1. Zielen istniejaca

Na terenie inwestycji znajduje sie aleja ztozona z ambrowcdw balsamicznych
zlokalizowanych wokot chodnika tgczgcego ul. Piotrowo z ul. Kdrnicka. Sg to kilkuletnie juz
nasadzenia o obwodach 27-47 cm. Po obu stronach alei w dwdch grupach rosng graby
pospolite w odmianie kolumnowej. Przy ul. Przystan rosng pojedyncze drzewa innych
gatunkdéw, nie sg to nasadzenia planowe. Inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka
drzewostanem przedstawiono w tabeli nr 1.

2. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robdét drogowych podlega cze$¢ drzew
na terenie inwestycji (drzewa znajdujace sie najblizej planowanej inwestycji) — lokalizacja
wskazana na rysunku;

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terenéw zieleni;

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego tworzywa/gumy
wokot pni (min. 3 szt./pie drzewa), a nastepnie wykonanie deskowania, deski nalezy
mocowaé przy pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza sie stosowania gwozdzi
whbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczaé pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz pierwsze
konary, aby unikng¢ ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podfozu, w przypadku nadbiegdw korzeniowych deski
nalezy obsypac ziemia.
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3. Uwagi dotyczace realizacji robét drogowych

- prowadzenie robdt drogowych w obrebie rzutu koron drzew dozwolone jest wytgcznie
recznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni;

- niedopuszczalne jest usuwanie i podcinanie korzeni zywicielskich i szkieletowych
rozlegtego systemu korzeniowego drzew na catym obszarze inwestycji;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie mrozow odkryte korzenie nalezy okry¢ np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do
niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopow w czasie upatow odkryte korzenie nalezy okry¢,
a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw budowlanych oraz narzedzi
i sprzetu budowlanego w poblizu drzew i ich systeméw korzeniowych — minimalny zasieg
wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;

- nie zezwala sie na sktadowanie sprzetu i materiatdw w terenach zieleni, a za powstate
zniszczenia w zieleni niskiej i wysokiej (trawniki, krzewy i drzewa) odpowiada finansowo
Wykonawca;

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczerh drzewostanu (mechaniczne uszkodzenie systemu
korzeniowego, pni drzew, obtamanie konaréw i gatezi w koronach i skupinach krzewow
sprzetem mechanicznym). Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
pielegnacji rehabilitacyjnej drzew i pozostatych roslin na terenie pasa drogowego
w obszarze prowadzenia inwestycji. Wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla
jednego drzewa wynosi 10 litrow na kazdy 1 cm S$rednicy pnia drzewa, mierzonej na
wysokosci 130 cm, liczac od poziomu gruntu (3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng
porg w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumienn wody podczas podlewania nalezy
dostosowac tak, aby woda nie wymywata ziemi z terendw zieleni. Podlewanie winno by¢
wykonywane etapowo, tak by woda mogta maksymalnie wsigkngé¢ w podtoze. Pielegnacja
rehabilitacyjna po zakoniczeniu robdt bedzie realizowana w przypadku pogorszenia
sie kondycji zdrowotnej drzewostanu i krzewdéw - widoczne przedwczesne zasychanie lisci
(wbéweczas podlewanie przez okres jednego sezonu wegetacyjnego);

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen trawnikdw wykonawca zobowigzany bedzie do ich
odtworzenia. Trawniki w pasach zieleni nalezy zatozy¢ z zastosowaniem ziemi urodzajnej
migzszosci 10 cm (tylko ziemia urodzajna, czarnoziem; nie zezwala sie na stosowanie torfu).
Po przywiezieniu 10 cm warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona traw, teren nalezy
uwatowac watem lekkim. Odbior trawnikow nastapi po 100% wzejsciu traw i pierwszym
skoszeniu.



4. Zatozenia do projektu zieleni

Projekt zieleni przewiduje przesadzenie 2 szt. drzew (ambrowcow balsamicznych)
kolidujgcych z inwestycjg oraz sadzenie uzupetniajgce drzew przy drzewach przesadzonych.
Sadzenie drzew z zaprawg ziemig urodzajng dotu o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,7 m
i wykonaniem opalikowania (3 paliki + rygle wigzania). Przesadzenie drzew z zaprawg ziemia
urodzajng dotu o wymiarach 1,5 x 1,5 x 0,7 m i wykonaniem opalikowania (3 paliki + rygle
wigzania).

4.1. Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego

Projekt zieleni

Gatunek Parametry roslin Liczba

roslin

1 ambrowiec obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 2
balsamiczny korzeniowg (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkétkowane,

symetryczna korona, min. 8 peddw szkieletowych, korona na
wys. 2,0-2,2 m

materiat klasy |, bez uszkodzert mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,
obwadd pnia drzewa mierzony na wys. 1m

4.2. Wykaz i specyfikacja materiatéw ogrodniczych

Drzewa - materiat klasy | (3x szkdotkowany), z prawidlowo uformowang, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowg — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie
w kontenerze; Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza
od srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczyna¢ na wysokosci
wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszg by¢ uformowane
symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne s3 Swieze rany po cieciu
i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢
jednorodny;

Paliki - s$rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo,

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konardw, gatezi, pni drzew,
pozbawiony czesci drewna o wielkosci powyzej 10 cm diugosci oraz zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych
z rozdrabniania odpadow z pielegnacji terenéw zieleni (drobne gatezie krzewow szczegdlnie
po sanitarnym cieciu roslin, obumarte rosliny, ktére czesto sg siedliskiem choréb
grzybowych);

Ziemia urodzajna - z zawartosScig materii organicznej nie przekraczajgcg 8%,
o nastepujacym sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,



- pH 5,5-6,5; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m>;

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzié¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie,
czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.

4.3. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych

Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykona¢ przekop prébny w celu
upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepuja
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o S$rednicy
wskazanej w kosztorysie przy powierzchni gruntu i o $cianach nachylonych do dna pod
katem 120° i gtebokosci 0,7 m ze wzruszeniem podtoza na $cianach dotu;

- przed sadzeniem, podtoze pochodzgce z kopania dotéw, nalezy wywiez¢ i zutylizowaé,

a teren objety pracami uporzagdkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew
ziemig pochodzacg z wykopow;

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkotce;

- sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia rowna poziomowi gruntu wokdét misy, (drzewo nie moze
by¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkotce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywadé sypka ziemia, nastepnie prawidtowo ubi¢, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

- uformowanie misy o Srednicy 1,0 m, uporzgdkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu
wokot mis drzew, odtworzenie trawnikdw wokét sadzonych drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki srednicy 80 mm, dtugos¢ 2,4 m, wigzanie
wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony
drzewa;

- wypetnienie catych mis wokét drzew zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm.
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Przesadzenie drzew

- wysadzenie drzew nalezy wykonaé w okresie bezlistnym przed rozpoczeciem robdt
drogowych budowlanych;

- wysadzenie drzew wraz z brytg korzeniowg o $rednicy 1 m, zabezpieczenie bryty jutag
i siatka;

- zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia prac: zadotowanie i przykrycie bryt
korzeniowych ziemia.

- nie dopuszcza sie prowadzenia robot drogowych przed wysadzeniem drzew i po ich
posadzeniu w miejscach docelowych;

- drzewa nalezy posadzi¢ w miejscach docelowych dopiero po zakonczeniu robot
drogowych, tak aby nie zostaty uszkodzone w czasie prowadzenia prac;

- drzewa po posadzeniu muszg znajdowac sie na takiej samej gtebokosci, jak rosty
wczesniej, niedopuszczalne jest zasypywanie szyjki korzeniowej;

- prace zwigzane z sadzeniem drzew przesadzanych nalezy wykonywac analogicznie, jak
drzew sadzonych, z tg rdéznica, ze przy drzewach przesadzanych nalezy zaprawi¢ ziemia
urodzajng wieksze doty — o $rednicy 1,5x1,5 m;

- prace zwigzane z wysadzeniem drzew, przygotowaniem podtoza, ponownym
posadzeniem drzew nalezy wykonac¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.



Pielegnacja drzew sadzonych i przesadzanych

- podlewanie drzew w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni do
rozwoju;

- pielenie mis wokét drzew z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie powierzchni w stanie
nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

- utrzymanie regularnego, okragtego ksztattu mis, regularne uzupetnianie sciétki;

- przycinanie koron drzew (formujace, pielegnacyjne);

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie drzew w zaleznosci od potrzeb (nie
nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do
rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do
optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikow i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej
pielegnacji.

Zaktadanie trawnikéw

rozsécielenie 10 cm ziemi urodzajnej w miejscu projektowanych trawnikow;

wyrownanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen organicznych
i mineralnych, watowanie watem lekkim;

zaktadanie trawnikow z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 30 g/mz;

w przypadku nieréwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykonac¢ skuteczne
dosiewki.

Pielegnacja trawnikow:
- koszenie trawnikéw — | koszenie, gdy trawnik osiggnie wysokos¢ 8-10 cm;
- wykonanie skutecznych dosiewek nasion traw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych do projektowania, ochrony oraz
pielegnacji zieleni przyulicznej, ktore sg dostepne na stronie internetowej ZDM pod adresem
https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne dla wykonawcow/wytyczne dla zieleni przyuliczne;.
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