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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wvlanych D-M.00.00.00
~Wymagania Ogolne” odnosi ¢gido wymaga wspoélnych dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotyegrych wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w zwjzku
z przebudow ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do &rzysta.

1.2. Zakres stosowanis&TWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Roboud@vlanych stanowi g&é

Dokumentow Przetargowych oraz Kontraktowych i malg stosowé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych STWIORB

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysetowych

D.01.02.02  Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04  Rozbiorka elementéw drég

D.01.03.04 Regulacja wysod@mowa studni kablowych

D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach |-V kateéigor
D.02.05.01 Wymiana gruntu

D 03.02.01 Regulacja wysol@owa studzienekciekowych i wod-kan
D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@
D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamansgilizowanego mechanicznie
D.04.07.01  Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.01  Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsieralna
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsvigzaca i wyrbwnawcza
D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsamej (SMA)

D 05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.06.02  Urzdzenia bezpiecastwa ruchu

D.08.01.01  Krawzniki betonowe

D 08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych

D 08.03.01 Obrza chodnikowe

Zasilanie licznika roweréw Kanat technologigzn

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pofej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niallagcy budynkiem, stanowty catG¢
techniczno-aytkows (drog;) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyred jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhsioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (mong@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugigych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zakczeniu.

Dziennik Budowy opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioroviedRoprzekazywania polege

I innej korespondenc;ji technicznej paeizy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu. W przypadku rob6t na zgtoszenie KierdwBudowy nie jest wymagany.

Kierownik projektu - osoba wyznaczona przez Zamawgago, wymieniona
w dokumentach kontraktowych odpowiedzialna za adtnowaniem Kontraktem.

Inzynier - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktoea zlecenie
Zamawiajcego z pomag cztonkOw swojego zespotu écisle oddelegowanych
uprawnieniach zasziza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac\blashych
oraz pospem rzeczowo-finansowym, zgodnie z usiaWwPrawo Budowlane
I warunkami kontraktowymi.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona kogodrogi
I skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Kszka ObmiarOw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stwzgcy do wpisywania przez Wykonagc obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zakznikow. Wpisy w Ksizce
Obmiardow podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegte przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrdb zwizanych

Z ocen jakasci wyrobow, materiatldw oraz Robot.
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1.4.16.

Materiaty- wszelkie tworzywa niedolace wyrobami budowlanymi nieztine do

wykonania Robot, zgodne z DokumepgtRepjektowy i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przezhrera.

1.4.17.Wyroby budowlane — rzeczy ruchome bez wzdu na stopig ich przetworzenia
przeznaczone do obrotu, wytworzone w celu zastasiawa sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzone do obrotu jako wyrob pajedy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym goieniu stanowgcym integralg catas¢ uzytkows i
majgca wptyw na spetnienie wymaggodstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt

1 ustawy Prawo Budowlane [1].

1.4.18.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw giecych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.19

1.4.20

1.4.21.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ miedzy warstwy Scieraly a
podbudow, zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shica do wyréwnania nierowso
podbudowy lub profilu istniage] nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obazen od ruchu
na podiage. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtalmem wody, mrozu i
przenikaniem cgstek podiaga.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaabej powyze;.

h) Warstwa odsiczajaca - warstwa stdgca do odprowadzenia wody przedostaj
sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yumana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

Odpowiednia (bliska) zgodné - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robét budowlanych.
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1.4.22

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33

1.4.34.

1.4.35

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Rasgowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i sSrodowisko przed ug#liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdéw, umieszczenia ydzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stca jednoczanie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtage - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgpi do gkbokdsci
przemarzania.

Podiae ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzcha
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

Polecenie Kierownika Projektu wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geépmenych trasy w planie
I przekroju podtianym) istniejcego paiczenia

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasygesnpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna- elements$rodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

Szerokaé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szegékbhodnikdw mierzona \wietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.
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1.4.36. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich §ld (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania.

1.4.37. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebrg catasé
konstrukcyja lub  technologiczspy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.

Zadanie mge polegéd na wykonywaniu Robo6t zewzanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.38. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezor
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.39. Swiadek punktu granicznego— stupek z betonu C20/25 (B 25) zbrojonegoefapni
d=10mm pomalowany natto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY.
Stupek o wymiarach:
-przekrdj poprzeczny: 12 x 10cm.
-dtuga¢ 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

1.4.40. Geodezyjne stupki graniczrestupki betonowe C20/25 (B25) z keam na gornej
poprzecznej powierzchni stabilizowane w liniachnicanych pasa drogowego.

1.4.41 Drzewo - to wieloletnia rélina o zdrewniatym gdzie gtownym (pniu) igdach
bocznych (gakiach) tworacych koror

1.4.42 Drewno — surowiec drzewny otrzymywany 2zeictych drzew i formowany przez
obréble w réznego rodzaju sortymenty

1.4.43 Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniate] todydze, czasem zwakkorzeniach,
przekraczajca 0,5 metra wysokoi. Krzewy maj ped gtdwny krotki, z ktdrego
wyrastaj rownorzdne, rozgaiziajace s¢ pedy boczne. W przeciwiesstwie dodrzew
u krzewow brak osi gtownej, ktora u drzew przechquizez systemguowy.

1.4.44 Podrost — faza rozwoju drzewostanu ngsijagca po nalocie obejmaga miode
pokolenie gatunkow drzew pochagych czsto z samosiewu. Drzewa w posti@
osiggrety wysokas¢ co najmniej 0,5m,

1.4.45 Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodnikazeéadkrelajagca niewielki
las, rzadziej zaKta.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami lryniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie ustalonym w umowie przekaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag

i wspohrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dzienniki®wvy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtio za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdszkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1 Dokumentacja projektowa, ktéra zostanieel@azana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Projekt budowlano-wykonawczy

1.5.2.1.1 Braia drogowa

Roboty drogowe
1.5.2.1.2 Braia elektrycznalteletechniczna

Roboty elektryczne
1.5.2.1.2 Braia wodno-kanalizacyjna

Roboty odwodnieniowe
1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa do opracowgaraaz \Wykonawg
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje¢pagica dokumentagj (kazda w 6 egz.):
- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu;
- Powykonawcza dokumentacja techniczna;
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy podczdsowywania prac budowlanych;

- Projekty organizacji robét;

Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonavec obejmuje bez ograniczé:
(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiarawar polskiego zawartymi w

odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i piszegh;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodmieezwol@ i zatwierdzé odpowiednich wiadz i
Inzyniera,

(c) powielanie Rysunkéw w ikzi jak okreSlono;

(d) dostarczenie Rysunkowzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z

obowiazujacymi zasadami;

1.5.2.3 Do obowjzkéw Wykonawcy naley rowniez opracowanie dokumentacii:

(a) okreslajacej program gospodarowania odpadami w trakcie pdaemia robdét
zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o odpadBeh [y z 2007 r Nr 39, poz.
251 z péniejszymi zmianami).
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(b) uzyskanie decyzji zatwierdzge] program gospodarki odpadami, przed
rozpoczciem robot rozbiorkowych.

(c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz oosepach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zenie jej do wiéciwego organu
ochronysrodowiska przed rozpoeziem rob6t rozbidrkowych,

(d) wszellg inng dokumentagj nie wymienion powyzej a konieczg do wykonania
robot w terminie.

Wykonawca, przed przygiieniem do robot zobowzany jest rowniz do uzyskania
decyzji zatwierdzajcej dla Projektu organizacji ruchu na czas budqwyez widciwe
organy administracji zagdzapcej ruchem.
Wszelkie koszty wynikage z powyszych wymagéa nie podlegaj odrbne] zaptacie
i przyjmuje s¢, ze @ wilaczone w ce@ kontraktowg jak réwniez wszelkie koszty robot
wynikajace z w/w projektow. Za wytkiem sytuacji, gdy koszty te zostatyetg w przedmiarze
robot, jako wydzielone pozycije.

1.5.2.4 Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innyrmformacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarézwszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot @sagniccia parametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca mosktada te informacje kolejno w g#ciach, ale
kazda przediaona cz$¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogté $grawdzona
i zatwierdzona przez upowm@ione jednostki niezalee od catéci projektu. Terminy
przekazania powinny Byzgodne z p.1.5.2.1.

Wykonawca przed zi@niem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skitowa si¢
z Inzynierem, ustadi wskpnie przyjmowane rozwrania i terminy skiadania Dokumentacji
(ewentualnie terminy skladania poszczegolnychesaiz Dokumentacji oraz zawadd
poszczegolnych ¢%ci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w forma¢atki, powinny si odby¢, co najmniej
7 dni przed datztozenia w/w dokumentéw.

1.5.2.5.Rysunki przygte przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz i/lub zastrzenia dotycgce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykawgawv ciggu 7 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zaster@a naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawg jesli
w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zasteaena pgmie.

1.5.2.6.Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasiekamywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, pepsformie,
w trzech egzemplarzach dlazkego uk@czonego odcinka roboét, ktonedzie przekazany do
uzycia lub kpdzie wykorzystany przez specjalistygzfirme lub Zamawiajcego, zgodnie
z polskim ustawodawstwem, nie zodej niz 14 dni przed dat przekazania. Opienia
w przekazaniu dokumentacji powykonawczegidtraktowane, jako opdienia w terminowym
wykonaniu robot.
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1.5.2.7 Nadzér autorski

Nadzér autorski ¢zie prowadzony przez Projektanta zgodnie z ohowjgcym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) kdzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanydgodndci realizacji

z projektem,

- uzgadniania mdiwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kvanika budowy lub layniera

(po przedstawieniu przez zgtasgaggo pozytywnego stanowiska Kierownika
Projektu wraz z informagj ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.3. Zgodndé Robdét z Dokumentach Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyozagt sic z cah dokumentag i ujac
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowegzrzegolnych pozyciji.

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminzyniera, ktéry spowoduje dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegaiaiev pkt. 9 odpowiedniej STWIORB
wymaga wyszczegolnionych w innych gxiach Dokumentacji Projektowej nie e by
podstavy roszczé finansowych.

Wykonawca ma obowzek sprawdzi przekazam Dokumentag Projektovs oraz zgtosi
wszystkie uwagi do ich zawa#t w ustalonym terminie od otrzymania tych dokundent
Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnyakdbtv, nigcistosci itp. po tym terminie nie mag
skutkowa op&nieniami lub wstrzymaniem Robot.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, ohmwye kolejndé
ich waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu.

W przypadku rozbienasci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby onatreriaty lgda zgodne z Dokumentag]
Projektovg i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORBeda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalreagichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Cechy wyrobow i materiatéw i elementow budowli mubg¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby i materialy lub Roboty rigda w petni zgodne z Dokumentgcj
Projektovg lub STWIORB, i wplynie to na niezadowajeg jakas¢ elementu budowli, to takie
wyroby, materialy bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Na podstawie art.30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ZamWwigblicznych dopuszczaesiozwigzania
rownowane opisanym w projekcie i specyfikacjach technicinwykonania i odbioru robot
budowlanych pod warunkami:

- Wykonawca, ktéry powotuje sha rozwgzania rownowzne opisanym przez Zamawgeggo,
jest zobowdzany wykaz@, ze oferowane przez niego roboty zamienne spghginagania
okreslone przez Zamawiagego,

- koszt robét zamiennychetizie nie wyszy od zapisanego w ofercie Wykonawcy,

- rozwigzania rownowzne zostas uzgodnione i zakwalifikowane przez Projektantadrye z
postanowieniami art. 20 ust.1 p 4), 3) i art.3&t& 6 ustawy Prawo budowlane

- rozwigzanie rownowzne nie lgdzie stanowito istotnego odgpienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego, albo Wykonawca uzyska natpads upowanienia Zamawiajcego
decyzg o zmianie pozwolenia na budewpowodowane istotnym ogpieniem.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientemaealizacii
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot oraz wybudoavamitrzymania i likwidacji
objazdow i przejazdow.

Wymaga s}, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchuazagw budowy,
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdnidbrgresztek gruntu, btota, kruszywa,
odpadkow, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, caanstwarza zagraenie warunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego Iub utrudaiaprowadzenie robo6t utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia mus#Z natychmiast usugie.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawstzebowizany do:

- wykonania inwentaryzacji ,przeglu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,

- wykonania dokumentacji fotograficznej,

- spisania protokotu z administratorem, ktoregdcieebeds ustalenia dotyce sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, agrainikiem kedzie dokumentacja inwentaryzacyjna
(w tym fotograficzna).

Protokot powyszy, Wykonawca przedty Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Podporzadkowanie s wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczei:
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodiié zezwolé odpowiednich wtadz, aytkownikéw,
wiascicieli i innych os6b prawnych i fizycznych;
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumejtiotograficznej) stanu istniggych
droég publicznych, z ktérych korzystabeda pojazdy Wykonawcy transportige wyroby
budowlane (materiaty): przed przysteniem do rob6t i po zakezeniu robot ;
(c) przywrécenie drég publicznych do stanu pieregim zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wiadz i po zgodzie i aprobacigyimera;
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(d) uzgodnienie z poszczeg6lnymi administratoramdgd zasad korzystania z drdg,
szczegolnie w przypadku wypiowania na drogach ograniéze ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegbéw utrzymaniowychmoatow, wzmocnig, przebuddow
istniejgcych drég, jeeli taka potrzeba wynikabedzie z uzgodni@ z administratorami drog.

Wykonawca bdzie mogt transportowawyroby, materialty i wyposanie na i z terenu
budowy wyhczanie po drogach, ktorych stan zostat zinwentargny w w/w sposob i
potwierdzony powyszym  protokotem. W  przypadku ewentualnych  roszcze
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahspoidowy, Wykonawca jest
zobowgzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Dokumentagj powyzszy Wykonawca przekae do wiadoméci Inzyniera i Zamawiacego w
formie elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczania rob6t w okrdsigania budowy. Jeeli Zamawiajcy
przekae Projekt lub wytyczne czasowej organizacji rudMykonawca jest zobowzany do
zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opeagawvtasnej czasowej organizacji
ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danyclykdlawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wysgpic.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien¢hiya biggco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyn@a to na polecenie igniera
powinien zareagowanatychmiast, nie piej jednak ni w przecaggu do 24 godzin i
przystpi¢ do kontynuacji utrzymania.

Wykonawca niezwiocznie po rozpacau realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne ydaice Robot Kontraktowych o tel

uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice infaayjne budowy &da utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji kdkttra

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuj bez ograniczé:
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnychoggie z instrukcjami layniera;
(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tabfitormacyjnych na miejsce
wskazane przez hyniera;
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnepderzas wykonywania Robdét @bych
Kontraktem;
(d) rozebranie i usuecie tablic informacyjnych na skiadowisko Wykonawpgza Plac
Budowy zgodnie z instrukgj Inzyniera.

Przejazd w olgtbie placu w rejonie ulic Kamiska/Sutowska/Muszkowska powinien ¢by
utrzymywany przez Wykonawaa jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy pen pety odpowiedzialné za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktore vaysty na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
przegtego terenu budowy, w wyniku braku dziatdub zaniedba utrzymaniowych
Wykonawcy.
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W przypadku realizowania Rob6t na drogach pod ngh&ykonawca jest zobowiany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy kwesie trwania realizacji Kontraktu a
do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robat.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrrerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujeposob uzgodniony z zgnierem.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgjie kpda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem
w sposob uzgodniony z zgnierem.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmaijbez ogranicz@:
(a) koszty podpordkowania s wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB;
(b) koszty podpormdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robot wadaeniowych, Wykonawca zapewni

nalezyte:

a) Spetnienie wymagazawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskdnye trakcie

realizaciji.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowychdrmmiernym pyleniem przewanego
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dveg, zapewnienie odpowiedniej
wilgotnaosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladow wyrobow oraz matéw od
zabudowy mieszkaniowej, w zableniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie\gykanieczyszczepowietrza i hatasu.

d) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewsmdzen |
maszyn spetnigcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu do
srodowiska oraz unikanie prowadzenia robotgzanych ze znacaremisp hatasu w porze
nocnej, zwtaszcza w pobli zabudowy mieszkaniowej.

e) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow Wato/ch powstajcych z rozbidrki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych.

f) Utrzymywat Teren Budowy w stanie uniemoviajacym skaeniesrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wadaeniowych Wykonawcagdlzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgzdie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wilasrsgi spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skzenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn pdwdtaw
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasujse do tych wymaga bedzie miat
szczegolny wzgld na:

1. Lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych.
2. Srodki ostra@noici i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pytalab substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecigpowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spiz przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Materialy tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przapisa
i zabezpieczone przed degmem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wyacy.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwatky szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdbw wywotggych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, oittmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robdt &dg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostl, jednoznacznie okélmjace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobdéw i materiatow gradowisko.

Z wyrobami i materiatami odpadowymi najepostpowa: zgodnie z Ustayz dnia 27.04.2001
r. o odpadach (6)

Wyroby i materiaty, ktére gsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Zgoda ich wbudowanie powinien wyél#zynier.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrdyzgod na Lycie
tych wyrobow budowlanych i materiatdw od wdavych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt wyrobow i materiatdw szkodliwych dla otoczenia, ich ycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to poniesie tego konsekwencije.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,

takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdabych wigcicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwaiagcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertigin
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca uzyska z Powiatowego Biura Geodezji ité@afii informacje o instalacjach
podziemnych wykonanych po dacie spolzenia mapy zawartej w projekcie, a przed
rozpoczciem rob6t ziemnych. Wykonawca zapewni §glwve oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i adzeh w czasie trwania budowy.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sie@ykonawca jest zobowzany
powiadomé o tym fakcie Ityniera. Irzynier powinien okréi¢ wspoélnie z Wykonawg
zakres robot niezioinych do wykonania przy usygiu wymienionej kolizji, 4cznie z:
ustaleniem wigciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjneraz Projektu
przebudowy tych sieci ( eli bedzie taka potrzeba). Caly zakres robo6t powinien amgk
Wykonawca w ramach robot dodatkowych (ptatnych prZemawiagcego), zleconych na
pismie przez Zamawiagego.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraglde z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreglzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyclprzez Zamawiagego oraz tych, o
ktorych byt zobowizany sam uzyskanformacije.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizow& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnm.

W celu unikngécia niestusznych roszcZze odszkodowawczych ze strony écieli
istniegcych nieruchomgci, Wykonawca przed rozpogzem robét budowlanych spadzi
inwentaryzagj stanu istnigjcej zabudowy zlokalizowanej w bezpednim gsiedztwie pasa
drogowego, dokumentag stan techniczny tych obiektéw. Niegcltrg czescig tej
dokumentacji bdg zdjccia, skatalogowane w sposob niebamyzwatpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentulnwentaryzacja taka zostanie przekazana w
formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadoiedInzyniera i Zamawiajcego w cigu 30
dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty zsailgielami budynkéw, ktérych zagznikiem
bedzie dokumentacja z inwentaryzaciji.

Inzynier kedzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych pany

Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wilaska i drég

wewretrznych. Jednale, ani lrkynier ani Zamawiacy nie lkpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niecdla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahnk
umowy.

Wykonawca winien powiadordi na 7 dni przed wegfiem w teren - wigiciela

nieruchoméci, na ktérym kda prowadzone prace zydane z czasowym zgjiem terenu. Po
zakaczeniu robdt - winien upogdkowa teren, naprawi zaistniale szkody i wypta€i
wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za miré¢ uzytkowania, dz inne
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trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwiejglzy, iz ten nie réci sobie ju zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odsokeah ponosi Wykonawca.

W przypadku uszkodaeuktadow drenarskich na nieruchofoiach przylegajcych do terenu
budowy, Wykonawca jest zoboyziany do ich naprawy w sposéb zapewgugjich funkcg
istniejaca przed uszkodzeniemdznie z wykonaniem projektu geli zajdzie taka potrzeba) —
uzgodnionym z laynierem i widcicielami.

Przyjmuje s¢, ze w Cenie Kontraktowe] zostarujcte wszelkie odszkodowania dla osob i
instytucji, ktorych zaptata wynika z technologippradzenia Robot.

1.5.9. Ograniczenie obazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobdéw, materiatbwwvyposaenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyek) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat liyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy niespeinigje
tych warunkéw zostaty usuie z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie
osiowe nie bdg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofisie terenu
budowy i Wykonawca duizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyimiera. Wszystkie koszty zezane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

W razie potrzeby Wykonawca opracuje Plan Bezpigstae i Ochrony Zdrowia wynikagy z
art. 21a Prawa budowlanego w zakresie zgodnym goragizeniem Ministra Infrastruktury
(20) i uzgodni go z liynierem.

Podczas realizacji Robot Wykonawcacgdbie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieemstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach, po ktérgdbywa s¢ ruch publiczny bdg
w jaskrawych ubraniach, a od zmrokusgotu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wszystkie cigi ruchu drogowego olle obszarem budowyetls podlegatly utrzymaniu

(wypetnienie ubytkébw nawierzchni, likwidacja niend@éci, czyszczenie jezdni itp.).
Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdmbwszystkich cigéw ruchu drogowego.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do czyszczenia opon samochodow ¥d#ajacych z budowy
strumieniem wody lub sgtonym powietrzem.

Utrzymanie drég publicznych w czystéci obejmuje bez ogranicza:

(a) budowe i utrzymanie urgzdzer do mycia opon w czasie trwania Kontraktu;

(b) usungcie uradzer do mycia opon po zakozeniu Robat;

(c) usungcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych matéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystgi drog publicznych

(f) koszty podporzdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie wyroby oraz materiaty
i urzadzenia aywane do Robot od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakmczenia przez leyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaonearmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdpblementy byty w zadowakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgcr

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocgz Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenigrirera, Zamawiacy ma prawo do
wykonania Robét utrzymaniowych wiasnymi sitami lakecenie tego innej jednostce — z
pézniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawc
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1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawadaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obazenia

i wydatki wynikte lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokrye
Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyniera.

Wigzace strony g przepisy opublikowane vgzyku polskim.
1.5.13.ROwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB myr oraz Wytyczne Techniczne
mog by¢ zasgpione nowszym wydaniem za zgodnzyniera tylko w przypadku, gdy
wymagania okrédone w dokumentach zamiennych zapenwosiggniecie wyzszego poziomu
jakosci wykonania Robo6t. Szczegdtowe uzasadnienie tegufwraz z analig korzysci
Wykonawca przedtoy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z nim
uzgodnionym). Negatywna opiniaziniera pozwala Wykonawcy realizowaadanie wedtug
zasad i wymagaokreslonych niniejsa STWIORB.

Wiazace g normy opublikowane wegyku polskim.

1.5.14.Wykopaliska

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajcechy reliktu archeologicznego, odkrycie
to powinno skutkowanatychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Tedey podda
ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewdngdn archeologicznych prac
ratowniczych ponosi Zamawigy. Wyniki bada archeologicznychdula rzutowaty na dalsze
prace tzn. na kontynuggprac budowlanych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknaeterenie budowydda uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnzyniera i posipowa:
zgodnie z jego poleceniami.z#d w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawg
ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktog nalery zwigkszye
cerg kontraktov.

1.5.15.Zgodncsé¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska nieztine zezwolenia (na witasny koszt) od odpowiednictyincji.
Obejmup one zezwolenia na zmiamuchu, zezwolenia dotygee trasy przejazdu pojazdow
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ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, mananie krétkofalowek, na rozpogze robot
lub na zmiag potozenia wyteczndci publicznych, itd.).

W ciaggu dwoch tygodni od podpisania umowy Wykonawca pdevi przedstawi
Kierownikowi Projektu lis¢ wszystkich pozwole wymaganych do rozpoeeia i zaka@czenia
robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowasie do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwié
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét.

1.5.16.0chrona saperska terenu robot

Wykonawca w przypadku wykrycia przedmiotow niebezghnych zobowzany jest do
usungcia tych przedmiotow we wdaiwy sposob, zgodnie z odpowiednimi przepisamiyprz
wykorzystaniu upowanionych specjalistycznych jednostek.

1.5.17.Czasowe zajcia terenu

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztéw czasowegeaaj terenu dla celow
robot poza granicami przekazanego mu terenu budaay z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, rekompemsat utra¢ zbiorow wysepujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezloinych uzgodni@ z wiaScicielami terenu oraz doprowadzenia do
stanu pierwotnego.

Tymczasowe zajcie gruntdw obejmuje bez ograniczé:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnizezwol@& oraz rekompensat
spowodowanych czasowym gajem gruntu dla jego wkicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania wadmlklauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00
~Warunki Ogolne”.

1.5.18.Zaplecze Wykonawcy

Organizag} i wszystkie koszty zwzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegag one odgbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujbez ograniczé:
(a) koszty niezé&dnych instalacji, urdzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnrgtrznych potrzebnych do realizacji robét
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obegnajwszystkie koszty eksploatacyjne
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmcg usungcie wszystkich instalaciji,
urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowychemuetrznych i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1.Zr6dta uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amggstaniem jakichkolwiek wyrobow

i materiatbw przeznaczonych do Robot Wykonawca gstaevi szczegoOtowe informacje
dotyczice proponowanegeérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeyrobéw
oraz materiatow i odpowiednisviadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Irkyniera.
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Zatwierdzenie partii (e&ci) wyrobow oraz materialtdbw z danegarddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie wyroby i materialy z daneg@dta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badar celu udokumentowaniage wyroby i
materiaty uzyskane z dopuszczoneggadia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie pepti Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{i®) wyrob
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodoD z normy
zharmonizowadn albo z europejsk aprobaj techniczg badz krajowg specyfikacy
technicza paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europe&gio Obszaru
Gospodarczego uznanprzez Komisje Europejgk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigy Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstva, dla ktorych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastersem,ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowhamppuszcza siwyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technéjz sporzdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producerydat Ggwiadczenie,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego a dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@QD4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyrdb
budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie
budowlanym,

C) dane umgliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpomdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@@Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoiemakudowlanym producent jest
obowizany do4czy¢ informacgp zawierajca:

a) okreilenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakiadu prodo&gp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesaj nazwe, nazwe handlova, typ, odmias,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

C) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgr
potwierdzono zgodr$é wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikuicej, jereli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaymaga zapisanych w pkt. 2.1.1edy
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrobow i materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
wyrobow i materiatdw z jakichkolwiekrodet miejscowych vegczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiagego i jest zobowkzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
wyrobow i materiatdw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow i materiatdw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopOw i miejsc pozyskania kruszywslab
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu Rob6t po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby i materiaty pozyskanerykopdéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcigdh wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢dzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszéh@gne w
Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet wyrobow i materiatéw dalzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow i materiatow

Wytwérnie wyrobow i materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgodda stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobld wyrobow i
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobdéw i materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy laynier tkedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gei wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja przeznaczona do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.
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2.4. Wyroby i materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Wyroby i materiaty nieodpowiadgje wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zlone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawc$li Iezynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych wyrobow i materiatdw do innych robétne, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych wyrobow i materialtdw zagaodpowiednio przewarfoiowany
(skorygowany) przez hyniera. W kadym takim przypadku naly speiné wymagania
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane wyroby
i materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyk@zdc sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane wyiatmateriaty, do czasu gdyetls
one wyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaly swegjjakos¢
i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow i materiabgdy zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow i materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglumaozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobow i materiatu w wykongweh robotach, Wykonawca
powiadomi Irkyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrezyciem tego wyrobu

i materiatu, albo w okresie dtszym, jéli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liada
wymaganych przez #yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu i enatu nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.7. Wyroby z rozbiérek i odpadowe

2.7.1.Elementy i wyroby oraz materiaty z rozbidrek stsig wlkasndgcig Wykonawcy i
powinny by usungte z terenu budowy i wykorzystane w sposob i terenimekolidupcym

z wykonaniem innych robot, za vaykiem nadajcych s¢ do ponownego wbudowania (np.
kruszywo tamane, kamigpodktadowy, brukowiec, kostka brukowa betonowsgtypt
betonowe chodnikowe, stupki znakow drogowych, tamzakéw drogowych, tablice znakow
drogowych, destrukt itp.), ktére pozosgtajtasnagcia Zamawiagcego.

O przydatnéci wyrobow z rozbiorek do ponownego wbudowania degy Inzynier
w porozumieniu z Kierownikiem Projektu.

Jeli ta decyz wiw wyroby zostag uznane za nienadage s¢ do wbudowania, to stajsie
one wiasnécia Wykonawcy.

Wszelkie wyroby, ktore sswlasnagcia Zamawiagcego, a nie zostaty wbudowane, ngle
odwiez¢ na sktadowisko materialowe Zamavii@ggo, a koszt transportu nafeuja¢ w cenie
kontraktowej.

Koszt zwizany z transportem, zwatKutylizacp) materiatdw z rozbidrek nienadaych se
do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zafvrze cenie kontraktowej
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
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Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowaniaylRynawca usunie poza plac budowy
(przy przestrzeganiu zapisOw ustawy o odpadachd6hiejsce pozyskane na wtasny koszt.
Przed przysipieniem do wywozu tych materiatow (na min. 30dk)ykonawca poinformuje
Inzyniera (na gimie) o :

- miejscu sktadowania materiatow

- posiadanych dokumentach - pozwoleniach na ekfadie i utylizaci danego

rodzaju materiatéw

Op&nienia zwjzane z brakiem takiego miejscedie rownowane z opanieniem realizaciji
robo6t z winy Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofediali€ rzeczywiste odlegkei odwozu
materiatdw przeznaczonych do utylizacji i uwlic to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odlegkei w stosunku do zalmnych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jeeli wynika to z warunkow wigicieli sieci uzbrojenia terenu, dostarczonych prze
Zamawiagcego, albo z pisemnej zgody Zamawiggo, elementy pochoglze z rozbiorek
uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetranspoi(iigekoszt wiasny) w miejsce wskazane
przez wi&ciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotomaferty powinien ustaliz
wiascicielem sieci rzeczywiste odlegto odwozu i uwzgidni¢ to w cenie ofertowe].
Ewentualna zmiana tych odlegbd w stosunku do zakmnych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie uzalda uzgodnienia od przekazania materiatOw z rokhior
nalezy traktowa je, jako nieprzydatne i pegtic jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby, ktore zostaty wprowadzone alarotu
zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanytl)( Wi&ciwosci
uzytkowe tych wyrobdow, zastosowanych w obiekcie buldowm, w sposob trwaty musgz
umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkidtawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanybh.(U nr 92 poz. 881 z
2004r.):

Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje ¢sido stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbDz norny
zharmonizowas albo europejskaprobad techniczig badz krajowa specyfikagjtechniczi
paastwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&glo Obszaru Gospodarczego,
uznana prze Komisje Europejska zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w oklenym przez Komisj Europejsk wykazie wyroboéw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea, dla ktorych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zaske@em ust.4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zahcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanedoryknie stwarza szczegolnego zagmoia
dla zdrowia lub bezpiecastwa oraz nie opowiada lub odpowiadgscrowo specyfikacjom
technicznym, o ktorych mowa w ust. 1.pkt.1, jeskzéa dopuszczalne, wydznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodoo

3. Wz0r oznakowania CE olleezahcznik nr 2 do niniejszej ustawy
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4. Minister wikciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowe] mge okréli¢ w drodze rozpomgzenia wykaz norm zharmonizowanych
i wytycznych do europejskich aprobat technicznyBuropejskiej Organizacji do spraw
Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytygem europejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuygroby budowlane, podlegaje
obowigzkowi oznakowania CE.

5. W rozpogdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, naje okreli¢ normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobathriicznych, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog stwarzé& szczegodlne zagtenie dla
zdrowia lub bezpieczestwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsik
tym zakresie.

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonegomhiomtu na podstawie
niniejszej ustawy, do ktérego majastosowanie przepisy wydane na podstawie ustaimyaz
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgaane Dz. U Nr 166, poz.1360; z 2003r Nr 80,
poz.718; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1652; i 229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70
poz.631) przewiduyge takie oznakowanie wskazuje wyrob budowlany spetnia wymagania
zasadnicze okkone w przepisach.
Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodwg o0 ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1, pma
stosowa nastpujace metody:
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badgpu) prowadzone przez
producenta lub notyfikowarjednostk;
b) badanie probek pobranych w zakitadzie produkcyjngraywadzone przez producenta
lub notyfikowary jednostk, zgodnie z ustalonym planem bada
c) badania sondawe prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, wroole
handlowym Ilub na budowie, prowadzone przez prodiacdab notyfikowan
jednostk;
d) badanie przez producenta lub notyfikowgadnostk prébek z partii przygotowanej
do wystania albo dostarczonej odbiorcy;
e) wewretrzng (zaktadow) kontrok produkc;ji ;
f) wstepng inspekcg zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produk prze
notyfikowary jednostk;
g) dozorowanie, oceni akceptagj zakltadowej kontroli produkcji przez notyfikowan
jednostk.

Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budoywafest dopuszczalne z
zastrzeeniem ust 2-4, jeeli producent, mary siedzile na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodéw | wydat, na swoja wyczmg odpowiedzialnéc, krajowg
deklaracg zgodndci z Polslky Normg wyrobu albo aprobattechniczg. Ocena zgodrigi
obejmuje wiaciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego pnaezenia,
majce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyatgmpdstawowych.

2. Wyréb budowlany wytwarzany tradydg, na okrélonym terenie przy iyciu
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przezoay do lokalnego stosowania, zwany
dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym”, e by¢ oznakowany znakiem budowlanym,
na wyhczrg odpowiedzialné producenta.

3. O uznanige dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem dwidnym,
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producentasomy wojewddzki inspektor nadzoru
budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym aeginego wyrobu budowlanego jest
dopuszczalne wytznie po uzyskaniu decyzji, o ktérej mowa w ustofaz wydaniu, przez
producenta, na jego wadzmg odpowiedzialnét, oswiadczenia,ze wyréb budowlany zostat
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wytworzony w sposéb, o ktérym mowa w ust. 2 i nadag do stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Producent jest zobowzany do przechowywania krajowej deklaracji zgaana innych
dokumentow zwgzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlaneddérym mowa
w art.5 ust. 1 pkt 3
Minister wiaciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennejeszkaniowej okrdi,
w drodze rozpordzenia sposoby:
- deklarowania zgodiaa wyrobow budowlanych
- znakowania wyrobéw budowlanych znakiem hudaym
W Rozporadzeniu, o ktdrym mowa w ust.6, okla sk w szczegolngci:
- tryb deklarowania zgodfm oraz wymagane systemy oceny zgaamnadla
poszczegolnych grup wyrobéw majna uwadze metody, o ktérych mowa w art.
7 ust.1
- zawarté¢ i wzor krajowej deklaracji zgodsdoi
- zakres informacji de¢zonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem
budowlanym
Art. 10.

1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w @biddudowlanym g wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumemtéaghnicznej, spoeglzonej prze
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdr producent wydat sviadczenie,ze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego z dokumentag oraz przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techna&zm ktdrej mowa w ust. 1, powinna zawiera
opis rozwjzania konstrukcyjnego, charakterystyknaterialovg i informacg dotyczcs
projektowanych wigciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz oklié warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, adakv miag potrzeb instrukcje obstugi i
eksploataciji.

3. Gwiadczenie, o ktorym mowa w ust.1, powinno zawiera

1) nazwe i adres wydajcego dwiadczenie

2) nazw wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacg dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodioi wyrobu budowlanego z dokumentatgchniczi
oraz przepisami

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym édtoybudowlany ma kiy
zastosowany

6) miejsce i datwydania oraz podpis wydgiego dwiadczenie

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie OB znak budowlany, albo posiada
deklaracg zgodndci nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentow
dopuszczacych do wbudowania.

W przypadku zastosowania modyfikacji rngleizyska& aproba¢ techniczig dla takiego
wyrobu.

W przypadku wyrobow, dla ktorych w STWIORB svymagane dokumenty, kda partia
dostarczona do Robékdizie posiada dokumenty, okrdajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje
zgodndci z dokumentami odniesieniaswiadczenia) wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balarykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek wyroby, ktére nie spetriaych wymagé beda odrzucone.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak®é wykonywanych Robot. Spgiz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildgci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekciganizacji Robot, zaakceptowanym
przez lIrkyniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spgitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robot ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowsci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska
i przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidajazliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inzyniera, nie mae byt pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostapprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na 6 przy transporcie
wyrobow i materiatdw (spetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw iposdb ciglty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat kyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robaot i wigiwosci przewaonych wyrobdéw.

Liczba srodkéw transportu dumzie zapewnia prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskarach Irzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadae warunkom dopuszczalnych ofieih na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawge po dopuszczeniu przez zimiera, ale wycznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stananpotnego uytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszgsikine koszty zywania przez siebie
pojazdéw o nacisku na avickszym od dopuszczalnego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetniéa wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggéic na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nieodpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru kda usunéte z Terenu Budowy.
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Wykonawca bdzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych wyrobdéw oraz materialtdow i wykonywdényRobot, za ich zgodké
z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacjibBiooraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okrélonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi n@ape przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lbHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zosta jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwea wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokrzez Iyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadne.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacii lub odrzucenia wyrobow oraz matenat@lementow
Robot lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji Projektowej
iw STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier
uwzgkdni wyniki bada wyrobow, materiatow i Robot, rozrzuty normalnie sigpujace przy
produkcji i przy badaniach, éaiadczenia z przesoi, wyniki bada& naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien zapazsg z calGciag dokumentacji
(wszystkimi bratiami), ustakk miejsca kolizyjne i opracowaszczegoty przeé§ infrastruktur
przez elementy konstrukcyjne.

Powinien réwnie wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam
urzadzen obcych.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenigdeania na czas
prowadzenia robo6t w uzgodnieniu z jego $glaielem oraz wszelkie roboty z tym zmane.

Ponadto jest zobowzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnychogtatych

w gruncie fundamentow, fragmentow pali, przepustdégruzu itp. Wszelkie koszty
wynikajagce z Roboét i czynnmi wyzej wymienionych, nie podlegajodrbnej zaptacie
i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bdzie prowadzit Roboty na podstawie pragj wtasnej technologii i metod
wykonania Rob6t, za ktore jest odpowiedzialny.
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Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teabgii i Organizacji Robat,
Program Zapewnienia Jalad lub inne Projekty wymagane w STWIORB.

Projekt organizacji robét winien zawiéraarmonogram robot.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przanaeiapcego. W razie opiien robot
wigkszych od 20 dni harmonogram wymaga aktualizacji.

Zastosowany spet, wszystkie wyroby, roboty i ich zabezpieczenienvikgjace przygtych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opraco¥ékonawcy nie podlegaj
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu pgleja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadoihi wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przysgpieniem do robdt zwrzanych =z wusugciem Kkolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnyahodochgowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegadrcbnej zaptacie i nafgy uja¢ je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca spordzi wszelkie niezédne harmonogramy przgkzeh istniegcych mediow
i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gadmstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie
podlegag odrebnej zaptacie i nafgy uja¢ je w Cenie Kontraktowe.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramizgdnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi narpe przez layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgarodtworzenie wszystkich punktéw pomiarowych
i znakow geodezyjnych jak rowriéch oznacze do dnia wystawieni&wiadectwa Przefia.
Wszystkie koszty z tym zwzane, Wykonawca powinienadjw cenie kontraktowej.

Przed przyspieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogesych Wykonawca
zobowgzany jest zgtosi prace do &rodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane odgaie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysadgowej, a nasjpnie po zakaczeniu budowy —zloyé
operat z pomiaru powykonawczego - dagievowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna r&iga¢ i sprawowé& nad nimi
bezpdredni nadzor i kontrel wytagcznie osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo gaguie i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczed@ino

5.1.1.Przed przysipieniem do robét:
a) zalazenie osnowy realizacyjnej, w dayzaniu do punktéw osnowy pstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkaclazenia do istnigrego uktadu
drogowego,
c) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoazagzas realizacji robot) granic
pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizagjpunktéw gtdwnych trasy oraz obiektowzimierskich i sieci.

5.1.2.W trakcie prowadzenia robot:
a) biezaca obstug geodezyjp budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszcad odksztatcé prowadzone w migrpotrzeby do kaca okresu
gwarancyjnego.
5.1.3.Po zakdczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z gap
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Podczas prac nalg zwrock szczegbla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunjcie punktow geodezyjnych, ktére podlegachronie w trybie przepisow ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostgnpoprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wdaiwego tyczenia elementéw Projektu Zamawégjprzekazuje
Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektroniczney:

- plan sytuacyjny

- plansz zbiorcz uzbrojenia terenu

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizadji eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczndci ochrony cennych wartdgci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uczliwosci terenow gsiednich.

Wykonawca powinien stosowaic do wymogow zawartych w Dokumentac;ji .

Oprocz szczegdtowych wymagaawartych w w/w dokumentach Wykonawca zolkyaany jest
do spetnienia wymagiaminimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizaciji
i eksploatacji.

5.3.1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne zpaleorganizowa w sposéb
zapewniajcy oszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne jego pzeksnie.

5.3.2 Zaplecze budowy natg zorganizowa poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnikui@tnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

5.3.3. Zaplecze budowy natg zorganizowé zgodnie z wymogamisrodowiska, a w
szczegOlnéci zapewnt:
a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dlaszya, srodkéw transportu,
parkingow dla pracownikow itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowareds odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,
c) wiasciwe gromadzenie odpadow, a szczegoblnie odbieradpadow isciekdw przez
koncesjonowane firmy.

5.3.4 Nalezry stosowa sprawny spra i srodki transportu, przy czym waa jest tutaj
zarowno jakeé¢ sprztu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jaklodatkowe
wyposaenie w uradzenia zmniejszage niekorzystne oddziatywanie sradowisko.

5.3.5. Magazyny, skiady i bazy transportowe mglenyposay¢ w sprawne urgzenia
gospodarki wodndeiekowej, zaplecza budowy nalewyposay¢ w przendne toalety.
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5.3.6. Nalezy uporzdkowa teren budowy po zakezeniu etapu realizacji oraz wykana
prace porgdkowe a teren tymczasowych placow budowy przywrdoi pégredniego stanu.

5.3.7. Masy ziemne, w jak najwkszym stopniu naly zagospodarowywa na terenie
inwestycji zgodnie z projektem,

a) transport mas ziemnych nafeprowadzé w godzinach dziennych {6- 2% w rejonie
obszaréw zabudowy mieszkalnej,

b) nie naley dopuszczéado pylenia podczas transportu.

5.3.8. Powstajce w trakcie przebudowy odpady najlesegregowa& i magazynowa& w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewa@jch regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mpoge pojawic w ramach robot budowlanych
nalery segregowai oddziel& od odpaddéw obeinych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przeddiiorstw zajmugcych sg utylizacp.

5.3.9.Drzewa i krzewy znajdage s¢ w obrbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3.10 Nalezy w maksymalny sposob ogranig€zgzas prowadzonych odwodhiée stosowa
metody ograniczage ilasé¢ odpompowywanej wody.

5.3.11. Prace niwelacyjne nalg prowadz¢ w taki sposob, aby unilgg odwodnienia
pobliskich terenéw.

5.3.12 W celu ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace budowlane wsgdztwie terendw
otZ)(J;%;[ych ochron przed hatasem nafg prowadzé wytacznie w porze dziennej (w godZ°6-
2

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaochrony srodowiska nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyytiera
programu zapewnienia jag@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraatipvykonanie Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekanainprzez
Inzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cze$¢ 0gOllm opisupca:
- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobaot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowd¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robdt,
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- system (sposOb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jakn
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zaraierlect prowadzenie
bada),

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychgganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczrgnmponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji ignierowi;

b) czes¢ szczegotow opisupcs dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i usgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
wyrobow oraz materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszipy,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow putes ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedepomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
i materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywan@szrzegolnych elementéw
Robaot

- sposOb pospowania z wyrobami oraz materiatami i Robotami
nieodpowiadajcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zatazrong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robot i jakdéci wyrobow oraz materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i badavyrobdw,
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest zadowat;.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania wyrobow oraz materiatdw i Robot
z czstotliwaoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadach czstotliwos¢ s3 okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwniykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier tedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedocagnieciach dotycacych urazdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedociagniccia te lgda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
wyrobow oraz materiatéw i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakaych
wyrobow i materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dgostarczane wraz z wynikami przeprowadzonych iada
Inzynier mae skierowa recept do sprawdzenia do Laboratorium wskazanego przez
Zamawiajcego. Wowczas przekazuje regepe wszystkimi wynikami badaoraz prébkami
wsadowych.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie liayniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych wyrobéw

i materiatow, ktorych jakd& nie zostata potwierdzona pozytywnymi wynikami hada
kontrolnych Irzyniera, o ile kwestionowane wyroby oraz materialie rzostang przez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera. Irkynier przeprowadza swoje badania wg p.6.6.

Prébki do badapobierane gsna r@&nym etapie realizacji zadania i wzrej postaci.
Na etapie przed rozpogdaem robot:
Badania przedwykonawcze:
- W postaci sypkiej:
=kruszywa, mczki, cementy;
- W postaci zwizanej (o konsystenciji urabialnej) do zarobéw prdabngrzy
sprawdzaniu recepty
- W postaci statej (zaroby probne), przy sprawdzasdepty
Na etapie realizacji:
a) podtaze gruntowe,
- W postaci sypkiej:
= grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywoweszanki
wapienno-kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne
b) podbudowa,
- W postaci sypkiej (na etapie rozktadania):
» kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe,
c) nawierzchnia,
- postaci utaonej nawierzchni z kostki betonowej:

Rowniez na kadym etapie realizacji (przed zakryciem), ima pobréa probki w postaci
odwiertow z poszczegolnych warstw zaanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
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Czestotliwos¢ oraz ilgs¢ pobieranych probek jest oktena w STWIORB, natomiast sposéb
pobierania, ich wielk& oraz sposéb badania (w tym, jakie formy) jest &gy
w przywotanych normach ( do powgzych STWIORB).

Kazda probka powinna gy pobrana w obecnoi Inzyniera i Kierownika Budowy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie infmjmjak: data pobrania, nazwa zadania,
lokalizacja, rodzaj prébki, poziom warstwy konstryjej lub podida oraz nazwiska os6b
biorgcych udziat, powinny byzapisane w Protokole z pobrania prébki lub probek.
Pobieranie prébek odbywassidwniez w tedy, gdy w pay zostat powiadomiony Wykonawca
o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.

Inzynier ma prawo pobieéa probki w obecnéci Wykonawcy do bada kontrolnych
wykonywanych przez Laboratorium wskazane przez Xamjgcego. Negatywne wyniki
bada, upowaniajg Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robét lub edwanych
wyrobow oraz materiatéw i wydania polecenia do r6gh, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepbte przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonapbmiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kiyniera.
Badania dzie si¢ na:
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dziedic na:
- podstawowe
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuj
- pobieranie probek
- zapakowanie probek do wysyiki
- transport probek z miejsca pobrania do placowki anglgcej badania i
sprawozdanie z bada

Badania Wykonawcy.

W trakcie wykonywania robot, #ynier ma prawo wskazaWykonawcy wykonanie
wszelkich niezbdnych bada w celu stwierdzenia jakoi wykonanych roboét i jakii

wbudowanych wyrobow. Wykonawca jest zobgmeiny przekazywa Inzynierowi raporty
z wynikami wykonywanych bada

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.
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Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez hyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakweply przez layniera. O wszystkich
badaniach przeprowadzonych prze Wykongwedzie powiadomiony lzynier.

Badania kontrolne.

Badania kontrolnegsbadaniami layniera (Zamawiajcego), ktorych celem jest sprawdzenie,
czy jaka¢ wyrobow wbudowywanych oraz gotowych warstw spéinvaymagania okrdone

w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wynikch bada s3 podstawy odbioru.

Do zaradzania przeprowadzeniem badantrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko
Inzynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlegehaboratorium Drogowe wskazane
przez Zamawiacego. Wykaz i zakres batlakreslony jest w kadej STWIORB.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobéw oraz materiaidxodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy | producenta.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ wyrobdéw oraz materiatdw i Robo6t z wymaganiami SORB na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznaniaze jeden lub wicej z wynikédw bada kontrolnych nie jest
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, kdNgwca ma prawozadat
przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych ( na jego koszt).

Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wiasnyctichp

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&e Laboratorium, ktore
nie wykonywato badakontrolnych. Koszty badawraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi
ponosi strona, na ktorej niekokgyprzemawia wynik badania.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) lzdg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraimnyah.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobdwztodta ich wytwarzania, i zapewniona mgdhie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawryducenta wyrobow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego przez Wykonawc

bedzie ocenié zgodndé¢ wyrobow i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawigikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier ma obowgzek pobierd probki wyrobow i prowadzi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Odbior poszczegoélnychtgswentow robdt odbywiasie bedzie na
podstawie wynikow badgkontrolnych Irkyniera oraz Wykonawcy.
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Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier poleci
Wykonawcy przeprowadzenie powtornych kbadalbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i Robét z DokumentgdProjektows i STWIORB.
Catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodndci

Wiasciwosci uzytkowe wyroboéw, zastosowanych w obiekcie budowlanwrsposob trwaty
musz umazliwia¢ prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym
spetnienie wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkiittawy Prawo
budowlane.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych powinna zawierg
- numer nadany przez producenta
- nazwe i adres producenta lub jego upaneonego przedstawiciela zgtoszonego w
Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce gojidu
- opis wyrobu i jego deklarowane wewosci (np. rodzaj, dane identyfikage,
zastosowanie)
- warunki, ktérym odpowiada wyréb tj.: odniesiedi@ obowjzujgcych norm
europejskich, zgodnie z nagtijgcym przyporzdkowaniem:

= AC PN-EN 13108-1
= BBTM PN-EN 13108-2
= SMA PN-EN 13108-5
= MA PN-EN 13108-6
= PA PN-EN 131D8-

W, scieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikigej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli
Produkciji
- nazwisko i stanowisko osoby upamianej do podpisywania deklaracji zgodoiow
imieniu producenta i jego upowaonego przedstawiciela;
- dat uzyskania

Certyfikat powinien zawier&poza wyej podanymi informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikegej;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki i okres wadosci certyfikatu, jeeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upanianej do podpisywania certyfikatu

Producent lub jego upowmiony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowialiy za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinieé layieszczony zgodnie z Dyrektyw
93/68/EWG na etykiecie znajdigej st na opakowaniu lub dgt¢zonej do dokumentow
handlowych (np. listu przewozowego).

Przyktady dokumentu towarzygzgo oznakowaniu CE zamieszczorews Wytycznych
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Ponadto na niektére wyroby budowlane obgawija Aprobaty Techniczne (do koa terminu

ich waznosci) i Wykonawca wbudowap takie wyroby, jest zobowzany przedstawi
Deklaracg zgodndci z tymi dokumentami.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawigcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavpdbioru ostatecznego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dalag dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwisza oraz stanowiska slobowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemktds oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nakgy wpisywa& w szczegoln€xi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jd&kd i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegdélnych elementéw Robat,

- przebieg Robat, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

- daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i odbiory Robot zanikeych i ulegajcych zakryciu, ogciowe
| ostateczne,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podleggagh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w agzkw 2z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycxe jakdci wyrobow i materiatdw, pobierania probek oraz wyn
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdweca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak strarKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleée/Nykonawcy Robot.

W przypadku realizacji rob6t budowlanych zmanych z przebudawwijazdu na zgtoszenie
robot dziennik budowy nie jest wymagany.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych RoboOt praspdrza sp w sposéb  aigly
w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot i wpisuje do #ii Obmiarow.

(3) Dokumenty dotycace materiatow i bada

Wykonawca jest zobowzany gromadzi certyfikaty, deklaracje zgod&o na
wyroby i materialy, protokoty z bada sprawozdania z baflatypu, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 3Jako
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. (1) — (3) ngstijgce
dokumenty:

a) zgtoszenie robo6t budowlanych,

b) ewentualne protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpouged
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dosgpne dla Iiyniera i przedstawiane do vgu na
zyczenie Zamawigfego.
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&ntacy
Projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmid&obot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniga Wykonawcy od obowrzku
ukonczenia wszystkich Robét. &lne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robétgdzie przeprowadzony z ¢#tcicia wymaga®g do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glaaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot

Dlugosci i odlegtgci pomidzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Wigzagce g wymiary szerok&ci warstwy na wysokiei potowy
grubaci warstwy.

J&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone w i jako dtugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przezzjmiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom

Specyfikacji  Technicznych. d8lzie utrzymywa to  wyposaenie zapewnigf
w sposob eigly zachowanie doktad§oi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw Robét,
a takke w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaegsw czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegggych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohliezexds wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgéci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie §ai Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice npduyc¢
dofaczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki Obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. Odbioér robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robdt niezakrytych i ulegajcych zakryciu lub czsciowy
8.1.1. Uwagi ogdlne

Odbiér Robot niezakrytych (jak warstwgieralne) i ulegajcych zakryciu (dolne warstwy)
lub czsciowy polega na finalnej ocenie ich §lo i jakosci. Odbior tych Robét dzie
dokonany w czasie unbiwiajacym w przypadku wysgpienia usterek, wykonanie
niezlednych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogpasRobot.

Odbioru Robot dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeic®j powinny zosta spisane
I potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiaoyyczice rodzaju, iléci i technologii
mog zost& uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odipeego.

Jaka¢ i ilos¢ odbieranych Robot oceniaziynier na podstawie:

- wynikow bada: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitcavych,
- protokotéw bada Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
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- wynikoéw obmiardw.
8.1.2. Postpowanie z wadami ( potgcenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wadb dopuszczalnych okéemnych w STWIORB
z uwzgkdnieniem zasad ich ocenyda uznawane za wad

Moga mie¢ miejsce rownig inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa nabiodze
ostatecznym.

8.1.3. Potracenia za wady wykonanych robot

Roboty wykonane z wadami, podlegaptrceniom.

Potrcen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym
8.1.4. Rozbiorka wykonanych Robot

O rozbidrkach decyduje tgnier w tracie odbioru robot niezakrytych lub ulpgsch
zakryciu lub czsciowego.

Podstaw do podgcia decyzji o rozbiérce ne stanowd fakt wyshpienia przekroczenia
wartasci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwoch cddnoczénie) obgtych
badaniami kontrolnymi oké&onymi w poszczegolnych STWIORB i po uwgdhieniu zasad
nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- €0 najmniej 95% wynikéw bada pomiarow, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfje
nie spetnia wymaga w odniesieniu do min. dwu cech (jednogze) podlegajcych
badaniom kontrolnym oké®nym w poszczegolnych STWIORB

- wiecej niz 5% wynikow bada i pomiarow, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchyle
zwickszonych o 30%, nie spetnia wymaga odniesieniu do min. dwu cech (jednogze)
podlegagcych badaniom kontrolnym okilenym w poszczegéinych STWIORB

- wyskpujagce przekroczenia odchyle map istotny wplyw na cechy eksploatacyjne
I bezpieczéstwo ruchu.

8.2.  Odbiér kaacowy Robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadrobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rawdszanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolakv okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostatecznydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,Odbiofikowy Robot”.
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8.4. Dokumenty do odbioru kancowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickarego Robo6t jest protokédt odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Projektu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu.i@mpetniagce lub zamienne).
c) Badaniaipomiary z p.6.4.

d) Certyfikaty i deklaracje zgodioi z p. 6.5

e) Dokumenty budowy z p. 6.8

f) Protokoty z odbiorow robot niezakrytych i uleg@jch zakryciu lub ogciowych
zp.8.2.

g) Protokoty z odbioréw cgciowych
h) Opini¢ technologiczna spogdzory przez Wykonawg

1) Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wrazwiadczeniem o zakwzeniu
Robot

j) Sprawozdanie techniczne wraz z opitachnologiczg sporazdzone przez lkyniera

k) Zestawienie wynikdw ze wszystkich ba&dazleconych przez kyniera do
Laboratorium Drogowego wskazanego przez Zamaoegjo
[)  Wykaz wad i usterek spagg@zony przez layniera:
m) Rozstrzygnjtych na etapie odbioru rob6t niezakrytych i ulggggh zakryciu lub
odbioréw czsciowych
n) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnydiordaowarzyszcych (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia, wodocigowej
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych @dolascicielom urzdzen.
0) Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
p) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneweintaryzacji
powykonawczej.
q) Recepty i ustalenia technologiczne,
N  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy
ponowny termin odbioru kewowego Robot.

Wykaz wszystkich robot, ktére zdaniem komisji traepoprawé lub uzupetni (wraz z
terminami), sporgdzi Inzynier.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavg ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjiethzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe).

Ceny jednostkowaddlzie obejmowé

— Robocizr bezpdredng

- Wartas¢ zuzytych Wyrobéw i Materiatow wraz z kosztami zakupu,

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna
plac budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),

- Koszty parednie w sktad ktorych wchodzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (wtym doprowadzenie energii i wody, budowadg dojazdowych,
stanowisk pracy dvigow itp.) koszty dotycazce oznakowania Robot, wydatki
dotyczce bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty ptoyekuzupetniajcych,
opfaty za dzierawg placOw i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty prizbisstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumgn geodezyjno-
kartograficznej,

- Zysk kalkulacyjny obejmugy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjmy

— Podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

— Koszty dostosowaniagdo wszystkich wymagaSTWIORB D-M.00.00.00.

— Koszty robét tymczasowych, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych
ale nie g przekazywane Zamawigiemu i 8 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

- Koszty prac towarzygeych, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych
(niezaliczone do robdét tymczasowych)

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dapy pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #wos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robo6t obgtych pozycy kosztorysow za wyptkiem wypadkoéw omowionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie najedolicza& podatku VAT.

9.2. Wymagania Ogélne Szczegodtowej Specyfikacji drenicznejD-M.00.00.00

Koszt dostosowania gido Wymaga Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D - M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w w/w dokumencie, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszty dostosowania gido Wymagéa Ogolnych STWIORB D-M.00.00.00 nie podlegaj
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize g wiagczone w Ceg Kontraktows.

9.3 Gwarancje i ubezpieczenia obejmujbez ograniczé:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przeghmia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpiecza.
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9.4. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniaze

(a) koszty uzyskania obstugi i przegdmia wszelkich ubezpieaze

Uznaje sk, ze wszystkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej
nie podlegap odrebnej zaptacie i 9 uwzglednione we wskaniku kosztow pdrednich i tym
samym w cenie kontraktowe].

10. Przepisy zwnzane

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAW.89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wraspie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 1720D2r., p0z.953).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowayeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykeatograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z @diejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst |igimy.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérgdowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129
p0z.902 z 2006 r. z paiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowstmsowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 Zpiéjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzn¢ioz.U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamawigblicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.
poz. 1163 z pMiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny jakie powinny spetrianotyfikowane jednostki
uczestnicgzce w ocenie zgodrsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobéw
deklarowania zgodr$ei wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowaniazitakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatdegdmwych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naakchbgpoz. 2181 Dziennik Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
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17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r sprawie szczegétowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzad tym
zarzdzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

18. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie informacji

dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r Nr 120 p0z.1126)

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu dwygo (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
p0z.908, tekst jednolity).

20. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200Z (D.nr.151).
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