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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru regulacji wysoko$ciowej studni kablowych w zwigzku z przebudowag
ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t

Roboty oméwione w STWiORB majg zastosowanie do regulacji studzienek kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja kablowa — zespdt ciaggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych,

1.4.2 Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacyji
kablowej] w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji kabli,

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00.

2. Materialy i wyroby budowlane

Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow podano w STWiORB D-M.00.00.00. Wymagania
ogolne.

Beton hydrotechniczny B-20 powinien spelnia¢ wymagania normy BN-99/B-06250.

Cegla kanalizacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.1 Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 11 klasy 32,5 N,

cement pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do mieszanki betonowej B 101 B 20

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
325

I | Wytrzymatosé na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:

2 | Wytrzymato$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesnig) niz: 75

4 | Stalo$é objetosci, mm, nie wiecej niz; 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [18].

2.2 Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [13],

— piasek wg PN-B-11113:1996 [15],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [14] i WT/MK-CZDP84 [25]

2.3 Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy

stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [17]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Do zageszczania gruntu w miejscu zasypanych wykopdw stosuje si¢ wibratory plytowe.

4. Transport

Elementy betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslonag w wymaganiach technologicznych.

300



5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych/elektrotechnicznych polega na:

- demontazu wiazu studzienki,

- obcieciu scianek studzienki przy obnizeniu wysokosci,

- wykonaniu deskowania i dobetonowaniu $cianek studzienki do wymaganej wysokosci
z wykonaniem czesci stropowej z betonu B20, przy podwyzszeniu wysokosci studzienki,

- ponownym montazu wilazu studzienki.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzadzen. Zebranie i odrzucenie na bok
gruzu. Demontaz skrzynki zaworu, wiazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.

5.7. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz idemontaz. Przed wypetnieniem masa betonowa deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcenia lub
odchylen w betonowej konstrukcji.

5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu C12/15 i C25/30 o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji
i gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci rob6t powinna odbywaé si¢ w obecnosci Inzyniera oraz przedstawicieli
Inzyniera gestora sieci kablowej. Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje tej instytucii.

Studnie kablowe powinny spelnia¢ wymagania normy BN-85/8984-01

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest wykonanie regulacji wysoko$ciowej 1 studni.

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™.
8. Odbior robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
STWiORB. W wypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania. Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup wyrobow 1 materialow,

dostarczenie wyrobow 1 materialdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

demontaz niezbednych elementdéw istniejgcej studni,

wykonanie studni zgodnie z projektowanymi rzednymi,

zasypanie i1 zageszczenie wykopow powstatych podczas regulacji wysokosciowej studni,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.

BN-87/6774-04 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 | Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 | Beton zwykly.

Ao

BN-85/8984-01 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 | Bloki betonowe ptaskie.

BN-80/C-89203 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 | Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 | Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

© |0 N O

BN-76/3238-13 | Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
uktadania blokéw betonowych.

.| PN-85/T-90310 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o

izolacji papierowej i powloce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.
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11.

PN-85/T-90311

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o
izolacji papierowej, o powtoce otowianej, nieopancerzone i
opancerzone.

12.

PN-85/T-90331

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowsg lub
polwinitowa.

13.

PN-83/T-90330

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

14.

BN-80/3231-25

Skrzynka kablowa 10/20.

15.

BN-85/3231-28

Skrzynki kablowe 30-parowe.

16.

BN-65/8984-11

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

17.

BN-76/8984-17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogblne wymagania.

18.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

19.

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

20.

BN-76/8984-26

Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopetiaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

21.

BN-73/3238-08

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.

22.

BN-72/3233-13

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

23.

BN-74/3233-17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0zNnaczeniowo-pomiarowe.

24.

PN-84/T-90340

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i
badania.

25.

PN-84/T-90341

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce
aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.

26.

PN-84/T-90342

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powloce
aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materiatow
termoplastycznych.

217.

PN-84/T-90345

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania
i badania.

28.

PN-84/T-90347

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce
olowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

29.

PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.

30.

PN-87/T-90352

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.

31.

PN-83/T-90332

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
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peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej,
falowanej, z ostona polietylenowa lub polwinitowa.

32.|WT-84/K-187 | Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i
ostong polietylenowa.
33. | WT-86/K- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami wspotosiowymi
094.02 malowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i
opancerzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
34. | WT-86/K- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami wspdtosiowymi
245.02 normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z
ostonami polietylenowymi.
35.|WT-80/K-132 | Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce
olowiane;.
36.|WT-80/K-133 | Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej 1 powtoce otowiane;.
37.|WT-84/K-186 | Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w
powloce stalowej, z ostona polietylenowa.
38. | BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
17/03 wymagania i badania.
39. | BN-79/8976-78- | Pustak kablowy.
78
40. | BN-72/3233-72 |Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
41.|PN-77/E- Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
05030/001 01 |badania. Ochrona metalowych czg$ci podziemnych.
42.1 BN-89/8984-18 | Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania i
badania.
43. | PN-88/B-30000 |Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
44. | BN-73/3233-02 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
45. | BN-73/3233-03 | Ramy i oprawy pokryw.
46. | BN-69/9378-30 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
47.| BN-86/3223-16 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
48. | BN-79/3223-02 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespotow pupinizacyjnych.
49. | BN-70/3233-05 |Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
50. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie.
51.|PN-84/T-90346 | Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce
aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.
52.|PN-87/T-90350 | Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powtoce

otowianej. Ogdlne wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL - 1970 r.
. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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