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Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
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A. UZGODNIENIA I OPINIE
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Zarzad Drdg Miejskich
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1P1.220.02.9.2019 Poznan, 09.12.2019r.

Stadtraum Polska sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11
61 - 693 Poznan

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kérnickiej na odcinku
od ul. Piotrowo do ul. Przystar .

W odpowiedzi na pismo w znak St/320/10/19/P w sprawie zaopiniowania projektu budowlano -

wykonawczego informujemy, ze opiniujemy niniejszy projekt z uwagami tj.:

- przy wiocie rowerowym przy ul. Piotrowo (po obu stronach) nalezy zastosowad oznaczenia
fakturowe (FON) ~ faktury bezpieczeristwa. Faktury bezpieczenstwa ujete w projekcie nalezy
wykonac z prefabrykatow betonowych barwionych w masie na kolor z6tty,

- miejsce gdzie znajduja sie stojaki rowerowe nalezy wykona¢ z kostki granitowej surowo tupanej,

- nalezy uwzgledni¢ zmiang organizacji ruchu na moscie $w. Rocha, gdzie wprowadzany jest

ruch rowerowy dwukierunkowy i bedzie tam wspéina droga dla roweréw i pieszych. Dowigzaé

nawierzchnig bitumiczng min. 3m szerokosci do obiektu mostowego,

POZnan 12

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Pozan
ted. +48 61 647 72 00 | fax +48 61820 17 09 | 20m@20m. pozran | waw20m.poznan. pl
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- nalezy zabezpieczy¢ okolice ul. Przystan przed parkowaniem. Jest to obszar, gdzie w ramach
projektu likwidowane s3 miejsca parkingowe oraz wystepuje nieprzepisowe parkowanie
na dojezdzie do Wartostrady,

- styk facznika drogi rowerowej i jezdni ul. Piotrowo nalezy faczyé bezkraweznikowo, zgodnie
z aneksem do Standardéw Rowerowych (pkt. 9 s. 107).

Z powazaniem

Otzymuia:
y Adresat
2. aa (ZDM, ul. Wikczak 17, 61-623 Poznan)

Speawe prowadzi:
Aneta Turulczyk, Specjalsta de. prowadzenia inwestych
tel.: 61 647 73 29, aturviczyk@zdm poznan.pf
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-l ._F?QZnan

Rada Osiedla Rataje
WJIPM-I11.7226.8.2020
AECILO O fo94 stadtraum Polska sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Poznan, dnia 28 luty 2020 r.

Przekazuje kopig¢ uchwaty Rady Osiedla Rataje nr VI/35 /1112020 z 27 lutego 2020r.,
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kérnickiej
na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan.

Rada Osiedla pozytywnie odniosta sie do przedstawionej propozycji.

Zat. szt 1
Z powazaniem
Przewodniczacy/ du Osiedla
e
Woj Strzelecki
stadtraum Systems Sp. 2 0.0.
DATA WPLYWU
Sprawe prowadzi 03 Us 2000
Agnieszka Szmigiel - v - N
61 8785-046 , e
et 2

Rada Osied la Rataje
os. Powstan Narodowych 46
61-216 Poznan
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UCHWALA NR VI/235/11112020 t ‘V"w.o{-, U t/){,
RADY OSIEDLA RATAJE 4%, 4. vb/
z dnia 27 lutego 2020r. ’/&
o

LA

wsprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dia przebudowy ul. Kérnickiej
na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystar.

Na podstawie § 28 ust 1, w zw. z § 9 ust.1 pkt 7 lita uchwaly Nr LXXVI/1122/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Rataje (Dz. Urz. Woj. Wikp.
z 2010 r. Nr 230, poz. 4269), uchwala sie, co naste puje:

§1
Opiniuje si¢ pozytywnie dokumentacje projektowa dia przebudowy ul. Kémickiej na odcinku
od ul. Piotrowo do ul. Przystan.

§2
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Przewodniczacemu Zarzadu.

§3
Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia.

A »
PrZewodniczacy yvi
Rady @siedla Rataje
077724
77747 '/////(
/ Adam Pawlik
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA RATAJE

wsprawie  zaopiniowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kérnickiej
na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan.

W 2zwigzku z pismem  stadtraum Polska Sp. z0.0." nr SV005/01/20/P z 10 stycznia 2020r.,
oraz w $wietle § 9 ust. 1 pkt 7 it a Statutu Osiedla Rataje stanowiacego, ze Osiedle reakzuje zadania
w szczegolnosci poprzez opiniowanie projektow inwestycji | przedsiewziet jednostek organizacyjnych
Miasta dotyczacych obszaru Osiedla, podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne

A
Przewodpiczacy
Zarzadu Osigdla Rataje
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B. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na potrzeby

remontu ul. Przystan na odcinku od ul. Kérnickiej do wigczenia do Wartostrady.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest zlecenie nr IPI1.220.0001.NM.2019 z dnia 16.04.2019
wystawione przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miejskich - pana Krzysztofa

Olejniczaka.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zaméwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003
Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

Wizja w terenie z dnia 28.05.2019 r.

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie
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ik AR,

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy stanowi podstawe do zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robét budowlanych oraz stanowi dokumentacje wykonawczg

dla Wykonawcy robot budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu ul.

Przystan na odcinku od ul. Kérnickiej do wigczenia do Wartostrady.
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ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
ik AR,

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlano — wykonawczy

Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od ul. Kérnickiej do wigczenia do Wartostrady

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 03.2020 s

(miejscowoéd i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
Projekt budowlano — wykonawczy

Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od ul. Kérnickiej do wigczenia do Wartostrady

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 03.2020 s

(miejscowo$¢ i data) Aleksander Sagan

10



Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.

s Stadtraum

3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
i~ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konl sji Kwalifikacyjnej WOIIB

&Djl “ klllicki

dr inz. Daniel Pa

11
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekagcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \]\ \ A \\

5
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski-....... 0L\.

Iy
Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:..Y........ .;iﬁ%£Q7...

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

12
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CSB-L2P-QJ2 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

g:w@ﬁ £

13
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WIELKOPOT.SKA
OKREGOWA
1ZBA

© INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0054-160/201 1 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
usl. 314, ar.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz. U. 7z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 7 pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Qd niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komi: iir(\;valjﬁkacyjnej WOIIB
N AN
\ \/ﬁ\ v/ \ / \

dr inz. Daniel Pawlicki

14
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajicy
Okregowej Komisji Kwa‘if{ka«;xincj

Przewodniczqey — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}

Czonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:........ I‘\ .

/
/

Czlonek Komisji — igr inz. Szczepan Mikurenda:.. ( 1

Otrzymujg:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

15
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ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.

stadtraum

® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

WKP-NGN-MEL-4GD *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ul. Grudzinskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodmean sz«uwxa!nuwumamtropodpmedehmcm(m.u MINrIBOpu 1450) dane w postaci
znej op ym podp eleker ym weryfik Ym pry pomocy go kwalifih ego certyfikatu =3

P
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* Weryfikacjg popr sci danych w niniej swiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby lnxynmmmpuhor;pl lub kontaktujic sig 2 biurem wiaZciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

16



Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
ik AR,

4. Zakres opracowania

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robot
budowlanych:

S« S < W o B © S

Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych,

Rozbidrka istniejacej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
Rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych,

Demontaz znakéw drogowych,

Wymiana gruntu, doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1,
Wykonanie wykopu pod konstrukcje projektowanych elementéw

infrastruktury,

. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5,

gr. 20cm,

. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, gr. 7cm,

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, gr. 3cm,
Wykonanie warstwy z kostki betonowej, gr. 8 cm,
Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA, gr. 4 cm,

Utozenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej,

. Utozenie projektowanego obnizonego kraweznika na tawie betonowej,

. Montaz znakéw drogowych,

5. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Omawiany odcinek ulicy Przystan posiada gtéwnie nawierzchnie gruntowg o

szerokosci okoto 7 metrow.

W miejscu styku z ulicg Kérnickg wystepuje nawierzchnia z ptyt betonowych oraz

nawierzchnie z masy bitumicznej oraz kostki betonowej.
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Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
ik AR,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na omawianym odcinku projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej o

szerokosci 6 metréw. Jezdnia ograniczona z obu stron obnizonym kraweznikiem.

W miejscach zjazdow nalezy dowigzac sie nawierzchnig z kostki betonowej (wzor
kostki spdjny z nawierzchnig istniejacg) do projektowanego kraweznika

obnizonego.

Projektowany odcinek ul. Przystan nalezy dowigza¢ do istniejgcego odcinka

Wartostrady poprzez zapewnienie ciggtosci warstwy Scieralnej.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. 2.0.

7. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem
projektu

W rejonie budowy fragmentu drogi rowerowej wystepuje uzbrojenie podziemne:

urzadzenia elektryczne, gaz i telekomunikacja.

Ze wzgledu na matg ingerencje projektowanych obiektéw w gigb gruntu nie

zachodzi zadna kolizja z istniejgcymi sieciami.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas
prowadzenia robdét zwigzanych z remontem nawierzchni, fakt ten nalezy zgtosié
do Zarzadcy sieci

8. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni

o Warstwa scieralna SMA 8, gr.4cm,

. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm,

J Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr.7cm,
. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

z kruszywa (C90/3, gr.20cm,

Nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 0,8m na grunt niespoisty,
Is>=0,98 - doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1.
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Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
ik A, - - - ”

Konstrukcja zjazdu:

. Warstwa z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm,
. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm
. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr.20 cm.

9. Odwodnienie

Wody opadowe w stanie istniejacym odprowadzane sg powierzchnig do gruntu.
Po przebudowie nie przewiduje sie zmiany tego stanu rzeczy. Przebudowywane

elementy infrastruktury nie zaktdcg sptywu wad.

10. Zielen

Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych:

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robot drogowych podlegajg wszystkie
drzewa na terenie inwestycji;

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terendw zieleni;

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego
tworzywa/gumy wokét pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie
deskowania, deski nalezy mocowac przy pomocy drutu ocynkowanego, nie
dopuszcza sie stosowania gwozdzi wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpiecza¢ pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz
pierwsze konary, aby uniknac ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podtozu, w przypadku nadbiegdéw korzeniowych
deski nalezy obsypac ziemia.

opaska gumowa
opaska gumowa

deska

deska

/ pien drzewa

pien drzewa

schemat zabezpieczenia pni drzew
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Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

! ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.

Uwagi dotyczace realizacji robét drogowych:

- prowadzenie robdét drogowych w obrebie rzutu koron drzew dozwolone jest
wytacznie recznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terendéw zieleni;

- niedopuszczalne jest wusuwanie i podcinanie korzeni zywicielskich i
szkieletowych rozlegtego systemu korzeniowego drzew na catym obszarze
inwestycji;

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie mrozow odkryte korzenie nalezy
okry¢ np. matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac
ograniczy¢ do niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie upatéw odkryte korzenie nalezy
okry¢, a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie skfadowania jakichkolwiek materiatdw budowlanych oraz
narzedzi i sprzetu budowlanego w poblizu drzew i ich systeméw korzeniowych -
minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;

- nie zezwala sie na sktadowanie sprzetu i materiatdow w terenach zieleni, a za
powstate zniszczenia w zieleni niskiej i wysokiej (trawniki, krzewy i drzewa)
odpowiada finansowo Wykonawca;

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen drzewostanu (mechaniczne uszkodzenie
systemu korzeniowego, pni drzew, obtamanie konaréw i gatezi w koronach i
skupinach krzewdéw sprzetem mechanicznym). Wykonawca zobowigzany bedzie
do przeprowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej drzew i pozostatych roslin na
terenie pasa drogowego w obszarze prowadzenia inwestycji. Wediug zalecen
przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa wynosi 10 litréw na kazdy 1
cm s$rednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm, liczac od poziomu
gruntu (3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng porg w celu zmniejszenia
ewapotranspiracji). Strumien wody podczas podlewania nalezy dostosowac tak,
aby woda nie wymywata ziemi z terendéw zieleni. Podlewanie winno byc¢
wykonywane etapowo, tak by woda mogta maksymalnie wsigkngé w podioze.
Pielegnacja rehabilitacyjna po zakonczeniu robét bedzie realizowana w przypadku
pogorszenia sie kondycji zdrowotnej drzewostanu i krzewéw - widoczne
przedwczesne zasychanie lisci (wéwczas podlewanie przez okres jednego sezonu
wegetacyjnego);

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen trawnikow wykonawca zobowigzany
bedzie do ich odtworzenia. Trawniki w pasach zieleni nalezy zatozy¢ z
zastosowaniem ziemi urodzajnej migzszosci 10 cm (tylko ziemia urodzajna,
czarnoziem; nie zezwala sie na stosowanie torfu). Po przywiezieniu 10 cm
warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona traw, teren nalezy uwatowac¢ watem
lekkim. Odbiér trawnikow nastgpi po 100% wzejsciu traw i pierwszym skoszeniu.

Wiecej szczegdétdw zawartych jest w odrebnym opracowaniu - Projekt zieleni.
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Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
ik AR,

11. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu wedtug odrebnego opracowania.

12. Informacje uzupetniajace

zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajacych fakt wpisu do ewidencji zabytkow w stosunku do
jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w rejonie inwestycji,

na terenie projektowanego przejazdu rowerowego nie wystepujg wpltywy
zwigzane z eksploatacjg gornicza,

teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong,
terenie krajobrazowym ani rezerwacie przyrody

w omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie

ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:
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Projekt remontu ul. Przystan na odcinku od

. ul. Kérnickiej do wtaczenia do Wartostrady.
s Stadtraum

C. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny,
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny,

Rysunek nr 3 - Przekroje normalne,
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