Projektowany kabel ostonié
rurg ochronnd typu HDPEZ5 = 2x3m.

Projektowana trasa linii kablowej nn-0,4kV YKYzo-3x4mm.,

Kabel na wskazanym odcinku prowadzié w projektoweanym
kanale technologicznym.
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Projektowany pylon/totem licznika rowerdw {rezerwa miejscal. Licznik
rowerdw poza opracowaniem - w zakresie dostawcy-urzgdzenia.

Projektowana frasa linii kablowe] nn-0,4kV YKYZ0 3x4m.
Kabel'na wskazanym.odcinku prowadzi¢ w istnigjqcej
kanalizacji kablowej:

l/ -
Isiniejgca szafa zasilajgea syanalizacje-swieting
skrzyzowania ulic Piotrowo - Kérnicka.
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1. Wszystkie dlugo$ci oraz odleglosci nalezy zweryfikowac na budowie. Numer
2. Prace prowadzié w $cistej koordynaciji z pozostatymi branzami, a projekt o projektowany pylonftotem licznika roweréw Nazwa opracowania Nazwa rysunku Plan sytuacyjny - zasilanie licznika rowerdw ume

rozpatrywaé z pozostatymi opracowaniami branzowymi z ktérymi stanowi arkusza

integralng cato$é. Projektant mgr inz. Wiktor Galezowski
3. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Nr upr. bud. WKP/0384/POOE/13
4. Kable ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Specialnosé elektryczna do projektowania '
5. Po wykonaniu prac wykona¢ stosowne pomiary odbiorcze. Przebudowa ul. Kémickiej na pecjaino bez ograniczer
6. Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta. odcinku od ul. Piotrowo do ul. Opracowujacy /
7. Kolorem szarym oznaczono urzadzenia projektowane ale ujete w Przystar _ __

osobnych opracowaniach (tj. kanal technologiczny). . Sprawadzajgcy mgr inZ. Bartosz Balcerek

Nr upr. bud. WKP/0379/POOE/12
S ialnosé elektryczna do projektowania
pecjainosc bez ograniczen




