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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU

Grupa | : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki,obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe

1.1.2 Usuniecie ziemi urodzajnej

1.1.3 Roboty rozbiérkowe

1.1.4 Roboty ziemne

21 Roboty rozbidrkowe

2.1.1 Rozbidrki oznakowania pionowego
2.1.2 Rozbidrki oznakowania poziomego

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

klasa :45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

kateg: :45233120 - Roboty w zakresie budowy drég

1.2 Roboty drogowe

1.2.1 Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza

1.2.1.2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
1.2.1.3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z chodnikowych ptyt betonowych
1.2.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej

1.2.2.2 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

1.2.3.2 Obrzeza chodnikowe

1.3 Inne roboty

1.3.1 Przebudowa urzadzen wod-kan

1.3.2 Elementy matej architektury

2.2 Oznakowanie poziome

2.2.1 Pasy

2.2.2 Strzatki i symbole

2.2.3 Powierzchnie kolorowe

2.3 Oznakowanie pionowe

2.3.1  Stupki

2.3.2 Znaki




Rodos 6.8.38.2 [7934]

Projekt przebudowy ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do zjazdu do ul.Przystan-roboty drogowe,

nie

Spis dziatloéw przedmiaru robét

Strona 3/9
oznakowa

Nr  |Opis robot

1DROGI | INNE NAWIERZCHNIE

1.1MRoboty przygotowawcze

1.1.1|Roboty pomiarowe

1.1.2Usunigcie ziemi urodzajnej

1.1.3|Roboty rozbiorkowe

1.1.4Roboty ziemne

1.2Roboty drogowe

1.2.1|Podbudowy

N

.2.1.1|Profilowanie i zageszczenie poditoza

-

.2.1.2|Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

N

.2.1.3Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

1.2.2INawierzchnie

N

.2.2.1|Nawierzchnia z chodnikowych ptyt betonowych

-

.2.2.2Nawierzchnia z kostki kamienne;j
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-

.2.3.20brzeza chodnikowe

13lnne roboty

1.3.1Przebudowa urzadzen wod-kan

1.3.2[Elementy matej architektury

2|0OZNAKOWANIE

21Roboty rozbidrkowe

2.1.1|Rozbidrki oznakowania pionowego

2.1.2|Rozbidrki oznakowania poziomego

220znakowanie poziome

2.2.1|Pasy

2.2.2|Strzatki i symbole

2.2.3|Powierzchnie kolorowe

230znakowanie pionowe
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llo$¢
1 DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,400
1.1.2 Usuniecie ziemi urodzajnej
2 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do
0125/02 15cm - GRUB. WARSTWY 5cm
m2 418,400
3 KNNR 1 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km -
zatadunek i wywdz nadmiaru humusu
418,4*0,05 m3 20,920
razem| m3 20,920
4 KNNR 1 | D-01.02.02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej - odwéz na dalszg odlegto$¢
m3 20,920
1.1.3 Roboty rozbiérkowe
5 | KNR 0-11 | D-01.02.04 [Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm
(R=0,50)
m2 377,200
6 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
0815/07 podsypce cementowo-piaskowej
m2 310,000
7 | KNR 2-31 | D-01.02.04 [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm -
0802/01 ANALOGIA: Rozebranie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm
(R,S=0,50)
377,2+310,0 m2 687,200
razem| m2 687,200
8 | KNR 2-31 | D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 159,400
9 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
159,4*0,020 m3 3,188
razem| m3 3,188
10 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
0813/04 cementowo-piaskowej
m 23,000
11 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
23,0%0,045 m3 1,035
razem| m3 1,035
12 KNR D-05.03.11 [Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu
SEK-06-01 frezarki bez odwozenia kory
0101/04
m2 22,000
13 | KNR 4-01 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108/09 do 1km
kostka betonowa gr.8cm 377,2*0,08 m3 30,176
ptyty betonowe gr.7cm 310*0,07 m3 21,700
podsypaka cem-piask 687,2*0,05 m3 34,360
obrzeza 0,08*0,30%159,4 m3 3,826
tawa pod obrzezami 3,188 m3 3,188
kraweznik  0,20*0,30*23,0 m3 1,380
tawa pod kraweznikiem 0,0675*23,0 m3 1,553
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destrukt pofrezowy btumiczny 0,04*22 m3 0,880
razem| m3 97,063
14 | KNR 4-01 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
m3 96,183
15 | Wycena |D-01.02.04 Koszt sktadowania gruzu
indywid
kostka betonowa gr.8cm 377,2*0,08 m3 30,176
ptyty betonowe gr.7cm  310*0,07 m3 21,700
podsypaka cem-piask 687,2*0,05 m3 34,360
obrzeza 0,08*0,30%159,4 m3 3,826
tawa pod obrzezami 3,188 m3 3,188
kraweznik  0,20*0,30*23,0 m3 1,380
tawa pod kraweznikiem 0,0675*23,0 m3 1,553
razem| m3 96,183
16 | Wycena |D-01.02.04 Koszt sktadowania materiatéw bitumicznych
indywid
destrukt pofrezowy btumiczny 0,04*22 m3 0,880
razem| m3 0,880
1.1.4 Roboty ziemne
17 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0205/02 pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km (80% mechan.)
pod nawierzchnie chodnika (94,0)*0,80 m3 75,200
pod nawierzchnie drogi rowerowej (145,8)*0,80 m3 116,640
pod nawierzchnie jezdni  (27,6)*0,80 m3 22,080
razem| m3 213,920
18 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km (20% recznie)
pod nawierzchnie chodnika (94,0)*0,20 m3 18,800
pod nawierzchnie drogi rowerowej (145,8)*0,20 m3 29,160
pod nawierzchnie jezdni (27,6)*0,20 m3 5,520
razem| m3 53,480
19 | KNNR 1 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km -
ZAL ADUNEK | WYWOZ GRUNTU
213,92+53,48 m3 267,400
razem| m3 267,400
20 | KNNR 1 | D-02.01.01 [Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - ODWOZ GRUNTU NA DALSZA
ODLEGLOSC
m3 267,400
21 | Wycena |D-02.01.01 |[Koszt sktadowania gruntu
indywid
m3 267,400
1.2 Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza
22 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii llI-IV - pod nawierzchnie drogi rowerowej z
betonu asfaltowego
m2 468,500
23 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii lll-IV - pod nawierzchnie jezdni z SMA
m2 91,600
24 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii lll-IV - pod nawierzchnie chodnikéw
m2 361,700
1.2.1.2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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25 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/03 8cm - ANALOGIA: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
z kruszywa C90/3 gr.20cm
m2 91,600
26 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/04 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W DALSZE 12cm GRUB.
(Krotnosé= 12)
m2 91,600
27 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 15cm
m2 460,500
28 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 7cm GRUB.
(Krotnosé=7)
m2 460,500
29 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 20cm
m2 468,600
30 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 12cm GRUB.
(Krotnosé= 12)
m2 468,600
1.2.1.3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
31 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE
1004/04 WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 91,600
32 | KNR 2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 91,600
33 | KNR K-42 | D-04.07.01 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm wykonywane
0101/07 mechanicznie
m2 91,600
1.2.2 Nawierzchnie
1.2.2.1 Nawierzchnia z chodnikowych ptyt betonowych
34 | KNR 2-31 | D.08.02.01 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ANALOGIA:
ptyty betonowe z wypustkami rozpoznawalnymi przez osoby niewidome i
niedowidzace, gr.7cm o wymiarach 60x60cm, koloru zéttego na podsypce
piask-cem.
m2 7,400
35 | KNR 2-31 | D.08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej gr.3cm
m2 361,700
1.2.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej
36 | KNR 2-31 | D.05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce
0302/04 cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki granitowej surowo tupanej gr.8cm
m2 98,800
1.2.2.3 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
37 | KNR 2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 91,600
38 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm - GRUB.
0104/05 WARSTWY 5cm
m2 91,600
39 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0104/06 grubosci - DALSZY 1cm GRUB.
m2 91,600
40 | KNR K-42 | D-05.03.13 |Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 0/8 o grubosci 3,5cm
0105/05 - WARSTWA GRUB. 4cm
m2 91,600
41 | KNR K-42 | D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS8 - dodatek za kazdy
0105/06 dalszy 1cm grubosci ponad 3,5cm
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(Krotnosé= 0,5)
m2 91,600
42 | KNR K-42 |D-05.03.05aWarstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 2cm - WARSTWA GRUB.
0104/13 4cm
m2 468,600
43 | KNR K-42 |D-05.03.05aWarstwa Scieralna z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0104/14 grubosci warstwy ponad 2cm - DALSZE 2cm GRUB
(Krotnosé= 2)
m2 468,600
1.2.3 Elementy ulic
1.2.3.1 Krawezniki
44 | KNR 2-31 | D.08.01.01 kLawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 kraweznik obnizony
0,06*34,0 m3 2,040
razem| m3 2,040
45 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30cm na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik na tawie z oporem
m 34,000
1.2.3.2 Obrzeza chodnikowe
46 | KNR 2-31 | D.08.03.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod obrzeza
0402/04
0,04*614,6 m3 24,584
razem| m3 24,584
47 | KNR 2-31 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piask-cem 4:1 gr.3cm, z
0407/04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
m 614,400
13 Inne roboty
1.3.1 Przebudowa urzadzen wod-kan
48 | KNR 2-31 | D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
1406/05
szt 6,000
49 | KNR 2-31 | D-01.03.06 |Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji deszczowe;j
1406/03
szt 3,000
1.3.2 Elementy matej architektury
50 KNR-K Montaz stojakéw dla roweréw z podstawa w postaci ramy prostokatnej z profilu i
2-31 kilku par rur wygietych w ksztatcie odwréconej litery U
0402/04
szt 3,000
51 | KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z obudowg drewniang siedzeniowg
0607/02 - ANALOGIA: montaz fawek parkowych stalowych z obudowg drewniang L=2,0m
szt.2
(Krotnosé= 2)
m 2,000
52 | KNR-W Wazony z elementéw ze skat osadowych o objetosci do 0,1m3 - ANALOGIA:
2-02 Montaz koszy na $mieci w obudowie betonowej
2114/01
szt 2,000
2 OZNAKOWANIE
21 Roboty rozbiérkowe
2.1.1 Rozbiérki oznakowania pionowego
53 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
- znaki usuwane
A7 2 szt 2,000
C-2 1 szt 1,000
D-18 2 szt 2,000
T-3a 1 szt 1,000
razem| szt 6,000
54 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |[Rozebranie stupkéw do znakow
0818/08
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stupki usuwane 6 szt 6,000
razem| szt 6,000
55 | KNR 4-04 | D-07.02.01 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
znaki drogowe 0,30%0,003*8,000*6 t 0,043
slupki do znakéw 0,018*6 t 0,108
razem t 0,151
56 | KNR 4-04 | D-07.02.01 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1107/04 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
t 0,151
2.1.2 Rozbiérki oznakowania poziomego
57 KNR-K | D-07.01.01 Usuwanie oznakowania strumieniem wody pod cisnieniem, bezinwazyjne
2-31
0303/01
0,70+3,5+2,5 m2 6,700
razem| m2 6,700
22 Oznakowanie poziome
2.2.1 Pasy
58 |KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na gorgco nawierzchni
0205/03 bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
P-11 5,0 m2 5,000
P-10 10,5 m2 10,500
razem| m2 15,500
2.2.2 Strzatki i symbole
59 [KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia kierunkowe, symbole) na gorgco
0205/04 nawierzchni bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
P-23 1,40 m2 1,400
razem| m2 1,400
2.2.3 Powierzchnie kolorowe
60 |KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na goragco nawierzchni bitumicznych za
0205/01 pomocg mas termoplastycznych - ANALOGIA: powierzchnia w kolorze
czerwonym
m2 27,310
23 Oznakowanie pionowe
2.3.1 Stupki
61 | KNR 2-31 | D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - stupki nowe
0702/02
szt 8,000
2.3.2 Znaki
62 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu A Srednie
A-7 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
63 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu D $rednie
D-6b 3 szt 3,000
razem| szt 3,000
64 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu C $rednie
C-2 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
65 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typu D mini
D-1 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
66 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typu C mini
C-13/16 3 szt 3,000
C-16 2 szt 2,000




Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robét

Projekt przebudowy ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do zjazdu do ul.Przystan-roboty drogowe,

Strona 9/9
oznakowa

nie
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llo$¢
C-13 1+2 szt 3,000
razem| szt 8,000




