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3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNYCH 
 

• Oświadczenia. 

• Kserokopie dokumentów potwierdzających możliwość pełnienia funkcji technicznych w budownictwie 

przez Projektanta i Sprawdzającego. 

• Kserokopia pisma nr IPI.220.02.10.2019 – wytyczne dotyczące zakresu opracowania 

• Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 

ver. 1.2 z dnia 20 czerwca 2018r. 

• Kserokopia uzgodnienia ZDM – pismo IPI.220.02.11.2019 z dnia 07.02.2020r. 

• Kserokopia Protokołu Narady Koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.210.2020 z dnia 13.02.2020r. 
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4  INWESTOR 

 
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623 Poznań 

 
5 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• Umowa z Inwestorem. 

• Podkłady geodezyjne. 

• Projekt drogowy, inżynierii ruchu oraz pozostałe opracowania branżowe 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Wizja w terenie 

 

6 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZADANIA  
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystań. Przedmiotem 

zadania jest budowa zasilania licznika rowerów oraz kanału technologicznego.  

 

7 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań projektowych dla Inwestycji w zakresie branży 

elektrycznej (między innymi rozwiązań technicznych, zakresu i formy prac). Opracowanie, dokumentacja 

techniczna – projekt budowlano-wykonawczy, stanowi również podstawę formalno-prawną i techniczną dla 

wykonania zadania (inwestycji). 

 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały 

użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania. 

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumieć: dostawę, montaż, 

zaprogramowanie, uruchomienie, próby i pomiary pozwalające na poprawne działanie danej instalacji.  

    

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Przepisy na podstawie których dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany 
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9 OPIS TECHNICZNY – ZASILANIE LICZNIKA ROWEROWEGO  
 
 
Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji 
 

• budowa kablowej linii zasilającej licznik rowerów 

• przygotowanie miejsca dla budowy totemu/pylonu licznika rowerów (montaż/zabudowa totemu/licznika 

w zakresie dostawcy urządzenia) 

• pomiary zabudowanych urządzeń 

 
Demontaże 
 
Projekt nie zakłada demontaży żadnych urządzeń elektrycznych. 

 
Zasilanie w energię elektryczną 
 

Budowaną instalację elektryczną (licznik rowerów), na podstawie pisma IPI.220.02.10.2019 Zarządu Dróg 

Miejskich w Poznaniu z dnia 21.11.2019r. należy zasilić z szafki zasilającej sygnalizację świetlną zlokalizowanej w 

rejonie kościoła na skrzyżowaniu ulic Piotrowo – Kórnicka. 

Z istniejącej szafki sygnalizacji świetlnej należy wyprowadzić kabel typu YKYżo 3x4mm2 (dł. 195m) i zasilić nim 

projektowany licznik rowerów. Tak powstały obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

B10. Obwód zasilania licznika rowerów należy widocznie i jednoznacznie opisać – w razie konieczności istniejącą 

dokumentację elektryczną szafy sterownika sygnalizacji świetlnej należy skorygować/uzupełnić o wniesione 

zmiany. Kabel zasilający YKYżo 3x4mm2 należy prowadzić z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej oraz 

projektowanego kanału technologicznego. Trasa kabla zasilającego skazana jest na rysunku. 

Projektowany kabel należy wprowadzić do skrzynki przyłączeniowej licznika rowerów (wewnątrz pylonu), według 

wytycznych producenta urządzenia. 

  

Licznik dla rowerów 
 

W lokalizacji wskazanej na rysunku należy posadowić totem/pylon licznika rowerów. Powyższe urządzenie (wraz z 

urządzeniami pomiaru ruchu rowerowego, uziemieniem oraz ich zabudową) leży poza zakresem niniejszego 

opracowania, jego zabudowa/montaż leży po stronie dostawcy urządzenia. W dokumentacji wskazano rezerwę 

miejsca pod zabudowę wyżej opisanego urządzenia. 

Z licznika rowerów należy wyprowadzić wszystkie niezbędne instalacje dla poprawnego działania urządzenia (w 

zakresie dostawcy urządzenia). 

 

Linie kablowe - wytyczne 
 

Kable należy układać zgodnie z normą N-SEP E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. Projektowane trasy kablowe pokazane są na planach sytuacyjnych. Prace należy 

rozpocząć od wytyczenia w terenie trasy kabli przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. W oparciu o normę N 

SEP – E – 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”  kable należy układać 
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na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku 

o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu, jak również oznaczyć. Dopuszcza się zamiast piasku stosowanie 

mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie mniejszej niż 13:1. 

Wymagana głębokość ułożenia/posadowienia linii kablowej nn nie może być mniejsza niż: 

 

•  na terenach zielonych i w chodnikach – 0,7m, 

 

mierzone jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a odpowiednio: istniejącą lub 

docelową rzędną terenów zielonych. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

oceny warunków gruntowych. Metodę wykonywania robót ziemnych należy dobrać w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem musi 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu. Skarpy rowka 

należy wykonać w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 

opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 

zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi wynosić 0,95 

według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub 

odwieźć na miejsce wskazane przez kierownika robót lub Inżyniera. 

Wzdłuż trasy kabla należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim o szerokości 300mm i grubości 

minimum 0,5mm. Taśma musi znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie 

większej niż 35 cm. W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się muszą znajdować się na tej samej 

wysokości.  

W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel należy układać w wykopie faliście z zachowaniem ok. 4% 

długości wykopu. Promień zginania kabla nie może być mniejszy od danych producenta. W przypadku braku takich 

informacji należy przyjąć promień zginania kabli nie mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla. 

 

Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa 
 

Licznik rowerów należy uziemić. Forma uziemienia licznika rowerów według instrukcji producenta urządzenia (w 

ramach dostawcy urządzenia). Każdy uziom powinien być wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne. 

Wartości uziemienia sprawdzić pomiarami, w razie konieczności uziom należy rozbudować. 

 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) realizowana jest za 

pomocą izolowania części czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie 

zasilania. Wszystkie elementy podlegające ochronie należy połączyć przewodem ochronnym z szyną PE w 

sterowniku. 
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Ochrona przeciwprzepięciowa 
 

Ochrona jest zapewniona przez zastosowanie odpowiednich aparatów wewnątrz urządzenia (montaż fabryczny). 

 
Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
 

Z uwagi na duży ruch pojazdów w rejonie przewidzianych prac, teren należy odpowiednio oznakować 

i zabezpieczyć stosując obowiązujące przepisy. Wszelkie użyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe 

i inne urządzenia ostrzegawczo – zabezpieczające winny odpowiadać pod każdym względem (kolorystyka, 

wielkość, sposób ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach 

i cytowanych poniżej, przepisach szczegółowych:  

• Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;  

• Rozporządzeniu Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  

• z 11.01.1993r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145); 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z załącznikami 1 – 4). 

 
Obliczenia techniczne 

 

Bilans mocy 

Licznik � Pi = 100W  

 

Sumaryczna moc zainstalowana wynosi 

Pi = 100W 

Zakładamy współczynnik jednoczesności kj = 1. Moc szczytowa wynosi wówczas: 

Ps = 100W 

Wyznaczenie prądu obciążenia nominalnego po stronie pierwotnej zasilacza 230V AC 

�� =
�

� ⋅ ��	 

 

gdzie: 

IB – obliczeniowy prąd obciążenia przewodu lub kabla [A] 

U – napięcie fazowe [V] 

cosφ – współczynnik mocy 

�� =
�

� ⋅ ��	 

=

100
230 ⋅ 0,93

= 0,5� 

  

Dobór kabla zasilającego na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową 

�� ≤ �� ≤ �� 

�� ≥
�� ⋅ ��

1,45
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gdzie: 

In – prąd znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]. W tym przypadku projektuje się zabezpieczenie B10 

zainstalowane w szafie sygnalizacji świetlnej, 

IZ – obciążalność prądowa długotrwała [A], 

I2 =k2*IZ – wartość prądu obciążenia powodująca zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym 

umownym czasie [A], 

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym 

umownym czasie, 

 

1� ≤ 10� ≤ 32� 
 

32 ≥
1,45 ∙ 10

1,45
→ 32� ≥ 10� 

 
Dobrano kabel: ���ż� 3 4!!� 
  

Spadek napięcia 

2

200

Us

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆
γ

 

gdzie: 

P – moc obciążenia [W] 

l – długość kabla/przewodu [m] 

γ – konduktywność kabla/przewodu 

s – przekrój przewodu [mm2] 

U – napięcie fazowe [V] 

 

"� =
200 ⋅ � ⋅ #
$ ⋅ 	 ⋅ �� =

200 ⋅ 100 ⋅ 195
56 ⋅ 4 ⋅ 230� = 0,3% 

 

Spadki napięcia spełniają wymagania techniczne ( %0,4≤∆U ). 

 

Samoczynne wyłączenie zasilania 

Aby ochrona przeciwporażeniowa była skuteczna musi być zachowana poniższa zależność 

0
UIZ

aS
≤⋅  

gdzie: 

ZS – Impedancja pętli zwarciowej 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia 

U0 – wartość napięcia znamionowego 

 

Ia=50A (wartość dla zakładanego wyłącznika nadmiarowo – prądowego 10A o char. B) 

U0=230V 
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'( = 1,25 ⋅ ' = 1,25 ⋅ )*+� + -�. 

'( ⋅ �/ ≤ �0 ⇒ '( ≤
�0

�/
⇒ '( ≤

230
50

⇒ '( ≤ 4,62 

Aby ochrona od porażeń poprzez samoczynne wyłączenie zasilania była spełniona impedancja pętli zwarciowej 

(pomierzona) powinna być niewiększa niż 4,6Ω. W przypadku niezadowalających wyników uziom należy 

rozbudować. 

UWAGA! Obliczeń dokonano dla podanych wyżej urządzeń/aparatów zabezpieczających. W przypadku zmiany 

urządzeń/aparatów zabezpieczających lub zastosowaniu tych samych, lecz o innych parametrach obliczenia 

należy przeprowadzić ponownie.  

 

Zestawienie podstawowych materiałów – zasilanie licznika rowerowego. 
 
Lp. Rodzaj materiału jedn. ilość 

1. Kabel typu YKYżo 3x4mm2 m 195 

2. Rura HDPE 75 giętka, dwuścienna (teren zielony, pod chodnikami) m 6 

3. Materiały drobne kpl. 1 

 
 

10 OPIS TECHNICZNY – KANAŁ TECHNOLOGICZNY  
 
Istniejące zagospodarowanie terenu  

W stanie istniejącym w obrębie planowanych prac nie ma kanału technologicznego. 

 

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji  

Projekt budowlano-wykonawczy kanału technologicznego obejmuje: 

• montaż studni kablowych typu SKR-1, 

• montaż wiązki mikrorur (7 mikrorur w jednej wiązce), 

• montaż rur ochronnych typu HDPE40, 

• montaż rur ochronnych typu HDPE110, 

• montaż rur ochronnych typu RHDPEp110, 

• montaż rur ochronnych typu RHDPEp125. 

 

Studnie kablowe 
  
We wskazanych na rysunkach miejscach należy zabudować studnie kablowe, betonowe typu SKR-1 o klasie 

obciążalności B125. Wyjścia rur ochronnych ze studni powinny znajdować się na głębokości minimalnych 

określonych poprzez rodzaj terenu w którym znajduje się kanalizacja (trawnik, chodnik, jezdnia) jednak nie 

mniejszej niż 80cm. Dno studni winno być co najmniej 20cm poniżej dolnej krawędzi rury przepustowej. W 

studniach należy zastosować dodatkowy pierścień betonowy lub wymurować górną część pod pokrywą, aby 

uzyskać wymaganą głębokość. Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego 

wykopu nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia 

zabezpieczyć, za zgodą użytkownika. Wykopy powinno poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, 
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wykopy należy wykonywać ręcznie lub koparką, zaleca się je wykonywać koparką z wąskogabarytowym 

nabierakiem, przyjmując wymiary dna i głębokość wykopu, określone w tablicach poszczególnych studni. W 

rozwiązaniach przyjęto wykonanie wykopu otwartego z 20% odchyleniem ścian bocznych wykopu od pionu. W 

przypadku gruntów spoistych, gdy nie występuje osuwanie się ścian, wykop można wykonać o ścianach pionowych 

z zachowaniem wymiarów dna wykopu. Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur wykonać zasypanie studni ubijając 

grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Polewanie wodą zasypywanej ziemi przed ubijaniem, 

powoduje lepsze zagęszczenie gruntu. Grunt przeznaczony do stabilizacji studni powinien mieć właściwości 

umożliwiające uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia, zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne, drogi 

samochodowe, wymagania i badania”. W przypadku różnicy wysokości terenu, pomiędzy poziomem gruntu a 

poziomem studni, należy wyrównać ziemią i zagęścić teren wokół zainstalowanej ramy.  

Wszystkie zastosowane studnie powinny być wyposażone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z 

wymogami norm BN – 73/3233-03 i BN – 69/9378-30. Pokrywy powinny być wyposażone w wywietrznik 

odpowiadający normie BN – 73/3233-02. Studnie powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kłódką systemową określoną przez 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), którą w 

uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczy Wykonawca. Wszystkie studnie należy wyposażyć w pokrywy z logiem 

Miasta Poznań lub napis MIASTO POZNAŃ oraz posiadać metalowy wywietrznik. Wszystkie elementy żeliwne 

projektowanych studni (kołnierz ramy i obramowanie pokrywy) należy pomalować farbą antykorozyjną (np. 

asfaltową). Osadnik studni należy uzupełnić o żwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego 

podwyższenia pod płytę górną oraz wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia wysokości studni. 

Do montażu wyposażenia studni, w tym pokryw zabezpieczających, stosować śruby nierdzewne.  

W przypadku konieczności wykonania otworów wejściowych w innych miejscach, niż wykonane fabrycznie, należy 

wykonać je za pomocą wiertnicy z zastosowaniem końcówki o średnicy nieznacznie przekraczającej średnicę 

wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą kucia. Przestrzeń miedzy rurą i ścianą 

studni wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni.  

 

Rurociągi technologiczne 

W miejscach wskazanych na rysunkach należy zabudować rurociągi technologiczne, które w połączeniu ze 

studniami kablowymi tworzą kanał technologiczny. 

W poprzecznym przekroju projektowanego kanału technologicznego montowanego w wykopie otwartym projektuje 

się zabudowę: 

• jednej wiązki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wiązce), 

• trzech rur typu HDPE40/3,7 

• jednej rury typu HDPE110 

 

W poprzecznym przekroju projektowanego kanału technologicznego montowanego metodą przewiertu/przecisku 

projektuje się zabudowę: 

• jednej wiązki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wiązce), 

• trzech rur typu HDPE40/3,7 
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• jednej rury typu RHDPEp110 

• jednej rury typu RHDPEp125 (jako kanalizacja pierwotna dla wiązki mikrorur i rur typu HDPE40) 

 

Pakiet mikrorur powinien być grubościenny, prefabrykowany i zawierać co najmniej 7 mikrorur o średnicy 12/8mm. 

Rurociągi HDPE40 powinny posiadać grubość ścianki 3,7mm, być rowkowane, z warstwą poślizgową. Rury 

HDPE110 powinny posiadać grubość ścianki min. 5mm, być proste w odcinkach, jednościenne, gładkie z 

kielichami z uszczelnieniem. Rury układane metodą przewiertu/przecisku powinny być rurami przepustowymi, 

polietylenowymi, grubościennymi RHDPEp110/6,3 i RHDPE125/ 7,1.  

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych należy zapoznać się z lokalizacją a także rodzajem obcych 

instalacji podziemnych znajdujących się w pobliżu wykopu. W miejscach o dużym nasyceniu innymi instalacjami 

podziemnymi, w miejscach planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tymi instalacjami roboty należy wykonywać 

ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących instalacji. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu 

kablowego musi być wolne od kamieni, elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 

dnia wykopu należy nanieść 10cm warstwę piasku – tzw. podsypka piaskowa. Rurociągi należy układać na 

głębokości 1,2m pod drogami i wjazdami oraz 0,8m na pozostałym terenie. Pierwsze co najmniej 10cm 

przysypania rurociągu musi być wyłącznie piaskiem. Pozostała część może zostać uzupełniona przesianym 

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczeń. W połowie głębokości wykopu 

powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza z trwałym napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” w kolorze 

pomarańczowym o szerokości min. 20cm i grubości 0,3mm z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 

10mm. Bezpośrednio nad kanałami technologicznymi powinna zostać ułożona taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna 

z trwałym napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomarańczowym o szerokości min. 20cm 

i grubości 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25mm i 

grubości co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10mm. Rury w gruncie powinny być 

prowadzone łagodnymi łukami. Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić badania szczelności oraz 

kalibracji rurociągów. 

 
Zestawienie podstawowych materiałów – kanał technologiczny. 
 

Lp. Rodzaj materiału jedn. ilość 

1.  Studnia kablowa, betonowa SKR-1 (przelotowa) kpl. 3 

2.  Rury ochronne typu RHDPEp110 (przewiert/przecisk) m 8 

3.  Rury ochronne typu RHDPEp125 (przewiert/przecisk) m 8 

4.  Wiązka mikrorur m 137 
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5.  Rury ochronna typu HDPE40 (wykop otwarty lub w kanalizacji pierwotnej) m 411 

6.  Rura ochronna typu HDPE110 (wykop otwarty) m 129 

7.  Taśma pomarańczowa z napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” m 137 

8.  Taśma pomarańczowa z napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” z 
czynnikiem lokalizacyjnym 

m 137 

9.  Materiały drobne  kpl. 1 

 

11 OPIS TECHNICZNY – ZABEZPIECZENIE KABLI MPK 
 
Istniejące zagospodarowanie terenu  

W stanie istniejącym w obrębie planowanych prac znajdują się kable trakcyjne oraz SN15kV będące na majątku 

MPK. . 

 

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji  

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje: 

• montaż rur ochronnych, dwudzielnych typu HDPE160, 

 

Rury ochronne 

W miejscach wskazanych na rysunkach należy zabudować rury ochronne, dwudzielne typu HDPE o średnicy 

160mm.  

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych należy zapoznać się z lokalizacją a także rodzajem obcych 

instalacji podziemnych znajdujących się w pobliżu wykopu. W razie konieczności prace należy poprzedzić 

miejscowymi odkrywkami i przekopami próbnymi. W miejscach o dużym nasyceniu innymi instalacjami 

podziemnymi, w miejscach planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tymi instalacjami roboty należy wykonywać 

ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących instalacji. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu 

kablowego musi być wolne od kamieni, elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. 

UWAGA! 

Prace zlokalizowane w pobliżu urządzeń i instalacji MPK Poznań należy prowadzić ręcznie. 

 
Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Rodzaj materiału jedn. ilość 

1.  Rury ochronne typu HDPE160, dwudzielne m 30 

 
 
 
 
 
 
12 UWAGI KOŃCOWE  

 

• Prace prowadzić w stanie beznapięciowym sieci 

• Po wykonaniu prac wykonać pomiary odbiorcze. 
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• Prace prowadzić zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP. 

• Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Prace prowadzić wg warunków przyłączeniowych, uzgodnień branżowych, opinii Narady Koordynacyjnej, a 

teren po zakończeniu robót uporządkować. 

• Pracę bezwzględnie koordynować z pracami innych branż (drogi, sieci, itp.) 

• Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane i Rozporządzenia. Ministra 

Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.  nr 1256 należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan 

bioz. 

• Każdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia się nazwa własna jest to jedynie wskazanie wyrobu 

budowlanego o konkretnych właściwościach 

• Wszystkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 

opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach 

dokumentacji projektowej 

• Wykonawca wyceni i wykona każdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiałów a 

niezbędny do prawidłowego funkcjonowania licznika rowerowego. 

• Projekt należy rozpatrywać ze wszystkimi innymi opracowaniami branżowymi z którymi niniejsze opracowanie 

stanowi integralną całość 

 

13 NORMY I PRZEPISY 
 

Wykaz ważniejszych norm i przepisów: 

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała. 

Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki 

Morskiej oraz Spraw wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184). 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-monta9owych i rozbiórkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych — Cześć V. Instalacje elektryczne, 

1973r. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora9eniowej. Dz.U.nr81 

zdnia26.11.1990r. 

Instrukcja zabezpieczeń przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w 1982 r 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 
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14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Przebudowa ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystań – część elektryczna 

 

Inwestor: 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul.  Wilczak 17 

61-623 Poznań 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Wiktor Gałęzowski 

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13 
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podpis 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

• wytyczenie geodezyjne lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• wykopy pod projektowane linie kablowe, złącza, urządzenia, studnie oraz rurociągi dla kanału 

technologicznego, 

• montaż złącza kablowego, 

• montaż studni kablowych, 

• ułożenie rur technologicznych, 

• ułożenie kabli, 

• zasypanie wykopów. 

 

Wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia. 

  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• obiekty infrastruktury drogowej, 

• słupy oświetlenia drogowego, 

• obiekty inżynieryjne, 

• podziemne sieci elektroenergetyczne, 

• sieć trakcji tramwajowej, 

• sieci obce (szczególną uwagę zwrócić na rurociągi gazu). 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• elementy infrastruktury drogowej, np. rowy, krawężniki itp., 

• sieć trakcji tramwajowej, 

• słupy oświetlenia drogowego, 

• sieci podziemne (szczególną uwagę zwrócić na rurociągi gazu). 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 

o czas i miejsce wystąpienia – podczas prac przyłączeniowych 

o skala zagrożenia – bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ze względu brak 

przewidywanej pracy pod napięciem 

• zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach 

o czas i miejsce wystąpienia – podczas prowadzenia prac ziemnych związanych zabudową 

urządzeń  

o skala zagrożenia – średnie prawdopodobieństwo wystąpienia 

• zagrożenie potrącenia przez maszyny budowlane związane z ruchem na budowie 
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o czas i miejsce wystąpienia – podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji  

o skala zagrożenia – średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ze względu na przewidywaną ilość 

sprzętu zmechanizowanego 

• zagrożenie potracenia przez pojazdy 

o czas i miejsce wystąpienia – podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji  

o skala zagrożenia – duże prawdopodobieństwo wystąpienia 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH  

 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 

zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 

elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

 

ROBOTY ZIEMNE 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym i trasami sieci i urządzeń 

podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od 

wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0,4 

m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie 

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym 

miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp 

pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 

 

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod 

przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. 

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i 

osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
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Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i 

urządzenia podziemne. 

Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

 

UWAGI: 

− używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

− prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PN/E, 

BHP. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

− drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, 

gromadzenia sprzętu itp., 

− na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż., 

− umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 
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1. Plan sytuacyjny – zasilanie licznika rowerów 

2. Plan sytuacyjny – kanał technologiczny  

3. Plan sytuacyjny – zabezpieczenie kabli MPK 


