SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ

D 05.03.23
CPV 45233000-9
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE.J.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowej w zwigzku z przebudowsg ulicy Koérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul.
Przystan.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni
z brukowe;j kostki betonowej i obejmuja:
e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafitowego i
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm.
Kostka betonowa typu ,,cegla” bezfazowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest, jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. " Wymagania
ogo6lne ™
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2. Wyroby budowlane

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.1. Wymagane cechy fizyko mechaniczne kostek.

Nalezy stosowac kostke betonowa spetniajaca wymagania PN-EN 1338 i STWIORB.

1. Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu co najmniej 3,6 MPa i
pojedynczy wynik co najmniej 2,9 MPa i nie powinna wykazywac¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 200 N/m dlugos$ci rozlupywania.

2. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — ubytek masy przy
badaniu $rednio <1,0 kg/m’ i pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?.

3. Odporno$¢ na $cieranie metodg z zalacznika G < 20 mm lub metoda alternatywng z
zatacznika H < 18000 mm® / 5000 mm?.

4. Nasigkliwos$¢ wg zat. E wartosci $redniej <6,0%.

Wymagany wyglad, ksztalt i wymiary.

Goérna powierzchnia powinna by¢ bez rys i odpryskow, a boczne bez rozwarstwienia.
Tolerancje wymiarowe wynosza

- na dlugosci = 2 mm,

- na szerokosci + 2 mm,

- na grubos$ci £ 3 mm.

Réznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Ksztatt kostki betonowej ptukanej musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
2.2 Kruszywo na podsypke cementowo — kruszywow3a i do wypelnienia spoin.

Nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne nietamane 0/2 odpowiadajagce wymaganiom PN-
EN13242 dla kategorii Gg85, f; o wskazniku réznoziarnistosci = 3.

2.3 Cement
Na podsypke nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatno$¢ do robot

2.4 \Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 Bez badania mozna
stosowa¢ wode wodociggowa pitng.
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3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do przecinania kostek stosuje si¢ pity do betonu.

4. Transport

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Kostke mozna transportowac po osiggnigciu 0,7 projektowanej wytrzymatosci.

5. Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonanie podsypki

Warstwe podsypki nalezy wykona¢ z mieszaniny cementu i kruszywa drobnego 0/2 w
stosunku 1:4.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Kostke lub ptytki uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby spoiny migdzy kostkami
wynosily do 3 mm, a spoiny migdzy kostkami i kraweznikami oraz obrzezami mialy
szeroko$¢ max 8 mm. Wymaga to odpowiedniego przecinania kostek uktadanych wzdtuz
kraweznikdw i obrzezy usytuowanych na tukach. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki i ptytek, spoiny nalezy wypeli¢ kruszywem naturalnym drobnym
nietamanym 0/2, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek i ptytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ spoiny kruszywem naturalnym drobnym nietamanym
1 zamie$¢ nawierzchnig.

Ubijanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypce.

6. Kontrola jakosci
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacja projektowa i
STWIORB.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubos$ci oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt.
. niniejszej STWIORB:

—  pomierzenie szerokosci spoin,

—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

—  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

ol

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
m2 ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4m nie
powinien przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji obu krawedzi co
50 m i w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz raz.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢ednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy tatg i poziomnicg, CO najmniej raz

na kazde 150 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
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Szerokos¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.

8. Odbiodr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—o0znakowanie robot,
—zakup i dostarczenie wyrobow,
—wykonanie podsypki,
—przecinanie kostek
—ulozenie 1 ubicie kostki,
—wypehnienie spoin,
—przeprowadzenie badan 1 pomiaro6w wymaganych w szczegotowej specyfikacji
technicznej,
—uporzadkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13242

PN-EN 1008
PN-EN 197-1

PN-EN 1338
PN-EN 206-1
BN-68/8931-04

Kruszywa do mieszanek zwigzanych 1 niezwigzanych
hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu

Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Betonowe Kkostki brukowe

Beton - Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tata.
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