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Stadium dokumentacji:

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa zadania:
Przebudowa skrzyzowania ulic Battyckiej — Lesnej

w zakresie dobudowania przejscia dla pieszych i przejazdu
rowerowego po pofudniowej stronie skrzyzowania
i chodnikow stanowigcych dojscie do przedmiotowego
przejscia wraz z rozbudowq sygnalizacji swietlnej — czes¢
telekomunikacyjna.

Adres Inwestycji:  Skrzyzowanie ulic Baftyckiej — Lesnej w m. Poznan

Inwestor: Miasto Poznan

Zarzqd Drog Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Branza: telekomunikacyjna

Kategoria obiektu: XXVI
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Sprawdzajacy mgr inz. Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 | telekomunikacja | 11.2019
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2 OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt rozbudowy skrzyzowania ul. Baltyckiej — Lesnej w zakresie
dobudowania przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego po potudniowej stronie skrzyzowania
i chodnikow stanowigcych dojscie do przedmiotowego przejscia wraz z rozbudowg sygnalizacji $wietinej
w m. Poznan - czes¢ telekomunikacyjna, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
PRZEMYSLAW
IWANSKI
DTT-TU/02234/02/U
Listopad 2019r
Sprawdzajacy:
DAWID SZLAPKA
WKP/0184/PWOT/12
Listopad 2019r

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu

str. 2



3 INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest:
Miasto Poznan

Zarzad Drég Miejskich

ul. Wilczak 17,

61-623 Poznan

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.
e Podktady geodezyjne.

Projekt elektryczny budowy sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ul. Baftyckiej z ul. Lesng - Poznan,
2000r.

Projekt drogowy, inzynierii ruchu oraz pozostate opracowania branzowe.
Wytyczne branzy inzynieria ruchu.

Wytyczne Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace przepisy i normy, w tym ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdfowych warunkow technicznych dla znakow i sygnafdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach” wraz z jego wszystkimi
pdzniejszymi zmianami

5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania ulic Baltyckiej — Le$nej w zakresie dobudowania przejscia
dla pieszych i przejazdu rowerowego po potudniowej stronie skrzyzowania i chodnikéw stanowiacych dojscie do
przedmiotowego przejécia wraz z rozbudowa sygnalizaciji Swietinej.

6 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie szczegdlowych rozwigzan projektowych dla Inwestycji w zakresie
potaczenia sterownika sygnalizacji $wietinej ul. Battycka/Borowikowa z siecig $wiattowodowa Miasta Poznania oraz
pozyskanie niezbednych uzgodnien od Zamawiajacego (miedzy innymi rozwigzan technicznych, zakresu i formy
prac). Opracowanie, dokumentacja techniczna — projekt budowlano — wykonawczy, stanowi réwniez podstawe
formalno-prawng i techniczng dla wykonania zadania (inwestycji).

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania.

Przez kompletne wykonanie potaczenia swiattowodowego wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,
zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy na podstawie ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu

str. 3



8 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres i charakterystyka techniczna inwestygii

¢ Wybudowanie kabli $wiattowodowych.
* Montaz przetacznic Swiattowodowych w sterownikach.
¢ Montaz urzadzen transmisyjnych.

e Pomiary zabudowanych urzadzen.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych oraz wymagar i zalecen z warunkow technicznych dla urzadzen
i instalacji stosowanych w sieci $wiattowodowej Miasta Poznania.

Potaczenie swiatlowodowe

W ramach wigczenia sterownika sygnalizacii ul. Baltycka/Borowikowa do sieci $wiattowodowej Miasta Poznania
nalezy:

1. Wybudowa¢ w istniejace] kanalizacji kablowej i rurociggach kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKisd 24J (2x12)
na odcinku od sterownika Battycka/Borowikowa do istniejacej mufy Swiattowodowej zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ul. Warszawskiej i Smotdzinowskiej (studnia SK-2 nr 1124). W sterowniku kabel rozszy¢ na
przetgcznicy rackowej 19" 24xLC/PC Dx. W zlaczu widkna 1-12 projektowanego kabla potaczyé z wioknami 55-60
istniejacego kabla 72J, wiokna 13-24 potaczy¢ z projektowanym kablem wybudowanym do sterownika sygnalizacii
ul. Smotdzinowska.

2. Wybudowac¢ w istniejacej kanalizacji kablowej kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 12J (2x12) na odcinku
od istniejacej mufy Swiattowodowej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Warszawskiej i Smotdzinowskiej (studnia
SK-2 nr 1124) do istniejacego sterownika sygnalizacji ul. Smotdzinowska. W sterowniku kabel rozszy¢ na
istniejacej przetacznicy na zlaczkach typu LC/PC. W zlaczu wibkna 1-12 projektowanego kabla potaczy¢ z
wiéknami 13-24 kabla do sterownika sygnalizacji ul. Battycka/Borowikowa.

3. W studniach podszafkowych zainstalowaé stelaze zapasu SZ2 i pozostawi¢ na nich 30,0m kabla, na trasie
kabla na stelazach SZ2 pozostawi¢ 60,0m kabla. Przy istniejacym ztaczu zainstalowa¢ dodatkowy stelaz S$Z2.2.

W celu uruchomienia transmisji do Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Géreckiej nalezy:

1. W istniejacej szafie ul. Baltycka/Borowikowa zamontowac¢ przetacznik typu ECIS4500-8P4F lub réwnowazny.

5. W budynku JRG-3 (Jednostka Ratowniczo-Gasnicza w Antoninku) zainstalowac przetacznik typu ECS4120-
28Fv2-| lub rownowazny.

Podstawowe warunki budowy linii $wiattowodowej

o Zastosowana technologia zaciggania kabla do kanalizaciji kablowej i rurociggdw kablowych powinna zapewnic¢
utozenie kabla bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia
wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic.

o Kabel nalezy uktada¢ w rurociggach kablowych metodg pneumatyczng. W kanalizacji kablowej kabel wciggac
reczne lub mechaniczne, nalezy stosowac ciagta kontrole sity naciggu i stosowac urzadzenia zabezpieczajace
przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

e Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C.
Uszczelni¢ wejscia do szaf i budynku w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie gazu i wody,

e W studniach kablowych i przy wprowadzaniu do szaf kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i
przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

» Polaczenia Swiattowodéw jednomodowych w zlaczu powinny byé tak wykonane, aby tlumienno$¢ Srednia
przypadajaca na jedng spoine w ztaczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennos¢ spoin powinna byé
okreslona, jako warto$C Srednia (z uwzglednieniem znakdw) z pomiaréw reflektometrycznych w obu
kierunkach transmisji. Wymagania powinny by¢ spetione dla fal o diugosci 1310 nm i 1550 nm. Tlumienno$¢
odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wigksza od 60dB.

e Kazdy kabel powinien zosta¢ trwale oznaczony w kazdej studni kablowej, przed i za ztaczem kablowym, na
wejsciu do szafy kablowej oraz przed przetacznica $wiattowodowa. Oznaczenie kabla powinno zosta¢
wykonane w miejscu widocznym umozliwiajacym odczytanie tresci dla uzytkownika.

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu
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Numeracje dia kabli przydziela przedstawiciel WZKIB.

Pomiary kabla swiattowodowego

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace pomiary:

pomiar reflektometrem wiasciwoéci transmisyjnych wszystkich widkien po weiggnieciu kabla miedzy ztaczami

w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm),

pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii fj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wiéknach dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych,
pomiar optycznej tumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtdknach zestawem do pomiaru mocy

optycznej,

pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokos$ci spektralnej
(FWHM) 10nm. Pomiary powinny zostaé wykonane przy pomocy rozbiegowki min. 150 m, a dtugos¢ impulsu
pomiarowego powinna wynosi¢ 10 ps — 30 ps.

Zestawienie materialowe — czes¢ teletechniczna

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1 | Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) m 1598
2 | Kabel Z-XOTKitsd 12J (1x12) m 94
3 | Przefacznica rack 19" 24x LC/PC Duplex z wyposazeniem szt. 1
4 | Elementy centrujgce LC/PC (doposazenie przetacznicy w sterowniku ul. Smoldzinowska) szt. 12
5 | Pigtail LC/PC 1,0m szt. 36
6 | Patchcord LC/PC - LC/PC Duplex 2,0m szt 6
7 | Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych FOSC400 szt. 1
8 | Ostonka spoiny $wiattowodu szt. 60
9 | Stelaz zapasu SZ2.2 szt 1
10 | Stelaz zapasu SZ2 szt. 4
11 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelna wprowadzen kabla do szaf sterownikdw szt. 2
12 | Przetacznik ECIS4500-8P4F szt. 1
13 | Przelacznik ECS4120-28Fv2-| szt. 1
14 | Modut SFP standard 1000BASE-LX Gigabit (zasieg min. 10km) szt 4

9 UWAGI KONCOWE

Przystapienie do realizacji prac nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej przynajmniej na 14 dni przed planowanym

rozpoczeciem robét na adres:
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami

na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu

str. 5



Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

Stosowac wyraby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do wymagan oraz zalecen z Warunkdw technicznych dla urzadzen
i instalacji stosowanych w sieci $wiattowodowej Miasta Poznania. Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych,
a teren po zakonczeniu robét uporzadkowac.

Prace bezwzglednie koordynowaé z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.).

Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia. Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan
bioz.

Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia si¢ nazwa witasna jest to jedynie wskazanie wyrobu
budowlanego o konkretnych wlasciwosciach.

Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatow
a niezbedny do prawidiowego funkcjonowaniu systemu.

Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktorymi niniejsze opracowanie
stanowi integralng catosc.

10 NORMY | PRZEPISY

Whytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drog

Miejskich w Poznaniu

ZN-96/TP S.A.-002
ZN-96/TP S.A.-004
ZN-11/TP S.A.-005-1
ZN-11/TP S.A.-005-2
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-10/TP S.A.-022
ZN-12/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-10/TP S.A.-044

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Optotelekomunikacyijne linie kablowe. Czesc 1. Wiokna swiattowodowe.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2. Kable $wiattowodowe.

Ztacza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 4.
Zlacza Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 5.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 6.

Przetacznice $wiatowodowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 7.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania. Zatacznik nr 9.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

Kanalizacja wiorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zatacznik nr 15.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 16.
Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

Ztaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

Uszczelki kocow rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 19.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Zasobniki zlaczowe. Wymagania i badania. Zalacznik nr 22.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 23.

Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztaczalne dla $wiattowodow jednomodowych

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu
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1" INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt rozbudowy skrzyzowania ul. Battyckiej — Lesnej w zakresie dobudowania przejscia dla pieszych
i przejazdu rowerowego po potudniowej stronie skrzyzowania i chodnikéw stanowigcych dojscie do
przedmiotowego przejscia wraz z rozbudowg sygnalizacji $wietlnej w m. Poznan - czesc¢

telekomunikacyjna.

Inwestor:

Miasto Poznan,
Zarzad Drog Miejskich,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw lwariski @w‘”

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny DTT-TU/02234/02/U | e,

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:
e montaz projektowanych urzadzen,

o UtoZenie kabli w kanalizacji rurociagach,

e wykonanie pomiaréw.

Wykonanie pomiarow kontrolnych i zataczenie napigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
o obiekty infrastruktury drogowej

stupy o$wietlenia drogowego

stupy sieci elektroenergetycznej

obiekty inzynieryjne

sieci obce

e

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

elementy infrastruktury drogowej, np. rowy, krawezniki itp.

sie¢ elektroenergetyczna nN

sie¢ telekomunikacyjna

stupy oswietlenia drogowego

sieci podziemne

=9

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
* zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
o czas i miejsce wystgpienia — podczas prac przytgczeniowych
o skala zagrozenia - bardzo niskie prawdopodobienstwo wystapienia ze wzgledu brak
przewidywanej pracy pod napieciem
* zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

o} czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych zabudowg
urzadzen
o} skala zagrozenia — $rednie prawdopodobieristwo wystapienia
* zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwiazane z ruchem na budowie
o czas i miejsce wystapienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji
o} skala zagrozenia — Srednie prawdopodobiefistwo wystapienia ze wzgledu na przewidywanag ilodé

sprzetu zmechanizowanego
e zagrozenie potracenia przez pojazdy
o czas i miejsce wystapienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji
o skala zagrozenia — duze prawdopodobienstwo wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac odpowiednie
zadwiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po_wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4
m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu
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miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0sob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochyini. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochaodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i
urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi przepisami BHP.
6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,

—  na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

—  umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu
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12 WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNYCH

1. Kserokopie dokumentow potwierdzajacych mozliwos¢ petnienia funkcji technicznych w budownictwie

przez Projektanta i Sprawdzajacego
2. Warunki techniczne WZKIB z dnia 09.05.20119r.

3. Kserokopia uzgodnienia Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania

z dnia 11.12.2019r.
4, Kserokopia uzgodnienia Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z dnia 08.01.2020r.

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Baltyckiej i Lesnej w Poznaniu
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PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/0

z dnia % lutego 2002 r. -~

. Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci.
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -
Przemystawa . Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
: telekomumkac_u ) : ‘ -

Nadajg Panu ' . mgr inz. PrzemyslaWOWI Iwansklemu

- urodzonemu - 17.10 1970 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomUn’ikacji
do , Pr{)]ektowama i kierowania robotaml budowlanymi
- w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie > : bez ograniczen

' UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnieni we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstegpie

Pouczenie \“ PR

Stronie mezadowo[onej z decyzji sluzy w terminie 14 dnkt;drdma‘;ej
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( art. 27},3\1 v
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulagji Te]ekomuqskagl —

. ~ ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \*\?’/J
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art, 127 §
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z péin. zm.).




ﬁ& _ WIELKOPOLSKA
v/ ’\%% OKREGOWA
ﬂ AR 1zBA
Tl INZYNIEROW
=2 BLUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA K WALIFIKACYINA

sven. akt WOIB-OKR-TP-TW-0054-0035-151 /2012 Poznad, dnia 20 ezerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdach zawodowych architekiow,
intyvnierdw budownictwa oraz urbanisedw (D UL 2 2000 r. Nr 3 poz. 42 ¢ pdén. 2m.) el 12 ost. | pkt 1-5, at
12 s 3 04, art 13 wse | opkt 102 oraz ust. 3 i 4, s 14 wse | pka 2e ustawy & duia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowline { tekst jednolity: D Ul 2 2000 ¢, Nr 243 poz. 1623 2 pdén, 2m b oraz § 22 usl. | rozporzadezenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietiia 2006 r, w sprawie sanodzielnych funkeii technicanyveh w
budownictwie (D, LE Nr 83 por. 378 2 pddn, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ey

Pan
Dawid Szlapka

magister ingymicr
kicmungk: Elektronika i Telckomunikacja
w zakresie siech transportu informacii
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzjl.

Porczenic
| Podstawn do wykonywania samodsielnych funkeji technicenyeh w budownictwie stnnowi winis do centralnego rgjestn
Citdwnego [nspeiiors Madzor Badowlanegs oraz wpis na lisig cplonkiw whasciwe] by samorzqdu zavodoseps,
2.0d nminegjseed decvzp sheey odwelanie do Kmjewe] Koemisie Bwalilikacynej Polskie] Fzby Indvniesdw
Budownictws w Warszawic, za podrednictwen Wiclkopolskiei Okrgpowe; Komizii Kuwallfkacyings Wielkopolsdag)
Clirggowe] Fxby Inkvnierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie [4 dni od dacy jej dorgezenia

Praewodniczacy
Okrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[ & 1

b A
} \

U\ \
dr inz, Daniel Pawlicki




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 5 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnodei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawrieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budoswlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadezoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zegodnie z § 22 ust. ] rorporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiarzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikaec)i
przewodowe] wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z

infrastrukiura towarzyszigcq.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technieznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresic wiw specjalnosc,

Otrzymug:
1. Pan Dawid Sztapka

Sklad orzekajacy |
Okrepowej Komisji Kw:;’_hﬁka:;}';T-:j.
b A
Przewodniczacy — dr inz. Danicl Pawlicki: ... Ll

Crlonek Eomis —dr in2, Andrze) Barczyfski. ool e, by

Celonek Komisji — mgr in2. Szezepan M'rkurcnda:....h.........,.. i

64-000 Koician, Kurowo, ul. Poludniowa 25

2.0kregowa Rada [zby

3.G10wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4a'a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X6M-CY4-54B *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Padpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IV5-VG4-ESV *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzagdzania Kryzysowego

i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.8.2019
Mdok: 05041903183

stadtraum Polska Sp.z o.(ﬂ Stadtraur:l_P[?rllsjiz(gifkﬁégz;ooﬁ

61-693 Poznan
13 05 2019

TA WPLYWU Y8 S 48
PodpisZm: of Poznan, dnia .2, ©.2. /28,

Dotyczy: Projekt przebudowy skrzyzowania Battycka/Le$na.

W nawigzaniu do ztozonego pisma St/055/03/19/P dotyczacego wydania warunkow
technicznych na przebudowe skrzyzowania Bafttycka/Lesna, Wydziat Zarzgdzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa (WZKiB) ponizej przesyla ogélne warunki na realizacje
projektu:

1. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zleci¢ wykonanie projektu
wykonawczego branzy teletechnicznej.

2. W ramach projektowanej infrastruktury nalezy uwzgledni¢c budowe przytgcza
Swiattowodowego w oparciu o kabel min. 24J. Projektowany kabel na skrzyzowaniu
Baftycka / Lesna powinien zosta¢ rozszyty w petnym profilu (min. 24 wiékna) na
przetgcznicy rackowej ze ztagczami LC/PC. Drugi koniec projektowanego kabla nalezy
doprowadzi¢ do mufy istniejacego ziacza Swiattowodowego przy skrzyzowaniu
ul. Warszawskiej i Smotdzinowskiej. W ztgczu tym widkna projektowanego kabla nalezy
rozdzieli¢ tak aby:

- pierwsze 12 widkien w kablu zostato wyprowadzone na przetacznicy rakowej w sterowniku

Warszawska/Smotdzinowska (jesli istnieja wolne zasoby - to mozna wykorzysta¢ do tego

celu istniejace ciemne, niezagospodarowane widkna istniejgcego przytacza oraz wolne

otwory przetgcznicy rackowej uzupetniajgc brakujgce wyposazenie; w przypadku braku
wolnych zasobdéw nalezy zaprojektowac nowe).

- drugie 12 wibkien projektowanego kabla nalezy wprowadzi¢ w ztgczu potgczyé¢ z widéknami

55- 60 kabla 72J wpinajac je dwustronnie do tuby ze wskazanymi wiéknami.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www._poznan.pl



3. Dla potrzeb uruchomienia transmisji pomiedzy projektowang sygnalizacjg z centrum
nadzoru ZDM (przy ul. Géreckiej) w szafie sterownika nalezy zaprojektowac :

- zarzadzalny przetacznik przemystowy (pracujacy w przemystowym zakresie temperatur)
wyposazony w interfejsy adekwatne do urzadzen IP projektowanych w sterowniku oraz
uwzgledniajgce pozostawienie minimalnej rezerwy 2-3 wolnych interfejsow dla potrzeb
utrzymaniowych i eksploatacyjnych.

- zarzadzalny przetacznik rackowy przeznaczony do instalacji w wezle JRG-3 (Jednostka
Ratowniczo-Gasnicza w Antoninku) niezbedny dla agregacji ruchu IP z projektowanego
sterownika oraz sterownikéw przy skrzyzowaniach z ulicy Warszawskiej z Smotdzinowska
oraz z ulicg Sosnicka, a takze zapewniajgcego rezerwe interfejsow dla przysztych celow
takich jak kamery ANPR, tablica VMS, kamery monitoringu, itp. Przetgcznik instalowany w
wezle JRG-3, musi posiadaé: minimum 16 portéw SFP 100/1000Mbps, min. 8 portéw RJ-
45 10/100/1000 Mbps, port konsolowy do konfiguracji i zarzadzania a ponadto z uwagi na
przygotowane miejsce instalacji by¢ przetacznikiem rackowym o gtebokosci obudowy nie
wiekszej niz 21 cm, oraz posiada¢ wszystkie gniazda portéw i interfejsow wyprowadzone
na przednim panelu przetacznika.

4. Ostateczna wersja projektu wykonawczego w zakresie dotyczacym potrzeb i wymogow
Infrastruktury Technicznych Systeméw Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi byé pisemnie uzgodniona z Wydziatem
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania w zakresie spetniania
powyzszych wymogow.

5. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢é pisemnie do WZKIiB prace min. 14 dni
kalendarzowych przed przystgpieniem do robét. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia

prac nalezy kierowac na adres:

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan

6. Inwestor po wykonaniu prac przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi
dostarczy¢ dla WZKiB dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
(wersja papierowa i elektroniczna edytowalna). Do ostatecznej wersji dokumentacji
powykonawczej nalezy zatgczyc¢ protokét pozytywnego bez uwag odbioru prac.

7. Po zakonczeniu procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstata i odebrana
infrastruktura musi zostaé przekazana na stan majatkowy WZKiB UM.

Wszystkie koszty opracowania projektu i modernizacji infrastruktury ponosi Inwestor.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy
infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta
Poznania” zatgczonym do uzgodnienia (aktualno$é wersji wytycznych powinna by¢ zgodna
na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego).

Wazno$¢ warunkow ustala sie na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

ey

Zalaczniki:
1.Dokument ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i
Bezpieczerstwa Miasta Poznania” wer. 1.38.
2.Materialy z systemu paszportyzacji (w wersji elektronicznej) zostaly przestane drogg mailowa do Pana Marka Struga.

Sprawe prowadzi:

Michat Klups$

nrtel.: 61 878 53 58

e-mail: micklu@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego | Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Znak sprawy: ZKB-11.2635.2.8.2019
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Nrrej.: 11121901547
STADTRAUM POLSKA Sp. z o0.0.
UL.KASPRA DRUZBICKIEGO 11
61-693 POZNAN

dot. Projekt przebudowy skrzyzowania Baitycka/Lesna — uzgodnienie projektu
budowlano - wykonawczego.

W nawigzaniu do ztozonego pisma dotyczacego uzgodnienia projektu budowlano
- wykonawczego na przebudowe skrzyzowania Baltycka/Le$na (branza teletechniczna
potgczenie Swiattowodowe projektowanego sterownika sygnalizacji $wietinej do miejskiej
sieci teleinformatycznej), Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa uzgadnia
dokumentacje bez uwag.

itold Rewers

Re
i

Dyrektor Wydziatu

Z powaza n‘i3m

Dokument podpisany elektronicznie, w obiegu wewnetrznym nie wymaga podpisu
odrgcznego na podstawie pisma okdélnego Sekretarza Miasta Poznania w sprawie
procedury obiegu dokumentacji w Urzedzie Miasta Poznania.

Zat 1
1. Projektu budowlano-wykonawczy — 1 szt.
Sprawe prowadzi: KLUPS MICHAL

<Dokument parafowany przez Klup$ Michal - Stanowisko Ds. Eksploatacji, Ewidencji | Gospodarowania Zasobami Infrastruktury
(01) 2019-12-11 13:06>

<Dokument zaakceptowany przez Wroriski Marek - Kierownik Oddzialu Technicznych Systeméw Bezpieczeristwa 2019-12-11
15:04>

<Dokument zaakceptowany przez Lemariski Michat - Zastepca Dyrektora Ds. Bezpieczeristwa 2019-12-11 15:16>

<Dokument podpisany przez Rewers Witold - Dyrektor Wydzialu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa 2019-12-12
13:48>

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan,

tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



stadtraum Polska Sp. z 0.0. *

1301, 2020

Zarzad Drog Miejskich

R0O.400.1177.2019 Poznan, 8 stycznia 2020 r.

Stadtraum Polska sp. z o.0.
Ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: Battycka — Lesna

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia bez uwag projekt przebudowy skrzyzowania ulic
Lesnej i Battyckiej — czeéé telekomunikacyjna.

Z powazaniem

Zca P\l thvra
ds. Bezpieczenisfwa Kach Drogowego

Sprawe prowadzi:
Tomasz Krzyzaniak, Zastepca Naczelnika Wydziatu Organizacji i Bezpieczernstwa Ruchu

tel. 61 6477 214

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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1. Schemat budowy kabli $wiattowodowych.

2. Schemat optyczny linii $wiattowodowych

Projekt rozbudowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Battyckiej i Lesnej w Poznaniu
str. 11
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