»Roboty budowlane polegajace na wymianie ze wzmocnieniem nawierzchni ul.
Warszawskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Sw. Michala do granicy Miasta
Poznania — Etap II — jezdnia péinocna i poludniowa (od wezla Antoninek do ul.
Swietowidzkiej)”

ZESTAWIENIE POMIAROW KONTROLNYCH

1. Pomiary kontrolne szerokosei, réwnoS$ci podluznej i poprzecznej oraz spadkéw poprzecznych
warstwy Scieralnej SMA 11

2. Pomiary kontrolne szeroko$ci, réwnosci podluznej i poprzecznej oraz spadkéw poprzecznych

warstwy wiazacej AC 16W
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Nazwa kontraktu:

Roboty budowlane polegajace na wymianie ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej w Poznaniu na
odcinku Sw. Michala do granicy Miasta Poznan - ETAP |l trasa ul. Wrszawskiej - jezdnia péinocna i poludniowa

(od wezla Antoninek do ul. Swigtowidzkiej)

Diugosc odcinka: 0+000 - 0+795,30 P (jezdnia poludniowa)
0+000 - 0+801,20 L (jezdnia péinocna)
Warstwa: Warstwa wigzgca AC 16W
warstwa wigZaca
km strona lewa strona prawa
szerokos$¢ (m) réwn(?::]]podi. rbw“(?:ni)pc’p' spadek pop (%) szeroko$¢ (m) réwn(t::;,podl. réwn(;é“i]pop. spadek pop (%)

0+000 ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist.
0+010

0+020 3 2 1.7 2,0 3 1 -2,5 2,0
0+030

0+040 4 1 2,1 2,0 2 1 -24 1.9
0+050

0+060 0 0 2,0 1,9 3 1 -24 1.9
0+070

0+080 5 2 2,5 1,8 3 2 -2.3 2,0
0+090

0+100 7.40 0 1 1,8 2,0 10,54 1 3 -2,3 2.1
0+110

0+120 6 1 1,9 2,1 0 0 -2,2 2,0
0+130

0+140 3 1 2,3 2.0 [} 1 -2,2 1,9
0+150

0+160 2 4 2.1 1.9 4 1 -2,2 1,9
0+170

0+180 5 0 1,8 2,0 5 4 -2.1 21
0+190

0+200 10,50 2 4 1,7 2,0 10,50 3 0 -2,0 20
0+210

0+220 2 3 1.7 20 6 1 -2,1 20
0+230

0+240 0 2 21 21 2 2 -2,1 241
0+250

0+260 5 4 2,5 2,0 4 3 -2,0 20
0+270

0+280 0 0 2,0 20 3 4 20 20
0+290

0+300 10,756 4 2 2,0 2,0 10,40 1 1 0.0 2,0
0+310

0+320 1 4 2,1 1.9 2 Q 2,0 20
0+330

0+340 1 4 2,2 1.9 2 0 1.9 2,0
0+350

0+360 6 1 2,5 20 6 3 21 2,0
0+370

0+380 6 0 1.5 20 4 4 2,0 2,0
0+390

0+400 9,40 3 2 1,9 2,0 8,50 1 3 2,0 21
0+410

0+420 2 3 2,3 2.1 5 0 2.1 2.2
0+430

0+440 2 4 1.9 2,0 3 0 21 2,1
0+450

0+460 3 1 1.5 2,0 4 2 2.0 2.1
0+470

0+480 0 2 25 2,0 1 1 19 2,0
0+490

0+500 11,20 4 1 1.5 24 7,50 0 2 1.8 2,0
0+510

0+520 0 1 1.6 2,0 3 3 2,0 2,0
0+530

0+540 3 0 1.9 21 3 3 2.1 19
0+550

0+560 0 1 23 2,0 2 1 20 2,0
0+570

0+580 5 4 I 2,0 2,0 0 1 22 21
0+590 [

0+600 11,00 1 2 24 1.9 7,50 5 1 20 20
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0+610

0+620 1,5 20 6 2 2,0 2,0
0+630

0+640 2.1 20 6 1 2,0 1.9
0+650

0+660 1,7 20 3 4 2,0 21
0+670

0+680 21 2,0 6 3 2.1 2.0
0+690

0+700 7.50 2,3 19 7,50 3 0 2,0 21
0+710

0+720 1,8 2.1 0 0 1,9 2.1
0+730

0+740 2,5 2,0 2 3 2,0 2,0
0+750

0+760 2.1 2,0 0 2 2,0 2.0
0+770

0+780 1.7 2,0 6 3 2,0 2,0
0+790

0+800 7.50 21 21

0+810
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Roboty budowlane polegajace na wymianie ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej w Poznaniu na
Nazwa kontraktu: odcinku Sw. Michala do granicy Miasta Poznari - ETAP |l trasa ul. Wrszawskiej - jezdnia péinocna i poludniowa
(od wezta Antoninek do ul. Swigtowidzkiej)

Dlugosé odcinka: 0+000 - 0+795,30 P (jezdnia poludniowa)
0+000 - 0+801,20 L (jezdnia péinocna)
Warstwa: Warstwa $cieralna SMA
warstwa wigzgca
km strona lewa strona prawa

szeroko$é (m) réwn(onf:lrodt. réwr;;;]pnp. spadek pop (%) szerokosé (m) réwn(c:;;:odl. rbwn(:fni)pup. spadek pop (%)
0+000 ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist.
0+010
0+020 1 1 2,2 1.9 4 0 -25 16
0+030
0+040 2 2 24 1.5 0 2 2.3 22
0+050
0+060 3 2 1,7 22 Y] 4 -2.4 2
0+070
0+080 4 0 1.8 1.5 4 2 -2,2 2
0+090
0+100 7.40 4 1 1.5 1.8 10,54 1 4 -23 23
0+110
0+120 4 2 25 1.7 4 0 -2,2 23
0+130
0+140 2 1 24 16 1 0 -2.1 25
0+150
0+160 0 0 2,2 1,9 3 2 -2,1 1.9
0+170
0+180 0 4 1.8 23 3 3 2.1 1.8
0+190
0+200 10,50 4 1 24 1,5 10,50 2 0 -2,0 2
0+210
0+220 4 1 1.7 2.2 3 0 -2,1 2
0+230
0+240 2 3 25 2 2 4 -2.1 24
0+250
0+260 2 0 1.9 2 1 3 -2,0 2.1
0+270
0+280 4 4 22 2.5 3 2 -2,0 16
0+290
0+300 10,75 1 1 1.8 1,7 10,40 3 3 0.0 1.6
0+310
0+320 4 3 1.9 18 1 2 1.7 15
0+330
0+340 3 0 24 2,5 4 0 1.9 1.7
0+350
0+360 1 4 2.5 2.5 4 3 23 25
0+370
0+380 2 4 1,9 24 1 2 1.6 22
0+390
0+400 9.40 1 4 2.5 2 8,50 3 2 1.5 17
0+410
0+420 1 1 2.4 2 2 4 1.7 25
0+430
0+440 1 0 23 2.2 3 1 25 25
0+450
0+460 1 0 1.6 25 3 0 23 22
0+470
0+480 4 2 1.8 1,6 3 4 1.6 24
0+490
0+500 11,20 2 4 1.7 2 7.50 3 1 2 1,6
0+510
04520 4 1 1,5 23 2 4 23 1.7
0+530
0+540 0 0 1.7 22 3 0 24 1,9
0+550
0+560 0 3 2 24 0 2 23 1.8
0+570
0+580 4 3 1.9 2.4 4 1 1.5 21
0+590
0+600 11,00 4 [ 1.9 24 7.50 1 2 1.7 15
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0+610
0+620 25 1.7 4 1 1.8 1.5
0+630
0+640 1.8 1.9 4 3 24 15
0+650
0+660 22 1.7 3 3 22 24
0+670
0+680 1.5 2 3 3 1.7 1.7
0+690
0+700 7.50 2 2 7,50 4 1 24 1.5
0+710
0+720 23 2 0 1 1.8 23
0+730
0+740 2 1.6 3 0 2 22
0+750
0+760 21 2 0 1 2 2.1
0+770
0+780 2,5 25 1 3 24 1.9
0+790
0+800 7,50 1.5 1.5 23 23
0+810
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