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Projekt budowlano - wykonawczy dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
stadtraum obejmujgcego budowe chodnika

A. UZGODNIENIA I OPINIE

*Z2dm

Zarzad Drog Miejskich
IP1.220.057.2020 Poznan, 26.10.2020r.

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujacego budowe chodnika”.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu opiniuje projekt budowlano-wykonawczy oraz
inwentaryzacije zieleni wraz projektem zieleni(St-161/191/09/20/P z dnia 09.09.2020r.) pozytywnie,
pod warunkiem uwzglednienia uwag:

1. Wskazujemy po wspblnej analizie z Miejskim Inzynierem Ruchu na Kkoniecznosé
uwzglednienia lokalizacji sugerowanego przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie
obnizonych kraweznikéw (sugerowana lokalizacja zgodnie z rysunkiem).

2. Zjazd nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,cegietka" w kolorze jasnoszarym. Nalezy
uzupetni€ zmiany na planie sytuacyjnym i w opisie.

3. Nalezy uzupehi¢ na rysunku z przekrojami normalnymi rodzaj betonu zastosowany przy
podbudowie betonowej na chodniku - C 8/10 oraz wpkt.9 opisu.

4. Na przekroju normalnym nalezy poprawi¢ nawierzchnig chodnika na plyty betonowe 50x50

POZnan'

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Potencjalna lokalizacja sugerowancgo
przejscia dla pieszych
719.42| /

2. aa (ZDM. ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)
Sprawe prowadzi:
Maigorzata Kaczor, Wydzialu Przygotowania Inwestycyi tel. (61) 64 77 204, mkaczor@zdm.poznan.pl




Projekt budowlano - wykonawczy dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
stadtraum obejmujgcego budowe chodnika

URZAD MIASTA POZNANIA *
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW p Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAt ZATWIERDZEN | ODBIOROW
ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI11.7223.1.47.2020

Poznan, 27-10-2020 1. (WS E

Nr rej.: 27102000422
STADTRAUM POLSKA SP. Z 0.0.
UL. DRUZBICKIEGO 11

J g 018, 1028 61-693 POZNAN

W odpowiedzi na pismo l.dz. St-161/214/10/20/P w sprawie dokumentacji projektowej dla
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej w Poznaniu, Miejski Inzynier Ruchu opiniuje
przedstawiong geometrie¢ chodnika, z uwagami:

1. Kolor kostki brukowej na chodniku powinien byé zgodny z kolorem kostki na zjazdach
-nalezy zapewni¢ pierwszenstwo pieszych na chodniku przed pojazdem
wyjezdzajgcym z parkingu

2. Dla powyzszego projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784), nalezy uzyska¢ zatwierdzenie stalej organizacji ruchu.

zup. PR /Yll\(l\'\ MIASTA
- L)
ZCADYRENTOR
DS. ZARZADZANI EM
MIEJSKI INZYTN R H

Sprawe prowadzi: Hanna Wiéniewska

Informacje na temal przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ pod adresem
hitps . /iwww um . poznan pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, Oddzial Zatwierdzen | Odbioréw Organizacji Ruchu,
ul 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
fel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um poznan pl, www.poznan pl
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20LIS. 2020

UCHWALA NR17/Il/2020 | U747 Tiviaiss
ZARZADU OSIEDLA NARAMOWICE——
z dnia 12 listopada 2020r. " | !

veord

w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa
drogowego ul. Dworskiej obejmujacego budowe chodnika

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 uchwaly nr LXXVI/1129/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Naramowice (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 235, poz. 4407
22010 r.) w zwigzku z § 1 uchwaly nr 1Il/14/11/2019 Rady Osiedia Naramowice z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie upowaznienia Zarzadu Osiedla do wydawania opinii |rozpatrywania spraw nalezacych
do kompetencji Rady oraz zgtaszania propazycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej, uchwala

sig, co nastepuje:

1. Opiniuje si¢ pozytywnie dokumentacje projektowa dla przebudowy pasa drogowego

§1

ul. Dworskiej obejmujacego budowe chodnika.
2. Uwaga stanowi zatacznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sig¢ Przewodniczacemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Zarzgdu Osiedla

7. kJ(,‘ <A CY Krzysztof Kaczyriski
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przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

stadtraum obejmujgcego budowe chodnika
20115. 2020
Zalacznik do
uchwaly nr 170112020
Zarzadu Osiedla Naramowice

z dnia 12 listopada 2020 r.

Uwaga do dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ul. Dworskiej
obejmujacego budowe chodnika

Osiedle postuluje, aby uniemozliwi¢ parkowanie na chodniku.

Przewodniczacy Zarzadu Osledla
B ot
A

of Kac: iski
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przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
ik AR,

obejmujgcego budowe chodnika

B. CZESC OPISOWA

2. Informacje wstepne

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na potrzeby

budowy chodnika przy ulicy Dworskiej w Poznaniu.

Catos$¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktérych witascicielem jest Miasto Poznan.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zlecenie nr IPI.220.0038.SM.2020 z dnia

21.08.2020 r. zawarta pomiedzy Zarzadem Drdég Miejskich w Poznaniu a

Stadtraum Polska Sp. z o0.0.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Mapa do celdw projektowych wykonana na potrzeby zamédwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
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umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003
Nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami),
+ Wizja w terenie z dn. 28 sierpnia 2020 r.

 Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie
2.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy stanowi podstawe do zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robot budowlanych oraz stanowi dokumentacje wykonawczg

dla Wykonawcy robot budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy obejmujacy

budowe chodnika przy ul. Dworskiej w Poznaniu.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlano — wykonawczy

Dla dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujgcego
budowe chodnika.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 12.2020 e

(miejscowoéd i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
Projekt budowlano — wykonawczy

Dla dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujgcego
budowe chodnika.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2020 e

(miejscowo$¢ i data) Aleksander Sagan
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Projekt budowlano - wykonawczy dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
s Stadtraum muj -
obejmujgcego budowe chodnika

4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|

¢

\Djl “ Llﬁcki

dr inz. Daniel Pa

11



Projekt budowlano - wykonawczy dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
s Stadtraum muj
obejmujgcego budowe chodnika

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekagcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
N

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ..\ ANA

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski-....... 6L"

1
i

i
| (
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: ...k 4 L‘

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

12



Projekt budowlano - wykonawczy dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
stadtraum obejmujgcego budowe chodnika

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-8W4-6YG-NAB *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elextroniczne] op nym podp ym weryfik ™ PrIY P y £50 kwaitik ego certyfikstu 33
pod wigle P ¥ P ¥™ Podp wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacjg pop sci danych w miniejsy swi iu moine sprawdzic 28 pomocy numery werytikacyjnego zaiwiacczenia na

stronie Polskiej 12Dy InZynierow Budownictwa www.piid.org.pl lud Qe sig 2 i wiaiciwej Okrggowe] 120y Iniynierow

Budownictwa.

=F
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WIELKOPOIT.SKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0054-160/201 1 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
usl. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz. U. 7z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 7 pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
. Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

[

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR

“ \./\ I/ / \\/, \

dr inz. Daniel Pawlicki

14
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Projekt budowlano - wykonawczy dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

obejmujgcego budowe chodnika

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodziclnych funkcji tcchnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa!i['&kac_\gilncj
| | /)

AA%

Przewodniczqey — dr inz. Daniel Pawlicki: ...4.1.%

Otrzymujg:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I 27 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-AID-R4D-EVX *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ul. Grudzinskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op P ym podp ym weryfik ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu =3
pod wagledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpizami whasnorgcznymi.)
* Weryfikacjg popr Zci danych w niniejszy iwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sig 2 bi taiciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

= =
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5. Zakres opracowania

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robot
budowlanych:

Rozbidrka ptyt betonowych,

Rozbiérka kraweznika,

Rozbiérka nawierzchni jezdni w miejscu wymiany kraweznika betonowego,
Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika,

Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni zjazdu,

Wykonanie podbudowy z betonu C8/10, gr. 10-15 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm,

S KQ "0 a0 T

Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej ,cegietka”, gr. 8 cm,

Utozenie projektowanego obrzeza betonowego na fawie betonowej,

—.

k. Utozenie projektowanego kraweznika betonowego na fawie betonowej,
I. Niwelacja nawierzchnia chodnika istniejacego,
m. Odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z przewigzaniem warstw w miejscu

wymiany kraweznikow.

6. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Ulica Dworska jest ulica gminng o klasie technicznej L, obowigzuje na niej ruch
dwukierunkowy. Dla kazdego z kierunkéw wyznaczono po jednym pasie ruchu o
szerokosci ok. 3 m. Przy ul. Dworskiej, przed dziatkg o nr ewidencyjnym 7/32
znajdujq sie miejsca postojowe o nawierzchni z trylinki. W dalszej czesci ulicy, po
obu stronach, znajduje sie chodnik wykonany z ptyt betonowych.

Na skrzyzowaniu ulicy Dworskiej przy budynku nr 5 i 6 obowigzuje kompletna

organizacja ruchu - oznakowanie poziome oraz pionowe. Nawierzchnia jezdni

wykonana jest z mieszkanki mineralno — asfaltowej w stanie dobrym.
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na omawianym obszarze projektuje sie chodnik oraz zjazd indywidualny do
posesji nr 6 po wschodniej stronie ul. Dworskiej, na wysokosci dziatki o nr

ewidencyjnym 7/32.

Chodniki wykonane zostang z ptyt betonowych ograniczonych obrzezem od
strony dziatek i kraweznikiem od strony jezdni. Zjazd zaprojektowany zostat z
kostki betonowej , cegietka” jasnoszarej, od strony jezdni ograniczony obnizonym

kraweznikiem.

Na projektowanym odcinku na dtugosci 3m zaprojektowany obnizony kraweznik
W miejscu sugerowanego przejscia dla pieszych. Analogicznie po drugiej stronie
jezdni trzeba wykonaé¢ kraweznik obnizony i dokona¢ korekty nawierzchni

chodnika.

W miejscu wymiany kraweznikow nalezy rozebrac¢ jezdnie na szeroko$¢ 1 m i
odtworzy¢ ja wraz z przewigzaniem warstw i zastosowaniem geosiatki zgodnie z

rys. 3.0 - Przekréj normalny.

Niweleta chodnika i jezdni jest przewidziana w nawigzaniu do istniejgcej niwelety

drogi ul. Dworskiej i uwzglednia odpowiednie spadki na ulicy.

W  przypadku wystepowania nielegalnego parkowania pojazdéw na
projektowanym chodniku, nalezy w pdzniejszym etapie zamontowaé stupki

blokujgce po akceptacji Miejskiego Inzyniera Ruchu.

Projekt nie jest sprzeczny z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego (MPZP).

Szczego6towe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. 2.0.

8. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem
projektu

W rejonie budowy fragmentdw chodnikdéw wystepuje uzbrojenie podziemne:

urzadzenia elektryczne, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz gazowe.

Ze wzgledu na matg ingerencje projektowanych obiektéw w gigb gruntu nie

zachodzi zadna kolizja z istniejgcymi sieciami.
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W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas
prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy

sieci.

9. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika

o Warstwa z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm
o Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

. Podbudowa z betonu C8/10, gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu:
. Warstwa z kostki betonowej , cegietka” jasnoszara, gr. 8 cm,
. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

. Podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm

10. Odwodnienie

Wody opadowe w stanie istniejagcym odprowadzane sg powierzchnig jezdni i
chodnikéw do wpustéw odwodnieniowych umieszczonych w jezdni. Odwodnienie

chodnikéw odbywa sie réwniez czesciowo poprzez graniczace tereny zielone.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw dostosowac do istniejgcych czesci chodnikéw z

zachowaniem min. spadkdw.

Po przebudowie nie przewiduje sie zmiany tego stanu rzeczy. Przebudowywane

elementy infrastruktury nie zaktdcg sptywu wad.

11. Zielen
Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania roboét drogowych:

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robot drogowych podlegajg drzewa na

terenie inwestycji oraz tereny zieleni w sasiedztwie drzew;
- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje

w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terendw zieleni;
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- pien drzewa nr 15 nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego

tworzywa/gumy wokét pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie
deskowania, deski nalezy mocowac¢ przy pomocy drutu ocynkowanego, nie

dopuszcza sie stosowania gwozdzi wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczac pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz

pierwsze konary, aby uniknac ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podfozu, w przypadku nadbiegéw korzeniowych

deski nalezy obsypac ziemia.

opaska gumowa

opaska gumowa deska

pien drzewa
deska

/

pien drzewa

rys. 1 i 2 - schemat zabezpieczenia pni drzew

- tereny zieleni w sasiedztwie drzew 1-14, 16 nalezy wygrodzi¢ (zgodnie z
zakresem wskazanym na rysunku Plan sytuacyjny) na caty czas trwania robét
drogowych ogrodzeniem budowlanym metalowym tymczasowym o wysokosci 2

m mocowanym na stopach PCV albo betonowych.

Szczegdtowe rozwigzania zostaty zaprezentowane w projekcie zieleni.

12. Organizacja ruchu

Projekt budowy chodnika i zjazdu indywidualnego nie ingeruje w istniejacq

organizacje ruchu.
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13. Informacje uzupetniajace

« zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajgcych fakt wpisu do ewidencji zabytkow w stosunku do
jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w rejonie inwestycji,

+ na obszarze projektowanych chodnikéw nie wystepujg wptywy zwigzane z
eksploatacjg gérnicza,

« teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody,

« w omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie
ma ujec¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:
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C. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Przekrdj normalny
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D. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Poznaniu

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe chodnika przy ul.

Dworskiej w Poznaniu.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- Rozbidrka ptyt betonowych,

- Rozbidérka kraweznika,

- Rozbidrka nawierzchni jezdni w miejscu wymiany kraweznika betonowego,
- Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika,

- Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni zjazdu,

- Wykonanie podbudowy z betonu C8/10, gr. 10-15 cm,

- Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm,

- Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm,
- Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej ,cegietka”, gr. 8 cm,
- Ulozenie projektowanego obrzeza betonowego na fawie betonowej,

- Ulozenie projektowanego kraweznika betonowego na tawie betonowej,

- Niwelacja nawierzchnia chodnika istniejgcego,

- Odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z przewigzaniem warstw w miejscu
wymiany kraweznikow.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- jezdnie, chodniki,
- sie¢ uzbrojenia podziemnego,
- latarnie oSwietleniowe.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne,
- gazociagi,

- kanalizacja telekomunikacyijna,

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji robét budowlanych.

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -
niebezpieczenstwo potracenia , przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny — niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia

- wykonywanie robot przy utrzymanym ruchu pojazdéw mechanicznych -
niebezpieczenstwo potracenia,

Instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiad
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéow z
zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie.

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

zagrozen.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie i

wymaganiami Prawa Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac¢ przepisy dotyczace ochrony
$srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesdw o0séb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegdétowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdow.

2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
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- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia

szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikédw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami np.
uszkodzenie skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdédw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewfasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewfasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,
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- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i

ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewtasciwa naprawy i remonty

Kierownik budowy jest obowigzany zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Projekt budowlano — wykonawczy dla dokumentacji projektowej

. przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
obejmujgcego budowe chodnika

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003roku zawierajacym
szczegbtowq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a.
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