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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej przy ul. Dworskiej
w Poznaniu w ramach opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika na
fragmencie ul. Dworskie;j.

2. Metodyka inwentaryzacji
2.1. Podstawa prawna

Inwentaryzacje dendrologiczng oraz kwalifikacje drzew wymagajgcych uzyskania decyzji
na wycinke wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880);
- Ustawg z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017,
poz.1074).

2.2. Sposéb pomiarow

Inwentaryzacje wykonano we wrzesniu 2020 roku. Pomiaréw obwoddéw pni drzew
dokonano na wysokosci 130 cm oraz 5 cm dla kwalifikacji drzew do wycinki.

Inwentaryzacje dendrologiczng drzew istniejgcych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na
rysunku w skali 1:500.

3. Inwentaryzacja dendrologiczna
3.1. Charakterystyka

Zielen na terenie objetym inwentaryzacjg nasadzenia drzew lisciastych i iglastych wzdtuz
granicy posesji nr 9 oraz lipa drobnolistna wzdtuz istniejgcego chodnika. Drzewa lisciaste na
wys. nr 9 maja silnie zredukowane korony, natomiast drzewa iglaste sg podkrzesane do wys.
1,5 m. Z uwagi na mate rozmiary drzewa iglaste (cyprysiki groszkowe) nie kolidujg z
projektowanymi dojsciami do poses;ji.

3.2. Tabela inwentaryzacyjna — w tabeli nr 1.



4. Plan ochrony zieleni
4.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robét drogowych podlegajg drzewa na terenie
inwestycji oraz tereny zieleni w sgsiedztwie drzew;

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terendéw zieleni;

- pien drzew nr 15 nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego
tworzywa/gumy wokét pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie deskowania,
deski nalezy mocowac przy pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza sie stosowania
gwozdzi wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczaé pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz pierwsze
konary, aby unikng¢ ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podfozu, w przypadku nadbiegdw korzeniowych deski
nalezy obsypac ziemia.
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rys. 1i 2 — schemat zabezpieczenia pni drzew

- tereny zieleni w sasiedztwie drzew 1-14, 16 nalezy wygrodzi¢ (zgodnie z zakresem
wskazanym na rysunku Plan sytuacyjny) na caty czas trwania robét drogowych ogrodzeniem
budowlanym metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na stopach PCV albo
betonowych.



4.2. Uwagi dotyczace realizacji rob6t drogowych

- prowadzenie robdt drogowych w obrebie rzutu koron drzew dozwolone jest wytgcznie
recznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni;

- prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ jedynie w minimalnym zakresie
i w czasie niezbednym dla wykonania poszczegdlnych etapdéw robodt, zaraz po ich
zakonczeniu wykop przy drzewach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng, a drzewa obficie
podla¢;

- niedopuszczalne jest usuwanie i podcinanie korzeni zywicielskich i szkieletowych
rozlegtego systemu korzeniowego drzew na catym obszarze inwestycji oraz korzeni i pedow
krzewdw;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie mrozow odkryte korzenie nalezy okry¢ np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do
niezbednego minimum;

- w przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuszeniem mokrg
widkning, warstwa wilgotnej ziemi przy jednoczesnym podlewaniu ich wodg;

- nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatdow budowlanych oraz narzedzi
i sprzetu budowlanego w poblizu drzew i ich systeméow korzeniowych — minimalny zasieg
wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;

- nie zezwala sie na sktadowanie sprzetu i materiatdéw w terenach zieleni (w tym ziemi
pochodzacej w wykopow, kostek brukowych, rur), a za powstate zniszczenia w zieleni niskiej
i wysokiej (trawniki, krzewy i drzewa) odpowiada finansowo Wykonawca;

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen w drzewostanie (mechaniczne uszkodzenie
systemu korzeniowego, pni drzew, obtamanie konardw i gatezi w koronach i skupinach
krzewdw sprzetem mechanicznym). Wykonawca zobowigzany bedzie do zakupu
i posadzenia nowego materiatu roslinnego zgodnie z wytycznymi ZDM wraz
z przeprowadzeniem 3-letniej intensywnej pielegnacji albo do przeprowadzenia pielegnacji
rehabilitacyjnej istniejgcych drzew i pozostatych roslin na terenie pasa drogowego
w obszarze prowadzenia inwestycji. Wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla
jednego drzewa wynosi 10 litrow na kazdy 1 cm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na
wysokosci 130 cm, liczac od poziomu gruntu (3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng
porag w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumied wody podczas podlewania nalezy
dostosowac tak, aby woda nie wymywata ziemi z terendéw zieleni. Podlewanie winno by¢
wykonywane etapowo, tak by woda mogta maksymalnie wsigkng¢ w podtoze. Pielegnacja
rehabilitacyjna po zakonczeniu robot bedzie realizowana w przypadku pogorszenia
sie kondycji zdrowotnej drzewostanu i krzewoéw - widoczne przedwczesne zasychanie lisci
(wbéweczas podlewanie przez okres jednego sezonu wegetacyjnego);

- znaczace zniszczenia rodlin beda skutkowaty sankcjami karnymi natozonymi na
Wykonawce zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen trawnikdw wykonawca zobowigzany bedzie do
ich odtworzenia. Trawniki w pasach zieleni nalezy zatozy¢ z zastosowaniem ziemi
urodzajnej migzszosci 10 cm (tylko ziemia urodzajna, czarnoziem; nie zezwala sie na
stosowanie torfu). Po przywiezieniu 10 cm warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona traw,



teren nalezy uwatowacé watem lekkim. Odbior trawnikdow nastgpi po 100% wzejsciu traw i
dwukrotnym skoszeniu.

5. Projekt zieleni

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Naramowice
- ul. Karpia” wzdtuz ul. Dworskiej zaprojektowany powinien zostaé szpaler drzew. W tym
celu konieczne jest jednak przetozenie czesci sieci uzbrojenia podziemnego, ktére kolidujg
z miejsce dla drzew projektowanych. Do nasadzen proponuje sie lipe drobnolistng ‘Rancho’.

Tereny zieleni wzdtuz projektowanego chodnika majg zosta¢ zagospodarowane poprzez
zatozenie trawnikow na 10 cm ziemi urodzajne;j.

Zaktadanie trawnikow

- Wymiana gruntu na gtebokos$¢ 10 cm;

- wywoz podtoza pochodzacego z wykopow pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;

- rozécielenie i wyrdwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, watowanie watem lekkim;

- zaktadanie trawnikéw z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 40 g/mz;

- w przypadku nieréwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykonaé skuteczne
dosiewki.
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