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Orange Polska stadtraum Polska Sp. z c.0.
Hurt ul. Druzbickiego 11
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 61-693 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 83-273 £odz

tel.: 503 037 881

té6dz, 15 grudzien 2020r

Numer pisma: TTISILU/UM.215-54128/20.
Temat: Ogélne Warunki Techniczne dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL
w zwigzku z przebudowa pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujacej budowe chodnika.

Szanowni Panistwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczgcy realizacji zadania — przebudowa pasa
drogowego ulicy Dworskie] w Poznaniu obejmujace] budowe chodnika, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S A, W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonad przebudowe lub zabezpieczenie istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementdw
uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji jest uwarunkowane spelnieniem  ponizszych
wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska -
kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami miedzianymi i swiattowodowymi poza
rejon kolizji na odcinku planowanym ukiadem drogowym. W przypadku wykonywania
zabezpieczenia sieci - zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych zjazddw i po
0,5m poza ich obrys. Obramowania oraz pokrywy studni kablowych usytuowanych w
projektowanych wjazdach, parkingach i zatokach postojowych, wymieni¢ na wzmocnione
klasy D400, wyposazone w pokrywe stalowa strugoszczelnag nagjazdowa, zgodnie z norma
PN/EN 124.2000, Wykonac regulacie wysokosciowa wiazdw studni kablowych do
poziomu projektowanych nawierzchni. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne cbiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 20056r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom scigania .
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3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S A, zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZzdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

4. Waszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci
urzadzen | zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry
techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych — urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemngj infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych, W sposdéb widoczny, wytyczyé i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne] nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORBANGE POLSKA
SA

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] i
zaakceptowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Drziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi w kodzi ul. Batuckiego 10/12,

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii
petnej dokumentacji budowlane] | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

11. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie
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specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane

doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac  budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. zo.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kidra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca witasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Zze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych |

Swiattowodowych, majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL

ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

Zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie

podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w

tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
hiedotrzymania wymagari i warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokoéé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegacé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich.

13. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystgpic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem
o nadzér wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzaja protokot przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru koricowego,
cennik oraz wzdr wniosku ¢ nadzor  wlascicielski  wskazano  na  stronie
www .orange.plAwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedziane] (Cu) i zasobach wspdlinych (Cu i optotelekomunikacyjne)), wniosek nalezy
kisrowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Gtogowska 18, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.BWWUUIiIPoznan@orange.com
W przypadku plancwania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
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Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

14, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekcmunikacyjne] bedacej wtasnoscig OPL
nalezy spetnic wymoég znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna
zawierajacq dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt ,
numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkdw
technicznych.

15, Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

18. Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng
oraz przekaze;

¢ komplet dokumentacii powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbicrem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
7 inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w
pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi;

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1;1000 lub 1:500
5) Inne w zalezncsci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie
wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokotu odbioru
wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania
decyzja administracyjne] na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych
skutkujg obcigzeniem inwestora.
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e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢  podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze
planowane] inwestycji w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig operacyjna.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjng;.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL
stancwigce zatgcznik do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkdow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla kitdre] warunki techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne 58 rowniez na stronie
www .orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy
infrastruktury  telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii
projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukeiji BHP.

;% powazaniem

3 "J L i bp{,v"g ‘n\"‘
iacek Madajski
towny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Orarge Pakka Spoika Akzyia 2 sidzibg iadresem wiWarszawie (02-326) pray ul Al Jenziimskis 160 wpisana do Fefestru Praedsigbinrcdw powadzoneno presz Sqd Repnowy dia mst, Warszawy
Xil Wyd ziat Gospodarczy Kraiowego Feiestru S3dowego pod numerem: 00000 10681; REGON 012100784 NIF G25-02-50-985 2 pokrytym w cainécl kaptaim zakidowymwynoszacym 3.837.072.437 ziatych



Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Orange Polska stadtraum Polska sp. zo.o.
Hurt ul. Druzbickiego 11
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T 61-693 Poznan

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 tédz
tel.: 503 037 881
tédz: 02 marzec 2021r.

Numer pisma: TODDKLU/JM.215-6549/21

Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy przetozenia/zabezpieczenia sieci teletechnicznej w ramach
realizacji zadania przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu Budowlano-Wykonawczego
przetozenia/zabezpieczenia sieci teletechnicznej w ramach realizacji zadania przebudowy pasa drogowego
ulicy Dworskiej, informujemy, ze przedtozong dokumentacie pod wzgledem przyjetych rozwigzan
technicznych, opiniujemy pozytywnie.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystagpic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sa na stronie: www.crange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie rozpoczecia prac nalezy przesta¢ na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glegowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIilPoznan@crange.com

Orange Folska Spoka Alzyina 2 siedzib g | ariesem wwarseawie [02-326) przy ul Al emzoimsks 180 wpsana do Feipst Preedsighidrodw prowadzonego przez Sqd Fepnowy dia mst. Warszwy
I Yiyriziat Gosp odarczy Kiaipweao Feistru Sgdowego pod numerem: 00000 1068 1; REGON 012100784 NIP 625-02-50-995 z pokiytym w cahisci kapitaiem zakiadowym wmoszgeym 3 537 072,437 zbtych
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Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

?

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

wazani
p\,,;» vg ?{P‘
acek Madajski

Gldwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Orange Pakka Spoika Akzyia 2 sidzibg i adresem wWarszawie (02-326) pray ul Al Jenziimskis 180 wpisana do Fejestru Praedsigbinrcdw prowadzoneno presz Sad Repnowy i mt, Warssawy
Xil Wyd ziat Gospodarczy Kraiowego Feiestru S3dowego pod numerem: 00000 10621; REGON 012100784 NIF G25-02-50-995 2 pokrytym w cainécl kaptaim zakidowymwnoszacym 3.837.072.437 ziatych
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Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

ineady =2k

WTINEA —-4672 Wysogotowo, 25.11.2020 r.

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: Wydanie warunkéw technicznych na przebudowe urzagdzen w zwigzku z budowa chodnika na ul.
Dworskiej w Poznaniu.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje w  odpowiedzi na Pannstwa  wiadomos¢ z dnia  20.11.2020 r.,
zenadzien 25.11.2020r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedace;j
w kolizji z opracowywanym projektem. We wskazanej lokalizacji kabel INEA umieszczony jest w
kanalizacji OPL. W przypadku koniecznoici przebudowy kanalizacji OPL, nalezy rdwniez
przebudowaé kabel INEA i poinformowaé o tym INEA,

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adicowne.  Lowalels

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

(pa/}rzg» (ndeie ol intevneln

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasta NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapital zakladowy: 679.600,00 zt
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Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

nea’ [=1 d(

WTINEA - 5074 Wysogotowo, 04.03.2021 r.

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: Cpracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
chejmujgcego budowe chodnika.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.02.2021, uzgadnia przedfozony projekt na okres
6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adiccwne.  Cowalecds

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732448 372

obrzy (ndaie ol internela

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasta NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapital zakladowy: 679.600,00 zt
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Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Poznan, 02-02-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-855 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.77.2021
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.77.2021

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z 0,0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 02-02-2021
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Branza telekomunikacyjna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Dworska

4. Dane inwestora:

stadtraum Polska Sp. z 0,0.

ul. Druzbickiego 11

61-693 POZNAN

Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtosc pionowa
0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaC normatywna odlegtose.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybuciji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S A Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 01.02.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S A bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 22222 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

14



Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegotowa lokalizacje (przebieg i glebokos€) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywadé recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robst Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgce] w PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowe.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej nfc i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 854 51 40 | gazownia. poznan. polnoc@psgaz.pl

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska;
Bez uwag

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 01.02.2021, we wskazane] lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gorna:
Bez uwag

ZDM Monika Durkiewicz:

Uzgadnia; zgodnie z pismem IPO.SM.416.73.2021 z dnia 28.01.2021r. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawecy w pismie UZ.
PS1.416.3.2021 (skan w zataczeniu)

*zatacznik do uwag do protokotu: "Sineo+224e21012909260 0002 pdf*

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY JNEJ:

Matgorzata Gulczynska

*Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2020 r. poz. 2052) - zwane] dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAE ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowiazujacych warunkdw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

*Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowah z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
QOdkryte przewody zabezpieczy¢.

*Weszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgltoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosc.
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Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej
przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej
s Stadtraum obejmujacego budowe chodnika
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Zarzad Droég Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09

IPO.SM .416. 73 .2021 Poznar , dnia ....... 49 0/=3034 ...

NK nr77 .2021

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa (w ramach inwestycji pn. " Przebudowa pasa
drogowego ul. Dworskiej obejmujgca budowe chodnika')

zlokalizowane: ul, Dworska

na odcinku:

Z uwagami:

- naleiy bezwzglednie zastosowad sig do wymagaii dotyczgcych prowadzenia prac uzbrojeniowych w
terenach zieleni oraz w bezposrednim ich sqsiedztwie, podanych w wytycznych Wydzialu Terenow
Zieleni Zarzqdu Drég Miejskich z dnia 27.01.2021r. stanowigcych zalgeznik do niniejszego

pisma/protokotu NK nr 77.2021.

I. Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

a9
6Hy
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Projekt budowlany dla dokumentacji projektowej

przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

o 4

@@ e

~

e Warunki techniczne prowadzenia robé6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

}/ W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firmg drogowa. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac¢ wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoitczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wifasciwych warunkéw technologicznych potraktowac¢ jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosié po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegodinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;
r .. T T T T T S P

T

Informacje dodatkov;rem -
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administraciji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
oplat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bgdgcym wiasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przedtozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$é nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);

(18 2
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Zalgcznik z dnia 27.01.2021 do Narady koordynacyjnej nr 77.2021
Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

- Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od
obrysu krzewow.

— Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiego starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym oplotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni
przylegajace badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
przypadkowym naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu i zamieszczenie informacji dla pracownikow
,STREFA OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzié, nie przesuwa¢ ogrodzenia, nie sktadowaé
materiatow

- Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pgdow krzewow.

- Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzié¢ jedynie w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegdlnych etapdw robét, natychmiast po ich zakonczeniu wykop przy
drzewach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajna.

— W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem
mokrg widkning, warstwa wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.

-~ Nie dopuszcza sie skladowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopdw, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci 100
cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemow korzeniowych,
zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia miodych drzew
w pasach_drogowych Miasta Poznania. Suma obwoddw sadzonych miodych drzew, mierzona na
wysokosci 100 cm, musi by¢é réwna sumie obwoddw pni drzew uszkodzonych mierzonych na
wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy objg¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjna, a uszkodzone
roczng pielegnacja rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku obumarcia posadzonych drzew
w okresie pielegnacji gwarancyjnej, musza byé wymienione na koszt wykonawcy. Do wykonania
nasadzen nalezy zatrudnic¢ firme ogrodnicza, ktéra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu

- W przypadku uszkodzenia miodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 cm od
poziomu gruntu) oraz krzewdw, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu szkotkarskiego
(o parametrach tozsamych z istniejgcymi w terenie), zgodnie z wymaganiami inspektora ZDM.
Drzewal/krzewy nalezy objgé dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng. Do odtworzenia ww. zieleni nalezy
zatrudni¢ firme ogrodnicza, ktéra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu

- W przypadku naruszenia trawnikow nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang poditoza na
ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie
we wiasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

- Drzewa w obrebie prowadzonych prac (tj. w odlegiosci do 3 m) nalezy podla¢ po zakornczeniu prac.
Dawka wody dla drzewa wynosi 10 litrow na kazdy 1 cm $rednicy pnia drzewa mierzonej na wysokosci
130 cm.

- Szczegotowe wymagania dotyczgce ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia i pielegnacii
miodych roslin oraz odtworzenia terendw zieleni po zakonfczeniu prac zawarte sg w ,Wytycznych do
projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostgpnych na stronie ZDM w zaktadce:
Zamowienia publiczne — Whytyczne dla wykonawcow — Wvytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

- Znaczgce zniszczenia roslin beda skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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B. CZESC OPISOWA

2 Informacje wstepne

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na potrzeby budowy chodnika przy ulicy

Dworskiej w Poznaniu w zakresie przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych.

Catos¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na dziatkach,

ktérych wiascicielem jest Miasto Poznan.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zlecenie nr IP1.220.0038.5SM.2020 z dnia 21.08.2020 r.

zawarta pomiedzy Zarzadem Drdég Miejskich w Poznaniu a Stadtraum Polska Sp. z o.0.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zamédwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
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(wraz z zaftgcznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Zmianami),
Wizja w terenie,
 Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie

2.3 Cel opracowania
Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych oraz stanowi dokumentacje wykonawczg dla Wykonawcy robét budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy przebudowe urzadzen

telekomunikacyjnych.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany

Dla dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujgcego budowe
chodnika. Przebudowa urzqdzen telekomunikacjach.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 03.2022 A DN A

(miejscowoéé i data) Przemystaw Iwanski

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
Projekt budowlany

Dla dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujgcego budowe
chodnika. Przebudowa urzqdzen telekomunikacjach.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 03.2021

(miejscowo$¢ i data) Dawid Sztapka
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3 Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB
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P R E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TUN02234/02/0

2 dnia % lutego 2002 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania

. administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji-technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa . Iwaniskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w spraw1e nadania uprawnien budow!anych w

'.telekomumkac_n
Nadajg Panu mgr inz. Przemyslawowi Iwansluemu
urodzonemu : .17.10.1970 r.'w Poznaniu
'uprawnicnia budowlane w telekorminikacji
do " . Pro]ektowama i kierowania robotaml budowlanyml e

w specjalnosciach instalacyjnych -
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq

w zakresie ) : bez ograniczel’l

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sis.¢ uprawnienia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania

. uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

Stronie mmdowulonej z deceyzji sluzy w terminie 14 dni

op rozpatrzenie sprawy.  art. 17 &
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomiy ika
“:;\}

]
ul. Kasprzaka 18/20 01211 Warszawa =
Po wydaniu dccyzp na skutek wniosku, o ktorym mowa w an.. 127 § s-..._...,»“‘J
.Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pozn. zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OREREEGOW A KOMISIAKWALIFIEACY INA

swven. akt WOlIB-ORK-TP-TW-0054-0055-15 12012 Poznan, dnia 20 ceerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 st | pkt 2 ustawy = dnia 15 grodma 20040 r, o samorzgdech zawodowych architekiow,
irkymieriw budownictwa oraz urbanistdw (D UL 2 2000 r. Nr 5 por 42 z pddm. 2m.) L arl. 12 ust. | pkt |-5, art
12 wst 3 04, st 13 wse | pkt | i 2 oraz ust. 3 0 4, ot 14 wst | pkt 2e ustawy & dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlape | tekst jednolity: D ULz 2000 ¢, Nr 243 poz, 1623 2 pdin. 2m.) oraz § 22 ust. | rozporsadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 Kwietinia 2006 1, w sprawie saimedzielnych funkci technicinych w
budownictwie (Dz, Lk Nr 83 poaz. 378 2 piidn, zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
DErZyImL e

Pan
Dawid Szlapka

magister inZynicr
kieminek: Elektronika 1 Telekomunikacia
w zakresie sieci transportu informacji
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzjl.

Polscxenie
| Podstawy do wykonywania samodzielmyeh funkeji technicenych w budownectwae stanowi wpis do centralnego rejestnu
Cibownego [nspekiora Nadzon Budewlanego oraz wpis na listg crdonkow whasciwe) by sanmworegdu zawodowego,
2.0d mimiejsae| decvieji shizy odwolanie do Kmjowe) Kemisji Kwalifikacyjnegj Polskicj Izby Indvniceéw
Budownictwa w Warszawle, za podrednieowem Wiclkopelskie) Okrgpowe; Komisli Kwalifikacyine:  Wielkopolske)
Ciikrgpowe) Teby Inzynierow:Budownictwa w Poznaniu w terminie [4 dni od daty jej dorgerenia,

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

A "
1 1
\ i i Y
!
]

dr . Damiel Pawlicki
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MNa podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 graz art, 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowarniony w specjalnodei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wyvtwarzania tveh elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniceznej utreymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie 7 § 22 ust,| rozporzadzenia Ministra Transporfu 1 Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanvm w zakresie telekomunikacii
przewodowe] wraz 2 infrastrukiurg telekomunikacying oraz telekomunikacy radiowej wraz 2
infrastrukiura towarzyszgeq.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1, w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowamia dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnoded,

Skiad orzekajacy |
Ohkrggowej Komisji Kwilifikacyinej
VLA AL
Przewadniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . LWL L

Cilonek Komisi — dr in2, Andrzej Barczyhski.......... "M\! S}

Celonek Komisji - mgr inz. Szezepan Mikuwnda:....h- .......... {\H"II"' |

y

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

6:4-000 Kodcian, Kurowo, ul. Poludniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.G1owny Inspektor Madzoru Budowlanego
daa
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Fomphjo | bl

Zaswiadczenie

UM 28 e I ae g m:

WEP-KXM-L7R-G D *

Pan Przemystaw lwarizki o numerze ewide noylnym WEFR/IE/0438/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Insynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpisem elektronicznym
wenfikowanyim pray pomocy waihego kwalifikowanezo cemtyikaty w dniv 2020-06-09 roky priez:

lerzy Strofski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowejlzby In2ynierdw Bud cwhichwa

|2gadnie art. &5 ust 2 ustawey 2 dnE LB wraasnia 2001 i o podpise alektroneanym D2, U 2001 Rre 130 paz. 1450 dana W pastaci
alaktraniang) apatraona bazpie e podpizam abe ktionkany m s ryfilkowes iy m pray pomocy waznaga beealdikow anaga catyfikatu 25
dntnanaang podwiag ladam skutkda prawnych dokumantam apatraony m pod pea e sl asnonazanymi.|

* owharyfikac poprawenesol daret b ninla 2y 2@aiadcaniu mozna spraeda il 23 pamacy numai e iyfikacy nago 2azwiadoania na
strank Palskia) Bhy Inzynecda Budaee nictees s, plibeag. pl lub kantaktuge sz biuram wlademea) Okoagowea) by n2ynE e
Binckevat ke Pt .
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Fomphjo | bl

Zaswiadczenie

UM 28 e I ae g m:

WEP-YO1-25B-k5L *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewi dencyjnym WEP/BT /0354 /12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34710, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Insynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-02-30,

Zaswiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpisem elektronicznym
wendfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego cermtyikaty w dniv 2020-08-10 roky priez:

lerzy Strofski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowejlzby In2ynierdw Bud cwhichwa

|2gadnie art. &5 ust 2 ustawey 2 dnE LB wraasnia 2001 i o podpise alektroneanym D2, U 2001 Rre 130 paz. 1450 dana W pastaci
alaktraniang) apatraona bazpie e podpizam abe ktionkany m s ryfilkowes iy m pray pomocy waznaga beealdikow anaga catyfikatu 25
dntnanaang podwiag ladam skutkda prawnych dokumantam apatraony m pod pea e sl asnonazanymi.|

* owharyfikac poprawenesol daret b ninla 2y 2@aiadcaniu mozna spraeda il 23 pamacy numai e iyfikacy nago 2azwiadoania na
strank Palskia) Bhy Inzynecda Budaee nictees s, plibeag. pl lub kantaktuge sz biuram wlademea) Okoagowea) by n2ynE e
Binckevat ke Pt .
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4 Zakres opracowania

Zakres opracowania jest obejmuje przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.

5 Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg urzadzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange
Polska SA i INEA SA.

6 Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

W kolizji z projektowang budowa (projektowane nasadzenia zieleni) znajduje sie kanalizacja

kablowa dwuotoworowa wraz z kablami o zytach miedzianych.

W celu usuniecia kolizji nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji kablowej z rur
2XRHDPEpP110/6,3mm (pod zjazdem) i rur 2xRPP 110/6,3mm oraz 1xRPP 110/6,6mm.

Na ciggu kanalizacji wybudowac studnie kablowe typu SK-2 i SKR-1.

Studnie kablowe wyposazy¢é w zabezpieczenie przed ingerencjg osob nieuprawnionych w

postaci pokryw ryglowanych.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujgc poziom pokryw do

projektowanych rzednych terenu.
W kanalizacji kablowej utozone sg kabel o zytach miedzianych:

« 5x4x0,5 POZNAN/295A.06A/10/0606,
» 5x4x0,5 POZNAN/295A.06A/10/0707,
e 10x4x0,6 POZNAN/295A.06A/12/0809,
e 5x4x0,5 POZNAN/295A.06A/02/0101,
e 25x4x0,5 (brak danych),

e 10x4x0,5 (brak danych),

 5x4x0,5 (brak danych),

e 2x2x0,5.

Kable, dla ktoérych brak danych paszportyzacyjnych, sprawdzi¢ czy sg czynne oraz

rzeczywisty profil.
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Do przebudowy zastosowac kable typu XzTKMXpw. Przebudowe wykonac¢ bez przerw w
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tacznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte. Na przebudowywanym kablach nalezy wykonac

pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Schemat przebudowy kanalizacji i kabla pokazano na rysunku T3.

7 Przebudowa urzadzen INEA SA

W kolizji z projektowang budowa (projektowane nasadzenia zieleni) znajduje sie kanalizacja

kablowa dwuotoworowa wiasnosci Orange Polska SA, w ktorej utozony jest kabel INEA SA.

Przebudowe kabla $wiattowodowego wykonaé¢ po wybudowaniu kanalizacji kablowej

wiasnosci Orange Polska SA.
W ramach usuniecia kolizji nalezy:

e pomiedzy studniami Orange Polska nr POZNAN/295/C/018F/026F (ul.
Dworska/Karpia) i POZNAN/295/C/018F/027F/003 (ul. Dworska 5) utozy¢ nowy
odcinek mikrokabla K13014 Z-XOTKtmsd 1x12],

« istniejacy kabel przecig¢ w studni POZNAN/295/C/018F/027F/002-1 i wycofa¢ do
studni POZNAN/295/C/018F/027F/003 w celu uzyskania zapasu przy projektowanym
zfaczu,

+ w studni kablowej POZNAN/295/C/018F/026F projektowany kabel wprowadzi¢ do
istniejacego ztacza i wykonac spawy zachowujgc pierwotny uktad widkien,

+ w studni kablowej POZNAN/295/C/018F/027F/003 wykona¢ nowe ztacze (mufa
SEC15-K24-UMMK).

Wszystkie kable oraz mufy zitgczowe w studniach nalezy oznaczyé przywieszkami
identyfikacyjnymi. Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla

liniowego. Przy ztaczach nalezy pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujace pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztqczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich widéknach

- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtdknach zestawem

do pomiaru mocy optycznej.
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Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
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szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

Schemat przebudowy kabla pokazano na rysunku T4.

8 Ogolne zasady wykonania prac budowlanych

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami
dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli

uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobraé tak, aby odlegtosé¢ od sciany wykopu do urzadzenia nie byfa
mniejsza niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania

dotyczace gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.
Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gdérnej powierzchni

uktadanych rur wynosito:
- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,
- 0,8m dla kabli ziemnych.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna byc¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byfa mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gtebokos$¢ utozenia

urzgdzen powinna wynosi¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami

grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki
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Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci
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okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty
plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej no$nosci (muty, torfy). Jezeli lokalny
grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno

zageszczad.
Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona
po obu stronach rury ze zwrdéceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowad
podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetniaé te same
wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze
on byc¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt

drogowy.
Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktore zapewnig odpowiednig nosnosé
dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do
wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o
rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie

jest konieczne.
Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci
1,0m.
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Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustéw na odcinkach, gdzie ze wzgledu
na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do budynkdw,

przejscia w poblizu drzew wykonanie wykopdéw otwartych jest niewskazane.

Sposéb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a

takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu tych

technologii.
Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia drog
metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca
uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w

pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze: startowgq i odbiorcza oraz wykonac¢ dokop na gtebokosé dostosowang do

zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowad tor i Sciane
oporowq. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni
terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podfgczyé przewody. Do komory opuscié
rure przeciskowg. Rure zamontowaé w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z

przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowaé. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a
teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopdéw. Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni

wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robdt.

Wykonanie przewiertu sterowanego
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W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
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przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt

w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w

wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej S$rednicy. W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowad gtowice
rozwiercajqcq i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za gtowicg rozwiercajacq nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie

przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i

tymczasowe niezbedne do wykonania robdt.

Budowa studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 i SKR-1.

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykonaé uprawniony geodeta.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych
z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z

wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie

wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem 0sdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych
na kiédke systemowg z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora, dla

Orange Polska zastosowac pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencéw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie
farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi

umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktdéra dostanie sie do jej wnetrza.
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Na bocznych scianach studni projektuje sie zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.
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Uchwyty montowa¢ nalezy na diuzszych bokach studni (pod potka).
Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w sSrodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowaé i zagescié. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub
zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie
ptaszczyzny studni, ktére bedq miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed
dostepem wody. Elementy 1taczy¢ =z zastosowaniem na pfaszczyznach potaczen
szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych.
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami
rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni
kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jq

bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymienié. Istniejgce studnie kablowe znajdujace sie w obrebie robot wyraznie

oznaczyc i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o gtebokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawic¢ drabinke.

Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, Sciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na
gtebokosci gwarantujacej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury
uktadac na gtebokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji

kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi
by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno

wykopu jest réwne i stabilne.

Rury uktadac prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.
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Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -

obejmujgcego budowe chodnika
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5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnic

odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywaé sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie

rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w

trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed ufozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementdw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania
rurociggu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong jednakowg konfiguracje
ciaggéw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby
byt uktadany mozliwie prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykonac¢ w sposob
tagodny. W trakcie ukfadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposdb zmieniajacy ich przekréj
poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujac konfiguracje ciggdw rur i
zabetonowac w Scianie studni z utworzong ,czap” betonowg po zewnetrznej stronie studni.
Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni
przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Rury
kanalizacji powinny zostac uciete przy Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od sciany (wew.

studni kablowej).

Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPEp110/6,3mm (przejscia pod jezdniami i zjazdami). Rury taczyé za pomoca
dedykowanych przez producenta zigczek. Rury kanalizacji nalezy taczy¢ ztgczami
przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajacymi wodoszczelno$¢ lub zgrzewania

doczotowego.

Kable sieci miejscowej kanatowe

Uktadanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z

zachowaniem nastepujacych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji,

a do jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:
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- 1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

obejmujgcego budowe chodnika
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- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu
kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sie krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-krotnej jego

Srednicy.
Zfacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach

kablowych i obiektach za pomocqg trwatych opasek oznaczeniowych.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie
i poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- potozenie ztaczy oraz zapaséw kabla.

Przebudowe wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym i pomiary

ttumiennosci.

Kable swiatlowodowe

Zastosowana technologia zaciggania kabli do kanalizacji kablowej powinna zapewnié
utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy

zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego S$rednic.

Kabel nalezy uktada¢ w kanalizacji recznie lub mechaniczne z zastosowaniem ciggtej kontroli
sity naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej

wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza
od -5°C.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do

$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.
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Do montazu ztgczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe o pojemnosciach
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dostosowanych do konstrukcji kabli.

Wszystkie kable oraz mufy zigczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi. Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla

liniowego. Przy ztaczach nalezy pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla.

Pofgczenia Swiattowoddéw jednomodowych w ztgczu powinny by¢ tak wykonane, aby
ttumiennos¢ Srednia przypadajgca na jedng spoine w ztgczu nie przekroczyta wartosci 0,10
dB. Tlumiennos¢ spoin powinna by¢ okreslona, jako wartos$c¢ srednia (z uwzglednieniem
znakéw) z pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania

powinny by¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane

nastepujace pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztqczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich witdknach dla uzyskania

wykreséw reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich widknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-

podtaczeniowych (od pdétztacza roztgcznego),

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

Roboty rozbiorkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy kolidujacych sieci
(studnie kablowe, rury kanalizacji kablowej, rurociggi kablowe, kanalizacje wtérng, kable,

osprzet itp.)

Wyroby i materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
powinien dostarczy¢ wiascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajgcego. W przeciwnym

przypadku stanowig one wiasnos$¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego skifad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami

przekazania odpadow wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane
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na podstawie ww. przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych
kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddw nalezy dostarczyc¢
do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw

istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdéw kanalizacji, rurociagdéw, studni i kabli itp. nalezy wykonac¢
zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych

urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach

Wykonawca moze pozostawié¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z

wartosciami zawartymi w projekcie branzy drogowej.

9 Przepisy zwigzane i standardy
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004
PN-EN 206:2014-04
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004

BN-88/6731-08
PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

Woda zarobowa do betondw.

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej o powifoce otowianej nieopancerzone i opancerzone
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi peczkowe,
o izolacji

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone,
ostong polietylenowg lub polwinitowg

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania
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PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011

PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010

PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czesc¢ 3:
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wym.
ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 22:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 23:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 24:
Wymagania szczegdtowe --Systemy rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc¢ 25:
Wymagania szczegdtowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 2: Bezpieczenstwo
$wiattowodowych systemoéw telekomunikacyjnych (OFCS)
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i
wymagania

Ogdlne wymagania. Kable swiatltowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej
oraz bezposrednio w ziemi)

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz
pomieszczen. Wymagania szczegdtowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja
grupowa. Telekomunikacyjne kable swiattowodowe napowietrzne

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 3: Wymagania szczegotowe. Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2-11: Kable swiattowodowe do uktadania
wewnatrz pomieszczen. Szczegdétowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkow

Kable swiattowodowe - Czes$¢ 3-21: Kable swiattowodowe zewnetrzne -
Szczegdtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli
$wiattowodowych napowietrznych, samonosnych stosowanych do
okablowania zabudowan

Kable swiatlowodowe. Czes¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja
grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodgq wdmuchiwania
Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czes¢ 2-8: Ztacza mikroduktow, dla swiattowoddw wdmuchiwanych, typu
1

Kasety spojen wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
$Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czesc¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii Si A, dla
Swiattowodow wdmuchiwanych do mikrokanalizacji

Kasety spojen wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
$Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czes¢ 2: Wymagania ogdlne dla $wiattowodowych kablowych oston
ztaczowych, oston zfgczowych oraz ztgqczy mikroduktow.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczace telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych
przeznaczonych do uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan
przybrzeznych.

Kable swiatlowodowe. Czes¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja
grupowa dotyczaca telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
przeznaczonych do uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w
ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczace kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych
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PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000
PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

Kasety spojen wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
$Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czesc¢ 3-2: Spoina mechaniczna wtdkna jednomodowego

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe
metody badan

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych. Czes$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe.
Ttumiennos$¢ jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw. Czgs$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumienno$¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiardéw.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztqczy Swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i
wprowadzenie

Ztacza do swiattowodow i kabli Swiattowodowych. Czes¢ 1: Specyfikacja
ogolna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegdétowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe. Wymagania
i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
$wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania
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ZN-OPL-029/15
ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14
ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i

badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtdwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania .

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania

10 Wptyw na srodowisko

Projektowane urzadzenia nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie kablowe, rury, osprzet) sgq chemicznie
obojetne. Teren inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych
doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

11Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzic:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymienic istniejgce obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggace wystgpi¢ podczas realizacji robét - podad

skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do

pracy i realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdélnej sprawnosci

psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby

(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni

przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy

omoéwic¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich

pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osdb znajdujacych

sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i

zawiadomic o tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane - jest

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposob ich

transportu, przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegdélnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajq dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

- maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,
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wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie Iub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdéw Iub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtosé walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymad, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosic ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposdéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac¢, czyscic¢ i smarowag,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbidrkowe

przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos$c¢ od pracujacych
maszyn.

Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem nie zblizanie sie do znajdujacych sie pod napieciem elementéw kolejowej
sieci trakcyjnej na odlegto$¢ mniejszg niz bezpieczna,

wykonywanie robdét nalezy wykonywaé na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalezé¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdt,
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wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
przekopdw probnych i okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacych sieci, a takze sposobu wykonywania
tych robot,

jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatbw i wyrobdéw jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu,

przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegollnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegodlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

do prac j/w nalezy kierowac¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

nalezy zapewnic¢ droge dojazdowgq dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujace informacije:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.
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Podaé¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cciiiiiiiiiiieinnnnnn 999
STRAZ POZARNA. . ..ottt ettt e et e eneneeens 998
POLICJA (tel. alarmowy)....oceiiiiiiiiii i eiae s 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...........c.ouvu..
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY..........cvvven.
KIEROWNIK BUDOWY....civiiiiiiiiiiiniiiiiennnanea

12 Uwagi koncowe

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowg urzadzen nalezy zgtosi¢ w
formie pisemnej przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt na
adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
60-702 Poznan, ul. Gtlogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

INEA SA, Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgacymi normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowac¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacq infrastrukturg podziemng nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wiascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢ przekopy prébne.
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« W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

obejmujgcego budowe chodnika

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

prace prowadzi¢ recznie.
« Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
+ Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowac¢ projekt celem wykorzystania go, jako

dokumentacji powykonawczej.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
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C. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr T1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr T2 - Plan sytuacyjny
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