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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ulozeniem warstwy geosiatki przeciwspgkaniowe] w zwigzku
z przebudowg pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujacego budowe chodnika w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
projektowanego wzmocnienia nawierzchni geosiatka przeciwspekaniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyki — materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m. in. duza wytrzymato$cia
oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny,
geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowtoknina — material nietkany wykonany z witdkien syntetycznych, ktorych spojnosc jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenia termiczne)
i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geokompozyt — materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajow potaczonych geosyntetykow,
np. geowldkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.4. Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi ni elementy
sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.4.5. Nawierzchnia asfaltowa — nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.6. Pckniccie odbite — peknigcie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejacych pekniec¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych
w gore w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego
przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pgkniecia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach
asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popgkanych
nawierzchniach asfaltowych).

1.4.7. Remont (odnowa) drogi — wykonywanie robdt remontowych przywracajgcych pierwotny stan
drogi, z wytaczeniem robot konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.8. Zalewa uszczelniajaca — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na gorgco” lub materiat
z mas stosowanych ,,na zimno” do uszczelniania peknig¢ 1 wypetniania szczelin.

1.4.9. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
aprobata techniczng IBDiM.
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Geosyntetyk moze by¢ sktadowany na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawiniety na tuleje¢ lub
rure metalowa w nieuszkodzonym opakowaniu, ktore zaleca si¢ zdejmowaé przed momentem
wbudowania.

Rolki geosyntetyku nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzchni oraz nie
wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo
mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie opakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku
wadliwego skladowania, nalezy usung¢ wierzchnia warstwe geosyntetyku, jako nieprzydatng do
dalszych robot. Po zdjeciu opakowania, geosyntetyk nie powinien by¢ narazony na zawilgocenie.
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Budowa boiska wielofunkcyjnego 72

Przy sktadowaniu geosyntetyku nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejania geosyntetyku

Do przyklejania geosyntetyku nalezy stosowac:
a) kationowa emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem, szybkorozpadowa wg Ema-99 [2],
posiadajaca aprobate¢ techniczng IBDiM; zaleca si¢ emulsje K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [1], posiadajacy aprobate techniczng IBDiM;
zaleca si¢ asfalty: DE 150C i DE 250 C

2.4. Materialy do uszczelnienia peknigc

Do uszczelnienia pgknigc i szczelin nawierzchni istniejacej nalezy stosowac:
- zalewg asfaltowa ,,na gorgco” lub mase¢ uszczelniajacg na zimno,
- ew. gruntownik, sznur uszczelniajacy itp.

2.5. Tasmy asfaltowo — kauczukowe

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac asfaltowo — kauczukowe tasmy samoprzylepne w postaci
wstegi uformowane;j z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokos$ci od
20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dlugosci od 1 do 10 m, zwini¢te na rdzen tekturowy z
papierem dwustronnie silikonowanym.
Tasmy powinny charakteryzowac sig:

a) dobra przyczepnoscia do pionowo przycietej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymato$cig na Scinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm2 ,

¢) dobra gigtkosciag w temperaturze - 20°C na watku @ 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800 %,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu 0 100 % nie wiekszym niz 10 %,

) odpornoscia na starzenie sig.
Tasmy stuza do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno—asfaltowej na goraco z
pionowo przycietymi §ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szerokosé
taSmy powinna by¢ rowna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Ciensze
tasmy (2 mm) nalezy stosowaé przy szerokosciach naprawianych do 1,5 m, za$ grubsze (no. 10 mm)
przy szerokosciach wigkszych od 4 m.

2.6. Tasmy uszczelniajgce pekniecia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowych peknig¢é w nawierzchni, wezszych od 5 mm, mozna stosowac
dostepne na rynku tasmy uszczelniajace, bedace siatka wzmocniong warstwa elastomeroasfaltu
grubos$ci 1,5 mm i réznej szerokosci dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego miejsca, np. 50, 75
lub 100 mm.

2.7. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom SST
wilasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego geosyntetyk, np. betonu
asfaltowego.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow
(mozliwie zblizonych do prostokatow),
- sprezarki o wydajno$ci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 Mpa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow stalowych.
Srednica dyskow wirujacych (z drutdw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna
by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawionych peknig¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejaniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo
— asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane =z pochlaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,
- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong glgbokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnos$ci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot (naprawy czesci
jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Budowa boiska wielofunkcyjnego 73

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Do poszerzania peknie¢ w nawierzchni zaleca sig¢ stosowac frezarki mechaniczne z frezami palcowymi
lub tarczowymi, zapewniajace wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem peknigcia, o stalej,
dostosowanej do potrzeb glgbokosci i szerokosci, o pionowych $cianach bocznych.

3.4. Ukladarki geosyntetykow

Do uktadania geosyntetykdbw na podlozu mozna stosowaé uktadarki o prostej konstrukcii,
umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika
koparki, ciagnika, tadowarki itp.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji
asfaltowej. Do wickszo$ci roboét mozna stosowac skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemnosci od 250
do 500 litrow) z recznie prowadzong lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2 ).

3.6. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robot powinien odpowiada¢ wymaganiom SST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.

135



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.26

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosyntetyku przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza
przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu
nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo,
nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosyntetykow ze $rodka transportu nie
nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowan z folii.

Przy transporcie geosyntetykdw nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materialow powinien odpowiada¢ wymaganiom SST, wymienionych w
niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja 1 sposéb wzmocnienia lub naprawy geosyntetykiem nawierzchni, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 ustaleniami producenta geosyntetykow. W przypadku braku
wystarczajacych danych nalezy korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Przy wzmacnianiu geosyntetykiem nawierzchni moga wystepowaé nastepujace czynnosci:
- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istniejacej nawierzchni asfaltowe;j,
- wypekienie spekan w istniejacej nawierzchni zalewa asfaltowa,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosyntetyku,
- skropienie lepiszczem,
- utozenie geosyntetyku,
- ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub
na catej szerokosci jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbidérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-01.02.04.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢
frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa lub niniejsza
SST.

W przypadku konieczno$ci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonac te prace w
sposéb gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie wigkszych niz 10 mm, po
przejsciu wieloostrzowego narzedzia frezujacego, tak aby zapewni¢ maksymalnie rowng i pozioma
powierzchnig.

Frezowanie nawierzchni przed naprawag powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.11.
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Budowa boiska wielofunkcyjnego 74.
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5.4. Wypekienie spekan w nawierzchni

Wypehienie spgkan (pekniec) i szczelin w nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
dokumentacji przetargowej lub niniejszej SST.

Peknigcia wezsze niz 3+4 mm moga by¢, za zgoda Inzyniera, tylko oczyszczone lub przykryte tasma
uszczelniajaca.

Peknigcia o szerokosci wickszej od 4 mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez dokumentacje
przetargowa lub specyfikacje techniczng, szerokos$ci i glebokosci. Poszerzenie zaleca si¢ wykonac
frezarkg z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtuz przebiegu pegknigcia, ze stalg szeroko$cig i
glebokoscig oraz z pionowymi $ciankami bocznymi.

Peknigcie, po ew. poszerzeniu go frezarka, doktadnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu
gruntownikiem, nalezy wypetnic¢ zalewa asfaltowa lub masg uszczelniajaca.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia
geosyntetyku

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ulozenia geosyntetyku, zaktada:
- doktadne usunigcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych
integralna jej czgscia (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawatki blota, gliny, itp.);
- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujacg druciang
szczotkg) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podiozu starej
nawierzchni jedynie elementow zwigzanych w sposob trwaty;
- bardzo dokladne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wglebnych: peknig¢ spekan,
powierzchni bocznych i dna;
- odkurzenie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja
warunki miejscowe, strumieniem spr¢zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora. o
mozliwie duzym wydmuchu powietrza;
- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;
- uzupelnienie starego podtoza mieszankg mineralno — asfaltowa w miejscach, gdzie
wystepuja znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni, ciekla
substancja wiazaca);
- powtorne odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem.

5.6. Ulozenie geosyntetyku

5.6.1. CzynnoSci przygotowawcze

Sposéb wzmocnienia lub naprawy nawierzchni geosyntetykiem powinien odpowiada¢ ustaleniom
dokumentacji przetargowej.

Utozenie geosyntetyku powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych — zgodnie ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.
Folig, w ktorg sa zapakowane rolki geosyntetyku, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. w celu uzyskania mniejszej szerokos$ci rolki mozna ja przecia¢ pilg. Szerokos¢ po
przycigciu powinna umozliwi¢ polaczenie sasiednich pasm z zakladem. Przygotowane rolki nalezy
roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastgpowac pojedynczo, na przygotowanym podiozu. Przy
wiekszym zakresie robot zaleca si¢ wykonanie projektu (rysunku), ilustrujacego sposéb uktadania i
taczenia rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza, itp.

Geosyntetyk mozna uktada¢ recznie lub za pomocg uktadarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie
ze szpuli.

Geosyntetyk musi by¢ utozony na powierzchni rownej lub wyréwnanej warstwa profilujaca; rdéwnosc¢
powierzchni jest warunkiem integralnosci calego uktadu. Nierownosci takie jak koleiny lub
Wwyzlobienia o glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ sfrezowane lub wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usunigte lub sptukane woda. Nierownosci mierzone w kierunku podtuznym i
poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie powinny by¢ wigksze od 30 mm.
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5.6.2. Skropienie lepiszczem

Podloze, na ktorym uklada si¢ geosyntetyk, nalezy skropi¢ lepiszczem (polimeroasfaltem lub emulsja

asfaltows, wg wymagan pkt. 2.3) w iloéci ustalonej w dokumentacji projektowej lub przez producenta

geosyntetyku.

Nalezy przy tym bra¢ pod uwagg, ze:
- nadmierna ilo$¢ lepiszcza powoduje znaczne zmigkczenie geosyntetyku, zmniejszenie
sprezystosci uktadu, zmniejszenie wytrzymatosci na Scinanie co utatwia tworzenie si¢ kolein,
a takze sfalowan w wyniku poslizgu warstw po geosyntetyku, szczegélnie w strefach
przyspieszania ruchu lub hamowania, jak np. na przystankach autobusowych Ilub
skrzyzowaniach z sygnalizacja Swietlna,
- niedostateczna ilo$¢ lepiszcza doprowadza do powstania w geosyntetyku pustek nie
wypelnionych lepiszczem, a w konsekwencji do powstawania pewnej niepozadanej,
dodatkowej sprezystosci, tworzenia si¢ spekan oraz braku szczelnosci starej nawierzchni, co
moze powodowac infiltracje i retencj¢ wody, pogarszajaca trwato$¢ nawierzchni. Temperatura
skropienia dla lepiszczy stosowanych na goragco (w wigkszosci modyfikowanych polimerami)
wynosi najczesciej 170°C, dla uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza o mozliwie wysokiej
jednorodnosci.

Temperatura skropienia dla emulsji powinna spetnia¢ wymagania producentéw, a ilos¢ emulsji jest

funkcja zawartosci asfaltu. Konsystencja emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby emulsja nie sptywata z

nawierzchni.

Lepiszcze powinno by¢ skrapiane z zapasem szerokosci 0,10 — 0,15 m z kazdej strony w stosunku do

szerokosci geosyntetyku, dla zapewnienia bocznej tolerancji przy rozktadaniu geosyntetyku.

5.6.3. Spos6b utozenia geosyntetyku

Przed ulozeniem, geosyntetyk powinien by¢ suchy, gdyz obecno$¢ w nim wody uniemozliwia jego

zastosowanie. Jezeli powierzchni¢ jezdni skrapia si¢ goracym asfaltem, to geosyntetyk powinien by¢

utozony natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dla nasycenia geosyntetyku oraz zwigzania

jego z sgsiednimi warstwami. W sytuacji jednak, kiedy Szczegélowe Specyfikacje Techniczne

Budowa boiska wielofunkcyjnego 75 temperatura lepiszcza znacznie przekracza temperaturg

odpornosci geosyntetyku na skurcz, nalezy nieco opdznic¢ jego utozenie.

W przypadku stosowania emulsji, uktadanie geosyntetyku powinno by¢ wykonane dopiero po

rozpadzie emulsji, w celu szybkiego odparowania wody i zredukowania niebezpieczenstwa powstania

powietrznych babli pod geosyntetykiem.

Geosyntetyki taczy sie na zaktad, ktory w kierunku podluznym powinien wynosi¢ co najmniej 150

mm, przy czym kierunek uktadania powinien by¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanki

mineralno — asfaltowej. Zaktad w kierunku poprzecznym powinien wynosi¢ co najmniej 200 mm. W

przypadku powstania fatdy, nalezy ja przecia¢ i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni

asfaltowej. Podobnie postepuje si¢ przy uktadaniu geosyntetyku na tukach.

Przy recznym uktadaniu geosyntetyku zaleca sie, bezposrednio po jego utozeniu, przejazd lekkim

walcem stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jego potozenia.

5.6.4. Zalecenia uzupetniajace (wg [3])

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia glina,

kruszywem, itp. powinny zosta¢ usunigte przed skropieniem. Czgéci geosyntetyku zanieczyszczone

smarami i olejami nalezy wycia¢. Miejsca te nalezy powtornie skroi¢ wraz z brzegiem otaczajacego

geosyntetyku, a nastgpnie wklei¢ w nie prostokatng tat¢ o wymiarach zapewniajacych przykrycie

wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,15 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosyntetyk nalezy

rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonym geosyntetyku nalezy naprawi¢ miejsca odklejone,

fatdy pecherze i rozdarcia geosyntetyku.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosyntetyku na peknieciach o nieustabilizowanych

krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wytacznie podczas suchej pogody. Geosyntetyk nie moze by¢ mokry, rozktadany

na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosyntetyku do podtoza. Jesli uzyskanie tego

nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowania
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tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢é powodem zniszczenia nawierzchni (np.
fale moga zniszczy¢ potaczenia warstw).

Temperatura wykonawstwa roboét jest limitowana dopuszczalng temperaturg robdt asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosyntetyku emulsji elastomeroasfaltowej
kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a
temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow po roztozonym geosyntetyku. Wyjatkowo moze odbywaé sie¢
jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ sie z mata predkoscia, bez
gwaltownego przys$pieszania, hamowania i skrecania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow, itp.),
- wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkt. 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzyniera do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1: Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie robot rozbiorkowych nawierzchni | Co 10mw osi i przy | Max. 10 mm rowki po
(ocena wizualna z ew. pomiarem) krawedzi frezowaniu

. . . . Brak luznych

2 | Sprawdzenie oczyszczenia podtoza Cale podtoze odpryskow i kurzu

3 | Badanie skropienia lepiszczem podtoza Cale podtoze Wg SST 04.03.01
Badanie ulozenie geosyntetyku (ocena

4 wizualna Catly geosyntetyk Wqg pkt. 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosyntetykiem powierzchni
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:
- obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunigcie wody,
- skropienie lepiszczem podtoza,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo
- asfaltowych,
- roztozenie geosyntetyku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni geosyntetykiem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot
- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
- przygotowanie nawierzchni obejmujace oczyszczenie podtoza i skropienie lepiszczem,
- roztozenie geosyntetyku,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
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