Poznan, ul. Morasko / Siéstr Misjonarek
- klasy oswietlenia jezdni

Klasy o$wietleniowe jezdni M=6-2Vw
Wartosé t 12
Parametr Opcje Opis wspofczynnika | (15:00 - 6:00) | (6:00 - wyt)
Vw 100% mocy | 100% mocy
Predkosé Bardzo wysoka v 2100 km/h 2
projektowa lub Wysoka 70 < v <100 km/h 1
ograniczenie Umiarkowana 40 <v <70 km/h -1 -1 -1
predkosci Niska v <40 km/h -2
Autostrady, drogi wielopasowe Drogi dwupasowe
Wysokie > 65% maksymalnej przepustowosci | > 45% maksymalnej przepustowosci 1
Natezenie ruchu . 35% - 65% maksymalnej 15% - 45% maksymalnej
Umiarkowane . - 0 0 0
przepustowosci przepustowosci
Niskie < 35% maksymalnej przepustowosci | < 15% maksymalnej przepustowosci -1
Rozdzielenie Nie 1 1 1
jezdni Tak 0
y skrzyzowania / km wezty, odlegtos¢ miedzy wiaduktami,
Gestosé km
skrzyzowan Wysoka > 3 <3 1
Umiarkowana <3 23 0 0 0
Parkowanie Tak 1 1 1
pojazdéw Nie 0
L Wysoka witryny sklepowe, oswietlone bilbordy, komleksy sportowe, rejon 1
Luminacja . .
. Umiarkowana sytuacja normalna 0 0 0
otoczenia .
Niska -1
. Bardzo trudne 2
Prowadzenie
wzrokowe Trudne 1
tatwe 0 0 0
ZVw 1 1
Klasa oswietleniowa M 5 5




ul. Morasko / Siostr Misjonarek

P=6-2Vw

Wartosé t1 t2
Parametr Opcje Opis wspotczynnika | (15:00 - 6:00) (6:00 - wyt)
Vw 100% mocy 100% mocy
Niska v < 40 km/h 1 1 1
Predkos¢é .
podrézowania pr%?jfozéoérgzz?ju predkos¢ chodu 0
Piesi,
rowerzysci, 2 2 2
pojazdy
Uczestnicy ruchu Piesi ! qugzdy 1
Piesi i 1
rowerzysci
Piesi 0
Rowerzysci 0
Wysokie 1
Natezenie ruchu Normalne 0 0 0
Niskie -1
Parkowanie Tak 1 1 1
pojazdéw Nie 0
L Wysoka witryny sklepowe, 1
Lummac_Ja Umia)r/kowana sytuacja normalna 0 0 0
otoczenia -
Niska -1
Rozpoznawanie Konieczne -
twarzy Niekonieczne -
ZVw 4 4
Klasa oswietleniowa P 2 2




