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Philips Lighting SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X 1xSON-TPP150W / Philips Lighting - SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X @ l g | l l y

(1XSON-TPP150W)

Philips Lighting SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X 1xSON-TPP150W

Stopien efektywnosci: 79.45%
Strumien $wietlny lampy: 17500 Im
Strumien $wietiny opraw: 13904 Im
Moc: 169.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 82.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=79%
= C0-C180 = C90-C270
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ul.Morasko: rozmieszczenie / Wyniki planowania

ul.Morasko do EN 13201:2015 Philips Lighting SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP
P3X
N Q)
Chodnik 2 (P2), 66.00 m? 200 m (I
opaska T 0,20 m
Jezdnia 1 (M5), 171.60 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Q)]
520m
=
opaska T 0,20m
Chodnik 1 (P1), 99.00 m? 300m ,
(2)
33,00m
Lampa: 1xSON-TPP150W
Strumien $wietlny (oprawa): 13903.51 Im
Strumien swietlny (lampa): 17500.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 169.0 W
W/km: 5070.0
Wyniki dla pol oceny Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Odstep stupa: 33.000 m
Chodnik 2 (P2) Nachylenie wysiegnika (3): 10.0
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Em[Ix] Emin [Ix] ugose wysiegnika (4)
>10.00 >2.00 Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
=15.00 Nawis punktu $wietlnego (2): -2.400 m
13.48 8.33
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul T [%] EIR ULR: 0.00
cd/m? 20.35 =0.40 <15 20.30
1.20 0.60 0.69 13 0.63 Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 458 cd/klm
Chodnik 1 (P1) przy 80°: 82.4 cd/kim
Em [Ix] Emin [Ix] przy 90°: 11.8 cd/kim
215.00 2 3.00 S . G*
<22.50 Klasa natezenia oswietlenia: 3
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
18.34 6.57 : ) . -~ )
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X 2.0 kWh/m? rok
(676.0 kWh/rok)
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ul.Morasko: rozmieszczenie / Chodnik 2 (P2) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 2 (P2)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
210.00  22.00
<15.00

v 13.48 v 8.33
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ul.Morasko: rozmieszczenie / Chodnik 2 (P2) / Wykres wartosci ~, ':. of
Chodnik 2 (P2)
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 13.48 v 8.33
Poziome natezenie oswietlenia
10 1o L v LAY 0.0 LAY v L 10 10
+18 +1t> +14 +12 +10 9.2 +10 +12 +14 +1t> +18
22 +19 +1b' +1:5 +11 +10 +11 +1:5 +1b' +19 22 200m
+ 4 £ + £ + £ |
T020m
=>
| 520m
-
T020m
3,00 m
! !
33,00 m
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ul.Morasko: rozmieszczenie / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v1.20 v 0.60 v 0.69 v13 v 0.63
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Obserwator 1 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.20 0.62 0.69 13
Obserwator 2 (-60.000, 7.100, 1.500) 1.29 0.60 0.80
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ul. Morasko

ul.Morasko: rozmieszczenie / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

07.09.2018

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v120 060 v 0.69 v13 v 0.63

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m

Dy e

—>
20 26 29
32 32
3aeld— 35
- 41
T > 41

FTo20m

520m

To20m

3,00m

O

-

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

33,00m

2,00 m

T 0,20m

520m

e

-

To20m

3,00m

DIALux
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ul.Morasko: rozmieszczenie / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie S

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

200m
To20m
| 520m
To20m
3,00m
! i

33,00m
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ul.Morasko: rozmieszczenie / Chodnik 1 (P1) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 1 (P1)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<2250

v 18.34 v 6.57

DIALux

(®1ignify

Strona 11



ul. Morasko 07.09.2018

ul.Morasko: rozmieszczenie / Chodnik 1 (P1) / Wykres wartosci

Chodnik 1 (P1)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<2250

18.34 6.57

Poziome natezenie oswietlenia

.:{>
.:{>
_‘iz) _‘_29 _i_21 _i_13 _|_1‘I _|_10 _|_11 _I_13 _|_21 ‘|‘29 2 to20m
43 42 416 410 489 485 489 410 416 24 3 .
' 431 422 413 484 469 469 84 413 422 31 '
' !
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