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OZnan

Poznan, 23 marca 2018 .

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Transportu i Zieleni
Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu

zatwierdzenie nr: TZ-1.7221.1.48.2018
290216 -2u82
Biuro Projektowe Forma
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznan

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 02.03.2018 r. przez zarzgd drogi wnioskiem dotyczgcym statej
organizacji ruchu, uzupetnionym o poprawiong dokumentacje techniczng w dniu 22.03.2018 r,,
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Bartosza Pratata, po zasiegnieciu opinii
Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu (pismo: RO.401.1.30.2018 z dnia 28.02.2018 r.)
oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:
1. Stupki do znakéw pionowych lokalizowaé poza chodnikiem lub na zewnetrznym skraju
chodnika zajmujgc minimalng ilos¢ przestrzeni dla pieszych, szczegélnie w przypadku
chodnikéw o szerokosci do 2,5 m zlokalizowanych przy jezdni. Stosowaé konstrukcje do
znakéw typu ,L" lub ,S". Przy montazu znakow pionowych nalezy bezwzglednie zachowacd
skrajnie pionowg i pozioma.
ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU
nazwa i adres obiektu: ul. Koscianska w Poznaniu.
w zwigzku z: przebudowsg ulicy.
Zgodnie z § 8 ust. 7 w./lwym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktorym powinna zostac

wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2019 r.
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Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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URZAD MIASTA POZNANIA
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW p O Z n a n

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI1.7221.1.40.2021

Poznar, 22-02-2021 . ATRRATISUAC G

Nr rej.. 22022103542

Biuro Projektowe FORMA
UL.GRUNWALDZKA 19
60-782 POZNAN

Odpowiadajgc na pismo przekazane w dniu 22.01.2021 r. w sprawie projektu statej
organizacji ruchu dla budowy ulicy Koscianskiej w Poznaniu, na podstawie projektu
sporzadzonego przez Pana Bartosza Pratata, Miejski Inzynier Ruchu informuije, iz przychyla
sie do wniosku w sprawie przedtuzenia terminu obowigzywania zatwierdzenia stalej
organizacji ruchu dla projektu nr: TZ-1.7221.1.48.2018 z dnia 23.03.2018 r.

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna
zosta¢ wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: do 31 grudnia 2022 r.
Jednoczesénie informuje, ze pozostata czes¢ ww. zatwierdzenia projektu statej organizacji

ruchu pozostaje bez zmian.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu (pismo: R0.401.1.30.2018 z dnia 28.02.2018 r.)

Sprawe prowadzi: Krokowski tukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujq sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddzial Zatwierdzer | Odbioréw Organizacji Ruchu,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Il. OPIS TECHNICZNY

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KOSCIANSKIEJ W POZNANIU



TEMAT: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
ulica Koéciariska w Poznaniu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Koscianskiej w Poznaniu, od
skrzyzowania z ulicg Bojanowskg do zjazdu w ulice Rakoniewicks.

2. Inwestor

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 16
62-623 Poznan

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Forma
ul. Grunwaldzka 19
60-101 Poznan

4. Cel opracowania

Przygotowany schemat organizacji ruchu ma na celu okreslenie zmian dla
oznakowania istniejgcego, w zwigzku z budowa 4 progow zwalniajacych w ulicy
Koscianskiej miasto Poznan. Plan sporzadzono w oparciu o ,Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”.

5. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizacje urzadzen organizacji | bezpieczenstwa ruchu na planie
sytuacyjnym — skala 1:500,
— podstawowe wymagania | parametry techniczne elementow urzadzen

bezpieczenstwa i organizacji ruchu,
— podstawowy zakres robot,
— wstepne obliczenia przedmiarowe.

6. Podstawowy zakres roboét drogowych.

Roboty drogowe obejmuja:

— przebudowe ulicy Koscianskiej na odcinku ok. 570 m,

— budowe czterech progéw zwalniajgcych w ciagu ulicy,

— ustawienie zgodnie z nowa organizacjg ruchu oznakowania pionowego.

7. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Miejskich w Poznaniu
a Biurem Projektowym Forma.

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KOSCIANSKIEJ W POZNANIU



TEMAT: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
ulica Koscianska w Poznaniu

Przepisy prawne:

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz.
602, z pozZniejszymi zmianami,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430, z pézniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,
Dz. U. Nr 170 poz.1393, z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z zatgcznikami.

8. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujace
elementy:

= znaki pionowe mate,

* oznakowanie poziome — cienkowarstwowe,

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane

parametry techniczne.

- kazdy materiat, na ktory nie ma polskiej normy , powinien posiadac
Swiadectwo zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow,

~ materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania dréog wydane przez IBDIM
producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczenstwa ruchu

« wysoki wspotczynnik odblaskowosci,
» wysoka trwatosc,

» odpornos¢ na scieranie i zabrudzenia,
« dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby.

Oznakowanie pionowe
— znaki ostrzegawcze.

Znaki projektowane i znaki istniejace nalezy ustawi¢ w odlegtosciach
wskazanych na planie sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w Instrukcji o znakach
drogowych pionowych: Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) .

Podstawowe wymagania techniczne wqg kryterium bezpieczenstwa ruchu

« znaki mate,

« wiasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatow na lica znakéw
drogowych w zakresie odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r.)

9. Podstawowy zakres robo6t organizacji ruchu

Znaki pionowe:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot,

— roboty przygotowawcze,

— ustawienie stupkdéw do znakéw i przymocowanie znakow drogowych.

Znaki poziome:

— oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie lokalizacji oznakowania poziomego,

— wymalowanie oznakowania poziomego.

Sposob ustawiania znakow

- Znaki umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposéb jak i
wysoko$C umieszczania znakéw przedstawiono na rysunkach ponizej.
Istniejace znaki (poza znakami informacyjnymi) nalezy przestawié¢ do
wymaganych wysokosci okreslonych w zataczniku 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

- Odlegto$é znakow od krawedzi jezdni:

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KOSCIANSKIEJ W POZNANIU
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10. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych rok 2019 r. Termin
wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony jest
od tempa prac budowlanych i harmonogramu robét wykonawcy docelowo do
31.12.2019r.

opracowat

inz. Bartosz Pratat
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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
ulica Koscianska w Poznaniu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

I Oznakowanie pionowe

N:;zw stan || szt. Typ folii z:gEu
A-ltbllpr [ 8 ][ 1] matly

o Jpi JL 8 JL 1 ] maty
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

J Oznakowanie poziome

| Nazwa H DL/Pow/Szt |L Pow. malowania
[P-25 I 24,40 i 5,68

RAZEM 5,68 m2

Parametry techniczne ulicy Koscianskiej

1. Parametr techniczny 2. Wielkosé¢

Kategoria Drogi Gminna

Predkosc¢ jazdy Strefa ograniczonej predkosci V=30km/h
Rodzaj nawierzchni Asfaltowa

Szerokosc jezdni 4.5m

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KOSCIANSKIEJ W POZNANIU
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lll. RYSUNKI

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KOSCIANSKIEJ W POZNANIU
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