Wymagania dla oznakowania poziomego ZDM Poznan - 2020

1.0znakowanie poziome wymagane dla ulic o duzym natezeniu przy wprowadzaniu SOR,
wymagania do projektowania

- oznakowanie poziome trwate chemoutwardzalne ( tylko na nawierzchniach bitumicznych
nowych lub niespekanych ) wykonane na gtadko o grubosci 3mm tj. 6kg masy/ m2
oznakowania, dotyczy to takie powierzchni w kolorze czerwonym dla rowerzystéw i
niebieskim na stanowiskach i kopertach dla pojazdéw 0sdéb niepetnosprawnych (gwarancja 48
miesiecy ).

- oznakowanie poziome masg chemoutwardzalng w technologii spray-plastik na gtadko o
grubosci do 1mm tj. 1.5kg/m2 oznakowania (gwarancja 24 miesigce ),nalezy stosowac na
nowych nawierzchniach jezdni i chodnikéw takze zatok postojowych i progow zwalniajgcych
wykonanych z elementéw betonowych lub kamiennych.

Dla obiektéw nowych zalecane jest wykonanie pierwszego znakowania przy uzyciu farby

drogowej ( cienkowarstwowe ), ze wzgledu na tatwiejsze i mniej inwazyjne usuniecie bteddéw.
Zarzad Drdég Miejskich w Poznaniu nie dopuszcza do stosowania na nawierzchniach
zarzadzanych ulic:

- oznakowania mas3 termoutwardzalng za wyjatkiem piktograméw znakéw pionowych w
formie prefabrykatow
- oznakowania typ struktura

2. Oznakowanie poziome wymagane dla pozostatych ulic przy wprowadzaniu SOR :
-oznakowanie trwate chemoutwardzalne wykonane na gtadko o grubosci 2,5mm tj. 5kg masy/
m2 oznakowania wg wskazan jak w pkt.1, dotyczy to takze powierzchni kolorowych (gwarancja
48 miesiecy ),

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonywane farbg drogowa biatg odblaskowe,
min grubosci 0,600mm do stosowania na starych nawierzchniach w ramach robot
utrzymaniowych

- miejsca postojowe zastrzezone dla pojazdow oséb niepetnosprawnych na nawierzchniach
bitumicznych nowych i w dobrym stanie technicznym nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim
masg chemoutwardzalng w technologii grubowarstwowej a w przypadku nawierzchni z kostki
betonowej i kamiennej spray-plastik na gtadko o grubosci do 1mm tj. 1.5kg/m2 oznakowania
(gwarancja 24 miesigce ),

- piktogramy P-23, P-24..... oraz piktogramy znakdw pionowych np. A-16,A-17, A-24.... nalezy
wykonac przy uzyciu prefabrykatéw kolorowych termoutwardzalnych (gwarancja 36 miesiecy
),

Oznakowanie progdéw zwalniajgcych nawierzchnia z kostki:

- masg chemoutwardzalng w technologii spray-plastik na gtadko o grubosci do 1mm t;j.
1.5kg/m?2 oznakowania (gwarancja 24 miesigce ),

- punkowe elementy odblaskowe (gwarancja 24 miesigce ).



3. Oznakowanie tymczasowe dla wszystkich ulic m. Poznania

- czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do
oznakowania tymczasowego nalezy stosowac: farby odblaskowe, tasmy samoprzylepne

( zbrojone kordem ), punktowe elementy odblaskowe.

Stosowanie farb dopuszcza sie wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych robdt nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa scieralng nawierzchni.

4.0znakowanie miejsc postojowych zastrzeionych ( nie dotyczy oznakowania dla osdb
niepetnosprawnych )

- oznakowanie miejsc postojowych zastrzezonych, ktdrych lokalizacja przewidywana jest na
czas dtuzszy niz 1 rok np. koperty/stanowiska handlowe numerowane, Carsheringowe( po
weryfikacji ) i stanowiska dla tadowania pojazddéw elektrycznych nalez bez wzgledu na rodzaj
nawierzchni wykonywa¢ masg chemoutwardzalng w technologii spray-plastik na gtadko o
grubosci do 1mm tj. 1.5kg/m2 oznakowania,

-- oznakowanie miejsc postojowych zastrzezonych komercyjnych, ktérych lokalizacja
przewidywana jest na czas krétszy niz 1 rok np. koperty komercyjne numerowane (podstawa
decyzja na zajecie pasa drogowego ) bez wzgledu na rodzaj nawierzchni nalezy oznakowac
cienkowarstwowo farbg drogowa biatg o min grubosci 0,600mm. Oznakowanie takie w
przypadku rezygnacji z zajecia pasa drogowego pozwoli na skuteczne usuniecie oznakowania
wodg pod wysokim ciSnieniem metodg WaterlJet.

( przy takim oznakowaniu nalezy rozwazy¢ montaz stupka do znaku D-18a w specjalnej tulei
co pozwoli na natychmiastowy demontaz znaku bez rozbierania chodnika lub pozastawiania
kikuta stupka w ziemi ).

5. Oznakowanie poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Szczegétowymi Warunkami
Technicznymi Dla Znakéw | Sygnatow Drogowych Oraz Urzadzen Bezpieczeristwa Ruchu
Drogowego | Warunkami Ich Umieszczania Na Drogach zatgcznik nr2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia3 lipca 2003r..
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