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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

1.2. Wykonawca dokumentacji
PlayNet Piotr Karbowiak
os. Tysigclecia 70 lok. 13
61-255 Poznan

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ulicy Koscianskie] w

ramach jej przebudowy

1.4. Podstawa opracowania
e Zzlecenie inwestora,
s warunki techniczne,
e wizja lokaina,
¢ mapa do celow projektowych,
e ustalenia podczas uzgodnien z innymi branzami,
« Ustawy | Rozporzadzenia,

e Normy PN I ZN

1.5. Zakres rzeczowy
~ Budowa kanatu technologicznego ulicznego - 132,0 m
~ Budowa kanatu technologicznego przepustowego - 37,0 m

~ Budowa studni kablowych SKR-1 prefabrykowanych - 4 szt.

2, CZESC TECHNICZNA
2.1 Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji

W rejonie ulicy Obrzanskiej i Koscianskie| planowana jest przebudowa drogi, poniewaz ZDM
Poznan nie posiada w pasach drogowych tych ulic kanatéw technologicznych projektuje sie
budowe nowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administrac)i i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty

technologiczne (Dz. U 2015, poz 680).

Zgodnie z osobnym opracowaniem na przebudowe ulicy Obrzanskie], zostang w je| ciggu
zbudowane studnie kablowe a nastepnie bedg one potgczone kanaiem technologicznym

ulicznym. Wspdlnym zakresem dla obu ulic beda:

¢ studnia kablowa wielkosci SKR-2 zaprojektowana w potudniowo wschodnie] czesci



2.2,

2.3

skrzyzowania (zakres dla ulicy Obrzanskiej)

« studnia kablowa wielkosci SKR-1 zaprojektowana w poinocne] czesci skrzyzowania

(zakres dla ulicy Koscianskie))

e przejscie przez ulice odcinkiem kanatu technologicznego przepustowego pomiedzy

dwoma studniami wymienionymi powyzej (zakres dla ulicy Koscianskiej)
Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technoclogicznego w pasie drogowym ulicy Koscianskig
projektowana jest budowa czterech studni kablowych SKR-1, o gtebokosci minimum 1,35 m.
Lokalizacja tych studni zostata ukazana na planie trasowym (rys. 2). Ramy i pokrywy tych
studni powinny odpowiadac¢ normie obcigzalnosci nie mniejsze niz B125. Na pokrywie nalezy
umiescic w sposob trwaly napiss MIASTO POZNAN  Studnie powinny posiadac
zabezpieczenie zamykane w kiodce z wktadka typu LOB (zabezpieczenia te powinny byc
odporne na korozje i czynniki atmosferyczne. Wzor klucza do wkiadki zostanie okreslony

przez Wydziatl Zarzadzania Kryzysowego | Bezpieczenstwa Miasta Poznania
Budowa kanatu technologicznego

Na odcinkach skrzyzowan z ulicami Koscianska | Obrzanskg nalezy wybudowac odcinki
kanatu technologicznego przepustowego. Natomiast na reszcie odcinkow nalezy wybudowac

kanat technologiczny uliczny.
Kanat technologiczny uliczny skiada sig z:
~ 1x Rury ostonowe] 125/108 (sr. zew./Sr. wew. w mm)

~ 1x Wigzka mikrorurek 40 — 12x7,0/5,5 ($r. zew rury osfonowe] wigzki, ilos¢ mikrorurek

x §r. zew. mikrorurki/Sr. wew. mikrorurki w mm)
~ 1 x Rura swiatfowodowa 40/3,7 (sr. zew/gr. cianki w mm)
Kanat technologiczny przepustowy skiada sie z:
~ 1x Rury ostonowe] 125/108 (8r. zew./sr. wew. w mm)
~ 1x Rury ostonowe| 125/108 (4r. zew /$r. wew. w mm), w ktorg bedg wciagane rury:

1x Wigzka mikrorurek 40 — 12x7,0/55 (sr. zew rury ostonowe] wiazki, 1l0s¢

mikrorurek x sr. zew. mikrorurki/sr. wew. mikrorurki w mm)
1 x Rura swiattowodowa 40/3,7 (sr. zew/gr. Scianki w mm)
Wizualizacje przekrojow obu typow kanaiow zostaty przedstawione na rys. 4.

Kanal technologiczny uliczny nalezy odpowiednio oznaczy¢ przy uzyciu tasmy
ostrzegawcze] (szerokos¢ 200 + 10 mm, grubos¢ min. 0,3 mm), ukiadane] w polowie
gtebokosci ulozenia rur oraz tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej (szerokos¢ 200 + 10 mm,

grubos¢ min. 0.5 mm) z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodporng] o



szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, uktadanej bezposrednio nad
ciggiem kanatu technologicznego. Obie tasmy powinny by¢ w kolorze pomaranczowym |

posiadac trwaty napis ,Uwaga Kanat Technologiczny”

Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii prostej, na
gtebokosci co najmniej 0,8 m na podsypce piaskowej 0 grubosci minimum 10 cm. Pierwsze
co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata czesc
moze zosta¢ uzupetniona gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, gruzu oraz innych

zanieczyszczen.
2.4, Uwagi konncowe

=  Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo specjalizujgca sie | posiadajaca

odpowiednie uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.

= O pracach nalezy z wyprzedzeniem poinformowac wszystkie zainteresowane strony,

zgodnie z terminami zawartymi w uzgodnieniach.

= Szczegotowy harmonogram robot opisanych w niniejszym projekcie nalezy uzgodnic

z Inwestorem zadania: ZDM Poznan.

= Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Ustawami, Rozporzadzeniami,
normami branzowymi, zasadami BHP oraz Warunkami Technicznymi okreslonymi

przez Inwestora zadania

*» Prace w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,
wykonujac odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robot ziemnych
wykonawca powinien zapoznac¢ sie z aktualng mapg do celdw projektowych,

uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej oraz innych uzgoednieniach.

= Wytyczenie trasy projektowanego kanatu technologicznego w terenie nalezy zlecic

uprawnionemu geodecie.

=  Wybudowane ciggu kanatu technologicznego przed zasypaniem nalezy zgiosic do

zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

7aé./ Ma A



3. ZALACZNIKI

3.1. Uprawnienia, przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa

4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WHKP-JPF-WDI-U2N *

Pan Piotr Andrzej Karbowial o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0100/13

adres zamieszkania os. Tysigclecia 70 m.13, £1-255 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i pusiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc: cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1+ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym prry pamocy warnego kwalitikowanego certyfikatu w dniv 2018-03-06 roku przez:

Wilodzinerz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

Zpadrie art. & et 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
Lo aj opatrzone bezpieczoyir podpisem elekironiczrym weryhikowanym priy oomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu g
“ownowazne pod wiglgdem skutkow grawnysk dokumentam cpatrzonym godpisanmi wlasnorgoznymi.y

otk adgn poprawnasc danych wonniasiym aswiadczeniv moIng sprawdiic 2 pemocy numort weryfikacyjnogo zaswiacczenia na
stran‘e Polskie] lzby Inzynierow Budowmictwa waww piboorg pl lub wontaktuige sie z burem wiascoiwe) Okregowe) izby Infynierow
Judownittva.



3:2. Oswiadczenie projektanta
Poznan, 28-05-2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja projektowa pt.:

,PRZEBUDOWA ULICY KOSCIANSKIEJ W POZNANIU; BUDOWA
KANALU TECHNOLOGICZNEGO”

zostata sporzgdzona zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332 z poiniejszymi zmianami), tj. na kopii aktualnej mapy zasadnicze] przyjete] do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
wymienionej wyzej ustawy rozpoczecie robot dla niniejszego zadania wymaga zgtoszenia.

Dokumentacja zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowag i jest kompletny z punktu

widzenia celu ktdremu ma stuzyc.

Projekt ze wzgledu na proste rozwigzanie, nie wymaga sprawdzenia przez osobe

uprawniong.

Projektant ... 095 ¢ s s
PICTR KARBOWIAK



3.3. Warunki Techniczne

Poznan, dnia
1S.402.250.2017

SCZ ORYGINALEM
28 05, 2048

Biuro Projektowe Forma ML
ul. Wieniawskiego 5/9
61.712 Poznan

nodpis

Dotyczy: pisma BPF/PT/1/14 17

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu podaje penizej warunki techniczne na budowe
kanat. technologicznego w ulicy Koécianskie).

Warunki techniczine

1. Kanat technologiczny o profilu minimalnym okreslonyrn w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Administracii | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 1. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanzly technologiczne (Dz.U. 2015 poz
680). W zataczniku tym podane ¢g szczegotowe wymagania techniczne
2. Doadatkowe wymagania ZDM ¢

- wielkose studni nie mnigjsza niz SKR-1,

- ramy i pokrywy stucini kablowych o klasie ohcigzzlnosci nie mnigjsze; niz B125

- na pokrywach studni kebiowych napis MIASTO POZNAN.
zabezpieczenie studn przed dostepem osoh n'euprawnionych zamykane na kiodxe

systemowsy z widadka typu LOB 1 wzorem klucza okreslonym przez Wydzial
Zarzadzania Kryzysoweno [ Bezpieczenstwa Urzeodu Missta Poznania

- prefabrykowana wigzwa mikrorur winng zawierad co najmnie] 12 mikrorur o srednicy
75,5 mm.

7oowazaniem

Qirzym ya;

-
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ZGODNOSC Z ORYGINALEM

3.4, Uzgodnienie Zarzadu Drog Miejskich
28 (5. 2o«

podpis
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3.5. Zestawienie materiatow podstawowych
Lo Materiat Hose |
Jednostka Wartosc¢ i
1. Korpus studni kablowe] SKR-1 — czteroelementowe;j kpl 4
2. Osadnik do studni SKR-1 szt. 4
3s Rama lekka pojedyncza obetonowana klasy B125 szt. 4 |
4 Pokrywa lekka pojedyncza klasy B125 z wywietrzniklem [ ast 4 l
napisem MIASTO POZNAN ‘
5 . Pokrywa wewnetrzna z uktadem zasuwowo-ryglowym | szt 4 |
‘ mozliwoscia zamkniecia ktodka z wktadka typu LOB '
Kiodka z wkiadka typu LOB (Wzor klucza do wkiadki ]
6 zostanie okreslony przez Wydziat Zarzgdzania szt. 4 |
; Kryzysowego | Bezpieczenstwa Miasta Poznania)
7. | Rura ostonowa 125/108 mm [$r. zew./$r. wew ] mb 206
8. Ztaczka wodoszczelna prosta do rur 125/108 szt. 42
9. Rura ostonowa 40/3,7 mm [sr. zew./gr. scianki] mb 169 ;
10. Ziagczka wodoszczelna skrecana prosta do rur 40/3,7 szt 6
j | Wiazka 12. luznych mikrorurek cienkosciennych o
E 11 | wymiarach 7/5,5 mm [$r. zew./Sr. wew.] zamknigtych w mb 169
| rurze ostonowej 40/3,7 mm [$r. zew./gr. §cianki] B |
12 ' Puszka hermetyczna do polgczenia 12 mikrorurek do | st : 6 i
| | stosowania w studni kablowej lub bezposrednio w gruncie | 1 ‘
‘H—w | Ztaczki proste gazo- | wodﬁ:nczelne dla mikrorurek 7/5,5 ! ;-z—tﬁ : . —
‘ ‘
lizriTTiagsﬁ{agéir—é_egawcza, szer. QOQ_h:\_f;h napis: ,Uwaga Kanat mb | ;;39_ N
! Technologiczny
| Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkiadka z metalowe ]
| tasmy kwasoodporne| o szerokosci co najmnigj 25 mm, !
| 15. . . mb 169 ‘
| i szer tasmy 200 mm, napis: ,Uwaga Kanal [ 1
l I Technologiczny” |
T | Puszka elektroinstalacyjna hermetyczna (do zakonczenia ot 8 ]
1 | metalowych wkiadek z tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej ' f
4. RYSUNKI
41. Plan sytuacyjny kanatu technologicznego
4.2. Plan trasy kanatu technologicznego
4.3. Schemat trasy kanatu technologicznego
4.4, Przekroje kanatu technologicznego

12



POZNAN

Przebudowa ulicy Koscianskiej, budowa kanatu technologicznego
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Przekrdj kanatu technologicznego
uktadanego pod chodnikiem

Chodnik - docelowa wysokos¢

szer. 200 mm, kolor pomaranczowy,
napis "Uwaga Kanat Technologiczny"

/— Tasma ostrzegawcza

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna
szer. 200 mm, kolor pomaranczowy,

napis "Uwaga Kanat Technologiczny INWESTOR / ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA PROJEKTU:

0,8m

Zarzad Drdg

mikrorurki/ér. wew. mikrorurki w mm) PRZEKROJE KANALU TECHNOLOGICZNEGO
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Przekrdj kanatu technologicznego
uktadanego pod jezdnig

/— Jezdnia - docelowa wysokos¢

1,0 m

Y RO 125/108 (s$r. zew/$r. wew w mm)

Wigzka mikrorurek 40 - 12x7,0/5,5
(8r. zew rury ostonowej wigzki,

ilo§¢ mikrorurek sr. zew.
mikrorurki/$r. wew. mikrorurki w mm)

RO 125/108 ($r. zew/sr. wew w mm)

RS 40/3,7 ($r. zew/gr. $cianki w mm)
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