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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV - grupa 451
1|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 382,50
d.1[tumicznych o grubosci 5 cm
2|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla  |m?2 270,00
d.1|pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
3|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o  |m?2 382,50
d.1|grubosci 10 cm
4|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 m2 270,00
d.1|cm
5|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m 52,00
d.1|cementowo-piaskowej
6|Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo- |m 178,00
d.1|piaskowej (do ponownego wbudowania)
7|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 16,10
d.1
8|Rozebranie opornikdw 10x25 cm na podsypce piaskowej m 10,00
d.1
9|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 614,50
d.1
10|{Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 25,18
d.1
11|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 223,68
d.1|roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3 223,68
d.1|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odleg-
tos$¢ okresli oferent)
2/|ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451
13|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3 43,78
d.2|tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi (odlegto$¢ okresli oferent)
3/PODBUDOWY
Kod CPV - grupa 452
14 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 652,50
d.3|nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- m2 652,50
d.3|geszczeniu 10 cm
16|Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mie- m2 652,50
d.3|szanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
17|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |m?2 263,50
d.3|tum)
18| Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2 263,50
d.3
4 NAWIERZCHNIE
19|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 5 |m?2 263,50
d.4|cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpola-
cja
20|Wywiezienie materiatu pofrezowego na Baze ZDM ul. Energe- |m3 13,18
d.4|tyczna 4
21|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2 263,50
d.4|warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
5|ELEMENTY ULIC
Kod CPV - grupa 452
22|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 16,10
d.5
23|Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m 125,00
d.5|sypce cementowo-piaskowej (z odzysku)
24 |Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce cementowo-pias- |m 115,00
d.5|kowej (z magazynu Inwestora)
25|Przesortowanie gruzowiska m3 30,00
d.5
26| Transport kraweznikow kamiennych z Bazy ZDM ul. Energetycz- |t 24,15
d.5|na 4 do miejsca wbudowania
27|tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 24,58
d.5
28|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-|m 614,50
d.5|wo-piaskowej (tgczenie pidro-wpust)
29|Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wy-  |m2 158,50
d.5|miarach 10x10x8 cm z posypka mineralng na podsypce cemen-

towo-piaskowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
30|Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze granit strzegom- |m2 469,00
d.5|ski o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm z posypka mineral-

ng na podsypce cementowo-piaskowej

31|Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm koloru m2 25,00
d.5|grafitowego typu cegietka na podsypce cementowo-piaskowej

6/ROBOTY INNE

32|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1,00
d.6

33|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga-|szt. 19,00
d.6|zowych

34|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 7,00
d.6

35|Demontaz istniejacych stupkow szt 21,00
d.6

36|Demontaz i ponowny montaz stojakéw rowerowych szt 2,00
d.6

37|Montaz stupkow grafitowych pétmatowych (RAL 7043) - ZAP- szt 21,00
d.6/03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ wg katalogu mebli mejskich

38| Przyciecie gatezi krzewdw wraz z wywozem i utylizacjg m 17,00
d.6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PLATNEGO PARKOWANIA UL. KRASINSKIEGO (ODC. ROOSEVELTA - POSESJA NR 15/
17A ; STRONA POLNOCNA ORAZ POCZATEK POSEJI NR 10 - POCZATEK POSESJI NR 16 ; STRONA POLUDNIOWA) W PO-
ZNANIU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV - grupa 451
1|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1|04. grubosci 5 cm
382,5 m?2 382,50
RAZEM 382,50
2|D-01.02. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt m2
d.1|04. betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
270 m?2 270,00
RAZEM 270,00
3|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm |m?2
d.1(04.
poz.1 m2 382,50
RAZEM 382,50
4/D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m2
d.1(04.
poz.2 m2 270,00
RAZEM 270,00
5|D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1]04. kowej
52 m 52,00
RAZEM 52,00
6|/D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (do m
d.1]04. ponownego wbudowania)
178 m 178,00
RAZEM 178,00
7|D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1(04.
(poz.5+p0z.6)*0,07 m3 16,10
RAZEM 16,10
8/D-01.02. |Rozebranie opornikéw 10x25 cm na podsypce piaskowej m
d.1(04.
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9|/D-01.02. |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1(04.
614,5 m 614,50
RAZEM 614,50
10{D-01.02. |Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1(04.
poz.8*0,06+poz.9*0,04 m3 25,18
RAZEM 25,18
11|D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |ms3
d.1]04. samochody samowytadowcze
(poz.1*0,05+p0z.2*0,05+p0z.3*0,10+p0z.4*0,1+p0z.5*0,15*0,3+p0oz.7+p0z.8* m3 223,68
0,1*0,25+p0z.9*0,06*0,2+poz.10)*1,5
RAZEM 223,68
12|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1|04. waniu samochodem samowytadowczym (odlegto$¢ okresli oferent)
poz.11 m3 223,68
RAZEM 223,68
2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451
13|D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|01. gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (odleg-
tos¢ okresli oferent)
625,5%0,07 m3 43,78
RAZEM 43,78
3 PODBUDOWY
Kod CPV - grupa 452
14|D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w  |m?2
d.3|01 gruncie kat. lll-IV
652,5 m?2 652,50
RAZEM 652,50
15|D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.3(01.
poz.14 m2 652,50
RAZEM 652,50
16|D-04.06. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z |m?2
d.3|01. gruntu stabilizowanego cementem
poz.15 m2 652,50
RAZEM 652,50
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OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|01a.
263,5 m?2 263,50
RAZEM 263,50
18|D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.3|01a.
poz.17 m2 263,50
RAZEM 263,50
4 NAWIERZCHNIE
19|D-05.03. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
d.4|11. materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
poz.17 m2 263,50
RAZEM 263,50
20|D-05.03. |Wywiezienie materiatu pofrezowego na Baze ZDM ul. Energetyczna 4 m3
d.4(11.
poz.19*0,05 m3 13,18
RAZEM 13,18
21|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.4|05a. na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.19 m2 263,50
RAZEM 263,50
5 ELEMENTY ULIC
Kod CPV - grupa 452
22|D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|02 b.
(poz.24+p0z.24)*0,07 m3 16,10
RAZEM 16,10
23|D-08.01. |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5|02b. wo-piaskowej (z odzysku)
125 m 125,00
RAZEM 125,00
24|D-08.01. |Krawezniki kamienne wystajace na podsypce cementowo-piaskowej ( z magazy- |m
d.5|02b. nu Inwestora)
115 m 115,00
RAZEM 115,00
25 Przesortowanie gruzowiska m3
d.5
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
26 Transport kraweznikéw kamiennych z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca |t
d.5 wbudowania
115*0,21 t 24,15
RAZEM 24,15
27|D-08.03. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5(01.
poz.28*0,04 m3 24,58
RAZEM 24,58
28|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5/01. (taczenie pidro-wpust)
614,5 m 614,50
RAZEM 614,50
29|D-08.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wymiarach 10x10x8 |m?2
d.5/02. cm z posypka mineralng na podsypce cementowo-piaskowej
, m?2 158,50
RAZEM 158,50
30(D-08.02. [Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze granit strzegomski o wymiarach |m?2
d.5/02. 20x20x8 cm i 28x10x20 cm z posypka mineralng na podsypce cementowo-pias-
kowej
469 m?2 469,00
RAZEM 469,00
31|D-08.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm koloru grafitowego typu  |m?2
d.5|02. cegietka na podsypce cementowo-piaskowej
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
6 ROBOTY INNE
32 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
34 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6
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OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
35 Demontaz istniejgcych stupkow szt
d.6
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
36 Demontaz i ponowny montaz stojakéw rowerowych szt
d.6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37 Montaz stupkéw grafitowych pétmatowych (RAL 7043) - ZAP-03-HO-UL/PA/SK/ |szt
d.6 TO/TZ wg katalogu mebli mejskich
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
38 Przyciecie gatezi krzewdw wraz z wywozem i utylizacjg m
d.6
17 m 17,00
RAZEM 17,00
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