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Obiekt budowalny:
Ulica Nateczowska w Poznaniu

Odcinek od ul. Iwonickiej do ul. Krynickie;j.

Stadium:

DOKUMENTACIA PRZETARGOWA

Czesc:
PRZEDMIAR ROBOT
01. Uktad drogowy.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze.
1{D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych. km
d.1
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|D-01.00.00 |Scinanie drzew pita mechaniczng (r. 26-55 cm) szt.
d.1 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-
35cm)
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|D-01.00.00 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r.od 56 - 120cm) 1 szt-$r.>70 cm i 1szt- szt.
d.1 drzewo wielopienne
Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km
Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-
35cm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1
0.0022 ha 0.002
RAZEM 0.002
5|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1 grubosci do 12 cm
wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na odlegtosc do 10 km.
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubosc do 15 cm wraz z |m?2
d.1 wywiezieniem materiatu z rozbidrki na odlegtosc do 10 km.
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
2 Roboty ziemne
7|D-02.00.00 |Roboty ziemne (wykop) wraz odwozem na odl. do 10 km wraz z utylizacjg m3
d.2 urobku.
540 m3 540.000
RAZEM 540.000
8|D-02.00.00 |Wymiana gruntu rodzimego na podioze z gruntu niewysadzinowego spetniajg- |m3
d.2 cego wymagania:
wspotczynnik filtracji K>=8m/dobe
wskaznik réznoziarnistosci uziarnienia U>=5
wskaznik piaskowy Wp> 35
kapilarnos$¢ bierna Kb<1,0m
grubosci 50 cm.
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
3 Podbudowy.
9/D.04.01.02 |Geotkanina polipropylenowa - wzmachniajgco-separacyjno-filtracyjna. m2
d.3|a
520+520+200*0.5+100%0.3+50 m?2 1220.000
RAZEM 1220.000
10|D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne: |m?2
d.3 - jezdnia i zatoki postojowe - 520 m2
- chodnik - 340 m2
- zjazdy - 115 m2
520+340+115 m?2 975.000
RAZEM 975.000
11|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 4/31,5 typu m2
d.3 C90/3 gr.25cm
- jezdnia, zatoki postojowe - 520 m2
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
12|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu m?2
d.3 C90/3 gr.20 cm
- Zjazdy- 115 m2
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
13|D.04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwérni) |m?2
d.3 klasy C3/4 gr. 15 cm
- zjazdy - 115 m2
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
14|D-05.03.04 |Podbudowa z betonu C16/20, gr. 10 cm m?2
d.3 - chodnik - 340 m2
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
4 Nawierzchnie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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15|D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z betonowej kostki typu eko - przepuszczalnejogr. 8cm  |m2
d.4 na podsypce piaskowej (piasek gruby) gr. 3 cm.
- jezdnia - kolor szary - 430m2
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
16/D.05.03.23 |Warstwa Scieralna z betonowej kostki typu eko - przepuszczalnej o gr. 8 cm m2
d.4 na podsypce piaskowej (piasek gruby) gr. 3 cm.
- zatoki postojowe - kolor grafitowy - 90m2
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
17|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4 mentowo-piaskowej gr. 3 cm.
- Zzjazdy - 115 m2
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
18|D.08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
5 Roboty wykonczeniowe.
19|D.09.01.01 |Umocnienie terendw zielonych warstwg humusu $rednio o grubosci 10 cm m?2
d.5 wraz z plantowaniem i obsianiem mieszankg traw.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
20|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe: m?2
d.5 -P25-10 mb
-P14-6mb
10*0.238+6*0.375 m?2 4.630
RAZEM 4.630
21|D.07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe (PEQO)- 10 szt. szt
d.5
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6 Elementy ulic.
22|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe. najazdowy 15%22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. |m
d.6 5cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
180 m 180.000
RAZEM 180.000
23|D.08.01.01 |Opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 |m
d.6 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
110 m 110.000
RAZEM 110.000
24|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6 gr 4 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7 Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.
25|D-10.01.02 | Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurg ostonowa na kablach n.n. m
d.7 niebieska o przekroju 110 lub 160mm (wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum
750N), np. SRS-110 lub zamienna, utozona pod jezdnia.
26 m 26.000
RAZEM 26.000
26|D-10.01.02 |Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurg ostonowg na kablach n.n. m
d.7 niebieska o przekroju 110 mm (wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 450N),
np. DVK-110, DVK-160 lub zamienna, utozona pod zjazdami.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|D-10.01.02 | Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ostonowa dwudzielng 120. m
d.7
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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