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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze.
1

d.1
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

2
d.1

D-01.00.00 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-55 cm)
Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

D-01.00.00 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.od 56 - 120cm) 1 szt-śr.>70 cm i 1szt-
drzewo wielopienne
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.0022 ha 0.002
RAZEM 0.002

5
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości do 12 cm
wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległośc do 10 km.

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

6
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubośc do 15 cm wraz z
wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległośc do 10 km.

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

2 Roboty ziemne
7

d.2
D-02.00.00 Roboty ziemne (wykop) wraz odwozem na odl. do 10 km wraz z utylizacją

urobku.
m3

540 m3 540.000
RAZEM 540.000

8
d.2

D-02.00.00 Wymiana gruntu rodzimego na podłoże z gruntu niewysadzinowego spełniają-
cego wymagania:
współczynnik filtracji K>=8m/dobę
wskaźnik różnoziarnistości uziarnienia U>=5
wskaźnik piaskowy Wp> 35
kapilarność bierna Kb<1,0m
grubości 50 cm.

m3

300 m3 300.000
RAZEM 300.000

3 Podbudowy.
9

d.3
D.04.01.02
a

Geotkanina polipropylenowa - wzmacniająco-separacyjno-filtracyjna. m2

520+520+200*0.5+100*0.3+50 m2 1220.000
RAZEM 1220.000

10
d.3

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne:
- jezdnia i zatoki postojowe - 520 m2
- chodnik - 340 m2
- zjazdy - 115 m2

m2

520+340+115 m2 975.000
RAZEM 975.000

11
d.3

D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 4/31,5 typu
C90/3  gr.25 cm 
- jezdnia, zatoki postojowe - 520 m2

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

12
d.3

D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu
C90/3  gr.20 cm 
- zjazdy- 115 m2

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

13
d.3

D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni)
klasy C3/4 gr. 15 cm
- zjazdy - 115 m2

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

14
d.3

D-05.03.04 Podbudowa z betonu C16/20, gr. 10 cm
- chodnik - 340 m2

m2

340 m2 340.000
RAZEM 340.000

4 Nawierzchnie.
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15
d.4

D.05.03.23 Warstwa ścieralna z betonowej kostki typu eko - przepuszczalnej o gr. 8 cm
na podsypce piaskowej (piasek gruby) gr. 3 cm.
- jezdnia - kolor szary - 430m2

m2

430 m2 430.000
RAZEM 430.000

16
d.4

D.05.03.23 Warstwa ścieralna z betonowej kostki typu eko - przepuszczalnej o gr. 8 cm
na podsypce piaskowej (piasek gruby) gr. 3 cm.
- zatoki postojowe - kolor grafitowy - 90m2

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

17
d.4

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3 cm.
- zjazdy - 115 m2

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

18
d.4

D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

340 m2 340.000
RAZEM 340.000

5 Roboty wykończeniowe.
19

d.5
D.09.01.01 Umocnienie terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm

wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw.
m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

20
d.5

D.07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe:
- P25 - 10 mb
- P14 - 6 mb

m2

10*0.238+6*0.375 m2 4.630
RAZEM 4.630

21
d.5

D.07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe (PEO)- 10 szt. szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

6 Elementy ulic.
22

d.6
D.08.01.01 Krawężniki betonowe. najazdowy 15×22×100 cm na podsypce cem-piask. gr.

5 cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

23
d.6

D.08.01.01 Opornik betonowy 12×25×100 cm  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

24
d.6

D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr 4 cm na ławie betonowej z betonu C12/15.

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

7 Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.
25

d.7
D-10.01.02 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurą osłonową na kablach n.n.

niebieska o przekroju 110 lub 160mm (wytrzymałość na ściskanie minimum
750N), np. SRS-110 lub zamienna, ułożona pod jezdnią.

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

26
d.7

D-10.01.02 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurą osłonową na kablach n.n.
niebieska o przekroju 110 mm (wytrzymałość na ściskanie minimum 450N),
np. DVK-110, DVK-160 lub zamienna, ułożona pod zjazdami.

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

27
d.7

D-10.01.02 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną 120. m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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