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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunigciem kolizji kablowych linii telekomunikacyjnych dla zadania , Przebudowa ul. Nateczowskiej w Poznaniu
na odcinku od km 0+000do km 1+047,85”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem
kolizji telekomunikacyjnych i obejmuja:

a) budowg kanalizacji kablowej:
- ukladanie rur kanalizacji kablowej 1 i 2 otworowej RHDPE 110/6,3,
- montaz telekomunikacyjnych studni kablowych z elementéw prefabrykowanych,

b) usunigcie kolizji:
- usunigeie kolizji z liniami kablowymi - demontaz kabli kolizyjnych.
- ulozenie nowych ciagéw linii kablowych doziemnie lub w kanalizacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
weiggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporcza do montazu glowic
kablowych.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00. »Wymagania ogdlne”
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy przewiduja za$wiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do  wykonania studni kablowych uzywaé nalezy cement portlandzki  zgodny z norma
PN-EN 197-1: 2002.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113: 1996r.

2.2.3. Woda
Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu B 20 zgodnie z normg PN-B-06250.

Studnie telekomunikacyjne wyposazone w pokrywe zabezpieczajaca wyposazong w system zamkéw z ukladem

Zzasuwowo-ryglowym .
- studnie kablowe Zelbetowe typu SKR-1,

- studnie kablowe zelbetowe typu SKR-2,
- studnie kablowe Zelbetowe typu SK-2,
- studnie kablowe zelbetowe typu SKMP-3,

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-3233-03,

= wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-9378-30

2.3.2. Studnie kablowe z bloczkéw betonowych

W przypadku braku mozliwosci ustawienia studni prefabrykowanych dopuszcza sie wykonanie studni
murowanych z bloczkéw betonowych o zblizonym typie studni jak projektowana.
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2.4.

2.4.

2.5,

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-3233-15.
Pozostale czg$ci jak w punkcie 2.3.1.

Rury kanalizacji kablowej pierwotnej i wtérnej

- rury HDPE srednicy 110/6,3 mm,

- rury HDPE srednicy 125/7,1 mm,

- rury RPP 110

- rury karbowane dwuscienne o $rednicy 110 mm,
- rury HDPE 32/2,9 dla kanalizacji wtérne;

- rury HDPE 40/3,7 dla rurociaggéw kablowych

- rury mikrokanalizacji kablowe;j

Rury przepustowe i ostonowe

- rury HDPE $rednicy : 110/6,3 mm, 125/7,1 mm, 140/8 mm
- rury dwudzielne o $rednicach: 110, 120 i 160 mm

Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sa w normie PN-

D-7953 zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

W liniach kablowych ziemnych i kanatowych nalezy stosowaé kable o 1zolacji polietylenowej (XzTKMXpw) wg

PN-T-90330.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Nalezy stosowaé nastepujace kable:

- XzTKMX pw czwérkowe o $rednicach zyl zgodnych z kablami podlegajacymi przebudowie,

- XzTKMX pw czworkowe z linkg nosng o $rednicach zyt zgodnych z kablami podlegajacymi przebudowie,
- kable $wiattowodowe o profilach zgodnych z kablami przebudowywanymi,

- mikrokable $wiattowodowe o profilach zgodnych z kablami przebudowywanymi,

Ostony ztaczy na kable 500p, 300p, 100p, 50p, 30p, 20p, 10p i 5p oraz do kabli swiattowodowych dostosowane
do odpowiednie;j ilosci widkien i zgodne z ustaleniami danego operatora.

Stupy i podpory stupowe drewniane w szczudtach betonowych
Skrzynki nashupowe z wyposazeniem.

Uziomy szpilkowe

2.10. Rurki ostonowe na stupy typ HDPEuv

3. Sprzet.

3.1

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”.
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3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa,
- weciggarka mechaniczna kabli,

- koparka jednonaczyniowa,

- urzgdzenie do przebi¢ poziomych,
- zuraw samochodowy,

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialéw i elementéw

- samochdd skrzyniowy,

= samochod dostawczy,

- przyczepa dhuzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,
- przyczepa niskopodwoziowa.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjne;j

Kolidujgce linie i urzadzenia nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robat:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu
cigglosci pracy poszezegdlnych obwodéw linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie
zostaly zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania urzadzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomié o
tym InZyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nieodplatnie wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu, do wskazanego przez
niego miejsca.

5.3. Kanalizacja kablowa

Gigboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gémej
powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m pod chodnikami, §ciezkami rowerowymi,
- 0,7 m w miejscach terenow zielonych,
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Przy przejsciach pod jezdnig gleboko$é ulozenia powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.
Kanalizacja powinna na odcinkach migdzy sasiednimi studniami przebiegaé po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynosza :

- 7 cm przy przelocie migdzy studniami od 50 +75m,
- 10 cm przy przelocie migdzy studniami od 75+100 m,
- 12 ¢cm przy przelocie migdzy studniami od 100+120 m.

W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur RHDPE moga byé tak wygigte ,aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

W miejscach takich jak skrzyzowania z istniejacymi drogami, gazociggami przejscia kanalizacji kablowej (kanatu
technologicznego), rur ostonowych nalezy wykonaé metods przecisku hydraulicznego z zachowaniem odlegtosci min.
1,0 m od gérnej nawierzchni drogi i min. 0,6 m pod rowami odwadniajgcymi.

Przejscia pod rzekami wykona¢ rurami RHDPE 125/7,1, a pozostate rurami RHDPE 110/6,3 i RHDPE 125/7,1 w
zalezno$ci od potrzeb. Korice rur ostonowych uktadane metoda przewiertu sterowanego nalezy bezwzglednie uszczelnié
za pomocy pianki, zapobiegajac przed przypadkowym zamuleniem. Uszczelnieniu podlegaja réwniez konce rur
ostonowych. Do laczenia rur karbowanych @ 110 stosowaé zlaczki wodoszczelne. Przy skrzyzowaniu z drogg rury
ostonowe nalezy umiesci¢ co najmniej 1,0m od powierzchni drég klasy Gp i G oraz drég nizszej klasy, oraz nie mniej
niz. 0,5m pod warstwa konstrukcyjna drogi.

5.4, Ukiadanie kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o iloéci otworéw w warstwach: do dwéch rur w jedne;j
warstwie, do 8 rur w dwoch warstwach, powyzej 8rur w trzech warstwach.

Odleglosci  migdzy poszczegélnymi rurami w  warstwie nie powinny byé mniejsze od
2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozyé jedna lub kilka rur w Jednej warstwie.
W przypadku uktadania nastgpnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesianym gruntem,
wyréwnaé i ubijaé ubijakiem mechanicznym uzyskujac wspétczynnik zageszczenia 1 przy przejsciach pod jezdniami a
w chodnikach i terenach zielonych 0,9.

5.5. Skrzyzowania i zbliZzenia z urzagdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé si¢ w zasadzie
nad tymi urzadzeniami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.6. Studnie kablowe
w ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowacé studnie kablowe zgodnie z

BN-85/8984-01.
5.7. Uktadanie kabli w kanalizacji

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji, a do jednego otworu nie
wolno wciggaé wigcej niz:
- 1 kabel, jezeli srednica zewngtrzna jest wigksza od S0mm,
- 2 kable, jezeli suma $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 31 wigcej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji.
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych.

5.8. Ukiadanie kabli i rurociggéw kablowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.01.03.04

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony w wykopie linia falista, przy czym zwigkszenie dhugosci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 4% dtugosci trasowe;.

Gigbokos¢ ulozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do géry kabla, nie powinna by¢ mniejsza od 0,8m. Przy
ztaczach kablowych zapasy kabla nie powinny by¢ mniejsze niz 0,25m z kazdej strony zlgcza.

Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sig przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ulozenie nad kablem ta$my ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA KABEL” (np.

OPTYCZNY Orange S.A.) w polowie glebokosci utozenia kabla.

Rurociggi kablowe w ziemi nalezy uklada¢ na glebokoéci min. 1,0 m. W miejscach skrzyzowania z innym

uzbrojeniem lub naturalnymi przeszkodami rurociggi nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi typu HDPE o

odpowiedniej srednicy.

- przebudowywane kable operatora Orange S.A. (kable optyczne i kable miedziane) umiescié w jednym wykopie

z tym Zze rurociagi z kablami $wiattowodowymi i tasme lokalizacyjng umieéci¢ jako pierwsze, a nast¢pnie

przysypac 10 cm warstwa piasku i utozy¢ kable miedziane.

- ulozenie nad rurociggami tasmy lokalizacyjnej (dla Orange S.A.) lub kabla lokalizacyjnego oraz w polowie

glebokosci wykopu tasmy ostrzegawczej

- w dokumentacji powykonawczej zlaczki rurociagéw opisaé wspdirzednymi

- przeprowadzi¢ kalibracj¢ i proby cisnienia utozonych rurociagéw i rur kanalizacji wtérnej

5.9. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ ulozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych
utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ ukladane poziomo na calej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza krawedzie
drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ ulozony zapas kabla o dtugosci co najmniej 1m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na glebokosci:

- conajmniej 1,0m od powierzchni drég,

W przypadku réwnoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odleglosé kabla powinna wynosi¢
co najmnie;j:

- Im od krawgdzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

- Imna zewnatrz od krawedzi jezdni,

- 0,5m od krawgdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.10.Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami
Przy skrzyzowaniach z rurociagami podziemnymi kable nalezy ukfadaé nad rurociggami w rurach ochronnych.
Dlugos¢ rury powinna przekracza¢ o 1m szeroko$é¢ obrysu rurociagu z kazdej strony.

5.11.Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania te nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05125.

5.12. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek

oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$nigtymi numerami.

5.13 Materialy pochodzace z demontazu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Usunigte elementy infrastruktury telekomunikacyjnej bedace wiasnoscig Operatora sieci nalezy przewies¢ na miejsce
uzgodnione z Zamawiajagcym. Oceng elementéw przeznaczonych do zwrotu lub do utylizacji nalezy przeprowadzi¢
z Inspektorem i przedstawicielem Operatora sieci. Elementy zwracane nalezy wydaé za pokwitowaniem
Wiascicielowi.

Wszystkie pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Przeprowadzona utylizacj¢ nalezy potwierdzié kartami przekazania
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odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w przepisow
Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekazaé¢ do Inwestora.

Kopie kart przekazania odpadoéw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem odbioru technicznego
przebudowywanego odcinka istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu;
- ftrasy kanalizacji,
- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z rysunkami,
- prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznoéci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,
- prawidlowos$ci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

6.3. Telekomunikacyjne kable doziemne
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelno$ci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed korozjg.

Wymagania  dotyczace  powyzszych  czynnosci  podane s3 w  punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodnoéé z punktem 4 normy BN-
76/8984-17.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:

- metr — dla demontazu i wykonania linii kablowej, ulozenia rur ochronnych, rurociggéw kablowych i kanalizacji
kablowe;j.

- sztuka - dla montazu studni telekomunikacyjnych, demontazu stupéw, montazu skrzynek, zapér i uzioméw

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektows,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- protokoét odbioru robét zanikajacych,

- protokol odbioru robét przez Operatordéw (Wiascicieli sieci)
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9. Podstawa platno$ci

Ogodlne wymagania odnosnie ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Cena demontazu i montazu linii kablowych i kanalizacji kablowej obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- sprawdzenie droznosci kanalizacji pierwotnej,

- rozbiorka kanalizacji kablowej z demontazem kabla,

- demontaz napowietrznej linii (stupy 1 kable),

- zakup i dostawy materiatéw,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zaladunek i transport zdemontowanych materiatéw do uzytkownika,

- roboty ziemne,

- ulozenie kabla w rowie kablowym, w przepuscie i w kanalizacji kablowej,

- wykonanie kanalizacji kablowe;j,

- przygotowanie map powykonawczych,

- nadzor uzytkownika,

- roboty towarzyszace niezbgdne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjne;j,
- wykonanie pomiaréw koncowych zgodnie z zyczeniem wlascicieli kabli,

- uporzgdkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-11113:1996

PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01
BN-74/3233-15
PN-D-79353
BN-73/8984-05
PN-T-90310

PN-T-90331

PN-T-90330

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bloki betonowe ptaskie.

Bebny kotowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej i
powloce olowianej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, oslong
polietylenowsg ,lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
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BN-79/3223-02

PN-EN 197-1: 2002

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespolow
pupinizacyjnych.
Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

NORMY ZAKLADOWE

ZN-96/TP S.A.-002
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006

ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016

ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-96/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026

ZN-96/TP S.A.-027
ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029
ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034

ZN-96/TP S.A.-035

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i
badania

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZYjcza spajane $§wiatlowodéw jednomodowych. Wymagania

i badania.

Zczki swiattowodowe i kable stacyjne.

Oslony ztaczowe. Wymagania i badania.

Przelgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie slupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtéma i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania

i badania,

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Rury trudnopalne (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania.

Z13czki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki koficéw rur. Wymagania i badania.

Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania 1 badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zasobniki zlagczowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych Ogélne wymagania
techniczne.

Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania

1 badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania
badania.

Y.gczniki zyt. Wymagania i badania.

Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

Lgczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Laczéwki i zespoty taczéwkowe przelacznicowe. Wymagania

1 badania.

Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-036
ZN-96/TP S.A.-037

ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami

1 przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania

i badania.

Przelgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe-(wewnetrzne) Wymagania i badania.
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