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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz

1.2. Cel badan: Ustalenie warunkow gruntowo — wodnych, parametrow geotechnicznych

gruntéw oraz ocena przydatno$ci podioza gruntowego i $rodowiska wodnego dla potrzeb
projektowane] inwestycji.
1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji: projekt przewiduje przebudowe ulic Siostr Misjonarek i Morasko

w Poznaniu, gmina Poznan, wojew6dztwo wielkopolskie.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéow gruntowo - wodnych podioza, w dniu
24.10.2018 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- trzy otwory badawcze, o gtebokosci 2,0 — 4,0 m p.p.t., facznie 10,0 mb
wiercen;
- jedno sondowanie dynamiczne DPL;
- analize makroskopowa probek gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do istniejacych obiektéw, w oparciu 0 mape do celow projektowych, dostarczong przez
Zleceniodawce.

Zakres prac terenowych, 1. miejsca, iloS¢ i gleboko$¢ wiercen uzgodniono

z Projektantem Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
makroregionu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskie i znajduje sie w obrgbie mezoregionu
Pojezierze Poznanskie oraz mikroregionu Wzgérza Owinsko — Kierskie (315.517).
Rzedne otwordbw badawczych, ustalone na podstawie niwelacji, ksztaftujg sie

w zakresie 115,04 - 115,20 m n.p.m. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 0,16 m.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej glebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Warstwy podtoza stanowig niespoiste utwory wodnolodowcowe, wyksztaicone jako
piaski drobne i piaski $rednie, pod ktorymi, na glebokosci 1,70 — 2,60 m p.p.t. nawiercono
zastoiskowe pyly i gliny pylaste, ktorych spagu nie osiagnieto.

Stropowe partie terenu stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych, zbudowanych
z piasku drobnego préchnicznego, humusu, piasku drobnego, piasku $redniego, zwiru i gruzu
ceglanego , ktorych migzszo$¢ miesci sie w granicach 1,10 — 1,80 m.

Warunki  gruntowe okreSlono na podstawie wynikow badai terenowych,
makroskopowych, analizy materialow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.
Grunty rodzime podtoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:
Grupa | - obejmuije niespoiste grunty wodnolodowcowe:

warstwa s — piaski drobne na pograniczu piasku $redniego, wilgotne, mokre i nawodnione
Sredniozageszczone, 0 uogolinionym stopniu zageszczenia 1p=0,50;

warstwa lg — piaski Srednie oraz piaski $rednie z domieszkg zwiru, wilgotne, mokre i
nawodnione, $redniozageszczone, o uogblnionym stopniu zageszczenia
10=0,50.

Grupa Il — plejstocenskie, zastoiskowe grunty mato i $rednio spoiste, ktore wg p. 1.4.6

normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem ,C” geologicznej konsolidacji:

warstwa lla — pyly, gliny pylaste oraz gliny pylaste przewarstwione gling, wilgotne,

twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci IL=0,05.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy
nasypow niekontrolowanych, wystepujacych od powierzchni terenu, ktore ze wzgledu

na bardzo zroznicowany skiad, nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.



Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele
wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 6).
Profile otworow przedstawiono graficznie w formie kart dokumentacyjnych otworow

badawczych (zaf. 2.1.3).
4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podioze zbudowane jest z przepuszczalnych utworow niespoistych,
wyksztalconych w postaci piaskéw drobnych oraz ze stabo przepuszczalnych piaskow
gliniastych i glin piaszczystych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach
wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. 24.10.2018 roku.

Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 1,80 -
1,90 mn.p.m., tj. 113,19 - 113,24 m n.p.m. W otworze nr 2 nie osiagnieto zwierciadta wody
gruntowe;.

Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmienia¢ sie w zakresie +0,7m/-0,5m i jest

zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowania dynamicznego
stwierdza sie, ze podioze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi
warunkami gruntowo - wodnymi, a inwestycje zakwalifikowaé mozna do | kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Projektowana nawierzchnia bedzie posadowiona na utworach niespoistych, piaskach
0 zroznicowanej granulacji (grupa nosnosci G1).

Zaleca sie przyjecie nastepujacego trybu postepowania:

- badane podtoze z grupy nosnosci G4 (lokalnie wystepujace pyty i gliny pylaste), zaleca sie
doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 (np. poprzez wykonanie stabilizacji cementowe));

- wykorytowanie warstwy gleby oraz nasypu niekontrolowanego ($rednio do 1,0 m p.p.t.);

- w przypadku wystapienia w dnie wykopu nasypéw niekontrolowanych i budowlanych
niezbedne jest ich dogeszczenie, do warto$ci wskaznika zgeszczenia min. 520,98,

- na warstwie tak dogeszczonego podioza zaleca sie wykonanie warstwy wzmacniajgcej
w postaci stabilizacji cementowej, o RM=2,5 MPa, celem przeciwdzialania wysadzinom

I ochronie spoistego podioza przed uplastycznieniem;
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- wbudowanie warstwy gruntu niewysadzinowego, w postaci pospolki, o migzszosci
min. 0,3 m, o wskazniku no$nosci CBR=35%, stabilizowanego mechanicznie.

Dla rodzimego podioza drogi zaleca sie dogeszczenie piaszczystego podioza,
po wykorytowaniu, do wartosci wskaznika zgeszczenia min. 1s=0,98.

W celu ograniczenia mozliwosci powstania nierbwnomiernych osiadan na styku gruntow
rodzimych i nasypow zaleca sie utozenie warstwy geotkaniny, o wytrzymatosci na rozcigganie
min. 40,0 kN/m i gramaturze co najmniej 200 g/m?

W poziomie gory konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ no$nosc, wyrazong wtérnym
modutem odksztaicenia E..2120,0 MPa i zageszczenie podioza wyrazone wskaznikiem
odksztatcenia lo<2,2.

Alternatywg dla wzmocnienia nasypu przy uzyciu geotekstyliow i stabilizacji
cementowej jest wykonanie tradycyjnej wymiany gruntow.

W obliczeniach statycznych fundamentoéw nalezy uwzgledni¢ parametry wystepujace
w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 6).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Gmina: Poznan ‘ Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Powiat: Poznan Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube

Wojewodztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geoprofil Andrzej Stube

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.nr: 3.1

Profil numer 3

Sonda Nr: 1

Miejscowos$é: Poznan

Obiekt: ul. Morasko/ul .Sidstr Misjonarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Poznan Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube e
Powiat: Poznan Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube Rzedna: 115.08 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-10-24
Gigbokas¢ | Profil Interpretacja
zwierciadla | 5 litologiczny
wody =4 i
? llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | Ner |I0/00 | Ts
[m.p.p) “ [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 ¢, F 7 | 8 [ 9 [ 10
4 nN | |
{1 (PdH, Ps) : . !
N . R " s .
S : | 5
= 2| 1.0 nN - e e R i e
(PdH,PS,H,Nm C,Z)) ; : |
=| - | I 1
= __I | 1
\ 4 \V . - 10 10 | 0.50 | 0.94
1.90 20—_ I 1 e L -
] Ps IB - ] :
-4 o]
J 3] - [ i
| |
Elsl : : :
gl e ] n | i
FlEla0f | e A omen e e s
(8] ~ . | |
1 A ] : ;
B c T [T T ———— T
] | J :
7 ) S N e e . g

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




JB1S089), wawelboid oueuoyim yaunsiy
B8 3 aqmg lezipuy 1Bw | 8L0Z-0L temoxylia gy
00¢
Bysma|Bap ejejenN 16w 810Z-0L temooelsdp
JI-| Auzaluyosy08b [onjezid
Blexs : : sidpog OMSIMZEN eleq
L'y ueuzod /8z2-09 ‘eyg eyoazig '|n
upez aqn}s lezipuy |yoidosn)
L Z
we's| _
bbb 0¥ 1D bbb
__ lﬂ_ |
A
2 S00=%9 N
>
cll— & W.ﬁ <Ll
[ P i 0€
P 5
o2 |
7 Vil ﬁ
0Z 1O i s00=1/ ollke
£l T il Y —€11
I T 1 T T N
w.f e = .u./
S0/ Sd/Pd _ Vi - WV L
2ol e f +5, L
| Do g| Fuerd .
| RN B . S
Phl— b : (0'Z'*d'dwN)Nu Ll
W m “
(O'H'Z'Pdlgu w A L
W (Q'HZ'PdINY |
4 -
SLL- IR AT W ~SL1
e L e

‘wduw ‘wduw
yO'SLL 0Z'SLL




LJBIS089), waweiBboid oueuoxAm yaunshy
% aqnis fezipuy 46w | 8L0Z-0L femoxfiapp
e)smalbap elejen J6w - emooe.d
JI-11 Auzoluyoejoab [ouyezig et L LI g
E[eNS ' sidpog oysImzeN ejeq
¢y Ueuzod /8¢-09 ‘eyg eyoazig ‘|n
ez agn)g lezipuy yoidossy
€ Z
_ wo'ZL _
_ 0¥ 1o s B
E_ T e —— 07D b
| 3 N
7 S0°0=/ ¥ /_/ ././
7 w./ S0°0=11/ 29 A
| ! S
Zhh— ;JW Vil /:r 2L
SO0=T/ L | o€
V mm,y H —_— %
, ) B i
S0/ sd g B o S0'0=" 9llko v.v
ELb [e o AN €Ll
‘&L 6L L 3
. A in gl i B
—-\ A —_— 2 ~ .
uw e, e
i S S0/ Z+5d ”%
W ST TYEw
bl (sd'HPdINU | (2'Z'¥d'dWN)NU rLL
L@ ¥
M
. L q |
5 (2'H'Z'PdINY
GLL— (8d'HPINF ¥, .\\ -Gl
7 vd’ e S N G AN
‘wd'uw ‘wduw
60'GLL 0Z'SLL
€ 14




JBIS089), waweiBoid oueuonim yaunshy

oﬂmm + aqnis lezupuy 6w | g8L0zZ-0L remoxuAIa AN
ysma)bd lleyen 16 - oe.id
J=H \ACNO_CEOQFOQD _.OLV_QN.._ﬁ_ Asmajbo elejeN JBbw | gLoz-0L temooeido
eIens . sidpog oysmzeN eleg
4 Ueuzod /8z-09 ‘eyZ BYyoeziS |n
iutez agn}s lezipuy |yoidosn
€ b
_ Woez
- 0y 19 m
T R T
TR,
so0=1re h .
D .
zLL n. vii - .
i e
S00=1/ U _ ~
ow.,w_.l =TS -
S0/sd = i e G i
€1 w al = ~ _ m .*O el
e e - b 0
AR - Vi T
W T e S0/samd 1] L
W B — w
L4 e GEL
vii (sd'HPdINY & ,Q.W L
M (2'H'Z'Pa)an .W |
P $
w\ 14
GLL—| nwn__xun:zm.nw RS b I R e e e S e N e
‘wrduw s
60'GLL v0'SLL
€ )




ZAL. 5
OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI UZYTE NA
(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
NB — nasyp budowlany !

NN — nasyp niekontrolowany | ?.'5';7 swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME gruntowej (w m ppt.)

- grunty organiczne (I,, > 2%) i '/'54 piezometryczny - ustabilizowany
H — grunt préchniczny 2% < I,,,< 5% ..:‘nj | | poziom wody gruntowej (ust.)
Nm — namut 5% < Iym< 30% = L nawiercony poziom wody
T — torf Im< 30% X el gruntowej (naw.)

Gy - gytia 2
Kj — kreda jeziorna & grunt nawodniony
WB — wegiel brunatny . i
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry
) gr}g\?vty ;n“:imtar;ally:g— nieskaliste g | grunt wilgotny przewarstwiony

—ENIBZRIT - D gruntem nawodnionym
KWg — zwietrzelina gliniasta c ; .
KR — rumosz .E ~~~~~~~ sgczenie wody (sacz.)
KRg - rumosz gliniasty 5 1 .
Ko — otoczaki = S GLNOrEMEY
Z = zwir @ MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty 29 |
Po - pospétka . ch l préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (nw)
Pog — paspeei gliniasts 7R 4 préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)
Pr — piasek gruby ) . préba wody gruntowej wa)
Ps — piasek $redni 7 ‘
Pd — piasek drobny 'g SONDOWANIA
Prn — piasek pylasty b i ;
Pg — piasek giiniasty = L sonda cylindryczna (sPT)

; b —— sonda $cinajgca obrotowa (vT)
np — pyt piaszczysty w O presjometr ()
n — pyt £
Gp - glina piaszczysta -g Strefy przebadane sonda:
G —glina 2 | PPL  DPL - udarowg sondg lekkg
Gn — glina pylasta 3 -g - ZW - udarowo-obrotowg
Gpz - glina piaszczysta zwiezta -g £ SC - ciezka wbijang
Gz - glina zwiezta -y SW — wciskang
Gnz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
: tworu

Jr — it pylasty i Tl sl

- grunty mineralne - skaliste T g&%?ifémﬁm
ST - skata twarda ‘ y
SM - skata miekka e sy ey rzut projektowanego obiektu

- inne symbole na przekroj

+ domieszki C — gruz ceglany 11 ;
/I przewarstwienia ZI — zuzel _/A' nurgﬁtr e%rr?:_ig;ggllca WErsy
/ na pograniczu bet. — beton g J

Ko — kamienie
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