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|, CZESC OPISOWA

1. Dane wyjSciowe

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Opracowanie dotyczy wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wybranych drzew znajdujacych sie na
dziatkach nr 135/3 i 166/3, arkusz 13 oraz na nr 137/2, 138/2, 139/3, 143/1 oraz 166/6 arkusz 16,

obreb 54 - Morasko, Miasto Poznan. Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona zostata dla potrzeb
planowanego przedsiewziecia rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek wraz z budowg chodnika,

odwodnienia i przebudowg oswietlenia w Poznaniu.

1.2. Dokumentacja fotograficzna

o

Fot. 3. Widok na drzewo nr 20

Stadium: Inwentaryzacji zieleni
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i

Fot. 4. Widok na drzewa i krzewy nr 21-33
2. Metodyka inwentaryzacji

2.1. Podstawa prawna

Inwentaryzacja dendrologiczna przeprowadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi na dzien
15. listopada 2017r. ustawami i rozporzadzeniami:

e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
e Ustawa z dnia 11. maja 2017r. 0 zmianie w ustawie o ochronie przyrody.

2.2. Metody inwentaryzowania

Podstawa do wykonania mapy inwentaryzacyjnej byt Plan sytuacyjny branzy drogowej oraz wizja
lokalna i prace terenowe.

Kazdej zinwentaryzowanej roslinie nadano numer inwetaryzacyjny oraz okreslono przynaleznosc
gatunkowaq. Dla wszystkich drzew dokonano pomiaru pnia drzewa na wysokosci 5 cm oraz 130 cm, dia
wszystkich krzewow okreslono zajmowang powierzchnie.

Whyniki inwentaryzacji przedstawiono w formie opisowej, fotograficznej, tabelarycznej i graficznej.
Dokonano krotkiej charakterystyki terenu objetego opracowaniem oraz wykonano dokumentacje
fotograficzng drzewostanu. Pomiary zebrano w formie tabeli inwentaryzacyjnej zawierajgcej wszystkie
powyZsze parametry opisowe oraz w postaci graficznej — drzewostan wyrysowano na mapie do celow

projektowych.
3. Wyniki inwentaryzacji

3.1. Charakterystyka ofoczenia

Zinwentaryzowane drzewa na dziatkach nr 135/3; 137/2 138/2; 139/3; 143/1; 166/3; 166/6 stanowig
jedynie czes¢ drzewostanu rosngcego w ich obrebie. Sposrdod wszystkich drzew znajdujacych sie na
tych dziatkach wytypowano 33 roéliny wchodzacych do tzw. strefy zagrozenia, okreslanej w procesie

inwestycyjnym.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem, jakim jest rozbudowa ulicy Morasko i Sidstr Misjonarek,
na mape naniesiono drzewostan rosngcy w odlegtosci do 3 m od granicy inwestycji. Rozpoznano fgcznie
10 gatunkow drzew i krzewow.

Stadium: Inwentaryzacji zieleni



Projekt rozbudowy ul. Moraske i Sidstr Misjonarek wraz z budowa chodnika, odwodnienia i przebudowa odwietlenia w Poznaniu

Tab. 1. Spis gatunkow wystepujgeych no inwentaryzowanym terenie

L.p. Nazwa polska Nazwa taciriska

Drzewa

i Buk pospolity Fagus sylvatica

2 Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum

3 Lipa drobnolistna Tilia cordata

4 Sliwa wisniowa Prunus Cerasifera

5 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis
Krzewy

1 } Forsycja odm. 'Maluch’ Forsythia 'Maluch’

2 l Jatowiec sabinski Juniperus sabina

3 Tawuta Douglasa odm. Menziesa Spirea douglasii var. Menziesii j

4 Tawuta japoriska Spirea japonica

5 Trzmielina europejska Euonymus europaeus

3.2. Zabezpieczenia drzew

3.2.1. Wytyczne do zabezpieczenia drzew na placu budowy

Sposrod trzydziestu trzech zinwentaryzowanych roélin w sasiedztwie inwestycji, dziewie¢ z nich (nr 5,
7, 8,9, 13, 23, 30, 31 i 32) zostaly przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na bezposrednig kolizje
z planowang budowg chodnika. Pozostate rosliny (nr 1-4, 6, 10-12, 14-19, 20-22 i 24-29) nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.

W stosunku do drzew nr 1-4, 6, 10-12, 14-19, 20-29 oraz 30 zaleca sie zastosowanie ogrodzenia
tymczasowego. Powierzchnie ogrodzenia ochronnego nalezy wyznaczy¢ na podstawie obrysu rzutu
korony, powigkszajgc go o 1-2 m. Jesli nie ma takiej mozliwosci — ogrodzenie powinno sta¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 3 m od pnia drzewa — to niezbedne minimum (Ryc. 1). Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,7 m.

Drzewa rosngce w nieduzej odlegtosci od siebie zaleca sie objac jednym, wspdlnym tymczasowym
ogrodzeniem ochronnym. Pozwoli to unikng¢ urazow zaréwno czesci nadziemnych, jak i podziemnych
roslin.

Do ogrodzenia nalezy przytwierdzic tabliczki oznaczajace strefe ochronng z napisem: ,Strefa ochronna
drzew. Nie wchodzic¢! Nie przesuwac ogrodzenia! Nie sktadowac¢ materiatow!”.

W przypadku, jesli ogrodzenie tymczasowe nie moze zostac zastosowane, nalezy wykonac ostone
przypniowg w oszalowania deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Osftona powinna siegac
wysokosci pierwszych gatezi; jesli nie ma takiej mozliwosci, wysokoé¢ ostony powinna wynosié nie
mniej niz 170 cm od podstawy drzewa. D6t desek powinien opierac sie na podtozu lub byé obsypany
ziemia. Dodatkowo powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢é matami
stomianymi. Deski nalezy uktadac $ciéle jedna przy drugiej, zwracajac jednoczesnie uwage na nabiegi
korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie
min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtoséci 40-60 cm (Ryc. 2).

e r——
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Przyktadowe rodzaje budowlanych ogrodzer tymczasowych — po lewej azurowe przesto osadzone na
stopie betonowe;j lub plastikowej, po prawej — petne przesto z blachy trapezowej osadzone na stopie
betonowej lub plastikowej.

W celu maksymalnego ograniczenia uszkodzenia strefy korzeniowej drzew, nalezy zastosowac¢ sie do
nastepujacych wytycznych:

® Prace zwigzane z wykopami w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac poza okresem
wegetacji, tj. miedzy pazdziernikiem a kwietniem, przy jednoczesnym zastrzezeniu, ze nie
powinno sie wykonywac tych prac podczas mrozow. Ograniczy to zagrozenie przeschniecia
lub przemarzniecia odkrytych korzeni.

» Jesli prace zwigzane z wykopami w obrebie korzeni drzew musza zosta¢ wykonane w okresie
wegetacji, nalezy zapewni¢ odkrytym korzeniom odpowiednie zabezpieczenie. W zaleznoéci
od gtebokosci wykopu nalezy wykonac ostone korzeniowg z utozonej na korzeniach warstwy
regularnie zwilzanego torfu przykrytego stomiang matg (Ryc. 3) lub nalezy wykona¢ ekran
z desek (Ryc. 4). Okres odstoniecia systemu korzeniowego nalezy ograniczy¢ do mozliwie
najkrotszego.

Stadium: Inwentaryzacji zieleni 6
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warstyva torfu

‘b ! folia lub tkanina
wtowa

mata stomiana

Kotk
mocujgce

Ryc. 3. Ochrona korzeni stomiang motg

Barstwa wierzchna, mieszanka
zicm: Ligciaste), humusu  Iab |
torfu 7 praskiem t

Micszanke ulrzymywac w
wilgotnosci

1
.

AR SN

R
XX

"(‘* oo

~stalKa lub szalunek z desek

tmati np. geowtokmna, jultia lub folia

Ryc. 4. Ekran ochronny

e W przypadku, jesli drzewo zlokalizowane jest z odlegtosci mniejszej niz 3 m od planowanego
obszaru wykopdw zaleca sie prace metoda bezrozkopowg (przewiert, przecisk) z komorami
startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony. Wszelkie wykopy zlokalizowane w strefie
korzeniowej nalezy wykonywaé wyfgcznie recznie. Przy robotach liniowych zaleca sie
korzystanie z technik tunelowych, ktore ze wzgledu na zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew
(w warstwie do kilkudziesieciu cm od powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni:

e Niedopuszczalne jest miazdzenie i rwanie systemow korzeniowych. Cieé nalezy dokonywaé
ostrym narzedziem — np. sekatorem lub ostrymi nozycami. Bardzo istotne jest wykonywanie
cie¢ w sposob mozliwie pionowy — ciecia pod katem zwiekszg powierzchnie rany, narazajac
tym samym drzewo na infekcje i diuisze gojenie sie. Korzenie o s$rednicy powyzej 2cm
w miejscu ciecia nalezy zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem $rodka grzybobdjezego
np. DENDROMAL — 2 lub FUNABEN PLUS 03 PA;

Stadium: Inwentaryzacji zieleni 7
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Bezwzglednie zabrania sie redukowania grubych korzeni statycznych — ich usuniecie moze
zawazyc¢ na stabilnosci drzewa. W takim wypadku nalezy rozwazy¢ wycinke;

W przypadku znacznego uszkodzenia korzeni, mozna podja¢ decyzje o rekompensacyjnym
przycigciu koron po konsultacji z arborystg/dendrologiem lub skonsultowaé kwestie
z 2ZZM/ZDM.

3.2.2. Ogrodzenie ochronne dla drzew na czas robot ziemnych

Rodlinynr1-4i6

Odgrodzenie od planowanej budowy tymczasowym ogrodzeniem ochronnym ustawionym w
nieregularnym ksztafcie o facznej dtugosci 25 m;

Rosliny 10-12 i 14-19

Ogrodzenie ustawionym w ksztaicie tamanych bokow o wymiarach 8, 2, 41 5 m. Ogrodzenie
moze zostac pominiete po nawigzaniu do ogrodzenia ochronnego do istniejgcego ogrodzenia
stawu i sciany budynku nr 57);

Drzewo nr 20

Ogrodzenie ochronne ustawione w ksztafcie prostokata o wymiarach 4x3 m. Oddalenie
ogrodzenia od krawedzi projektowanego chodnika nie wieksze niz 0,5 m;

Rosliny nr 21, 22 i 24-29

Otoczenie tymczasowym ogrodzeniem ochronnym ustawionym w ksztatcie trapezu (dfuzsza
przekatna 10 m, krdtsza przekatna 5 m).

3.3. Tabela inwentaryzacyjna

Tab. 2. Tabela inwentaryzacyjna

N Obwéd na Obwaod na 2T
L.p. Nazwa polska Nazwa faciriska wysokosci | wysokosci powierzehisia
Scm 130 cm

1 |Lipadrobnolistna Tilia cordata 65 48

2 | Lipadrobnolistna Tilia cordata 58 46

3 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 81 65

4 |Llipa drobnolistna Tilia cordata 60 39

5 | Sliwa winiowa Prunus Cerasifera 112 106,59

6 | Forsycja odm. 'Maluch’ Forsythia 'Maluch’ 36

zywoptot

7 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd’ 38 23,20,15

8 |Jatowiec sabiriski Juniperus sabina 0,36
9 | Tawufa Douglasa odm. Menziesa Spirea douglasii var. Menziesii 1,77
10 |Tawufa Douglasa odm. Menziesa Spirea douglasii var. Menziesii 1,79
11 | Tawuta Douglasa odm. Menziesa Spirea douglasii var. Menziesii 1,81
12 | Jatowiec sabiriski Juniperus sabina 3

liczne martwe pedy
= Z;:;;t:ik SEAGRITEOuNS. FRlinty Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 56 21,14,10
18 |Zywotnikzachadniodm. Yellow:  lo, e o donsalis Wellow Ribikion 62 21,12,10
I Ribbon
Stadium: Inwentaryzacji zielen 8
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15 i?t:;zt:ik zachodni odm. Yellow Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 53 16,16,10,10
16 | Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 63 30,18
17 |Tawuta japoriska Spirea japonica 6
18 |Jatowiec sabiriski Juniperus sahina 3.5
19 | Trzmielina europejska Euonymus europaeus 5
liczne uszkodzenia mechaniczne na pedach
20 |Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 356 328
21 |Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd' 0,13
22 |Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd’ 0,2
23 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd' 0,1
24 | Zywotnik zachadni adm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd’ 0,28
25 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd'’ 0,13
26 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd’ 0,38
27 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd'’ 0,33
28 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd’ 0,05
29 | Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd' 0,38
30 |Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd’ 0,38
31 | Zywotnik zachadni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd' 0,38
32 |Zywotnik zachodni odm. smaragd Thuja occidentalis 'smaragd' 0,03
33 | Buk pospolity Fagus sylvatica 51 39

3.4. Drzewostan w ujeciu prawnym

Zgodnie z Ustawg z dnia 11. maja 2017r. o zmianie w ustawie 0 ochronie przyrody, zinwentaryzowane
drzewa zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Tab. 3. Tabela drzewostanu w ujeciu prawnym

Drzewo wymagajace Rodliny niewymagajace
wydania pozwolenia na usuniecie wydania pozwolenia na usuniecie

5 Sliwa wigniowa 6 Forsycja odm. 'Maluch’

13 Zywaotnik zachodni odm. Yellow Ribbon 7 Zywotnik zachodni odm. smaragd
8 Jatowiec sabiriski

Drzewo podlegajgce 9 Tawuta Douglasa odm. Menziesa
optacie za usunigcie 23 Zywotnik zachodni odm. smaragd
30 Zywotnik zachodni odm. smaragd
31 Zywotnik zachodni odm. smaragd
32 Zywotnik zachodni odm. smaragd

Opracowat

Michat Nowakowski
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