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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika na skrzyzowaniu drogi powiatowej —
ul. Morasko i drogi wewnetrznej — ul. Sidstr Misjonarek, na terenie dzielnicy Stare Miasto miasta
Poznan, powiat poznanski, wojewoddztwo wielkopolskie.

1.2. Podstawa prawna

Przy opracowaniu niniejszego projektu zostaty uwzglednione i wykorzystane m.in. wymagania
okreslone przez nastepujgce akty prawne, przepisy i normy:

Stadium: Projekt wykonawczy

Umowa nr TBU.220.58.0066.5M.2017 z Miastem Poznarn reprezentowanym przez Zarzad Drog
Miejskich z dnia 21. sierpnia 2017r.;

Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, tekst jednolity);
Ustawa z dnia 21. marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1440, tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz. U. 2012r., poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie. (Dz. U.
1999r., nr 43, poz. 430 z péiniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17. lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 329);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23. grudnia 2015r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124);

Ustawa z dnia 20. czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzeénia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31. lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
z pdiniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181
z poiniejszymi zmianami);
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r., nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

e Mapa do celow projektowych;

® Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

e Obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz literatura techniczna.

1.3. Cel opracowania

Celem inwestycji jest wykonanie chodnika po pofudniowej i pétnocnej stronie ulicy Morasko, przy
skrzyzowaniu z ulicg Siostr Misjonarek. W ramach budowy chodnika zostang zrealizowane nastepujace
roboty budowlane:

e wykonanie nawierzchni chodnika;

e wykonanie zjazdow z kostki betonowej;
e wycinka drzew i krzewdw;

e ukifadanie elementéw betonowych:

e przebudowa oswietlenia drogowego.

2. Lokalizacja projektowanych robot

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 135/3 i 166/3, arkusz 13 oraz na
dziatkach nr 137/2, 138/2, 139/3, 143/1 oraz 166/6 arkusz 16, obreb 54 - Morasko, Miasto Poznan.

3. Stan istniejacy

3.1. Zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 137/2 oraz 166/6 arkusz 16, obreb 54 - Morasko sg dziatkami drogowymi, na ktdrych
zlokalizowana jest powiatowa droga publiczna (ulica Morasko) o nawierzchni asfaltowej. W rejonie
skrzyzowania z wewnetrzng ulicg Sidstr Misjonarek, po wschodniej stronie ulicy Morasko znajduje sie
chodnik, ktory ma swojg kontynuacje po wschodniej stronie ulicy Sidstr Misjonarek. Po stronie
zachodniej ulicy Morasko chodnik koriczy sie na wysokosci posesji nr 57 idac od strony potudniowe;j.
Dziatki 138/2, 139/3 oraz 143/1 sq dziatkami, ktdrych wiascicielem jest Miasto Poznari. Aktualnie na
tych dziatkach znajduja sie tereny zielone, ze stawem zlokalizowanym na dziatce nr 138/2. Brak dla tych
dziatek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatka nr 135/3 arkusz 13, obreb 54 - Morasko jest dziatka drogowa, na ktérej zlokalizowana jest droga
wewnetrzna o nawierzchni asfaltowej (ulica Siostr Misjonarek) administrowana przez Zarzad Drég
Miejskich w Poznaniu. Ulica Siéstr Misjonarek jest ujeta w MPZP jako droga 3KDW - tereny drog
wewnetrznych.

Dziatka nr 135/3 arkusz 13, obreb 54 - Morasko jest dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest plac zabaw
przynalezacy do Przedszkola nr 184 w Poznaniu. W MPZP dziatka jest ujeta jako UQ/US, czyli teren
ustug oswiaty i sportu.

Odwodnienie skrzyzowania realizowane jest poprzez wpusty uliczne usytuowane po potudniowo-
zachodniej stronie skrzyzowania (2 szt., ktdre sg w zakresie odrebnego opracowania sporzadzanego
przez firme BIPROWODMEL Sp. z o0.0. z Poznania) i po pdtnocno-wschodniej stronie skrzyzowania
(1 szt.).

- —
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3.2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holoceriskich i plejstoceriskich utworow czwartorzedowych. Warstwy podtoza stanowig
niespoiste utwory wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski drobne i piaski srednie, pod ktdrymi,
na gtebokosci 1,70-2,60 m p.p.t. nawiercono zastoiskowe pyly i gliny pylaste, ktdrych spagu nie
osiggnieto. Stropowe partie terenu stanowi warstwa nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z
piasku drobnego prochnicznego, humusu, piasku drobnego, piasku Sredniego, zwiru i gruzu ceglanego,
ktorych migzszos¢ miesci sie w granicach 1,10-1,80 m.

Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadfa swobodnego, na gtebokosci 1,80-1,90 m n.p.m.,
tj. 113,19-113,24 m n.p.m. W otworze nr 2 nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Poziom
zwierciadfa wody gruntowej moze zmieniaé sie w zakresie +0,7m/-0,5m i jest zalezny od zasilania
opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Doktadng analize gruntowg stanowi opracowanie Opinia geotechniczna.

3.3. Istniejagce uzbrojenie terenu

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu, m.in.;
e linie energetyczne;
e telekomunikacja;
s wodociag;

®  garzocigg;
e kanalizacja deszczowa.

3.4. Istniejaca zielen

Sposrod trzydziestu trzech zinwentaryzowanych roslin w sasiedztwie inwestycji, dziewiec z nich zostaty
przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na bezposrednig kolizje z planowana budowa chodnika.
Pozostate rosliny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.

Doktadng inwentaryzacja zieleni stanowi opracowanie Inwentaryzacja zieleni.

L. Rozbiorki

W ramach budowy chodnikéw przewiduje sie rozbidrke nielicznych elementow drogowych — stare
zasypane, wystepujgce punktowo spekane krawezniki betonowe.

5. Stan projektowany

5.1. Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Projektowany chodnik po stronie potudniowej bedzie miat szerokosé¢ 3,00 m (szerokos¢ uzyteczna
migdzy krawgznikiem a obrzezem wynosi 2,77 m) oraz pas zieleni o zmiennej szerokosci stanowiacy
dowigzanie do istniejgcej zieleni. Chodnik po zewnetrznej stronie zostat ograniczony obrzezami
betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodnik od strony jezdni zostat
ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Na zjazdach oraz na przejsciu dla pieszych zastosowano krawezniki najazdowe 15x22 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

e ——
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Projektowany chodnik po stronie pétnocnej bedzie miat szerokosé 2,00 m (szerokos¢ uzyteczna miedzy
kraweznikiem a obrzezem wynosi 1,77 m) oraz pas zieleni o zmiennej szerokosci stanowigcy
dowigzanie do istniejacej zieleni, a takze powierzchnie wybrukowang stanowigca dowigzanie
doistniejgcego ogrodzenia. Chodnik po zewnetrznej stronie zostat ograniczony obrzezami betonowymi
8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodnik od strony jezdni zostat ograniczony
kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na
zjazdach oraz na przejsciu dla pieszych zastosowano krawezniki najazdowe 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wzdtuz chodnika po stronie pdtnocnej, na wschdd od projektowanego przejscia dla pieszych,
przewiduje sie ustawienie bariery energochtonnej. Ma ona za zadanie zabezpieczaé¢ pieszych
w przypadku wypadniecia z drogi na tuku poziomym pojazdow jadgcych ulica Morasko. Nawierzchnia
bezposrednio przy barierze zostata zaprojektowana jako zieleri, ograniczona od strony jezdni
opornikiem wyniesionym na 0 cm. Jest to wariant odwodnienia tej czesci skrzyzowania wybrany przez
Zamawiajgcego, tj. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu.

Przewiduje sie¢ w ramach projektu wykonanie przejécia dla pieszych na zachodnim koricu opracowania,
ktore z obu stron najazdu zostato wyposazone w prog zwalniajacych w postaci wyniesionej plyty,
tzw. poduszki berlinskiej (zgodnie z zatwierdzonym Projektem statej organizacji ruchu). Na dojsciach
do przejscia dla pieszych, projektuje sie fakture ostrzegawcza koloru zdftego, utozone pasem
0 szerokosci 60 cm (na cafej szerokosdci przejscia dla pieszych - 4,0 m) z wypustkami dla osdb
niewidomych i niedowidzacych.

Nawierzchnie chodnikéw projektuje sie jako jasnoszare z betonowych ptyt chodnikowych, natomiast
na zjazdach zaktada sie kostke o grubosci 8 cm oraz grubszg podbudowe. Grubsza podbudowe
chodnika projektuje sie takze na chodniku po potudniowej, stronie zgodnie z oznaczeniem na planie
sytuacyjnym, w rejonie przebudowywanych wpustéw kanalizacji deszczowej (objetych odrebnym
opracowaniem firmy BIPROWODMEL Sp. z o.0.), gdzie ze wzgledu na mozliwy postdj pojazdéw
wykonujgcych czynnosci konserwacyjne moze wystepowac wiekszy nacisk na powierzchnie chodnika.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

e warstwa scieralna z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm - gr. 7 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;
e warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm;

e zwirowa warstwa odsaczajaca - gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika (z dopuszczeniem postoju pojazdu asenizacyjnego):

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm;
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
e warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/9 MPa - gr. 15 cm;

e 7wirowa warstwa odsgczajaca - gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdu:

e warstwa scieralna wykonana z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm;
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
e warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/9 MPa - gr. 15 cm;

Stadium: Projekt wykonawczy
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® zwirowa warstwa odsaczajgca - gr. 10 cm.

Zielen:

¢ zielen w postaci wymiany gruntu i rozscielenia ziemi urodzajnej — gr. 15 cm.

Wybrukowanie powierzchni:

® warstwa Scieralna wykonana z kostki kamiennej - gr. 10 cm:

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 4 cm;

e warstwa podbudowy wykonana 7 stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm;
e 7wirowa warstwa odsaczajgca - gr. 10 cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robot ziemnych zalegania przewarstwien ziemi
urodzajnej oraz gruntow nasypowych o watpliwej noénosci nalezy przyjac tryb postepowania:
e badane podfoze z grupy noénosci G4 (lokalnie wystepujace pyly i gliny pylaste), zaleca sie
doprowadzic¢ do grupy nosnosci G1 (np. poprzez wykonanie stabilizacji cementowej);
* wykorytowanie warstwy gleby oraz nasypu niekontrolowanego (érednio do 1,0 m pipt);
* w przypadku wystgpienia w dnie wykopu nasypow niekontrolowanych i budowlanych
niezbedne jest ich dogeszczenie, do wartosci wskaznika zgeszczenia min. 1520,98:
e na warstwie tak dogeszczonego podfoza zaleca sie wykonanie warstwy wzmacniajacej
w postaci stabilizacji cementowej, o Rm=2,5 MPa, celem przeciwdziatania wysadzinom
i ochronie spoistego podtoza przed uplastycznieniem:;
¢ wbudowanie warstwy gruntu niewysadzinowego, w postaci posp6tki, o migzszosci min. 0,3 m,
0 wskazniku nosnosci CBR235%, stabilizowanego mechanicznie.

W poziomie gory konstrukcji nawierzchni nalezy osiggnac¢ nosnosé, wyrazong wtornym modufem
odksztatcenia E2120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone wskaznikiem odksztatcenia 12,2.

5.3. Odwodnienie

Zostanie zachowany istniejacy sposéb odwodnienia jezdni tj. poprzez powierzchniowy sptyw
w kierunku istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej (3 szt.), do ktdrych zostat doprojektowany
sciek przykraweznikowy wzdtuz projektowanych kraweznikow.

W zakresie firmy BIPROWODMEL Sp. z 0.0. z Poznania lezy m.in. przebudowa dwdch wpustow
pofudniowych.

Powierzchnia odwadnianej zlewni, z ktérej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do wpustow
kanalizacji deszczowej wynosi 2260 m?. Zgodnie z §104 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie "Plac powinien byc podzielony na zlewnie, z ktérych odprowadzana woda do jednej
studzienki sciekowej nie powinna miec wiekszej powierzchni niz 800 m?.". Zatem uznaje sie warunek za
spetfniony i nie ma koniecznosci projektowania wiekszej iloéci wpustow.

6. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na niewielka glgbokos¢ prowadzenia robét ziemnych, nie przewiduje sie kolizji z obcymi
elementami infrastruktury podziemnej za wyjatkiem przebudowy dwdéch latarni, ktére koliduja
z projektowanym chodnikiem, opracowanie stanowi Projekt branzy elektroenergetycznej - oswietlenie.

Stadium: Projekt wykonawczy
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Nie wyklucza sie jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robét
ziemnych, stad nalezy zlokalizowac wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.

7. Wnioski i uwagi kohcowe

* Przed przystapieniem do zasadniczych robdt drogowych nalezy caly geometrie wynieé¢
w teren i porownac zgodnosc terenu z projektem;

* Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z inwestorem przed przystgpieniem
do robot zasadniczych;

e W przypadku stwierdzenia rodznic migedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
przed rozpoczeciem robdt skontaktowac sie z inwestorem:

e Przedstawiony opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy dokumentaciji (rysunki, opisy) nalezy rozpatrywac facznie.

rd

A

mgr inz. Mafteusz Sita
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. CZESC RYSUNKOWA

01 Plan sytuacyjny
02 Przekroje normalne
03 Szczegdty konstrukcyjne

Stadium: Projekt wykonawczy g
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Szczegot A

Beton Ci1315

015 [5H ZWIOWa WRISIWE XS 7a88

Szczegdt C

016

Beton C1215

=

Zvirowa warsiwa a5 3.z saca

Szczegdt B

Szczegot D

Umowa

TBU.220.58.0066.5M.2017

Zamawiajacy

*zdm

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

61-623 Poznah

NIP: 209-00-01-440

Projektant

< planis

PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz

NIP: 596-162-93-39

Temat

Projekt rozbudowy ul. Morasko i Sidstr Misjonarek

wraz z budowa chodnika, odwodnienia i przebudowg o$wietlenia w Poznaniu
Stadium Branza
Projekt wykonawczy Drogowa
Nazwa
4 '
Szczegoty konstrukcyjne
Prnjekhlwa‘t Uprawnienia Podpie % Opracowana
mgr inz. Mateusz SITA WKP/0345/P00D/ 16 P i = 08.2019
Opracowat Uprawnienia Podpis Skala
mgr inz. Marek SMOLAREK Gl ' 110
Sprawdzata Uprawnienia Podpis / Rysunek
mgr inz. Katarzyna WACHOWSKA | WKP/0105/P00D/17 ‘4;'7'_'_.,/-; 3
Wymiary Plik 03
| 297750 mm 012_DRO_01 03 Adwg / 012_DRO_01 03 A -03.pdf




