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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedimotem nimejszey specviikacyi technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru oswictlenia
podczas realizacji inwestychi ,Rozbudowa ul. Morasko 1 Siostr Misjonarek
w Poznaniu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specviikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych punkceie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze) specylikacji dotyezg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorky
istniejacego oraz budowa oéwietlenia zlozonego ze 2 istniejgeych slupow oswietleniowych — przelozenie trasowe, oraz
zamontowanych na nich 1stniejgeveh oprawach oswietleniowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup oswictleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie. stuzgea do zamocowania oprawy
oswietlentowe) na wysokosel nie wiekszej niz 11 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca tfundamentu, shuzaca do zamocowania
opraw oswietleniowveh na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy laczgey stup oswietleniowy z oprawg.

1L4.4. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie sluzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysvlanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przyvmocowania i polgezenia 7 instalacjg
elektryczng.

1.4.5. Kabel - przewod wielozylowy 1zolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirveznego, mogacy pracowaé
pod 1 nad ziemia.

1.4.6. Ustd) - rodzaj fundamentu dla slupow oswictleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, sluzgca do utrzymania masztu lub szaty oswietlentowe] w
pozveji pracy.

1.4.8. Szala o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgee instalacje oswietleniowe.

1.4.9. Dedatkowa ochrona przeciwporaZzeniowa - ochrona czesci przewodzacyeh dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na
nich napigeia w warunkach zakloceniowych.

1.4.10, Pozostale okreslenia poedstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi nermami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

L.5. Ogélne wymagania dotyezace robot podano w ST D-00.00.00 _ Wymagania ogolne”™ pkt 1.3
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot nalezy stosowaé tylko takie materialy. ktore posiadaja dopuszezenie do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

¢ dokonal oceny zgodnosel wyrobu z wymaganymi dokumentami odniesienia wg okreslonego systemu zgodnosci,

¢ wvdal krajowg deklaracje zgodnosei z dokumnentami odniesienia, takimi, jak: przepisy

dotyezace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng  (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw  bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyezacych Zatwierdzania Sprzetu Elektryeznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wprowadzono takze wyroby budowlane do obrotu 1 stosowania w budownictwie na podstawie przepisow dotychezasowych i
na zasadach w tych przepisach okreslonveh. Oznacza to, 7ze wydane aprobaty techmiczne, certviikaty na znak
bezpieczefistwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST D-00.00.00
-Wymagania ogélne™ pkt 2.
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2.2. Fundamenty

Nalezy zastosowaé fundamenty prefabryvkowane typu B-70.
Wymagania minimalne:
e wymiary: 400%400 mm wysokos¢: 1200 mm,
e  moment statecznosci fundamentu przy typowym obeigzeniu: 20000 Nm,
e klasa betonu do wykonania fundamentu: C25/30,
*  kofice Smbowe ocyrkowane ogmowo.
Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu, na
przekladkach z drewna sosnowego.

2.3. Slupy oswietleniowe
Nalezy zastosowac istniejace slupy:
e  Slup stalowy o wysokosci 8 m, z wysiggnikiem o dlugosci 1 m
i kgcle nachvlenia 10 stopni, z fundamentem betonowym (z demontazu) - 2 szt.

Shipy muszg posiadaé mozliwosé mocowania we wngce slupowe tabliczek bezpiecznikowych.
Jako zabezpieczenia opraw stosowal we wnekach slupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy
oprawy.

Shupy powinny posiadaé certyfikat bezpieczenstwa biemego wydany przez jednostle uprawniona.

Skladowanie shupdw i wysiegnikéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrdéwnanym podlozn w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3. Oprawy o$wietleniowe

Nalezy zastosowaé istniejace oprawy oswietleniowe typu SGS 203 150 W/ z demontazu /.
[stnieje koniecznos¢ zmiany ustawienia odblysnikow w oprawach na zgodne z podanymi
w obliczeniach fotometrycznych.

2.4. Kable

Polgczenia kablowe pomiedzy latarniami nalezy wykonac kablem YAKY 4x35mm?.

Oprawy oswietleniowe nalezy podlaczy¢ za pomocg kabla YDY 3x2.5.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim drialaniem promieni slonecznych.

Nalezy zastosowaé koficowki kablowe 2KA25. Koniec kabla przewidziany do péimiejszego polaczenia nalezy
zabezpieczy¢ mufy.

2.5. Rury oslonowe

W miejscach kolizyjnych (przejscie kabla pod zjazdami) kable zasilajgce wraz z rurg oslonows fi 70 mm nalezy
ukladaé w przepustach wykonanych z rur ochronnych RHDPE o $rednicy 110 mm. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywaé na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.6. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.6.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku .37, odpowiadajgcego wymaganiom
IN-87/6774-04 [24].
2.6.2. Folia

Folia sluzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang koloru
niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 mm 1 szerokosci 0,3 m, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-
68/6353-03 [21].

2.6.3. Oznacznik kablowy

Nalezy stosowaé oznaczniki kablowe w rozstawie co 10m oraz pkt. charakterystycznych.
2.7. Zlgcza kablowe

Do podlaczenia latarni nalezy zastosowac zlacza kablowe [ZK z zabezpieczeniem typu BiWtz 2,5 A.
2.8. Uziom

Nalezy zastosowac uziom pionowy szpilkowy dhugosci 3 m o §r. 17,3mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyezgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawea przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig Korzystania z
nastepujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujgcych wlasciwa jakosc robot:
— zurawla samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— spawarki transtormatorowej do 500 A,
—  zageszczarki wibracyingj spalinowej 70 m*/h,
—  koparek,

L=

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotvezaee transportu podane w ST D-00.00.00  Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do  wykonania oswictlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwescig  Korzystaria  z
nastepujgeych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
—  przyczepy dluzycowey,
— samochodu specjalnego linowego 7z platforma 1 balkenem,
— samochodu dostawcezego,
— przyczepy do przewozema kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny bvé zabezpieczone przed ich
przemieszezaniem, ukladane zgodnie 7 warunkami ransportu wydanymi przez wytworeg dla poszezegolnych elementéw.

5. WY KONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 3.
5.2. Demontaz istniejgcego oSwietlenia
1.1. Istniejgce oSwictlenie uliczne

Demotaz istniejacego ukladu oswietleniowego :
- demontaz istmejacych opraw oswietleniowych -2 szt
- demontaz istniejacych stupow oswietleniowveh - 2 szt.,
Montaz ukladu oswietleniowego :
- montaz istnigjgcyeh opraw o$wietleniowych ze zmiang ustawienia odblysnikow - 2 szt.,
- monlaz istniejgeveh slupow oswietleniowych - 2 szt.,
- budowa kabli nn 0.4 kV oswietleniowvch, pomigdzy latarniami.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Iech obudowa i
zabezpieczenie przed osvpywaniem powinno odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02 {25].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgoednie z PN-G8/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydebyty grunt powinien byé¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosterycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasvpanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszezen (np. daminy, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 em i zageszezad ubijakami recznymi lub
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zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszcezenia gruntu powinien wynosic 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu Iub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu [undamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
zagospodarowaé z sposob wskazany przez Inzyniera.

5.4. Montaz fundamentow prefabryvkewanych

Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla Konkretnego fundamentu,
zamieszezonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm zageszcezonego zwiru spelniajgcego
wymnagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jege zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyinego $cianek 1
poziom gomej powierzehni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchmi fundamentu od poziomu nic powinno przekroczyé 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
dokladnoseig = 10 em.

3.5. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem de mentazu nalezy sprawdzié stan powierzchni stykowych elementéw lgczeniowych,
oczyszezajge je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozvine), ktéra w przypadku uszkodzenia podezas transportu,
nalezy wzupehnic.

Slup ustawia¢ nalezy przy pomocy diwigu. Podezas podnoszenia shipa nalezy zwrocié uwage, aby nie
spowodowac odksztalcenia elementow Iub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany slup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujgeych stup powinny by¢ dokrecane dwu stadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchylka osi slupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci shipa.

5.6. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu 1 samochodu z balkonem.

Czgsc pionowy wysiggnika nalezy wsunac do oporu w rure znajdujaca sie w gbmej czesel slupa oswietleniowego i
po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go $rubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzenin go oprawa lub cigzarem rownym cigzarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod kgtem 90 stopni z dokladnoscia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do
osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyc, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej plaszezyZnie rownoleglej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

5.7. Montai opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlgczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiggnigeiu przewodow zasilajgeych do slupow i
wysiegnikéw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach 1 glowicach masztow w sposdb wskazany przez producenta opraw. po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych 1 parcia wiatru dla IT 1 11T strefy wiatrowe;.

5.8. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N SEP - E - 004.

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozeigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy mz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Kable nalezy uklada¢ w rurze oslonowej fi 70 mm na glebokosci 0.8 m z dokladnoscig + 5 cm, na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwy piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 25 cm.

Na calej trasie kabla zaopatrzy¢ w opaski kablowe ukladane w odstgpach 10 m oraz w migjscach
charakterystycznych.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, na zasypka z gruntu rodzimego, nalezy
ukladac¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 30 cm.

W migjscach kolizyjnych (przejscie kabla pod zjazdami oraz jezdniami) kable zasilajace wraz z rurg oslonowg i
70 mm nalezy uklada¢ w przepustach wyvkonanych z rur ochronnych RHDPE o $rednicy 110 mm.
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5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow 1 Kabli oraz
oslony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przed detykiem posrednim (ochrona dodatkewa) zastosowano — samoczynne
wylgezenie zasilania. Jako uziemienie, zastosowano szpilkowe uziomy pionowe. Warlo$¢ rezystancji uziemienia nie
powinna przekraczac 10 €.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane w ST 1-00.00.00 . .\Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Wykopy ped fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wvkopu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows 1 SST.

Po zasypaniu fundamentéw, i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszezenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢
sposob usuniecia nadmiary gruntu 7z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obegjmowaé sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw, wygladu zewnglrznego oraz
wytrzymaloscl.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Ponadto nalezy
sprawdzié dokladnosc ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i stupy oswietleniowe
Ilementy latarm 1 slupy oswietleniowe powinny bv¢ zgodne 7 dokumentacjg projektowa.
Latarnie 1 slupy oswictleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnosci ustawicnia pionowego slupdw,
— prawidlowosci ustawienia wysiggnika 1 opraw wzgledem osi odwietlanej jezdni,
— jakosci polgezen kabli 1 przewoddw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakoscl polaczen srubowych slupow, wysiggnkow 1 opraw,
— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
6.5. Linia kablowa
W czaste wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
— glebokoscei zakopania kabla,
— grubosci podsvpki piaskowej nad 1 pod kablem,
— odleglosel folil ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji 1 cigglosel zvl kabla.
Pomiary nalezy wykonvwac co 10 m budowane) linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancii 1 cigglosci zyl
kabla. ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odeinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6, Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wyvkona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nic mogg by¢
gorsze od wartosci podanyveh w dokumentacyi projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe).

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 gedzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czyste] nawicrzchni, wolnej
od pojazdow, pieszyeh 1 jakichkolwiek obiektow obeych, moggcveh znieksztaleié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzaé podezas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferyeznych (mgla, sniezyca, unoszacy si¢ kurz
itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzaddw pomiarowyeh o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catej skali na danyin zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wyvkonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do
korekeji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgee dokladne poziomowanie podezas
pomiartL.

Pomiary nalezv przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
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6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robdot

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane 1 penownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla opraw, stupéw i szaf oswietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcvch zakrveiu

Odbiorow1 robét zanikajgeych 1 ulegajacych zakryeiu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentow,
— ulozenie kabla 7 wykonaniem podsypki pod 1 nad kablem,
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przveotowac, oprocz dokumentow wymienionyeh w punkcie
8.5 ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowane] ochrony przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
- zakup urzgdzen 1 materialow,

- prace budowlane 1 montazowe.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. opraw demontazu istn. oswietlenia obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robot w terenie,

— odlgczenie 1 demontaz linii oraz opraw,

— montaz oraz podigczenie nowej linii,

Cena | m linii kablowej lub | szt opraw, stupéw lub szal odwietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materialow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentow

— zasypanie fundamentow, 1 kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz, slupow, wysiegnikow, opraw, szafy oswietleniowe] 1 instalacji przeciwporazeniowej,

— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— podlaczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialania oswietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,

— sporzgdzenie geodezyine] dokumentacji powykonawezej,

—  konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych

2 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3 PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyltikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7 PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenia statvezne 1 projektowanie

8. PN-88/B-32250) Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastylikowanego polichlorku winylu

10, PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

L1, PN-35/E-05021 Urzgdzenia clektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosel przewodow i kabli

12, PN-75/E-03100 Elektroenergetyezne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyezne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

14, PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w
pelnym 1 niepelnym zakresie badan tvpu

15, PN-83/E-06303 Elektrvezne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania 1 badania

16, PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17.  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyezne 1 svgnalizacyjne o izolacii 1 powloce polwinitowej na napiecic
mamionowe  nic  przckraczajgce 6,0 kV. Kable elektroenergetyczne na  napigcie
znamionowe 0.6/1 kV

18.  PN-91/M-34501 Gazocigel 1 instalacje gazownicze. Skrzyvzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagama

19, PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania 1 badania

20.  BN-80/6112-28 Kit miniowy

21.  BN-68/0333-03 Folia Kalandrowana techniczna 7z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

22, BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanic

23, BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i pospolka

24, BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowveh. Piasek

25 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badama przy odbiorze

26.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu

27.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne

28, BN-83/8971-006 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe WIPRO

29, BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

30.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporezych oswictleniowych

1 energetyeznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanveh w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowyeh. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1)

3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowvceh - Czesé V. Instalacje elektryvezne, 1973 1.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu 2z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéow technicznyeh, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz 1. Nr 81 z dn. 26.11.1990

r)

. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowvceh, nr 240, ITB 1982r.
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