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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedimiotem niniepszej specylikaci technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanyeh sg wymagania ogolne dotvezace
wykonania t odbioru robot

L2, Zakves stosowania SSTWiORB

Specylikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanveh stanowig czeéd Dokanentow Przetargowveh 1 Kontraktowyeh
i natezy je stosowad w zlecaniu § wykonanin Robot opisanveh w podpurikeie 1.1,

1.3 Zakres robot ebjetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej speeviikacyi obejmujn wymagania ogdlie. wapdlne dla sobdt objotveh szeregdlowyint
specylikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych dla poszezegdlaveh asortymenténw robot drogowyeh.

1.3 1. Wymagania ogolne natezy rozumied i stosowad w powigzaniv z mzef wyimicnionymi SSTWiC

DO1.01.00 Odtworzenie trasy i pupkiow wysekosciowyeh

D-01.020 Usunigeie drzew 1 Krzewdnw

D-01.02.02 Usunigeie warstwy humusu

D-01.02.04 Raozbiorki clementow drég 1 ulic

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistveh

D-04.01 .01 Korvlo wraz z profifowaniem i zageszezeniem podloza
D-04.02.01 Warstwy odsqezajace i odeinajgee

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01 Podbudows 1 ulepszone podioze 7 gruntu fub kruszywa stabilizowancgo cementerm
D-03.03.01 Nawierzehimia 7z kosthi kamienngg

D-05.03.23 Nawierzehnia z kostki brukewej belonawej

N-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.0] Oznakowanic pionowe

b-07.05.01 Bartery ochronne stalowe

D-08.01.01 Krawgzniki betonowe

D-08.G2.01 Chodnik z phyt chodnikowyeh betonowyceh

D-08.03.0] Obrzeza betonowe

D-GR.05.01 Scieki 7 elementow prefabrvkowanyeh

D-09.01.0 Zielen drogowa

L4, OkveSlenia podstawowe

Uryte w SSTWIORE wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumied w kazdvin praypadku nastepujaco:

L4.1. Budowla drogowa - obiekt budewlany, nie bedgey budynkien, stanowigey calodé fechniczno-unthows (droge) albo
Jugo ezgst stanowigea odrebiy element konstrukeyiny tub teehnologicrmy (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

4.2, Cena umowna (kontraktowa) - kwota warnieniona w Umowie (Kontrakeie) jako wyiagrodzenie nalezne Wikonawey
za wykonanie Robdt budowlanyeh wraz z usunieciem wad. zgodnie 7 postanowicniami warunkow Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pus terenu przy jezdni fub edsunigty od jezuni. przeznaczony do ruchu pieszych,

1.4.4, Data rozpoczecia - data. okreSlena w szezegolowyeh warunkach Umowy (Kontraktu). od kiore] Wykenawea moze
rozpoczgé Roboty budowlane okrestone w Umowie (Kontrakcie),

1.4.5 Data zakoficzenia - data powiadomienia Zamawiajaeego przez. Iivyniera (Kierownika Projekti) o gotowosel Rebét
budowianyeh do adbioru

L6, Diugos¢ mostu ~ odlcglost nupdzy zewneteznymi krawedziami pomosti, a w przypadku mostow hikowyeh 2 nadsypka
- oddeglosd w bwietle podstaw sklepienia mietzona w osi jezdni drogowe;.

147, Dokumnentacia Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz ryvsunki dostarczone Wikonawey przez,

Zamawiajgeege w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszelkie opisy, obliczenis, dane techniczne, rysunki.
probki. swzory. modele, instrukeje obstugt, sporzadzone praez Wkonawee i zatwierdzone przez Inzynicra (Kicrownika
Projektu).

1.4.8, Droga - wydzielony pas terenu praeznaczony do ruchi Jub posioju pojazdow oraz ruchu pieszyeh wiaz z wsz
urzadzeniami techmicznymi zZwigeanymi 2 prowadzeniein i zabezpieczeniem ruchu,

et




L4.9.

L4 10,

L4 LL

1412,
L.4.13

f.4.14,

LA 15

L4.16.
SN

1.4.18.

1419,
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1423
1.4.24.

1.4.25.

§.4.26.
f.4.27.

1.4.28.

1.4.29,

Droga tvmezasowa (montwzowa) - droga specjalnic pravgotowana, praeznaczona do ruchu pojazdow obslugigaeyeh
cadanie budowlane na czas jege wykonama, przewidzisca do usaniecia po jego zakonezeniu.

Driennil budowy - zesevl 7 ponumeronaivim sironami opalizony piecsgay ol gana wydajaeego, wydany zgodnic ¢

obowigzujacyoy prespisan, stanowigey wzgdowy dokument przebiogu sobdt budowlanyveh, shzgey do notowania

zdarzen i okolicanoser zachodzaciel w tohu wykotywania robdl, rejestronania odbiordw robot. prackuzin anta polecen
i inngj korespondenen techniczne] posm nedzy lvnicrem. Wikonaweg Projeklantem.

inzynier (Rierownik Projektu) - csoba wintieniona w danych kontraktowyeh, (wiznaczona prees ZANiawiaaeogs, 0

Ktdrej wwznaezenio pofnformonany | Nykonawea), odpowiedzalng za tadzorowanie yobdt 1 administrowanic
kentrakiom.

Izofacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukei w celu niedopuszezenia wody do konstrukeji
Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badaweza jub inna posiadajges uprawnienia wvdane przez
Ministerstwo Komunikacit i Gospodarki Morskiej do wykonywania badai, preeglydbw kenstrukeji Lo innyeh
robat,

Jezdnia - ¢

¢ korony drogh preesnaczona do ruchy pojazdow.,

Kierownik budowy - osoba wiznaczona przez Wykonaweg. opowazniona do kierowania robotamy § do wystgpovwanta
w jego inteniv w sprawach reafizacyi Rontrakiu,

Konsirulaja nawierzchni - ukiad warstw nawlerzechn wraz ze sposobest ich polgezenia.

Konstrukeja nosna (przesio lub preesia obicktn mostowego) - crgsc obicktu epata o podparach mostowsch,
tworzaea Ustro] miosgey dla przentesicnia ruchu pojazdds fub pieszyeh,

Korpus drogowy - nasyp lub la czgsd wikopii, ktdra jest ograniczona korong drogi i sharpami rowonw,

Koryto - elesment uformenary w korpuste drogowym w celu ulozenia w nin konstrukei nawic syzchti.

Ksiazka obmiarow - ahceptowany praez Inzyniers zeszyt 7 pontmerowanvn stronami. shezgey do wpisywania pracz
\ b
ksiaree obniarow podlegaja potwierdzeniu przez hivyera.

konaweg obmiary dokonywanveh robdt w formie wiliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalqezinkow, Wpisy w

Laboratorimn - drogowe Iub inne faboratorium hadaweze. niezalezne od Wykonawey, zaakeeptowane priez Tnzvivera
oraz Zamawiajgeego, nierbedne do przeprowadzenia wszelkich badag 1 préb zawigzanyveh 7 oceng jakosel matenatow
oraz robot.

Materialy - wszelkic tworzywa riezbedine do wykonmnia robot, zgodue z Dokwnentaciy Projektows i speeviikacami

technivznvimi wykonania 1 odbiory robot budowdanseh, zaakeeptowane preez bizvniera.

Maost - ohiekt nedovasy nad przeszkody waodng dla zapewnienia kamunikaci drogowe i ruchua preszego,
Nawicrzehnia - warstwa lub zespol wasstw sluzgeveh do przgjmonania i rozkladania obelgzen od vuchu na podioze

gruntowe | zapewniggeyeh dogodne warunki dla ruch,

Warstwa Scleralna - gdrna warstva pawic

chai poddana bezposrednio oddziatvwantu ruchu § czymmik
atmosferveznyeh.

Warstwa widzaca - warstwa znajdujges si¢ migdzy warstwy Seieralig, 2 podbudowa. zapewimaggea lep
rozlozenie napryiett w mawicrzehni i przekazvwante ich na podbudows,

Warshwn wyrdwnaweza - warstwa sluzgea do wyrbwnania pierdwacser podbudowy fub profilu minicjace
nawierzehn

Podbudowa rasadnicza - gdma wzesé podbudowy spelniaigea funieje nosne w konstrukeji nawierzehun. Moze
ona skiadad sie z jednej lub dwaeh warstw.,

Podbudowa pomoenicza - dolna czgsd podbudowy spetniajgea. obok {unkejt nosnveh, funkeie zabiezpieczenic

nawierechni przed dzslanieny wody. mrou | przenikaniem czgstek podloza, Moze zawiera¢ warstog

mrozonchromny, odsges fub odeinajges.

Niweleta - wysokodeiowe | geomelnvezne rozwiniceie na plaszezy/nie pionowego prackroji w ost drogi fub obickiu
INOSTOWERO.

Obickt mostowy - most. wiadukt. estakada. tuncl, kladka dia pieszyeh i preepust.

Objuand tymezasowy - droga specjalnie pragotonana | odpowieduio uirzvman do przeprowadzenia ruchu publicanego
mi okres budowy.

Qdpewiednia (bliska) zgodnoft - zpoxdnoit wykonywareh robot z dopuszezonvmi tolerangjami, a jeéli preedrial
tolerangi nie zostal okrelony - z prrecigtnvni tolerancian, pravimowarnni zwyezajowo dla danego rodzaju robot
budowlaoveh.

Pus drogowy - wiwdziclony tiniumi sozgraniczajacynii pas teremui przeznaczony do umieszezatia W onim drogd
zwigzanyeh 7 nig orzydzets oz drzew § krzewdw. Pas drogowy mioze réwnies, obgjmowad teten przevadzany do

sozbudowy drogi | budowy wzadzen chronigeyeh Judz 1 drodowisko preed uelgzliwosciami powodewanyvim przes ruch

na drodze.




1.4.30. Pobocze - czedd korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia wrzadzen OIgamzacit i
bezpieczenstwa rucha oraz do ruchu pieszyeh, shuzca jednoczesiie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

L4.31. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Jub nasvpowy. lezaey pod do gichokosel przemarzania.

1.4.32. Podloie ulepszone nawierzehni - gor warstwa podioza. lezgea bezpodrednio pod nawierzehnia. lepszona w eelu
umoziwienia przejeeia rucho budowlanego i wiasciwego wvkonania nawderzchni .

L4.33.  Polecenie Iniyniera - wizclkic polecenia prackazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisermnej, dotyergee
sposobu realizagii robdt lub innyeh spraw zwigzanych 7 prowadzeniem budowy.

14.34.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizvezia bedaca autorem Dokumentaci Projektowey.

L4.35.  Prredsiewziccic  budowlane - kompleksowa realizacia nowego  polaczenia drogowego  lub  calkowita
modernizacja/przcbudowa (zmiana parametrow geometrveznyeh tasy wplanie i przekeoju podiznvm) istniejacego
polaezenia.

L4.36.  Przestkoda naturalng - element $rodowiska naturainego, stanowiacy utrudnienie w realizacii zadania budowd anego.
na preyklad dolina. bagno, rzeka, s2lak wedrowek drikich zwierzt itp.

1.4.37.  Prresthoda sztuczma - dzielo udzkie. stanowigee utrudnicnie w realizacii zadania budowlanego, na prayvkiad droga.
koley, rurocige, kanal. ciag pleszy lub rowerowy itp,

1.4.38.  Prretargowa Dokumentacja Projektowa - czgéé Dokumentagi Projektong, kiéra wskazuje lokal izacjg,
charakiervstyke i wyimiary obiektu bedgeego przedmiotemn rabét

1439, Przyoerdlek - skrajna podpora obickiu mostowego. Moze sidadac si¢ 7z pelng saany. stupdw lub innveh form
konstrukeyinyeh. np. skram. komér,

440, Rekaltywacja - roboty maiqee na celu uporzadkowanie t praywrosenie pierwoliveli funkeji ferenom naruszoman
crasie realizacyi zadania budesvlanego.

L4411, Reupietosé teoretyezna - odleglodd miedzy punktami podparcia (ozyvskami). przgsla mostowego.

L4.42.  Specvfikacje Techniczne Wykonanin i Odbiory Robot Budowlanyeh - zbidr wytvesnyeh i wymagan okresiajaeveh
warinki 1 sposoby wykanania. kontroli, odbioru, obmiaru 1 plamosc: za roboty budowdane.

443, Sprzet - warvsthic maszyny, srodki transportowe | drobny spraet 7 wzgdzenani do budowy, konserwagii 1 obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowy (Kontrakiem) realizac)i robot budowlanyeh,

Ladd,  Seerokos¢ calkowita obiektu (mostwwindukeu) - odicglodc migdzy zewnetrznvmi krawedziami konsinikeji obicktu,
mierzona w lini prostopadiej do osi podlune], obepmuje calkowity szerokodé konstrukeying ustroju niosacego.

7dni {rawierzelinp przeznaczona dla poszezegdinych rodzajow ruchu oraz,

1445, Seerokosé¢ uiytkowa ebicktu - szerokodc |
szerokose chodnikdw mierzona w Swictle poreczy mostowych 2 wylaczeniem konstrukeii przy jezdni dolem
axddzielatgee) ruch kolowy od ruchu pieszego.

L4.46.  Slepy kosetorys - wykaz robdt z podanient ich ilode {przedmiarem) w kalepnodal technologicznej ich wykonania,

1447, Teven budowy - teren udosigpniony preez Zamawiajacego die wykonania na nim robét oraz inne mugjsea wWinienione
w kontrakeie jako tworzace ez ferenu budowy.

1448, Umowa (Kontrakt) - zgodne odwisdezenie woli Zamawiajacego | Wykonawey wirazona na pismie, o wykonanie okredlonei w
lej tresel roboty budowlanej w ustalonym ternunie | 7a uzgodnionym wynagrodzeniem.

1449 Wada — jekakolwick crgde wbdt budowdanyeh wykonana niezgodiie z Dokumentacia Projektows. Specylikacanu

technicznymi wykonania 1 odbjor robot budowlanyeh Jub innymi dokumentami budowy.,

L4.50. Wykonawea - osoba prawna Jub fizvema, 2 kéra Zamawiajacy zawar! Umowe (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej

nastepey prawn

1451 Zadanie budowlane — cre praedsicwziceia budowlanego, stanowigea odrgbng calosé konstrukeying lub technologiesng,
adoing do samodzielnego pelnienia finkeji techniczno - watkowyeh, Zadanie moze polegad na wykonvwariu robét
zwigzanyeh 7 budows, modemizacia/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej Tub jej elementu.

L4532, Zamawiajacy - kazdy podmiot. szaczegdlowo okredlony w Umowie (Kontrakeie), udzielajaey zaméwienia na podstawie
ustawy z diia 10 czerwea 1994 roku o zamodwieniach publicznyeh,

L4353 Zimndapa - kwsde odstgpstao w wykonanu robot budowiameh preckazana Wikonawey na pismie precz Inzymiera
{ Kierownika Projektu).

L3, Ogilne wymagania dotvezace Robot

Wakonavea jest odpowiedzialny 74 jakosc wykopanych robot. bezpieczenstwo wszelkich camnodei na terenie budows. metody
wrvte przy budewie oraz za ich zgodnoéc z dokumentacja projektowa. SSTWIORR i poleceniami Inzniera

LE.L Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgey W lerminie do 21 dnt od daty podpisania emowy przskaze Wikonawey Teren Budowy wraz ¢ wszysthimi
wymaganyini uwgodiieniami prawnyn 1 adninistracyjnymi, oraz jeden komplet dokumentacii projeldowe;.
Dane dotyczgee osnowy geoderyine; poziomej i wysokosciowej oraz punkidw granicznveh Wykonawea pobicrze z
Waseiwego Osrodka Dokumentagji Geodezvinel 1 Kartografiezne]. Po przekazanio placy budewy Wykonawea WYZIAezy |

utrwali punkty glowne trasy.
Na Wykonawey speczywa odpowiedzialno$é za ochrone puskiéw ponarowyeh do chwili odbiory ostatecznego Robot.
Uszkodzone fub zniszezone wnaki geodezyine Wykonawea odiworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem tereny




budowy Wykenawea winicn prredstawicé Inzyvnierowi hapmoncgran robot. plan plutnodei oraz polisy ubezpieczeniowe
zpoduie 7 warunhami okrestonvint w Speeviikaeji Istolnyeh Warunhow Zaménaicing.

Uznaje sic, 7e warelkic koszy awinzane 2 wypelnieniem wymagan okresfonvel powvzei nie podiegaja odigbnei zaplacie 1
sa uwzglednione w ceine hontrakiowey.

1.3.2. Dokumentac jn Praojekiown

Dickumentacia Projekiowa bedzie zawierad nize) wymicmone rysunki, shilezema i dolumenty:

{A) Dokumentacia Projeltowa. kidra zostame przekazans Wykonawey po pravnania Kontrakiu:
Wykonawea otezyina od Zamawiajacego po przyvmaniu kostrakty jeden komplet dokumentacii projektowe; na Roboly objele
Kontraktem.

(B} Dokumentagja Projektowa do opracowari preez. Wikonaweg:

Wykeonawea we wlasnvim zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geoderying dokumentacig powy konawcrg obiektu oraz inne dodatkowe projekiv Gieslt beda wykonywane). W opareiu o przepisy
d\)l\m}w sicei pohgonizachi pa sanistwowe] 1 ostowy ealizacyjne nalery wyhonad geadezying mwentaryzaciy posvkonawerzg
sicel whbrojesia ferenu i obiekiow, naniedé znvany na mape casadiiczy wyskuige pot twierdzenic wiaseiwego Csrodka
Dokumentae]i Geodersjoe 1 Kartogaliczney.

- Projekt abjazdow i daaadow tvmezasowyeh,

- Plan dowosmt materiafow budm&lm.xw PO istnieges; siec drdg oraz ewentuainveh drog technologiornveh.

- Dokumenty wymagane zodnie z Ustawg o odpadach.

- Wykonawea we wlasnym zakresio upnmu]c gmdwa ng dokumentacje powykonaweza obiekiu,

- W arzypadia sieistotnveh zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projekiu budowlancgo.

1.5.3. Zgodnosé Robét 2 Dokumentacja Projektows i SSTWIORB

Diokumentacia Projekiowa i Specylikacie Technivzne Wykonania 1 Odbioru Robdt Rudowlanyeh stanowiy ozgél
Umowy. a wymagania wyszezegoinione w chochy jednsim z nich s3 obowigzujuce dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w
cale} dokumentacji. Wykenawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Umowy, a 0 ich wykrveiv
winien n:ﬂ_\‘c[]jn ast powiadonué nzyniera, Kiory ~p¢)\\kwjlx;‘, wykongnie odpowiednich wvian lub poprawek. W priypadku
rozbieznodct opis wymiardw wasnigiszy jest od edezyty e skali rysunhow, W sthic M\kmum Roboty 1 dostarczone
atesialy beda zgodne 7 Dokumentaciy Projekdows i+ SSTWIORB. Dane okredlone w Dakimentagit Projeklowe) 1w
SSTWIORI bedy uwazane za wartodel docelowe, od kidryeh dopuszezaing sq od lehvienia w ramach okreélenego przedziaty
tolerancii. Cechy materiafow i elementéw budowli muszg byt fednorodne 1wy kazvwad bliska zgoduost z okredfonyim
wymaganiame. 4 rozZY tveh cech nie mogy preckraczad dopuszezaloege przedzialu iolerancii. W przypadki, ady
materialy fub Roboty nie bedg w pelit zgodue 2 Dokunentagg Projeltowy tub Speeviikagjanu Technernymi Wykonania i
Odbiore Robot Budowlanyeh, 1 wplynie o na niezadowalaigey jakose clementu budowlil, to takic materialy bedg
piezwlocznie zastgpione innyvmi, & Roboty rozebrane na koszt Wykonawey.

Liznaje sie. 7e wazelhie Koszty zwigzanc 2 wypeliteniem wyringati okregtonveh powvzej nie podlegajy odrgbne) zaptacie i
sg uwzglodnions w cenic kontraktowej,

L34, Zahezpieczenic Terenu Budowy

Wikonawea Ja,ul sobowiazany do zabezpieczenia Terenu Pudowy w okresie traania realizacyi Umowy az do zakonezenis i
adbiont ostatecznego Robél,
Wykonawea jest zobowigzany do vtreymania ruchu publiomego oraz pirzyvmania iw-i'nicj'u,-vch obickiow (Jezdnic. znaki
drogowe, basiery celronne, urradzenia odwodaienia itp.} na lerenie budowy {w tym rowniez na Objesdzie Budowy), w
okresie trwania realivacii Umowy, az do zakofauzena i odbiont ostatcesncgo tobdt, 2 witgeseniom usuwania Sniept 1§ fodu
Wykonawea ma obowigzek wykonywania aktuahizacii projekiu organizac)i ruchu wraz & mezbednyni uzgndnieniami,
Wykonawes dostarezy. zamstabie i bedzie utrzyiywad tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajies Wt ogrodeenia, poreere,
oswictlenic, svanaly i znaki ostreegavere, dozoredw. wazelkie tnne Srodii niezbedae do ochromy Robot, wygedy spolecznodcr i
Huively
Wykonawea zapowsi stale warunki widocznodel w dzien 1w noey tveh zapor @ znakaw., dla ki seveh jest to nieodzowne 2o
wzgledow hupscammt\u Wezvsthic znaki, vapory i inne urzadzenia zabespicezajges bedy akummmm przez nzynicra.
W mieiscach previegajneyeh do drog otwartyeh dla ruchu, Wykonawea ogradzi fub wyraznie cznakuje teren budowy. w
sposah uzgodiniony 7 m/\‘mu ¢
Wiazdy  wyjazdy 7 terens budowy przeznaczone dla pojazdow t maszyn pracujgeyveh przy realizacji robdl, Wykonawea
odpowiednio ozpakije w sposob uzgedniony £ lnzynicres.
Fukt pv\\i;r‘iul'a do Robot Wykenawea chwiesei publieznie przed ich rozpoczeciem w sposéh wzgodiiony 2 inzynieremn orag
precs umiesgczeite, Wonigjseach © ilosetach okreslenyeh praor fnzyniera, tablic informacyjmeh, Tablice mformnevine beda
ulravoywane przez Wykonaweg w dobryim stanie przez caly okres realizagji Rebat
Koset zabezpicerenia Terenu Budowy nie podiegn odigbnej zaplacic | Pz pmuie sig, 7o jest wlaczony woeeng Kounlrakiowy.
W sezonic zimowyin Wikomawea winien tak prowad4d soboty budowlane, aby memmdnmh* one Zimowego titrzymaiia drogl
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L3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wikonawea ma obowiazek znad 1 stosowal w erasie prowadzenia Robot wszelkie prrepisy dotvezzce ochwony srodowiska
naturalnego. oraz przestrzegad zapisdw decvzji srodowiskowei.
W przypadku mezhiwedel wyeinki drzew i kizewdw w okresie legowvm ptakow Wikonawea winien wyznacayé ormtologa,
dendrofoga 1 entomologa 1 wspdinic 2 nimi Aoinve wriosek do Dyrektora Regionaine) Dvrekeji Ochuony Srodowiska w Poznaniu o
pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianyeh spegjalistow na przedmiotowe] inwestvii w ciggu tego okresu.
W okresie trwvanta budowy i wikanezania Robdt Wykonawea zapewnid nalezvie:

Zabezpieezenie drzew przed wplvwern nadmicrnego zageszozetia erundt,  prevsypaniem 1 uszkodzeniami
mechamoznymi.
~  Zabezpieczenie nawierzehni drog dojazdowyeh. przewozonego gruntu przed nadmiernvim pyleniem poprzez

praygotowanie odpowicdnie] nawierzehni drogowej, zapewnienic odpowiedniej wilgotnesel gruntu i zabezpieczenic
go podezas  Lransportu.

-~ Odpowiednig ochrong przed erozjs wodna gruntow poprzez formowanie kaldw pochylenia skarp zgodnyeh z
projeklem. a w micjscach najbardziei pedatmyeh na erozig stosowaé gruntv odporne na sphukiwanie. Skarpy o
wysokosel ponad 2 m. natvehmiast po uformowaniu powinny byé zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka
antverozyinego (osad sciekowy ze scidlkg, struzynand lub sicczka), a po ostateczoym uformowanin - trwale
vstabilizowanie przez humusowanie 1 zadarnanie.

Mozliwie dalekq lokalizacje zapleczy budowlanyeh i skladéw materialéw od  zabudowy mieszkaniowej., w
zaglebientach terenu co minimalizuje negatvwne oddzialywanie  na  krajobraz,  rozprzestrzenianic  pyiow,
zanieczvszezen powietrza i halasu.

= Minimalizacje vetaliwoser akostvezne) prowadzonyeh prac poprzez zastosowanie urzgdzen 1 maszyn spelniajaeych
palskie normoy | rozporzgdzenia w zakresie emisit  halasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwiazanveh ze
znaczng emisjy  hatasu w porze nocnej, zwlaszeza w poblizu zabudowy nieszhaniowe;.

Wykorzystanie w pracach budowlanveh odpadéw budowlanveh powstajacyeh 7z rozbidrki obiekiow budowlanveh i
istnicpgeveh drogowveh. Wikonywanie nawierzehni drogowe] powinno bvé procesem bezodpadowym, :

= Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb. aby ograniczyve przelewanie paliw i lepiszez w miejscu budowy - co w
razie uwarii moeze spowodowaé zanieczyszezenie gruniu,

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawea bedzie:

utrzvmywaé Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojgee).
podejmowac wszelhie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotvezaeveh ochrony
srodowiska na terenic 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub ucigzliwosed dla osob fub déby
publicznyeh 1 innveh, a winikajgevch z nadmierego hafasu, wibracji. zanicezvszezenia fub innveh pravezyn

powstatveh w nastepstwie jego sposobu dzialania,
Stoswge sig do tyeh wymagan bedzie mial srezegdlny waglad na
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk. ukopéw 1 drog dojazdowseh
2y drodki ostroznoéei | zahezpieczenia proed:
s)zanieczyszezeniem zhiormikow 1 ciekdw wodnyeh pytant fub substancjami toksyeznyi,
by zanicezyszezeniem powietrza pylani i gazami,
bymozliwoseig powstana posans,
Umaje sig. z¢ wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymaga okreélonyeh powazej nie podlegajg odigbnej zaplacie |
sg wwzglednione w cenie koniraktowej.

L5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie pizestrzegad preepisow ocluony przeciwpozarowe],
Wykonawea bedzie utrzymywad sprawny spizet przeciwpozarowy, wyimagany przez odpowicdnie przepisy, na ferenic baz
produkeyvinvel, w pomicszezeniach brurowyeh. micszkalnyeh 1 imagazynach omz w maszynach i pojazdach,
Materialy tatwopalnie bedg skladowane w sposob zgodny 7 odpowiednimi przepisami § zabezpicczone przed dosiepem 0sdb trzecich,
Wykonawea bedzie adpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat reatizacji Robot albo przez
persone! Wykonawey.
Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwigrane 7 wypelnieniem wyiagan okreslonyeh powyzej nie podiegaja odrebne] zaplacie i
53 uwzglednione w cenie kontraklowey.

137 Wyroby | materialy szkodliwe dia ofoczenia

Witoby i materialy, kiore w sposdh irwaly sa szkoditwe dia otoczenia, nie beds dopuszezone do uzveia.
Mie depuszeza sig uzveia wyrobow 1 inaterialow wywoltjgeyeh szkodliwe promicniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszezal ML,
ohrestonego odpowiednimi przepisanu

Wiazelkic wyrohy i materialy odpadowe wyte do Robat bedy mialy $wiadectwa dopuszezenia. wiydane preez uprawniony jednostie.
jednoznacznic okreslajges brak szkodlivego oddziatywania tych wyrobdw | materialow na Srodowisko

Wyroby i materiaty, ktdre sg szkodlive dla ofoczenia tviko w ezasie Robot, & po zakoficzeniu Robot ich sekodiiwed zanika 0L
byé uzvte pod warunkiem praestrzegania wymagan technologicznveh whudowania. Jezell wynwugaia tego odpowiednie przepisy
Zamawiajaey powinien olizymad zgody na uzyeie tych materialow od wlageiwyeh organdw administracji panshwowe.




1.8 Qchrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej

Wikomawea oxdpowiada za ochrong imstalaci na powderzehni semi | za urzgdzema podzense. takie jak rurociagr, kable fip.
araz tzvska od odpowiednich wiade bedgeveh winduiciclant tyeh m‘za‘;drxﬁ potwierdzenic informaggi dostarczonych mu praes
Zamawigigeepo w ramach planu ich lokalzagy. Wikonawea weysha 2 Powiatowego Ofrodka Dokumentacii Geodesyine)
Kartograficzne) informacie o instalacjach mﬂzsc.,,mah wylonanyeh od daty spovzgdzeria plany zagospodatowaita 7 projekiu de
terminu rozpoczecia wykopow, Wykonawea zapewni wiadciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tyeh instalaci 1
urzadzen w ezasic trvania budowy oraz tyeh. o ktéryeh sam nzyskad informagje.

Wykonawea zobowigzany jest umiedeié w swoin harmonogramic [o7erwg oZIsowg dla wszelhicgoe rodzaju Rebot. ktdie majg v
wikonane w zakresic przelozenia instalacii | urzadzen podziemiych na Terenie Budowy | pewiadomis Inzyniera 1 wiadze lokalne o
zasniarze rorpoczecta Robol.

O fakeie preypadkowego wrkodzenia tveh instalacii Wykonawea bezzwlosznie powisdonit Inzyniera | zainteresowane wiladze oraz
bedrie z vt wspdlpracowal dostarczajye wszetkie] ponIcy poirzcbn-*i przy dokonywaniu napraw, Wykonawes bedzie odpowiadac
7 wszelkie spowodowane prez jego dziafania uszkodzenia instalacii na povicrzehm ziemi @ wzadzen podzemnyeh v yhazanyehw
dokumentach dostarczonyeh mu przez Zamawiajgeego onz instalacii o ktdrych sam winien uzyskac informagje.

1.2.9. Ograniczenie obeiazen osi pojazdow

Wikonawea bedzie stosowad sig do ustawowveh ograniczen naciskdw osi na drogach thlicznyeh przy Liansporcie
materialéw 3 wvposarenia na i 7 terent robdl Wykonawea uzyska wszelkie aiezbgdne zezwolenia uzgodnicnis od
wiadeiwyeh wWadz co do przeworu nietypowveh wagowo tadunkow (ponadnormatywnyeh) 1 o kazdym takim przewosie
bedzie powiadamial Tnvyniera, Tnaynder moke polecié, aby popazdy nie speliiajace tveh warunkow zoslaly usunigle 7 ferenu
budowy. Pojazdy powaedujgee nadmiesne obeigzenie os10we nic bg{lq dopuszezone na $wiezo ukonezony fragment budowy
w obrebie ferenu budowy i Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ien sposdb uszkodzonyveh,
zaodsie z poleceniamt Infymera.

L5148, Bezpleczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacii Rohdt Wykonawea bedzie przestrzegad praepisow dotyezacyeh bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Kierownik budowy opractje Plan BIOY, zgodnie # R{\/p srzadzeniem Manistra Infrastrukeury 7 dnia 27 sterpria 2002, w sprawie
szezegdlowege zakiesu 1 formy plana oupuumam:a achrony zdrowia oraz szezeedlowego zakresu rodzapdw robdt budowdanych.
stwarzajaeyeh zagrorenia bezpieczenistwa i adrowia Judz. (102,07 Nr 151, poz. 12563,
W osrezepalnosel Wikonawea ma obowigzeh zadbac. aby personel nie wykonywal  pracy w wartiskach miebezpiceznyely,
sekodiivyeh dla zdrowia oraz nie spet nm-,q\\u,b odpowicdnich wvmagan samtarnyeli.
Wikonawca zape wrii i hedde utrzvmywal wazelkic urzgdzenia sabezpleajyes, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odzics dia
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionyeh na budowie oraz dla zapewnienia bezpleczenishwa publicznego. Wszsey pracowsicy
W "{maw_'_\;' wikanjace prace na drodze po kedre] adbywa sig vach publiczny beda w jaskea wyeh ubtaniach np. ponwraticzowyeh. a
o amrokn do dwite w ubraniach 7 elemedany odbaskowymi,
Uznaje sig. ze wzelkic kossy zwigzane 2 wypehueniens wymagad okredlonveh powyie] mie podiegaja odrgbne zaplacie 1 sg
wazglednione w cenie kontraktowey.

LA1L Ochrona i uirsymanie Robot

Wikonawea bedae odpowiedzalny za oclirong Robot { 7a wszelkic materialy 1 uszgdzenia wzywane do Robot od Daty
Rezpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia Zakoncrzenia przez lnz\mc:a
Wykonawea bedzie utravmywad Roboty do wasu estateeznege odbiore. Ulizymanie powinno byvé prowadzone w taki sposob, aby
budowia drogowa lub jej cmﬂ.,u bvhy w zadowaljacvim stanie przez caly azas, do momentu edbiorn ostateczinego.
Jesti Wykonawea w jakimkolwick czasie zantedba utizvmanie. to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczad Roboty wrzymanione
siie pornie] niz w24 godziny po otizvinaniu tego polecerua.
Uznaje sig. 7¢ wizelkio Koszty zwigzane 7 wypelnieniem wymagaii okreslonyeh powyie) nie nodlegajg odrebney zaphacie 1
sg uwzelodnione w eenie kontrakiowe.

1512, Stosowanie si¢ do prawa i innych praepisow

Wkonawen zobowtizany jest znaé wezystRie praepisy wydane pracy wladze centralne 1 miejScowe Oray INNS PrAspIsY | Wiy
Kiore sa W jakikolniek sposob zwigzane z Robofami | bedzie w pelni adpowiedzialny za pr strzeganie tyell praw, praepisow 1
watveznyeh podezas provadzenia Robot.

Wykonawea bedzie prresirzegd praw pmen‘iouy{‘m Bedzie w petni adpowiedzialny za wypehidenie wszelhich wamagal prawnweh
adnodnie wykorzystania opatentowanyeh urzadzed fub metod 1w sposob ciggly bedzie informowad Inzyniera ¢ swaich dziataniach,
przedstawiaiac kopie zezwoles § inne odnodne dokumenty, Wezellie straty, koszly postepowania, obetgzenia 1 wydatki wynikle
2 lub zwigzane 7 naruszerien jakichkobwick praw putentowveh pokrvie Wiykonawea, 2 wyjatkiem przypadikow. kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projekin [ub speeyfikacii dostarezone przez Zamawiajgeego.

Iznaje sig, ze wazelkie koszty awigzane 7 wypelnieniem wymagai okreslonveh powy 7¢f nie podlegaja adrgbuey zaplacie
sa wwzglednione w cenie Kontrakiowej.

15,13 Rownowainosé norm i przepiséy prawnych

Gdrickotadek w Umnowie powolywane sa konkrette norow fub zhiory przepisow. kiore spelniac maja matenaly, wytwomis t inne
zapasy bedace praedimioters dostasy, oz Roboty do wikonaiia 1 zhadania, stosowad sig beda ohowigzijaoe prAepisy A nowszego
wdaiia b wydasia popraniore odpodnie norn 1 zblordw pizepisow, clvba ze w Umowie stwierdza sie wyraznie eo mnego, Tan,
adzie te normy | rbiory prrepiséw maja eharakier cpdlnokrgowy, tub odnoszg sie do konkretnego regionu, Zostang preyjgle ione




vbowigzujgee normy. Ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo rdwiym lub wigkszym porziomie niz wymagany prez wezesric
wyszezegolnione normy t zbiory prrepisinw pod warunkiem ich uprzediniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez nzyniera.

Réznice pommedzy wyszezegdinionymi normani @ ich proponowanyvini zamiennikam: musza by¢ dekladnie odnotowane na pismic
preez Wikopaweg i przediozone Inzvnicrowi co nugmniej na 28 dni proed daty oczekiwanego praez Wikonawes zatwierdzenia ich
przez Tnzyniera. W przypadiu gdy Tnzwvnier stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawea zastosyje sig de norm wyszezegolnionych we wezesnigl wapommanyveh dokumentach, Usmaje sig.
e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powszej nic podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w ¢enie kontraktowej.

L5114, Ochrona Konserwatorska

Konieeznose prowadzenia badant archeologicznyeh zgodnie z zapisami w esgdel opisowe] projeliu budowlanego z
Wojewndzkim Konserwatorem Zabytkow,

L5135 Zaplecze Wykonawey

Zapleeze Wykonawey znajdowacd si¢ powinno na placy budowy, badZ w jego bliskim sasiedztwie 1 skladad sie 2
mezbeduyeh instalacl, uregdzen. biur placdw sidadowyeh oraz drog dojazdowveh i wewngtiznveh potrzebnyeh do
realtzacii.

ay Urzgdzenie Zaplecza Wykenawey obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednyveh urzgdzen, instalacii. drog
dojazdowych 1 wewngtrznyeh. biur, placow i zabezpieczed potrzebnyeh Wykouawey przy realizacji Robot,
by Ulizymanie Zaplecza Wykonawey obejmuje wszysthie koszty eksploatacyine zwigzane 2 wsytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
o) Likwidacja Zaplevza Wiykonawey obejmuje usuniecie wszystkich urzadezen, instalacii, drog dojazdowveh |
wewngtrznyeh, biur, placdw zabezpreczen, oczyszezenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje sic. ze wezelkie hoszty zwigzane z wiypelnieem wymagas okreslonych powsze) nie podiegaja odrebnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. Materialy

2.1. Zrodha uryskania materialow

Co najmnie] na trzy tvgodnie przed zaplanowanym wykorzysianiem jakichkolwiek wyrobéw budowlanyeh przeznaczonveh do
Robor Wykonawea przedstawt szezegotowe mformacie dotyeziee proponowanego zrodia wytwarzania, zunawiania wyrobow
budowlanych lub wydobywania materialdw 1 adpowiednic $wiadectwa badai laboratorvinyveh oraz probki do zatwierdzeria przez
Tizmiera. Zatwierdzenie partii (czgéel) wyrobow budowlanveh # danego Zrodla nie oznacza autoratyeznie, ze wszelkie wyrohy
budowlane 7 danego 7radta wyskapa zatwierdzenie, Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badaft w celu adobumentowania,
ze wyroby budowlane wzyskane z dopuszuzonego zrodla w sposdb ciaghy spelniajs wvnagania  Specytikacii Technicznveh
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanveh w czasie postepu Robat.

2. L1 Zgednie z uslawy 2 doia 16 kwictuta 2004 1. o wyrobach budowlanyeh (D Ul nr 92 poz. 881) wyrob budowkany nadaje sic
do stosowania przy wykomvwamu robot budowdanveh, jezeli jest:

) omakowany CE, eo oznacza, 2 dokonano oceny jego zgodnodel z norny zharmonizowang albo x eurapejsha aprobaig
techniczng bydz Krajowy speevfikagia technicang panstwa ezlonkowskiego Unit Europejskiej Tub Europejskicgo Obszaru
Grospodarezego ornaczong przez Komisje HEuropeiskg za zgodng 2 wymaganiami padstawowami. albe

B)  umseszozony w okresfonvm przez Komisje Buropejska wykazie wyrobéw majacyeh niewielkie znaczenie dia zdrowia i
bezpicczefistaa, dla ktorveh producent wydaf deklaracie zgodnodet 7 vznanymi reguiami sztuki budowdane;. atho

%) omakowany. znakiem budowlanvim 2 zastrzezeniem, 7e nie podlega on obowiazkows oznakowania CIi

Dia jednostkowege 7astosowania w oblekeie budowlamym dopuszeza sie wyroby budowlane wykonane wedhig indywiduabne
dokumentagji technicznes, sporzadzonej przez projektanta obicktu lub 7 nim uzgodnionef. dla ktorveh producent wyvdal
oswiadezenie, Ze zapewniono zgodnodd wyrebu budowlanego 2 14 dokumentaciy oraz z przepisany,

2.1.2. Zgodnie v rozporzadzeniem Ministra Infrastriktury 7 11 sierpnia 2004 (Dz. U1 or 193 poz. 2011} oznakowaniu CE powinny
towarzyszy¢ nugdzy innvimi nastepujace informacye:
ay  okreslenie, siedzibg 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdh budowlany.
b} ostatnie dwie evity roku, w kiérvm umieszezono oznakowanie CE na wyrobic budowlanym,
¢t dane umozliwiajace identytikacie cech 1 deldarowanyeh wlasciwosel uzytkowyeh wyrobu budowlanega, jezeli wynika to
z Zhammonizowane] specyfikagii techniczne) wyrobu,

2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Intrastruktury 2 11 siecpnia 2004r. (D2, U nr 198 poz. 2041) dfa wwrobu hudowiznege
oznakowaiiego makiem budowlanvm producent jest ebowtazany dolaezyé informacie zawierajges:

a)  olaeslente, siedzibe i adres producenta oraz adres zaldadu produkujacego wyrdb budowlany,

b) idenyfikaciy wyrobu budowlanege zawierajgen mazwe. nazwe handlowy. typ. odmiane. gatunek | klase wedlug
speeviikacii techniczne;.

¢} numer i rok publikaci Polskiej Normy wwobu fub aprobaty techniczng] # kidrg potwierdzono zgodnosé wirobu
budowlanego.

d)  numer i date wystawienia krajowe] deklaracii zgodnoser.

o~
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¢) e dane jezeh wynika to ze speeviibacn techniezne).

f)  marwe jednosiki certyfikujace). jezcli iaka jednostka brala udzial w zastosowanym systernie ocenty zgodnoset wyrobu
budowlanego.
Jakiekolwick wyroby budowlane, ktére nic spelniajg wymagan zapisameh wpkt. 2.0 bedg odraicone.
2.1.4 Warlodt zuztveh Materialdw  stanowig kosrty matenalu wraz 2 kosztwni zakupe, magazynowania. eweriuatiyeh ubyvikew i
transporiu na Teren Budowy.

2.2, Pozyskivwanie materialéw micjscowyeh

Wykonawea odpowiada 7 uzyskane pozwvelen od wladeicieli 1 odnodmveh wladz na pozyskane matertalow z jakichkolwieh
srodel miejscowveh wWigezaiae w to Zradia wskazane praez Zamewiaggeego 1 jest zobowigzany dostarezye hoymerowi wynugane
dokumenty przed rozpoczeeiem ekaploatacii 2rodla
Wykonawea przedstawi dokumenlucie 2awierajaey raporty 7 badan terenowyeh i laboraforyjnyeh oraz propenowang precz siehie
neiode wydobyeia | sefekeji do zatwierdzenta Ingynieroni.

Wikenawea ponost odpowiedzalnodd 2 spelnienie wymagai flodeiowyeh i jakodciowyeh materialow 7 jakiegokohwielk Zrodla.
Wykonawea poniesic wszystkic koszty a w vy oplaly, wynagrodzenia i jakickelwiek inne kosz mvigrane = dostarczeniem
materiatow | wiyrobow budowlanych do Robot.

Humus § nadldad ezasowo zdjeie # terenu vkopdnw 1 nigjse pozyskania plasku i Zwirn bedg formowane whaldy i wykorzystane przy
zasvpee | rekultywac terena o uhoiczeniu Robdt po upreedaim wzgedimeniv 2 odpowiedium urzgdem publiczan,

Wizvsthie adpowiednie materialy poryskane 2 wylkopdw na Terenie Budowy lub 7 innyeh mig s wskazanyveh w Kontrakele bedg
wikorzystane do Rebot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagaih Kontrakiu tub wskazan Feynicra.

7 wyiathiens uzyskania ta to piserne] zgodv Tnzaniera, Wykonawea nie bedzic prowadzé zadnveh wikopdw w obrebie Terenu
Budowy poza tumi. Ktdre zostaly wyszezegdinione w Kentrakeie

Fhksploatacia zrodel nuateriatéw bedeie zgodna 2 wszelkind regilacjami pravaiyny obowigzugeym: nia danym obszarze.

2.3, Inspekeja wytworni wyrobow budowlanyeh

Wetwdinie wyrobow budewtanych moga byl okresowo Komtralowane przez fngyiera w celu sprawdzenia zgodnodel
stosowanveh metod produkeyinyeh 2 wyimaganiani. Probki wwrobdw budowlanyeh mogy byé pobierane w eelu sprawdzenis ich
Mamm%gﬁ Wynik tych kartiroli bedzie podstawg akeeptacii akreslone] partit wyrobdw budowlanyeh pod wrgledem jakoset.

W przvpadian edy Inryniet bedzie preeprowadzal inspekaie wytwdra beda zachowane nastgpuigee wanmki:

a)fwynier bedzie mial zapewwiong wspolprace 1 pomoe Wykonawey oraz producentd wyobOw budowlanyeh w czasic
preeprowadzania inspekeji.

by Inzviier bedzie mial wolny dostop. w dowolaym czasie, do tyeh cags
budowlanveh prreznaczonveh do reatizac Kentrakiu,

Q) Jeselt produkeia odbywa si¢ w migiseu nic nalergeym do Wykonawey, Wykonawen wzyska dla lnryniers mzwolenie
dia przeprowadzenia inspekejy | badan w tyeh mmiejscach

of watwornd, gdae odbywa sig produbicja wirobow

2.4, Wyroby budowlane nie adpowiadajgee wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawey wywiezione ¢ terenu
hudowy i zlozone w micisen uzyskanym staraniem Wykonawey. Jesh Inzynier zezwoli Wykonawey na ukycie tych wirobow
budowlanyveh do innyeh roho, nv fe dia ktoryeh zostaly zakupione, o keszt tveh wyrobow budowlanveh zostaiic
odpowiednio prrewarlostiowany (skorvpowany) przez Inzvniera, W Kazdvm takim pravoadiu nalezy spelnid wymagania
ustawy 72 dnia 27042001 r o m{paa‘mh {tekst jednolity DZ.UL b 39 poz. 251 2 2007 ).

Kazdy rodznj robot, w kibrym znajduja sie nic zbadane { nie zaakeeptowane wyroby budowlane, Wykonmvea wykonue na
whasiie rvavko. liczae sig 7 jege niepizyigeiom, usunigeiem i niezaplaceniom

2.5, Przechowywanie i skladowanic wyrehiw budowlanyeh | materialow

Wykonawen, zapewni. aby fymezasowo shladowane wyroby budowlane {materialy). do czasuy gdy beda one
potrzebne do robot bvly zabezpicczone przed zanieczyszezenicny zla.lt.-i\()'\\.':rﬂ"v swajg jakosé 1 wlaselwest do robot 1 bty
dostepue de kontreli przes Inzyoiera.

Migjsea czasowego shiadowania byda zlohalizowane w cbigbie Terenu Budowy w migiscach wzgadnionyel z Tnzvnierein
poza terenemn hudowy w migjseach zorganizowanveh przez Wkonawey | zaakesplowanyeh praes Inzyniera.

Wiroby budowlane {materialy) wyskane z rorbiorhi stanowia wlasnosé Wikonawey 7 wifatkiom mze} vapisanveh bez
srkodzen: kostka betonowa, krawezniki kainienne, siupki do znakow drogowyeh, tarcze znakdw. stupki prowadzace, destrukt =
{rezowania,

Wizej zapisane wyroby budowlane bez uszhodzen stanowiy wlasnode Zamawiajacego © wimy byd Jem dostarczone 2
pratokolern w obcenoset Inzyniern

)

3. Sprzet

Wykonawen jest zobowazany do wywania jedvnie lakiego sprzglu, kidry nie spowcduje nickomzysinegoe wpbywu na jakode
wykonywanyeh Robot. Sprzet uzvwany do Robot powinien byé zgodny « oferty Wykonawey ¢ powinien odpowiadad ped wegedem
tepdw 1 tlodc wskazaniom zawartym w SSTWIORB. PZJ ub projekeie organizagii Robdt, zaakeeplowanym praez Liznieral
w przypadin braku ustalen w takich dohunentach spragt powinien byd wegodniony 1 zaakeepiowany pres Inzytuera.




Liczba { wydajnosc sprzgtu bedzie gwvarantowae przeprowadzenie Robdt, zgodnie # zasadami okreslomyni w Dokuamentac)i
Projektowe), SSTWIORE 1 wskazaniach Inzyniera w ferminie przewidzanym Umews. Sprzet bedacy wlasnoseiy Wykonawey lub
winajgty do wykenania Robot ma byé uirzyniywany w dobryim stanie 1 gotowodel do pracy. Bedze on zgixdny 7 normanu ochrony
Srodowiska i przepisami dotvezacymi jego wivikowania,

Wykonawes dostarezy Inzymer owi Kopie dolumentow potwisrdzajaeveh dopuszezenie sprzetu do uzvtkowaria i badah okresowveh
tam gadze Jest 10 wvinagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWIORE przewidujy mozliwosé wariantowego
uzvcia spregty przy wykonveanyeh Robotach, Wykonawea powiadomi Inzvniera o swoim zamiarze wybory i uzyska jego
akecptacje przed uzZyciem spregtu, Wybrany spizet, po akeeptag)i Inzyniers. nie moZe bvé pdiniej zmicniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt. maszyny. uzadzenia i narzedzia me gwarantujgee zachowaria warunkow Umowy, zostang preez Invniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Rabot

Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwigzane z wypehnieniem wymagan okreSionych powvze] nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie Kontrakfowe;.

4. Transport

Wikonawea stosowac sig bedzie do ustawowych ogranicren ohagzenia na of przy transporcie materialéw (sprzgtu) na i z terenu
Rohot. Uzwska on wszelkie niezbedne zexwolenia od wiadz co do przewozu nietvpowyeh Jadunkdw i w sposob ciggly bedee o
kazdvmn takim praeworie powiadamial Inryniera.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedvuie takich drodikdw transportu, ktdre nie wplyng nickorzvsinie na jakoéd
wykonyvwanyveh Robot i wlaseiwoser preeworzonyeh materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodme 2 zasadami okresionvmi w Dokumentacji
Projektowe]. SSTWIORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianvin Umowy.
Wykenawea bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanicezvszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Speeviikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanyeh dla danej Roboty nie postanowiono inaczej.
uwaza sig ze. dla matertafow, odpadéw i sprzetu: transport. odwiezienie, dostarczenic. zapewnienie, wywiezienie, wywoz
itp. obejimuje réwniez zatadunek, przeladunek i wyladunek na érodki transportu.

Umage sig. ze wszelkie kosdy zwigzane 7 sypelniemem wymagan okreslonyeh powviej nie podiegaja odrebnej saplacie § sa
uwzgledrione w cenie kontrakiowe).

5 Wykonanie vobot

Jezeli techuologia i czas realizacji kontrakiu tego wymaga roboty nalezy wikonvwad w trybie 3 zmianowyin (3x8 godz.)
lub 2 zimanowym (2x8godzin).
Wikonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanmveh materialow
wykonywanveh Robol, za ich zgodnosé 2 Dokumentacia Projektows. wymaganiami ST, PZJ projektu oresnizacii Robot oraz
poleceniarmi Inzvaiera.
Wikonawea ponosi adpowiedzialnosé za dokladne wytyezenie w planie i wyznaczenie wysokosel wszvstkich elementow Robot
zgodnie z wynuarami 1 rzgdnymi okredlonymi w Dokumentagi Projektowej lab przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Wykonawea zdozy, w razie Konieeznodei, osnowe reafizacyina, w oparciv o ktorg bedzie prowadzil roboty. Koszt
wykonania osnowy realizaeyjne] zostanie wwzgledmony wcenach jednostkowyeh poszezegdlnveh robot i nie podicga
dodatkowe) zaplacie.
Nastgpstwa jakicgokolwiek bledu spowodowancge przez Wykonawee w wytyezeniu | wyznaczaniu Robot zostang. jesli wyvmagaé
tego bedue Iuzynier, poprawione przez Wiykonaweg na wlasny koszL.

Sprawdzenie wytvezenia Rabot fub wyznaczenia wysokosel przez Inzvniera nie zwalniz Wykonawey od odpewiedzialneget 7a ich
doldadnose.

Deavzje lnzyniera dofyezgee akeeptacii lub odrzucenia materialow | elementow Robot bedy oparte na wynmpaniach
sformudowanyeh w Umowie, Dokumentacii Projektowe 1 w SSTWIORE. a takie w normach © wyvtveznyeh. Przy pedejmowaniu
deevyii Inzyniera uwagledim wyniki badan imatenialow | Robdt, romzuty nonmalnie wystepujace prey produkei | prey badaniach
mareriatdw, doswiadesenta 2 przeszlosel. wymki badan naskowyceh oz ione eryninike wplyvwajace na rorwazang kwestie,

Polevenia Tiynrera beda wikonywane nie pointe) niz w ezaste praez mego wyznaczomvan, pe ich otrzyinanio przez Wykonawee.
pod grodhy zatrzymania Robét Skuthi finansowe 7 tego tvtulu ponosi Wykonawea.

Jezeli w Specviikacji Technicsme) Wykonania i Odbiors Robot Budowlanyeh dla danej Roboty nie postanowiono inacze). uwaza sig
ze utylizacia oznacza unieszkodliwienic w znaczeniu ustawy (O odpadach” z dnia 27.04 2001,

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreéionyeh powyzej nic podlegaia odrgbnes zaplacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZD

Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanic  przedstavaenic do aprobaty Inzyniem progranu zapewnieria jakodel, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywama Robot. mozliwoder techniczne, kadrowe | organizacvine gwamniujce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacys J,’mgakkm.l SSTWIORDE oraz poleceniam 1 ustaleniami przekazanyint przez Inzyniera,

Program zapewnienia jakosa bedzie zawieraé:

a) czgsc ogdlng opisujgeq:
- organizacie wykonania Robdt. w tyin terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
wgantzacie nichu na budowie wraz 7 cznakowarniem Robot.
sposob zapewsienia bhp,
- wykaz zespolow roboczyeh. ieh kwalifikagie | prayectowanie prakiyvezne.

[



- wvkaz osob odpowiedzialnyel za jako& tenminowodé wykonania poszezegolnyeh clementow Robot,

- svstem (sposab i procedurg) proponowane kontralt 1 sterowaina jakoscig wykonviwvanyeh Robot.

- wvposazerie wosprzgt §ourzgdvenia do pomiarow i kentroli fopis laboratorium wastego tub fabomtorum.
kidwernn Wykonawes zanverza Aecid provvadzenie baduny,

- spostb oz formg sromadzenin wirmkow badan fabovatorgnyeh, zaps pomsardw, nastaw mechanizmiw
sterjgevch a takze wyciaganyveh waioskow 1 zastosowanyeh Rorekt w procesie technologiomym. proposowany
sposob 1 forme przekazywvaria tych informach Inziierowi

by czedd srezegdlows opisujacy dla Kazdego asortvmentu Robot:
wykaz mmszvn | wzadsed stosowanveh na budowie z ich parametrami techpieznymi oraz wyposizeniens w
uu-dz.mazun do sterowania t urzadzenia ponuarewvo-kontrolne,

aje 1 itosd srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania @ zaladunky materiatow, spolw, Tepisaay

- sposob zabezpicerenia | ochrony tadunkow przed uleats ich whadciwodet w czasie transportu,

- sposdh i procedure pomiarow | badury (rodzaj § czgsiotliwode, pobicranic prébek. legalizaga 1 sprawdzanie
uraadzen,  dip)  prowadzonseh podezns  dostaw  materialdw.  wytwarzania micszanek wykonywania
poszezegolnvel elemenidw Robal,

- sposdh postgpowania z matetialand 1 Robotarmi nic odpowiadaigeimt wynaganionn.

R

Uznaje sic. ze wazelkie hoszly zwigzane 7z wypsnieniem wymagad ckreslonyeh powsie] nie podlegaja odrgbngj zaplacie
sa wwzglednione w eenic kontraklowei.

6.2, Zasady koniroli jakoéel Robot

Celom kontroli Robat bedie takie sterowanie ich pravgotowanient © wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakosé Robot.
Wykonawea jest odpowicdziainy za peitg kontrole Robot i jakodel materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedi sysiem
kontroli, whiczajae personel, taboratoriun, sprzgl, zuopalizenie § wszysthie urzgdzenia niezbgdne do pobicrania probek |
badan materialow oraz Robol
Przed zatwicrdzeniern svstem kontroli Ingynier moze zazadad od  Wykonmwey prreprowadrema badait wo celu
zademonsirowania. ze poziom wh wykonywania jest zadowalajacy,

Wykonawea bedzie przeprowadzac pomiary § i badania materialow oraz Robdt z czestolliwoseiy zapewniajges stwierdzenie,
7o Roboly wykonano zgodnic 7 wymaganiami zawartynt w Dokumentacii Projektowe) § SSTW HORIS,

Minimalre wymagania co do zskresu badan i ich ugbh)‘]‘\\-om sq okreslone w SSTWIORE, normach i wytvernyeh, W
oesypadku, gdy nie zostaly one tam okredtone. Inzvmier ustali jaki zakres koutrolt jest konteczny, abv zapewnid wykonanic

Robat zgodnie 2 Umowa,

Wykonawes dostarczy Inanicrowt swindectws, 7e wszystkic stosowane urzgdzenia i spragt badawezy posiadajg waina
icgalizacyg. zostaly I’hu\\ld'f(h&(l wykalibrowane i odpowiadaga wyinaganiom norm okredlajgeyeh procedury badan.

Inzviier bedzie mied risograniczony dostep do pomieszezen Jaboratoryinyeh, w celu ieh inspekfi.

Inzynier bedzie proekazywad W vkm.nwx pisemne informacje o jakichkolwick nicdociggniceiach dotyezacyeh wrzgdzeft
fabotatorvinveh, sprzgiv, zaopatrzenia labovatorium, pracy personeiu hib metod ’mda\\uw Jezeli niedociagnigeia te bedy
tak powazne, 7¢ mogy wplynaé ujempic na wymiki badan. Inzynier matychmiast wstrzyma wzycie do Robot badanveh
materialow § dopuded je do naycia dopiero wiedy. gdv niedociagniecia w pracy laborstorium Wykonawey zostang usynigie i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tveh materiatow,

Wykonawea ma obowigzek przedktadania Indynierowi sporzadzonveh preez sichic recept do zatwierdzenia. Recepty
powinay byé dostarczane wraz 7 problami materialow w ilosciach wystarczajaeyel do wykonania niezbgdnyeh badan.
Wszysthie koszty zwigzane # organizowaiiem 1 prowadzenicent badan materialéw ponosi Wykonawen.

6.3. Pobievanie probek

Probki beda pobierane losowo, Zalesa sig stosowanie statystycznvel metod pobierania probek, opartychina rasadzie, 7o
wezvstkie jednostkowe clementy produkeli mogg e 2 jednakowsym prawdopadobienstven \\-'x-‘{\'pr)\\unc do bada,

lm’wm i Zamawiajacy bedzie micé zapewniong mozliwesé udzialu w pobieraniu probek. Na 3 du prred przyvstapicnicm
do pobrania probek Wkonawea powiadomi lizyniera o nieisen 1 spesobie pobrania probek.

Ma zlecenic lizyniera po akeeptachi Zamawiajacego Wykonawea bedze proeprowadzad dedatkowe badania tveh
matesialow, ktore budzg watpliwodei co do jakedel, o fle kwestionowane materialy nie zostany przez Wykonawey usunugte
lub wlepszone z whasng] woli, Kosety tveb dodathowyeh badaft pokrywa Wykonawea tylko w preypadky stwierdzenia
usterele w przeciwiym pravpadku koszty te pokrywa Zamawiajgoy.

Pojersniki do polnerania probek bedy dostarezone przez Wykonaweg i zatwierdzone pizez Inzyniera. | Probki destarezone
przez. Wykonaweg do badan wykonywanyeh praez Inyniera bedy c\dpm\'mdmn up; satic 1 oznakowane, w vpmt*b
zaakeepiowany przez Inzyniera, Usnaje sig. ze wszelkic koszty zwigzane 7 wypelnieniem wymagan okreslonych POWYEE]
nie podiegajg odrebnef zaplacie 1 s uwzgledni one w cenie kontraktowe].

6.4. Badania i pomiary

Wanvstkie badasia 1 pomiary bedq praeprowadzone zgodoie z wymaganiami norm. W przvpadkt. gdy nomy nie ohejmuy
jakicgokolwick badania wymaganege w SSTWIORE. stosowad moza wyiyerne ksgjowe, alho wmae procedury, zaskeepiowane
s Invrvtier.




Na 3 dni przed przysigpieniem do kazdego pomiars lub badama . Wykonawea powiadomi Inzyniera o rodzaju. migjscu | terminie
pomaru fub badania. Po wykonaniu poiaru lub badania. Wykonawea przedstawi na pisinie ich wyniki do akeeptagii Tnzyniera,
Winiki penvarow geodezvinyeh bedy praekazywane w fbrinie szkicdw uzupetnionyeh wspdlrzednymi xv.r w wersfi
cyfrowey oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkic Koszty zwigzane 7 wypelmeniem wymagan okreslonveh powviej nic podiegajg odrebne) zaplacie i
sg uwzgledmone w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wikonawea bedze przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikany badan jak najszvbeier, nie pdznie] jedmak niz w
terminie okreslonvin w progranue zapewnienia jakodel.
Wyniki badan (kopie) bedg preekazyvwane Inzynierowt na formularzach wedhug dostarezonego przer niego wzoru lub iniveh, preez,
nivgo zaaprobowany
Uznaje sig, Ze wszelkie kosziv zwigzane z wypelnieniemn wymagai okreslonyeh powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
51 uwzglednone w cenie hontraktowe].

6.6. Badunia prowadzone przez Ingzyniera lub Zamawiajacego

Do oelow kontroli fnzynier lub Zamawiajaey fest uprawniony do dokenvwania kontroli. pobierania probek i badania
materialow oraz pomiarow geodezyinieh, a Wykonawea powinien udaelic mu niezbeding) pomocy. Inzynier lub Zamawiaiaey
dekenujge werylikacii systeimu Kontroli robdt prowadzonego przez Wikonawee, bedzie oveniad zgodnodé materialow | robt 7
dokumentacig projektowa § SSTWIORE na podstawie wynikéw badan kordrednyeh dostarczonyeh preez Wikonawee,

Bizynier lub Zamaviajgey ma prawo prowadzic badania mievaleiniec od Wikonawev.  Jezeh wyniki tych badan wkazy, 2
raporty Wykonawey sq mewiarygodne. to Infynier fub Zamawiajgey oprze si¢ wylgeznie na whasmeh badaniach przy ocenie
zgodnoder materialOw 1 robot 7 dokunentacis | SSTWIORB, Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenic powtarnveh fub dodatkowyeh
badan niezalezne] jednostee. Koszty wszvsthich dodatkowyeh badan 1 pomigréw pokrvwa Wikenawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnvim przypadku koszty te pokrvwa Zamiawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inynier moze dopuscic do wiycia tylko te materialy, kidre posiadajy:
Leertyfikat na znak bezpicczenstoa. wykazujgey 7 zapewniono zgodnesé 7 krvieriami technicznvmi okreslonvini na podstawie
Polskich Norm, sprobat techniczinveh oraz wiasciwyeh przepisdw 1 dokumentdw technicznyeh.
2.deklaracie zeodnode lub certvfikat zeodnoel =
@ Polska Normg Tub
 aprobaly techniczig, w papadku wyrobow, dla kiarveh nie ustanowiono Polskiep Normy, jezeli nie s objele certyfikaciy
okrestong wpkt 1. 1 ktore spelniajn wymogi Speavtikagi Techmermney.

W przypadke matenialow, dia kioryeh wiw dokumenty sy wymagane przez SSTWIORB. karda partia dostarczona do Robat bedzie
posiadac te dokumenity, okreslajace w sposdb jednoznacmy jef cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparte wynikami badai
wykonanyeh przez niego. Kopie winikéw tveh badan bedy dostarezone preez Wykonaweg Inzynicrowi
Jakiekolwick mateniaty, Kidre nie spelmiaga tyeh wyinagan beda odrzvcone.

6.8, Dokumenty budowy

{1) Dziennik Budewy
Drennik Hudowy jest wymaganym dokumentem prawnyvin obowigzujgevm Zamawiajacego 1 Wykonawee w okresie od
prackazania Wykonawey Terenu Budowy do odbioru estateemego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dviennika Budowy zgodnie 7
obowigzujgevins przepisami spoczyvwa na Wykenawey,
Zapisy w Dienniku Budowy bedq dokonywane na blezgeo 1 beda dotverye przebiegu Robot. stanu bezpieczenstoa fudzi | mienia
oraz techniczne] | gospodareze; strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, 7 podanien igj
imiena 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy caytelne. dokonane trwaty techiikg. w porzadku chronologicmnym.
bezpodrednio jeden pod drugun. bez przerw.,
Zatgezone do Driennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedy oznaczone kolejmvm numerem zalacznika i opatrzone data §
podpisem Wykonawey i Inzyniera,
Do Dmennika Budowy nalezy wipnsvwad w szezegdlnoser:

- datg przekazania Wyvkonawey Terenu Budowy,

- datg przekazana przez Zamavagjaesgo Dokumentac)i Projekiowe;.

- uzgodnienie przez InZyniera programy zapewnienia jakosct | harmonograméw Robat,

- ternuny rozpoczecia 1 zakonezenta poszezegdlineh elementdw Robot.

- prawbieg Robét. trudnosel i przesziody wich prowadzeniu, okresy | prayezyny przerw w Kobotach,

- uwagi i polecenis nzyniera,

- daty zamadeenia wstizymania Robot, 7z podaniem powedu,

- zgloszenia i daty edbiordw Robot zanikajgeveh | ulegajacyeh zakrveiu, ezedeiowneh 1 ostatecanveh edbiordw Robat,
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- wagasnicma, uwam 1 propezyeie Wikonawey,

- stan pogody i temperaturg powietrz w okresic wykonywania Robat podiegaiseyeh ograniczenion lub wymaganiom
seezepdlinvm w zwiazko 7z warunkams slimatvesmyvon,

- zgednosé reeezywistveh warunkdw geotechnicaneh 2 ich opisern w Dokvventag)i Projckiong,

. dane dotvozgee caynmosel peodezyinveh (pomiarowyeh) dohonywanveh pracd 1w trakeie wykonywania Kobol,

- dane dotye sposobu wykonyvwania zabespieczenia Robot.

- dane dotvezace jakosel materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyeh badari 2 podaniem. ko je
prreprowadzal.

- wymiki prob poszezegolnveh elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzad,
inne istotne infonmage o prebiegu Robot

Propozyie. uwagh | wyjadnienia Wikonawey, wpisane do Daennika Budowy bedy przedlozone Inzynierowi do ustosunkowaia
sie. Deoyzie Tnzvniera wpisane do Dzienniks Budowy Wikonavea podpisye z zazmuczenien ich previecia lub zajgeiem
stanowiska.

Wpis projekianta do Dziennika Budowy obligyje Inzyvniera do ustosunhowania sig. Projeliiant nie jest jedniak strorg Unowy 1 nic
ma uprawnieh do wydanania polecen Wykanawey Robot,

{2y Ksiazka Obmiardw
Ksinzha Obmiariw stanowi delkumient poswalajgey na rozliczenie [akiveznege postepu kazdego z elementdw Robot. Obmiary
1 140 b G posty :
wihomaineh Robdt prrenrowadza sie w sposob clagly wjednostkach prayjetvel w Preedmiaize Robdt 1 wpisuje do Ksigiki
& 5 I3 b & ] et JLEATLYS i . 4
Obmniarow.

(3) Dokumenty laboratorvine

Driensiki fabomaionine, deklamcie zgodnodel tub certvikaty vgodnoser materfaidw, znaki CF lub znald budowlane wwrobow,
arzeczenia O fakodcl materialow, recepty roboeze § kontrolne wniki badan Wiykonawey bedy gromadzone w formic uzgodnionej w
programie rapewnienia jakodel, Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbiors Robot, Winny by¢ ndostepnione i kade ryezenic
Inaniemn

{4) Pouostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig. oproez wyntenionyeh w pkt { 1-(3) nastepujgee dolumenty:
a)  porwolenie na realizacie 7adania budovwdanego.
by protokoly przekazania Terenu Budowy.
) umowy evwiino-prawne 7 osehan rzeeini § inne umowy cywilno-prawne,

y protokoly edbioru Rebol,

o

(_.

¢y protokoly z oarad tustalen,
i korespondenciy na budowie.

(8) Przechowywanie dohumentow budowy

Dobunenty budowy bedg przechowywane na Tereie Bodowy w nugjseu odpowicdnio zabezpleczomm.  Zaginigeie
Léregokolwiek 2 dokumentow budowy spowoduie jego natvehmiasiowe odtwozenic w fonmie przewidzane] prawem. Wzelkic
dokumenty budowy beds zawsze dostepue dla Tnzyniera i przedstawiane do welgdu na Zzyezenic Zamawiajgeege.
Urnaje ste, 7e wszelkic koszty zwiszane z wypelnienien wymagah okrestonyeh powyiel nie podlegaig odrebnej zaplacie i
s uwzglednione w cenie kontrakiowe].

7. Obmiar vobot

7.1 Ogolne zasady Geoderyjnego Obiniare Rebit

reodezving Obmiar Robot bedzie okredlad [aktyerny zabres wykonywanyeh Robol zgodme 2 Dokumentacia Projehiows 1
SETWIORE, w jednostiach vstalomyoh w Przediaize Robot,

Geaderyinege Olmiary Robot dokonije Wykonawea po piseinnvin powiadomienin lnzyuiota o gakresie obmierzanveh Robat
fermisic obmwar co najmig] na 3 dii pized Han fenninent. Wamiki obmiar bedy wpisane do Ketgzki Obiniarow. Jakikotwiek
blad Tub przeozenic (opuszczenie’ w ilodeiach podanyeh w Przedmiasze Robot lub gdze tndzie) w Speevtikagach *

cchitcznveh
Wykonania 1 Odbiory Robot Budowlanyeh vie zwalnin Wykonawey od obowigzn ukofiezensa ws vstkich Robat. Bledine dane
zastang poprawione we instiukeys fnzvniers ma pisme,
Obmiar gotowych Robat bedzie przeprowadzony 2 ezgstosels wimagaig do cel missigeznej platnosel na rzec. Wykonawey lub w
inym ezasie okrestonym w Umowde fub owekivanyn pizezr Wykonaweg 1 Inzymera. Do Kazdej czedeiowe] sprzedazy
clementdw, robdl ey materialéw konteesne jest dolaezenie Geoderyjnyeh Obmiardw Robit.
maje ste. ze wazelkie kossdy zwiazane 2 wypeluteniem wymagah okreslonyeh powyze nie podlegaja odvgbpe) zaplacie i

sg uwzglednione w cenic kentrakiowey.

7.2. Zasady okvedlania ilosci Robot | materiatow

Dhugosel | odieglodel porigdzy wyszezegdlnionym punktarsi skeajovan bedy obmierzone poziomo wzdiuz i ostowey.
Jereli w Speaviikaci Techniczne) Wykonania i Oxdbiori Rabit Budowtanyeh dia danej Roboty nie pestanowiono indese), waza KIS
7o, mierzone tosel beda okreélane zgodnie » zasadamy aytimetyki 2 dokladioSeia odpowiadajaca podane) dia danel pozvei w
kosztorysic ofertowyim
Jedhi Speevfikagie Teehniczne Wikonania 1 Oddbioru Robdt Budowlanvel wiasciwe dla daveh Robdi nie wymiagaja tego inacse).
abjetosel bedy wiyticzone w m’ jako dhugodt pomnezona pracz Sredin przekdy. Rodor. ke maja by chrierzme wagowe, beds




wazone W tonach: lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacgi Technicznyeh Wykonania i Odbiorn Robét Budowlanveh.
Dia ustafena powlerzehni warstw konstrukeyinyeh nawierzehni wigzace sq winuary gornej plaszezyzny warstwy.,

Uznaje sie. ze wszelkie kosziy zwigzane z wypelnicmem wymagan okreslonyveh powaie] nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie kontrakiows).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysthie urzadzenia § sprzet ponarowy. stosowaity w ezasie cbmiari Robot beda zankoeptowane przez Inzyniera.
Urzgdzenia § sprzgt pomiarowy zostang dostarezone przez Wikonawee. Jezell wrzgdzenia te fub sprzet wymagajg badun atestujaeych
to Wykonawea bedzie posiadad wame 5&&11&&\\1 fegalizacji.
W ‘\1'\‘:3“\\{7 urzgdzenia pomiarowe bedy przez Wykonaweg utrzvmywane w dobrvim stanie. w calym okresie trwania Robat.
Uznaje sig. ze wszelkie koszty rwiazane z wypelnieniem wymagan okresfonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sg uwzgledone w cenie kontraktowej.

7.4, Wagi i zasady wakenia

Wykonawea dostarezy 1 zanstalge urzgdzenia wagowe odpowiadajaee odnodnvim wavmaganiom Specyfikacji Technicanveh
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanveh, Bedzie utzynywad to wyposazenie zapewniajge w sposob ciaely zachowanie
dokfadnosel wg norm zatwierdzonyeh przez Ingyniera
Uznaje sig. 7e wszelkie ko igzane z wypelnieniem wymagafi okreslonyeh powyzer nie podlegaja odrgbnej zaplacie |
53 uwzglednione w cenie kontra kiowe.

7.5, Cras przeprowadzenia obmiaru
Geadezyine Obonary beda preeprowadzone przed cagdoiowym lub ostatecnvm odbiorem odemkodw Robot. a takze w

przypadku wystepowanta diuzsze] przerwy w Robotach,

Geodenyiny Obmiar Robdt zanikajgoveh przeprowadza sie w ezasie ich wykonywania. Geodezyjny Obimiar Robol podiegajaeveh
zakryeiu przeprowadza sig przed ich zakrveien,
Roboty ponvarowe do obmiara oraz meodzowne obliczenia beds wykonane w sposob zroramialy 1 jednoznaemy. Wymiary
skomplikowanych  powierzehni lub obigtoscl bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie Ksigzki

Obyoiardw, W razie braku micjsea szkice mogg by dolgezone w formie eddzielnezo zalacznika do Ksigzki Obmiarow. kidrego
wzor zostanie uzgodniony 7 Inzviiiera,
Uznaje sig. ze wszelkie Koszty zwigzane 2 wypelnieniem wymagan okreslonvel powvzej nie podiegaja odrebnej zaplacic i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe

8. Odbidr rebot

8. L. Rodzaje odbiorow robat
W zaleinoder od ustalen odpowiednich 8T, Roboty poxdlegaja nastepujacyin etapom odbioru:
a) axdbiorowi Robdt zanikajgeveh | ulc:;,ujqq,ch zakrveiu,
by adbiorowi czg$ciowernu.
¢ odbiorowt ostalecznemu,
dy odbiorows przed uplywem rekojmi,

8.2. Odbiér Robot zanikajacyeh i ulegajacyeh zakaveiu

(b Robét zanikajacyeh i ulegajgeyeh zakryeiu polega na finalng) ocenie tlosci 1 jakodel wikonywanyeh Robot, ktére w dalszyin
procesie realizaci ulegng zakrweiu,

Cudbior Robot zantkajacyeh 1 ulegsjacveh zakivein bedzie dokonany w czasie umozlivajacym wikonanie ewentualnveh korekt i
poptawek bez hamowania ogolnego postepu Robdt. Cxibtorn Robdn dokonwe Inzvnier.

Gotowosé danei czgsel Robot do odbions zglasza Wikonawea wpisem do Driennika Budowy i jednoczesnvm powindomienicin
Imivmera. Odbiér bedae przeprowadzony niezwloczaie. nie pdgnie] jednak niz w ciage 3 dii od datv zgloszenia wpisem do
Dizienmika Budowy § powiadomienia o tym takae Invniera,

Takos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajgeveh zakrvau ocenia Inzyniera na podstavie dokumentéw zawierajgeveh komplet wyiiikow badan
faboratoryjuyeh 1w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfiontagii z Dokumentacja Projektowa, SSTWHORR i uprzednin
ustaleniami.

[nzynier moze zadac odkrycia robot zakryviyeh, jesli mie zostaty zgloszone de odbiorn lub odmowic platnosel za {e roboty,
Koszt przygotowania dokumeniagi edbiorowej. nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig. e jest wigezony w eeng
kontrakiowy.

8.3. Odbior cresciowy
Cribior czgdciowy polega na ocenie ilosel 1 jakosel wykonanyeh czgdel Robét, Odbior czgéciowego Robit dokonuje sie wg
zasad jak pray odbioize ostatecznyo Robor. (xdbiorn Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalngj ocente rzeczywisiego wykonania Robot w odniesieniu do ieh ilodel. jakosel i wartosc,
Catkowile zakoficzenie Robot oraz gotowodd do odbioru ostatecznego bedvie stwierdzona prrez Wykonawee wpisem do Drienniks
Budowy z bezzwlocznvim powiadomieniem na piémie o tvin fakale Inzyniera,
Oxdbior ostatecziy Robot nastapi w terminie ustalonvin w Dohumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Tnzyniers
zakenczenia Robot i prayigeia dokumentow. o kiorveh mowa w punkere 8.4.2.
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Odbioru ostateeznego Robot dokona komisia wyznaczona przez, Zanmawigjgeego w obeenosel lzyniera 1 Wikonawey. Komisja
odbicraigea Roboty dokona joh oceny jahodetone] na podstawie p,.uvukvuxmh dokumentow, wynikow badan | ponnardw, ovenie
wizaming] oray zeodnodel wykonania Rebdt 2 Dokunentacia Projekiowg i SST.

W loku odbior ostatcezneno Robot komisia zapozna sic 7 realizaciy ustaien pezyietveh w traheie adbiorow Robot zanikajgeyeh i
ulezmacyeh zakiveii zwiaszeza wznhresio wkonveania Robét waipehnageyeh 1 Robot popra whowvel

W pmvpadkach niewykonania wymaczonyeh Robat poprawkowsel fub Robot waupelniazaeyel w warstwio Ssicralngj fub Robotach
u?,.k(;J’};)ﬁ,ﬂjg\_ﬂ,’gh_ konu sja praenvie ‘;"-Oic CAVNNGNTE i ustala 1 NOWY fermin odbiorn ostalecznego

W pravpadku siwierdzenia przez komisie. wad trealych nie majgeyeh wiskszepo wptywi na cechy ehsplosincvine ohicktit |
bezpicczenstve richu, Konusia dokona polraced zgodnie z Instrukgja DPT-14 o dekomvwanu odbion sobot drogowyeh i
vyeh realizowanveh na drogach /3:1;11.1«.&101 krajowveh § wojewodzkich - Zalgexnik do Zasegdrenia nr 789 Generaliego
Divrektora Drog publicenveh 7 dnia 14 lpea 1989, weaz 7 pofiejszymi zmisnamt.

Uznaje sie, 7e warelkie kosziy vwiazane 2 wipelnieniem wyinagai okreslonyeh powyieg nie podlegajy odrgbrej zaplacie |
sy uwzglgdnione w cenie hontrakiowe.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstuwowvin dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest prolohdt odbiort ostateczneso Robét
sporzgdzony we wrons ustalonego praez Zamawiajgeego,
T odbioru ostaterznege Wikonawea jest zobowigzany prayveotowas nasigpuiaee dokumenty:
Dokumentacie Projeklows podstawows 7 nanfosionymi zmianami oraz dodatkows, jeshi zostala sporzadzona w trakele realizac)i
Umowy.
Speeylikacie Technicme Wykonania 1 Odbions Rebot Budowlanyeh (podstawowe 7 Uinowy § ew. vzupelniajgee ub zamicnne),

1

Recepty | ustalenia lechnologicane.

4 Dyzienniki Budowy 1 Ksigaki Obmrdarow (orvginaly)

5, Wyniki pomiardw kontrolnyeh oraz badai § oznaczen laboratoryinyeh, zgodnie 7 SSTWIORB | ew. PZIL

6. Informacia o znzkach CE i zmakach budowlanyeh wyrobdw wmieszezone na opakowaniach lub dolgezone do dokumentow
Handlowyeh oraz odwiadezenia o zgodnodet.

7.Opinie tcehnelogiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zaguzonyeh do dokumentéw odbion,
wykomanyeh zgodnie 2 SSTWIORE 1 PZL

8 Rysunks dokumentagie) na wikonanie robot towarzvszgevel (np. na preelozenie linii tefefoniczne]., enetoehezng. gazowe].

ofwictlenia itp.) oraz protokoly odbioru | przekazanta tveh robdt wiascicielom urzgdaeh.

9 Geoderyirg inwentanzacje powykonawezg Robot § sieei whrajenia terenn w {ormie elektroniczne] edviowalne) ma plyeie CID we
pregramu wrgodnionego = Zarmawiaigeyn oraz wydruku (3 egeemplarzy).

14, Kopic napy zasadnicse) powstate] w wyniko geodezyjne] tmwentanyzaci pov
na phveie O we progean wgodnis 3

konaweze], w formie elehtroniczng] wdytowalne

¢l

a0 7 Lamawisigevn orae wydrubu (3 egz )

11 Operat nsytuowania puokidw pomuarowyeh,

Woprapadice, gdy we komdgii Roboty pod wigledem pravgotowania dokumentacyinego nie bedy golowe do odbicoy
ostatecznepo. komisiy w pororunenia @ Wykonawey wyznaezy ponoway termin odbioru ostatecznego Robdt. Wieysthie
sarzadzone przes konusie Roboly poprawkowe fub waupelniniges beda sestavione wg wzoru ustatonego przez Jamawiajacego.
Termin wikomania Robdt poprawkowyeh § Robot vzupelniajgeveh wyznaczy konisja,

Umaje sie. e wszelkie koszly zwigzme 2 wypelnieniom wymagsst okreslonveh powyee] me podiegaja odrebie]
zaplacie | sy uwzglednione w ceiic kontrakiowe].

8.5, Odbidr przed aplywem okresu rekojmi

Cdbidr przed okresem rekojmi pofega na ceenie wykonanicl Robot swigzanveli 2 usumesiem wad stwierdzonyeh pray
odhicize ostatesznvm | zaistialveh w okresie rekofmi. Odbidr przed uplywer okrest rekeimi bedzie dokonany na podstawie
oeeny wizualne] obiekin 7z uweglednicniem zasad opisanyeh w punkele 8.4, _Qdbior ostateczny Robor™,

9. Podstawa platnosci
9.1 Podstawe platnose: okredla umowa 2 Wykonawea o reboty budowlane

9.2 Padstaws plamoset jest cena jednosthowa skalkulowana przez Wikonawey za jedi xll\c ohimiarewy usialony da dane]
pozveii Kosztorvsu Oferiowego. Dia pozyepi kosztorysovweh wycsmonveh ryezation o podstang platnodel jest wartosé
Cowota) podana przez Wykonawee w dane) pozvei Kosztorysu Ofertowego

Cena jednosthowa Tub kwota rvezaltowa poavgi Kosztorvsowey bedzie uwzgleduiad wizystkie czvnnosel. spragt, malerialy,
wyinagaia, badania itp. skladujace si¢ nu ji wykonanic, okreslone dla tej Roboty w Specylikagp Techniczney Wykonania i
Odbiora Robat Budowlanveh 1 w Dokumentagji Projektowe.
Ceny jednostkowe Tub kwoty rvezaliowe Robét bedy obejmowad lakze:
- Robocizng bezposredmng wiaz 2 towarzyszaevint hosziami
- Wariosé zuzyiyeh Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyaowanta, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy,
- Wartosé pracy Sprzets wraz 2 fowarzyszaesny kosztami,
~Wsrystkie koszly umeszkodiiwienta odpaddw w tvm oplaty drodowiskowe,
~ Kosziv uzyskania uzgodniet. 21 adminisiracyinyeh.
- Kosziy posrednie., zvsk Kalkulacyjay i n 5,
- Podutki obliczane zgodnic v ohowigzuigeynn przepisanmi.

olen i dee

<



Do cen jednostkowyeh nie nalezy whiczaé podatku VAT,
Uznaje sie. Ze wezelkie koszty zwigzane 7 wypelnienien: wymagan okreslonyeh powyvzej nie podlegaia odiebnej zaplacie 1
s¢ uwzglednione w cenie Konfrakiowe].

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymezasowe i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tvmezasowyeh | Organizagit ruchu obejmuje wszysthic koszy zwiazane 2
projektem, wykonanienm, ustawieniern utrzynaniem i demontazem oznakowania, a w v
Opracowaiie oraz uzgednienie 7 Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjanit Projektu Organizacii Ruchu na czas frwania
budowy oraz ewentualnveh zmian do nicgo wraz z dostarezeniem kopii Projektu Insvnierowi i wprowadzaniem
dalszyeh zimian | uzgodniefi wynikajacveh z posiepu Robot.
Wykonanie tvinczasowego oznakowania i oéwictlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
Oplatvidzierzawy terenu.
Przvgotowanie teren,
Wrmoenienie podioza pod drogl tymezasowe 1 rusziowania,
Dostarczenie i wykonanie konstrukeji tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikow, krawgznikasv. barier, oznakowan i
drenaru,
Tymezasowy przebudows urzadzen obeveh.
Wykonanie remoniu vzsthowego drog objazdowsch, a w praypadku znacencgo uszkodzenia nawierzehni drog

chjazdowyeh — wykonanic nowe) nawierzehni na koszt Wykonawey W technologii odpowiadajace] istniejace]

nawierzehni.

Uzupelnienie ubytkow pobocza drdg dojardowveh grumtern z dokopu.
Zakupy 1 Kosaty zakupu potrzebnveh materialow.

Dostarczeunie i kosziy dostarezenia potrzebnveh materiatow.

Koszt zapewnienia niezbednyeh ezynnikow produkei.

Koszt Utrzymania ebjazdow, przejazddow drog tymezasowveh 1 organizacji ruchu obejmuje:

fa)  Oczvszozante. przestawienie. przykrycie 1 usunigeie tvimezasowveh oznakowan pionowyeh, poziomvel, barier |
dwiatel.

(by  Utrzymanie phynosel ruchu publicznego.

(¢y  Utrzyoanie phynnodel ruchu publicznego 7 wwzgledmeniem kierowania ruchem przv pomocy prreszholonveh

ic
svgnalistow.

(dy  Utmymunic w wymaganvin stanie technicznym tvinezasowveh nawierzehni, choednikow, krawezmkow, barier,
oznakowan i drenazu

Koszt Likwidueji objazddw przejazdow 1 organizacii ruchu ohejmuje:
(a)  Usunigeie whudowanveh materialow 1 ornakowania,
(b Doprowadzenie terenu do stanu pierwolnego.

Urnaje si¢. ze wszelkie koszty mwigzane z wypelnieniem wymagasn okresionveh powvzed nie podlegaia odrebne] zaplacie i
sa uwzglednione w cenie kontraklowe;

9.3. Zaplecze Wykonawcey
Zaplecze Wykonawey skladda sig 2 niczbednyeh instalacii. wzgdzen. biur, placow skladowych oraz drég dojazdowyeh i
wewnelrzaveh potrzebnyeh do realizacii wyvmienionvich Robdt,

Koszt urzgdzenia Zapleeza Wykonawey obejmuje:

{a) Urzadzenie Zaplecza Wykorwwey obejmuje zainstalowanie § wykenanie wszystkich niezbednyeh wrzadzes, instalacii
drog dojazdowyeh 1 wewngtrznveh, biur (w tym konteneréw biurcowych na terenie budewy i w peblizu obicktéw
mostowyeh. placow | zabezpicczen potrzebnveh Wykonawey przy realizacji Robot,

(b Oplatvidzierzawy terenu

{¢) Przygotowanie teren

(y Utrzymanie Zaplecza Wykonawey

v oprzez czas trwama Robot oraz wazystkie koszty cleploatacyine zwigzane 7
uzvtkowanicm powyzszego Zapiecza,

Lik“’idﬂciﬂ f.’l Wecza IV\IVS\G.)HR“'C‘.' Obﬁ‘i nje liSHﬂ}d‘,’CiB \\'Sﬂf,‘]ikich Ure d}f@l’}._ insla!ac‘h (jl'f’)ﬂ dopazdow Vt.’-h 1 \\'EWI'!CNA}]\,'C?].
) ] J A 3 Y i ; ] & d J ¥ 3 >
biur. placéw zabezpieczen.. oczvszezenie lerenu i doprowadzenie do stanu pierwoinego.
i , 4

Koszt organizachi 1 utrzyvimania zaplecza Wykonawey micszeza sig w kosztach ogolnveh budowy i obciazajy Wvkonaweg
robot.

Prrepisy zwigzane

1.Ustawa z dia 7 lipea 1994 - Prawo budowlane (D20 Nr 89 7 2
WyRORAWeZMIT ).

2. Rozperzgdzenie Ministra Infrasiruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbidrii tablicy
informacyjne oraz ogloszenia zawierajgeego dane dotvezgee bezpieczenistwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz 11 Nr 108 2
VTAOT2002r., poz.953).

I8.1994r, poz. 414 7 péZniciszymi zimianam wraz z aktany




Roeporzadrenic Ministn Gospodarki Preestrzenne] © Dudownictwa 2 30121994 w sprawie samodziclnveh funkeyi
{echnicaiyeh w bodowniclwie (D U N 8 7 [9%4r. pow., 38)

Razporzadzenic Minisira Gospodarki Przestzennej 1 Budownictwa 7 21021995 w sprawie rodzaju 1 zakresu opricowas
vels w budownietwie (10210 Ny 25, poz. 133 zdnia

seedezyino-karlograficanveh oraz cavnnosct gendezyinvel chowigzugg
13 marca 19931,

Ustawa » dnta 17 maja 1989 roku - Pravo geodezyjne § karlograliezne (Dz UL Nr 30 2 19890, poz. 163 2 phiniejszym
Frianami .

fstaws 7 dnia 21 marca 1985 1. o drogach publiczavel (12,11 Nr 14, poz. 60 2 péZmeszynu znganami).

o wyrobach budowlanyeh (D7, 11 nr 92 poz. 881).

Prawo zamdwien publieznveh (tekst jednolity Dz nr 164 poz. 1163 2 podniejszym

Istawa 7 dua 29 stveznia 2004y,
ZPORATAR )

g
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1. Wstep
1. . Przedmiot SSTWiIQREB

Preedmiotem ninieiszej Specvlikacyi Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanyeh  sq wymagania dotvezgee wyznaczenia
{rasy i punktow wysokoseiowyeh

1.2, Zakres stosowania SSTWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowianveh stosowans jest jake dokument przctarpowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymientonyeh w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robdt objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarie w ninigjsze] specviikacyi obejmuja wyznaczenie:
- ostoraz krawedz projektowanyeh elementdw,
- roboczveh punkidw wysokodciowveh.
L4, Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy - punkty zalamania ost trasy, punkty kisrunkowe oraz poczatkowy i kencowy punkt trasy.
Okreslenia podaie w niniejsze) SSTWIORRE s3 zgedne z obowigzajgevmi normami oraz dokumentaciq techniczna.

1.5, Ogolne wymagania dotyezace rohot

Wykonawea robdét jest odpowiedzialny za jakedd ich wikonama oraz za zgodnos¢ z Dokumentacia Projeklowa. SSTWIORDE i
: Lo L. Jest oop Y za ; oraz za Zg ) SERR s }
poleceniami nzyniera. Ogolne wymagania dotyezace robdt podene w SSTWIORE D-M.00 00,00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materralami stosowanymi przy odtworzenin trasy | wiznaczeniu roboezyeh purktdw wysokosciowyeh we zasad niniejsze) SSTWIORB
S0
- paliki drewniane ¢ sredniey 13-20 emi i dlugosci 1.5-1.7 mn oraz o srednicy 5-8 e i dlugesei 0.5 m.

- slupki betonowe,

- farba chiorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).
3. SPRZET
Roboty zwigzane ze stubilizaciq 1 omaczeniern gldwnyeh clementow trasy oraz roboczveh punkiow wysokosciowveh beda wvkonane
recznie. Roboty pomiarowe zwigzane 7 wytvezeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszyeh elemmentow trasy wykonywane bedg
specialistyeznym sprzglem gendezyjnyim. pracznaczonvm do tego typu robdt (teadolity lub tachimetry, dalmierze, tvevki, laty, tasmy
stalowe).
Spragt stosowany do adtworzenia trasy | punkidw glownyeh powinien gwarantonaé uzvskanic wyimagate] doktadnosei pomiarn.

4. TRANSPORT
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betenowel mogy byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu,

2. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotvezgee wykonamia robdt podano w SSTWIORE D-M.G0.00.00,

Prace pomiarowe powinny bve wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukejami GUGIK.

Zamawigjacy zobowigzany jest wytyené 1 zastabilizowaé w icrenie punkty glowne osi trasy oraz punkty wysokodciowe {repery
robueze) t dostarczye Wykonawey szkic wvtvezenia trasy, wykaz punkiow wysokosciowveh oraz szkic wityezenia skrzyzowan drag.
Przvigeie tych punktow powinno byd dokonane w obecnodei Inzvniera. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgeego
Wykenawea powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyine niezbgdne do szezegotewego wytyezenia Rohot,

5.2, Wyznaczenie punkiow na osi

Tyezenie osi drogowej nalezy wiykonaé w oparciu o Dokumentacje Projekiowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyine] okreslone w Dokumentacji Projektowe] oraz w oparciv o informacie przekazane przez Inzvniera

Dokumentacia Projektowa zawiera wspdhzedne punkiow potrzehnyeh do wytyezenia osi i krawedzi projekiowanc] drogi.

Wyznaczone punkiy na osi budowli nie powinny byd przesunigte wigeef niv 3 et w stosunku do projektowanveh. a tzedne punkiow na
osi nalezy wyznacrye z dokladnodeia do 1 em w stosunku do rzednyeh okresfonyvel w Dokumentacii Projektowe; .
3.3, Wyznaczenie roboczyeh punkedw wysokosciowych,

Punkty wysokeseiowe (repery) nalezy wyznaczad co okedo 23 m. a takze obok kazdego projektowanego praepustu.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszezad poza granicasmi projektowsnef budowli, a rzedne ich okreslic z dokladnodciy do 0,3 em.

54, Wyznaczenie preekrojow poprzecznyeh

Wiznaczenie przekrojow poprzecznveh obejmuje
wyznaczenie krawedz nasypdw i wykopdw na powierzehui terenu (okredlene granicy robot ziemnveh),




Wyznaezenie W ezasie fraama robdt ziemnyeh zarysu nasypdw i wykoplw w przekvejach popraceyeh (profilowanie przekrojow
poprzeeznveh}

gsze toboly powiny byvé wykonane zgodiie 7 Dobumentagja Projehtows orsz w nitejseach wvmagajaeyeh wrupelnionia dia
poprawnego wikonania 1obol D wyzngerenis hrawedz nasypdw 1 wikopow nale?y stosowac dobrze wideczne paliki Jub wicehy.
Wiechy nalezy stosowad w przypadhu nasypow o wysohoset ponad 1 m oraz wykopow glebszach miz 1. Odleglod migdzy palikaini
¢wicchami) powinna odpowiadad adstepowi koleinyeh przekrojow poprzecznyeh podanych w Dokunientagt Projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakosci robit

Ogolne zasady kontroli jakoscet robdt podape w SSTWIORE D-M.00.00.00 "Wyimagania ogdine”. Kaontrole jokodel prac pomiarowyeh
pwiazanyeh 7 odtwarzamem (wyznaczaniem) tasy i punkiow wysohosciowyeh nalezy prowadzic wg opclnveh zasad okrelomveh
w instrukejach 1 wytveznyeh GUGIK.

6.2. Sprawdzanie rohot pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowyeh nalezy praeprowadzid wg nastgpujgoch zasad:
4 ob drogi nalery sprawdzié we wszystkich salamamach pionowyel § kszywiznach w pozioimie oraz co najmuoieg} o 200
Wi v protyeh,
b, robocze punhty wysokosciowe nalezy sprawdzié miwelatorem na cale dlugoser budowanego odeinka,
¢ wyznaczeme nasvpew i wykopdw nalezy sprawdzic tasma i szablonem 2 posiomicy ¢o najmmict w3 migjscach na
kazdym kilometrze oraz w migjseach budzyeveh wytpliwosel.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka chuiaru odtworzenia trasy | punktos wysokosciowych w terenie jest Kilometr wyaiesione] i zastabilizowane] trasy, Ogdlne
zasady obmiaru robét podasno w SSTWIORE 13- 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbiorm robdr podano w SSTWIORE D-M.00.00.040.
Cidbior vobol zwiszanyeh z odtworsenicnn (wyznaczenion} [rasy w ferenic nastgpuie na podstewie szkicow | dzenmkow ponuarow
gooderyiiveh hub protokoht kentroli geodezyingg. krore Wykonawea przedidada inzynicrowt.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Oudlne wymagania dotvezqee platoset podano w SSTWIORE D-MOD.60.00.
Platnodel 7a | km (kilometrd nalezy prayimowad na podstawie szkiedw | dziennikdw pomdardw geodezvinyeh lub pratokotn z Kontroli
geodezyine,

Cena wykonania robdt obejmue:
- sprawdzenie wyznaczenia punkiow glownveh osi 1 kraweda ulic i punkiéw wysokofciowyeh.
- uzapeinienie ost trasy dodatkowymi punkiami.
- wyznaczenie prreksojow poprzecznyveh 7 ewentualnym wylyezeniom dodatkowveh przekrojow,
- wykonanic pomiarow biezacyeh w miarg posigpu robot, zgodnie z Dokumentaciy Projektow.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techiniczna 0-1. Ogdlae zasady wykonywania prac geodezyjuyeb,
Instrukeja techniczoa (-3, Geoderyina obstuga inwestyvejl, GUGIE-1979,
fnstrukeia techniczna G-1. Geodezyina osnowa pozioma. GUGIK,- 1978,
Instrukeia techniczna -2 Wysokodciowa osnowa geadezvina, GUGK-1983.
Tnstrukeia techiiezna G4, Pomiary svivacyine i wysokofoowe, GUGIK-1979.
Whtyverne techniczne G-3.2. Pomtary realizacyjne, GUGIK-1983.

Witvezne techudesne (-3.1. Osnowy realizacyine, GUCI-1983.

|
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i. WSTEP

L1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru Robot Budowlanyveh
Przedmiotem muniejszej Specyfikacji Techniczne; Wykonanin i Odbioru Robét Budowdamveh (SSTWIORE) sa wvimagaiia
datvezaee weykonania v odbiorn robdt 2wigzanyeh z usunigeiem drzew § Kizewow

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specviikacja techniczna wykonania i odbioru robol budowlanveh (SSTWIORRB) jest stosowana jako dokument preetaroowy
1.1

koniraktowy przy ziecaniu i reahizacyi robdt wymienionyeh w punkeie 1.
1.3. Zakres vobot objetyeh SSTWIORB

Ustalenia zawarte w ninejszej speeviikacii dotyeza zasad prowadzenia robdt zwigzanvch z usunigeiem drzew 1 Krzakaw,
wykenvwanyeh w ramach rebdt przvgotowawezyeh obejmuja:

- wicinke ¢ karczowanie drzew {oraz wvsigpuigeveh krzakow)

- wywiezienie dhuzye _ karpiny 1 galezy na odlegiodé do 5 km.

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgeymi, odpowrednim polskimi normami oraz z definicjami pedanyni
w SSTWIORIE D-00.00.00  Wymagania ogdine’ pkt 1.4

1.4.1 Dlugyee - drewno okraghe wielkowymiarowe o minimalng drednicy 20 am 1 dlugodal: min. 9.0 m dia gatunkéw iglastyehii 6,0 10
dia gatunkdw Héciastveh,

1.5 Ogolne wymagania dotyezace vabot
Ogolne wymugania dolvezace robdt podano w SSTWIORE D-00.00.00

Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

Nie wystepjg.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dofyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotvezqee sprzetu podano w SSTWIORB D-00000.00  Wvmagania ogdlne™ pki 3

3.2. Sprzet do asuwania drzew i krzewow
Do wykonywania robot zwigzanyeh 2 usunieciem drzew § krzakdw nalezy stosowad:
e pily mechamezne,
e specialne maszyny przeznaczone do karezowania pni oraz ich usunigeia z pasa drogowego,

e spvehiarki
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu
Ogdlize wymagania dotyezgee transportu podano w SSTWIORB D-00.00.00 | Wyimagania ogdine™ pkt 4

4.2. Transport dluzyc
Transport diuzye na Obwad Drogowy w Opalenicy na od! do 35 km

4.3. Transport poi i karpiny
Prie. harping oraz galezie naleiy przewozic transportem samochodawym,

3. WYRKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlue zasady wykonania vobat

Ogolie zasudy wykonania robot podano w SSTWIOREB D-00.00.00 _ Wyinagania ogolne” pht 5.

3.2, Usuniecie drzew

Prie drzew znajdujace sig w pasie robot zienmveh, powinny hvé wykarezowane,

Poza muejscami wykopdw dolv po wykarezowanyveh pniach nalezy wypelnic gruntem pravdatnym do budowy nasvpow |
Sl zgodnie 2 Wymaganiami zawartymi w SSTWIORH D-02.00.00 , Robaoty zemne™,

Wikonawea ma obowigzek prowadzenia robét w laki sposéb, aby drzewa przedstawiajgee wartosd jake material wzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity te] whasciwosc w czasie robot

5.3. Zasady oczyszezania terenu z kvzakow

Roboty awigzane z usunigeicm krzakéw obejmuja wycigeie 1 wykarczowaiie krzakdw, wywiezienie gatezi poza teren budowy
na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na migjseu pozostalodei po wykarczowaniu,

Teren pod budowe drogt w pasic robdt ziemnyeh, w nuejscach dokopow 1w innveh muejscach wskazanveh w dokumentacii
projekiowe). powinien by¢ oczyszezony z krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciern krzakow powinna byé uzyvskana przez Zamawiajgeego.




W miciscach dokopdw i tveh wikopdw, 7 kroryeh geunt jest przeznaczony do whudowania w nasvpy. feren nalezy oczy$ac z
rodlinnogel. wykarczowad poie 1 ousingd Kotzenic tak, aby zawartodé esgsel organieznyel wogrontach przezaczomel do
whudowaniz w nasypy iie preekraczats 2%

W omiggseach nasypow {eren nalezy ovsy
niwelety robot ziemmveh 1 Hng skarp nasypu. 2 wyiatkiem przypadkow poda;xnh w punkote 5.3,

Rodlinnose i;’;gmgjqca W pac;i(—; rabot drgrmx\,\hh‘ me Precznaczona do ll%h!ih. pu\‘»h]lﬂ b\i, pr V\‘T\-'E(ﬂﬂa’\{(} ?1])&?p§CC?{}I’i&
przed wszhodzeniern. Jezeli rodiinnodé. ktora ma byvé zachowana, zostanse "v}\mizond fub zniszezona przez Wikonawee, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposdb zaakeeptowany preex odpowicdnic wladze.

i¢ tak. aby crgdcd rostinnosel mic znajdowaly sic na glgbokosel do 60 cot ponife)

A4, Usuniecie drzew | krzakow

Prie drzew 1 kizakow znajdujsee sie w pasie robdt ziemmvel, powinny byé wiykarezowane, za wylgthiens nastepujgerch

preyvpadkow:

w obrebie nasypdw - jezell drednjea pni jesl muicisza od 8 om t istnicjaen rzgdaa ferenu W tyn wigisen anajduje sie o
pajmrie] 2 melry od powierzehni projektowans) korony drogi albo powiczehnt skatpy nasypu. Pole pozos stavacne pod
nasypami powinny byé geigte nie wysej niz 10 e ponad powierzehnia terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlne] zasady.
wymagajgeg) Karezowania pai. nic ma zastosowania. jezeli przewidaane stopniowanie powierzehni ferenu pod podstawg
HASVPLL

w obrebie wyokrgglema skarpy w
powierzehnig skarpy albo poniZze jej poziomu.

Poza miejscamn \u-‘kopr‘m- doly po wykarczowanveh pninch nalezy wypehi¢ gruntems przvdatnyin do budowy nasypow i
zagedeid. zgodnie 7 wymaganiami zawarlymi w SSTWIORE 13-02.00,00 , Roboty ziemne”

Daoly w obrebie przewidywanveh wykopow. nalezy tymezasowo zabezpieczye przed gromadzenient sic w nich wody.

ka\s-m\\m wa ohowinzeh prowadzenia vobot w iaki sposob, aby dizewa prredstawigjace wartosd jako matenal uzvikowy (ip,

budowlany, meblarski itp ) nie utracity te] wlasciwosel w czasie robot.

Miode drzewa 1 inne rodliny przewidziane do puncmm g0 sadrenia powinny by¢ wykopane x dizg ostroznoseis. w sposéb Kory

nie spowaduje trvalveh uszkodzen, a nastepnie zasadzone w né‘:}c}\’m'i!‘lﬂ‘ gruicie,

sig 7 terenem. W tym provpadku pie powiniy byd feigte rowno z

5.8 Znisi
Sposob zuisz
Inzynicra.
Jezeit dopuszezono pizerobienie ealezi na Korg drzewny za pomocy specjalisiyernego spragtu. to sposdh wyvkonania powinien
cdpowiadac zaleceniom producenia sprzgtu. Niewzvtecne pozostalodel po przerebee powinny byd ustingle pracz Wykonawes 2
tereny budowy,

enie ;mrmia{u"sci po usenicte] roslinnosci
zenmia pozostalogel po usumiete] rodlinnodel powinien by¢ zgoday 2 ustaleniamn SSTWIORI ub wskazanian

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
ne zasady kontroli jakogei rebdt podano w SSTWIORE D-00.00.00  Wymagania ogolne” pht 6.

6.2, Kontrola robat pray uswwaniu drzew i krzakow
Surawdzenic jakosei robot polega na wizlne] ocenie kompletnodel usonigeia rodiuyiodcl, wykarczowania korzent { zasypania
i il poieg { i i L Sy
dolow. Zageszezenie szrumu wypelniaiacego doty powinpo speiniad od o\qumc wyimagania okredlone w SSTWIORDB D-
f } e d ? .
(2.00.00 _,Rn}\ow ziemne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiara vobdt
Ogoine zasady obiiaru robdt podano w SSTWIORE D00 00.00 [ Wynagania ogdine” pkt 7,

o

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednosika obmiarowy robdt mwtgzanyeh 2 usuniociom dizew 1 Krzakdw jest:
e diadrzew - szuka,

¢ diadlwye  -mbl

e dla Karpiny 1 galez - mp
% ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robat
Opdlne zasudy adbioru robot podano w SSTWIORRE D-00.00.00  Wymagania ogblne” pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacyeh i ulegajaeveh zakryciy
Odbiorowi robdt zanikajaeych 1 wlegaigeyeh zakyyeiv podlega sprawdzenie dolow po wykarczos wanveh piatach. przed iweh
Fasypaien.

9, PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyvezgee podstawy platnoded

Opolne ustalenia doivezace podstawy platnose: podano w SSTWIORE 13-00.00 agania ogolne”™ pkt 9.

P
-3



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obhejmuje:

wykarczowanie krzewow,

wywiezienie pai oraz konardw na skladowisko wskazane przez Inwestora;

odwdz Karpiny © galezi poza teren budowy na sktadowisko Wykenawey tub przerobienie galezi na kore drzewny
zasvpanie dofow,

uporzgdkowanie muejsea prowadzonyeh robdt

@ & & o ® @

podeicere piclegnacyine Kizewdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuig,
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem nminigjsze] speeviikacji technicane) wykonania i odbioru robot budowlanyeh (SSTWIORE) sy wymagania dotyezzes
wykonania i odbioru robdt zwigzanveh ze zdjeciem warsiwy humusu

1.2, Zakres stosowania SSTWiIiORB

Specvfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanyeh (SSTWIORB) jest stosowana jako dokwment przetargowy |
kontraktowy przy zleeaniu i realizacji robét wymienionyeh w pkt. [ 1.

1.3. Zakves robot ohjetveh SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze) speeyfikach dotyeza zasad prowadzenia robot zwigzanveh ze zdjeciem warstwy humusu grubosel
3em .

1L.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ckresfenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimt normami oraz z definicjami podanymi
w SSTWIORE D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.4,

L5 Ogolne wymagauia dotvezgce robot

Ogolne wymagania dotyezgee robdt podane w SSTWIORB D-M-00 00.00 \Wymagania ogdlue™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

Nie wyslepupy.

3. SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyezace sprzetu

Ogolne wymagaina dotyezgee sprzgtu podano w SSTWIOREB D-M-0G.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humuse Vub darniny

Do wykanania robot zwigzanyeh ze zdigciem warstwy humusu Tubi daminy nie nadajace] sie do powtornego uzyvela nalezy

stosowad:
rowmniarki.

spyvcharki.
= lopaty, szpadle i inay sprzet do 1geznego wykonywania robdt ziemayeh - w tnigjscach. gdzie prawidtowe wykonanje robat
sprzeten zmechanizowanym nie jest mozline,

koparki 1 samochedy samowyladoweze - w przvpadku transportu na odlegiosé wyvinagaiacy zasiosowania takiego spraetu,

. TRANSPORT

e

4.1. Ogoloe wymagania dotyezace transportu
Ogolne wymagania dotvezgee transportu podane w SSTWIORE D-M-00.00.00 | Wymagama ogolne” pht 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszezac 7 zastosowaniem rowniarek fub spyeharek albo przewozi¢ transportem samochodowvin, Wybor
$rodka transportu zalezy od odleglogel, warunkow lokalnveh | przeznaczenia humusu.

Darning nalezy preewoziC transpostem samochodowvin, W przypadku darpiny preezoaczonei do powtdrnego zastosowania,
powinna ona byvé ransportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

3 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Opdlne zasady wykonania robot podane w SSTWIORE D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.

Teren pod budowg drogi w pasic robdt zienmyeh, w miejscach dokepow | w innveh migjscach wskazanveh w dokumentag)i
projektowe; powinien by oezyszezony 2 humusu Jub darniny.

8.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjela z przeznaczeniem do pédnigjszego wrycia przy umaenianiu skarp, zakladaniv trawnikow.
sadzeniu drzew i hrzewdw oraz do innyeh czynnosct okredlonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno bvd wykonane zgodnie 7 ustaleniami SSTWIORE [ub wskazaniami fnzyniera,

Humus nalezy zdemowad mechanicznie 7 zastosowamiem rowniarelk lub spyeharek. W wyiatkowvell syvluagjach. gdv
7astosowanie maszyn nie jest wystarezaigee dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowsd zagsozenic dla
bezpieczenstaa robol {zmienna grubodéd warsiwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanic
roboL, jako uzapelnienie prac wykomywanveh mechameznie.

Lad
T



Warstwe humusu nalezy zdjgé 7 powierzehnt calego pasa robot ziemnyeh oraz w innyeh migjscach okreflonyoh w dekumentac
projektowe] ub wekazenvel proey lnzynicra.

Grubose zdejmowane] warstwy humusy (zalezna od glehokodel jego zalegamia. wysokoSel nasvpu. polrzeb jugo wykorzyslania
na budowic ip j powinna bvé sgodna 7 ostalenianmi dokumentacii projekiowe, SSTWIORE fub wskavana proes. hzyniera.
wedlug faktvernego stane wysiopowania. Stan fakiyomy bedzie stanewil podstawe de vozhiczema czynnosel zwgzayeh e
zdjgeiom warstwy hunisu

Zdiety humus nalezy skiadowad w reguiarnyeh pryzmach. Migjsea skladowania humusu pewinny byé praez Wykonawee tak
dobrane. aby humus byt zabezpieczony praed zanicczyszezeniom, a lakze najexdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmonad
homasy woezasic infensyenyelt opadow § besposrednio po sich. aby unikngé zanicezyszerenia gling lub iy gruntem
HeorgameznynL

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosel robot

Ogalne zasady kontroli jakoser rabdt podano w SSTWIORE D-M-00.04.00 _ Wyinagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu Jub/i darniny

Spravwdzenie ikodci robdt polega na wiznalne) ovenic kompletnosel usunigeia humusy fub’ darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ggolue zasady ebiniary robot

Ogolae zasady chmiary robot podane w SSTWIORE D-M-00.00.00  Wymagania ogdine™  pkt 7.
7.2, Jednostha obmiarowa

Jednostky obinizrows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humasy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolire zasady odbioru robét podano w SSTWIORB 1-M-00 00,00 Wymagania egolne” pkt &

9, PODSTAWA PELATNOSCH

9. 1. Quolne ustalenia dotycrace podstawy platnoded

Ouélne usialenia dotvezgee podstawy platnodel podane w SSTWIORE D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pht 9.
4.2, Cena jednostki olwniarowej

Cena 1in® wykonania robot obejniuge:

—  zdjoeie humusu wraz 2 haldowaniem w prvmy wzdhaz drogi Tub odwiczienien na odilad,

16. PRZEPISY ZWIAZANE

Wi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC







I. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem ninigjsze) speeviikacii teehmezne) wykonania 1 odbioro robdt budowlanveh (SSTWIORR) rozbisrek elementow

drdg 1 ulie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIOREB
Specyvlikacia techniczna wykonania i odbiory rob6t budowlanveh (SSTWIORB) stosowana jest jako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizag)i robot wymienionyeh w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objstyeh SSTWIORE
Usialenia zawarte W annigjszej specviikacii. stanowig wymagama dotvezace rozbidrki elementow drég,
Szczegolowy zakres robot, t]. redzaj asortymentu, #os¢ oraz lokalizacja -- zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi. odpowiedmnu polskimi normami iz okreflemami podanvmi w
SSTWIORE D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ plt 1.4,

1.5, Ogolne wymagania dotvezgee robot.
Ouolne wymagania dotyezaee robot podano w SSTWIORB I-M-00.00.0¢ | Wymagania ogolne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

Nie wystepiyg.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyezace sprzetu
Ggdlne wymagania dotvezace sprzgiu podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _ Wymagania ogolne” pki 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wrykonawea pizystepujaey do wykonania rozbiorek elementow drog @ ulic powinien wykazaé sie mozbiwoscia korzystania
7 nastepujacego spragh
- sprezarka powietrza spalinowa przewodna.
—  mlot preurtyezny.
- tadowarki,
= samochodv aezarowe,
—~  narzedzia.
- zrvwarki,
~ pily mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
Ogoblne wimagaiia dotyczgee transporiu podano w SSTWIORE D-M-05.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 4,

3. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunkt wykonania robot
Ogolie zasady wykonania robot podano w SSTWIORE 1D-M-00.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 3.

5.2, Zakres wykonvwanveh robat

Roboty rozbiorkowe clementow drog. obejmug usunigeic 2 terenn budowy wszystkich elementéw wymicnionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacig projektows, SSTWIORB lub wskazanveh przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywad mechanicznie lub reeznie w sposob okredlony przez Inzvniera.

Wszysthic elementy niozlive do powtdrmego wykorzsstania powinny by¢ usuwane bez powodowaria zbednveh uszkodzen O ile
ane elementy me stag sig wiasnodela Wekonawey, powinien on przewiezd je na migisce okreslone wskazane przez

nmniera.
Elementy « materialy, kiore zgodnie z SSTWIORE stajy sie whasnosvig Wykonawey, powinny byé usunigte z terenu budowy.




Doty (wykopy) powstale po rozbiorce clementow drog znaidijaec sig w micjscach. gdzie zgodnie z dokumentagjs projekiowy
beda wykonane wykopy drogowe, powinny byl tymezasowo zabezpieczone. W szezeginosel nalezy zapobice gromadzeniu sig w
nich wody opadouney.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
()uulm zasady kontroli jakosel robdt podano w SSTWIORE D-M-00.00.00  Wimagania ogéine” pkt 6
Kontroli podlegn sposob wikenania robat rezbidrkowych. prawidlowose transporit 1 :,R.Jdnmnm materialow veyskanveh
podezas rozbidrki,

7. OBMIAR ROBOT

Jednosikan obmiaru robot tozbidrkowyel dia poszezegdlnveh asortymentow rabot sq:

Jednostks obmiarowy robot zwigzanyeh z mabmqu clementdw drdg, jest:

- dla nawierzehmi - ety kwadratowy (m’)

- dla kraweznika - metr biezgey (m",

- dia fawy - metr szescienny (m* ).

Obmifar powinien byd f.icsi-"mdn\ na budewie, wobeenodel Inzyniera.

Obsmiar nie powinien obeimowad jakichiolwick robor, niewykazanveh w  dokumentacyi projektowe), ¥ wyjatkiem

zaskeeplowanyeh na pismie przez Inzynieras lnspektora Nadzoru. Dodatkowe roboly wykonane bez piseninego upowazniema

nzyniera: Inspektora Nadzoru, nie mogy stanowié podstawy do roszezen o dodatkows zaplate.

W pl}\deku wystapiema dodatkowyeh robot m,«h-or%\m\uh nieujetveh w kontrakeie, nalezy wystapi¢ do Inzyoiera 72
whioskiem o ioh akeeptacie. Akeeptacie nalezy urvskad przed rozpoczgeienm 1eh wyhonania,

1

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SSTWIORE D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne” pki 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady adbioru robdt pedane w SSTWIGRDE D-M-00.60.00 .. Wymagania ogdine™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Opdlne ustalenia dotyezace podstawy platnoded podano w SSTWIORE D-M-00.06.00 SWymagania ogolne™ pki, 2.

Cona wykonania robot obejmuje:

a) dia rozbiorki warsiw nawierzehni:

- wyznaczenie powierzehni praeznaczone] do rezhiorki,

- rovkucie  verwanie nawierzehni.

- g, przesotiovwanic materiatu wayskanego 7 rozbiorki, w eelu ponownego je) wzyeia. 7 ulozeniem na poboeziy,
- zaladunek 1 wywiezienic materiaiéw z rozbidrki.

- wyrdwnanie podioza i uperzadkowanie terenu rozbiorks;

bidla rozbiorks krmweznikdw, obrzezy |

- odkopanie kraweznikéw, obrzezy 1 opornikow wraz 7 wyigeient i oczyszczenient.
- zerwanie podsypki comentowo-praskowe] i ew, faw,

- zaladunek | wyvwiezicnie materialu 7 rozbiorki.

- wyrdwianic podleza 1 uperzadkowanie terenu tozbigrht.

10, PRLEPISY ZWIAZANE

&fuf:gn:mu, warinki techniczne dla mnakow i svenafow drogowveh oraz urzadeen bezpievzenstan ruchy drogowego §warunki
ieh umieszezania na drogach. Zalgezaiki nr -4 do rozporzadzenia Ministea Infrastrukiuey z dnia 3 lipea 003

BN-6588931-04 Dirogi samochodowe. Pomiar réunoset nawierzehni planografem i lata.

f PN-[3-95017 Surowiee drzeway. Drewno farfacene iglaste.

200 PNAD-96000 Tarcica ighssta ogolnego pi aeanaczesia

300 PRNADROGO02 Tarcica lidoasta ogdinego przeznaczen

4. PN-FLTA219 Rury stalowe bez szwu waleowane na ‘_mr:;co ogdinego stosowania

S5 PN-HRT74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na zimno ogélnego praeznaczenia
6. N-H-23401 Stal waleowana, Katowniki rdwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane s gorgeo

§ DBN-R7/5028-12  Gwordzie budowlane, Gwosdzie 2 Uzpieniem gladiim, okrgglym i kwadratowsym
G, PBN-TTR031-12 Oznaczenie wskaznika zageszozema gruniu,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1} Przedmiot SSTWIORRB
Prrediniotem minigjsze; Specyiikacy Techniczne; Wykonania 1 Odbiore Robdt Budowlanych sa wymagania dotvezgee wykonania i
adbiory robdt przy wvkonaniu wykopow w gruntach nieskalistveh

1.2, Zakrey stosowania SSTWIORB
Speevfikacia Techniczna Wykonania 1 Cidbioru Robot Budowlanyeh jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy pray
zlecaniu t realizacil robot wymienionyeh w punkeie 1.1

1.3. Zakres robat objetych SSTWIORD
Ustalenia zawarte w niniejsze) speeviikacji dotyveza prowadzenia robdl przy wykonaniu wwkepdw w grunfach kat 1-V
mechaniczie i rgeznie z zaladankiem ) transportem grentu na odleglosé do 5 kim .

1.4, Okredlenia podstawowe
1.4.1. Glebokose wykopu - odleglosé miedzy terenem a osia korvta grunfowego w wykopie, mierzona w Kierunku pionowym.
1

F.4.2. Wikop pivtki - wykop ktdrego glebokodc fest minigisza miz | on

1.4.3. Wykop drednt - wykop ktorego glebokosé jest zawaria w oramcach od 1 do 3 o1,
YROp i 20 gig } »

IS

Wykop gleboki - wykop o glebokoder przekraczajgeef 3 m,

(dkiad - nuejsce whudowania lub skladowania (odwieziema) gruntéw poiys
nic wykorzystanyeh do budowy nasypdw oraz imnyeli prac zwigzanveh 7 trasa drogowy.

Lde, Wskaztuk zaggszezema grunty - wielkosé charaktervzujaca stan zageszezenia griuntu, okresfona wg wzorw:

canveh wezasie wykonvwania wvkopdw, a

=
[

-’O.o.'s
gdzie:
A - geslosé objelosciown szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9]. (Mg/m®),
P - maksyinaloa gestosc ohjetosciows szkicletu gruntowego przy wilgotnosel oplymalne], zgodnie 2 PN-1-04481 | sluzgea
do oceny zageszezemia gruniu w robotach ziemnyeh, (Mam®).
147 Porostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowtazujsevmi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definiciany

podanyiri w SSTWIORE D-M-00.00.00 \Wvmagania og6ine™ pkt 1 4.
1.5. Ogalne wymagania dotvezges robdt
Wykonawea jest odpewiedzialny za jakosé wykonania tobdl oraz za zgodnosé z Dokumentaciy Projekiocws, SSTWIORE |
polecenami Inzypiera. Ogdline wymagania dotyezace robot pedano w SSTWIORE D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (grunty)

2.1 Material wystepujgey w podiozu wykopu jest pruntem rodzimym. ktery bedzie stanowil podioze nawierzehni. Zgodnic 7
Katalogiem typowyeh Konstrukeji nawierzehni podativeh | polsztvwaiveh powinien charalderyzowad sie grupa nosnodai Gy,
Gdy podloze sawietzchm zaklasvtikowano do innej grupy nosnosei. nalesy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosei G
zgodnie z dokumentaciy projektows i 8T.

2.2, Zasady wykorzvstania grantow

Grunty uzyskane przy wykonvwaniu wykopow powinny byé przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasvpow. Grunty przvdatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tvike wowezas, gdy stanowig nadmiar
obigtosd robot ziemnyeh i za zerwoleniem Inzyniera,

Jezels grunty prevdatne. uzyskane przy wylonaniu wykopow, nie bedae padmiarem objeiodel robot zienvel, zostaly za rgoda
Inzvntera wywiezione przez Wykonawey poza teren budowy z przeznaczenien: innvm miz budowa nasypow lub wykonanie prac
objgtych kontraktem. Wykonawea jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznei objelosel gruntéw pravdatnveh ze #rodel
whasnyeh, zaakeeptowanyeh przez Inzvniera,

Grunty + materialy wmeprzydatne do budowy nasypow. okreslone w SSTWIORRB D-02.03.01, pki 2.4, powinny byvé wywiezione
przez Wykonaweg na odklad. Zapewniente ierenow na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajaeego. o ile nie okresionn tego
nacze} w Kontrakeie. Inzymer moze nakazad pozostawienie na terenie budowy gruntdw, Ktoryeh erzasowa nieprzvdatnedd wynika
jedynie z powodu zamarznigeia fub nadmierne] wilgotnosct.

3. SPRZET

Wykonawea preystepujacy do wykenania rebdt ziemnyeh powinten wykazad sie moziiwoSeiq korzyvstania z nastepujacego sprzetu

da:

— odspajania | wydobywania gruniéw (narzedzia mechaniczie. mioty pneumatverme, koparki. Jadowarki, wiertarki
mechaniczne Jopaty itp

o
L



- jednoeresnege wydobvivania i praemicszezania gruntow (spycharki, zgarpiarki. rowniarki. urzadzenia do hydremechanizac)
itp L.
— iransporti mas ziemnyeh Gaamochody wywrotki. sumochody skraynioweh,

—  sprzetu zagessosajgeego (walee, ubijaki, plyiy wibraevjne tp.).

Roboty ziemne zwigzane 2 wykonanicm wykopdw prowadzone beda mechanioznie ) reeznic pray wrycin sprzgly mechanicznego
do robdt vicimnyeh zaakeepltowanego praez Indviera,

4. TRANSPORT
4.1. Opdlne wymagania dotyezace traaspovtu

Ogblne wymagania dotvezgee transporte podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 . Wymagania egdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Transport grunty z wykopiw adbywaé sig bedzie samowyladowezymi srodRany transporta (st nochody. claginki z prayezepanti).
Uzyte drodki transporiu muszg byd sprawane technicanic.

Wybds rodkow transportowseh oraz meted transporiu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu {materiaiu), jego objetoder,
sposobu odspajania 1 zaladunku oraz od odleglodel tansporin, Wydajnodd Srodiow transperiowych powinna by ponadto
dostosowana do wydainodel spregiu stosowanego do urabjania i whiudowania gruntu (materialu).

Zwickszenie odleghoder transporiu ponad wartosel zbwierdzone nie moZe byé podstawy roszezel Wykenawev, dotvezgeseh
dodaikowe] zaplaly 7a ranspoit, o ile zwickszone odleglodel ne zostaty weresnie] zuakeeplowane na pidmie prees nzvniera,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykorania robot podano w SSTWIORE D-M.0G.00.00 "Wymagania ogdlne™.

5.2 Warunki ogoine
Wykonywanie wykopdw moze nastapié po wykonaniu robdt rozbiorkowyeh zgednic ze Speeylikaciy Techniczag Wikonania 3
Oxdbioru Robot Budewlanyeh D0 102.04. po wyrazenia zgody praez Inzyniera,

Crznakowanie robot prowadzonyeh w pasie drogowym naleiy wyhonaé zgodnie 7 projeltem organizacq robét na czas budowy.

5.3, Zasady prowadzenia robot

Spesab wykononin skarp wykopu powinien gwaranlowad wch statecxnose w calym okresie prowadzenia robdt, a paprawa
aszkodzen, wynikajaeveh z nieprawvidiowego uksziallowania skarp wykopu, ich pedeigeia lub innych odstepstw od dokumentaet
projektowe; obeigza Wikonawee.

Wykonawea powinien wykonywad wykopy w taki sposeh. aby grunty o roznym stopniu przyvdatnose do budowy nasypow byvhy
odspajane oddziclite. w sposéb gniemozliwisjaey ieh wypieszanic. Odstepstno od powyiszego wymag A, wzasadnione
skomplikewanvm uidadens warstw geotechniesnyeh, wysnaga zgody nvyniera,

Odspojone grunty pravdatne do wykonania nasypow powinny byé bezpodreduio whudowane w nasvp fub przewierione va odkdad.
O ile Inzvnier dopusel czasowe skladowanie odspojonych  gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpicczyé przed nadmiernym
zavalgoceniem.

3.4, Dokladnosé wykonania wykopow

Odehylenie osi Borpusu zicnmego, w wykopie . od ost projekiowaneg nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 em Réznica w slosunku

do projektonanyeh rzednyeh robdl ziemnyeh nie moze preekraczac + 1 omi -3 e

Srerokost shrmel powierzehni korpust nie more 0znic sie od szerokodel projekiowane o wigeel mz £ 10 em, & krawedzie korony
g i t 1 ; o : 3

drog nie powinny mied wyrazoveh zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinne toznié sie od projekiowanego o wigeei niz 10% jego waitnder wyrazone) fangensem Rata

) ¥ v : 2 Lok I8 ; } £ 1

ksvmieing glebokose nierownosel na powierzehsi skarp nie powinna preckraczad £ 10 em prey pomaree falg 3-metrowg, albo

b Eile t i P ¥i ! i3

powinny by speliione inne wymagania dotvezgee nierdwnosel, wynikajgee ze sposobu uinocmenia powserzehin skarpy.

5.5, Odwodnienie pasa robdt zicomyeh

MNiczaleznie od ii)l!(!()‘r\"_‘»." ““Zi]d?:@!ih S!&il(?\\‘;f}ﬂyﬂ.’-h eiom ’ﬂr"\," 5}'57(?111()\‘\5 ‘.:‘)d\\:'ildl')i.'ij.§§Ll_‘?\'.'!f].. lljt:'-i\"{lh W dokumﬂmuqﬁ i)!‘t}jt?ki(‘WCjA
Wykonawea powinien. o ile wymagaja tego warumki terepowe. wykonad uizgdzenta, Ktore zapewnia odprowadzenie wid
sruntowyeh | opadowveh poza obszar rebot ziewnyeh tak. aby zabezpicezy¢ grunty praed przewilgoceniem i mwodmenient.
Wykenawea ma obowiazeh tikiego wykonywania wykopéw. aby powierzehniom gruntu padawad w calvrn okresie trwama robot
spadki, zapewniajaee prawidlowe odwodniente.

Jezeli, wskutek zanicdbania Wykenawey, grmfy ulegng nawodmienin., ktore spowoduje ieh diugetrwalg nispraydatiose,
Wekonawen ma ohowinzek asunigein tyeh grunidw j zastgpienia ich grumbiny prevdainymit na wlasny koszt bez jakichholwiek
dodatkowyeh oplat 7o strony Zamawiaiacego 7a fe cavmnchics, jak rdwnier za dowicziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjgeyeh zbiornikow naturainveh { urzadzen odwadniajgeyeh musi by poprzedzone wgodnienem 2
adpowicdnimi instytucjami.

a4

3.6, Odwodnienie wykopow

Technologin wykonania wykopu must umezliwisd jego prawidlowe odwodnienie w calym okresic frwania robdt zienoveh
Wykonanie wykopow powinno postepowad w kierunku podnoszenia sig niwelewy,




W czasic robot ziemnyeh nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki. umozliniajace
szvbki odplyw wad 2 wykopu. O ile w dokumentacii projektowe] nie zawarto innego wymagania. spadek poprzeczny nic
powinien bv¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych { nie mniejszy niz 2% w przypadku graniw niespoistyei. Nalezy
uwzeledmd ewentualny wphyw kolejnosei i sposobu edspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innyeh robot na spefnienie
wymagad dotvezacyeh prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot zienmyeh.

Zrédla wody, odsloniete przy wykonvwaniu wykopow, nalezy njad w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzié poza {eren pasa robot ziemnyeh.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosei robét
Ogdine zasady kentroli jakodel robdt podano w SSTWIORE 1D-M.00.00.00."Wymagania ogdine”.
6.2, Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykenania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosei z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji projektowej 1
SSTWIORB. W czasie kontroll szezegdlng uwage nalezy zwrécié na;
a) sposob odspajania gristow mie pogarszajacy ich wiageiwoser.
b} zapewnienie statecznosel skarp,
¢} odwodnienie wykopow w czasie wykonyvwania robat i po ich zakoficzeniu,
d) dokladnoic wykonania wykopéw {usvtuowanie i wykonezenie).
6.3, Badania 1 pomiary w czasic wykonvwania robot zieranyeh
6.3.1. Sprawdzenie odwodniena
Sprawdzenie odwodnienia Rorpusu ziemnege polega na kontroli zgodnodel 7 wymaganiami speevtikacii okreslonymi w pkt 3 oraz
z dokumentacig projektows.
Szezeghlng uwage nalezy zwrocicé na wlaseiwe ujecie i odprowadzenic wod opadowych.
6.4, Kontrola wykonania wykopow
1. Crgstotliwosd oraz zakres badan i pomiarow

Cagstotliwose oraz zakres badadi 1 pomiardw do adbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2,

Tabliea 2. Czgsiotliwosd oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanveh robot ziemnyeh

Lp. Badana cecha Minimaloa cagstotliwosé badan i ponuaréw

1 | Pomiar szerokosel wykopu

2} Pomiur szerchosct doa rowow
3| Pomiar wzgdnveh powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar pochvienia skarp
Ponar rownodei powierzehni
korpusu

6 | Pomiar réwnoser skarp

7\ Pomiar  spadku  podluinege | Pomiar oiwelatorem rzednveh wodstepachi co 200 nv oraz w
powietzehit Kerpusu lob  dna | punkiach watpliwveh

TOWU

Pomiar tadmg. szablonem. lalg o diugosei 3 mi 1 poziomica fub
niwelatorent, w odstepach co 200 m na
prostveh. w punkm\,h glownyeh faku. co 100 m na lukach o R
2 100 meo 50 mona lukach o R < 10 m
oraz w nnejscach, ktore budza watplivosc

(VLR B

6.5, Zasady postgpowama z wadliwie wykonanyoy robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgee wymagan podunyeh w odpowiednich punktach specytikacii. zostana odrzuconc. Teshi
m&!cz‘ah nie spelniajgee wymagan zostang wbudowsne fub zastosowane. o na polecenie Inzymiera Wikonawea wynlieni je na

wlageiwe, na wlasny koszt.

Wizystkie roboly, kdre wykazuja wigksze odehylenia cech od okreslonyeh o punkiach 5 i 6 speevtibucii powinny by ponownie
wykonane przez Wykonaweg na jego koszt,

Na pisemuoe wystapienie Wykonawey, lnzvoier moze wnad wadg za nie majgeq zasadniczege wplvwa na cechy cksploatacvine

drogi 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potrgeen za obnizong jakodcé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robot podane w SSTWIORE D-M-00.00.00 _ Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.2, Obnuar robot Aemnyveh

Jedriostha obmiarows jest m® {metr szedcienny) wykonanyeh robdt ziemnyveh zgoduie z Dokumentaca Projektows 1 pomiarem w
terenie,

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady adbioru robdt podano w SSTWIORB I-M-00.00.00 | Wymagania ogolne” pki 8,




Roboty ziemwe uzmaje sig za wykonane zgodnie 7 dokumentacja proickiowa. SSTWIORE | wymaeganioni Inzyniera, jezeli
wezystkie pomiary i badania 2 zachowaniem toleranci we pkt o daly wyniki pozvtywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ugblne wimagania dmuuw plainodet podano w SETWIORE D-M.G0.00 00" Wymagania ogolne™.

Plainos¢ 7 | o vikonaneo wy mpu; walezy pravimoewad zgodnie 7 cbmiarem + oceny jekoset robot,
Cena wykonania wykopdw obejraye

-~ prace ponarowe i reboty pirs _;r\[ummu(.

—  oznakowanie tobét,

—  wykonanic wykopu z transporiem urobku na nasyp Jub odklad Wykanawey. obejmuigee: edspojenie. przemicszezenie.
zaladunek, przewiczienie 1 wyladunek,

-~ ewentuaine odwodnienie wykopt na ¢zas jego wykonywania.
profifowanie dna wyhopu, rowdw, skarp,

- zageszezenic powierzehnt wykopu |
~  przeprowadzesnic pomiatéw i hadan laboratoryjnyeh . wymaganyveh w specyiikacii techniczng),
~  rozplantowanie arobku na odkladsie

— uporzadkowanie mniejse prowadzema robot
J{} PRZEPISY ZWIAZANE

1.1, Normy

1. PN-B-02480:19%6  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opts gruntow
2. PNAB-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-TR04493:1960  Gramty budowlane. Oznaczanie kapilarnoga bierne

4. PNRS-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania | badania

5. PN-ISO 103181993 Geoteksivlia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999  Geotehstylia | wyroby pokrewne

7. BN-G4/8931-01 Dirogi samochodowe, Ouinaczenie wskaznika plaskovego

B BN-GARO31-(2 Drog samochodowe. Ozsiaczenic modutu odksztateenia nuwierzehn podatiyeh i
padlora prrez ebeigzenie phyly

9. BN-77/8931-12 Onaczenic wekaznika zaggszezenia grunti

10, PMNAB-0603(:1999  Geotechnika - Roboty zenme Wynapaia ogolne

1l PN-EN933-8 Badania geometryernvelt wingeiwodel kruszyw badanic wskaznika piaskowego

12, PN-S-02204 Dragt samochodowe Odwodnienie didg

10,2, ne dokumenty

Wikonanic | odbibr robot zemmych dla drog szvblicgo ruchu, HINM. Warszawa 1978,

Instrukeja badad podioz gruntowesgo budowdi drogowyeh i mostowveh, GDDP. Warszawa 1998,
Katalog typoswvel konssrukeii nawierzehni podatnveh i pélszeywayeh. IBDiM. Warszawa 1997.
Wityerne wzimaeniania podioza gruntowege w budownictwie drogowyan, IRIRM. Warszawa 2002,
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WSTEP

1.1, Przedmiot SSTWiIORB
Przedmictem ninicjszej Speevtikacyi Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowfanveh sq wymagania dotyezace wykonania i

adbioru robot zwigzatveh z wykonaniem korvta wraz 7 profilowaniem i zageszezeniem podlora.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Speevfikacja Techniczna Wykonania i Odbiora Rob(ﬁt }?'Sudow!an_\uh_iest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy pray
zlecamu i realizacji robét wymienionveh w punkeie 1.1.

1.3. Zakves robat objetyeh SSTWIORB
Ustalenia zawarte w ninigjszej specviikacii dotvezg prowadzenia robot prav wykonywaniu koryta wraz 2 profilowaniem |
rageszezemiem podioza pod warstwy konsfrukeyvine.

A Ogolne wymagania dotyczace robat
meawm robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowg i poleceniami

Inzvniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow wvkonywane bedg reeznic i mechanicznie,

Wyszezegolnienie podstawowego sprzgtu:

3.1. Spyeharka ggsienicowa (rozne] mocy) - roboty ziemne na niewielkich odlegloseiach

3.2 Koparka wicloczynuodeiows

3.3, Sprzel mechaniczny do zaggszezaiia gruntu w nasvpach:
- walee statyezoe gladkie - grubosé warstw zaggszezanego gruntu w nasvpie 14 - 20 em

- phyty wibracyine lekkie - grubosc warstw zageszezanego gruntu w nasvpie 20 - 40 o,

- phty wibraeyjne cigzkic - grubodé warstw zagesrezonege gruntu w nasvpie 30 - 60 o,

3.4 Uzyty preez Wykonaweg do wykonania nasypdw sprzgt mechaniczny musi bye sprawny technicznie, 1 zaakeeptowany przez
[nzxn era.

4. TRANSPORT
Nie wystepue.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Zakres wykonywanyeh robot

5.1.1. Zasady og6ine

Wykonawea more prayvsigpic do wykonywania profilowania i zageszezenia podlaza dopiero po zakonezeniu i odebraniu robot
zwigzanyeh 2 wikenaniem clementow odwodnienia i instalacii urzgdzen podziemnveh w korpusie ZICIMNYm.

Wykonawea powinien praystgpic do wykomywania profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio preed r(‘ﬂp(x"fu_ien* robot
zwigzanyeh 2z wykonaniem warstw nawierzehni. \?vucamq sze przystapienie do wykonania profilowania | zageszezenia podtoza
1 wykenywanie tveh robot z wyprzedzeniom jest mozliwe wylgeznie za sgody  Inzyvotera, w Korzvstnveh  warunkach
atmosferveznveh,

W owyprolilowanvin § zaggszezonym podlozu nie moze odbywad sie ruch budowlany. niczwigrany bezposrednio z wykenaniem

pierwsze] warstwy nawierzchni,

3.1.2. Profilowanie podioza

Przed praystapieniem do prefilowania podloze powinno bve oezyszezone z¢ wszelkich zanieczyszezeti. Nalezy usungé bioto i
grunt, Kiory vlegl nadmicrnemu nawilgoceniu,

Po oczyszezenia powierzehni podleza. Ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istnigjyee regdne terenu wmoztiwiajg
uzy ,}mmc po profilowaniu zaprojektowanyeh rzednyeh podicza, Zaleea sip aby rzedne terenu przed profilowaniem vty © co
najmanie) 3 am wyzsze niz ';rnjt.kmwane rzedne podioza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wyslepuig zamizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania
Wykonawea powinien spulebni¢ podioze m glebokoi¢ zaakeeptowang przez Inzyniera, dowiest dodatkowy grunt spetniajgey
wymagania obowigzujace dla goriej strefy horpuse, w ilodel koniecznej do uzyskania wymaganyeh rzednveh wysokoSciowyeh |
zagedeid warstwg do uzyskania wartodel wskaznika zageszezenia. okredlonveh w tabliey p. 5.2.5

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem mie wymagaja dowiezienia i whudowania dodatkowego gruntu, to przed
preystapieniem do profilowania cczwszezonego podloza jego powierzchnig nalezy dogesicié plviami wibracyjovmi lub w nny
sposob zaakeeptowany przez Inayvniera

Profilowanie pedloza nalesy u\}.u,mt mechanicznie. a tam gdzie bgdzie o niemozliwe (poszerzenia istniejace] nawierzchni) -
teeznie. Seigty grunt powinien bvé wykorzystany w robotach ziemnyeh fub w inay sposob zaakeeptowany przez Inzyniera.

i)
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5.1.3. Zageszezanic podioza
Bezposrednio pe profilowanmu poadiczs salesy przystapic do jego dospszazenia plylami wibracyjunymi. Jakickobwiek nierownose

powstale przy zaggszezanin powinny by napravione przer Wykonaweg w sposoo zaakeeptowany prrez Insyiiera.

Zageszerenic podiora nalezy kontrolowaé wedlug normalne praby Proctora, przeprowadzong zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
1 lub 11 Wekainik zagessezenta nalezy okredhd zgodme z BN-TTRO31-12, Mintalng wartede wshamika zaggseczenia podance w
tablicy p. 5.2.5.

Wilgotnode gruntu podleza przy zagessesotiu e powinna romic sie od wilgotnogel optymaliig) o wigeej niz <209 jej wartosel.

5.2.4, Utrzyvmanie korvta oraz wyprotitowanege | zaggszezonego podiors

Podioze (korvto) po wyprolilowniia | zaggszezeniu powinno by utrzymywane w dobryo sta nie.

Minimalne wariodei wskaznika mgeszezenia podioza (1.3
25 t 3

Minimalna wart

56 1. dla: |

Streta Autostrad | drog Tonveh drég
Korpusu ekspresowych Ruich mniciszy
od cigrkiegn
i
CGiérna warsiwa o gruboder 2 cm 1,03 1.00
Na glebokosci od 20 do 30 ¢m od
powicrzehn podloza 1.00 1.00 057

Jezeli po wykonanin obot zwigzanych 7 profilowaniem i zaggszezeniemn podioza pastqpi preerwa w robotach 1 Wykonawea nie
preystepuic natyeluniast do  ukladania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpiecayé podlaze przed nadmiernym
savdlgoceniont, na przyklad preez rovlozenie folil fub tnay sposéb zaakeeptowany preez Inzyniera.

Wopravpadku, gdy grubozismisty material tworzaey podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania zaggszezenia. kontrolg
zaegszezenia nalezy oprzed na metodate obciazen plylowyeh. Nalezy obreslié pierwoiny  wierny modul odiszialesnua podioz

wediug BN-64/8921-02 3], Stosunek widenego | pierwotnego modutu odkszialeenia nie powinien przekraczad 2,2,

Jereli wyprofilowane i zaggszezone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, 1o przed przysigpieniem do uktadania podbudowy
nalezy odezekad do czasa jogo neturalnego osuszenio.

Wiigotnode gruntu podloza podezas zaggszezania powinta byd rdwna wilgotnogel oplymalne] 2 toleranciy od -20% do +10%.

Po osuszeriu podioza Inzvnier oceni jego stan 1 ewentualnie zleci wykonarde mezbgdngyeh napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskuick zaniedbania Wykenawey, ta dodathowe naprawy wykona on na wiasny kowzt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdilne zasady kontroli jakoScl robat

W ezasic tobét Wikonawea nowinien prowadzié svstematyezoe badania kontrolne w zakresie | 7 czgstotliwofely gwarantujges
zachowanie wymagar jakosci robst, leez nie rzadzie) niz wskazano w odpowiedaich punkiach nmiejsze) speeviikacyt.

L.p. Wyszezegolnienic badani Crestothiwose budad
Minimalna liczba badat na Muaksymalna powierzehnia (nh)
driennej dzialce reboczej przypadajaca na jedno badanie
1. Srerokose, glebokosc 7 czestoiliwodeiy guarantujacy spelintenie wyraagai pray odbionze,
i potozenie kervita chredfonveh wp. 62
2. Uikszialtowanie  plonowe 081 W
korvia
> Zaggszcseniv, wilgotnosd
gruntu - badanic wskainika | 1000

FAQUSTCZENIA

W przypadku. gdv przeprowadzenie badania zaggszezetia wedhug metody Proctora jest niemoriiwe ze wzpledu na gruboziarniste
sozenta nalezy oprzeé na metedzie obeigzen phvtowyeh, Natezy okreshic
S654/8931-02. Stosunick wigrnego | pienvotnego modubu odkszialcenta

wziarnienie materialu bworzgeego podtoze, kontrole zages
pierwotny § wtorny moduf odksztafcenia podioza weding BN
e powinien preckraczad 2.2

; ; 2
Dadania ptvta 30 cm wykonanego kosvia gruntowege nalezy preeprowadzié nie rzadzie) niz 1 raz na 1000 m™.
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6.2. Badanie | pomiary wykonanego korvta i podioza

8.2.1. Zageszezenie podloza
; ezenic podioza nalezy kontrolowad we punkin 3241 6.1

6.2.2. Cechy geometryvezne

6.2.2.1. Réwnoid

Nierdwnoser profilowanego i zageszezonego podloza nalezy miermvé lata co 20 m w kierunku podiuznvin. Nietdwnosel
paprzeczne nalezy mierzyé late co najmunie) 10 razy na | km.

Nierownoser e moga preekraczad 2 e

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomeeg d-metrowej faty i poziomicy co najmmie; 10 razy va 1 ki i dedatkowo we
wazystkich punitach glownyeh Tukow poziomych: na paezatku i koricu kazdej Krzvwej przejseiowe] oraz na poczathu. wsrodku {
na koficn kasdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z projekiem 2 tolerangiy +0.5%%.

6.2.2.3. Glebokosé korvia i rzedne dna
Glgbokosé korvta | rzedne nalezy sprawdzad co 100 m w osi jezdni 1 ma jei krawedziach,
Roznice ponigdzy rzednyini zmicrzonymi i projektowanvmi nie powinny przekraczad +1 em i -2 em

5.2.2.4. Ukszialtowanie osi korvia

Uksztalowanie ost Koryta nalezy sprawdzad w punktach glownyeh trasy i winnyeh dodatkewyeh punktach, rozirueszezonveh e
rzadzie; niz co 100 m.

Of w planie nic moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wieeej niz 3 om,

6.2.2.5. Szerokosd Korvia
Nzerokos¢ koryia nie moze réZnic si¢ od szerokosel projektowanet o wieee] miz <10 em i - 5 e

6.2.2.6. Zasady postepowania z odeinkami o niewlaseiwyeh cechach geometiveznyeh

Wezystkic powierzehnie, ktore wykazujg wighsze odehylenia cech geometrveznyeh od okreslonveh w punkeze 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spuichmenie do glebokosei co najmmnicj 10 cm, wwréwnanie | powtdme zageszezenic. Dodanie nowego
materiatu bez sputchiienia wykonane) warstwy jest niedopuszezaine.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m* wyprofilowanege i zaggszezonego podloza korvta grantowego zgodnie z Dokumentacjy
Projektowa i poniarem w terenic.

Ogolne wymagania dotyezace obmiaru podano w SSTWIORE 1-M.00.00 00 . Wymagania ogolne”.

§. ODBIOR ROBOT
Odbior wyprofilowanego 1 zaggszezonego podioza dokonywany jest na zasadach odbior robot zanikajquveh 1 ulegajgeych
sakeyelu @ powinien byt przeprowadzony w czasie umoziiwiajaevm wykonanie ewentualnyeh napraw bez hamowania postepu

robat,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Plainoé¢ za m* wyprofilowanego | zaggszezonezo korvia gruntowege zgednie z obmiarem i oceng jakosci robdl na podstawie
wyihow pormiarow 1 badai [aboratorvinyeh.
Cena wykonania robGt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- ornakowanie prowsdzonych robot w pasie drogowym,
- reezne | inecheniczae profilowanie dna korvia gruntowego,
- mechanjerne zageszezenie podloza,
- przeprowadzenie badadi | pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02200 Drrogi samnochodowe. Nawierzehnie drogewe. Podzialy, nazwy § okredlenia,
PN-88/B-0:4481 Cirunty budowlane. Badana probek gruntu,

BN-64/893]-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odkszialeenia nawierzehni podatnyeh i podioza przez obciazenic plyvta.
BN-75/8931-03 Drogi samechodowe. Pobieranie prébek gnmtéw do celéw drogowveh i lotniskowyeh,

BN-68/8931-04 Dregi samochodowe. Pomiar réwnoger nawierzehni planografem i lata.

BN-T0:8931-05 Oznaczanic wskaznika nosnoser grunta jako podioza nawierzehni podatnveh,

BN- ~-12 Drogi samochodowe. Ornaczanie wshaznika zageszezania grunti.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i Kolejowe. Roboty ziemne.

Tymezasowe ogolne warunki kontrakiu na roboly budewlane realizowane na terenie kiaju preez zleceniodawedw i wykonaweow
krajowveh. GDDP, Warszawa. 1992, Wydanie 1.

KPED - Katalog Powtarzainyeh Elementow Drogowveh, Transprojekt Warszawa,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem nintejsze) specyviikacii techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotvezace wvkonania
i adbioru robdt zwigzanyeh z wykonaniem warstw odsaczaggeveh 1 odeinajgeyeh
1.2, Zakves stosowania SSTWiORB

Specytikacia techniczna wykonania | odbioru robar budewlanveh jest stosowana jako dohument preetargowy 1 kontraklowy pray
Zlecaniu i realizacii robot wymienionyveh w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w ninieiszej specviikacii dotvesy zasad prowadzenia robdl zwizzanveh 7 wikonaniem warsiw
adsaczajgeveh i odetnajaeveh, stanowigeyeh czgsé podbudowy pomocnicze], w przypadku gdv podloze stanowi grunt wysadzinowy
fub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszezent.
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi. odpowiednini polskimi normami i # okreéleniami podanvmi w
SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wvinagania ogdlne” pki 1.4,
1.5. Ogdlne wynagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyozace robét podano w SSTWIORE T-M-00.00.00  Wymagania ogélne” pki 1.3,

2. MATERIALY

2.1. Ogoloe wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotvezgee materialow, ich pozyskiwania | skladowania, podane w SSTWIORB D-M-00.00.60
~Wymagania cgdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi pray wykenvwamu warstw odsaczajaeveh sg:
-~ paski.
= Zwir t mieszanka.
2.3 Wymagania dla kreuszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgezajacyeh 1 edeinajgeyveh powinny spehiiad nastepujace warunki;
ad szezelnodel, okreslony zaleznodey:

55
gdrte:
L5 - wymiar sita, preez Ktore praechodzi 15% ziam warstwy odcinajace; lub edsgezaiace;
ddgs - wymiar sita, przez. kidre preechodzi 85%% ziam pruntu podloza.

Dia matenalow stosowanveh przy wykonywaniy warstw odsgezajaeych warunek szezelnosei must byé spelniony. gdy
warstwa {a nic jest ukladapa na warstwic odeinagace).
b) zaggszezalnodel, okreslony zaleznoseiy:
d"v{_! o

(hie—=35
dyy

gdzie:
L - wshaznik roznoziarnisiosci.
des - wyniar sita. prrez kiore przechodzi 6% kruszywa tworzquege warstue adcinajges.
cho - wymiar sita. precz ktore przechodzi 109 kruszywa tworzacege warstwe odeinajacy.

Prasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacyeh { odeinajgeveh powinien spelniad wymagania nosmy PN-B-11113
[5] dia gatunku 11 2.

Zawir | nneszanka stosowane do wykonvwvania warstw odsgezajgeyeh U odeinajaeveh powinny spetniadé wwinagania normy
PN-B-11111 {3], dla klasy 11 IL

Miat kamienny do warstw odsyezajaeyeh 1 odeinajgeyeh powinien spelniad wymagania normy PN-B-11112 §4].

2.4, Skladowanie materialow
2.4. L. Skladowanie kruszywa

Jozelt kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgezajgeef fub odeinajacel nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczentu nia budowg 1 zachodz potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawea robdt powinien zaberpiceryé kruszywo
przed zanieczyszezeniem | znieszaniem ¢ inmymi materialami kamiennymi. Podloze w miciscu skladowania powinne bye rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione.

o
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3. SPRZET

3.1 Ogolae wyvmagania dotyeesee spregtu

Ogolne wyavigama dotvezace sprzein podano w SSTWIORE D-M-00G.00.00  Wyimagania opdine” pki 3
2 yilnig Yol pregiu g ] & 2 B
3.2, Sprzet do wykonania robot

Wikonawea pravsiepujaey do wykomania warstoy odeinajges) Tub adsgezajace] powimien wykazad siy mozhiwosely
korzvstatia z nastepigeego spregia:
rowstarek,
- walehw statveznyeh.
—  phvt wibracyinveh fub ubljakow mechanicznyeh,

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyezgee transporta
Ogdine wymagania dotvezgee transportu podano w SSTWIGRE D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine”™ pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa morna przeword dowelnyvin srodkami transportu w wanumkach zabezpieczajaoyeh je preed zanicezy
smieszaniem 7 innvimi materialami, nednernyin wysuszeniem | zawilgocenient.

5. WYKONANIE ROBOT

8.1, Ogoine zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robot podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _ Wymagania osdine” pkt 3.
1.2, Praygotowanie podioza

Podloze grunfowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SSTWIORDB D-02.00.00 , Roboty zienine” oraz [D-04.01.01
Korvio wraz z profilowaniom | zageszezaniem podloza™

Warstwy odeinajaca 1 odsqezajaca powinny byd wylyezone w sposch umozliwiajaey wykonanie {ch zgodnic 7 dokomentagy
projekiows. 2 tolerancgiami ehredlonyn w ninigiszych speeviikaciach.

Paliki fub szpidki powinny byé ustawione woost drogl | ow rzedach rdonoleglych do osi drogi, b wobiny gposob
zaakeeptowany preez Inzyiera.

Rosmisszezenic palikow lub szpilek powinne wnozliwiaé naciggnipeie sznuskéw lub linek do wytvezenia rob0f w
odstepach nie wigkszyeh miz co 1 m,

5.3, Whadowante § zagesgezanie Kiuszywa

Kruszywe powinno bvé rozkladane wwarstwie ¢ jednakowe) gruboser, pray uzyeiu rowniarki, 7 zachowaniom wyrmaganyeh
spadkow | rzednveh wysohasciowyeh, Grubuse rozlozone} warstwy luZaego Keuszywa powinia byé taka, aby po icj zageszezeniu
ostagnigto grubodé projeklowany.

Tereli dokumentacja projektowa fub 55
powviej 20 cm, o whudowanie hruszywa nalezy wykonad dwuwarstvowo. Rozpo
meze nastapid po adbiorze przez Inzviena warstwy poprzednic).

W miciscach, w Moryeh widosna jest sepregacia Kruszywa palesy przed zaggszezeniesn wymienié kruszywo na jonaterial o
adpowisdmich wladeiwoseiach.

Natychmiast po kodcowyin wyprofilowaniu warstwy odsaczajgee) fub odar najaee; nalezy pravstapié do jef zageszczania,

Fageseczanie warstw o preekroju daszkowym nalesy rogpoezynac od krawedz stoprewo przesuwad pasamt podhuzovin
crefeiowe pakiadajgeynd sie. w kierunhu jei osl Zaggszezanie nawierzchni o jednostronnym spadkue nalezy rozpoczynad od
dolnej krawedzi  przesuwad pasami podhiznymi crgsciowo nukladayevay sic. w kiereoku jej gérne) krawedz

Nierdwnosei lub zagiebienia powstale w czasie zageszezania powinny byd wyrownywane na bicigeo prrcz spulehienie
warstwy krusavwa | dodanic lub usunieeie materiala, az do otezymania dwoey powierzehi,

W miejscach nicdostepuyeh dfa waledw warstwa odeinaiged i edsgezajaca powinna byve 7
tub ubijakami mechanic

Zagyszezanie najezy hontynuowad do osiggnigaia wskamika zageszezenia nie mnieiszee od 1.0 wedlug normalne proby
Proctora. preeprowadzong) wedhug PN-3-04481 [1]. Wskaiib vagesrezenia nalezy okreslad zgodnie v BN-77/8931-12 [8].

Wooprzypadku, gdv gruboziamisty material  wbudowany wo owarstue odsaezjaca  lub odeipajacy. onemosdivia
przeprowadzenic badania zageszezenia wedlug normalne proby Proctora, kontrole zageszcrzema nalezy oprzed na inetodzie
abeigzen plytowyeh. Nalezy okreslic pierwotny 1 wiormny modul odksziaicenia warstwy wedbug BN-64/3931-02 [6]. Stosunck
wioreso i pierwotnege moduln odksztaleenia nie powinien przekiaezad 2.2,

Wilgotnose kruszvwa podezas zageszezania powinna by rowna wilgomeser optvmalne 2 tolerangjg od ~20% do +10% je|
wartoiel, W przvpadiku, gdv wilgotmosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosel optymalied, kruszywo palezy omuszye priez
mieszanic § napowietrzanie. W opravpadku, gdy wilgomose kruszvwa jest niZsza od wileotnodet optvimalne], kruszywo nalezy
zwiizve akredlons tloscly wody | réwnomiernie Wynieszac.

WIORD przewiduje wykenanie warstwy odsgezajyee lub odeinajged) o grubosel
eoie ukladama Razde] nastgpnej warstwy

szezana plytand wibracynvini

WHH,
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5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajace] 1 odcinajacej

Warstwa odsaczajgea 1+ odoinajaes po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byé ulrzvmywane w
dabrym stame.

Nie dopuszeza sic ruchu budowlanego po wykonaner warstwie odeinaigeg) lub odsgezaigee) z geowdoknin,

W oprzypadku warstwy 7z krus;awa dopuszeza sie ruch pojazdow konieeznveh dla wykonania wiyzej lesgee; warstwy
nawierzehm.

Koszt napraw wyniklych z niewlaseiwego utrzymania warstwy obeigza Wykonawcee robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolae zasady kontvoli jakosci vobot
Ogoine zasady kentrolt jakodcl rebat podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robot
Przed przyvsigpieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania kruszve przeznaczonveh do wykonania robdt |
preedstuwic wyniks tyeh badan Inzvnierowt, Badama te powinny obejmowad wszystide wlaseiwosel kruszywa okreslone wp. 2.3,
Geowlohniny przeznaczone do wykonania warstwy odeinajgeej | odsgezajace] powinny posiadaé aprobate techniczng.
zgodre 7 pkt 2.4
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Crestolliwoss oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i ponardw dofyezacyeh cech geometryeznveh § zageszezenia warstwy odsaczajace 1
odeinajgee) podaje tablica L

Tablica 1 Czgstotliwosd oraz zakres badani pomiardw warstwy odsaczajgee] 1 odeinajgee

Lp. vszezegdlienie Minimaloa ezestothiwosd badan 1
badan 1 pomiardw POmiArow

T | Szerokosé warsbwy [0 vazy na [ km

2 | Rownodé podiuzna co 20 m na kazdys pasie ruchu

3 | Rownosé poprzecznia 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ™ [0 razy na | kim

g b . ce 23 mow oosi jezdni 1 ona jep krawgdziach dla autostead 1 dedg
3| Regdne wysokosciowe g ) R

" ekspresowych, co 100 m dla pozostatveh drog

5 | Uksztaltowanie osi w planie [ co 25 1 w osi jezdni i na jof krawedziach dla autostrad i drog
" ekspresowyeh, co 100 1 dla pozostalvel drdg

7| Grubose warstwy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboezei, leez nie rzadsic) niz raz
na <400 oy’

Przed odbiorem:

w 3 punitach. leez nie readziel niz raz na 2000 m°

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznveh @ ouksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownyeh tukéw
poziomyeh
6.3.2. Szerokosé warstwy
Szerokodd warstwy nie moZe si¢ oznic od szerokoser projektowane] o wigee] miz 10 em, -5 em.
6.3.3. Rownodc warstwy
Nierdwnosei podiuzne warstwy odeinajgesf i odsgezajace] nalezy mierzad
4 metrowy taty. zgodiie 2 normg BN-68/8931-04 {71
Nierownodel poprzeczne warstwy odeinajace] 1 odsaczajace] nalezy mierzyé
4 meirowy fatg.
Nierdwnoser mie mogg przekraczad 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warsbwy odeinajgee] i odsyezajgee; na prostyeh i fukach powinny byé zgodne 2z dokumentacja projektows
z tolerancig = 0.5%.
6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pentiedzy rzgdnyvi wysokoSciowyimnd warstwy 1 rzediymi projektowanyii nie powinny przekraczaé +1 em i -2 em.
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6.3.6. Uksztaltowanie os) w plame

(% w planie nie moze Ivé praesunicle wosiosunkn do osi projeklowane) o wigeg) niz & 3 om dla autostrad © drog
ekspresowyeh lub o wigeej niz £ 3 om dla pozostalvehs drog.

6.3.7. (rubost warstwy

Grubodd warstwy powinna byé zgodna 7 okreslong w dokumentagyi projektowe] 7 toleranciy +1 cm, -2 en

Jezeli wartwa. ze wzgleddny technologieznyeh, rostala wykonana w dwach warstwach, nalezy micezvé Iqeag grubodc tyeh
vwarstw,

Ma wszysthich powlerzehnach wadliwyeh pod wagledem grubotel Wykonawen wykona naprawg warstwy preez
spulchnienic warsiwy na glgbokodé co najinic] 10 wn. wupelnienic powyn materialem o odpowiednich wladeiwosciach
WATOWRANIE 1 POROWIE ZAEEsZCienie.

Roboty te Wiykonawea wykona na wlasay koszt. Po wykonanu tyeh robdt nastapl ponowny pomiat i ocena gruboscl
warstwy, wedbug wyvzel podanveh zasad na koszt Wykonawey.

6.4, Zasady postepowania z odeinkami wadlivie wykonanymi

Wszystkie powierzchaie, ktore wykazuja wigksze odehylenia cech geometryezayeh od okreSlonyeh w p. 63, powinay by¢
naprawions przes spulchnicnic do glebokosel co najmmigf 10 em. wyrdwnane | powtornie zageszezene. Dodanie nowege
ateriate bez spulchnienia wykonangj warstwy jest niedopuszezaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogidlne zasady obmiara vobot

Opalie zasady obmiary robét podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 Wymagania ogblue” pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarows

Jednostiy obmiarows jest m? {(metr kwadratowy) warstwy odeinajges] 1 odsgezajaed.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady adbioru robdt podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnmic z dokumentaciy projekiowg. SSTWIORE i eymagantae Inzyniera, jezell
wezystkie pomiary i badania z zachowaniemn foleranept wg pkt o dalv wyniki pozvtywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCE

9.1. Opdlne ustalenia dofyezace podstawy platnosal
Opdlne ustalenia dotvezaee podstawy plainodel podano w SSTWIORE B-M-00.00.00 S Wymagania ogdlne” pht 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania Im® warstwy odsaezajace] lub odeinajgee) obermue.
—  prace pormiarowe,
~ dostarczenie  rorlozenic na uprzednio pravootowanym podtozu warstwy materiatu o giubodel 1 jakosci okredlongj w
dolkumentag)i projektowe] 1 speeyiikacyt techniczney,
-~ wyréwnanie Wozone) warstwy do wyrmaganego profitu,
—  zageszerenie wyprehlowane] warstwy,
- ulrzymanie Warsiwy.
Cena wykonania Tm® warstwy odsgezajgec] Viub odetnajace) 7 geowloknin obejmuje:
— Prace pONuGTOWE.
-~ poniary kontrelne wymagane w speeyfikaei techmczney.
— ulizyinanie warstwy,

1. PRZEPISY ZWIAZANE

1861, Novmy

1. PN-B-U4481 Grugaty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-05714-17 Kruszvwa mineralne., Badanta. Oznaczanie wilgotnodel

2 PN-B-TLTHE Kruszywo  mineralne.  Knszywe  waturalne  do nawierzehni
drogowyeh , Zwir  mieszanka

PN-B-LITEZ Kruszywe  mineralne.  Kruszywo  famane  do  nawierzehnd

drogowyveh

5. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  paturalne  do nawierzelud
dragowyeh. Piasek

6. BN-6A4/8931-02 Drogi samochedowe.  Ognaczanie modulu  odksztateenia
pawierzehut podatnyeh i podloza praez obeiazenie phylg

7. BN-GSRIZL-04 Drogi samachodowe, Pontiar rownosel nawierzehni planografent i

tuta




8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

Wytyeziie budowy nasypow komunikacyinych na stabvm podlozu » zastosowsniem geotekstviidw, IBDIM
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.05.01

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP

L1 Przedmiot SSTWiIORB

Przedmiotem niniejszej specviikagi technicznej wykonania i odbiory robdt budowlanyeh (SSTWIORE) 52 wymagania
ugolne dotyezace wykonania i odbioru robot zwiazanveh 2 wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podloza 2z gruntu ub
kruszywa stabifizowanego cementem.
1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Speevtikacja techniczna wykonania 1 edbioru robdt budowlanych (SSTWIORE) jest stosowana jake dokument przetargowy
1 kentraktowy przy decaniu i realizacii robdt na drogach powiatowyeh i gminnveh.
1.3. Zakres robot objetyeh SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze) specviikacyi dotvezy zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podiozs z grantu fub krusziwa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grenty lub kruszywa stabilizowane cementem maogg bye stosowane do wykonania podbudow zasadniczyeh, pornocniczyeh
ulepszonego podloza wg Katalogu tvpowveh konstrukeji nawierzelud podatnveh i polsztvwnych [29],

1.4. Okreslenia podstawowe

L4.1. Podbudowa 7 gruntu stabilizowanege cementem - jedna lub dwie warstwy zageszezone] mieszanki cemeniowo-gruniowe}.
ktora po osiggrigciu wiasciwe) w}m.)m“lom,l na saskane, stanowl fragiment nodnej czgser nawierzehnd drogowey.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody. a w razie potrzeby rdwniez dodatkédw nlepszajgevely,
np. papiolow lotnyeh fub chlorku wapniowego, dobranvel w optvinalniveh ilosciach

L4.3. Grant stebilizowany cemenient - mieszanka cementowo-gruntowa zageszezons | siwardniala w wyniku ukonezenia procesu
Wigzania cementu.

Ld 4. Kruszywo stabilizowane cementem - imdeszanka kruszyvwa naturafocge. cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkow
ulepszajgevch, np. popiotdw lotnyeh Tub chlorku wapniowego, dobranyeh w optvimalnyel ilesciach, zageszezona @ stwardmala w
wyhiku ukonezenia procest wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone ceinentem - jedna fub dwie warstwy zaggszezone] mieszanki cementowo-gruntowe]. na ktore
uk.nddna jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale ohreilema sq zgodne v obowizzujgovini. odpowicdnimi polskimi normami i 7z definicjami podanvmi w
SSTWIORE D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.4

L5, Ogdine wymagania detyczace robot

Ggdline wymagania dotvezgee robot pedano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _ Wvmagania ogalne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyezace materialdow, ich pozyskiwania t skladowania, pedanc w SSTWIORB D-M-00.00.00
»Wymaganta ogolne”
2.2, Cement

Nalezy stosowa¢ cement porllandzki klasy 37.5 wg PN-B-19701 {11}, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub
hutniczy wg PN-B-19701 {11}
Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1,

Tabliea 1. Wiasciwoser mechaniczne 1 fizyezne cementu we PN-B-19701 |1

A Klasa cementu
Lp Wladeiwese -
! 32.5
1] Wytrzymalo$E na Seiskame (MPa), po 7 dniach. nie nunej niz:
- cement portlandzia bez dodatkow 16
~ cement hutniezy it
- cement portlandzki # dodathami 16
2 | Wytrzymalose na Seiskanie (MPa), po 28 dniach. nie mnigj niz: 325
3| Czas wigzama:
- poczglek wigzania. najwezesnie] po uplywie, nin. a0
- Kontec wigzama, najipdZnie] po uplywie, h L2
4 | Stalo$¢ objetedel. mm, nie wigee] niz 10

Badunia cementu nalezy wykonad zgodnre z PN-B-04300 {11




Przechowywanic comentu powinno odhywad sig zgodnic 2 BN-88:6731-08 [ 191,

W omvepadku, gdy ezas przechowswania cementu bedzie diuzszy od trzech miesteey, moza go stosowac za zgixla Inzyniera
tvike wiedy. gdy badania Jaboratoryine wykaiy jego pravdattos¢ do rebdt.
2.4, Kruszvwa

D stabilizacii cementent mozna stosowad plaski, mieszanki 1 2wiry albo mieszanke tveb kruszyw, spetniajgee wymagania
podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna wznad za przvdatne do stabifizag cementem wiedy. gdy wyniki
va stabilizowanego bedq veodne 2 wymagantanmi okredlomvmi wop,

adan [aboratonviitveh wvkaZza., 2o

wytrzymalosé na Sciskanic 1 mrozondpornoéc probel Kruszy
27 wbhes 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw praeznaczonyeh do stabilizacyi comentem

ip Wihasgeiwos Wyimagama Badama wedlug
1| Unarnienic
o i SR B Eate B 6 Iy . . R
ziarm P.(V:O'ald_]d:(._\_ ch na sicie # 2 pun, %a, nie a0 PN-B-06714-15 [4]
e :
- ziarn preechodzacyeh preez sito 0.073 nam, 0. 15
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lezeli lruszywe przeznsezone do wykonania warstwy uie jest whudowane bezpodrednio po dostarezeniu na budowe i
to powinne byé ono skiadowane w pryzmach, na

zachodzi poh‘m{m jego okresowepo skladowama nz terenic budowy,
eveh przed zanicezvszezenien 1 przed wymicszaniom

prwardzonym 1 dobrze odwodmonym placn, w warunkach zabezpie
voznvel rodzajdw kruszve

2.5 Wada

vw cementem i ewentualnie do pielggracyi wykonanej warstay powinna
Pez b,mhm lahoratorvinveh mozne stosowad wadoiggowy wode pitng. Gdy waoda
reodnic z wyief podang normg Tub do momeniu

odg )()\‘»’ifada{: vysnagasion | “\J E’— @
”cwm\ln i a.;{p!mxu arodel e inoe ‘rm wrvia do momenta |
pordwnania wymkow wvlizymatodel na Scishanie probek Qrmm,\\mLumu“mw!l Mlxoﬂ wvel 2 wodyg watplivg 1 2 woda
wodociggows. Brak roznic porwierdza preydatnod¢ wody do stabilizaci prantu lub hruszywa cementors,

preebadania

2.6. Dodatki ulepszajace

Prev stabilizacii gruntow cementem. w przvpadiach uzasadnionyeh, stosuje sig nastgpuiaes dedatii ulepszajgee
- wapno wg PN-B3-30020 [12],
- poptolv lotne wg PN-8-906035 [ 18],
- chiorek wapniowy wg PN-C-84127 |13
Za zgoda Inzvimers mowmy byé stosowane inme dodathi o sprawdzonym dziataniv. posiadajace aprobuly techmerng wyvdang

5
i
1*

przez uprawnion jednostke.
2.7, Grunt lub kruszywo stabilizowane cemeniem

W zateznosel od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzehni drogowej, wybzymalosé grintu lub kruszywa stabilizowanego
cementemn wg PN-S-96012 {17], powinna spelitat wymagania okresione w mb;ic-}' 4.

Tablica 4. Wymagania dla grantéw fub kruszyw stabiiizowanyeh comentem dia pos ezegalnvel warstw podbudowy 1 ulepszonego

pocHoza
Rodezaj warstay w konstrukeji W \atedin Sekmie Wakazuk mwozoodpoduoder
Lp nawierzehint drogowe p;-(‘,l\ el pasveonyeh woda
{MPa)
po 7 dmiach | po 28 dniach
! Podbudowa  zasadnicza dla KRY Jub od I O od 23 do 0
5 friss : e = b3

podbudowa pomocenicza dia KR2 do KRG do22 5.0 7
2 PGama czesd warstwy ulepszonege padioza

grimtoweso o grubodel o napmnie] 10 an dia

KR53 t+ KRS lub gdma orgic  warstwy ad 1.0 ad 13 0.6

ulepszenia  slabege  podloza 2 pruniow do 1.6 do2s

watplisyeh oraz wysadzinowyeh
3 I Dolna crgs¢ warstwy ulepszenege  podicza
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gruniowego  w przypadku  posadowienia B ad 0:5da1:4 06
konstrukeip nawierzehni na podiozu z gruntéw
wylplivwyeh 1 wysadzinowych

3. SPRZET
Wymagania dotvezgee sprzetu podane w SSTWIOREB D-M-00.00.00 \Wvmagania ogdine™ pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyezgee transportu padano w SSTWIORE D-M-00.00.00  Wvimagania cgdine” pki 4.

A WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania rabdt
Ogdine zasady wykonania robot pedano w SSTWIORE D-M-00.00.00 . Wynagania ogolne™ pkt 5.
5.2, Warunki przyvstapienia do robot

Podbudows z gruntu lub kruszyvwa stabilizowanego cementem nie moze byd wykonyvwana wtedy, gdv podioze jest
zamagznigle 1 podezas opadow deszezu. Nie nalezy rozpoezynad stabilizaci gruniu lub kruszviva cementem. jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszyeh 7 din

5.3. Przygotowanie podicka

Podlaze powinuio byé przyvgotowane zgodsie 2 wymaganiami okreslonvmi w SSTWIORE D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne™ pki
B

3.4, Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadad wilgotnoda optymalne, okrelone] wedhig normalnej proby Proctora.
zgodnie z PN-B-04481 [2]. z tolerancjy +10%, -20% jej wartodel.

5.5 Stabilizacja metody mieszania na micjscu

Do stabilizacyi gruntu metods mieszania na migjscu mokna uae specialistyeznyeh micszarek wicloprzejsciowyel lub
jednoprzejsciowyeh albo maszyn rolniezyeh.

Grunt przewidziany do stabilizacjs powisien byé spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchpienii gruntu nalezy sprawdzic jego wilgotnosé 1w razie potrzeby ja zwigkszyvé w celu ulatwienia rozdrobnienia.
Waoda powinna byvé dozowana przy uzveiu beezkowozow zupewniajgeyeh rownomierne 1 kontrolowane dozowanie. Wraz # wodg
mozne dodawad do gruntu dodatki ulepszajgee rozpuszezaine w wodzie, np. chlorek wapniowy,

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosei optymalnej o wigee] miz 10% joj wartosei, grunl pewinien
by¢ osuszOly przez mieszanic | napowietizame w czasie suche) pogodv.

Po spulchnieniu 1 rozdrebnientu gruntu nalesy dodad i przemieszad z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioly
lotne. w ilesei okredlone] w recepeie laboratorying). o tle ich uyeie jest preewidziane w tejze recepeie.

Cement nalery dodawat do rozdrobnionego 1 ewentuatnic vlepszonego gruntu w iloder ustalone] w recepeie laboratorvine.
Cement 1 dedatki ulepszajace powinny byve dodawane przy uzveiu rozsypywarek cementua lub w inny sposdb zaakeeptowany przez
Inzyniera.

Gruni powinien bye wymieszany z cemeniem w sposob zapewniajaey jednorodnodd ma okreslong gichokodé, gwarantujgeg
uzyskanie projektowane) gribosel warstwy po zageszezeniu. W praypadky wykonvwania stabilizacy w prowadnicach, szezegolng
wwage nalezy zwrdei¢ na Jeduorodnosé wymieszania gruntu w obrgbie skrajnyeh pasdw o szerokodei od 30 do 40 em. pravlegiveh

do prowadiiice.

Po wymieszaniu gruntu z cementen nalezy sprawdzié wilgotno$e mieszanke Jezeli jej wilgotnodé jest mnicjsza od
oplymalnej o wigeej niz Z0%, nalezy dodad odpowiednig osé wodv | mieszanke ponownie dokladiie wynueszaé, Wilgotnose
mieszanki przed zageszezeniem nie moZe roznic si¢ od wilgotnodel optvinalne) o wigeej niz +1004, -20% jej wartosel.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakohezenia mieszania nie powinien byve dhuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezv powierzchnig warstwy wirownaé 1 wyprofilowsé do wwvmagamveh w dokumentaeii
prajektowe] rzgdnveh oras spadkow poprzecznyveh | podhuznyeh. Do tego celu nalezy uzyvé rdwniarek 1 wykorzystad prowadnice
podtuzne.  ukladane kazdorazowo na  odeinku roboezym. Od  uzycis prowadnic mozna odsiapic przv  zastosowaiiy
specjalistyeznyeh micszazek 1 technologii gwarantujaee) odpowiednia rownosé warstwy. po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprefilowaniu nalezy natychmsast pravstapic do zaggszezama warstwy. Zageszezenie nalezy pracprowadzic w sposob okreslony
wp 3.3

3.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnveh

Skladniki mieszanki 1 w razie potrzeby dodatki ulepszajace. powinny byvé dozowane w ilosei okresiong) w recepcie
laboratoryine;. Micszarka stacjonarpa powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowege dozowania kruszywa Tub groniu |
cementu oraz objetnsciowege dozowania wody.

Czas mieszama w mieszarkach evklicznveli nie powinien byeé krotszy od 1 minuty. o ile krotszy czas mieszania nie zostanice
dozwolony przez Inzvniera po wsigpnych probach. W mieszarkach typu aisglego predkodé podawania materialéw powinna byvé
ustalona i na biezgeo Kentrolowana w taki sposab, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszankl.

Witgotnode mueszanki powinna adpowiadad wilgotnoser eptymalne; z tolerancig +10% 1 -20% jef wartodei
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Preed ulozeniem mieszanki naledy ustawic prowadnice i podloze zwilzyd woda

Mieszanka dowieziona z wylwérni powinna byvd ekladana przy pomocy ukdadarck lub rowniarek. Grubosé ukladania
micszanki powinna byé taka. aby zapewnié uzyskanic wymagane] grubodel warstwy po zaggszoveniu.

Przed zaggsrerenicm warstwa powingg Dyé wyy srofilowana do wymaganveh rzednveh. spadkdw podlumyeh i pommunuh
Prry wiyaw sowniarch do torkladania nieszanks mlu\ wykorzysiae prowadnice. w celu waysiania odponiediie] réwnoded
sroftfu warstwy, Od wiyein prowadnic mogna odstapic pray zastosowaniu technofogli gwarantajaee; edpowiednig rownose
warstwy, po uzvskaniu zgody inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natyehmiast praystapié do zaggszeania warsiwy.

A.7. Zageszeranie

Zageszezanic warstwy grunfu fub knszywa stabilizowanego cementern nalezy prowadzi¢ przy \zyeiu zaggszozarck
plytowyeh, waleow gladkich. wibracyjnyeh lub ogumionyeh, w zestawie wskazanym w SETWIORE,

Zaggsreranie podbudowy oraz ulepszonego poﬁin?a o przekrojo daszkowvm powinno rozpoczad sig od krawedzi i
przesuwad pasami podiuznymi, cesciowo nakladajaevmi sig w strong osi jezdni. Zageszezenie warstwy o jednostromyin spadku
DOPIZCCZYIL POWINNG rozZpocr sig od nize] polozone krawedz i praesuwad pasami podiuznymi, czgsciowa nakkdajacymi sig.
w stronie wyzej polazone) krawedzi. Pojawiajace sig w czasic 7ag nia zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszy byd natyehmiast naprawiane przer wymiang mieszanki  ma petng plebokodé, wyrdwnamie | ponowne zageszzenic.
I,’U'\vﬁ;'chrm zageszezong] warstwy powinna mie prawidiowy praekio) poprzeczoy t L jednolity wyglyd.

N przypadky technologi micszania w inieszarkach st warnveh operacie saggszezania i obrobki powierzehniowe] muszg
bvd /,‘:S\-..nmi.o,m przed uplvwem dwoch godiara od chwili dodania wody da mieszanki.

W przypadho teehnologit mics‘zama na niejseu, operacje zagessezania i obrébki powierzehniowe] muszg byé zakehczone

hie pdZnie] nizw ciagn 5 podzin, lezae od momentu rozpoczeeia alessania granty 2 comenten,

Zageszezanie nalery kontynuowad do ostagniceis wskaZnika zageszezenia miessanki okreglonego wg BN.T7/8931-12 [25]
nie mnieiszego od podanego w PHN-8-96012 [17] 1 SSTWIORE.

Specjaing wwage malczy poswigei¢ zageszezenin mieszanks w sgsicdstwic spoin joboozyeh podiair
wezel kich urzadzen obevel.

Wazelkie miejsca luzne. rozsegregowane, spekane padezas zaggszezania fub w iony sposob wadlive, musza bvd napravione
przez. zerwanie warstwy na pelng grubosé, whudowanie nowej mieszanki o odpowiednim shladae 1 ponowne ZARESICZEDIC.
Roboty fe sg wykonvwarne na koszt Wykonawey

ch i poprzecanych oraz

4.8, Utezymanie podbudowy § ulepszonege podloZa

Podbudows | vlepszone podloze powinny byé uleymywane przez Wykomawep zgodnie z zasadami okreflonymi w
SSTWIORB D-M-00.00.00 _ Wymagania ogdlne™

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogilne zasady kontroli jakoded robot
Ogolne zasady konireli jakogel robdt podano w SSTWIORT D-M-00.00.00  Wymaganta ogdlne” pkt 6
6.2. Badania przed preystapieniem do vobot

Preed prevstapieniem do sabdt Wykonawes powinien wykona¢ badania spoiw, kroszyw 1 gountow  przeznsczonyeh do
wykonania robdt i preedstawic wyniki tyeh badain Inzynierowi w celn akeeptacii

6.3. Badania w czasie vobdt
6.3 1 Uziarnienie gruntu tub kruszywa

Probi do badad nalezy pobierac z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa. Uziarnieme Kruszywa fub gruitu
powinne by zgodne 7 wymaganiami podanyim w SSTWIORE dotvergeveh poszozegdinyeh rodzajow podbuddw 1 ulepszonego
noxdioza,

6.3.2. Wilgotnosé mieszankt gruntu lub kruszywa ze spoivami

Wilgotnos¢ o
tolerancjg +160% -2

nieszanki powimma byé réwna wilgotnosel optvmalne). okreslong] w projekeie skdadu tg mieszanki. z
0% jei wartoser.

.3.3. Grubose podbudewy lub vlepszonego podioza

Crrubosé warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jof zageszezeniu w odleglosel co aajmuniej 0.5 m od krangdzi. Grubosd
warstwy nic moze réznié si¢ od projektowancj o wigeej niz - 1 em,

6.3.4. Padanic wody
W przynadkach watplivveh nalezy prreprowadzi¢ badania wody wg PN-I-32250 6.3.16. Badanie wladeiwosel gruntu fub
kruszywa

6.4. Wymagania dotyezyee cech geometryeznyeh podbudowy i ulepszonegoe podioia
6.4. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw
Crestotliwodé oraz zakres badaft { pomiardw dotyezacveh cech geometryveznyveh podaje tablica 2
Tablica 2. Czgstotliwosé ory zakres budat I pomiardw wykonane] podbudowy hub
ulepszonego podioza stabilizowanyeh spolwan
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" L ey - Minimalna czgstotliwosd
Lp. Wyszezegdlnienie badan i pomiardw ; B
‘ badan i poiniardw
i Szerokose 0 razyvoal km
. - ) w sposab ciaghy planogralem albe co 24
P Rownedd podiuzna P SRR PaTLESeH
i tatg na kazdvm pasie ruchu
3 Réwnose poprzecana [0 razy na | km
4 Spadkr poprzecrne™ Wrazyna 1 km
3 Rzedne wysokosciowes
; e e co 100 m
G Uksziatiowanie osi w planie® :
7 Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonege podloza [ w 3 punktach, leez mie rzadziej miz raz na
2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznyeh 1 uksztaltewania osi w planic nalezy wykonad w punkiach glowmveh fukdw
poziomyeh,
6.4.2. Szerokosé podbudowy 1 ulepszonego podloza
Szeroko$é podbudowy i ulepszonego podioza nie moZe roznié sig od szerokoder projektowans o wigee) niz +10 cm. -5 om.
Na jezdniach bez krawgzmkow szerokosé podbudowy powinna by wieksza od szerokosei warstwy wyze] lezges o co
najranie; 25 em fub o wartod$d wskazang w dokumentagi projektowe).

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszenego podioza

Mierownoser podiuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy 4-metrowa laty fub planografem, zgodnie 2 normg BN-
68893104 [22].
Nierownodei poprzeczne podbudowy 1 ulepszonego podloza nalezy mierzye 4-metrowg latg,
Nierdwnosel nie powinny przekraczac:
- 15 nun dia podbudowy pomoenicze) i ulepszonego podloza.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 1 ulepszonego podioza
Spadki poprzeczne podbudowy | ulepszonego podioza powinny byé zgodne 7 dokumentacia projekiows z tolevanciy
0.5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza
Réziee pomigdzy rzgdnymi wikonane) podbudowy ¢ ulepszonego podloza & rzgdnvimi projeklowanvmi nie powinny
przekraczad + 1 em, -2 cm.
6.4.6. Ukszlaltowame ost podbudowy 1 alepszonego podloza

0% podbudowy i ulepszoncgo podloza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiceej niz = 5

em.
6.4.7. Grubosé podbudowy 1 ulepszonego podioZa

Grubosc¢ podbudawy i ulepszonego podioza nie mose 1d7nié sie od grubosci projeltowane] o wigeei niz
- dla podbudowy zasadniczej  10%.
- dla poedbudowy pomoenieze] | ulepszonego podtoza +10%. -15%.
6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podloza

6.5.1. Nicwlaseiwe cechy geometnvezne podbudowy § ulepszonego podlora

Jezeli po wykonantu badait na stwardniate; podbudowie fub ulepszonvm podlezu stwierdzi sie. ze odehylenia cech
geometryeznyeh przekraczajg wielkoser okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubosé i ponownie wykonana na
koszt Wykenawey. Dopuszeza sig tnny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawey, o ile zoslanie on zaakeeptowany przez
Inzyniera,

Jezeli szerokose podbudowy lub ulepszonego pedloza jest mnicjsza od szerokosel projektowane] o wigeef niz 5 em i nie
zapewnia podparcia warstwom wizej lezgovm, to Wykonawea powinien poszerzyé pedbudowg lub ulepszone podioze praez
zerwanie warstwy na pelng grubos¢ do pelowy szerakoser pasa ruchu i whudowanie nowej mieszanki.

G6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszyvsthich powierzehmach wadliwych pod wzgledem grubodel Wykonawea wykona naprawe podbudewy lub
ulepszonego podioda przez zerwanic wykonane] warstwy, usunigeie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowicdnich whadciwosciach 1 o wyvinagane] grubodei. Roboty te Wykonawea wykona na whasay koszt, Po wykonaniu tveh robdt

nasiapi ponowny pomiar i ocena grubogel warstwy, na hoszt Wykonawey,

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalodc podbudowy i ulepszonego podioza
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Jezeli wylzvmatodd Srednin probek bedzie mnieisza od dolne granicy okrestong w SSTWIORE dla poszezegoinveh
rodzajow podbudaw i ulepsamego podioza, to warstwa wadlivie wykonana zostame zerwana WYIUeniona na nowg o
adpowiednich wlagaiwoselach na hoszt Wykonwwey.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robol pedano w SSTWIORED D-M-00.6G6.00 < Wymagania ogolne’™ pht 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SRTWIORIS 13-
Roboty vzaaje si¢ za 7godne 2 dokumenlaciy proicktows, S Iv’w{ )R's i wxma amnim I«w ers. 3c;?:¢ii W
badania 7 zachowaniem toleranci we pkt 6 daty wyniki pozytywne 9. podsiawa | platnodel

sthie pomiary

9.1, Ogolne ustalenia dotvezace podstawy platnodei
Ogsine ustalenia dotvezgee podstawy platnodel podane w SSTWIORE D-M-0.00.00 . Wymagania ogdlne™ pki 9
9.2, Cena jedoostki obmiarowej
Cena wykonania § m? podbudewy 1 ulepszonego podiora z gruntow tub kruszyw stabilizowanyeh spos wami hydraul teznyimi
obejmuje:
w prevpadku wylwarzania mieszanek krusavwowe-spoiwowyeh w mieszarkach:
- prace pomiatowe i roboty praveolowawese,
- oznakowanie robdt,
szanki i jef transport na micisee whudowania,

~ dostarezenic materalow, wyprodukowanie me

—  dostarczenie, ustawienie. rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innyeh materialow | urzadzen pomeeniczyel,
roziozenic § zaggszezenie micszanki,

—  pielegnacja wykonane] warslwy

-« preeprowadzenie poriaréw i badan luboratorvinveh, wymaganyeh w speeytikacy technicene),

10, PRZEPISY ZWIAZANE

18.1. Normy

1 PN-EN 196-11996 Cement. Metody badaft. Oznaczanie cech fizveznych
2. PN-B-044% Grunty budowlane. Badania probek grantu

3. PN-B-06T714-12 Kruszywa mineralne. Badaoia, Oznaczanie zawartoso zanieczyszezen obeyeh
4. PN-B-UOGTI4-15 Kruszvwa niineraine, Badania. Ouzaacranie skladu ziamowego
3 PNABAOGTIA-26 4 mineralne Badania. Oznaczanie zawarloser zanieczyszozel organicznych
6. PN-B-06T14-28 Kruszywa mineialne, Badania, Oznaczanie zawartosel siarki metody bromowy
7. PNBAOGTIA-RT Krusnywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8 PN-B3-06714-38 Kruszavwa mineralne. Padania. Ozoaczanie rozpady wapniowege
9 PN-BOGT14-39 wa mineralne. Badania, Ozpaczame rozpadu zelazawego
{0, PN-B-06714-42 Kruszvwa minetalne. Badunia, Oznaczanic scieralnosa w bebnie Los Angeles
11, PN-EN-197-1 2062 Cement, Czes¢ 1 0 Skiad . wymagama it kiyiena zgodnoser dotyezdee  cementu
powszechiego uzvtko.
13, PN-3-32250 Materiaty budowlane., Waoda do betondw 1 zapraw
14 Drogi samochodowe. Podbudowa § wepszone podioze z prunlu stabilizowanego cementeim
15, Cement. Transport | przechowywanie
L6, Prrogi samochodowe. Oznaczanie wskazoika piaskowego
7. Drogi samochadewe, Ooaczanic modutu odhsziateenia navierzehni podatayeh 1 padloza
pizez obeigrenie pivig
18. Dirogh semochodowe, Pomiar rownodel nawisrzeh planografem i faig
19, Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika nodnodel gruntu jako podioza sawierzchn
padataveh
26 Oyznaczanie wskaZinka zageszesenin grontu

19.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeii nawierzehui wodatiiveh @ pdlszivwnveh, IBDIM - 1997
4 3 F o A :
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1. WSTEP

L1 Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem ninigjszej Speevfikach Technicane} Wykonania i Odbiorn Robot Budowlanyeh s3 wimagania dotvezace wykonania
1 adbioru nawierzehni z kostki kamienney.

1.2, Zakres stosowania SSTWIORB

Speeylikacja Techniczna Wykonania 1 Gdbioru Robot Budowlasnyeh stosowana jest jako dokument praetargowy i kontrakiowy
przy Zecaniu 1 realizag)l robst wyimiemonych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetveh SSTWiORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specviikacii dotvezs prowadzenia robot przy wykowywaniu nawierzehni z kostsi kamiensej o
grubosei zgodnej 2 dokumentacig projektows.

L. Okredlenia podstawowe

Olreslenia podane w ninigjszej SSTWiORB sg zgodne 7z obowigzigaevmi odpowiednimi nermami oraz SSTWiORE
D-MLOG.00.00  Wymaganma ogolne™.

1.5, Ogdlne wynuagania dotyezace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnode z Dokumentacja Projekiows, SSTWIORB i
poleceniami [nzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 , Wymagania ogdlne™

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wynmagania doiyezgee materiatow. ich pozyskiwania i skladowania, podano w SSTWIORE 00.00.00 _ Wymagania
agolne” pkt 2.

1.2, Kamienna kostka drogowa

2.2.2. Wymagania
Swoweem do wyrobu kostki kamienne] sg skaly np. skaly magmowe | przeobrazone. Wymagane cechy fizvesne |
wyirzvinaloseiowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizvezne ¢ wytizymalosciowe dla kostke kamienne;
i s, B’ & § e )

Lp. Cechy fizyezne Klasa Badania
1 watrzymalodeiowe ] weding
| Wiytrzymaloée  na  Seiskanie  w stame 160 PH-B-04110
powietrzne-suchym. MPa. nie muoig) niz - 13
" Scieralnosé  na  farczy Bochmego, i PN-B-04111
T Dw centvinetrach. nie wigeej iz = {4]

2.2.3. Ksrtatt i wymiary kostki wieregularne]
Kostka nieregularna powinna mied ksztalt zblizony do prostopadioseianu Ksztalt kostki nicregulamej prredstawia

rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki pieregularne
Wymagania dotvezges wymiarow kostki nieregulamej przedstawia tablica 2.
Uszkodzenie kraweda powierzehni ghmme (ezola) oraz ich szeroko$é i glebokosé nie powinny byvé wigksze niz podane dla

gatunku 2 1 3 kostki regularne
Dopuszeza sig uszkodzenie jednego naroza powierachni gdrogj kosthi o glebokosei nie wigksze) niz 0.6 cm,




Tublica 2. Wymiary kostki oraz dopuszezaine odehylks

Wiclkosé Dopuszesalne odehitki
Wyszezegolmenie lent] dla gatushu {em]
iU i
Wemiar a 10 1.0

Stosunek  pola powierzehni dolng
(stopki) do  gomel  (wola)  nie - 0.7
BUNGIEEY M7

Nictéwnosel  powiersehmt gorne)

g Wl i ; 0.4
{crola), nic wigksze piz :

Wypuklo$é powierzehni bocney, nie

J i 0.6
wiglaiza niz i
Pekmnigera hostki - ntedopuszezalne

2.4, Mial bazaltowy

Do wypelnienia spoin stosowad mial bazallowy
2.5 Woda

Woda  stosowana  do podsvpki 1 zaprawy  cementowo-piaskowel.  powinna  edpowiadad  wyniaganiom
PN-EN-1008. Powinia to byé woda odmiany 17

Badania wody nalezy wykonywad:

— w przypadku nowego Arddla paboru wody,

w przypadku podejrzef dolyezacyeh ziniany parametrow wody, np. Zinginienia. zapachu, barwy.
3. SPRZET
3.1 Ogilne wymagania detyczgee spraetu
Ogolne wyimagania dotyezace sprzetu podane w SSTWIORTS 006.00.00  Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wyvkonania pawierzehni z kostld kamiennej

Wykonawes prayvstepopey do wykonania nawierzebni 2 kostek kammennyeh powinien wykazad sig mozliwoscis Komzystania
7 nastgpigeego spragin
- ubijakow reeznveh i mechanieznseh, do ubijania kostki.
- wibratoraw plvtowyel 1 lekkioh sealedw wibracvinveh. do abijania kostki po picrwszyn ubiciu reczaym.
4. TRANSPORY

4.1, Qgolne wymagania dotyergee transporta
Oodlue wymagania dotyezgee transportu podano w SSTWIORI 00.00.00 ,. Wyimagania ogdine” pki. 4

4.2, Trapsport materialéw
4.2.1. Transport kostek kamiennveh

Kostki kanenne przewoz sig dowoliynn Srodkami transportowymi.
422, Transport kruszyvwa

Kruszywo  mozna preewozie dowolnvon  dredhamd transporfowymi W warnunkach zahespicczajgeveh
rezeinen,

je preed rozsypywanicn | zanies,

5 WYRONANIE ROBOT
3.1, Ogdlae rasady wykonania vobat

Clgdine zasady wykonania robot podano w SSTWIORE (0.06.00  Wyimaganis ogdlne™ pkt 5.
5.1, Podsypka

o wykonania nawierzehni 7 kostki kamienne] nalezy stosowad podsyple cementowo-piaskony.,
2.2, Uldudanie nawierzchni ¢ kostki karniennej
5.2.1. Ukladanic kostii kamiennej

Kosthe nalezy vkladad w deseit rzgdowy prosty, kiory nzyskuje sig przez ukludanie Kostki rzedami rownoleghymi do ost
drogi.

Szerokosé spoin migdzy kostlami nie powinna preekraczaé 12 mm. Spoiny w sasicdnich rzgdach powinny st mijac co
najmnie} o 174 szerokosel kostki

322 Uijanie hostki

-
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Kostke nalezy ubijac nzvkromie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypes 1 wypelnienie dolnveh czgéer spoin paterialems z podsypki.
Obmnizenie kosthi w ezasie plerwszego ubijama powinno wynosié od 1.3 do 2,0 cm.

Ulozong nawicrzehnig 2 kostki zasypuje si¢ mialem bazaltowynt o uziarmieniu od O do 4 mm. polewa woda | szezotkami
wprowadea sig mial w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzehnie ovzyfelé szezotkant. aby kazda kostka bvla widoezna.
po ezyni nalezy pravstapic do ubijania.

Ubtjanie kostek wikonyje sig ubijakams stalowsymi o cigzarze okelo 30 ke, uderzajae ubijakiem kazdy kostke oddzieinie.
Ubijanie w przekroju popizecznyvim prowadzi sie od krawgznika do srodka jezdni.

Drugie vhicie nalezy poprzedzic vzupeliuemem spoin 1 polad woda.

Trzetie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podiuznego
Jezdm. Zamuast trzeciego ubijania mozna stosowad watowanie walcem o masie do 10 ¢ - najpierw w Kerunku podluznyn,
postgpujge od kraweznikow w kierunkil osi, a nastepnie w kierunku poprzecziym.

Rosthi, ktore pekna  podezas  ubijama  powjnny  bvé  wymienione  na  cate.  Ostaini rzgd  kostek
na zakofezenic dzialky robouze;. przy ubijaniu nalezy zabezpieczye przed przesunigciem za pomocs np. belki drewsvane
umioeowane) szpifkanu stalowymi w podloza.

5.2.3. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin miatern bazaltowym powinne bvé wykonane z zachowaniem naslepujgeyeh wymagan:
— omat powinden odpowiadaé wymaganiom wg punkiu 2.5
— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oezyezezona | dobrze zwilzona woda,

- wesasie zamulania mial powinien by obficie polewany wody, aby wypelnil calkowici ¢ spoiny

5.6. Pielegnacja nawierzehni

Sposob piclygnach nuwietzehni zalezy od rodzaju wypelnienia spein i od rodzaju podsypki.
Nawjerzehnia  kostkowa.  ktorej  spoiny  zostaly  wypelmione  mualern bazaltowyny,  mozna  oddaé  nalyeliniast

do ruchu. Mial podezas ruchu wypelnia spoiny i po kitku dutach pielegnaciy nawieszehol mozae uznaé za ukofiezony
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne 7asady kontroli jakodei robét pedano w SSTWIORE 00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pki 6.
6.2. Badania przed preystapicniem do robot
Rodzaj i zakres badan dia Kostek kamiennyeh powinien bye zgodny z wvmaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badane zwykie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznyceh 1 dopuszezalnyeh adehviek., podanyvel wtablicy 2
Badanie petne obejmuge zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizyeznyel i wytrzymatosciowyveh podanveh w
tablicy 1.
W sklad partii przeznaczone] do badat powinny wehodzié kostki jednakowego typu. rodzaju Klasy 1 wielkosel, Wielkos¢ partii nie
powinna przekraczad 500 ton kostki.

6.3. Badania w czasic robof

t.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypht polega na stwierdzeniu jej zgodnosel z wymaganiami okreslonymi wp. 5.1,
6.3.2. Badame prawidlowosei ukladania kostki
Badante prawidlowodci ukfadania kostki polega na zmierzeniu szerokodel spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu
zgodnosat z p, 323,
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszezenie z wysokoser 13 cm ubijaka o masic 25 kg na
poszezegeine kostki, Pod wplywem takiego uderzeiia osiadanie Rostek nie powinno byé dostrzegane.
£.3.3. Sprawdzente wypelnienia spoin
Badanie prawidlowodet wypelnitenia spotn polega na sprawdzeniu zgodnodel 2 wymagamuami zawartymi w p. 5.2.3.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sig co najimnie] w pigein dowolnie obranych migjscach preez wykruszenie spoiny

na dhugodal okolo 10 em i zmisrzenie glebokosel wypelnienia spoiny mialem,
6.4, Sprawdzenie cech geometryeznych nawierzehni
6.4 1 Rbéwnosé

Nierownosci nawierzchni nalezy micrzye 4-metrowy {atg. Nierownoscl nawierzehni nie powinny przekraczaé¢ 1.0 em W
provpadku stwierdzenia nierdwnosel przekraczajaeveh powyzszg wartode. wadliwie uwlozong nawierzehnie nalezy rozebrad |
7vE PONOWINE

6.4.2. Grubosc¢ podsvpki
Dopuszezalne odehytki od projektowane] grubosdel podsypki nie powinny przekraczaé 1.0 cm.

6.4.3. Czestolliwosd oraz zakres badan | pomiarow

Parametry wymienione w punktach 6.4.1.1 6.4 2. nalezy badaé w micjscach wskazanveh przez Inspektora Nadzoro,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Oaolue rasady obmiari robot podane w SSTWIORE 00.00.00 , Wymagania ogolne™ phi 7,

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 2 (met kwadratowy) wykonanej nawierzehni z

> kosthd kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbieru robét

SSTWIORE 6G0.060.00

Ogdine rasady odbioru robdt podano w Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty wnaje si¢ #a wykonane zgodnie 7 SSTWIORE i wymuganiami Inzyniera, jezeh wszystkic pomiary i badunia z
zachowaniem lolerancii wedhug pkt 6 daly woniki pozvtywie,

8.2, Odbior vobat zaniliajgeveh i ulegajacych rakyyein

Roboly zwigzane # wykoneniem podsypki  saleza do  robdi  ulegajgeyeb  zakryeiu. Fasady ich adbiom
s okreslone w SSTWIORE 00.04.00 |, Wymagania opdlue” pkt 8.2,
9, PODSTAWA PLATNOSCI
4.1, OGgolne ustalenia dotyezace podstawy platnosei
Oadine ustalenia dotyezaee podstawy platnosel podane w SSTWIORE 00.00.00 , Wyinagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jeduostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzehni 7 kostki kamiennej obejmuje:

= proce POmiarowe i yoboty preyeotowaweze,
—  ozpakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
= wykonante podsypki,
- ulozeaie i ubicie kostla,
- wypelnienie spoin,
—  piclggnacie nawierzchni,
-~ przeprowadzenic badan i pomiardw wystaganyeh w specylikacit techniczne).
10 PRZEPISY ZWIAZANE
L1 Normy

1 PN-13-04101 Materialy kamienne. Oznsezanie nasighhiwodet woda

2 PN-{3-04102 Materiady kamienne, (znaczanie mrozoodpornosel metods bezposredniy

3 PM-F-041160 Materialy kumienne. Oznaczanie wytrzymalosc na scishanic

4 PN-B-04111 Materialy kanneane. Ozoaczanie Scierainosct na tarezy Boehmego

3 PN-BL041 15 Materialy karnienne. Omaczanic wytrzymadoder kamienia na uderzenie (zwigzhoset)

G PN-EN-197-1:2002 Coment. Czedd {0 Sklad, wymagania, wiadciwoser produkeja. zgodnosd

7 PR-B-06263.2004 Krajowe uznpelnienta

' 2053 Beton, Cresé 1, wymagania, wladehwodcl, produkeia, zgodnosé

8 PN‘ IN 126202004 Kruszywa do belonu

Q PHN-EN 12620 Kruszywa do betonu { poprawks AC)

10 ) Materialy kamienne. Kostka drogowa

i Cement Cement powszechnego szvtky, Skiad. wymagania 1 ovena zgodnodel

12 ; Maierialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

i3 PN-5-06100 Drogh samochodowe, Nawierzehnic z kosthi kamiennej, Waranki techniczne

14 BN-GERIFT-04 Dirogi samechodowe. Pomitar rownodel nawierzehni planografern | fatg

13 BN-66/6775-01 Flementy kanmienre. Kraweznike uliczoe. mostowe @ drogowe

16 BRN-SOGTTS301 Prefabryhaty  budowlane 2 betonu, Blementy sawierzehsi drdg, uhie, parkingbw

i torowisk tramwajowyel. Wspdlne wyimagania i badaiua
17 BN-BO/GTT75-03/04 Prefabrvkaty mdowlane 2 betonn. Blementy nawierzchni drog. ulie, parkingdw
i torowish ramwajowyeh. Krawezniki | obraeza
18 HN-GBRUZ -4 Drogr samochodowe, Ponvar rdwnosel nawicrzehni planografes 1 Jatg.
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1. WSTEP

L. Przedimiot SSTWIORB
Przedmiotem ninicjsze] Speeyfikacyi Techniczng} Wykenania 1 Odbiors Robdt Budowlanyeh sg wymagania dotvezgee wykonania
i adbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowef wibroprasowane;

1.2, Zakres stosowania SSTWIORB
Specyfikacia Techniczna Wykomania 1 Odbioru Robot Budowlanyeh stosowana jest jake dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizagii robOt wynuenionveh w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objgtych SSTWIORE
Ustalenia zawarte w nimejsze] specyiikagi dotyezg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzehni z belonowe) kostki
brukowej o grubosel zgodne z dokumeniacia projektons.

1.4, Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SSTWIORE sa zgodne 7z chowigzujacymi odpowiednimi normant oraz SSTWIORB
D-MLOG.OO.00  Wymagania ogdine™

1.5, Ogolne wymagania dotvezace robdt
Wykonawea 1obdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé z Dokumentacia Projektows, SSTWIORR i

poleceniami [nzyniera.
Ogolne wymagania dotvezace robot podano w SSTWIORE D-M.00.00.00 . Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY

2.1, Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszezema do stosowania betonowey kostki brukowe; w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarts. bez rvs. peknied. plam i ubvikow.
Powierzehnia gdrna Kostek powinna byc rowna i szorstha, a krawgdzie kostek rowne i proste, whigsniecia nie powinny
przekraczac 2 mm
2,03 Ksatalt, wvimiary i kolor kostki brukowe)
Tolerancje wytniarowe wynoszg:
- nadiugosei £ 3 mm,
~ naszerokoder 3 mm.
- na gruboseit 3 mim
Kolor 1 desen ukladania kostki ustalic 2 Inynierem.
2.1 4, Witrzymalosé na sciskanie
Wiirzymatose na Seiskanie po 28 dniach ($rednio z G-ciu kostek) e powinna bvé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszezaing najnizsza wytizymaiosé pojedyncze] Kosthi nie powinna by¢ mniejsza niz 30 MPa (w ocenie statystycrnej z co
najinnig) 10 Kosiek ).

2 1.5, Nasiakitwosé
Nasigkliwosc kostek betonowyveh powinna odpewiadad wymaganiom normy PN-B-06250 1211 wynosic nie wigee] niz $%.
2. 1.6. Gdpornosé na dzialanie mrozu

Odpormodd kostek betonowyeh na dzialanie mroze powinna byé badana zgodnie 2 wymaganiami PN-B-06230 2],
Odpornosc na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca. jezel:
= probka nee wykaznje pekoigé.
—  strata masy nie przekracza 5%,
obinzenie wytrzymalodel na seiskanie w stosuinku do wvirzymaloger prabek nie zamrazanyel nie jest wigksze niz 20%

2.1.7. Svieralno§é
Scicralnosc kosiek betonowyeh okreslona na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.
2.2, Piasek na podsypke

Prasek na podsypke pod chodik nalezy stosowad srednic Jub grubeziarnisty wg PN-79/B-06711 _ Kruszywo mineralne. Piasek do
zapraw budowlanveh™ Uzvty prasek nie moze zawierad domieszek gliny w tlodetach preekraczajgeyeh 5 %,

)
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2.3, Podsypka cementaws - piaskowa
Podsyphe pod nawicrzehive nalezy wykonaé jako ceinentowo - piaskows w propereji 14,

2.4, Piasek do wypelmenia zlaezy miedzy hostkam
W PN-T9B-067 1 (zatecany drobnonamisty)

3. SPRZET

3.1, Phvta wibracyina (7 oslong z (worzyws sztucziego) do wprssowania kostek w podsypke - wabmfor powinien e silg
g\d&‘l()(ik\}\\c {6 - 20 kN | powierzehnic pivty (135 - (.50 7, zalecana czgstothwose 75 do 100 Hz.

3.2, Narzgdzia brukarskie do reeznego ukladania Kostki 1 plytek.

4. TRANSPORT

4.1, Kostha betonowa przewozona moze byé dowolnyimi érodhami trangporti. Transport s skladowanie Kostki must odbywac sig w
sposéb zabezpicezajaey material preed mezlivodery uszkodzenia. Wymagania odnosaie transportu 1 sktadowania jak dia klinkieru
wg BN-77/674 1-02.

4.2, Povostale materialy transportowane beda jak w SSTWIOREB D0B.01L.01 punki 4.3

S WYKONANIE ROBOT

5.1 Ggdlne warnunki wiykonania robot

Oubdlne warunki wykonania robot podane w SETWIORE D-M.00.00.00  Wymagania ogolne”,
€ J t J £ =

L
o

Zakres wykonywanyeh robdt

5.2.1. Zakup i transporl materiabdw przewidzianyeh wykonania robot jak w SSTWUORE DOSOTOY. punkt 521

5.2.2. Syiuacvino-wysokosciows wyznaczenie rob6t tuk w SSTWIORE D.OS.OLUT. punkt 5.2.5.
5.2.3. Ulozenice kostki
7 wwag na réznorodnodé ksataltéw 1 kolordw produkowanveh hostek, mezlive jest vlozenie dowolnego wzory - wez §niej

ustalonego w dokumentacyi ;srojcktc,swc; i zaakeeplowanega pizez Iyniera.

Kosthe uklada sic na podsypes cementowo-piashowe) 1 pruboded zgodne z dokumentaciy pro;emc)\m wtaki sposob. aby
szereliny miedzy kostkanu wanesily od 2 do 3 mm Kostke nalesy ukladad ok, B3 om owwiel od projeliowang) nivwelety
nawierzehni, gdvz w ezasie wibrowania {ubijania) podsypka ulepa zages }
Po ulozeniu kostki, szezeliny nalezy wypelind plaskiem. & nastepnie zanuesé powierzehnie alozonveh kostek pray uzyeiu szezotek
recznveh lub mechanicanyeh § praystapi¢ do ubijania nawierzchni,

Do ubijamia wlozenej nawderzehni 7 kostek brukowveh stosuje sig wibratory plytowe 7 oslong 2 tworzywa szlueznego dia ochrony
kostek prred uszkodzeniem i zabrudzenient. Wibrowanie nalezy prowadzid od krawedz powierzehii ubijane; w kicrunho frodka
i jednoczesnic w kieranku poprzeczivin ksziattek,

Do zaggszezania nawierzehii 7 betonowych kostek brukovwyeh iie wolno uzywad walea.

Po ubiciu vawicrzehni nalezy wapelnié szezeliny piaskicm 1 zamies¢ nawierzehnig. Nawierzehnia z wypehieniem spoin
piuskiem nie wymags pielegnacii - moze byd raraz addana do ruch,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontrolt jakoser robot

Opdlie zasady koniroli jakogel robdt podane w SSTWIORE D-M.O0.00.00  Wymagania ogdloe”,

5.2, Badania przed przvstapieniem do robot

Przed przvstypieniem do robdt Wykonawea powinien sprawdzié, ey producent kostek brukowych posiada aprobate techniczng.
6.3, Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenic podioza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnoset 2 dokumentaciy projehiowa b odpowiedning SSTW 1ORB.
Dopuszesaine tolerange wynoszg dla

alebokosel korvia:
— oszerokosei dodm: £ lem,

o szerokodel powyrej 3 o b2 o

- gzerokoded koryia £ 5 on

L



6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsyphi w zakresic grubosci | wyimaganveh spadkow poprzecziyeh i podiuznyeh polega na stwierdzeniu zgodnosed
z dokumentacja projektows.

5.3.2. Sprawdzenie wykenanita nawierzehn

N

Sprawdzenie prawidlowosei wykonania nawierzehni z betonowyeh kostek brukowyveh  polega na stwierdzeniv zgodnodel
wykonania z dokumentacjy projektowa oraz wyinaganiami ninieisze; SSTWIORE:

- porerzenie szerokodel spoin.

— sprawdzene prawidtowodel ubijania (wibrowama),

-~ sprawdzenie prawidlowosel wypelnienia spoin.

- sprawdzenie. czy prayiety desen (wzdr) 1 kolor nawierzehni jest zachowany.

- ulozenie kostki fub phyt betonowych chodnikowveh,

6.4. Sprawdzenie townosei nawierachni

Sprawdzenie rownosct nawierzehini przeprowadzac nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozone; nawierzehni | w
migjscach watpliwyeh, jednak nic rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszezalny przeswit ped sty 4 m nie powinien
przekraczac 1.0 e,

Kontroli podlega zgodnodé wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa pod wrgleder:
- geomnetri; wykonania,

- rzgdmveh 1 spadkow poadiuznveh i poprzecznyveh.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostky obmiary jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki zgodnie z Dokumentacia Projektows | pontarem w terenie.  Ogdlne
wymagania dolyergee obmiani robot podano w SSTWIORE D-M 00.00.00 | Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SSTWIORE D-M.00.00.00 _ Wymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCIH

Ouolne wymagania dotyezgee platnoset podane w SSTWIORB D-M.G0.00.00 _ Wymagania ogdlne”,

Platnode za 1 n¥ wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. nalezy prayjmowad zgodnic 7 obnuarem | ooeng jakodci uzviveh
materialow oraz jakosei wykonania robot. na podstawie wynikow poniarow i badan,

Cena wykonania nawierzehn 2 betonowe] kosthi brukowei obejmuje:
- prace pomiarowe 1 przygotowaweze,

- transport materialdw na migsee whudowama,

- sytuseyjno-wysckoseiowe wyznaczenie robét,

- wyvkonanie podsyphi com.-piaskowey.

- utozenie kostek ;

- ubijanie wibracvine kosthki,

- wypelnienie spoin migdzy Kostkami |

- przeprowadzenie niezbednyeh pomiarow 1 badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne, Piasek do zapraw budowlanich.

PN-88/1330000 Cement portlandzki.

EBN-80/6T75-U3.01 Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawicrzehni drdg, olic, parkingdw i forowisk tranmwajowveh,
Wspdlne wyinagania 1 badania.

PMN-B-06T711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu swyklego

PN-B-11106 Materialy kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzvthu. Sklad, wvmagania 1 ocena zgodnosc
PN-13-32250 Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw

BN-88/G731-08  Cement. Transport | przechowywanie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Ozpaczanie wilgotnoscl

BN-64/8931-02  Drogi samechodowe.  Oznaczanie modola  odisztaleenia  nawterzelni podatoyeh i podioza  prvez
obcigzenie phytg

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownodel nawierzehni planogratem i tata

BN-77/8931-12  Ouznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot SSTWiIORB

Przedmictern niniejsze) Specyfikacit Technicznej Wykonania 1 Odbiora Robot Budowlanveh s wvmagania dotvezace
wyvkonania i odbioru oznakowania poziomego jezdn

1.2, Zakres stosowania SSTWIORB

Speeviikacia Techniczna Wiykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument pizetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu | realizac)i robét wymienionveh w punkeie 1.1

L.3. Zakres robot objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarle w niniejsze; specyiikacyi dotveza prowadzenia robot prav wykenaniu oznakowania poziomego jezdni

drogi 1 obejnwgg wykonanic
- oznakowania poziomego w zakiesie zgodnym z dokumentacjy projektows

1.4, Okreslenia podstawowe

L4.1. Ozpakowame poxiome - znaki drogowe poziome, umieszezone na pawierzehni wpostaci finii ciaghveh lub
przerywanyeh, pojedynezyeh lub podwopnveh, stizalek. napisow, svimboli craz inaveh linit zwiazanveh z cznaczeniem
okredlonyeh nuejse na ef nawierzehni.

L4.2. Znaki poprzeczine - znaki wyznaczajace migjsca przeznaczone do ruchu pieszyeh i rowerzystow w poprzek jezdni oraz
migjsca zatrzymania pojazdow.

L4.3. Znaki uzupelniajges - znaki w postact svmiboli, napizow, limi prayvstankewyeh oraz inne okredlajace szezepdine
micjsca na nawierzchni.

1.4.4, Materialy do poziomego znakowania dirdg - matenaly zawierajgce rozpuszezalmiki, wolne od rozpuszezainikow tab
punktowe elementy odbluskowe. kidre moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie. natryskiwanie.
cdiewame, wytlaczmie. rofowanie, klejenie 1tp. na nawierzehnie drogowe, stosowane w temperaturze oloczenia fub w
temperaturze podwizszone]. Materialy te powinny bvé retrorefleksyine.

1.4.5. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - tarby nakladane warstwa grubosed od 0.3 mm do 0.8 mm.

1.4.6. Kulk: szKlane - malerial do posypywama fub narzucania pod cisnieniem na oznakowame wykonane materiataind w
staiie cieklvin, w eclo uzvskania widzialnode omakowania w nocy.

1.4.7. Material uszorstniajgcy - Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wladeiwodei antvposlizgowe.

L4.8. Pozostate okreslenia sy zpodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normand i z definicjami podanymi w
SSTWIORE D.(H.00.00  Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5, Ogdloe wymagania dotyczace robot

Ogodlne wyvmagania dotyezgee robol podane w ST D.00.00.00 _Wyvmagania ogdlne™ pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotvezace materialow

Ogolne wymagania dotyezace materiaddw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SSTWIORE D.00.00.00 . Wymagania
ogolne™ pkt 2.

2.2, Dokument dopuszczajacey do stesow ania materiatow

Kazdy matenat uzywany preez Wykosaweg do poziomego zinskowania drog musi posiadaé aprobate techniczng.

2.3. Badanie materialow, Ktéryeh jakosé budzi watplivwod¢

Wykonawea powiinen przeprowadzié dodatkowe badania tych materiatow. kidre budzg watplivoscl jego lub hizvniera. co
do jakosel, weelu stwierdzenia ezy odpowiadajg one wymagamor okrestonvm w punkeie 2.

2.5 Prrepisy okreslajace wymagania dla materialow

ay

Podsiawowe wymagania dotvezaee materialow podane w punkcie 2.6. a szezegblowe wymagania okredlone s w
Warunkach technicznych POD-97 [4].

2.6. Wyiagania wobec materialow do poziomego znakowania drog

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny byvé farby nukladane warstwa grubosei od 0.3 mm do 0.8 mm (na
imokro). Powinny by¢ ninu ciekle produkty zawierajgee ciata stale rozproszone w organicznym rozpuszezalniku lub wodzie.
kidre moga wystgpowad w ukladach jedno- [ub wieloskladnikowseh,

Podezas nabladania farh. do znakowania cienkowarstwowego. na nawicrzehmg pedzlem. watkiem lub przez natr
powinny one tworzyd warstwe kohezying w procesie odparowama 1lub w procesie chemicznym.

sk
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Windeiwade fiavezne materialén do znakowania cienkowarstwewego okresls aprobata teehniesa odpowiadajgea
wyinaganiom POLRST]

2.6.2. Zawartodd  skladnikow  lotmveh w materiatach  do znakowsnia  clenhowarst 2
Zawariode skiadnikow lotnyeh {rozpuszezalnikow organicenveh) nie powinna przckraczac w m'n\ndla‘,n do makowasiia

cienkowarstweowego 20% (mim).
Nie d)mwua sig stosowaima 1
wichkszej niz 10%. Nic dopuszeza

wieriaidw 7:1".1—'icr:1i goveh rozpuszezalink aromalvezny (jak np. toluen, ksvlen) woitoda
st sloscnwania maierialdw zawierajaeyeh benzen § rogpuszczalniki chlorowane.

B

2.6.3. Kulkt srhlane

Matetialy w postac: kulek -s?kiumch retlcksyinveh do posvpywania lub narzucania pod aénicniem na materialy do
aznakowania powinny zapewniad widdalnosé w noey poprzez odbicie powrotoe w kierunku pojazdu wigvki Swiatla
wysylane; przez reﬂekm;\_» pojazdu.

Kufki szklane powmnnv chavakienyzowaé siy wpdlezyunikiem zdamania powyzey 130, wykazywad odpornogd na wodg i
Zavaernd nie wigee) niz 20% kulek 2 defeidams.

Kulhi szktane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywad stopien hydrofobizach co najnuue; 80%

Wiagciwoser kulek szklanveh okresia aprobata techniczna, odpowiadajaea wyniaganiom PODROT 1]

2.6.4. Material uszorstiiajgev oznafowanie

Malerial uszorsbmiaigey ozsakowsnic powinien skladaé sig 2z paturainego lob szveznego twardepo kruszywa {np.
obalitu), stosowanege w celu zapewnienia ozonakowaniu odpowiednie] szorstkosal {wiadciwoser antypodtizgowyeh).
Material uszorstniajacy nie mose zawicraé wigee] niz 1% czastek mnicjszych niz 90 m. Potrzeba stosowania materialu
uszorsiniajgeese powining bve okredlona w SSTWIORE.

Materlat uszorsiniaiqey oraz mieszanina kulek seklanveh 2 waterialent uszorsthiajacym powinny odpowiadad wymagauiom
okreslonvin w aprebacie technicznef lub POD-97 [4].

2.6.5. Wymagania wobee materiaféw ze wzgledu na cchrong warunkow pracy 1 drdowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzehui nic powinny zawierad substancii zagrazajacyeh zdrowin ludai i
pawodiygeveh skazeme srodowiska.

2.7, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy do znakowania cienkowarsivowego nawierzehni powinng zachowaé stalodé swoich whasciwoset chemiczoye
fizykochemicznyeh przes okres co najmniej 6 miesigey skiadowania w warunkach okreSlonyeh praez producenta.
Maleriaty do poziomego znakewania drog nalezy przechowywad w magazynach odpowiadajacyceh zaleceniom producenta

3. SPRZET
3.1, Ogilne wymagania dofyczace sprzetu

Oeolne wymagania dotvezgee sprzetu podano w SSTWIORE 12.00.00.00 . Wymagania ogohne™ pkt 3.

3.2, Sprzet do wykenanta oznakowania poziomego

Wykonawes pravstepuiaey do wykonania oznakowania poziomego. w zaleznodel od zakresu robot. powinien wyhazad sig
moziiwoscly korzystania 7 nastgpuiacego spreefu, zaakeeptowanego przez Inzvoiera:

® szesotek mechamicznveh (zafeca sie stosowanie szezotek wyposazonveh w urzadzenia odpylajace) omz szezotek
recziveh,

@ frevarek,

® sprezarcic,

& malowarch.

® ukiadarck mas lermoplastvernveh 1 chemoutwardzalnyeh,
@ spizetu do badan, okredlonyeh w SETWIORB

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transporty

Ogolne wymagania dotyezace transparty padane w SSTWIORE D.00.00.060 , Wymagania ogolne” pht4.

4.2, Prrewdz materialow do poziomego snakowania deog

Materialy do poriomego znakowania drég nalezy przewesié w polenmikach zapewnisjacyoh szezelnodé, bezpicczny

transport 1 zachowanie wymaganyeh wiasciwosel materialow. Pojenuiki powinay byé oznakowane zgednie z notmg PN-O-
79232 {21
252 {21

Materialy do znakowania poziomego nalesy przewozié hrvtvimi rodkami transportowvini, chromge opakowania preed
uszkodzeniem mechaniczaym, zgodiie 2 PN-C-81400 [1] oraz zgodine 2 prawem przewozowyimn.
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5 WYKONANIE ROBOT

2.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SSTWIORB 1D.00.00.00 . Wymagania ogélne” pki 5

5.2, Warunki atmosfervezne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzehni § powielrza powinna wynosic co najmniej 5°C, a wilgotnosd
wzgledna powietrza powinna byé zgodna 2 zaleceniami producenta fub wynosic co najwyze 83%.

5.3. Jednorodnosé nawierzchni znakowuanej

Poprawnosé wykonania znakowania wymaga jednorodnoser nawierzelni znakowanej. Nierdwnomiernodei i‘albo migjaca
fatania nawierzehni. ktore nie wyrdiniajg si¢ od starej nawierzehii i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni
sakowane], uznaje sig za powierzehnie jednorodne. Ila powierzehni nicjednorodnyeh nalezv ustalié w ST wymagaia
wobee materiatu do znakowania nawierzchni.

5.4, Prrygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczvieid powierzchnic nawierzehni malowang] z pytu. kurzu, piasku,
smardbw, olelow 1 nnyeh zanieczyszezen, przy wzyclu sprzetu wymienionego w SSTWIORE i zaakeeptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchii praveotowana do wykonania oznakowania poziomego musi bvé ezvsta { sucha.

5.5 Przedznakowanic

W celu doldadnego wykonania poziomego oznakowania drogi. mozna wykonad predzriskowanie. stosujge sie do ustalen
zawartych w dokumentag)i projektowej. Instrukeji o znakach drogowveh peziomveh™ [3]. SSTWIORD | wskazaniach
Inzvmera,

Do wykonania przedznakowania moizna stosowad nietrwaly farbe, np. farbe siinie rozviciiczong rozpuszezalnikiem. Zaleca
si¢. wykonywanie przedznakowania w posiaw clenkich linii Tub kropek. Powzgtek i kowiee znakowania nalezy zaznaczyd

maly kreskg poprzeczng.
W przypadiu odnawiama znakowania drogi. gdy stare znakowanie jest wystarczajgeo czvtelne i zgodne z dokumeritacia
projektowy, moza przedznakowania nie wykonywad,

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materialow 1 spelnienic zalecen producenta materialow

-

Matertaty do znakowania drogh. spetniajace wymaganin podane w punkeie 2, powinmy byé dostarczone w oryginalnyeh
opakowaniach handiowyeh i siosowane zgodnie z zaleceniami  SSTWIORE, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi
si¢ waprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiafami cienkowarstwowymi

Wykenanie znakowanta powinne bve zgodne 7 zaleceniami producenta materialow, a w przapadku ich braku fub niepetnyeh
danveh - zgodne 2 pontzszvimi wskazanmami,

Farbe do zoakowania cienkowarstvowezo po otwareiu opakowania nalezy wymicszad w ezasie od 2 do 4 min do uzyskama
petne; jednorednoser. Preed lub w ezasie napelniania zbiorika malowarki zaleca si¢ przecedzié farbe przez sito 0.6 mm.
Nie wolno siosowad do malowania mechanivznego farby, w korej osad na doie opakowania nie daje si¢ calkowicie
wymieszad fub na jej powierzchni znajduje sig kozuch.

Farbg malezy nakiada¢ rdwnomierng warstwg o grubosei ustalonej w SSTWiIORE. zachowujae wymiary i ostroéé krav wclzi.
Grubose nanoszone} warstwy zaleea si¢ Kontrofowad przv pomoey grzebienia pomiarowego na plytee szklang) lub
metalowe; podkiadunef na drodze malowarki. Hodé farby zuzvta w csasie prac. okreslona przez srednie zuZycie na metr
kwadratowy nie moze sig réznic od iloser ustalone). wicee] niz o 20%

Wizystkie wigksze prace powinny byvé wikonane pray uzyein samojezdnyeh malowarek z automatveznym podzialem linit i
posypywaniem kulkarmi szklanymi z ew. materialem uszorstniajgeym. W przypadku mmiejseyeh prac, wictkosé, wvdajnodé i
jakos¢ spragtu nalezy dostosewad do zakresu { rozmiaru prac Decyzje dotyezges rodzaju sprzetu | sposobu wykonania
znakowania pedejmuje Inzynier na woioseh Wikonawey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosct robot podano w SSTWIORB DL0C.00.00 _Wymagania ogdlne™ pki 6.
6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania

Powierzchnia fezdsi przed wykenaniem znakowania poziomego musi bye calkowicie ezvsta i sucha.
Przedznakowanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punkty 5.3,

6.3. Badlania wykonania oznakowanis poriomego

6.3.1. Wymagania wobee oznakowania poziomego

6.3 1. 1. Widzialnose w dzien




Widzinlnos oznakowania w dzieh jest okrestona wapdlezynnikiem fuminancyi i barwy eznakowania.

Do okredieria odbicia swiatla deicnnege lub odbicia awietienia drogi od oznakowarua stosuje sig wapdlezynnik luminanei
wswietle rozproszonvim Q- L/, gdre

Q- wspolezvanik luminancii w swictle razproszonym, med e I

1. - fuminancia pola w swietle rozproszonym, medm®.

B - oswietlenic plassaozveny pola, Ix

Pomiary fuminangii w swietle rozproszonym wykonuje sie w prakiyee micrnihiom fuminancii wg POD-Y7 4] Wartode
wapolezynnika @ powinsa wynosi¢ dla oznakowania §wiezego, barwy:

@ bialel na yawierzchni asfaltowel. co najmuicf 130 med m™ 157,

® hialej na nawierzehni betonowed, co najomic) 160 med i Ix7,

® 20Jte. oo najinnig) 100 med m v
Pomiar wspblezvnnika luminangt w wdetle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem wspolezynnika luminancji .
wg POD-OT [4], Wartos¢ wspdtezynnika . powinna wynosic dla oznakowania Swiezego. barwy:

& hialej. co najmnie] 0,60,

® yole). co najmne (W40

Wartoéé wspblezynnika  powinna wynosié dla oznakowania v7ywanego barwy:

& bialej. po 12 miesigeach wivwalnodel, co najmaiej .30,

# z6lc). po | miesigeu uzywalnoder, co najmnie) 4,20,
Parwa ornahowania powinna byé okresiona wg POD-97 (4] przez wspdlrzgdne chromatycznosel X iy, kidre dla suchego
oznakowania powinny Jezed w obszarze zdoliniowanyin przez cztery punkly narozne:

3

Punkt narozm i 2 3 4
Oznakowanic hatke: X 0.4 0.3 0.3 0,34
¥ 0.4 0.3 0.3 0,38

6.3.1.2. Widzialnos$e w noey
7a riare widzalnosel w noey prayielo powierzehniowy wepotezynnik adblaska Ri. okreslany wg POD-O7 {4]
Wartosé wspolezynnika Ry, powinna wynosié dla oznakowania §wiczego w stanie suchym, barwy:
o bialej. co najninie 300 med m? Ix L
Warted¢ wspolezynnika Ry powinna wynosic dia oznakowania vzywanego:
) grubowarstwowego barwy:

® biale, po 12 miesigeach cksploatacii. co najmmig) 100 med mix
6.3 1.3, Szorstkose oznakowania
Miarg szorsikosel ormakowania jest wartosd wska/nika szorstkodct SR (Skid Resistance Tester) micrzona wahadiem
angiclshing, wg POISOT {41 Wartost SRT syimulije waruski, w klarveh pojaed wyposazony w fypowe opony hanwje z
blokadg kot pray predkoset 30 knvh va miokrej nawierzchni.
Wrnaga sig, «by warlosé wskaznika szovstkosel SR wynosila ta oznakowaniu

® Swiezyim. co najronig) 54U jednostek SR,
& wywanyim, w eiagn calego okrest wyikowania, oo nagmniei 45 jednostek 8RT.
Dia punktowveh elementéw odblaskowyeh badaf szorsthodet nie wykonuje sie.
6.3. 1.4 Trwalose oznakowania
cin w 10-stopruowe skali na zasadzie pordwnania 2 wzorcami, wg POD-
¢ chsploatac]i oznakowania wykonanego: co najmmie) 6.

Travalodé onkowania ocentang jako stopiefi 7u2y
97 |41, powinna wynosié po 1 2-miesigezaym okres

6.3.2. Badunia wvkonania znakowania poziomego 7z nulenalu clenkowarstwowege lub
grubowarstwowego

Wykenawea wykonujge mmakowanie poziome 2 matertalu grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczgcient
kazde] pracy oraz w czasic jej wykonywania, co najmniej raz dziennie. nusteptijace badania:
a) preed rozpoczeciem pracy:
@ sprawdzenic oznakowania opakowan,
® wizuning oceng stanu materialy, w zakresie jego jednarodnoset i widoeznyeh wad,
® pomiar wilpolnoicl wegledne) powietza.
® poriar femperaiury pewietrza | nawierzehni,
o badanie fephosdet farby {cienkowarstwowe), wi POD-9T {4].
b)Y woezasie wakonywana pracy:
& poriar grubodel warstwy oznakowania.

® pomiar ezasu schuteein, wg POD-YT [4].

e wizualng ceeng rownomicrnodel rozlozenia kulek szklanveh,

® porniar poziomych wymiargw oznakowania, pa zgodnodé 7 dekumentaciy projektowa 1 Instrukejy o znakach
drogowyeh poziomych™ {31,

& wizualng oceng rownomierniodel skropienia (rozlozenia materialu) na calej szerokosed linii,

® oznaczenia caasu przgjezdooser. wg POD-OT [4]




Protokdl 7 przeprowadzonyoh badan wraz 2 jedng probka na blasze (300x250x0.8mm) Wykonawea powinien
przechowu do czasu uplywu okresu gwarancii.
W przypadku watpliwosel dotyezgeveh wykonania oznakowania poziemego, Tnzynier moze zlecic wykonanie badag:
® widzialnose: w dzien.
® widzialnosci w nocy.
e szorstkodei.
odpowiadajacyeh wyrnagamiom podanys w punkeie 6.3.1 i wykonanyeh wedhug metod okresfonveh w . Warunkach
techineznyeh PODOT” [4] Jezeli wyniki tveh badan wykaza wadliwoi¢ wykenanege oznakowania to koszt badan ponosi
1- Zamawiajacy.

Wykonawea. w przypadka przecivwny
6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4, L Tolerancie nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonancgo oznakowania poziomego, zgodnego 7z dokumentacia projektowa i Zab. 1 4. Do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 20060 W sprawie szezegétowyeh warunkéw technicznveh dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieezenstwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszezania na drogach. powinny

powiadaé nastepujacyin warmkony

@ szerokos¢ linii moze rdzmic sig od wymaganej o 5 mm,

& diugos¢ limii moze bye mniejsza od wymagane) co najwyZej o 30 mm fub wicksza co najwyzej o 130 mm,

® dla linit przerywanyeh, diugodé evklu skladajgeego sie 7 finii § przerwy nie moze odbicgaé od $redniej liczone] 7 10

kolejnych cykli o wigeej niz - 50 mm dtugosci wymaganej,
® dia strzalek. bler i eylt rozstaw punkiow naroznikowyeh nie moze mied wickszej odehviki od wymagancgo wroru niz
50 mm dla wymiaru dlugosci i~ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowadowanego zmianami organizacji ruchu. nalezy dokladnie usungé
zbedne stare oznakowanie,

6.4.2, Tolerancie przy odnawtaniu istniejdeeso oznakowania

do  pokrycia pelne; powierzehui istniejacyeh znakéw, prazy

Przy odpawianiu isinigjigecgo oznakowania nalezy day

zachowaniu dopuszezalnyveh tolerancji podanveh w punkeie

6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru rebot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSTWIORE D.00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednosthg obmisrowq cznakowania poziomego jest m’ Gnetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow
8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbiory robét pedane w SSTWIORHE D.00.00.00 _ Wymagania ogolne” pht &,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wezystiie pomiary
i badama, z zachowaniem tolerangi wg pkt 6. daty wyniki poryvivivae,
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakeyeiu
Odbior robot zanikajacyeh i ulegajacveh zakrseiu, w zaleznoder od przyietego sposobu wekonania rebdt, moze bye
dokonany po:
® oezvszezentu powierzchni nawierzchni,
& przedznakowaniu,
& owenlualne frezowaniu nawierzehni przed wykonaniem znakowania |
& usunieciu istnicjgeego ornakowana poziomege,
8.3. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonad po catkowitym zakoficzeniu robdt, na podstawic wynikéw pomiaréw 1 badan
jakodciowveh ohresionveh w punktach od 2 do 6.
8.4, Odbior pogwarancyiny
Odbiory pogwarancyinego nalezy dokonad po aphvwie okresu gwaraneyjnego. ustalonego w SSTWIOREB,
Okres gwarancyjny wynosi dla oznakowania cienkowarstwowego 12 miesigey.

5. PODSTAWA PEATNOSCE

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyezaee podstawy platnosei podane w SSTWIORE D.00.00.00 | Wymagania ogélne” pkt &,
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonmania robdt obeggmuje:

® prace pontiarowe, roboly pravgotowaveze i oznakowanie robdt,
® ponypotowanie | dostarezenic matecialow,

® oozvszezeine podioza (nawierschri).

® przedinakowane,

@ puniesienic powioki znakaw na nawierzehnie drogi o keetaltach 1+ wymiarach zgodnyeh 2 dokumentacjy projekiowy i
Zal. 1 4. Do rorporzadzenia Minisira Infrasteuktury z dnia 3 lipoa 20060 W osprawie szesegdlowyeh warunkow
technezaveh dla znakow i svenalow drogowveh oraz wzgdred bezpieczenstva ruchn drogowege i warimkdw ich
unieszezama na drogach,

® ochrona znakdw przed zoiszezeniem praez pojazdy wezasie prowadzenia robot,

przeprovadzenic pomiaréw i badan laboratorvinveh wymaganych w specyfikacii techniezne;.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nopmy

1. PN-C-81400 Wyrehy lakicrowe. Pakowanic. przechowywanie { transport
20 PN-0-79252 Opoakowania transporiowe 2 zawarloscig. Zuaki 1 znakewanie.

Wymagania podstawowe,

10.2. Inne dokumenty

Zat. 1 4. Do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2006r W sprawic szezegolowych wasunkow
techniczayeh dla znakow i svenalow drogowyeh oraz wizadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 wartnkow ich

wnie
Norima {rancuska N

zania na drogach,
/G864 1 - milrokulki szklane,

nstaikea oznakowsnin robol prowadzonyeh w pasie drogowyn. Zatacznik vr 1 do zarzgdzenia Mimstra Transporiu
i Gospodarki Morskicj oraz Mimstra Spraw Wewngtrznyeh o 184 7 dnia 6,06, 1990 1.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.i. Przedmiot SSTWIORB
Przednuiotern niniejsze] Specviikacji Techniczne] Wykonania 1 Qdbiorn Robot Budowlanyeh sz wymagania dotyezace
wykonama i odbioru oznakowania pionowego
1.2, Zukres stosowania SSTWiIORB
Specylikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanveh jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i reahzacgi robot wvmientonveh w pankeie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SSTWIORE
Ustalenia zawarle w nimejsze} specyfikacii dotvezg prowadzenia robdt przy wyvkonaniu oznakowania pionowego |

obejmiujg.

- ustawienie stupkow stalowveh z rur stalowveh,

- przymocowanie tablic znakow drogowsch (zgodnie z dokumentacyg)

1.4. Okredlenia podstawowe
Okresleniz podane w ninieiszer SSTWIORE sg zgodne 2z obowiazujgevmi odpowiednimi vormamm - Zab 1=4. Do
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukivry z dia 3 lipea 2006r W sprawie szezegdlowyeh warunkéw technicznveh dia znakow
svenalow drogowyeh oraz urzgdzedi bezpieczenstwa ruchiu drogowego | warunkow ich umieszezania na drogach . "Katalogami
Powiarzalnych Elementéw Drogowveh” oraz SSTWIORB D-M. 00 00.00.

1.5 Ogolne wymagania dotvezace robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robdt oraz za zgodnoéé z Dokumentacia Projektowa, SSTWIORE 1
poleceniami Inzvniera. Ogolne wymagania dotvezgee robdt podane w SSTWIORE D-MLOG.O0 00 "Winagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania plonowego wedlug zasad niniejsze] SSTWIORI sg.
2.1. Znaki § tablice drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminiowe] wyposaz onej w element usztywniajgey - fica
znakow wykonane 2 folii odblaskowe] I generacji - symbole zoakdw typowyeh nanoszone techmikg sitodraku. Powyzsze

maki muszy posiadadc Aprobatg techniezng lub certyfikat zgodnod o ze znokiem bezpiceze istwa 1,

2.2. Rury stalowe (S135X) do wykonania konstrukeji wsporczyeh dla znakow i tablic drogowyeh (konstrukeje wsporcze
rurowe ), wymagania wedhug PN-8G/H-74210.

2.3, Kanstrukeje wsporeze kratowe dla duzycel tablic drogowskazowych.

2.4, Uniwersafne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych,
1.5, Piasek nu podsypky piaskowy pod fundamenty konstruke)i wsporezych.

3. SPRZET

Roboty zwigzane 7 wyhonaniem i ustawieniem oznakewania pionowego mogq byé wykonane recznie fub poay azveiu dowolnego
spreetu mechanicznego, zankeeptowancgo preer mzymera.

Roboty ziemne zwigzane ¥ ustawieniem cznakowania pionowego mozna wykona¢ recznie Jub przy uzyciu dowelnego spraeiu
mechanicznego, zaakeeptowanego przez Inzvniera,

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy oznakowania pionowego trasy moga byé prrewozone dowolnymi srodkanu transporti. Nalezy je ustawic
rownomiernie na caley powierzchnt ladunkows) obok siebie 1 zabezpicozye przed mozliwoscia przesuwania sie podezas
tratspartis.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne wymagania dotyezg ce robot

Ogolne wymagama dolvezges prowadzenia robot pedano w SSTWIHORE D-M.D0.00.00,
5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przysiapienicin do robdt Wikoenawea jest zobowigzany do oznakowania odeinka drogi, na ktérvm beds prowadzone
praysigy ; ] 3 ; 2 3 ek
robaty zgedne 7 "nstrukcjy eznakowaria robot prowadzonyeh w pasie drogowvm”.

5.2.1. Pozyskanie znakdw i tablic znukdw drogowyeh.

Pozyskanie spakow | (ablic spelnisjacveh wymagania SSTWIORE oraz przepisow prawa przez Wykonawee we whasmyin
3 s 4 £ E p t k Y A
zakresie.

23



5.2.2. Zassypanic otwordw na fondamenty konstru vsporezyeh  znakdw 1 tablic drogowych - grunt wokd)

fundamentow zage szezad warstwami grubod el 20 em, 7 polewaniem wody.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne wymagania dotyezace kontroli jakosei robot podano SSTWIORE D-MLO0.90.00,
6.2 Kontroln i badama w trakeie robot:

- r-rau-%rl‘ owost wekonasia znakdw i tablic drogowveh - zgodnesé 7 Instrukcjy o znakach drogowyeh pronowyeh” pod
wrgledem kszialtu, wynmiardw, rysunki kelorysivki 1 liternictwa,

- prawidiowos¢ wykonania wikopdw pod fundamenty Konstrukeji \xspm ‘ezveh rmakow i tablic drogowyeh (okalizacia 1
wynm: B

- prawidlowodt wykonania podsypki § lundasmentow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru oznakowania pionowege trasy sg szlula zdemontowanyeh fub wykonanyeh 1 ustawionyeh zoakow, tabhe
drogowyel prowadyaeveh zgodiie 7 l)nkunuﬂimga Projektowy i pommru}. wlerenie.
Ozdlne zasady obmiarn robdt podano w SSTWIORE D-M.00. 000

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiory sobot podane w SSTWIORE D-M.O0.00.50
9. PODSTAWA PLATNOSCY

Cgolne wymagania dotyezgee platnoser podano w SSTWIORE D-M.0O0C.O0.00.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomisrowe | PrZYEOtOWAWCTE,
- wrnakowanic robot pm\\ddmm( hw pasic drogowyim.
- zakup stupkow oraz tublic znakow,
gotowanie konstrukep wsporcayeh dla tablie | znekow drogowyeh.
vhonanie wykopdw pod fundamenty znakow 1 table,
- wvkonanie padsvphi piaskowey.
- wykosanie fundamentow 1 osadzenic wnich Roastrukeji wsporezyeh znakow i tablic,
- montaz znakdw na konstrukejach wsporezyeh,
- demontay zaakow drogowyeh i shupkdw i innvel elementow tymezasowego cznakowania plonewego,
- zaladunek i transport zdemontowanyeh elementow aznakowania,
- vatadunek 1 odwiezicnie gruntu 7z wykopow pad fundamenty,
uporzadhowanie niiejse pf«nmdz:ou_\(,h robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Hementow Drogowych. Centralne Biure Projektowe Badaweze Drdg | Mostow.

&
dln enakow 1 sygnatéw drogovevel oraz wrzgdzen bezpicczenstws ruchu drogowego 1 war
Inm ukeja KOR 3-A - zabegpicezenic antykorozyjne,

N80/ ]1-74219 Rury stalowe ber sz walcowane na gorgeo ogdlnege zastosowania,
PN $4/H-93401 Stal walcowana. Katowsuhi rovwneramicnne.

. Led. Do rosporzgdzenia Ministra Infrastroktury 2 disa 3 lipea 2006r. W sprawie szezzgolowyeh warunkauw oot hintezaveh
unkaw ich wineszezania na drogach




SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotein niniejsze] Specyiikacii Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlariveh sa wymagania dotvezace

wyvkonania { odbiora barier ochronnyeh stalowych

L2, Zakves stosowania SSTWIORB
Specytikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanyeh jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
prey zlecaniu i reabizacyi tebdt wyvmienionyeh w punkeie 1.1,

L3. Zakres robot objetyeh SSTWIORB
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacii dotyezg prowadzenia tobot przy wykonaniu barier ochronnych stajowych.

1.4. Okredlenia podsiawowe

1.4.3. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kidre) pedstawowym elementern Jest prowadnica wykonana z¢ profilowaneg)
tasmy stalowei.

L4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszezona przv krawedzi jezdni. korony drogi lub obickiu mostowego,
przeciwdriatajaca nichezpiecznvin nastepstwom zjechunia z drogi Jub ograniczajgca je.

1.4.3. Bariera preekladkowa - bariera. kidre] prowadnica zamocowsna jest do stupkéw Tub obiektu za podrednichwem
preekladek zapewniajgoyeh odstep miedzy prowadnica a slupkiem.

La4 Odeinki poczgthowe | kofcowe - elementy bariery ochronnej. ktére powinny spelnia¢ warunki techniczne w zakeesic
minimalnysh dhsgosel. zakoficzenia w postaci lgeznika ezotowesgo, ktory jest zaglebiony w gruncie tak by wystajgea czeic
lacznika czolowego nad pow. granta wynosia ok. 5,0 cin lub facznika ukosnego, rozstawu stupkow, mocowania prowadnicy.

L4.5. Pozostale okreslenia pedstawowe sa zgodne z obowigzujzeymi, odpowiednimi polskimi normami i z detinicjanu
podanyot w SSTWIORE D-M-00.06.00 L Wymagania ogodlne™ pkt 1.4,

L3 Ogolne wymagania dotyezace robot
Wykonawea jest odpowiedzialiny za jakodé wykonania robot oraz za zeodnosé z Deokumentacjs Projektows, SSTWIORB i
poleceniami Inzyriera. Ogdlne wyvimagania dotvezace robét podano w SSTWIORE D-M.00.00.00 "Wyimagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi sg komplelne zestawy ocynkowanyelt basier ochronnveh, Rozstaw stupkow zoodny 2
ramowienient. Materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniezng IBDIM potwierdzajyea zgodnoéé z notng PN- EN 1317,

2.1. Prowadnica
Powierzehnia prowadnic powinna byd gladka i wolna od widocznyeh wad. bez ubyikow antvkorozyinych. Prowadnice mogg byd
dostarczane huzem Jub w wigzkach

2.2, Slupki barier stalowyvch

Slupke barier wykonuje si¢ 7 ksrtattownikow stalowyeh o przekroju poprzecznvm dwuteowym lub coowvin, Powierzelmia
kszaltownika walcowanego powinna byé charakterystyczna dia procesu walcowama 1 wolna od wad jak widoczne luski, pekiigeia.
zawalcowama 1 naderwania. Dopuszezaine sq usunigte wady przez szhfowanie lub diatowanie 7 tyin. Ze obroblona powserzehnia
powinia miee fagodne wycieeia | zaokraglone brzegl a grubode kszealtownika nie moze zmniejszvé sig poza dopuszezalng dohg
odehyike wymiarows dla ksztaltownika, Ksztaftowniki mogs byé dostarczane luzem fab w wigzkach,

2.3. Inne elementy bariery

Inne efementy bariery jak: wysiggniki. lgozniki ukosne, przeldadi. obejmy, wsporinki, podktadki. Sruby, itp. powinny
byt zgodne z oferty producenta barier w zakresic wymiardw., odehyviek wymiaréw, rozmicszezenia otwordw, rodzaju materialu,
ewentualnie zabezpieczenia antvkororyynego. itp.

Wszystkie ocynkowane elementy 1 dacaniki przewidzane do mocowania misdzy soby elementow barier powinny byé
5 yida gdzy soby i y by

czyste. bez peknigc, zarvsowan 1 mnveh wad zewngtrzoveh.

Dostawa wigkszyeh wymiarewo elementéw bariery moze byé dokonana luzem hub w wigzkach. Srubv. podktadki
i drobmejsze elementy lgezmkowe moga byvé dostarczane w pudetkach tekturawyeh, pojenmikach blaszanyeh fub paletach,
w zaleznosel od wielkodel | masy wyrobow.
2.4. Zabezpieczenic metalowych elementow bariery przed korozja
ustala producent w taki spasob, aby zapewni¢ trwalode powloki

SpOS(’)b Z&bCZpit’CZﬁ!liﬂ anl}‘koroz{ujncgo elementow bm‘ier}-’
do o Jlﬁii'ﬂlii@i 2-5 lat w srodowisku o Z\’\-‘i{‘i{fﬁ?ﬂl’]ci k()%’ﬂ).’.\'?llOQCi. A
o J A W

antykorozyine) przez okres 5-10 lat w warunkach normalnyve
przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubosé powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 m. Powloka cynkowa
powinna odpowiadad wymaganiom BN-89/1076-02.

2.5 Elementy odblaskowe

Elementy ndblaskowe mocowane na barierach powinny postadaé Aprobate Techniczng odpowiadajgea POD-97.




Kolor elementdw adblaskowyeh
- ererwony po prawed stronie jezdni
- bialy po fewe strone jeadni.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu podaiio w SSTWIORE DAMON000. “Wiamagania ogdine” phi 3

Wykonawea praystepujacy do wykomania barier ochromyeh stalowyeh powinien wykazad sic moziiwoiely Korzystania z
NASIE P CeRO SPrag

- zestawu sprzgiu specialistveznego do montazy barier.
—  purawi samochodowsch o udéwigu do 4
~ wiertnie do wykonywvania etwordw pod stupki.
~ koparek kolowveh,
wzadzen whijajaeyeh lub wibromiotéw do pograzania slupkdw w grunt,
—  betoniarki precwosne.
- wibratordw do betonu.
—  przewoinego zhiornika v wodg,
—  tadowarki, 1ip.

4. TRANSPORT
Oedlne wymagania dotvezace transportit podano w S8 TWIORT D-M 000000, "Wymagania ogdine” pkl. 2.

4. 1. Transport konstrukeji bavier

Transport konstrukei barier stalowyel maoze odbywac sig dowainyvini srodkami transportu. Elerenty konstrukeli batier
nie powinny wystawaé poza burty srodka transportu. Zajadunku i wyladunku elementéw konstrukeji barter dokonywad mozna
za pormocy dAwigow, suwnic, wizkow widlowyeh bgdz TECZNHE.

Zaczepy b podnogniid do ndzwiga paséw profilowanyeh powinny by wytozone guima, a ich rozstaw przeviwdzialad wypaczeniont fych
elementow.

Wiykonanie zaladunlor i wiladunku sposobem yguznym aoleca sie opranivznd wylgemie dia ansporis wewnglrznego brdowy w
odniesieniu do mewictkich ilodes elementow,

o
H

& WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wingeiwyeh obdt nalezy. na podstawie dokumentagyi projektowe], SSTWIORE fub wskazan inspektora
nadzoru

= wylveryé trase bariery.

- ustalie lokalizacig stupkow,

okrestic wysokodé prowadnicy bariery.

okrostic migisca odeinkdw poczatkowyeh 1 kotcowyeh barery.
— uslalié ew. migjsea praerw, przejic i pragjazdow w barierze. itp.

5.2, Osadzenie slaphkow

5.2.1. Slupki osadzane w otworach uprzednio wykonanyeh w gruncie

11 Wykonanie dolivw pod shipki

Jetli dokumentacia projektows fub Tnzynier nie ustali macze. to doly (olwory) pod stupki powinny miee wynuary:

< prey wykonywagiu otwordw wicrliiey - srednics otwory powinna byé wighsza o okolo 20 cm od pajwigkszepo wyinarg
poprzeczoege shipka, a glebokodé otwort od 1,25 do 1.3% m w zaleznodel od typu bariery,

—  przy recznym wykonaniu dolu pod fundament belonowy - wymniary przehroju poprzecznego mogg wynosié 30 x 30 om. a
ghehokosé otworu co najmaie] .75 m przy wypelnianiu betonem olwory grontowsgo fub wyiniary powiniy by usiatone
indywidualnie w preypadku stosowania prefabrvkowanego fundamentu betonovege.

5.2.1.2. Osadzenia stupkow w otworaeh wypelionveh griuntem

Josti dokummentacis projebiowa lub luzynier nie ustali inacze;, © osadzenis stupkdw w wykonanyeh uprzednio otworach
(dolach) powinno uwzglgdniad:

- sachowanie prawidlowego polozenia i pelue réwnoleglodel slupkow. najlepie) pray zastosowaniu odpowicdnich szablonéw,

- wzimoenionie dna otwors warstwa thueznia few. Zwing) o grubobel warsiwy min. 5 em,

~ wypelnienie olworu piaskion stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu pa 1w piaskiy lub zageszezonvin
gruntem rodzimyin, przy czym wskaznik zageszezenia nie powinien bye minicjszy niz 0,95 wedhug normwlne) metody
Proctora.

5.2.1.3. Osadzenie stupkdw w fundamencie befonowiin
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Jesti dokumentacia proicktowa lub inspektor nadzorn nie ustali inaczej. to osadzenie stupkow w otworze, w gruncie

wypelnionym betonem hub w prefabrvkowanym fundamencie betonowvm powinno nwzgiedniad:

- ew. wykonanie zhrojenia. zgodnego z dokumentacja projektows. a w przyvpadku braku wskazan - zgodnego 2 zaleceniem
producenta barier.

~ wypelnienie otworu mieszankg betonowy klasy B13, odpowiadajges wyvmaganiom PN-R-0625¢ [2] Do czasu stwardnienia
betonu stupek zaleca sig podeprzed Zaleca sig wykenywaé montaz bariery na slupkach co najmmniej po 7 dniach od
ustawienia slupka w betonie.

5.2.2. Stupki whijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesit dokumentacja  projektowa lub inspektor nadzoru na waiosek Wykonawey ustali bezpoirednie  whijanie lub

wwibrowywanie slupkéw w grunt, 1o Wykonawca przedstawi do akeeptacii Inzvniera;

= sposdb wykonania, zapcwniamcv zachowanie osi slupka w pionie | nie powodujgey odksztaleen lub uszkodzen shupka,

— rodzay sprzely, wraz z jego charaktervstykg techniczng. dotvezaey urzadzen whijajgeyeh (np. miotow. bab. kafarow)
recziyeh lub mcc,ham-.-mych wzglednie wibromlotdw pograzajgeveh sfupki w gruncie poprzez wibracje 1 dzialanie udarowe,

5.2.3. Tolerancje osadzenia slupkow

Dopuszezalna technologicznie odehyika odicglosel nuedzy shuphami, winikajgea z wvmiardw wydluzomveh ofworow w
prowadnicy. stuzaeych do zamocowania stupkdw, wynost + 11 mm. Dopuszezalna réznica wysokoéer stupkow, decydujaca czv
provadnica bydzie zamocowana rownolegle do nawierzebni jezdni, jest wiznaczona kszialtem i wyminrami otwordw w
slupkach do mocowania wysiegnikow lub przekladek | wynost 6 mm.

5.3. Montai bariery

Sposoh montazu bariery zaproponuje Wykonawea | przedstawi do akeeptacji inspektora nadzoru,

Bariera powinna by¢ montowana zgodsie z instrukeja montazows lub zgodnie 7 zasadami konstrukeyjnymi ustaionyii proes

producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszezainveh odeliviek umodiwionyeh wiclkodeis otwordw w elementach

bariery, powinien doprowadzié do zapewnienia réwnej 1 plynng) lnil prowadnic barierv w planie i profili. Pray montazo
bartery niedopuszezaine jest wykomywanie jakichkolwiek otworow lub cigé. naruszajaeych powloke cynkows poszezegdinyeh
clementow bariery. Przy montazu prowadnicy tvpu B nalesy lueayé sasiednie odeinki tasmy profilowej, nakladajac nastepiy
odunek na wytloczenie odeinka poprzednicgo, zgednie z kierunkiem ruchu pojazdéw. fak aby konce odeinkow tasmy
przviegaly plasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepial o krawgdzie zlgezy, Sgsiednie odeinki tagmy sq

laczone ze soby zwykle przy uzyciu $rub noskowyeh specjalnyeh. zwykle po szedé na kazde polgezenie. Montaz wysiganikéw i

przekiadek ze stupkami i prowadsica powinien bye wykonany deisle wedlug zalecen producenta bariery 2 zastosowaniem

przewidzianvch do tego celu elernentdw (obejm, wspornikow itp.) oraz wladciwveh $rub i podkladek. Pray montazn barier
nalezy zwracac uwage na poprawne wykonanic. zgodne 7 dokumentagja projektows i wytyeanvmi producenta barier;

— odeinkow peczgthowyeh 1 koficowyceh barjery, o wlasciwep diugodei odeinka (np. 4 nu 8 mu 12 m. 16 m). # zastosowanicm
fgczikow ukosnveh w iniejscach m-:th,dnu,i* przy wiau-_nm poziomegoe odeinka prowadniey z odeinkiem nachvionym, z
odehvlemem odeinka w planie w muejseach przewidzianych dla barier skrajnyeh, z ewentualng kotwg betonowy w
pravpadkach przewidzianyeh w dokunmentacii projektowey.

= odetokéw barier ostonowyeh o wlaseiwej dlugodel odeinka hariery: aj pravieglega do obicktu fub preeszkady. by przed | za
obiekten, ¢y ukosnego poczgtkowego. d) ukosnego koncowego. ) wzmoenionego,

— odeinkow przejsciowyeh pomiedzy roznvini typami © odmianami barier. w tym muin na dojazdach do mostu 2z
zastosowaniem wlasciwej dhugosei odetnka ukosnego w planie. jak rowniez polaczenia £ baricrami betonowsni pelnvini i
W, porgezani belonowyvmi.

— przerw, prze)s i przgjuzdw w barierze w celu np. degseia do kelumn alarmowseh Tub innyeh wzadzen. pragiécia pieszveh
2 pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu. na skezvzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielgey, przejazdu
poprzeczaego przez pas dzielacy,

—  dodatkowych urzgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osfony stupkéw bariery, itp.

Na barierze pm\-'i nny byéd upeszezone clementy adblashowe:

czerwone - po prawe; strome jerzdni.

biale - po fewey stronte lezdni.

Odlegloser pomigdzy kolejnvmi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [32],

Flementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposab trwaly, zgodny 7 wytyeznvimi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed prazystypieniem do robdt

Przed przystagplenien do robdt Wykonawea powinien przedstawic Inzynierowt:

= atest na konstrukeje drogowej bariery ochronnej akeeptowany przez zarzgdzaigeego droga. wedlug wymagania punkty 2.2,
zaswradezenia o jakoser (atesty) na maleriaty, do kiorych wydania producenci sg zobowigzani przez wiadeiwe normy PN |
BN, jak ksztaltowniki stalowe. prety zbrojeniowe, cement.

Do materiatow,  ktoryeh badania powinien przeprowadzic Wiykonawea naleza materialy do wykonania fundamentow

betonowych 1 ew. kolew _na mokro”™. Unzgledniajge nieskomplikowany charakter robot hc'oncm\ch na wniosek Wykonawey,

Inzvnier moe zwolmié go # potrzeby wykonania badan maierialow dla tyeh robét.
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6.2. Badania w czasie wykonywunia robot

6.2, 1. Badania malerialow w exasie wykonywania rohdt

Wazystkie materish dostarczene na budowe 2 zaswindeseniem o jakoder (afesiem) producenta powinny bye sprawdzone w
sakresic powierzehnt wyrobu i jego wymiarow, Caestotliwosé badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniany
tablicy 2. W przypadkach budzaeyeh watpliwodar mozna #lecic ‘;pm\ vaione] jednostce zbadanic wiadciwode dostarczonyelh
wyrobow i materialow w zakresie wyvmagaen podanyeh w punheie

Tablica 2. Czgstoiliwosd badat pray spravwdzeniu powierzehnt 1 wymiardw wyrebow
dostarczonyeh przez producenta

L Rodzaj badama Lt i bl Ocena wynikow badaf
V| Sprawdzenic |5 de 10 badah 2| Powierzchnig  zbadaé nie Winiki powtny bye zgodne
powierzehni wybranveh losowo | wzbrojonym  okiem. Do ew. |z wymaganiami punktu 2 i
elementow  w  kazdef | sprawdzenia  glebokodel wad | katalogiem (informacia)
dostarczang) partit | uaé dostepnyeh na./_dn (np. | producenta barier
wyrabow  liezgee]  do | hintaddw z cujnikient,
clementow guwimiarek. mikrometrow ifp. )
2 | Sprawdzenie Przeprowadzié uniwersalnymi
WYIHATOW przvizgdami pomiarowyni tub

sprawdzianaint

6,2.2. Kontrola w ezasie wykonywania robot

W oezasie wykonvwania robot palery zbadad:
Zgodnose wy konania bariery ochyonme] 7 dokumentacia projektows (lokalizacja, wwmiary, wysekoi¢ prowadnicy nasd
terenem),
- zachowanie dopuszezalnveh odehylek wymiardw, zgodnie 7 punkiem 24 katalogiem (informacii) producenta barier,
- prawidlowose wykonania dotdw pod shmk: zgodnie z punkiem 5,
- poprawnods wykonania fandamentow ped sfupki. zgodnie 2 puoktem 5,
- poprawnoic ustawienia shupkow, zgadnie z punktem 3,
- prawidiowost montaza batiery ochironne; stalowej. zgodnie z punkien 5
- poprawnedé umicszezenia elementow odblaskowyeh, zpodnie 2 punktem 3 i w adloglofeiach ustalonveh w WSDRO [32]

7. OBMIAR ROBOT

‘L\)n:}si'l‘a; nl;mi u'mvg EL";E m ( metry x\«‘komncj burim nch:‘cmnei stalowe].

8. ODBIOR ROBOT

Opdlne zasady adbioru rebdt podano w SSTWIORE 1D-M.OD.00.00.
Roboly wmaie sic za wwhonane zgodnie 2 dokumentacjy projekiowa, SSTWIORE 1 wymagaami inspektora nadzoru, jezeli
wiazystkie pomiary § badania 2 zachowanien iolerancit wiz pki 6 dalv wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ogdlne wymagania dotyezace platnodel podano w SSTWIORE 1D-M.00.00.00.
{ena \wi\mmm.: 1 m bariery ochronnel stalowe; obeinge:

- prace porwarowe 1 roboly pravgotowaweze,

-~ ozpakowanie robdt,

- dostarczenie imaterialow,

- osadzenic slupkdw bariery (7 ew. wykonaniem dolow i fundanentéw betonowyeh, lub bezposredme whicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),

- montaz basiery (prowadpicy. wysicgnikow, przekladek. obejm, wspornikow ilp. 2 pomocq wlasciwyeh Srab poditadek) z
vwkonanienn mezbgdnyeh odeinkdw poczgtkowveh 1 koneowvel, ew. basier oslonowyeh, odeinkaw przgjsciowyeh pomigdzy
FOINYIN LV pami barier. przecw, pracisé i praejazdow w barierze. umocowanient elementow odb faskowveh itp..

- przeprowadzenic badan | pomiaraw wymaganveh w speeyfikac techniczned
- uporegdhowanie terent.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

161, Normy

. PN-I3-03264 Konstrukeje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyezne § prgjehtowanic
2. PN-B-U6230 Heton zavkly

L
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PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B3-19701
PN-B-23010
PN-B-32230
PN-ID-95017
PN-D-96001)
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-F-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-F-93419
PN-1-93460-03

PN-FI-93460-07
PN-H-93461-15
PN-H-93461-18
PN-E-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-R2303
PN-M-823505
BN-73/0658-0]
BN-87/5025-12
BN-88/6731-08

BN-8O/6775-03.01

BN-69/7}122-11
BN-73/9081-02

16.2. Inne dokumenty

Roboty betonowe | zelbetowe, Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnego uzyvtku. Skiad, wyinagania i ocena zgodnoded
Domieszki do betonu. Klasviikacja i okreslenia

Matenaly budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

Surowiee drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wvimagania i badania
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lidciasta ogolnego przeznaczenia

Stal miestopowa konstrukeyina ogolnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztatowniki walcowane nu goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgeo

Stal. Dwiteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na gorgeo

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowe
zwykle] jakoset o Ry do 494 MPa

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, Zetownihi ze stali weglowej zwvklej jakodsci o Ry
do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gigte na zimmno otwarte, okredlonego przeznaczenia, Ksztaltownik na porgez
drogowa. tvp B

Esziattownihi stalowe gigte na zimno otwarte. okreslonego przeznaczenia. Ceowniki polzamkniete
prostokgine

Ksztaliowiki stalowe gigte na vimno otwarte, okredlonego przeznaczenia. Pas profilowy na
drogowe bariery ochronne

Podkladki kwadratowe w Konstrukejach drewnianych

Sraby #e them szedciokginvm

Stuby z¢ Them kwadratonym

Whrety do drewna ze Them stozkowym

Whkrety do drewna ze [hem kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wvmiary

wozdzie budowlane, Gwozdzie 7 trzpiemern gladkim. okrgghvio 1 kwadratowsm

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrvkaty budowlane # betonu. Elementy nawicrzehni drog, ulic. parkinzow i torowisk
tramwajowyveh. Wspolne wyvimagania i badania

Phyty pilsniowe 7z drevwna

Formy stalowe do produkejr elementéw hudowlamyeh 7 betonu kruszvwowego, Wymagania |
badania

32, Wytyerne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDT?, maj 1904,
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SZCZEGOLOWA SPEC YFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE




LWSTEP

i1 Preedmot SSTWIORD

Preedivivien niniejsec Speevfikagi Techniczme; Wykonania 1 (xdbicri Robot Bodowlanvch s wymagania dotvezgee
wykonania i adbioru robotl zwiazanyeh 7 whudowaniem kroweznikow betonowyeh

1.2, Zakres stosowania SSTWIORE
Speovlikacia Techniezna Wykonasia | Odbioru Robot Budowlanyeh jest stosowana jako dokument przetargowy & Keniraktowy
przy zlecanio 1 realizacii robat wyraienicnyeh w punkeie L.

.3 Zakres robét obginngaeyeh SSTWIORD

Ustalenia zawarfe w niniejszej speeyiikacii dotvera prowadzenia robét pezy ustawieniu krawezmikow na fawie betonowej 7
operem 1 obejmugy:

- wykonanie rowka pod kravwgznik

- wykonanie fawy hetonowe] 2 oporem .

- ustawienie kraweznikow betonovwyeh o wymiarach zgodunyeh z dokumentacyy projektows .

1.4, Okredlenta padstavowe

Okreslenia podane w niigsze] SSTWIORB ss zgodne 2 obowigzujgeymi, odpowiednimi normam: ¢ "Kutalogiem
Pawtarzaliyeh Blementow Drogowyeh® oraz SSTWIORTS 1-M.0DG.G0.00, “Wymagama ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyezgce tobot

Wikonawen jest odpowiedzalny za jakos¢ wykonama robat oz za zgodnosé 7 Dokumentaciy Projektows 1 SSTWIORE,
Ogolne wymagania dotvezges robol podano w SSTWIORIE D-M.OGUEOU "Wymagania ogdlue”

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy w'w robotach . wy zasud nimepsze] SSTWIORE sg:

2.1, Krawezniki betonowy 15530 oraz 15x22 em gatunek T wykonane 2 betonu wibroprasowanego

Zastosowane krawezniki pod wegledemn jakosel powinsy adpowiadad nastgpujacyim normonmn:
DIN-RO/GTT5-03 arkusz 01 - "Prefabrokaty badewlane 7 betonu. Elementy nawierzehni drig. ulie, parkingdw |
torowisk ramwajowyeh, Wspdine wymagania 1 badania”.
. BN-RUETTS-03 arkusz 04 - "Prefabrvkaty budowlane 2 betony. Flementy nawierzehui drog, she, parkingdw i torowisk
framwajowyeh, Kraweznibi 1 obreeza™.

§

2. Lawa belonowa 7 oporem

Lawa betonowa wykonana bedzie 2 betonu klasy C12/15. odpowiadajgeemu normie PN-88/B-06250 "Beton zwykly®.

2.3 Zaprawa cementowo piaskowa do wypeliiena spoin :
- cement portiandzki - odpewiadajacy wymaganiom PR-88/B-30000

- piasel - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgey wymaganiom PN-T9E-06711 "Kruszywo nateralie.
Piasek do zapraw budovdanyeh”.
- woda - nalery stosonad wodg odpowiadajaeg wynx

i zapraw”,

ganiom PN-8873-32250 "Materialy sudowlane. Wadd do betonow

3. SPRZET

3.1 Roboty ziemne zwiyzane 72 wykonaniem koryta pad fawe betonowy 2 oporem i zasvpki ustavdanyeh krawgzmkow mogy
wykomywane recznie lub przy uzyeiu dowolnego spragtu mechanicamego. zaakeeptovwanego praez Inzyniera.

3.2, Roboty zwigzane 7 wykonantem tawy belonowe] Z opoiem wykonane by veezaie.

1.3, Ustawienie krawernikéw na prayaotowane Jawie betonowsy wykonane bedzic TEornie.

£ TRANSPORT

4.1, Krawemiki - transport | skladowanie krawgzmbow betonowyeh na migjsee whudowania - 7godnie z BN-80:6775-03
ariusz 1 - "Prefabrvkaly budowlane 2 betonu, Flementy nawierechi drog,. ulie, parkingéw 1 torowisk tranmwajowyeh, Wap
wyimaganea 1 badania”,

472 Beton na lawe 7 oporemn - bansportowany bedze dowelovin srodiaimd przeznaczonyit do przewozenia wylworzeoego
betons, Uzvte drodki transporty mszg uzyshad aleeplacje Byniera. Cras ransporiu me moze preckraczae jedne) godziny
(ohoto 30 ki),
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. WYKONANIE ROBOT

[0

el

. Ogdlne warunki wykonania rebot
Ogdlne warunki wykonania robét pedane w SSTWIORD D-M.OG.00.00 “Wymagania ogolne”.

5.2, Zakres wykonywanveh robot

5.2.5 Zakup 1 transport materialow przewidzianyveh ninfejszg SSTWIORE do wykenania powyzszyeh robdt. Zrédia pozyskania
materialéw musza uzyvskac akeeplacje Inivniera Transport § skfadowanie krawginikow, obrzezy betonowyeh zgodnie 2
BN-8G/6775-03 arkusz 1.

3.2.2. Oznakowanie prowadzonveh robot
Oznakowanie robét prowadzonveh w pasie drogowym nalesy wiykonad zgodnie 2 projektem organizacii ruchu na czas budowy.

3.2.3. Witvezenie sytuacyjng - wysokosciowe miejsc whudowania krawgznikow
Wytyezenic svtuacyino - wysokosciowe odankéw whudowania krawgrnikéw, obrzezy oraz scicku korvikowego wykonane
bedzie ma podstawie Dokumentacii Projektowe]. Przebieg sytuacyino - wysckociowy whudowywanego kraweznika, obrzeza
oraz seieku zasiabilizowany bedrie w terenie zgodnie z SSTWIORB D.01.01.01.

5.2.4. Wykonanie korvta pod lawg betonowa z oporem.
Roboty ziemne (wykopy} zwigzane z wykonaniem korvta gruntowego pod lawe betonows z oparen, wykenane bedg recznie.
Geometria wyvkopu eraz glebokos¢ - zgednie z "Katalogiem Powtarzalnyeh Elementéw Drogowveh” - karta 3.{1,.03.07.

Dokumentacia Projekiows.

3.2.5. Wykoname betonowej lawy z oporem.

Przed przysigpienem do wytwerzenia betonu na tawe betonowy z oporem. Wykonawea jest zobowigzany do przvgotowania
receptury na beton. Reeceptura winna by opracowana dia konkretnyeh marerialow, zaakeeptowanyeh wezesniej przez zyniera,
) "Beton zwykly". Sporzagdzona receplura musi

Reeeptura zostanie opracowana przes laboratorium w oparciu o PN-88/B-062:
zyskad akeeptacie livzyniera.

Transport wytworzonego betonu na migjsee whudowania omdwiono w punkeie 4.2 niniejszej SSTWIORR,

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie 2 betonu klasy C12/15.

Lawy betonowe proste | 7 oporem nalery wykonywad w szalowanin, Beton rozsciclony w szalowaniv fub bezposrednio w

Keryete pewinien by wyrdwivwany warstwami, Betonowanie faw nalezy wykonywaé zeodnie 2 wymaganiami PN-B-06251 {3},

Wykonana tawa wraz 7 oporem po zageszezeniu betonu powinna odpowiadad wymiarami oraz Ksztabem - rvsunkowi w
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6 Whudowanie kraweznihdw befonowveh

Roboty zwigzane 2 whudowaniem krawegznikow 13530, 20530 orz 13x22 em na lawie betonowe] 7 oporem nalezy wykonad
reeznie. Przy whudowywamu kraweznikow nalezy bezwzglednie przestrzegad wylvezone] Lrasy przebiezu Kraweznikow oraz
usytuowania wysokoseiowego. zgodnego 7 dokumentacig fechniezng. Dopuszezalne odstepstwa od Dokumentacii Projektowe),
to4 ] emow miwelecie Krnweznikow 1 +5 om w usytuowaniu poziomyvm,

5.2.8. Wypetnienie spoin nugdzy krawegznikami
Spoiny miedzy krawgznikami po oczyszezeniu nalery wipelnié zaprawa cementowo-piaskows, przy wiveiu 300 kg cementy na
1 m?* piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkeie 2.4 niniejszef SSTWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontreli jakeser robot podano w SSTWIORE 1-M.00.00.00."Wymagania ogdine”,

6.1, Kontrola jakosel materialow przed praysigprieniem do robot. Wykenawea jest odpowiedzialny za jakesé materiafow
przeziaczonveh do whudowarnia. W orazie wylpliwosei Inzyniera co do jakoser kraweznika i lawy betonowej | Wykonawea na
wlasny koszi wykona badanie w laberatorium wskazanvin przez Inzyvivera.

6.2, Kontrola ustawienia krawgznikow

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosel whudowanyeh kraweznikow z Dokumentacia Projektowy. Tolerancie podane w punkeie
5.2

Wykonad zgadnie z BN-GA/88435-02 "Krawgsniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia 1 odbiory”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr whudowanego Krawgznika zgodnie 7 Dokumentacis Projektows i pomiarem w ferenic.
Qgdlne zasady obmiaru padano w SSTWIORE D-M.OG.00.00."Wyvmagania ogdlae™.




8 ODBIOR ROBOT
Ogzolne zasady odbior tobot podanoe w SSTWIORE D-NMLONGO.00."Wyimagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Oodlne wynmagania dofverace platnodel padane w SSTWIORE D-M.O0.G0.00 " Wymagania ogdine”.
f= 2 L . ¥ . f= =)
Plainodé z4 melr whudowameh kraweznikow ma podstawie obmiaro. atesiow producenta 1 oceny jukofich wykonanyeh robot

oraz whudowanveh materialow

Cena wykonania robot obejnuge:

- prace poniarews 1 praygotowaweze,

- zakup. iransport § skladowanic meierialow do wykonania tobdl. oznakowame robdt prowadzonyeh w pasie
drogowyvm.

~ wykonanic konvta gruntowego pod fnwg betonowy 2 eporem,

- wykonanie deskowaniz lawy betonowsj # oporern.

- wykonanie lawy z oporem,
rozebranie deskowania,
- pielggnacia wykonane] fawy,

- ustawienie krawgrmikéw .
. wypeinienie spoin migdzy krawgznikann prevgotowaig zaprawg cementowe-piaskowy.
- uporzgdkowanie migjsca prowadzonyeh robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/G775-03 Prefubrykaty budowlane z belonu, Blementy nawierzehii dedg. ulie, parkingéw 1 forowisk tranwajowveh.
Wapdlne wymuagania 1 badania.

BN-RO6TTS-03 Prefabrykaty budowlane 7 beionu. Elementy nawicrzebni drég, ulic, parkingow i torowisk trmmwajov
Krawerzniki 1 obrzeza.

; 1 Beton zowkly,

PM-8RBA0C0GO Cement portiandzki.

PN-7OB-0671T Kruszywa naturalae, Plasek do zapraw budowlanyeh,

PN-8%753- 32250 Materiaty tndowiane, Wods do betoudw i zapraw,

PN-GE%45-02 Keawezniki ulicsne. Warunki techniozne wstawienia 1 odbion.

101



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.02.01

CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH







1. WSTEP

L.1. Przedmtot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszei Specviikacii Techniczne] Wykonania i Odbicru Robot Budowlanmych sa wymagania datvezgee
wykonania i odbioru chodnika 2 phvt chodnikowyeh betonowveh

1.2, Zakres stosowania SSTWiORRE
Specylikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowtanych stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontrakfowy
przy zlecaniu i realizacyi robot wymienionveh w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robot objetych SSTWIORE
Ustalenia zawarle w ninigjsze) specylikaci dotvezs prowadzenia robot przy wykonywaniu chodnika z phvt chodnikowyeh
betonowyeh o gruboser zgodnej z dokumentacia projekiowy.

L4, Okresfenia podstavowe

Okredlenia podane w niniejsze] SSTWIORB s zgodne 2 obowigzujacvinl odpowiednimi normami oraz
D-MLOO.03.00 . Wymagania ogdlne™

1.4.1. Plyty chodnikowe betonows - prefabrykowane phyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikdw dla piesznyvch.

}.5. Ogdlne wyrnagania dotvezgee rabdt

Wykenawea robot jest odpowiedzialny 2z jakosé ich wykonania oraz za zgodnose 7 Dokumentacjg Projektows, SSTWIORR
poleceruiami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyezgce robdt podanc w SSTWIORE 1D-M.00.00.06 _ Wymagania ogdlne”

WIORDE

2. MATERIALY
2.2. Piyty chodnikowe hetonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zaleznodel od wymiardw i ksztattu, vozréznia sig nastepujace radzaje plvt chodmkowych betonowveh,
A - pivia normalna kwadratows,
3 - plivia poléwkowa,
C - plyta infula,
D - plyta naroZnikowa $eigla,
b - phvta naroznikowa kwadratowa.
2.2.2. Odimiany

W zaleznosci od technologii produkeji pivty rozrdrnia sig odmisny:
plyta jednowarstwowa - 1,
phvta dwiwarsiwowa -2
2.2.3. Gatunki

W zaleznosei od dopuszezalnvelt wietkodel 1 liczby uszkodzen oraz odehylek wyimiarowyeh rozrdznia sig gatunki phyt:
~ gatunek T - G1,
- gatunek - G2

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowizdad wymaganiony BN-B0/6773-03:01 [7] | BN-RO/6775-0303 [8].

Przyidad ornaczenia phvty chodnikowe) nonmainej potéwhowej (13) jednowarstwotwe (1) o wymiarach 33 x 173 em gat. ©

Phta chodnikowa B-1 35/17.5 BN-80/6773-03/03 [8].

Co najmniej co 30-1a plvta na stronie nie narazonej na Scieranie powinna nicé podany w sposob trwaly, znak wytworsi.
symbole elementu, datg produket i znak kontroli odbioreze).

2.3. Pivty chodnikewe betonowe - wyinagania technicane
2.3.1. Ksztalt 1 wynnary

Kszlalt plyt chodnikewyeh betonowyeh podane na rvs, L a wymiary phyvt podano w tabliey 1.
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Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D

Rodzaj E

Rysunck 1. Redzaje phyt chodnikowyeh betonowseh

Tablica |. Wymiary phyt chodnikowyeh betonowyeh

T
Rodzay Wynnary plvt, _om Larubosé
plyty & b ¢ d plvty b, em
35
A = # . =
Bt | " -
= nun >
&) e = _
max 7
(g 35 497 2
D - - 497 25
i - - - 25

Dopuszezaliie odelvlki wymisow plyt chodnikowyel betonowyeh podan w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezaine odehylki wumiardw phyt chiodnikowyeh hetonowyeh

Rodzaje Dopuszezalne odehvik,  mm
wynary Gatunek | Gratunet I
a, boe.d b 2 3

2.3.2. Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia
Diopuszezaine wady  uszhodzenia powierzehni i krawedzl phvi chodnikewyeh betonowyeh podane w tabliey 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady 1 uszkodzena

Dapuszezalng wielkose

Rodra; wad 1 uszkodzen . .
g wad 1 uszkodzen

pivt choduikowsych betonowyeh Galunek | CGratunek 2
Whiestost Tub wypuklos powicizehni 1 Krawedzr, mim 2 2
: ) ¥ : |

ograniczajgeveh  powderzchme  gome L

" S 2 (é..' .,;,\I ne'y - medaapus

Szezerby § uszhodzema Seierine, nm

D A g

krawedzi 1 naroZy ograniczajyeveh pozostate 1
powicrzehme:

o
A



. !
i - liczba max 2 2
|
- dlugosé, mmi, max 20 46
| - gtebokosd, nun, max 6 i i)

2.3.3. Skladowanie

Phiy chodnikowe betonowe powinny byé skladowane rebem. plaszezyznami gornymi ku sobie, na podiozu wyrdwnanym i
odwodnienym. Pivty powinny by posegregowane wedivg rodzajow, odmian t gatunkéw. Plytv nalezy stawiaé na podkiadkach
drewnianych oraz zabezpicczad Krawedzie preed uszkodzeniem przekladkami drewnianymu

2.3.4. Beton t jego skladniki
2.3.4. 1. Beton do produkejr pivt chodnikowych

Do predukeji pivi chodnikowyeh betonowych jednowarstwowych nalezy stosowad beton Kasy B 251 B 30
W przypadku plyt dwiwarstwowyceh, gora (Scieralna) warstwa phyt powinna bys wykonana z betonu klasy I3 30,

2.3.4.2. Cement

Do produkeji plyt chodirkowyeh betenowyeh nalezy stosowad cement portlandzki klasy nie nizszej niz wg PN-B-
19701 [4].

Przechowywanie cementu powinno byvé zgadne z BN-88/6731-08 {61,
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

a5

Kruszywo do betonu powinno odpowiadad wymaganiom PN-I3-06712 |2,
2.3.4.4 Waoda
Waoda powinna bvé odmiany 171 edpowiadad wymaganions PN-B-32230 (5]

2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke 1 do zaprawy powinien byvé cementem portlandzkim Klasy L.32.57, odpowiadajoey wymaganiom PN-
B-19701 4],

Piasek na podsvpke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-3-06712 2], a do zaprawy cemenlowo-piaskowej PN-IB-
06711 11

Woda powinma byvé odmiany .17 1 odpowiadad wwimaganiom PN-13-32250 [5].

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotvezace spreetu
Qgolne wymagania dotvezgee spragtu podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _ Wyinagania cgélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykenania chodnikow

Roboty wykonuje sig recznie priy Zastosowamu sprzetu pomoeniczege:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—= wibratorow plytowyeh, ubijakow rgeznveh lub mechanieznveh,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotvezgee transportu podano w SSTWIORE D-M-00.00.0¢  Wymagania ogdlne™ pkt 4
4.2. Transport pivt chodnikowych

Plyty chednikowe betonowe mogg by przewozone dowolnyvini Srodkami transportu po osiggnigeiu przez beton
wytrgvmatoder minimum 8.7 wytrzvmaloder projektowang.

Plyty powinny by zabezpieczone przed przemueszezeniemn sig | uszkodzeniamt w ezasic fransportu, a gérma ich warstwa
nie powinna wystawad poza sciany srodka transportu wigeej niz 13 wysokosel tef pivty.

4.3. Transport pozostalveh materialiow

Transpost pozostalyeh materialéw, stosowanyeh do wykonania chodnika z plyt chednikewyeh betonowyveh, podane w
SSTWIORE D-0R.01.01  Krawezniki betonowe™ pki 4.3,




5 WYKONANIE ROBOT

1. Podsypka

Gruboesé podsypki po zageszezeniu powinna zawierad sig w granicach od 3 do 5 om. Podsypha powinna bye rwiirons
wodg, zageszozona 1o wyprofilowana.

5.2, Ukladanic chodnilta z plyvt chodnikowych betonowych

Plyiy pray kraweznikach nalezy ukladaé w taki sposob. uby ich gorna krawgdz znajdowala sig powvze] gorne) krawedzi
krawgznika.

Pray urzadzeniach nazienmveh uzbrojenia podziemnego pivty odpowicduio docigle natezy uklada¢ w jedimym pozioinie,
regulujge wysokodd wzadeen naziemnych do poziomu chodnika,

Plyvly chodnikowe ukladane pray urzadzeniach naziemnyeh uzbrojenia podziennego nalezy zalad zapravwyg cementowe-
praskows.

Phvty nalezy ukladad zgodiic ze wzorem wskazanym w dokumentagii projektowe;.

Plyty na hukaeh o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukladed, aby spoiny rozszerzaly sig wachlarzowo, Phvty moga by
przyveinane.

Pty na Tukach o promicniu deo 3 m powinny byé ukladane w odeinkach prostyeh. taczaeveb sig pray uzyeiu frafkatow
lub trapezény wykonanyeh 2 plyt adpowiednie docinanyeh, Wielkode trdjhatow dostosowac nalezy do sreroloded chodnika i
proienta luku.

5.3 Spoiny

Szerokedd spoin na odeinkach prostyeh nie powinna prrekraczaé 0.8 em. Szerohosé spoin na tukach nie powinna bye
wigksza niz 3 e

Spoiny pomiedzy pivtami po oczyszezenit powinny byvé zamulone piaskiem na pelng grubos¢ phty fub wypetnione
Faprawg cementowo-piaskowy.

5.4, Piclegnacja chodnika

Chodnik, ktorege spoiny wypeluione sy zaprawg comentowa. nalezy pokrye
Piasek nalezy zwilzyé wody i ufrzvmywad w stamie wilgotym w ciggu 10 dai,

warstwg plasku grubosei od 1 do 1.5 em

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1, Opdlne zasady kontroli jakodel robot
Ogalne zasady kontroli jakodet robdt podano w SSTWIORE D-M.GO.00.00 _ Wymagania ogdlne”

6.2, Badama przed proystapieniem doe rebdi

Przed pravstapicniem do robdt Wykonawes powinien wykonaé baduma materiatow pracznaczomyeh do budowy chodntka i
preedstawie wyaiki tvel badan Inzynierows do akeeptacii.

6.2.1. Badania phyt chodnikowyeh

Sprawdzenie wygladu vewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledsn clementu przez pomiar 1 policzente
usehodzen wystepijacyveh ne powierzehniach i krawedziach elementu, dopuszezalie wady | uszhodzenta podano w fablicy 3.
Parmiary dhugosal i alebokoser uszkodzen nalezy wykonné za pomoca przynuan stalowego tub suwmiarki 2 dokindposetn do !
oun. zgodnie 2 ustaleniom PN-B-10021 {3]

Sprawdzenie ksatalte i wymiardw elementdw nalezy pzeprowadzic 2 dokladnodeig do | om pray wveiu suwimiarki oraz
praniary stadowego lub tasmy, dopuszozalne odelwiki podano wo tibliey 2. Sprawdzenie kgtow prosiyeh w narozach
chementow wykontje sic preez provlozenic kglownika do badanego nuroza § zmierzenia odehylek 7 dokladnosery do | o,

Poyzostale hadania plvi chodnikowveh nalezy wykonad spoduie 2 wymaganiami podanymi w BN-807 134

8U/6775-03/03 8],

6.2.2. Badania pozostalveh malenialow

Padania pozostaheh materiaiow stosowanyeh do wykonania chodnika 2 plvt betonowyeh powinny obejmowad wszysikic
wiadehwodel, okrestone w normach podanyeh dla odpowiednich materialéw we pkt 2.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podsypkt

Sprawdzetie podsypki w zakresic grabodel § wymaganveh spadkéw poprreczoyeh 1 podiuznyeh polega e stwierdzenin
zoodnose z dokumentacia projektowa oraz pkt 5.3 niniejszey SSTWIORE. Dopuszezalne odelnlenia w grubodel podsypks nie
mogy przekraczac & 1 am.

6.3.2. Sprawdzenic wykonamia chadnika

Sprawdzenic prawidlowosei wykonania chodnika polega ma sivierdzenin zgodnosel wykonania z dokumentatjg
projektows oraz wymaganiam pkt 5.5 ninieiszep S3TWIORE.

Spravdzenie konstrakeji chodnika przeprowadzad nafery w nastepujgey spusob: na kazde 200 m7 chodnika 2 pivt
hetonowyah nalezy 7djaé 2 plvty w dowoliym migiseu t zimicrzyve grubosd podsypki oras sprawdzid uklad phvt chodnika.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznyeh chodnika
6.4 1. Sprawdzenie rownoset chodnika

Sprawdzenie réwnofer przeprowadzad nalezy lata co najmiie) raz na kazde 130 do 300 m? utoZzonego chodnika i w
imjejseach watpliwyeh, jednak nie rzadzie] niz co 30 m chodnika, Dopuszezalny przeswit pod Jata nie powinien przekraczac 1.0
cI.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoea welag)i, blorge pod uwage punkty charakiervstyezne,
jednak nie rzadzie niz co 100 m.

Odchylena od projektowane} niwelety chednika w punitach zalamania miwelety nie moga preekraczad + 3 em.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprrecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonvwaé nalezy szablonem z poziontica. co najmmnie] raz na kazde 130 do 300 w°
chodmika i w migjseach watplivych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszezalne odehvlenia od projektowanego profitu
wiynoeszg & (0.3%.
6.4.4. Sprawdzenic rownoleglosei spoin

Sprawdzenie townoleglosct spoin nalezy przeprowadzaé za pomoces dwoch sznurdw napigtveh wzdluz spoin i proviniaru z
podziatkg milimetrowa. Dopuszezalne odehylenie wynesi + 1 em.

6.4.5. Sprawdzenie szerokodet 1 wvpelnienia spoin
Vi

Sprawdzenie szerokoset spoin aslezy przeprowadzad przez usuniceie spoin na dlugosci okole 10 ¢m w trzech dowolaveh
miciscach na kazde 200 m® chodnika i zimierzenie ich szerokosei oraz wypelnicnia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostiy obnuaru jest 1 m® wykonaney nawierzchni chodnika » pht betonowyeh rgodme 2 Dokumentacia Projektows i
pormiarem wterenie.  Ogélne wymagania dotvezace obmiaru robdt podano w SSTWIORE D-M.O0.0G.00 | Wymagania
ogolne’.

8 ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robol podane w SSTWIORE D-M 00.00 G0 ~Wymagania ogdlne™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotvezace platnodei podano w SSTWIORE D-M.00.60.00 Wymagania ogolne™

Platnod¢ zs 1 w7 wykonanej nawierzchni z pht chodnikowyeh betonowyeh, nalezy przyjmowad zoodnie 2 oboiaren | oceng
jakesci uzytyeh materialow oraz jakosel wykenania robot, na podstawie wynikow pomtarow { badan

Cena wykonania | m2 nawierzehni 2 phyt chodnikowyeh betenowyeh obejmuie:
rozseiclenie podsypki piaskowey fub cementowo-piaskowej wraz 7 j&f pravgotowanienm,

~ uozae piyt,

= wypelnionic spoin piaskiem lub zaprawg cementowy.

~ pielegnacje preez posvpywanie piaskiem 1 polewanie woda,

~  preeprowadzenie badad i ponarow wymaganych w speeyiikacii techniczne;.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

b PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Plasek do betondw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralse do belonu zwyklego

3. PN-B-1062] Prefobrykaty  budowlane 7 betonu.  Metody  pomiary  cech

geometryeznveh

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnode

5. PN-R-32250 Materialy budowlane. Woda do betonédw i zapraw

6. BN-BB/GT3-08 Cement. Transport i przechowvwanic

7o BN-B0GT775-0301  Prefabrykaty budowlane z hetonu. Hlementy nawierzehni drog, ulic,
parkingdw i torowisk trannvajowveh, Wapdlne wymagania 1 badama

& BN-8D/E775-03/03  Prefabrikaty hudowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog. ulic.
parkingéw i torowisk tramwajowyeh, Plvty chodnikowe.

9. -0 R84 5-01 Chodniki 7 plyvt betonowyeh, Warnunki techniczne wykonania i

adbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE







1. WSTEP

1.1, Przednuiot SSTWiORB
Przedmictern niniejszej Specyfibacyi Technicznei Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wvmagania dotyezace
wykonania 1 odbioru robdt swiazanyeh z ustawieniem betonwwego obrzeza

1.2, Zakres stosowania SSTWIORB

Specylikacja Techniczine Wykonania i Odbiors Robét Budowlaneh stosowana Jest jako dokument prretargowy i kentraktowy
prey zlecaniu § reahizacit robot wynuenionyeh w punkeie 1.1

£.3. Zakres robot ohjetych SSTWIORB

Uslalenia zawarte w muiejsze] speeviikacyi dotvezy zasad prowadzenia tobot zwigzanyeh z
« ustawienic obrzeZy beionowyeh 8130 em na na lawie betonowe] z oporem
- ustawienie cbrzezy betonowyel 12x25 ent na na lawie betonowe 7 aporem

1.4, Okreslenia podstawowe

L4.1. Obrzeza betonowe - betonowe elementy prefabrvkowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego |

L4.2. Okeedlenia podane w nimiejsze] SSTWIORE sa zgodne 7 obowigzujacymi przepisami podanvmi w SSTWIOREB D-
L0000, Wymagania ogdlne” i edpowiednimi pofskini normami | europejshimi.

L5 Ogdlne wymagania dotyczace yebat

Wykonawea jest odpowiedzialny 72 jako$é wykonania robot oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa | SSTWIORB |

poleceniami Inzvniera
Ogolne wymingania dotvezace robdét podano w SSTWIORE D-00.00.00 ~Wymagania ogoine™ .

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwiazanvel 2 ustawieniem obrzezy betonowych wedtug zasad  niniejszej
speoviikaci sa ¢

2.0 Obrzeza betonowe 8x30x100 oraz 10x25x 100 em pewinny odpowiadad wymaganiom BN-BO/6775-03 | Prefabrykan
budowlane z betomt. Elementy nawierzehni drég . ulic | parkingéw i forowisk trarnwajowyveh Krawezniki | obrzeza
befonowe”,

2.2. Zaprawa cemeniowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezany

Materialy jak w SSTWIORE D.0R.061.01 _Krawgzki betonowe™
2.3 Lawa hetonowa 7 oporem

Materialy jak w SSTWIORDB D.O8.UT.0O1  Krawemmiki betonowe™

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z whudowaniem obrzezy betonowyveh wykonywane beda rgcznie |

4. TRANSPORT
4.1, Obrzeza belonowe - transport 1 skladowanic na migjsey whudowania zgodnie z normy BN-80/6773-03 atkusz 1
Prefabrykaty budowdane z betonu . Elementy nawierzehni drog | ulic -parkingow ¢ torowisk tramwajowveh . Wapdlne

wymagania § badansa”.
4.3, Beton transportowany bedzic srodkami (ransporty prrewidzianvmi do prewozenia tego typu matesialéw |
S WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORE D-00.00.00 . Wiymagania ogdine’

3.2, Zakres wykenywanych robét

5.2.1 Zakup . transport i skladowanie matetialow przewidzianveh do wykonamia robat w punkeie 2 minigiszel SSTWIORE
Migisca pozyskania niezbediyeh materialow musza uzyskad akeeptacje Inzyvaicra . Transport materialéw na miejsce
whudowania opisano w punkeie 4 niniejsze] SSTWIORR

112



5.2 2. Oznahovanie prowadzonveh robot
Oznakowanic sobdt prowadzonveh w pasie drogowym ualesy wykonad zg wnie 7 Jnsteukejs znakowania robdt provadzonyceh
wopasic drogonwym’”

5,24, Wykonanie korvta grastowego (wykepy) pod obreeza betonowe na podsypes praskowey .

Powvzsze roboty wykonvwane bgdy recznic .

Dopuszezaine ovdehylenia w glgbokosel wykonanego korvia wynoszg 1 em

Dopuszezalne odehvienia od projektowane] niwelety obrzeza nie powinny przekeagzad 0.5 7

5.2.5. Wykonanie tawy betonowe] z oporen,
Roboty fe nalery wykenad jak w SSTWIORB D.G8.OLOL. LKrawesniki betonowe™

5.2.6. Wypehnienic spoin migdzy obrzczann zaprawy cemeniowo-praskows
Roboty fe nalery wykonad jak w SSTWIORE 12.08.01 01, JErawezniki betonowe”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakose robdt podano w SSTWIORIE D-00.00.00 , Wymagania ogolne™

6.1 Kontrola jakosci materialdw

Cibrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakoiol odpowiadad wymaganiom BN-§G677 :’1 05 Prefabrvkaty  budowlane z
betonu . Blementy 1.1‘»*1-;;*.?(:{1;1; drog ., ulie parkingow i torowisk ramwajowyel . W e wymagania t badania”

6.2, Kontrola w trakeie robot

# 2.1, Sprawdzenic geometrii wylvezone] linii wykenania ehrzes
6.2.2. Sprawdzenie prawidiowodel wikonania wykopu pod obrzeze betonowe |
6.2.3. Kontrola prawidlowosdel wyhonania fawy belonowey .
2.4, Kontrola ustawienia obrzezy belonowyeh -
- zgodnosé 2 Dolamentacys § m;t_kimm usytuowania w planic
- zpadnodd niwelety wykonanego obrzeZa z Dokumentacia Projektows

7, OBRMIAR ROBOT

Jednostka obmiara robdt jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
Ogdine zasady obmiary podano w SSTWIORE [-00 G000 Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Oupdine zasady edbioru robot podano w SSTWIORE D-00.00.00 SWymagania ogolne”
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéline wymagania dotyezges platsoder podano w83 STWICORE D-00.00.00 _ Wymagania ogdine”

Cena wyhonania robot obejmuje:

- prage pomiarowe 1 roboty praygotowaweze,

~ tpansport 1 skladowanie materialow prrewidzianyeh de wykonania rebétw punkeie 2 niniejsze ST,
~ wyznaezenie adeinkow wikonywanege obrzeZa

- prnaczetie robol provwadzonyeh wopasie drogowym .

~ wkonarite koryta pod obezeze,

~ wkonunie tawy betonowe) 2 oporem

— rozéetelenie | ubtcie podsypki.

~ ustawienic obrieza,

- wipelnienie spoin migdzy obraezami,

absvpanic zewngtrzng Sclany obrzezu,

- wykonanie badan i pomiardw wymaganveh w specyfikacii techaiczne;.
~ uperzadkowanie migjsca prowadzenia robét




10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/67735-03  Prelabrykaty budowlane z betom . Elementy nawierzehni drog . ulic parkingow i terowisk ramwajowych
Wspolne wymagania { badania”™

BN-80:6775-03  Prefabrykaty budowlane 2z betona - Elementy nawierzehni drog | ulic parkingdw i torowisk tramwajowyeh
Krawgzniki | obrzeza”™

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw | zapraw
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzythu - Skiad | wymagania i ceena zgodnoser

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe . Gznaczenie wska#nika zageszezenia gruntu |

PN-EN 197-1:2002 Cement . Cz¢s¢ 11 Sklad . wymagania i krvteria zgednoder dotyezice cementu powszechnego uzvtku |







SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH EL EMENTOW
BETONOWYCH







1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejsze) Szezegdlowej Speeviihaci Techniczne] Wikonania i Odbiors Robat Budowlanveh sg wymagania

dotyczgee wykonania i adbioru robdt zwigzanyeh z wyvkonaniem scickdw z prefabrvkowanyeh elementéw betonowsyeh.
1.2, Zakres stosowania SSTWiORB
Szezegdtowa Specylikacja Techmiezna Wykenania 1 Odbioru Rebot Budowlanych stosowana jest jako dokument

przetargowy 1 Rontrakiowy przy zlecaniu i vealizaci robét wyniienionyeh w punkeie 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB

Ustalenia zowarte w niniejszej speeviikaci dotyezy zasad prowadzenia robot swigzameh z

- wykonanien seiehdw z dwich rzedéw kosthi betonowa gr. 8eim na lawie betorowe| 7 betanu ¢ 12713,
1.4, Okreslenia podstawowe
L41 Sciek proykraweznikowy - element konstrukeji jezdni shuzacy do odprowadzenia wid opadowyeh z nawierzehni jezdni
do projektowanveh odbiornikow,
4.2, Sciek pravchodoikowy - clement koustrukeji chodnika sluzaey do odprowadzemia wad opadowyeh 2 nawierzchni
chodnika i pravieglego terenu,
L4.3. Sciek terenowy - clement zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikierm shuzgey do odprowadzenia wod opadowyeh z
previegiego terenu do odbiornikow.

tawowe sy zgodine 7z obowigzuizevou. odpewiednimit polskimi normami i 7 definicjami
000 Wymagania ogdlne™ pkt 1.4

L4.4. Pozostale okreslenia pod
padanvimi w SSTWIORE D-M-(

L5 Ogolne wymagania dotyvezgee robot
Ogolne wymagania dotyezgee rebdt podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 WWymagania ogolne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoine wymagama dotvezgee inaterialéw, ich pozvskiwania 1 skladowania. podano w SSTWIORE D-M-00.00.00
SWymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Materialy do zapraw

Nalezy stosowad nastepuigee materialy: do zapraw do wypehienia spoin migdzy elementami Scickowvimi (1:2 wagowo)
micszanke cementu i piasku: 7 Kruszywa drobnego speliiajgcego wvinagania wg PN-EN 13139 o uziarnieniu 0:2 Jub (/4.
auego wymagania PN-IN 197-1 1 wody odpowiadajqee] wymaganiom PN-EN 1008,

Kategorii 3. cementu klasy 32.3 spelnigj

2.3. Prefubrykowane plyvty sciekowe
Prefabrvkowane plyty scickowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1340:2004/AC. podanvm w tabeli nr 1;

Tabela nr. 1. Wymagane cechy prefabrvkowanveh pivt écickowyveh
L

] Wiasciwosed flzyezne i mechaniczne
i Odpornose na zawrazanie/ rozmrazame 7 e Ubytek masy po badaniu: wartosd srednia = 1.0 ke/'m?, przy czym
: udziatem soli odladzajgeveh “ O kazdy pojedvnezy wynik < 1,5 ke'm?
g o o S Minimalna wytrzvmalodc na zginanie 4.0 MPa
1.2 Klasz wylrzyimatosel betonu na zginanie 123 ; i - e i ,
R = Witrzymatosé charaktervstyezna na zginanie 3.0 MPa
Badanie zgadnie 7 metody opisang Badanie zgodnie z metoda
w zalgezniku G opisang w zataczniku H
1.3} Odpornosé na scieranie
< 20 000mmY 5 000 mm?
=23 mm
1 3)
L4 | Nasiakhwoid (23 <5,0%

Powierzchnia prefabrykatow powinna byé bez rvs, pokitied i ubvtkow betonu. o lakturze zatartey.

Krawedzie clementdw powinny by rdwne 1 proste. Wkigslosé lub wypukloge powierzehni elementow nie powinna preekraczad
3 o

Dopuszezalne odehytki wymiarow prefubrykatow:

-~ nadhu + 10 nun.

1i8



- na wysokosel | szerokodel 3 mm.

Prefabrvkaty beionowe powinny byve skladowane w posyeft whudowaria, na podioiu atwardzonyi | dobrze odwodnionynt

2.4, Materialy na lawy
Do wykonama law pod }\fﬁ\\wmk i seiek malezy stosowad beten Kasy C12/15 wg PMAEN 206-1 we PN-BBB-06250) W
pizvpadku Seicku pravkeowgznikowego, naleiy go ulezyé na warstwie betonu C8/10 gr. 20 cm oras warshwie podsypki
cementowo-piaskowe) L4 gro 4 om.
2.5, Matevialy nu ;xnlwpki.\ cementowg-plasiowa
Micszanka cementu | piashu w stosanku b 2 kruszywa drobnego  spetniajgcego wyimagarsia PN-EN 13242 pod wazgledem
wziarnienia, cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wyinagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgee] wymaganiom PN-
EN 1008,

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprigta
Ogolne wymagania dotvezgee sprzgtu podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 . Wvinagania ogolne” pki 3.
3.2, Sprret do wykonania robit

Roboty mozna wykenywaé reezate przy pomocy drobnego spragtu, 7 zastosonanieny:
—  ubijakow o rgezmym prowadzeniy,
—  wibratordw samobieznyeh,
= plvt ubijajaeyveh,
~  betontarek do wytwarzania betonu

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgee transportu

TWIORE D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkid

Ogdlne wymagania dotyezgee transportu podanio w S8
4.2, Transport materialow
Tramsport materialow - zgodnie z SSTWIORE 103 03.23.

WY KONANIE ROBOT

5.1, Osoloe zasady wykonania vobot

Ogdlae zasady wykonania robot podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 ., agasia ogolne” pkt &

5.2, Roboty pravgotowawse

Przed przvsigpieniem do wykenania Scicku nalezy wytvervd linie krawezmka 1 oos scieku zeodnie 7z dokumeritaciy
projektows

A.3. Wskop pod lawe

Wykop pod wepolng fawe dia deioka i krawezmka nalezy wykonad rpadiie # dokumentacja 1 PN-B-06050{11. Jezeli
dokuinentacia projektowa rie stanowr imaeze, 10 najezgdeie] stosowany tawa pod Seick i krawgznik jest lawa 7 operem. Dla
scicku vmieszezonegoe niedzy feadmiami oraz feichy lerenowege stosowana jest fawa swykla,

Wymiary wiykopu powitay odpowiadad wymenont lawy w plaiie 7 v\\"fg?t:dnierﬁem W
szalunke dla lawy z aporem. Wskaznik zaggszezenia doa wykopu pod fawe poWLR e Wynosi<,
metedy Proclora.

crokoset dna wikops konstruke)s
co najmniel (.97, wy rormalue

A4, Wekonanie faw
Wykonanie taw powinno byé zgodne 2 wymaganiami BN-G4 8R843-02 1111
£.4. 1L Lawa betonowa

Klasa hetonu stosowancge do wykonania law powinna byé zgodna z dokumetiacia projektows.
Jezeti dokumentacia pro_'miuuwa nie stanowt inaczel, mozna stosowad fawy 2 betonu Klasy C12715 i klasy C8/10.
Wikonanie lwy betonowej podano w SSTWIORE 1-08.01.01 LWKrawginiki betonowe™.

5.5 Wykonanie scieku 2 prefabrykatow

Ustawianie  prefabrykatow  powinmo  by¢ zgodne 2 projektowang piwelety doa  Scieku Spany  elementow
prefabrykowanyeh nie powinny preekraezad szerokodel 1 em. U standenie prefabrykatéw na fawic nalezy wykonad ma fawse
ha,:(..mo\\-q piczwigzanei lub podsypee cementowo-piaskone (sgodnie 2 prajckieny).  Spoinv prefabrkatdw ukladanveh na
fawic betonowe] nalezy wypelmé zaprawg cementowo-piaskowg (w pravpadiu gdy szerokodd szezeliny przekiacze lem),
przygoiowang w stosunka 12, Spoiny przed zalaniem nalery ooy el 1 zmye woda.

Szczelina pomiedzy clementantt prefabrykowanymi a warstwami bitvinieznymi wipelniona zostanie zaprawg cesnenfowe
piaskowa w stosunku 112,




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOGT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci robot

Ogoine zasady kontroli jakosei robot podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Badania przed prayvstapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania materialow przeznaczonyeh do wykonania Scieku
i przedstawié wyniki tveh badan Inzyvnierowi do akeeptaci.
Badania materialow stosowanych do wykonania $cieku powinny obejmowaé w szystkic whasciwosel. kiose zostaly
okredlone w normach podanveh dla odpowiednich materialow w pkt 2.
6.3. Badania w ¢zasie robot
6.3.1. Zakres badan
W ezasie robdt zwigzanyeh z wykonaniem Scieku 2z prefabrvkatéw nalersy sprawdzad:
= wykop pod lawe (podbudowe),
- gotowy lawg (podbudowe,
wykonanie Seieku,
6.3.5. Sprawdzenie wykonania scieku
Przy wykonaniu scieku. badaniu podlegaiy:
- niweleta Svieku. ktora moze roznic si¢ od niwelety projektowanej o 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
- rownos¢ podluzna Seicku, sprawdzana w dwoch dewolnie wybranyeh punktach na kazde 100 m diugodei, kiora moze
wykazywad przeswit nie wickszy miz 0.8 am pomigdzy powierzehnia dcicku a latg crierometrows,
- wypehiienie spoin. wykonane zgodnie z pkt 5. sprawdzane na kazdyeh 10 metrach wykonanego dcicku. pray czym
wymagane jest catkowite wypelnienie hadane] spoiny.

- grubos¢ podsypki. sprawdzana co 100 m. ktéra moze sig rézni¢ od grubosci projektowancj o 1 ¢cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 _ Wymagania ogdine” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostha obmmarowy jest inb (metr biezgev) nawierzehni wykonanego scieku 7 prefabrvkatow,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbloru robdt podano w SSTWIOREB D-M-00.00.00 _ Wymagania ogdtne” pkt 8.
Roboly uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentaciy projekiowa, SSTWIORD | wvinaganiami fizyniera, jezel;
wszystkic pomiary | badania z zachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyniki pozyiviwie.
8.2, Odbidr robét zanikajacyeh i ulegajacyveh zakeyeiu
dbiorowi robot zanikajacveh t ulegajgeveh zakryeiu podiegajy:
= wykop pad fawg(podbudowg).
= wykonana fmwva {padbudowa ).

= wykonana podsvpha

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotveziee podstawy platnosei podane w SSTWIORE D-M-04G.00 (0 Wimnagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenn jednostki obmiarowe] §ciekn z prefabrykatow
Cena wykonapia | mb Scicku # kostki brukowe betonowej ubepnuje.
= prace pomiatowe i prevgotowaweze.
= zakup i dostarczenic materialow,
=  wykonanie wykopu pod fawy (podbudowy),
= wykonanie Jawy (padbudowy) z betonu klasy C12/15.
= wykonanie podsypla cementowo-piaskowe;.
= ufozenie prefabrykatéw scicka 7 wypelnieniem spoin,
zasypanie zewnetrzne) deiany prefabryvkatu.
- vezyvszezenie terenu rob6t 7 adpadiw stanowigeveh wlasnode Wykonawey wraz 7 ich usuntgeien poza teren budowy,




~ przeprowadzenie pormiarow 1 badaft wymaganyeh w spevitkacit fechnivang).

1) PRZEPISY ZWIAZANE

1.1, Noramy

1. PN-B-Oo030
2. PN-B-6230
ar PN-B-06251
4. PN-RO6TIHL
5. PR-B-06712
6 PN-B-10021
2 PN-B-1111H1

8 PN 'i' T
9. PN-B-11 !13
1 PN'-EN 197 -

15 BN-80/6775-03

16, BN-64/8845-02

16.2. Tnune dokunenty

4

Robotv ziemne budowlane

Betlon swvkly

Roboly betonowe @ zelbetowe

Kruszywo mineraine. Plasek do betosow 1 zapraw

Kruszywa mineratne do betonu zwyklego

Prefabrvkaty budowlane 7 betonu. Metody pomiara cech georetrveznyvel
Krusaywa mineralne. Kruszywa saluraine de nawierzehin drogowye eh. Zwir
i nuieszanka

Kruszywa mineralie. Kraszywe famune do nawierzehni drogowyeh

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawterzehni drogowyeh. Plasek

2 Cementoz 112

LT Matesialy budowiane. Waoda do betondw i zapraw
12 Cement. Transport i przcchn\wwmséc

13 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

4.

Prefubrvkaty budowlane 7 betonu Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk trammwajowych. Wapdine wyimagania 1 badatia
Prefabrvikaty budowlane z betonu. Flementy nawierzehni drég,
i torowisk tramwaiowyeh. Krawginiki i obresa chodnikowe
Krawezmiki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

-
For

. parkingow

£

17. Katalog powtarzalnyeh elementow drogowyeh (KPED). Transproj ekt - Warszawa, 19791 1982 1.
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1. WSTEP
L1, Preedmiot SSTWIORB
Przedmiotem ninicjszej szezegdltowey speeyfikacy technicznei wykonania i odbior robot budowlanyeh (SSTWIORE) s
wymagania dotvezace wykorania i odbioru robdt zwigzanveh 7 zalozeniem { piefegnacia zieleni drogowe;.
L2, Zakres stosowania SSTWIORB
Szezegolows Specylikacia Techniczna Wykonania 1+ Odbiorn Robdt Budowlanyeh siosowana jest jako dokument
przetargowy 1 Kontraktowy pray zlecanin i realizacji robdt wymienionyeh w punkeie 1.1,
1.3, Zakres robdt objetyeh SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze] speevlikacyi dotyezy zasad prowadzenia robot zwigzanyeh 7 zakladaniem i pielegnacia
trawnikow na ferenie plaskim
-plantowame 1 obrabianie na czysto skarp 1 korony
- rozscielenie humusa gruboser 10 em
- ebsianie trawy
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzaina - ziemia posiadajgea wlasciwodor zapewniajace rodlinom prawidowy rozwij,
1.4.2. Porostale ckredlemia podstawowe ss zgodne 7 obowigzajacvmi. odpowrednimi polskimi normami i z definicjami
podaivmi ws SSTWHORE D-M-00.00.60 | Wymagania ogdloe” phit 1.4,
L5, Ogolne wymagania dotvezace robot

Ogolne wymagania dotvezgee robdt podano w SSTWIORE DB-M-00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotvezace matferialow

Ogolne wymagania dotvezaee materialéw, ich pozyskiwaria 1 skladowania, podano w SSTWIOREB D-M-00.0(.00
SWymagania ogolie™ pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzayna, w zaleznoser od miejsea poryvskania, powinna posiadad nastgpujace charakterystvki:
Aemia rodzima - powinna byé zdiela preed rozpoczgeiem tobot budowlanyeh 1 zmagazynowana wpnvzmach nie
przekraczajacyeh 2 m wysokosel.
- ziemia pozvskana W innvim miejseu i dostarezona na plac budowy « nie moze byd zagruzowana, przerodnieta korzeniami.
zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczescie] wystepujy w postaci gotowseh mieszanek 7 nasion roznyveh gatunkow.
Gotowa mieszanka fraw powinna mied oznaczony procentowy sktad gatunkowy. Klase, numer normy we ktorej zostala
wyprodukowana. zdolnosd kielkowania,
2.4. Nawozy mineraine
Nawozy mineraloe powinay bye w opakowaniu, z podanvm skladem chemicznym (zawarios¢ arotu, fosforu, potasy -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpicezye przed zawilgoceniem 1 zbrvleniem w czasie transportu i przechowywania

3. SPRZET

3.1. Ogbdlne wymagania dotyczace spraetu
Ogélne wymagania dotvezgee sprzgtu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 | Wymagania ogélne” pki 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykomawea przystepujgey de wykonania zielent drogowei powinien wykazaé sic morliwodcin kovzvstania #
nastgpuiacego sprzetu:
~ walu kolezatki eraz wahu gladkiego do zakiadania trawnikow,

—  kosiarky mechuniczne] do pielggnacyi trawnikow,
~ sprzglu do pozyskiwania ziem wodzajney (pp. spycharki gasiennicowej, koparki).




4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transporty

Opdine wyinagania dotvezgee transporsiu podano w SSTWOREB D-M-00.00.00 _ Wymagania ogdlne’ pkt 4.

4.2. Trapsport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiaiéw do ziclen drogowe] moze byé dowolny ped warunkiem, 7e nle uszkodzi. ani lez nie pogorssy
jakosel transporiowanyeh naieriatow

5. WYKONANIE ROBOT
£ 1. Ogolue zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét pedano w SSTWIORE D-M-00.00.00 LWymagania ogdine” pht 5

3.2 Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyvezace wykonania trawnikow 2 siewu:

Wymaganis detvezgee wykonania robal mwagzanveh » frawnikami sq nastepujgee.

-~ feren pod trawnikt musi byd oczyszezony z

SFUZU | ZANICCZNSZCre
- pray zakiadaniu trawnikéw na gruncie rodzimyim Kraweznik powinien znajdowad sic 2 do 3 em nad terenem,
— feren powinien bvé wyrownany i splantowany,

siemia wodzaina powinma byd rozscielona rdwng warstwy iowymicszana 2 komposten, nawozani nuneraluymi oraz
starannie WIOWNAanA.

= przed siowem nasion frawy ziemig nalezy walowad walem gladkim, a polem walers - kolezatkg tub zagrabid,

~ sieawy powinien bve dokonany w dil berwictizne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny. najpéinic} do polowy wrzesnia,

~ ma terenie plaskin nasiona traw wysiewane sa w ilodei od 1 do 4 kg na 100 v,

—  na skarpach nastona traw wysiowane sq w fodel 4 kg ns 100 nr,

—  praykrycie nasion - przez przemicszanic ¢ demig grabjant fub wafem kolezanika,

dwnania 1 stwoszenia dobryeh
czatka, morna juz nie stosowad

— PO Wyy
wartnkow dla podsighania wody, Jezeli prayhryeie nasion nastapile przez walowaiio
walu giadkiego.

ewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkin watein w celu ostatecznego
kol

prrewiduje sig ie micszankt nasion gotowel.

5.2.2. Pielegnacia trawsikdw

Najwaznieiszyim zabiegiem w pielegnaci trawnikéw jest RKoszene:
prenwsze koszenie powinna byé preeprowadzone, gdy trawa osiagnte wysokose okoto 10 em,

i

nastepne keszenin powinny sig odbywad w takich odsigpach czasu. aby wiysokosG trawy pized Kolepnvm Kos:
przekraczata wysokoder 10 do 12 e,

—~ koszenia bawnikow w ealym oksesic pielepnscli powitnay sic odbvwad ezgsto i w regularnych odsigpach ezasu, poay ¢zym
coestose Koszenia 1 wysokosé cicei. nalezy wzalerniad od gatunka wysiane] trawy,

chwasty traate w plerwszym okresie nalezy usuwa veeznien sredki chwastobopeze o sclektvanyin dziatanin nalexy
stosowad 7 duza ostroznosels | dopiere po okresic 6 miesigey of zalerenia traviiha,

Trawniki wymagajy nawozenis mineralnego - okote 3 kg NPK va | ar w aggu roku. Micszanki nawozow nalezy
praveolowywad tek. aby trawom zapewnid skiadniki wymagane w paszeregalnyel porach roku:

— wiosng, frawnik wymaga mieszank! z prrewaga azolu,

~  od polowy Tata natezy ogramiornye azot. zwiekszajge dawki potasy § Lostoru,

- osialnie newozente nie powinno ziwierad azotu, fecz tylko losfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ouilne zasady kontroli jakosc robot

Cpdlne zasady Kontroli jakodel robdt podano w SSTWIORE D-M-00.00.00 SWymagnnia ogdine” pkt 0.

6.2. Trawniki

Kontrota w ezasic wykonywania trawnikow 7 siewn polega na sprawdzeniuw
— OCZYSZCZEDEA ICICHU 2 SIUZU | ZHIIeCs sZoren,
— ilodel rozrzoconege grunty na wapelnienia,
~ prawidlowego pwalowania terenu,

— erubosct humusowatia .




—~  gestosel Zasiewl nasion.

-~ okresow podlewania. zwlaszeza podezas suszy,

— dosiewania plaszezyzn trawnikow o zbvt maley gestoder wykiethowanyeh zdziebel trawy,
Kantrola robot pray odbiorze trawnikow z stewa dolvezy:

- prawidlowe] gestosor trawy (trawniki bez tzw. fvsin™),

— obeenoscl gatunkow niewysiewanveh oraz chwastow,

7. OBMIAR ROBOT

¥

.1 Ogdlne zasady obmiars robot
Ogdlne zasady obimiary robot podane w SSTWIORB 12-M-00.00.00 . Wymagania egdlne™ pkt 7.

.2. Jednostka obmiarowa

= |

Jednostka obmiarowa jest.
- m {metr kwadratowy) wykonania: trawnikow
8. ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbiory robot podano w SSTWIORE D-M-00.00.006 | Wymagania ogélng” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wyhonane zgodnie 7 dokumentacia projektowa. SSTWIORB i wymaganiani lnzvniera, jezeli
wszyvstiie pomiary 1 badama z zechowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozyvtywne

9. PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dofyezgee padstawy platnosct podane w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”™ pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rawnika 7 siewn obejmuje:
— dowdz i rozseielenie humusu |

~ obsiame trawg ,
— pielegnacje trawnikdw: podlewante, koszenie. nawozenie. odehwaszezanie.

Cena wykonania 1 m? recznyeh robét ziemnveh pray przygotowaniu terenu pod trawniki obejiuje:
= QuZysZezenie terenu,
~ dowoz ziemt wrodzajney.
= rozécielenie zienu uredzajne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

I PN-G-9801] Torf rolnicay
2. BN-73/6322-01 Kompost fekaliowo-torfo







