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Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robot

Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - drogi i inne na
wierzchnie, oznakowanie
b Podstawa Opis robot Jm llos¢
| pOZ.
1 2 3 4 5
1 DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
11Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych e 0.08
0119/03 |- trasa drog w terenie réwninnym !
Roboty pomiarowe
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
1.1.2.1 Rozbiérka elementow drég
2 KNR 2-31 [Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach - 104
0813/04 _ |20x30cm. na podsypce cementowo-piaskowej
3 KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod kraweznikami
0812/03 m3 A8
4 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na i 77
0814/02 podsypce piaskowej
5 KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod obrzeza m3 154
0812/03 '
6 KNR K-48 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe
0102/06 |na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2
rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na plask - m 52
ANALOGIA: robiérka scieku (R,S=0,60)
7 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce
0810/01 piaskowej z wypetnieniem spoin - ANALOGIA: m2 218
rozbiérka nawierzchni z kostki brukowe] betonowej
ar 8cm
8 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu
0802/01 stabilizowanego o grubosci 10cm - ANALOGIA: m2 228.4
Rozebranie warstwy podsypki cementowo-piaskowej
ar 3em (R S=0 303
9 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03  |mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - GRUB. m2 100
WARSTWY 12¢cm
10 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/04  |mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy m2 100
dalszv 1cm - DALSZE 9cm GRUB
Cena jednostkowa
Krotnosé 9
11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 55 688
0108/09  |skrzyniowymi na odlegiosé¢ do 1km '
12 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/10  |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - | m3 55,688
ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSE
13 Wycena  |Koszt utylizacji gruzu betonowego m3 43.688
indywid :
14 Wycena  |Koszt utylizacji materiatéw bitumicznych #ia 12
indywid
Rozbiérka elementow drog
1.1.2.2 Rozbiérka oznakowania
15 KNR 2-31 |Zdjecie znakdw drogowych zakazu, nakazu, szt 6
0703/03 _ |ostrzegawczych i informacyinych
16 KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow o 2
0818/08
17 KNR-K 2-31 |Stupki blokujace (biale z czerwonymi pasami)
0105/04 chodnikowe U-12c o $rednicy 120mm i wysokosci - 15
1380mm - ANALOGIA: demontaz stupkow U-12¢
(B S=0 a0
18 KNR-K 2-31 [Montaz stojakow dla rowerow z podstawa w postaci
0402/07  |ramy prostokatnej z profilu i kilku par rur wygietych w szt 3
ksztaicie odwréconej litery U - ANALOGIA :
demontaz stoiakéw (R S=0 &0)
19 KNR-K 2-31 |Bariera wygrodzeniowa drogowa przestowa U-12a o
0201/04  |wysokosci H=110cm i dtugo$ci L=150cm z rur i 2
Srednicy 48,3/2,0mm - ANALOGIA: robidrka
balustrad (R S=0 60)
20 KNR 4-04 |Wyw6z ziomu z terenu rozbiorki samochodem
1107/01  |skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i t 0,808

wwviadunkiem recznvm
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Rodos 6.8.38.2 [T934]

Tabela przedmiaru robét

Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit | Swobody w Poznaniu - drogi i inne na
wierzchnie, oznakowanie
g Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
21 KNR 4-04 |Wywdz ziomu z terenu rozbiérki samochodem
1107/04  |skrzyniowym na odlegto$é do 1km - naklady t 0.808
uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km :
odleatndéei nonad 1km
Rozbidrka oznakowania
Roboty rozbiérkowe
1.1.3 Roboty ziemne
22 KNR 2-31  [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na
0101/07  |calej szerokosci chodnikow w gruncie kategorii Il1-IV - m2 384.7
GLEB. KORYTOWANIA 12¢m - pod konstrukcje ’
chodnikow z kostki hehaton (R S=0 80)
23 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/04  |podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 w ziemi
kategorii I-l1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 46.164
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é 1km - zatadunek i
wanuAZ Aartintig
24 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
0208/02  [rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I- | m3 46,164
IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - odwoz na
dalsza ndlnnlnér’-.
25 \_Nycer}a Koszt sktadowania gruntu - 46,164
indywid
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
12Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza
26 KNR 2-31  [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza
0103/05  |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 384,7
kateaarii V-V
Profilowanie i zageszczenie podioza
1.2.1.2 Podbudowa z betonu cementowego
27 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci
0109/03  |warstwy po zageszczeniu 12cm - ANALOGIA: m2 160
podbudowa z chudego betonu C8/10 - GRUB.
WARSTWY DO 10cm (R M S=0 85)
28 KNR 2-31  [Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda - 360
0118/01 podbudowy z chudego betonu
Podbudowa z betonu cementowego
1.2.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego
29 KNR 2-31  [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
1004/06 |z bitumu - OCZYSZCZENIE WARSTW m2 297
KONSTRUKCY.NYCH BITUMICZNYCH
30 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE m2 207
1004/07 |WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
31 KNR K-42  |Warstwy wyréwnawcze z betonu asfaltowego AC
0101/15  |18W o grubosci warstwy 5cm wykonywane m2 297
mechanicznie - GRUB., WARSTWY DO 9cm
32 KNR K-42  |Warstwy wyrownawcze z betonu asfaltowego AC
0101/16 16W wykonywane mechanicznie - dodatek za kazdy m2 297
dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 5cm - DALSZE
4em GRUR
Cena jednostkowa
Krotnos¢ 4
Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowy
1.2.2 Nawierzchnie
1.2.2.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno
33 |KNR SEK-06- |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gleboko$ci
01 0101/05 |5cm na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia m2 297
korv
34 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami . 14.85
0108/09  |skrzvniowymi na odlealo$é do 1km :
35 \.Nyce:ja Koszt utylizacji gruzu bitumicznego m3 14,85
indywid
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Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robot

Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - drogi i inne na
wierzchnie, oznakowanie

Nr
poz.

Podstawa

Opis robot

Jm

lo$é

1

2

3

5

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1.2.2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

36

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypeinieniem spoin zaprawa cementows -
KOSTKA CZERWONA BEHATON na podsypce cem-

niask 4:1 ar 3em

m2

297

36.1

KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg -
KOSTKA CZERWONA BEHATON na podsypce cem-

nincl A1 ~r Yem

m2

297

36.2

KNR 0-11
0317/08

Nawierzchnie z kostki befonowej - dodatek za 1cm
réznicy grubosci podsypki - POMNIEJSZENIE
GRUR O 2cm

m2

297

Cena jednostkowa

Krotnosc

37

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci
50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
KOSTKA CZERWONA TYPU CEGLA na podsypce

cemeniask 4°1 ar 3rm

m2

3,7

37.1

KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -

KOSTKA CZERWONA TYPU CEGtA na podsypce

camoniacl A-1 Ar 0m

m2

3.7

37.2

KNR 0-11
0317/08

Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm
réznicy grubo$ci podsypki - POMNIEJSZENIE
GRUB Q 2cm

m2

3,7

Cena jednostkowa

Krotnosé

-2

38

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gruboséci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
KOSTKA SZARA BEHATON na podsypce cem-

niack 41 ar 3em

m2

381

38.1

KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
KOSTKA SZARA BEHATON na podsypce cem-

niacl A-1 or com

m2

381

38.2

KNR 0-11
0317/08

Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm
roznicy grubosci podsypki - POMNIEJSZENIE
GRURB O 2cm

m2

381

Cena jednostkowa

Krotnosc

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnie

1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

39

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - fawa z
betonu C12/15

m3

6,66

40

KNR 2-31
0403/04

Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach
20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1
ar.3cm - krawezni i

111

41

KNR 2-31
0315/05

weznik na tawie z gporem
Wypetnienie (jednostronne) masg zalewowa szczelin
0 glebokosci szerokosci 2cm - zalanie szczeliny
miedzyv kraweznikiem a iazdnia

111

Krawezniki

1.2.3.2 Obrzeza

42

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - fawa z
betonu C12/15 - pod obrzeza

m3

2,44

43

KNR 2-31
0407/04

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce piaskowej wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa

61

Obrzeza

1.2.3.3 Oporniki
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Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robét

Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - dr o gi i inne na
wierzchnie, oznakowanie
He Podstawa Opis robot Jm llose
poz.
1 2 3 4 5
44 KNR 2-31 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z m3 1125
0402/04 __[betonu C12/15 - pod opornik !
45 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
0407/04  |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 25
cementowa - ANALOGIOA: oporniki betonowe
A0x12cm
Oporniki
Elementy ulic
1.2.4 Roboty wykoriczeniowe
1.2.4.1 Hmusowanie z obsianiem trawa
46 KNR 2-01  [Humusowanie warstwg humusu grubosci 5¢cm z w5 4
0510/01 obsianiem - WARSTWA HUMUSU 20cm
47 KNR 2-01 [Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm
0510/02 |z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu | m2 4
ponad Scm - DALSZE 15cm GRUB
Cena jednostkowa
Krotnos¢ 3
Hmusowanie z obsianiem trawg
Roboty wykonczeniowe
Roboty drogowe
1.30znakowanie
1.3.1 Oznakowanie pionowe
48 KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 15
0702/02 srednicy 60mm
49 KNR 5-10 [Montaz wysiegnikdw rurowych o cigzarze do 15kg na
1002/01 stupie sygnalizatora - wysiegnik do znakow szt 1
drogowvch
50 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
0703/01 osirzegawczych i informacyjnych o powierzchni do szt 1
0.3m2 - znaki nowe male tvp A
51 KNR 2-31  |Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu,
0703/01 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do szt 6
0.3m?2 - znaki nowe mate tvo B
52 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
Q0703/01 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do szt 4
0.3m2 - znaki nowe mate tvp D
53 KNR 2-31 [Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
0703/01 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do szt 9
0.3m2 - znaki nowe mate tvp T
54 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
0703/02 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni szt 4
ponad 0.3m2 - znaki nowe duze tvou D
55 KNR-K 2-31 |Stupki blokujgce (biale z czerwonymi pasami)
0105/04  |chodnikowe U-12c o $rednicy 120mm i wysokosci szt 55
1380mm - ANALOGIA: stupki blokujace $r.80mm
kalor szary
56 KNR-K 2-31 |Stupki blokujace (biate z czerwonymi pasami)
0105/04  [chodnikowe U-12c o $rednicy 120mm i wysokosci szt 23
1380mm - ANALOGIA: stupki blokujace $r.80mm
kolar szarv > anaska adblskowa
Oznakowanie pionowe
1.3.2 Oznakowanie poziome
57 | KNR-K 2-31 |Usuwanie oznakowania $rutownica dowolnego typu
: ] . ) . m2 30,5
0303/04 (usuwanie bezinwazyine) - oznakowanie poziome
58 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco
0205/02 nawierzchni bitumicznych za pomocg mas m2 0.3
termaonlastveznvch
59 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (przejécia dla pieszych) na
0205/03  |goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 48
termoplastvcznvch
60 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia
0205/04  |kierunkowe) na gorgco nawierzchni bitumicznych za | m2 13,2
pomoca mas termoplastvcznvch
61 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy ciggte) na goraco
0205/01  |nawierzchni bitumicznych za pomocg mas m2 10,5

termaplastvcznveh

Oznakowanie poziome

1.3.3 Wykonanie faktur ostrzegawczej typ B (d'ia
niewidowych)
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Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robét

Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - dr o gi i inne na
wierzchnie, oznakowanie
NC 1 Podstawa Opis robot Jm | llosé
poz.
1 2 3 4 5
62 KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m
0502/03  |na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa - ANALOGIA: pas z piyt m2 128
betonowych 40x40cm gr.5cm z wypustkami koloru
zoltego na podsypce piask-cem L=32m
Wykonanie faktur ostrzegawczej typ B (dla
niewidowych)
1.3.4 Wykonanie faktur kierunkowych typ A (dla
niewidowych)
63 KNR 2-31  [Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm
0502/03  |na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa - ANALOGIA: pas z piyt m2 256
betonowych 40x40cm gr.5cm z prazkami koloru '
zottego na podsypce piask-cem L=64m
Wykonanie faktur kierunkowych typ A (dla
niewidowych)
1.3.5 Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)
64 KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm
0502/03  |na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - ANALOGIA: plyty m2 1.92
betonowe 40x40cm gr.5cm z wypustkami koloru
zoftego na podsypce piask-cem szt.12
Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)
Oznakowanie
14Mata architektura
1.4.1 Stojaki do rowerow
65 KNP 1 Doty o powierzchni dna do 0,2m2 i giebokosci do
0405/02  |40cm dla stupéw ogrodzeniowych w gruncie kategorii| szt 5
1 - wvkop pod fundamenty stoiakéw
66 KNR 2-11  [Elementy betonowe o objetosci do 1,0m3 - m3 0.05
0208/01 _ |fundamenty z betonu C12/15 szt.5 '
Cena jednostkowa
Krotnosé 5
67 KNP 7-01  |Sojaki na rowery szt.5 K 10
0276/01 g
Cena jednostkowa
Krotnosé 5
Stojaki do rowerow
Mata architektura
1.5Inne roboty
1.5.1 Przebudowa urzadzen wod-kan, gazu i
teletechnicznych
68 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 5
1406/05
69 KNR 2-31  |Regulacja pionowa zaworéw gazowych - 3
1406/04
70 KNR 2-31  |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych S5t 6
1406/03

Przebudowa urzadzen wod-kan, gazu i
teletechnicznych

Inne roboty

DROGI | INNE NAWIERZCHNIE

Razem k.b.
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Przedmiar robot

Obiekt Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - drogi i inne nawierzchnie, o
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Kod CPV 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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Lokalizacja ~ Skrzyzowanie ulicy Swit i Swobody w Poznaniu

Inwestor Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul.Wilczak 16, 61-623 Poznan

Sporzadzit mgr inz. Piotr Kotakowski

Poznan Wrzesien 2021

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Zatacznik Strona 2/9
Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - drogi i inne nawierzchnie oznakowan
ie
L= _ _ _ I - i —

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Grupa | : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki,obiektow budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1  Roboty pomiarowe

1.1.2 Roboty rozbiérkowe

1.1.2.1 Rozbiérka elementéw drég

1.1.2.2 Rozbiorka oznakowania

1.1.3 Roboty ziemne

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drag, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

klasa : 45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

kateg: : 45233120 - Roboty w zakresie budowy drég

1.2 Roboty drogowe

1.2.1 Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

1.2.1.2 Podbudowa z betonu cementowego

1.2.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego

1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1.2.2.2 Nawierzchnia z kostaki betonowej

1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

1.2.3.2 Obrzeza

1.2.3.3 Oporniki

1.2.4 Roboty wykoriczeniowe

1.2.4.1 Hmusowanie z obsianiem trawg

1.3 Oznakowanie

1.3.1 Oznakowanie pionowe

1.3.2 Oznakowanie poziome

1.3.3  Wykonanie faktur ostrzegawczej typ B (dla niewidowych)
1.3.4 Whykenanie faktur kierunkowych typ A (dla niewidowych)
1.3.5 Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)

14 Mata architektura

1.4.1 Stojaki do rowerow

1.5 Inne roboty

1.5.1 Przebudowa urzadzen wod-kan, gazu i teletechnicznych
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Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Swit i Swobody w Poznaniu - drogi i inne nawierzchnie, oznakowan
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1DROGI | INNE NAWIERZCHNIE

1.1MRoboty przygotowawcze

1.1.1|Roboty pomiarowe

1.1.2Roboty rozbidrkowe

1.1.2.1|Rozbiérka elementow drog

1.1.2.2|Rozbiérka oznakowania

1.1.3Roboty ziemne

12Roboty drogowe

1.2.1|Podbudowy

1.2.1.1Profilowanie i zageszczenie podioza

1.2.1.2/Podbudowa z betonu cementowego

1.2.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego

1.2.2Nawierzchnie

1.2.2.1|Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1.2.2.2Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.3[Elementy ulic

1.2.3.1|Krawezniki
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1.2.3.3 0porniki

1.2.4Roboty wykoriczeniowe

1.2.4.1Hmusowanie z obsianiem trawg

130znakowanie

1.3.1|0znakowanie piohowe
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Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien
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Kosztorys inwestorski Swobody kd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. I Poszcz. Razem |
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01"
(27,7+10,5+7,5+8,4+20)/1000 km 0,074
| RAZEM 0,074
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm m?
d.1/0802-03 "' |Krotno¢ = 2,25
6,7*1,1+1*1*2 m? 9,370
RAZEM 9,370
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm m?
d.1/0801-07 ¥  |Krotnos¢ = 0,875
6,7*1,1+1*1*2 m?2 9,370
RAZEM 9,370
4|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm recznie m?2
d.1/0801-01 " |Krotnosé = 1,3333
6,7*1,1+1*1*2 m2 9,370
RAZEM 9,370
5|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m?
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$é 10 km
1101-05 2
9,37*0,36 m? 3,373
RAZEM 3,373
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-/m?
d.1/0202-08 cie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$é 10 km po drogach o nawierzchni
0208-02 " |utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Wp1-A1 0,5%(1,40+1,68)*1,0*6,7*0,8 m? 8,254
A1-A2 0,5%(1,78+1,83)*1,1*6,4*0,8 m? 10,166
A2-Sistn 0,5*(1,83+1,80)*1,1*14,5*0,8 m3 23,159
A3-Sist 0,5%(1,79+1,73)*1,1*10,5*0,8 m?3 16,262
Wp2-A3 0,5%(1,30+1,52)*1,0*2,8*0,8 m? 3,158
A3-Wp3 0,5%*(1,58+1,30)*1,0*4,7*0,8 m? 5414
Wp4-A2 0,5%(1,30+1,51)*1,0*4,6*0,8 m? 5,170
A2-Wp5 0,5%(1,71+1,52)*1,0*3,8*0,8 m?2 4,910
Studnie 2*272,0*5*0,8 m3 32,000
Likwidacja |1,0*1,8*20*0,8 m? 28,800
kanaltu
RAZEM 137,293
7/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt [m3
d.1/0302-02+ |kat. Ill)
KNNR 1
0208-02 "
Wp1-A1 0,5%(1,40+1,68)*1,0*6,7*0,2 m?3 2,064
A1-A2 0,5%(1,78+1,83)*1,1%6,4*0,2 m3 2,541
A2-Sistn 0,5%(1,83+1,80)*1,1*14,5*0,2 m? 5,790
A3-Sist 0,5%(1,79+1,73)*1,1*10,50,2 m3 4,066
Wp2-A3 0,5%(1,30+1,52)*1,0*2,8*0,2 m3 0,790
A3-Wp3 0,5%(1,58+1,30)*1,0*4,7*0,2 m?3 1,354
Wp4-A2 0,5%(1,30+1,51)*1,0*4,6*0,2 m?3 1,293
A2-Wp5 0,5%(1,71+1,52)*1,0*3,8*0,2 m? 1,227
Studnie 2*2*2,0*5*0,2 m? 8,000
Likwidacja |1,0"1,8*20%0,2 m2 7,200
kanaiu
RAZEM 34,325
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1{0313-01 " |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoéci do 1 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. |-IV
Wp1-A1 0,5%(1,40+1,68)*2*6,7 m?2 20,636
A1-A2 0,5*(1,78+1,83)*2*6,4 m? 23,104
A2-Sistn 0,5%(1,83+1,80)*2*14,5 m?2 52,635
A3-Sist 0,5%(1,79+1,73)*2*10,5 m? 36,960
Wp2-A3 0,5%(1,30+1,52)*2,8 m? 3,948
A3-Wp3 0,5%(1,58+1,30)*2*4,7 m?2 13,536
Wp4-A2 0,5%(1,30+1,51)*2*4,6 m? 12,926
A2-Wp5 0,5%(1,71+1,52)*2*3,8 m?2 12,274
Studnie 4*0,5*2*5 mZ2 20,000
Likwidacja |*2*18"20
kanatu
RAZEM 196,019
9/ KNNR 1 Igiofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypkido  |szt.
d.1/0805-01 " |glebokosci 4 m.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
10|KNNR 1 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrow godz.
d.1/0603-01 1
30/18*24 godz. 40,000
RAZEM 40,000

Norma PRO Wersija 4.730 Nr serviny: 42934 Uzytkownik: BBF Sp. z 0.0.



Kosztorys inwestorski Swobody kd OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryiny: 42934 Uzytkownik: BBF Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNNR 4 Podsypka z piasku grubosci 20 cm m?3
d.1/1411-03 71
0,20*1,0*22,6+0,20*1,10*31,5 m? 11,450
RAZEM 11,450
12 KNNR 4 Obsypka rurociagu do wysokosci 20 cm nad rure m3
d.1/1411-04
(0,315+0,20)*1,1*31,5+(0,20+0,20)*1,0*22,6-3,14*0,155*0,155*31,5-3,14*0,1* m3 23,799
0,1*226
RAZEM 23,799
13/ KNNR 1 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym m?3
d.1]0210-02
137,293+34,325-11,45-23,799-3,14*0,155*0,155*31,5-3,14*0,1*0,1*22,6 m3 133,283
RAZEM 133,283
14/ KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mechanicznymi - m?3
d.1/0408-01z. |wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
§2.2.2.2.
9911-03 uw.
p.tab. 1
133,283 m? 133,283
RAZEM 133,283
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanalow; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.10529-01 ")
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1/0529-06 !
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1/0527-01 ") |lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18| KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ | kpl.
d.1|0527-06 " |lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
| RAZEM 3,000
2/45230000-8 |Roboty montazowe
19| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn, 200 mm SNB8 lite - wykopy umoc-|m
d.2|1308-03z. |nione
sz.3.4. 9913-
20
6,7+7,5+8,4 m 22,600
RAZEM 22,600
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 - wykopy umochio- | m
d.2|1308-05z. |ne
52.3.4. 9913-
2
21+10,5 m 31,500
RAZEM 31,500
21 KNNR 4 Ptyta pod studnie DN1000 kpl.
d.2[1421-02 "
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z elementow betonowych DN1000 mm kompletne stud.
d.2|1413-01 1
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
23/KNNR 4 Obetonowanie wiazdw m?3
d.2/1430-01 1
3,14*0,8*0,8*0,15*3-3,14*0,3*0,3*0,15*3 m3 0,777
RAZEM 0,777
24 KNNR 4 Wopusty sciekowe z elementéw betonowych i zelbetowych DN500 z osadnikiem 1,0|szt.
d.2|1424-02 1 |m kompletne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNNR 4 Przejscia szczelne (wigczenie proj. kanatéw do istn. studni) szt.
d.2{1427-04 1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-06| | Likwidacja istniejacych kanatoéw wraz z wpustami §ciekowymi wraz z utylizacjg gru-|m
d.2/0318-013 |zu
20 m 20,000
RAZEM 20,000
27/ KNNR 4 Préba wodna szczelnogci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2/1610-02 " préb.




Kosztorys inwestorski Swobody kd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm ode. -1
d.2[1610-04 1 préb.
1 odc. -1 1,000
prob.
|RAZEM | 1,000
3 Roboty odtworzeniowe

29/KNNR 8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywa C90/3, gr.|m?
d.3/0113-02"  |20cm

9,37 m? 9,370
RAZEM 9,370
30 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr.7cm m2
d.3/0110-02"  |Krotnosé = 1,1667
9,637 m?2 9,637
RAZEM 9,637
31/KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.dcm m2
d.3/0308-01
9,637 m2 9,637
RAZEM 9,637
32/KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm m2
d.3{0308-02 "  |Krotnosé = 1,25
9,637 m?2 9,637
RAZEM 9,637

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

Proinbud 1993

WA | —

Norma PRO Wersia 4.730 Nr seryiny: 42934 Uzytkownik: BBF Sp. z 0.0.
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Temat nr : SWT-ELE-KT " KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: ul. Swit, ul. Swoboda

Obiekt: Branza elektryczna

Budowa kanatu technologicznego




Temat nr : SWT-ELE-KT

KOBRA wer. 15

Budowa kanalu technologicznego
Budowa : ul. Swit, ul. Swoboda
Obiekt: Branza elekiryczna

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| KNR 201-0701-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do
1,0 m ANALOGIA: kopanie rowow pod rury kanalizacji kablowej
2| KNR 510-0301-01-00 WACETOB Warszawa 0,660 | 100 m
[ Wyd. WACETOB W-wa wyd.ll 2000 1. ]
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
(33*2)/100 = 0,660
Razem = 0,660 100 m
3 | KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci
rowu do 0,8 m
4 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,920 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : ll-IV
04*06"33= 7,920
Razem = 7,920 [ m3
5 | KNNR 005-0724-02-00 MRRiB 4,000 | m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, w gruncie: nienawodnionym
kat. llIl-IV
2*2= 4,000
Razem = 4,000 | m3
6 | KNR 201-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste wykenywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie
kategorii: lll
3*5= 15,000
Razem = 15,000 | m3
7 | KNR 501-0402-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | studnia
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2/2 wieloelementowych w gruncie - kat. lll
ANALOGIA: Studnia kablowa SKR1-2
8 | KNNR 005-0723-02-00 MRRiB 31,000 | m
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur stalowych - za pierwsza rure o $rednicy: ponad 100 do 125 mm
ANALOGIA:rura RHDPE 110
9| KNNR 005-0723-05-00 MRRiB 31,000 | m
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur stalowych - dodatek za kazda nastepna rure w wiazce, o
$rednicy: ponad 100 do 125 mm ANALOGIA: rura RHDPE 110
10 | KNR 510-0303-02-00 WACETOB Warszawa 0,330 {100 m
[ Wyd WACETOB W-wa wyd.ll 2000 . )
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy: 75110 mm
33/100 = 0,330
Razem = 0,330 100 m
11| KNR 510-0303-01-00 WACETOB Warszawa 0,650 | 100 m
[ Wyd. WACETOB W-wa wyd.|l 2000 . ]
Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy: do 75 mm ANALOGIA: rura HDPE 40
65/100 = 0,650
100 m

Razem =

0,650




Temat nr : SWT-ELE-KT

KOBRA wer. 15

Budowa kanatu technologicznego
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
KNR 510-0303-01-00 WACETOB Warszawa 0,650 | 100 m
[ Wyd. WACETOB W-wa wyd.ll 2000. ]
Ukiadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy: do 75 mm ANALOGIA: wigzka mikrorur 7x12/8mm
65/100 = 0,650
Razem 0,650 | 100 m

- Koniec wydruku ---




