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Kanal technologiczny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

. budowy kanatu technologicznego
w zwigzku z budowa wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i Swobody w Poznaniu.
Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie ww. prac, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawe materiatdw i sprzetu niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji,
nawet, jezeli nie zostaly one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wlasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.
Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac si¢ z dokumentacja i zaakceptowaé wszystkie dokumenty
wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujace;j
instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacej z samej koncepcji instalacji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjac¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby
nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie.
Do wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podiaczenie do sieci i eksploatacje¢ obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajagcymi i majacymi na celu budowe kanatu technologicznego.
Zakres robét obejmuje:

. zabudowe studni kablowych,

. zabudowe rur ochronnych, przepustow,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych i koncowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa (kanal technologiczny) — zespot urzadzen sktadajacy si¢ z potagczonych ze soba studni
kablowych oraz rur ostonowych (ochronnych) i tworzacy w ten sposdb podziemng sie¢ stuzaca do weiagania wszelkiego
rodzaju okablowania i oprzewodowania.

1.4.2.Studnia kablowa — element kanalizacji kablowej (kanatu technologicznego) — pomieszczenie podziemne
wbudowane migdzy ciagi kanalizacji w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji okablowania i
oprzewodowania.

1.4.3.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony rur/mikrorur przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

201



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy (jesli zostat wydany) oraz dokumentacje projektowa wraz z ST.
1.5.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione choéby w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym porecze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.3.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania robot Wykonawca bedzie:
(o] utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
o] podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
(o] lokalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych.
o] srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e  mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie wystepujacych kolizji z innymi sieciami i elementami uzbrojenia drogowego, oraz ew.
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wladze
lokalne oraz wiascicieli tych sieci i urzadzen o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/InZyniera i zainteresowane wtadze oraz wilascicieli
sieci 1 urzadzen oraz bgdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Na trasie
projektowanych sieci moga wystapi¢ sieci i urzadzenia nieudokumentowane geodezyjnie lub ktorych przebiegi odbiegaja
od wykazanych na planie sytuacyjnym i w takim przypadku nalezy fakt ten zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru/Inzyniera w
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celu podjecia decyzji.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.Zestaw rur dla kanalu technologicznego

Profil kanatu technologicznego powinien sktadaé si¢ z nastepujacych rur:

HDPE1x110+HDPE1x40+wiazka 7 mikrorur 12/8, a na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach wskazanych
stosowa¢ zestaw HDPE1x110+[HDPE1x40+wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w rurze HDPE110. Pakiet mikrorur
powinien by¢ grubo$cienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7 mikrorur o $rednicy 12/8mm. Rurociagi HDPE40
powinny posiada¢ grubos¢ scianki 3,7mm, by¢ rowkowane, z warstwa poslizgowa. Rury HDPE110 powinny posiadaé
grubo$¢ $cianki min. Smm, by¢ proste w odcinkach, jedno$cienne, gladkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury uktadane
metoda przewiertu/przecisku powinny by¢ rurami przepustowymi, polietylenowymi, grubo$ciennymi RHDPEp110/6,3.

2.2.2.Tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym o szeroko$ci min. 20cm i grubo$ci 0,3mmm

W potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20cm 1 grubosci 0,3mm z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10mm.

2.2.3.Tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym

Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona ta§ma ostrzegawczo — lokalizacyjna z trwatym
napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokos$ci min. 20cm i grubosci
0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokos$ci co najmniej 25mm i grubosci co
najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10mm.

2.2.4.Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Na przepusty kablowe zastosowano rury polietylenowe, gruboscienne o
srednicy zewnetrznej wg dokumentacji projektowej. Rury ostonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1SO 9969,
PN-EN 12256, PN-EN 62386-1, PN-EN 61386-24.

2.2.5.Studnie kablowe

Studnie kablowe w ciggach rur (przepustow kablowych) nalezy instalowa¢ w miejscach zatamania trasy rur oraz na
zakonczeniach kanatu technologicznego. Studnie nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych, zaleca sie studnie
betonowe. Wymiary studni powinny zapewnia¢ dogodne przecigganie kabli. Wymiary dna studni powinny by¢ nie
mniejsze niz 0,5 x 0,5 m. Na dnie studni nalezy wykona¢ saczki odwadniajace. Nalezy stosowa¢ studnie kablowe w
klasie obcigzalno$ci odpowiadajacej ich miejscu zabudowy/przeznaczenia — min. B125.

2.2.6.Piasek

Piasek do uktadania rur w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi producenta.

2.4. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno si¢ odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu uszkodzenia lub
pogorszeniu ich wlasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych sktadowania okreslonych przez
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producenta materiatow i urzadzen.
3. SPRZET
3.1. Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprze¢tu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot. Wykaz maszyn i sprzetu:
. Zuraw samochodowy
. Koparka kotowa
. Samochdd samowytadowujacy (HDS)
Urzadzenie do wykonywania przewiertdw lub przeciskéw poziomych

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
Zespot pradotworczy jednofazowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych rob6t. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robot
w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru/Inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy. Skutki wypadkéw powodowane z winy Wykonawcy
obcigzaja Wykonawce.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanaty technologicznego powinien wykazywac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze $srodkow transportu wg ponizszego wykazu.
Wykaz $rodkow transportu:

o Samochod skrzyniowy

o Samochéd dostawczy

o Samochod samowytadowczy
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementoéw, konstrukeji,
urzadzen, itp. niezbg¢dnych do wykonywania robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytworcow oraz zachowaniu bezpieczenstwa innych
uzytkownikow drog. Prace tadunkowe i wytadunkowe ci¢zkich i wielkogabarytowych urzadzen np. studnie kablowe,
powinny by¢ wykonane przez specjalnie przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu podnosnikéw hydraulicznych i
korbowych lub innych urzadzen dzwignicowych. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na
stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca zabezpieczy infrastrukture na skrzyzowaniu ulic Swit i Swoboda w Poznaniu(m.in. latarnie) przed
uszkodzeniem. W przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia naprawi jg i powiadomi Wiasciciela — Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu.

5.2. Wykonanie rowéw kablowych

Rowy pod rury kanatu technologicznego nalezy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych nalezy zapoznac¢ si¢ z lokalizacja a takze rodzajem obcych instalacji
podziemnych znajdujacych si¢ w poblizu wykopu. W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi,
w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy wykonywac recznie w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejacych instalacji. W pozostatych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie
wykopow za pomoca sprz¢tu mechanicznego. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
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Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym
latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Wykopy pod studnie kablowe

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy sprawdzié, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg si¢ urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub istniejace urzadzenia zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika. Wykopy
powinno poprzedza¢ usunigcie ziemi rodzimej do gltebokosci 20 cm, wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparka,
zaleca si¢ je wykonywac koparka z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i glebokos¢ wykopu,
okreslone w tablicach poszczegoélnych studni. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Ukladanie rur w rowie kablowym

Dno wykopu przed utozeniem rur kanatu technologicznego musi by¢ wolne od kamieni, elementow metalowych, gruzu i
innych zanieczyszczen. Projektowane rury nalezy uktadac na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Pozostata czgs¢ moze
zosta¢ uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen. W
potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z trwalym napisem ,,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraficzcowym o szerokosci min. 20cm i grubo$ci 0,3mm z perforowanymi
otworami o §rednicy co najmniej 10mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma
ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwalym napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20cm i grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25mm i grubos$ci co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o §rednicy co
najmniej 10mm. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnos$ci oraz kalibracji rurociggow.

5.5. Budowa kanalizacji kablowej (kanalu technologicznego)

Profil kanatu technologicznego powinien sktada¢ si¢ z nastgpujacych rur:
HDPE1x110+HDPE1x40+wigzka 7 mikrorur 12/8, a na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach wskazanych
stosowac zestaw HDPE1x110+[HDPE1x40+wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w rurze HDPE110.

Do budowy kanalizacji kablowej nalezy wykorzysta¢ rury polietylenowe z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE110
oraz HDPE40. Gtgbokos$¢é umieszczenia rur mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna

wynosic:
o] 0,8 m przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami i w terenach zielonych,
(o] 1,2m przy uktadaniu linii kablowych pod jezdniami,

W miejscach zatamania trasy rur oraz na zakonczeniach kanatu technologicznego nalezy budowa¢ studnie kablowe.
Studnie nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych — beton. Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
antykorozyjne zewngtrznych powierzchni studni za pomoca farby bitumicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnoéci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;j, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemne;j
akceptacji odbioru przez Inzyniera. Instalacje obj¢te niniejsza ST wymagaja oceny jakosci wykonanych i zgloszonych do
odbioru prac oraz potwierdzenia:

(o] zgodno$ci instalacji z techniczng dokumentacj¢ powykonawcza (z projektem oraz zmianami, jesli byty
wprowadzone), w tym zgodnosci liczby zainstalowanych urzadzen z przedstawionym obmiarem,

(o] sprawnosci wszystkich urzadzen oraz ich jakosci,

o] zgodnosci parametrow funkcjonalnych systemow z zatozeniami projektowymi,

o] przeszkolenia operatoréw oraz uzytkownikdéw systemow (notatki lub protokoty szkolen oraz instrukcje obshugi),
(o] legalnosci wprowadzonych do uzytku oprogramowan (licencje uzytkownika)

W trakcie odbioru koncowego systemy powinny zostaé¢ poddane testom, o ich wyniki (w formie wydrukéw) zataczone do
protokotu odbioru koncowego. Przedstawione do odbioru instalacje nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ usunigte wszystkie usterki.
Nastegpnie roboty powinny by¢ ponownie zgloszone do odbioru.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zas§wiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materialow. Po skompletowaniu materiatéw, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzic¢ ich w
stan w zakresie stanu powierzchni oraz zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Rowy pod rury

Po wykonaniu rowéw pod rury, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacja
geodezyjna.

6.3.2.Rury dla kanatu technologicznego

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedilug
ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3.Kanalizacja kablowa (kanat technologiczny)

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét zwigzanych z kanalizacjg kablowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

pomiary:

0 gtebokosci posadowienia kanalizacji kablowej,

(o] poprawnosci montazu studni kablowych,

o] przepustowosci kanalizacji kablowe;j,

o grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami ostonowymi,
o] odlegtosci folii ochronnej od rury ostonowe;j,

7. OBMIAR ROBOT

0Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiarowymi sa:

. km (kilometr) i m (metr) dla urzadzen o charakterystyce liniowej,

. szt. (sztuka) i kpl. (komplet) dla urzadzen o charakterystyce jednostkowe;j,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o] utozenie kanalizacji kablowej w wykopach
o] utozenie studni kablowych w wykopach

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Przy przekazywaniu wykonanych robét Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych badan instalacji elektrycznej i pomiaréw,

wymagane atesty, certyfikaty lub oswiadczenia o zgodnosci z norma,

protokoty odbioru rob6t zanikajacych i cze$ciowych,

certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci

o] protokoty odbioru spisane z Uzytkownikiem systemu

OO0Oo0OO0OO0OO0

8.4. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty
potwierdzajace odbior techniczny przez wiasciciela/zarzadce linii.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan kontrolnych. Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie prace niezb¢dne do poprawnego
funkcjonowania sygnalizacji §wietlnej, miedzy innymi:

o] roboty przygotowawcze,

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materialow i narzedzi na stanowisko,

wykopy/przeciski/przewierty pod kanalizacje kablowa,

[e}Nelye]
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zabudowe kanalizacji kablowe;j,

dostarczenie i zamontowanie urzadzen,

wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw,

zasypanie kanalizacji kablowej, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru gruntu,
przeprowadzenie prob i pomiaréw, w celu sprawdzenia dziatania instalacji,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji przez upowazniong jednostke geodezyijna,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajacemu,

wykonywanie napraw gwarancyjnych.

Cena budowy przepustu kablowego wykonywanego wykopem otwartym obejmuje:
0 roboty pomocnicze i przygotowawcze,

wytyczenie trasy projektowanego przepustu,

wykonanie wykopu,

utozenie rury i zabezpieczenie jej koncow,

zinwentaryzowanie wciagnietej rury,

zasypanie wykopu,

0 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

O O0OO0OO0O0

Cena budowy przepustu kablowego wykonywanego metoda przewiertu sterowanego (lub przecisku) obejmuje:
roboty pomocnicze i przygotowawcze,
wytyczenie trasy projektowanego przepustu,
wykonanie wykopow przyczotkow,
ustawienie urzadzen
wykonanie przewiertu pilotazowego
rozwiercenie i weiagnigcie rury i zabezpieczenie jej koncow,
zinwentaryzowanie wciagnigtej rury,
zasypanie wykopu,
0 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
Cena budowy studni kablowej obejmuje:
0 roboty pomocnicze i przygotowawcze,
przeciwwilgociowe zabezpieczenie studni,
wytyczenie miejsca ustawienia studni kablowej,
wykonanie wykopu,
montaz studni kablowe;j,
zasypanie wykopu,
zinwentaryzowanie wybudowanej studni,
0 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Cena budowy kanalizacji kablowej obejmuje:

0 roboty pomocnicze i przygotowawcze,
wytyczenie trasy projektowanej linii,
wykonanie wykopu,
utozenie rury,
wprowadzenie rury do studni i uszczelnienie otworu wprowadzajacego rure,
sprawdzenie szczelnosci i droznosci rury,
zinwentaryzowanie ulozonej rury,
zasypanie wykopu,

0 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy oraz
robocizng, sprzet i wszystkie inne czynnosci niezbgdne do nalezytego wykonania robot. Uzgodniona cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach umownych. I1o$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem
robot.
Wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o

OO0Oo0OO0OO0OO0 OO0OO0OO0OO0OO0OO0

OO0OO0OO0OO0OO0O0

10.1 Wazniejsze normy

. PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegawcze w tworzyw sztucznych stosowane podczas ukladania
kabli i rurociaggéw podziemnych.
. PN-EN 1SO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci obwodowe;.
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. PN-EN 12256 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Ksztaltki z tworzyw termoplastycznych —
Metoda badanai wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznos$ci fabrykowanych ksztattek.

PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu .

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i wymiary.

10.2. Inne dokumenty

. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzagdu Drog Miejskich w Poznaniu ver.
1.2 z dnia 20 czerwca 2018 r.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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