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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY ULICY FLOKSOWEJ,
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE CHODNIKOW PO OBU STRONACH.

BRANZA DROGOWA

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okre$lenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
Panstw Cztonkowskich UE (Polskie Prawo zamowien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwiazku z art. 30 ust. 4).

Kody CPV:
45111 — Roboty w zakresie burzenia, Roboty ziemne
45233 — Roboty w zakresie budowy drég

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych
D.01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ulic.

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.05.01. Podbudowa z betonu cementowego

D.05.03.05. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR1-2
D.05.03.05. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR1-2
D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej
D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawa

D.08.03.01. Betonowe obrzeze chodnikowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

SST D.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wspolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robot .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z innymi SST zawartymi w niniejszej dokumentacji.
SSST sag zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych” w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkows (droge)
albo jego czesc stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet),
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowianego, rejestrowania dokonywanych
odbiordow Roboét, przekazywania polecen iinne] korespondencji technicznej pomiedzy Inspekiorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania Robdt ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, spelniajgca wymagania kontraktowe (zatwierdzona
przez Zamawiajgcego), upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.
Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia ohcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skfadac sie z podbudowy zasadnicze]j | podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajgca.
Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreélony — z tolerancjg okreslong przez Inspektora Nadzoru.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie iprzekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto |udzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$c Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym
w czaslie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke iwymiary obiektu
bedacego przedmiotlem Robét.

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegotowy zakres Robot zostal ujety w projektach budowlanych i wykonawczych craz w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbicru Robo6t Budowlanych, natomiast przedmiar robot stanowi cze$¢ pomocniczg
do okreslenia ilosci robot. Przedmiar robot oraz Tabela Elementéw Rozliczeniowych majg charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z Dokumentacjg Projektowa. Wystapienie
w trakcie prowadzenia Robot wiekszej ilosci Robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie mogto stanowic
podstawy do uznania tych wielkosci za roboty dodatkowe ani zgdania dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny
brak w przedmiarze robot i Tabeli Elementow Rozliczeniowych pewnych robot koniecznych do wykonania
Kontraktu na podstawie Dokumentacji Projektowej (w tym projektach wykonawczych) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. llosci robot w przedmiarze Wykonawca ma
prawo skorygowac do wielkosci wedtug wtasnych obliczen na postawie projektu budowlanego i wykonawczego
oraz SST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktdw
gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca oditworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa, ktéra przekaze Zamawiajacy, zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Dokumentacja Techniczna (technologiczna) do opracowania przez Wykonawce
W ramach Ceny Kontraktowe] Wykonawca opracuje nastepujgce rodzaje dokumentacji technicznych
zawierajacych przewidziane do realizacji rozwiazania technologiczne:
1) Projekt techniczny zabezpieczenia wykopdow i nasypow. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia
zabezpieczen wykopow iflub nasypdw, schematy statyczne, rysunki i opis techniczny w przypadku koniecznoéci
zastosowania takiego zabezpieczenia wynikajace] z gitebokosci wykopow lub braku dostepnosci terenu przy
realizacji nasypu (np. przy drogach objazdowych dla wykonania_obiektéw inzynierskich). Wykonawca wykona
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zabezpieczenie wykopu oraz nasypu zgodnie Zz projektem, ktdry uprzednio podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
2) Projekt techniczny odwodnienia wykopéw. Technologia odwodnienia wykopow nie moze powodowaéd
zagrozenia dla otaczajacego terenu, poziomu wod gruntowych oraz stosunkéw wodnych. Wykonawca zapewni
odwodnienie wszystkich wykopow w trakcie trwania Robot po uprzednim zatwierdzeniu projektu odwodnienia
wykopow przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania odwodnienia wykopéw oraz koszt utrzymania systemu
odwadniajgcego nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg metra szesciennego wykonania wykopow w czesci
drogowej, kanalizacyjnej oraz obiektow inzynierskich.
3) Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy — nalezy wykonac projekt dostosowany do przewidzianej liczby
etapow realizacji Robot, uzyska¢ wymagane przepisami opinie i zatwierdzi¢ projekt u wtasciwego Zarzgdzajgcego
ruchem. Koszt wykonania oznakowania na czas budowy Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.
4) Projekty techniczne (w razie koniecznosci):

—  miejsc dokopu gruntow,

—  miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntow uzyskanych z wykopow,

- migjsc pozyskania materiatow miejscowych,

— miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

- drog i objazdéw tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego,

-  projekty przetozenia ciekow na czas prowadzenia rohot,

—  projekty deskowan i rusztowan.
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraé uzgodnienia z wiascicielami
terenow przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie
ochrona srodowiska naturalnego.
Dokumentacje Projektowg wyszczegdlniong w p. 1) —4) Wykonawca sporzadzi w 4 egzemplarzach i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robot okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentaciji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na witasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontrakiu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich
waznosci:

a) SST

b) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a oich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opisu wymiaréw i odczytu ze skali rysunkow wazniejszy jest odczyt opisu wymiarow, a
w przypadku istotnych rozbieznosci, Wykonawca powinien przed wykonaniem Robot zwrocic sie do Jednostki
Projektowe.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST i wptynie to
na nie zadawalajaca jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontrakiu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robat.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca opracuje na wiasny koszt | przedstawi Inspektorowi Nadzoru
aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy uzgodniony z edpowiednim
zarzgdcg drogi i organem zarzadzajgcym ruchem.
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatfa ostrzegawcze, sygnafy itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczerstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spostb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Ceng
Kontraktowa.
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego i powinien spetnic wszystkie wymagania podane w decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osdb lub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
{np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowianych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowane] w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow jak
rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg.
Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzgdcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw iw sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy itadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
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ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robodt od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub je] elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kitore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyZzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begdg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania rohot i/lub wysokosc kwoty, o
ktérg nalezy zwiekszyc cene kontraktowg.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkow-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegolowe] inwentaryzacji stanu budynkow istniejgcych
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposab ciggly speiniajg wymagania SST w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszywa bedg formowane w
haldy | wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwarnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metfod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiaféw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekeji;
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do Robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzou lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Rebotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru materiaiu
co najmniej tydzienn przed jego uzyciem, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na
jakosc wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczha $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie zzasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST | wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, zaich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej | w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pragram zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkew Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedsiawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujacy:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

—~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-~ bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czest szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

~ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wylwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
Raobat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosc materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete [ub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda cdpowiednio
opisane | oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zadac powtérzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spelniag wymagania SST to
koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bheda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektora Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badarn jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodno$c z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data | podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
—~ zgloszenia | daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robaot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe],
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakoéci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kio je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-~ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot | wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly z odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) F’rzechowywame dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Weszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robhét
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, abjetosci bedg wyliczone w metrach
szes$ciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj poprzeczny.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego
szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzielic¢ na mniejsze powierzchnie regularne,
obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Inspektorowi Nadzoru
prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w SST.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
d) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Qdbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia otym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakose i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy Robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym Robaét.

8.4. Odbior ostateczny Rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robo6t z Dokumentacjg
Projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, Robét uzupetniajgcych lub Robot
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robot.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowsg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét adbioru ostatecznego robét

sporzgdzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze SST i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze SST i ew. PZJ,

g) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasadniczej powstafej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dia danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych, budowa i rozbidrka czasowych przetozen cieku, itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placdéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych tg pozycja
kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w Przedmiarach Robét i powinien by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i urzadzen organizaciji ruchu, niezbednych dla wykonania wszystkich
Robét ujetych w Kontrakcie, obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania Robot, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi Nadzoru |
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  opfaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
przepustow,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i sSwiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow | organizacji ruchu cbejmuje:
— usuniecie wbudowanych materialéw | oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z pozniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pozniejszymi zmianami.

4. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z pozniejszymi zmianami.

6. Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z odtworzeniem osi
trasy, wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w terenie nizinnym .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce Robot zwigzanych z odiworzeniem w terenie
przebiegu trasy drogowej w terenie nizinnym zgodnie z Dokumentacjg i obejmuja:

a) sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy,

b) wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

¢) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f)  wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu Robét,

g) wykonanie wszystkich niezbednych robét towarzyszacych,

h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4. Okreslenie podstawowe

Punkty gléwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00. Wymagania ogoine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiatow
Ogolne zasady dotyczgce materiatow podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtownych trasy i reperdéw roboczych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub

trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punkiéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m i diugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30 m |
$rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0.50 m i przekrd
prostokatny.

Do stabilizacji punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac betonowe stupki zaakceptowanie przez Inwestora.
Powinny one spetnia¢ wymagania zawarte w Instrukcji Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogélne zasady dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasémy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej

dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu
Ogoélne zasady dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.
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4.2. Sposoby transportu
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdbw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu

Roboét moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Roboét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Zamawiajgcy zobowiazany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy i dostarczyc
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktéw gtéwnych w
terenie.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projekiowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w Dokumentacii
Projektowe] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg

Wykonawce.
Wszystkie Roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej
realizacji Robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicq robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej.
Maksymalna odiegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej.

Rzedne repera nalezy okresli¢ z dokfadnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacjg podwodjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne

okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego.

O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktorych
usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
-  wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy rohot ziemnych)
- wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturow) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)
i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac
w przypadku wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzecznych
we wszystkich punktach gtownych trasy, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w innych dodatkowych
punktach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kantroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdét
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 8.

8.2. Odbior Robot
Odbiér Robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
QOgdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] odtworzenia trasy w terenie obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie reperow roboczych,
—~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i badan,
- wykonanie wszystkich niezbednych robot towarzyszacych,
- wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

WM =

LN,

10.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi
zZmianami).

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-89310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunieciem warstwy ziemi
urodzajnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zakres rzeczowy ohejmuje usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus):

- na gtebokos¢ do 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST DM 00.00.00. "Wymagania

ogoblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robédt podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow
Ogadlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania

ogolne".
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogadlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg zastosowania
takiego sprzetu,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie¢ do powtdrnego uzycia, nalezy

stosowac:

— noze do cigcia daminy,

— topaty, szpadle i inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do skladowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport
ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac sie samochodami samowyladowczymi.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczone] do powtoérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogélne zasady wykonania Robét podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed usunigciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejacego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa drogi.

Ziemie urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych na petng gtebokosci faktycznego stanu
zalegania lub wskazang przez Inzyniera (grubo$¢ zdjetej darniny nie jest wliczona do grubosci zdejmowanego
humusu).

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej.

Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na srodki transportowe nalezy odwiezé
na miejsce hatdowania. Na skiadowisku ziemie urodzajng nalezy skladowa¢ w regulamych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tji. znalezienie migejsca
skladowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiladz, skfadowanie, doprowadzenie terenu skiadowiska do
stanu poprzedniego.

Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych jest wiasnoscig Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Pao wykonaniu robét podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gtebokos¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt
nalezy zastgpi¢ gruntem spetniajacym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢é wykonania robét z Dokumentacja Projektowa:
— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,
— gruboét zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
— prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiardw geodezyjnych przeprowadzonych
przed | po zdjeciu ziemi urodzajnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest jeden metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z

Dokumentacjg Projektows.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbioru robét nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okreslone w SST Wymagania ogélne p.8.2 . w odniesieniu

do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej SST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow na miejsce budowy,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,
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- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera gtebokosc,

- zatadunek i transport ziemi urodzajnej na skladowisko przyobiektowe,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
- utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

- zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

ona

| 4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru Robot zwigzanych z rozbiorkg
elementéw drog i uliC

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.
14

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka:

- ciecie nawierzchni betonowej lub bitumicznej pitg mechaniczng,
— rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
— rozebranie ogrodzenia z desek

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D.00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw ulic moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki lub rowniarki,
- fadowarki,

~  zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem,
- koparki,

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Miejsca odwozu
Materiaty z rozbidrek nalezy odwiez¢ na skladowisko wyznaczone przez Inspektora Nadzoru badz wysypisko

pozyskane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Raboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru
moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu

budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiéree znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda

wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podanc w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drég i ulic jest:
- dlacigcia nawierzchni pitg mechaniczng — m (metr),
- dla warstw nawierzchni asfaltowych, z kostki betanowej, z plyt chodnikowych betonowych z podzialem
na grubosci — m? (metr kwadratowy)
— dla rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - m?2 (metr kwadratowy)
— dlarozebranie ogrodzenia z desek - m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
QOgolne zasady odbioru roboét podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena Robot bedzie obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z
prawem ochrony $rodowiska o ile materialy nie bedg nadawaly sie do ponownego wbudowania oraz koszty
zastosowania materiatow | sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robot zgodnie z
przyjeta technologia wykonania. W ramach ceny jednostkowej nalezy przyja¢ cene przyjecia gruzu, ziemi i innych
elementow z rozbidrek na wysypisku.

Cena wykonania robot obejmuje:
— wyznaczenie Robot w terenie,
- wykonanie rozbiorki poszczegolnych elementow,
- zatadunek i odwoz na wysypisko lub sktadowisko,
—  koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,
—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub skladowiska,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu po rozbiorkach, z zageszczeniem gruntu,
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST i zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pozniejszymi zmianami
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych dla zadania:

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.

1.1.

1.3. Zakres Robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia wykopow w gruntach kategorii I-V w zakresie :
- wykopow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznych — gr. 45¢m
- wykopéw pod utwardzone pobocze z kruszywa — gr. 15¢cm
- wykopow kontrolnych wraz z ich zasypaniem i zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych, jednak w
obrebie pasa robét drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd /pas

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?)]
pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normag BN-77/8931-12 [g/lem? ]
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOru:
U= dso/d10
gdzie: :
deo - Srednica zastepcza oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - Srednica zastepcza oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Wysokosc nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres
Robot przygotowawczych | wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST w dziale [.01.00.00. ,Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00

SVymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D.02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zradet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D.02.03.01, powinny byé¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnieni Jed- Grupy gruntow
e
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
Zwir zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta
pospatka rumosz gliniasty zwiezia, glina
piasek gruby Zwir gliniasty zwiezia, glina
piasek $redni pospdika gliniasta pylasta zwiezta
piasek drobny it, it piaszczysty, it
zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyl. pyt piaszczysty
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 Zawartosc
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 10
3 Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 =10 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czgstek gruntow, a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach
watpliwych, wskaznik piaskowy wg PN-EN 933-8:2001 i kapilarnosé bierna wg PN-88/B-04493:1960. Wskaznik
piaskowy stanowi kryterium oceny gruntow niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato spoistych. W przypadku
rozbieznej oceny wedltug réznych kryteriow decydujg wyniki najmniej korzystne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogodine dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robaét

Do wykonania wykopow nalezy stosowaé:
- koparki,

rowniarki,

— spycharki,

— topaty, szpadle i drobny sprzet reczny,

- samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad,

—  sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robot,

— sprzet do odwodnienia wykopow zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru technologig pozwalajgcg na wykonanie odwodnienia wykopow dla wykonania robét
ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu
Do transportu gruntu nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne przedstawione
w PZJ i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczefstwa, zaréwno w
obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetniac odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.,
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogoine zasady wykonania Robot podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie pasa Robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w projekcie
podstawowym, Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania Robét, aby powierzchniom wykopéw i nasypéw nada¢ w calym okresie trwania
Robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwatag
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych lub do istniejgce] kanalizacji deszczowej.

5.4. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.4.1. Zasady prowadzenia Robot
Wykopy nalezy wykonac z zachowaniem wymagari dotyczacych dokfadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia Robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykaonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypow sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego roztozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe skifadowanie gruntdw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0.5 m powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

5.4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci
Wymagania dotyczace zageszczenia | nosnosci podioza podano w SST D.04.01.01.

5.4.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyze
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4.4. Doktadnos$¢ wykonania wykopow
Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe wzmacniajaca podioze:
- nierdwnos¢ powierzchni mierzona fatg diugosci 3 m nie moze by¢ wieksza niz + 4cm,
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze roznic sig od zatozonego o wiecej niz + 1%,
- roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczac + 2cm, - 3cm,
- szeroko$cC korpusu ziemnego w wykopie nie moze rozni¢ sie 0 + 10cm od projektowanej,
- 0§ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowane] o nie wiecej niz + 10cm.
Skarpy i przeciwskarpy w wykopie:
—  pochylenie skarp i przeciwskarp rowow w wykopie nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz
+ 10%,
- maksymalna nierownos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze
przekraczac + 10cm.
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5.5. Odkfady

5.5.1. Warunki ogolne
Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntow w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.

5.5.2. Lokalizacja odkfadu
Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odktad. Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze wskazéwkami
Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odkiadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane
przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego Wykonawca
musi uzyskac¢ zgode witasciciela terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokoséci 1.5 m, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do
5%.

Odkfady powinny byc¢ uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub leéne.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odkltad powinno byé przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
SST lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyskac akceplacje Inspektora Nadzoru. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce zajdzie koniecznosé dowiezienia gruntu
do wykonania nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kantroli jako$ci Robét
Kontrola jakosci Robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST D.00.00.00

6.2. Kontrola jakosci Robot
Kontrola Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidtowo$é wykonania

rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie
ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci Robot.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki gruntéw oraz materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Robét z niniejszymi SST. Catkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.3.1. Dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywaé do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
¢) protokotow odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST okresdlonymi w
punkcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
-  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwrocié na;
d) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
e) zapewnienie statecznosci skarp,
f) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich wykonaniu,
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g) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

h) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.
6.3.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz 5.5.
niniejszej SST | w Dokumentacji Projektowe].

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na;
1) prawidtowosc usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
1) odpowiednie wbudowanie gruntu,
k) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostalty wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot ziemnych oraz
wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakorczeniu budowy korpusu ziemnego.
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

) dokumentéw kontrolnych,

m) przekroju poprzecznego | szerokosci korony korpusu ziemnego,

n) spadkéw podiuznych korpusu i rowow,

0) Zageszczenia gruntow,

p)  wykonania i umocnienia skarp,

q) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnoséci Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

r) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajgcych stgd, zmian technologicznych w stosunku do

dokumentacji projektowe],

s) dziennikow budowy,

t)  dziennik laboratorium Wykonawcy,

u) protokotow odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgce] kontroli jakosci Robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego | wtorego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami $rednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawierac daty badan i miejsca pobierania probek.

6.4.3. Czestorliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$c¢ badari i pomiaréw

1 Rzedne powierzchni dna wykopu

Rownos¢ powierzchni dna wykopu pod

2 konstrukcje nawierzchni Pomiar tasma, szablonem, tata o diugosci 3m i
Pochylenie poprzeczne powierzchni dna | POZiomica lub niwelatorem:
3 - w punktach giownych fuku, na prostych - w

wykopu pod konstrukcje nawierzchni

odstepach co 200m

4 Pochylenie skarp - na tukach o Rz100m - co 100m,

- na fukach o R<100m oraz w miejscach, ktére
budzg watpliwosci - co 50m,

- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np.
przepsuty) - punktach charakterystycznych

5 Rownosc skarp

6 Szerokosé rowdw

7 Rzedne profilu dna rowu

3 x 1000m2 wyprofilowanego i zageszczonego
dna wykopu - jako podioza pod konstrukcie
; ; nawierzchni, nie mniej niz 3 badania na dzienng
v Badanie nosnosci dziatke roboczg (dla danego rodzaju wykopu)

8 Badanie wskaznika zageszczenia

6.4.4. Sprawdzenie spadkow podtuznych trasy drogowej
Kontrolg spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokos$ciowych korony korpusu oraz rowow.
Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno byc wieksze niz + 1cm i - 3cm.
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6.4.5. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wedlug p. 6.3.3. i poréwnania zgodnoéci wykonanych elementow odwodnienia z

dokumentacjg.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce wymagari zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt,

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg Robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m?] i uwzglednia
wszystkie roboty towarzyszace w tym odwodnienie wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom Robét zanikajacych, a caty
korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koricowemu wedtug zasad podanych w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt 8.

8.2. Odbior Robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowg. W tym przypadku Wykonawca Robat
zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze$ciennego [m®] wykonania wykopéw obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

—  wykonanie zabezpieczenia wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie
i wytadunek

- zatadunek gruntu zgromadzonego na odkladzie wraz z wywozem na skladowisko lub wysypisko,

— koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji skiadowisk,

-  profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych itp.,

~  monitoring wod gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

-  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora
Nadzoru,

-  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i optaty z nim zwigzane,

—  koszt nadzoru geologicznego,

- wykonanie wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do wykonania,

— uporzgdkowanie i rekultywacje terenu,

— wykananie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

Cena 1 metra sze$ciennego [m*] wykonania wykopow kontrolnych wraz z ich zasypaniem obejmuje:
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prace pomiarowe,

m

SKALISTYCH

oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

wykonanie zabezpieczenia wykopu,

wykopy kontrolne wraz z ich zasypaniem i zageszczeniem,
uporzgdkowanie i rekultywacje terenu.

UWAGA: lloéci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Rohot zostaty okre$lone na podstawie
przekrojéw poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzglednié te wspolczynniki w cenie jednostkowe.

10.1. Normy

1.

CNOO~WN

9

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-1

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.

10.
11.
12.
13.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z profilowaniem |

zageszczeniem .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Raob6t zwigzanych z profilowaniem
i zaggszczeniem podioza pod wszystkie rodzaje konstrukcji wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi.

- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnik —gr. 38cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST

D.00.00.00. "Wymagania ogolne”. Pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00.

-YWymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogélne zasady dotyczace sprzetu podanc w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonywania Robot nalezy stosowac:
- do profilowania podtoza: réwniarki, spycharki, koparko-tadowarki, sprzet reczny,
- do zageszczenia podioza: walcow statycznych, wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych wibracyjnych
recznych ub innego sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu
Ogdine zasady dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Zasady transportu
Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podloza nalezy wywiezé samochodami
samowytadowczymi na skfadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drog dojazdowych.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty sktadowania i utylizacji nadmiary gruntu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa. zaréwno w
obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spefniac odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na 0$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja Wykonawce.

Zwigkszenie odlegiosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesnie] zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do Robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni lub warstwy wzmacniajgcej. Roboty zwigzane z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza powinny by¢ prowadzone odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczyé
koryto przed zawilgoceniem. W czasie prowadzenia robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wod opadowych.

5.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy

usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepuja zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spefniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania warlosci wskaznika
zageszczenia okreslonego w normie.

Jezeli rzgdne podfoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogescic 3 - 4
przejsciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podioza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych
przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposéb pod warunkiem akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczenie podtoza
Bezposérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jege dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalne;:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% do — 2%,

Wykonawca bedzie chronil podioze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i
zaggszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania podbudowy
nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podioza na koszt wtasny. Obowiazkiem wykonawcy jest réwniez
powtorzenie wszystkich badar jakosciowych wg pkt. 6.

Zageszczenie podioza nalezy okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika odksztatcenia lo poprzez poréwnanie
pierwotnego i wtornego modulu odksztatcenia E2/E1 wg normy PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy nie jest
wymagane badanie modutu odksztatcenia lub gdy w badaniu osiggnieto wymagany modut odksztatcenia warstwy
a niemozliwe jest osiggniecie zageszczenia na podstawie badar wskaznika odksztalcenia, mozna positkowac sie
badaniem wskaznika zageszczenia Is wg BN-77/8931-12 lub inng metodg dopuszczong | zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Jako podtoze nalezy rozumiec¢ warstwe lezacq bezposrednio pod petng konstrukcja nawierzchni. W przypadku
dodatkowego wystepowania w podtozu konstrukcji warstw wzmacniajacych za podioze rozumiemy gorng
powierzchnie warstw wzmacniajgcych — w przypadku wzmocniern wykonywanych przez wymieszanie materiatu
bezpoérednio w podfozu, tj. ulepszenie podioza stabilizowanym spoiwem hydraulicznym.
Tablica 1 — Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci

Rodzaj podtoza Is lo E:2

- droga kategorii KR4 21,00 £272 =120 MPa

- chodniki,
- wjazdy

nie sprawdza

= 1,00 2.2 sie

Jesli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie
gruntow rodzimych w podfozu, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia. Mozliwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w Robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu poditoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét
Zasady ogolne kontroli jako$ci Robét podanc w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Roboét
Przed przystgpieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$c¢ sprzetu, $rodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

6.3.1. Badania i pomiary wykonanego podloza
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w 2 punktach na kazde] dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 Zageszczenie nalezy kontrolowad na podstawie
normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda |).
Wilgotnos¢ w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wg PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byc
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podang w pkt. 5.4.

6.3.2, Cechy geometryczne

Dopuszczalne sa tolerancje w wymiarach:

- nierownosci mierzone fata diugosci 3 m nie mogg by¢ wigeksze niz + 3cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze roéznic sie od zatozonego o wiecej niz + 0,5%,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczac +1 cm, - 3cm,

— szeroko$c¢ koryta nie wigksza niz + 10cm od projektowanej,

- odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej nie wiecej niz + 10cm.
Pomiary powyzsze nalezy wykona¢ taéma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m, poziomica elektroniczng Iub
niwelatorem. Czestotliwos¢ pomiaréw wynosi:

— co 200 m — w punktach gtéwnych tuku i na prostych,

-~  ¢0 100 m - natukacho R =100 m,

- ©0 50 m —na fukach o R < 100 m oraz miejscach, ktore budzg watpliwosci,

- przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowych —w punktach charakterystycznych.

6.3.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny byé naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru wyprofilowanego i zaggszczonego podioza z uwzglednieniem projektowane] glebokosci
korytowania jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Odbior wykonywanego profilowania | zageszczenia podtoza jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslonych w SST D.00.00.00. ,WWymagania ogolne” p. 8.
Podloze uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego profilowania i zageszczenia podioza nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci Robdt na podstawie pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

- oznakowanie i utrzymanie oznakowania,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

—  wykonanie koryta,

—~ zagegszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnieniem koryta, ewentualne osuszenie zawilgoconego
podtoza,

- doziarnienie podfoza jesli jest wymagane

- profilowanie podtoza,
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— utrzymanie poditoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej SST,

— pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu .

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir |
mieszanka

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

10.2. Inne

8. Instrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czesé 2 Zalacznik; Warszawa

1998.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejsze] STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jake Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1 zwiazanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem kazdej warstwy nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowe), czyli:

- nawarstwach podbudowy z kruszywa famanego,

— na warstwach bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, oraz za ich zgodnost z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB D-00.00.00. ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgace materialéw podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia,

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe C60B3ZM wg WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009.

Do skropienia warstw nieasfaltowych (podbudowy z kruszyw) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
CE60B5ZM wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.Uzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukecyjnych nawierzchni podano w tabl. 1.

Tablica 1. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod warstwe asfaltowa

Ukfadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg llos¢  pozostatego
lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu asfaltowego | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 07 1,0
AC lub AC WMS Podbudowa Z kruszywa stabilizowanego | 0,5+ 0,7
mechanicznie
Podbudowa s chudego betonu lub gruntu | 0.3 = 059 + 0,7 =
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 1,09
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+05
Warstwa wiazgca z  betonu | Podbudowa asfaltowa 03+05
asfaltowego AC lub AC WMS
Warstwa wigzgca z  asfaltu | Podbudowa asfaltowa 0,1+0,39
orowatego
Warstwa sScieralna  z  betonu | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+03
asfaltowego AC
Warstwa scieralna z mieszanki | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3%
SMA
Warstwa $cieralna z mieszanki | Warstwa wigzaca asfaltowa 04+ 0,89
BBTM
Warstwa  Scieralna z  asfaltu | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+ 0,399
porowatego PA 9

a) zalecana emulsja o pH>4

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajgcej polgczenie oraz zmniejszajgcej ryzyko spekan odbitych

c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza
oraz porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wieksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to
nalezy uzyc wigkszg ilosc lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jg

d) jezeli warstwa wigzgca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowac skropienia

Tablica 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania warstw nawierzchni
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techniczne Metoda Jednostka C60 B3 ZM
badan wedfug Klasa Zakres wartosci
normy
Indeks rozpadu PN-EN - 3 50 do 100
13075-1 lub lub
4 70 do 130
ZawartoSc lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 622
Czas wyplywu dla 0 2mm | PN-EN 12846 | s 1 TBR®
w 400C
Pozostatos¢ na  sicie | PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
0,5mm
Trwatod¢ po 7 dniach | PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 | % (m/m) 1 TBR
Adhezja® Wymagania PN-EN 13614 | % pokrycia | 1 TBR
WT-3, powierzchni 2 =75
zatgcznik 2
pH emulsji PN-EN 12850 & > 3,59

Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z
PN-EN 13074

Penetracja w 25°C [ PN-EN 1426 [ 0,1mm [3 [ <1009

# emulsje mozna rozcienczac wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% m/m)

b nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

“ oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9 dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowe] z podbudowg zawierajacg spoiwo
hydrauliczne

® do skropienia podbudow niezwigzanych, w szczegélnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetraciji
160/220

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze | zabezpieczonych przed
dostepem wody | zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

-  Czas skladowania i warunki przechowywania emulsji powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta emulsji.
-~ Podczas skladowania lepiszczy nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez Producenta

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne, zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementow czyszczgcych i sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac migkkie elementy czyszczace i stuzy¢
do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predko$ci poruszania sie skrapiarki,

- wysokoséci i diugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a nastepujacymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,
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- predkoscig jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg = 10% od ilosci zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dla transportu podano w STWiIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport lepiszczy powinien odbywac sie zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien odpowiadac
wymaganiom norm i przepisow dotyczacych poszczegélnych rodzajow lepiszczy. Asfalty, nalezy przechowywaé w
stanie ptynnym w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych
w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Transport emulsji powinien odbywa¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek lub
innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byc przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna miec
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W migjscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Podtoze przed skropieniem musi by¢ oczyszczone.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapic dopiero po
wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Podloze powinno by¢ skrapiane lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za
pomocyg weza z dysza rozpryskowa).

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza powinna by¢ rowna ilosci zalozone] z
tolerancjg +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ zostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres 1-24 godzin, w zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji, a w razie potrzeby na okres
dtuzszy, w celu umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajge tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Roboét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podanc w STWIORB D.00.00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien przeprowadzic probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie Robét

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnosci producenta, z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Whtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rohot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wedlug normy

: 0 wg WT-3 Emulsje
1 Emulsja asfaltowa Czas wyptywu dla (12mm w 40°C asfaitowe 2009
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6.3.2, Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza nalezy przeprowadzic wedtug PN-EN 12272-1.

Kontrolg rozktadanego lepiszcza nalezy wykonaé wg PN-EN 12272-1 Powierzchniowa utrwalanie. Metody badan.
Czes¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdine zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar oczyszczonej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych [m?],
Obmiar skropionej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru Robot
Ogélne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr Robot

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow
i Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatow i Robét i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Qgdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne" p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nize] potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb,

—  reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB.

Cena za wykonanie skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

—  oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

—  zakup i transport materiatow,

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
—  skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okre$lonej w STWIORB,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1, PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

b2 PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez

GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3.Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem ¢ Ri= 2,5 MPa(CHODNIK) wg PN-S-96012;

- 0 grubosci 25 cm:

e pod zjazdami i miejscami postojowymi
- o grubosci 15 cm:

» pod chodnikami,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy Zageszczongj mieszanki
kruszywa z cementem , ktéra po osiagnieciu wlasciwej wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni drogowej.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej ukfadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogalne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST DM 00.00.00
Wymagania ogéine”
Za jakosc stosowanych materiatow iwykonanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5; portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci
32,5
Wytrzymato$c na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
1
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Whytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 325
Czas wigzania:
3
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowad
za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do robét.
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Dopuszcza sie inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne , posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanki tych kruszyw, spetniajgce

wymagania podane w tablicy 2
Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem, wtedy gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymatos¢ na sciskanie jest zgodne z wymaganiami okreslonymi w tabeli nr 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp | wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Uziarnienie
a) Ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, % nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b} Ziam przechodzacych przez sito # 0,075 mm, % (m/m), powyzej 15
2 Zawarto$c zanieczyszczen obeych, % nie wiecej niz 05 PN-B-06714-12
3 Zawartos¢ czesci organicznych,barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN-B-06714-26
4 | Zawartosé siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % ponizej: 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonane] warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang norma lub do momentu porownania wynikdw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$é wody do stabilizacji
kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegolnych warstw podbudowy
i ulepszonego podioza

Whytrzymatos¢ na sciskanie probek nasyconych Wskaznik
Rodzaj warstwy w konslrukcji nawierzchni drogowej
Lp. wodg (MPa) mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
Garna cze$¢ warstwy ulepszonego podioza gruntowego o
1 grubosci co najmniej 10 cm >06
Rm =25 MPa od10do 1,6 od 15do 2,5 '

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robat
Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-cementowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukfadarek lub réwniarek do rozkiadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogalne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00. 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-cementowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem |lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robdt
Ogélne zasady wykonania Robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.01. Przed
wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie migejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérne
wyréwnanie | powtorne zageszczenie.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy iulepszonego podioza powinny by¢ weczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw [ub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robdt
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m,

Jezeli warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej ma by¢ ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowe]. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki kruszywowo-cementowe] w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposob wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania

warstwy.

5.3. Sklad mieszanki kruszywowo-cementowej
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 4. Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w pkt 2.7 tablica 3, przy jak najmniejsze;
zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegolnych warstw ulepszonego podioza

Maksymalna zawarlo$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
Kategoria
Lp. kruszywa
Ruchu
ulepszone podioze
1 KR 2 do KR 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3

5.4. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkosé
podawania materiatbw powinna by¢ ustalona ina biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnié

jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Temperatura otoczenia w czasie ukladania powinna by¢ wieksza od 5°C.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukfadarek lub rowniarek. Grubosc
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podiuznych
i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykaorzystaé prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
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technologii gwarantujacej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody [nzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5. Grubos$¢ warstwy
Orientacyjna grubo$¢ poszczegolnych warstw ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza¢ 20 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne.

5.6. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo nakladajgcymi sig, w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki
na peing gtebokose, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki

Zagegszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is21,00 mieszanki okreslonego wg
BN-77/8831-12 nie mnigjszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjalng uwage nalezy poswiecic zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza byé
naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubo$c, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie
i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na cate] szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej
| zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy
zakorczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny byé
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dia spoiny poprzeczne;.

5.8. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D160/200 lub w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7

dni,
— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaklad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez

wiatr,
— przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg
byc zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdow i maszyn po ulepszonym podiozu w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Utrzymanie ulepszonego podioza
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, ulepszone podtfoze do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia , spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewfasciwego utrzymania ulepszonego podioza obciaza Wykonawce Robot,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.
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Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci Robot podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu i kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podioza stabilizowanych
cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwosé badan

Wyszczegolnienie badan Maksymalina powierzchnia podbudowy lub
Minimalna liczba badan na
ulepszonego podtoza przypadajaca

Lp. dziennej dziaice robocze)
na jedno badanie
1 Uziamienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa z cementem B 600
3 Zageszczenie warstwy
4 Grubosé ulepszonego podioza 3 400 m?

Wytrzymatosé na sciskanie

7 i28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?

6 Mrozoodpornosc ! przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

7 przy projektowaniu skfadu mieszanki i przy kazdej zmianie
cementu,

8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia

9 Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Probki do badan nalezy pobierac ze sktadowiska przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno byc
zgodne z wymaganiami pedanymi w SST dotyczgcych ulepszonego podioza.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki z cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej mieszanki, z
tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubosc¢ ulepszonego podioza
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz = 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan
nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilogci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji cementem.
Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych ulepszonego podioza.

6.3.7. Mrozoodpornosc
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania iodmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych ulepszonego
podtoza.
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6.3.8. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okreslic wiasciwosci podane w SST dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.10. Badanie wiasciwos$ci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegolnych rodzajow ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiarow ulepszonego podicza stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna w sposab ciggly planografem albo co 20 m atg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe c0 20 m na odeinkach prostych i co 10 m na odcinkach krzywych

6 Uksztattowanie osi w planie*)

7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

642, Szerokoéc ulepszonego podtoza

Szeroko$¢ ulepszonego podioza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nierdwnosci podiuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 15 mm dla ulepszonego podioza.

6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza

Roznice pomiedzy rzednymi ulepszonego podioza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-2cm, 0 cm

6.4.5. Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza

Os ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej

niz +5cm.

6.4.6. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubosc¢ ulepszonego podloza nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15% dla
ulepszonego podioza.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialym ulepszonym podiozu stwierdzi sig, Ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w pkt 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubosc
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawey,
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwomn wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podtoze przez
zerwanie warstwy na petng grubosc do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sig mieszania skladnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

8.52. Niewtasciwa grubosé ulepszonego podioza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego
podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wtasciwosciach i o wymagane] grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt VWWykonawcy.

6.5.3.  Niewfasciwa wytrzymato$c¢ ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymalos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreélonej w SST dla ulepszonego
podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach
na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z kruszyw stabilizowanych cementem

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rohot podano w SST DM00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru roboét
Odbioru robét nalezy dokonywac w oparciu o zasady okreslone w SST Wymagania ogdlne p.8.2 w odniesieniu

do wymagarn okreslonych w p 6 (niniejszej SST).

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania

mieszanek kruszywowo-cementowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i (albo) jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen
pomochiczych,

~ roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

13.
14.
15.
16.
17.

18

N2 NOO AN

10.1.
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-EN 197-1

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-96012

Normy

Metody badan cementu.cz.1 Oznaczenie wytrzymatosci

Metody badan cementu.cz.3 Oznaczenie czasow wiazania i statosci objetosci
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Cement.cz.1 Skiad ,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
podbudowy z betonu cementowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:
- podbudowy z chudego betonu C(12/15) gr. 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.2.Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnigciu
wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajacej klasie betonu odpowiednio B 10 i B20, stanowi fragment no$nej czesci
nawierzchni, stuzgcy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy Rm= 15 MPa), okreslajgcy wytrzymatosé
gwarantowang betonu (R™).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = d60
d10, gdzie d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, d10 - rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-00.00.00 ,\Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnosc¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczna

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] lub ST oraz z aprobatg techniczng IBLIM.

2.2.2. Cement

Do produkeji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002
cement CEM | klasy 32,5 lub inny zaakceptowane przez Inzyniera.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymato$c na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 | Poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75

4 | Statosé objetosci, mm, nie wiecej niZ: 10

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakdw lub surowca
skalnego, kruszywo z ZuZla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w skfad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywala maksymalng szczelnosc i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wihasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S-
96014:1997.

2.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowe;j i pielegnacji podbudowy nalezy uzywac wody okreslonej w PN-S-96014:1997.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitng.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia
zawartosci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.
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Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej zgodnosc z cementem. Zaleca sie wykonac¢ badanie zgodnos$ci w
laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku probnym.

2.2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

- preparaty powtokowe, - folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa widkniny o
grubosci, przy obcigazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.
2.2.7. Beton

Konsystencja mieszanki betenowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$¢é na éciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S96014:1997, nie powinna by¢
mniejsza niZ 80% wartosci $redniej wytrzymatosci prabek niezamrazanych.

Wymagania dla betondw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu B10

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatos$é na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 6,0 PN-S-96013
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa od7,0do 10,0 PN-S-96013
3 |Nasigkliwose, % m/m nie wiecej niz 9 PN-B-06250
4 | Mrozoodporno$¢ zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 20 PN-5-86014

2.2.8. Sktad betonu
Skiad betonu i chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci okreslonych w tablicy

2
Projekt sktadu betonu powinien zawierac: - wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

- w przypadkach watpliwych —wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250, - wyniki badan kruszywa,

- sktadniki betonu,

- wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250,

- wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250, - wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-B-06250.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu pedano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwérni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci betoniarek,
- przewoznych zbiornikow na wode,

- mechanicznych listew wibracyjnych i wibratoréw wgtebnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny byé zgedne z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;

- roboty przygotowawcze,
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- wykonanie podbudowy,

- pielegnacje podbudowy,

- roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustalié¢ lokalizacje terenu robét,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzed itd..

5.3.2. Przygotowanie podioza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednerodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami

przemarzania. Koryto pod podbudowe nalezy wykonac wedtug ustalen dokumentaciji projektowej, zgodnie z

wymaganiami ST D-04.01.01.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiadac wymaganiom PN-S96014:1997.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci mieszanki w

zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza

sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury

mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod

warunkiem stosowania zabiegow specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowe;

powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac w wytworniach betonu,

zapewniajgcych ciggtosc produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb

zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac recznie. Jako prowadnice wykorzystac utozone

oporniki i krawezniki

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac odpowiednie mechaniczne urzadzenia

wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture | polysk, a grube ziarna kruszywa powinny byc

widoczne lub powinny znajdowac sige bezposrednio pod powierzchnia.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.6. Nalezy to wykonac przed uptywem 90 min od chwili zakofAczenia
Zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wiokniny nalezy utrzymywac jg w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C

pielegnacje nalezy przedtuzyc¢ do 14 dni.
Stosowanie innych $rodkdw do pielegnaciji podbudowy wymaga kazdorazowej zgedy Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STD-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonac badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykaonania robot, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot i badania odbiorcze

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow | Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczaine

1 2 3 4

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projektowania skfadu wgpkt. 2i5
materiatow, ustalenie sktadu mieszanki | mieszanki i przy kazdej zmianie

materiatu
2 Badania w czasie robét rzedne na 0,1 dlugosci odbieranego odcinka |wg 5.3.2
podtoza gruntowego
zageszczenie podtoza gruntowego w 3 przekrojach na kazdej dzialce wg 5.3.2
roboczej
konsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie zmiany roboczej wg 2.2.9
wytrzymalos¢ betonu na sciskanie raz dziennie wg 2.2.9
3 Badania odbiorcze po wykonaniu raz na kazde 200 m diugosci
podbudowy grubos¢ podbudowy odbieranego odcinka odchytka grubosci = 1 cm,
s = nasigkliwos$¢ wg PN-
nasigkliwos¢ betonu w podbudowie S96014:1997 i pkt. 2.2.9
mrozoodporno$c betonu w podbudowie | na probkach badanej nasigkliwosci wg PN-S-96014:1997
szerokosc podbudowy co25m odchytka szerokosci £ 5 cm
rownosé w przekroju poprzecznym co 25 mi w punktach gtownych przes$wity miedzy tatg a
tukow powierzchnig £ 12 mm
poziomych
spadki poprzeczne jw. odchylenia + 0,5%
spadkow zaprojektowanych
rzedne wysokosciowe podbudowy co 6,25 m odchylenie £ 10 mm od
rzednych zaprojektowanych
rownos¢ podbudowy w profilu co25m nierownosci <12
podtuznym (badania tatg 4-metrowa) mm
wytrzymatos¢ betonu w podbudowie w trzech losowo wybranych wg PN-5-96014:1997
(metodg nieniszczacy lub na probkach | miejscach na kazdym kilometrze
wycietych)
uksztattowanie osi w planie co25m odchylenie od osi
zaprojektowanej <id

cm dla autostrad i drog eks-
presowych i 5 cm dla
pozostatych drég

rozmieszczenie | wypelnienie szczelin | w dwoch migjscach losowo ogledziny zgodnosci z
wybranych na kazde 100 m diugoéci | dokumentacjg projektowg
odcinka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonane] podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sig¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- zaKup i dostarczenie materiatow wraz z transportem wraz z roztadunkiem, - dostarczenie sprzetu,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wediug wymagan specyfikacii technicznej, - przeprowadzenie
pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, - odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt padstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
i 83 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ |: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
3. PN-S-96014:1997 Drogi  samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszonag. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazgcej i wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
[47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie
zWT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe wigzaca | wyrdwnawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od
KR1 - KR2 Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . "
BTk Mieszanki o wymiarze D", mm
KR1-KR2 AC11W 2 AC16W

YPodziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+KR2 przy spetnieniu
wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zaleznos$ci od KR.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtfoze.

1.3.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudows.

1.3.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.3.7. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.3.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mmorazd > 2 mm.

1.3.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: d £ 2 mm, ktdrego wieksza czesc pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.3.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.3.13. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czesc przechodzi przez sito 0,063 mm.

—  Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére skiada sie z wypetniacza pochodzenia  mineralnego
i wodorotlenku wapnia.

—  Wypeiniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielni.
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1.3.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.3.16. Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

Cc - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wediug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11W AC16W 50/70 ;

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci gg‘fjtgr‘]’iaa asfalty
50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
4 | Temparaturazapiony, °c PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz
4 Zawartos¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m PN-EN 12592 [28] 99
3 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), nie wiecej | % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura migknisnia: po | s PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej niz
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WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
% | BEne-Ppamnny. % PN-EN 126061 [30] | 2,2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. mieknienia po -
starzeniu, nie wiecej niz c PRN-EN 1427 [22] .
10 | Temperatura tamliwosci .
Fraassa, nie wiecej niz C PN-EN 12593 [29] B

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byc¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne
i wypetniacz. Kruszywa powinny speiniaé wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010
tablica 8, 9, 10, 11.
Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, zaleca sie dobrac¢ i zastosowac érodek adhezyjny, tak aby dla
konkretne] pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12687-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (ij. ztgczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych
materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajgcymi, nalezy stosowac emulsje asfaltowg wediug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza
wediug norm lub aprobat technicznych
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwg scieralng) nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedfug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowga mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwaornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— waice stalowe gtadkie,

— walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce po$rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
I innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
byé zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, )
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 4.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosce AC11W AC16W
KR1-KR2 KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - = -
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,125 6 24 5 15
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0
rzn?xrir;orrfg Ieplszcza, Bmindﬁ Bmind.a
I Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zafozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc (paq), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$c¢ nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik ¢
2.650
wedlug réwnania: o =
Py

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 5

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci mieszanki
i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 = KR2 [65]

mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej

Warunki
Wiasciwoseé zages;)zl\ci—zEaala W8 | Metoda i warunki badania | ACT1W | AC16W
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych C.1.2,ubijanie, Vmin30 Vmin3.0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax 6.0 Vmex 6.0
wolne przestizenie | ¢.1.2,ubijane, VEBunss | VFBrineo
wypemione 2x50 uderzen PN-EN 12697-8[33], p. 5 | VFBumnse | VFBmnao
lepiszczem
Zawartosc wolnych e
: C.1.2,ubijanie,
prgestrzenl W. | 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAmin 14 VMA min 14
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
o — przechowywanie w 40°C
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, :
dziatanie wody 2x35 uderzen A18dmin 5 Kletn ITSReo | ITSRs
zamrazania,
badanie w 25°C

a) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn

i urzadzen dozowania, podgrzewania

mieszanki).

i mieszania skiadnikbw oraz przechowywania gotowej

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzgdzenia do dozowania skfadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu

drogowego 50/70
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa écieralna) pod warstwe wigzaca lub wyrdwnawczg

Z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.
Wymagana rownosc podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podfoza z warstwy starej nawierzchni,
nierdwnosci nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar fatg 4-metrowa lub rownowazng metoda)

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
wigzgca [mm]
A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
Y wiaczania i wytgczania
GP Jezdnie {gcznic, jezdnie MOP, utwardzone
10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania |
G wytgczania, postojowe, jezdnie t3cznic, 10
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projekiowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu faty z materiatu o mniejszej sztywnoéci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunac, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
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5.5. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podfoza (np. podbudowa asfaltowa), przed uiozeniem warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,3 = 0,5 kg/m?, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno
dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione
podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe]j podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed ukiadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkfadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podiozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 5.7.
Temperatura podfoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe| asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokoSci 2m podczas wykonywania warstwy
wigzacej lub wyrownawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot przed przystapieniem do w czasie robot
robot
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa wyrownawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniac warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wekaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy " przestrzeni w
Zageszczenia
mieszanki technologicznej € (%] warstwie
[cm] k [% (V)]
AC11W, KR1+KR2 40+10,0 =98 35+70
AC16W, KR1+KR2 5,0+=10,0 > 98 35+70

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
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Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osii przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibragji,

oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og&ine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiaiow
wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania roboét,
okreélone przez Zamawiajacyego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogodline

Badania dzielg sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Zamawiajgcyego).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich skiadnikow,
lepiszczy i materiatéw do uszczelnier itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zgdanie. Zamawiajacy moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Zamawiajacy
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres oraz minimalna ilo$¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni okresla tabela
10.

Tablica 10. Rodzaj badan wykonawcy

Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badan
1. pomiar temperatury powietrza, przed rozpoczgciem prac
2. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w trakcie wbudowywania
podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36D).
: < —— . 1 probka przy produkcji do
3. okreslenie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, 50'3:49 i J
2 prébki przy produkcji ponad
500 Mg
B — — 2 pkt na kazde 1000 m pasa
4, okreslenie ilosci materiatow i grubosci wykonanych WRLTR AR i
warstw,

2 pkt na kazde 1000 m pasa

5. okreslenie zawartosci wolnych przestrzeni oraz
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zageszczenia wykonanych warstw, _
co 20 m kazde] jezdni

6. pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
po zakonczeniu prac na catym
7. pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), odeinku
3 co20m
8. pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
cata powierzchnia
9. ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy, wykonanego odcinka

; 5 F. : : 0 wykonaniu kazdego
10. | ocena wgualna jakosci wykonania potaczen Eo{acyzema 2

technologicznych,
1 probka nie rzadziej niz raz

11. | sprawdzenie szczepnosci potgczen miedzy warstwowych | M@ 1km pasa

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcyego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikow, lepiszczy i materialdw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

11 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartosc¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosé

24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.9 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.6 Szczepnoéc potgczen miedzy warstwowych®)

‘Badanie nalezy wykonaé w przypadku zaistnienia watpliwosci co do poprawno$ci poiaczen
miedzywarstwowych . Wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy bada¢ na prébkach odwierconych
z nawierzchni.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Zamawiajacy i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byc
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
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6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtarzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajgcyego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosc¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosc
wbudowanego materialu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 12.

W wypadku okres$lania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienna dziatke roboczg. Do
odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa
asfaltowa
AC 3
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m? lub <10
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m?
lub
2. — maty odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gruboéci <15

a3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukfadana
z opoznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do igcznej
grubosci warstw etapu 1 = 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
podane w tablicy 9.
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach

gléwnych tukdw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownosc¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wiazace] nawierzchni drog wszystkich klas

technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos$¢ przeswitu w polowie dlugosci faty. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wiazgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty
i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wilasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pamiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznic sie od dokumentacji projektowej
o+5cm.
Zlacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byc¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.
Minimalna warto$¢ pofgczen miedzy warstwowych pomiedzy podiozem (wg.pkt 5.4) a wykonang
warstwa wigzgcg lub wyréwnawczg nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 MPa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6ine zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacyego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6ine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) w zakresie zgodnym z kosztorysem
ofertowym obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podioza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

-~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

-~ posmarowanie lepiszczem Ilub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych
I kraweznikow,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposoéhb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatow wystepujacych
w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci
chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -
Procedura i terminclogia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 93341 Badania geometrycznych wiasciwosci Kkruszyw -
Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc
4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —

Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc
6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw -
Ocena zawartosci drobnych czastek - Badania

bfekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢
10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na



D-05.03.05/02-1/2010Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i wyrownawcza Strona | 14

zgodnie z WT-1 i WT- 2 z 2010 dla kategorii KR1 = KR2

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29,
30.

3.

32.

38,

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 123592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza
— Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci
kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czesé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli sftonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii
igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacii
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wiasciwoéci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i  produkty
rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty | produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
na twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza —
Czest¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc

asfaltowe —  Oznaczanie

6. Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg
hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé
8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
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34.

35.

36.

37

38.

39.

40.

41.

42.

44.

45.

46.

47.
48.

49,

50.

51

52.
53.

54.

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc
11: Okreslenie powigzania pomiedzy Kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc
12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéc
13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Czesc
18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc
27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeéc
36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu

wyplywu emulsji  asfaltowych  lepkosciomierzem
wyplywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie

sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy
z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu —
Czesé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢
1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢
20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeiniajgcych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda
Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
lepiszczy asfaltowych metadg pomiaru ciggliwoéci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodag testu wahadtowego
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55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie

przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji

asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zigczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja
zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja
zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu
i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64 WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakiadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 - KR2
Mieszanki z betonu asfaltowego mozliwe do zastosowania zgodnie z wymiarem D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : . 1)
Fich] Mieszanki o wymiarze D", mm
KR1-KR2 AC5S, AC8S, AC11S

" Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.3.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezpoérednim kontakcie z kotami
pojazdow.
1.3.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.3.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno - asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.3.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.3.6. Uziarnienie mieszanki — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy Zziaren
przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.3.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
GDDP-IBDIM [68].

1.3.8. Wymiar kruszywa — wielko$c ziaren kruszywa, okreslona przez wymiar dolny (d) i gorny (D) sita.
1.3.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.3.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: d £ 2 mm, ktérego wigksza czgsc pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.3.11. Py} — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.3.12. Wypeiniacz - kruszywo, ktérego wieksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm.

~Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada sie z wypetniacza pochodzenia

mineralnego i wodorotlenku wapnia.
-Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany ddzielnie.

1.3.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki .
czagstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.3.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.3.15. Symbole i skréty

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
ACS5S, AC8S, 50/70, 70/100
KR1-KR2 AC11S Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Winkdiveko Metoda Rodzaj asfaltu

i =e! badania 50/70 | 70/100

1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100

2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

€ | Tempamalura zaplam, °C | PN-EN22592[62] | 230 | 230
nie mniej niz

4 | Zawarto$¢ skiadnikow
rozpuszczalnych, nie % m/m PN-EN 12392 [28] 99 99
mniej niz

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
przyrost), nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracja po "
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50 48

¢ | [ompematii mighienia | gq PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej niz_|

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

& | ZavEnnck paraimy. % | PN-EN12606-1[30] | 22 | 22
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mieknienia oc PN-EN 1427 [22] 9 9
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po starzeniu, nie wiecej

niz

10 | Temperatura ftamliwosci

Fraassa, nie wiecej niz

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowacé kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] | WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tablica 12, 13, 14, 15.
Skiadowanie kruszywa powinno sieé odbywaé w warunkach =zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
skfadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sig
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, zaleca sie dobrac i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Skiadowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (fj. ztgczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych
materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm Ilub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] Iub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat
technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynaosic¢:

e nie mniej niz 8 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

e nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ziaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg Scieralng) nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem butadienowo-styrenowym SBS) lub lateksem stosuje sie tylko pod cienkie warstwy

asfaltowe na gorgco.
Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjoenarnych

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiarnikow
Zzanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoécia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukfadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gfadkie,

— walce ogumione

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzetdrobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogadine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce pos$rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy  dowozic na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznoéci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptaciji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy Scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

[ Wiasciwos¢ | Przesiew, [% (m/m)] |
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AC5S ACS8S AC118
Wymiar sita #, [mm)] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
rzn?r:r&:}r;ﬁg Ieprszcza, BmmS‘O Bm\n‘S,B Bmin5.6

7 Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m?3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc
(pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy
pomnozy¢ przez wspofczynnik o« wedlug rownania:

2,650

Pd
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 5

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dla ruchu

KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwose zaggszczania Metoda i warunki AC5S | AC8S | AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawarto§¢ wolnych | 12 ubijanie v, Vi Vv
i Ly ] PN_EN 12697_8 33 B, min1.0 min1,0 min1,0
przestrzeni 2x50 uderzen 4 B3k Vmaxso | Vmaso | Vimexso
Woalne przestrzenie -

: C.1.2,ubijanie, | pN-EN 12697-8 [33 VFBuminzs | VFBrinrs | VFBminrs
HYEEIEEE 2x50 uderzen 5 TOBSLP | Vg | VFBgs | VFBoas
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych
przgstrzenl C.1.2,ubijanie, | pN.EN 12697-8 1331 P | VMAre | VMAoss | VMADs
W mieszance 2x50 uderzen 5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
.. L howywanie
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, przecz :
dziatanie wody @ | 2x35 uderzen W A0°C Z [ednym ITSRe | ITSReo | ITSReo
cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
2 Ujednolicong procedure badania odpomosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zafaczniku 1.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawac¢ admierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 1 70/100

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.
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W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce

wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po

wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 Wielorodzajowy- od 155do 195
0/70 od 140 do 180

Sposbb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe

scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.
Wymagana rawnos$é podiuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar fatg 4-metrowg lub rownowazng metoda)

Maksymalna nieréwnosc¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
scieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
wigczania i wylaczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtaczania i
wytgczania, postojowe, jezdnie {gcznic, 8
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunagc.

Nierownosci podloza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyrdwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podiozu faty z materialu o mniejszej sztywnoséci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstale w ten sposdb ubytki wypetnic materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata,

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wediug norm lub
aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych Ilub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno byc skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzace] asfaltowej), przed utozeniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 = 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wiekszg zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilosc
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.
scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgczyc
z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.6. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.5.
Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze byc¢ nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza
sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaitowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj roboét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie robot
robot
Warstwa Scieralna o grubosci =2 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubosc warstwy aznie przestrzeni w
. zageszczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ’ [Yo(viv)]
ACS5S 20+40 =98 1,5+40
AC8S 25+45 =98 1,5+40
AC118S, 3,0-50 =98 1,5+40
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie réczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
Z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,

oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Zleceniodawce.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy | materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunggc.

Wyniki badarh Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Zleceniodawca moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Zleceniodawca moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt-u 6.3.3

Zakres oraz minimalna ilos¢ badan Wykonawcy zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni okresla
tabela 10.

Tablica 10. Rodzaj badan wykonawcy

Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badan
1. pomiar temperatury powietrza, przed rozpoczgciem prac

5 . - . w trakcie wbudowywania
2. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [36]),
[ ]) 1 prébka przy produkcji do

£ ; s ; 500M
3, okreslenie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, 2 prét?ki przy produkgji

ponad 500 Mg

2 pkt na kazde 1000 m
pasa

4. okreslenie ilosci materialow i grubosci wykonanych
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warstw,

5. okreslenie zawartosci wolnych przestrzeni oraz
zageszczenia wykonanych warstw,

6. pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

7. pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
8. pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

9. ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

10. | ocena wizualna jakosci wykonania potaczen

2 pkt na kazde 1000 m
pasa
co 20 m kazdej jezdni

po zakornczeniu prac na
catym odcinku

co20m

cafa powierzchnia
wykonanego odcinka

po wykonaniu kazdego
polaczenia

Strona | 10

technologicznych,
1 probka nie rzadziej niz raz
11. | sprawdzenie szczepnoéci pofgczen miedzy na 1 km pasa

warstwowych

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajacego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Podmiot wskazany przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni mieszanki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosé

24 Grubosc¢ warstw

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni

2.6 Szczepnos¢ polgczen miedzy warstwowych V)
)Badanie nalezy wykona¢ w przypadku zaistnienia wgtpliwosci co do poprawnosci potgczen
miedzywarstwowych Wytrzymato$é na $ciskanie nalezy bada¢ na probkach odwierconych
z nawierzchni.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Zamawiajacy i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeéciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byc
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badafn kontrolnych i badarn kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czesciowych.
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$é przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosC
wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 12.

W wypadku okres$lania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do
odcinka czesciowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,
[%]

Warunki oceny Warstwa
asfaltowa
AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m?
lub <10

— warstwa Scieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m? -

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci &5

% w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa &cieralna jest ukiadana z opdznieniem, warlo$é z wiersza B
odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosc 25%, a do
tacznej grubosci warstw etapu 1+ 15%

6.4.2.2 Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wediug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartosc wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci
dopuszczalne kreslone w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
giéwnych tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownosc¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownoéci podiuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas
nalezy stosowaé metode pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika rownoéci IRI. Wartosc [RI
oblicza sie dla odcinkéw o diugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy
odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne [67].
W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka diugo$¢ wykonywanego odcinka, dopuszcza sie
metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokosc
przeswitu w potowie dlugoséci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Do oceny rownosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow
i parkingébw nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej, mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana rownosé podiuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia rownosci
(przes$witu), ktére nie mogg przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwieksza
odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnia.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRl lub badania réwnorzednego,
warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz
podane w tablicy 12, 13. Badanie wykonuje sie wediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni,
w prawym $ladzie kota.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podiuznej IRl warstwy Scieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Wartosci wskaznika IRI

Klasa drogi Element nawierzchni
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A S wigczania i wylgczania -7
GP Jezdnie acznic, jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania
G i wytaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <46
utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podiuznej warstwy
$cieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie
wediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina.
Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 13.
Badanie wykonuje sie wediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczalne wartosci odchylen rownoéci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane
przed uplywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rébwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, S wigczania i wylaczania -
GP Jezdnie {gcznic, jezdnie MOP, <8
utwardzone pobocza -
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania
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i wytaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L.D Pasy ruchu <9

6.4.2.6, Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 ¢cm.
Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawgdziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczaing tolerancjga + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej

ox5cm.
Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym

poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformaciji, plam i wykruszen.
Minimalna warto$¢ potgczen miedzy warstwowych pomiedzy podtozem (wg.pkt 5.4) a wykonang
warstwa scieralng nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6ine zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu
asfaitowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

QOgolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoline” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt-u 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy $&cieralnej z betonu asfaltowego (AC) w zakresie zgodnym
z kosztorysem ofertowym obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podloza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,
— rozfozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robodt podstawowych, ale nie sag
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do

robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1.
10.2.
2

3
4.

10.

1

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

D-M-00.00.00
Normy
PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 10987-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Wymagania ogdlne

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci
chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé
4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaltu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé
6: Ocena wilasciwosci powierzchni - Wskaznik
przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc
10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czesc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czesé¢ 7: Oznaczanie gestoéci wypetniacza
— Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

39,

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1.
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych - Czgs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji
igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartoSci
wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacii
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwafoSci podczas
magazynowania metodg pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4:
Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i  produkty
rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
famliwosci Fraassa

asfaltowe —  Oznaczanie

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —
Czesc 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesc 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc

6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsc
11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem
i asfaltemn

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
12: Okres$lanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc
13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc
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1. Beton Asfaltowy
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20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeiniajgcych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Czeé¢ 1. Badanie metodg
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Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
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Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja
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Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja
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Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni bitumicznej na zimno

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w

701 O

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowia wymagania dotyczace Robot zwiazanych z frezowaniem
nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ 10cm, glebokos¢ z obstugg frezarki samochodem samowytadowczym wraz z
odwozem nadmiaru destruktu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. - Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong glebokose.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi  normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB D.00.00.00 . ,\Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania Robét podano w STWIORB D.00.00.00 .

~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogoélne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do frezowania istniejgcej nawierzchni nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno, na okreslong gtebokosE.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu.

Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenoénik frezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na samochody.
Wydajnosc frezarek powinna zapewni¢ wykonanie Robot w terminie okreslonym w Kontrakcie, przy jak najmniejszych
zaktdceniach w ruchu.

Wykonawca powinien uzywac tylko frezarek zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania akceptacii
sprzetu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadku
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢c demonstracje pracy frezarki na wiasny koszt.

Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu nalezy uzywac sprzetu mechanicznego (szczotki mechaniczne z
ewentualnym uzyciem sprezonego powietrza).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podanc w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Destrukt po frezowaniu Wykonawca powinien odwiezé samochodami samowytadowczymi na skladowisko i
przechowac do ponownego wykorzystania.

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic prace frezarki bez postoju i przy minimalizacji zakiocen w
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogoéine” pkt. 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robot

Przed przystapieniem do frezowania Wykonawca powinien dokonac inwentaryzacji stanu istniejgcej nawierzchni.
VWzmocnienie stykéw konstrukcji drogowej nalezy wykona¢ z geowldkniny wzmocnionej siatka. Inspektor Nadzoru
podejmie decyzje, co do wytypowania dodatkowych uszkodzen nawierzchni przewidzianych do wzmocnienia
geowlokning wzmocniong siatkg, ktdre ujawnig sie po wykonaniu Dokumentacji Projektowej i nie bedg w niej ujete.

5.3. Frezowanie nawierzchni bitumicznych
Przed rozpoczeciem frezowania nawierzchnig nalezy oczyscic i usunac faty z asfaltu lanego do petnej gtebokosci ich

wystepowania.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci oraz pochylen podtuznych i poprzecznych zgodnych

z Dokumentacjg Projekiows.
Jesli w czasie Robét ma byé dopuszczony ruch drogowy po frezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze wzgledow

bezpieczenstwa nalezy spetnic nastepujace warunki:



— nalezy doktadnie usunac scigety materiat i cczyscic nawierzchnig,

—  wysoko$¢ podiuznych pionowych krawedzi miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu nie moze
przekraczac 40 mm,

—  krawedzie poprzeczne miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakonczenie dnia roboczego
powinny by¢ klinowo Sciete,

—  przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sig
wiekszy uskok niz 40mm ale przy gtebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjainego oznakowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas frezowania
nawierzchni jezdni.

5.4. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gigbokos¢ projektowana z

doktadnoscig + 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot
Kontrola jakosci Robot na odcinkach, na ktorych frezowanie bedzie wykonywane na peing grubo$¢ wystepujace;
nawierzchni polega jedynie na sprawdzeniu kompletnosci wykonania Robot.
Jakos¢ Robét kontroluje sie jedynie na odcinku przewidzianym do czesciowego frezowania (na niepeing grubosc).
Kontrola jakosci Robot podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac pomiary okreslone w tablicy
1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwos¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

L.p. Wiasciwosc Czestotliwos¢ badan kontrolnych
1 Rownoéé podtuzna tata dlugosci 4m co 20 metrow
2 Rownos¢ poprzeczna tatg diugosci 4m co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne Co 50 metrow

4 Szerokosc¢ frezowania Co 50 metrow

5 Glebokosc frezowania Na biezgco, wg STWIORB

Dopuszczalne nierownosci powierzchni po frezowaniu nie powinny przekraczac 6mm
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe], z
tolerancja 0,5% wartosci bezwzglednej pochylenia.
Szeroko$c frezowania powinna odpowiadac okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig + 50 mm.
Glebokosé frezowania powinna by¢ zgodna z okre$long w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoline zasady dotyczgce obmiaru Robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robodt podano w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) frezowanej warstwy wraz z odwozem destruktu oraz utylizacja.

Obmiar Robét odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nadmierna gtebokos¢ frezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg

zaptate.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior Robot

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, okreslonych w STWIORB D.00.00.00 . ,\Wymagania Ogélne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw pomiarow Wykonawcy z biezgcej kontroli Robot i
ewentualnych uzupetniajgcych pomiardw oraz ogledzin powierzchni po frezowaniu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 . "Wymagania ogalne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za metr kwadratowy (m2) powierzchni wykonanego frezowania, z odwozem i utylizacjg zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci Robét oraz na podstawie wynikow pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
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— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
—  prace pomiarowe,
— usuniecie tat z asfaltu lanego na peing gtebokosc ich wystepowania,

- frezowanie na petng gtebokosce,
- wywiezienie materiatu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego wraz z utylizacja,

- oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow powierzchni po frezowaniu wyszczegdinionych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628) wraz z pdzniejszymi zmianami
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i abejmuja; - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowanego
— fazowanej, szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 3 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonege niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sig
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugosécig nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenow
nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kestek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone

w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

3. wzor (ksztait) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyklady podano w zalgczniku 1),

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugos¢: od 100 mm do 280 mm,

b) szerokosc: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosé: 60 mm, 80 mm lub 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoéci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu,

Zalacznik
normy

Lp. | Cecha Wymaganie

1 | Kszralt i wynuary

1:1 Dopuszczniﬁe odchyiki?v mmod © ﬁltlgos'é [ Szerokoic | Grubosé | Réznica pomiedzy

zadeklarowanyeh wymiarow Kostki. i dwoma pomiarami
grubosci ‘ grubosci. 1ej samej
< 100 nun £ | - 24 =3 kostki. powinna byc
= 100 mun =3 1 =& =4 < 3 mum
1.2 | Odchytki plaskoser 1 pofalowania C Maksymalna (w mim)
(jesli maksymalne wymmary Kostki wypuklosé wkleslose
= 300 nun). przy dlugosei
| pomiarowej
‘ 300 nun 1.5 1.0
400 mum 2.0 1.5
1.3. | Grubos¢ warsrwy scieralnej (dotyczy C 5 mm

| pivt dwuwarstwowych)
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2 | Wiaseiwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy E Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
rozhupywaniu®) rozciaganie przy rozhupywaniu mniejszej niz 3.6 MPa
ani obciazenia niszczacego mniejszegoe niz 250 N/muu
2.2 | Odpornosé na scieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wvkonany na tarczy
oznaczenia I normy) Szerokiej sciernej. wg zal Bolmego, wg zal. H
G normy-badanie normy - badania
podstawowe alternatvwne
< 20 mm <18 000mm’/5000 -
2.3 | Odpomoéé na poslizg/poslizgniecie — I Wartosc srednia > 55
wartos¢ USVR
3. | Odpommosé na warunki annosfervezne (kryferia stosowane lacznie)
3.1 |Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu:
zanuazanie/rozmrazanie z udziatem wartosé  srednia < 0.5 ke/m’. przy czym Kazdy
soli odladzajacyeh pojedynczy wvnik < 1.0 kg!mz
3.2 | Odpornosc na wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
zanwazanie/rozmrazanie po 150 B-062350 |rozciaganie przy rozhupywaniu mniejszej niz 2.9 MPa
cvklach przy rozmrazaniu w wodzie
Iub 30 cyklach w 3% roztworze NaCl
3.3 |Nasiakliwosé E Wartosé srednia nie wieksza niz 5%. przy czym zaden
pojedynczy wynik nie przekracza 5.5 %
4 | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad 1 a)goéma powierzchnia kostki nie powinna mieC 1ys
1 odpryskow.
bynie dopuszcza sie rozwarstwien w  Kostkach
dwuwarstwowyel.
c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
4.2 | Tekstura J a)kostki 7z powierzchnia o specjalnej teksmrze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury.
byteksura  lub  zabarwienie Kkostki powinny byé
porownane z probka producenta. zatwierdzona przez
odbiorce.
4.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc ¢)ewentualne roznice w jednolitosci tekstwy lub
warstwa scieralna lub caty element) zabarwienia. spowodowane nievniknionymi
zmianami we wlasciwosciach swoweow 1 zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek 1) dopuszczone sg wymagania jak dla
kontroli produkcji. W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do
ustalenn PN-EN-1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystgpujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skfadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

-kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 10,
-kruszywo 1/4, 2/5 lub grys 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80- 20, zawartosci pytow f
Deklarowana (max. do 10% pytow),

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

-mieszanke cementu i piasku (kruszywa) w stosunku 1:4

-kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow f10,
-kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow f Deklarowana
{max. do 10% pyltdw),

-cement powszechnego uzytku spelniajacy wymagania PN-EN-197-1:2012

-woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008-1:2004,

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

-kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 3,

-inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
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Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na poditozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Kruszywo nie moze by€ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szklo, plastik,
grudki gliny.

Przechowywanie cementu - cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podiogach suchych
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.4, Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

QOgodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajgcych (uktadarek)skfadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Lo przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczag). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki
powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST, wymienionych w pktcie 5.4 lub innym dokumentom (normom
PN i BN wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek
na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za i roztadunku. Kruszywa mozna przewozic
dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne -przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.Zalewe lub masy uszczelniajace do
szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych
pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny byc
przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwe] SST.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podioze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe (zawartos¢ pytow do 15 %, SE 2 35 -

badanie PN-EN 933-8 zal. A), jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem |
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami
odpowiedniej SST. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy | ew. Sciekow),

. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe],

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie piasku i wypetienie nim szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

~Noo,pbh w
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie pedbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub

wymaganiom wiasciwych norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST

zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekéw przykraweznikowych powinno byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw |ub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg lub SST.

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna

wynosi¢ po zageszczeniu 3 - 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczac -1 cm.

Podsypke piaskowg lub grysowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ | zagescic lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzone;j
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnoéé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cinieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dfoni §ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg
polac wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubosc podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeinienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 3) powinny byc zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaitu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze polecic Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe).

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sig
w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze slomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej lub grysowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sig wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na migjsce ich utozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
dokiadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyze] od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang
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na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okofo potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebraé i usungé wraz
Z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3 mm

do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 ¢,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d).

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej wystarczajgcg
plynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i
dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢, szczegolnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.
Szerokos$¢ szezelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypelnione trwale zalewami | masami okreslonymi w pkcie 2.3 ).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnoséci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac: a) w zakresie betonowej kostki brukowej
-certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

-wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. Okreslone w normach, kiore budza watpliwosci
Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Lp. ;\)V} s;c_zegolx}le%u? Czestotliwodc badan Gl szt
adan 1 ponuardw =
1 | Sprawdzeme podloza 1 koryta Wge ST D-04.01.01
2 | Sprawdzente ew. podbudowy Wg odpowiednich ST. norm.
wytyczaych
3 | Sprawdzeme obramowania nawierzchni | wg odpowiednich ST
4 | Sprawdzente podsypki (przymuarem Biezaca kontrola w 10 punktach We pktu 5.6; odchylk
linlowym Iub metoda niwelacji) dziennej dzialki roboczey: od projektowane;
grubosci. spadkéw 1 cech gruboici =1 cm
konstrukeyjnych w poréwnaniu
z dokumentacja projektowa
1 specvfikacya
5 | Badama wykonywama nawierzchm z

kostki

a) zgodnosc z dokumenrtacya projektowa

Sukcesywme na kazde) dzialce
robocze;

b)

polozenie os1 w planie (sprawdzone
geodezynie)

Co 100 m (lub na poczatku 1 na
koncu) 1 we wszystkich punktach
charakterystvcznvch

Przesuniecte od  ost
projektowane; do 2 cm

c) rzedne wysokosiciowe (pomierzone Co 25 m w ost 1 przy krawedziach | Odchylenia: =1 em;
INStmentem ponMarowyn) oraz we wszystkich punktach 2cm

charakterystveznych

d) rownosc w profilu podluznym (wg Jw. Nierownosct do 8 mm
BN-68/8931-04 lata czterometrowa)

e) rownosd w przekroju poprzeczovm | Jw. Przeswity miedzy lata
{sprawdzona lata profilowsa z po- a powierzchiia do 8 mm
ZI0MmMICH | PONMATZe przeswitu
klinem cechowanym oraz
przyvnuarem liniowym wzelednie
metoda mwelacyi)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchylk od
metoda niwelacji) dokumentacji

projektowe; do 0.3%

g) szerokos¢ nawierzchm (sprawdzona | Jw QOdchylk: od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowane) do =5 cm

h) szerokesc 1 glebokosc wypelnienia W 20 punktach charakterystycz- |We pkm 5.7.5
spoin 1 szczelin (ogledziny i ponuar | nych dziennej dziatki roboczej
przymuarem liniowym po wykrusze-
nin dlug. 10 cm)
1) sprawdzenie kolor kostek 1 desenua | Kontrola biezaca Wg dokumentacj
ich ulozema projektowe; lub decyzp
Inzvniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe] podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania 1 ponuary po ukonczeniu budowy nawierzchm

Lo: Wryszczegolnienie badan 1 pomiarow Sposob sprawdzema
1 |Sprawdzeme wygladu zewnetrznego nawierzchni | Wizualne sprawdzeme jednorodnosct wygladu.
kraweznikow. obrzezy. sciekow prawidlowosc: desemsa. kelorow kostek. spekan,
plam. deformacyi. wy-kruszen, spomn 1 szczelin
2 | Badane polozenia os1 nawierzchm w plame Geodezyjne sprawdzente polozenta ost co 25 m
t w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesumiecia we tab. 2_Ip. 5b)
3 |Rzedne  wysokoiciowe. réwnoic  podturzna ({Co 25 m 1 we wszystkich punktach
1 poprzeczna. spadki poprzeczne 1 szerokosc charakterystycznvch (wg metod 1 dopuszezalnvch
wartosci podanych w tab. 2. lp. od 5¢ do 5g)
4 [Rozmueszczeme 1 szerokosé spoin 1 szezelin | Wepktu 551575
w nawierzchni. ponuedzy krawezmkanu,
obrzezami. sciekami oraz  wypelmenie spoin
1 szczelin
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6.5. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B. Rozréznia sie dwa przypadki:
-Przypadek I: Wyréb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig;

-Przypadek |l Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig laboratorium posiadajace odpowiednie
kompetencje.

Tablica 2 Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wilascrwosc Metoda badania Przvpadek I Przypadek I~
Wyelad Zalscznik J 3 4(16)
Grubosc warsrwy scieralne) C6~ 8 4 (16)
Ksztalt 1 wynuary Zalacznik C 3 1(16) ©
Wytrzymaloi¢ na  rozciagame  przy Zalaczmk F 8 4 (16)
roztupaniu oraz obciazenie niszczace
Odpornosc na scieranie Zalacznik G lub H 3 3
Odpornoi¢ na poslzg/poslizgniecie Zalaczmk I 5 5
Odpornosc na warunki atmesferyczne
e Nasiakliwosc Zalacznik E 3 3
» Zluszezanie powierzchniowe ¥ Zalaczmk D 3 3
¢ Po 150 cyklach w wodzie lub
30 cyklach w 3% rozrworze NaCl ¥ PN-B-06250 8 8
1) mozna uzyc tych kostek brukowych do nastepnych badan
2) punkt C.6 2) stosuje sie tylko do kostek
3) liczba w nawiasie odpowiada liczbie . kiora powinna byc pobrana z partu w celu umkmecia
powtomego pobierania probek w przypadku gdy wedlug kryteriow zgodnosci nalezy zbadac
dodatkowe kostk: brukowe w celu dokenama oceny zgodnosci
4) Badante wymagane w przypadku watpliwosct lub svtuacyi sporne)

Wyniki powinny spefnia¢ wymagania podane w p.2

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdine zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z betonowej kostki brukowe]. Jednostki
obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie
itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 5.5,

8. Odbidr rohot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-przygotowanie podtoZa i wykonanie koryta,

-ewentualnie wykonanie podbudowy,

-ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

-wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

-ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
“VWymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowe]j kostki brukowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

-zakup | dostarczenie materiatow

-dostarczenie sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-utozenie i ubicie kostek,

-wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-pielegnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszgcych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.)
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2014-05 Cementu. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar PN-EN 933-8 Badania geometrycznych
wiagciwosci kruszyw. Czesc 8: Oznaczanie zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

10.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.3. Polskie Normy — wycofane lub zastgpione

PN-B-06250:1988 Beton zwykty
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem
humusowania i obsiania trawa skarp, zielencow oraz plantowaniem skarp nasypow i zielencéw.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosuje sie jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie
1.1,

1.3. Zakres sob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] SST dotyczg zasad prowadzenia Robét okreslonych w Dokumentacji Projektowe;
zwiazanych z wykonywaniem humusowania i obsiania trawa skarp, zielencow przy grubosci warstwy humusu
rownej 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu, obsiewaniu i plantowaniu objetymi niniejsza SST sa:
—humus,
—nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 8 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zlecic wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym Kryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:

~frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2 - 18%,

~frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)20 - 30%,

—frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)5 - 70%,

—zawartos¢ fosforu (P20s5)> 20 mg/m?,

—zawartos¢ potasu (K20)> 30 mg/m2,

—kwasowosc pH= 5,5,

2.4, Nasiona traw
Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania Robot
Wykonawca przystepujgacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

—rowniarek,

—walcow gladkich i zebrowanych,

—ubijakéw o recznym prowadzeniu,

—wibratoréw samobieznych,

—plyt ubijajacych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczgace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2, Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolne] krawedzi. Warstwa humusu
powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 10 cm do 20 cm w zaleznoéci od gruntu wystepujgcego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszege powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonac rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu
nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Utlozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp zielencow trawg nalezy wykonywad w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykonac¢ humusowanie.
W okresie suszy nalezy systematycznie zraszac¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoéci Robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych Robot i ich zgodnoéci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznoséci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) humusowania, obsiania skarp i plantowania powierzchni terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbidr Robot
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robot powinien usunac je w terminie zaakceptowanym

przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m2 humusowania i obsiania trawg skarp i zielencow, plantowania obejmuje:
—roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
~wbudowanie materiatow,
—koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,
—uporzadkowanie terenu,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem nowego
betonowego obrzeza chodnikowego:
- 8x30,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z Dokumentacjg Przetargowa |
poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
.Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 | BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie -On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~

Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Rodzaj VWymiary cbrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
o Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaCc wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosc

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestose lub wypukiosc powierzchni | krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne (5cieralne) .
i uszkodzenia niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugos€, mm, max 20 40

gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedltug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢c z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$c obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 | a piasek - wymaganiom PN-B-11113.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spefniac PN-B-06711.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 .

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i cdpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sig w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.

konstrukeji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciagu kamunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji przetargowej i
zaleceniami Inspektora.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-

piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na peing gigbokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugosci i giebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie Zz wymaganiami pkt. 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypeinienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2.2. Cena wykonania 1 m betonowego abrzeza chodnikowego 6x20 obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metedy pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnos&ci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



