INFORMACJA O OCHRONIE DRZEW NA PLACU BUDOWY
Zapobieganie powstawaniu urazów mechanicznych oraz ubytków wody na skutek prowadzenia robót
· Wykopy bezpośrednio przy drzewach należy wykonywać ręcznie,
z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm. 
· Nie obcinać korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa.

· Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, żeby uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. 

· Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed utratą wody lub przed przymrozkami.
· W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. 

· Gdy prace prowadzone są zimą korzenie należy zabezpieczać przed mrozem przykrywając je matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić. 

· Szczególnie podczas upałów prace należy prowadzić odcinkami, aby do minimum skrócić okres narażenia korzeni na utratę wilgoci.
· Wykopy w pobliżu drzew należy niezwłocznie zasypywać.

· Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości odżywczych, ze względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy była ona w prawidłowy sposób składowana (w pryzmach). Pozostałą część wykopu należy uzupełnić ziemią urodzajną lub kompostem. Można wzbogacić ją o preparaty wspomagające regenerację korzeni.

· Ziemię, którą zasypywa​ne są wykopy należy zraszać wodą, gdyż przyczynia się to do poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni.
· Nie wolno zmieniać poziomu gruntu przy pniach, szczególnie dotyczy to podsypywania, ponieważ prowadzi to do obumierania drzew. Zabronione jest umacnianie skarp, na których rosną drzewa przez podsypywanie ich gruzem, ziemią i odpadami.
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Składowanie materiałów budowlanych i napędowych
· W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: cement, wapno, ani wylewać wody z osadami cementowymi lub wapiennymi.
· Kruszywa, paliwa, lepiszcze, itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża.

· Pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placach budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. W razie wycieku należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Straż Pożarną.

· Należy unikać wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrębie strefy korzeniowej drzew.
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Używanie maszyn

· Podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy należy zachować szczególną ostrożność.

· W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przechowywać ani uruchamiać maszyn i urządzeń budowlanych – przede wszystkim betoniarek. 

· W obrębie koron drzew nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn.

· Dojazdy należy organizować w taki sposób, aby samochody nie niszczyły koron drzew i nie uszkadzały kory na pniach.

· W obrębie korzeni należy unikać zagęszczania gruntu.
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Zapobieganie zmianom areacji systemu korzeniowego wywołanym nadmiernym ubiciem podłoża 
· Jeśli obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich grubość musi być dostosowana do spodziewanych obciążeń. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzić zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzić w strefę ryzyka korzeni, zależną od wielkości i gatunku drzewa.

· Jeżeli ze względu na małą powierzchnię terenu kontenery zaplecza budowy muszą być ustawione pod koronami drzew należy przed ich ustawieniem podłoże przykryć 20 cm warstwą pospółki piaskowo – żwirowej.

Zabezpieczenie pni i koron
· U dojrzałych drzew zaleca się stosować ogrodzenie ochronne obejmujące powierzchnię równą rzutowi korony drzewa (jeżeli nie ma takiej możliwości – ogrodzenie powinno stać w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa).

· Wykonanie ogrodzenia jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części nadziemnych, jak
i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu grupy drzew przez zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to możliwe, gdy teren jest dość duży
i występują na nim zwarte grupy roślinności. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m.
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· Jeżeli metoda wskazana wyżej nie może mieć zastosowania, należy wykonać osłonę przypniową w postaci ściśle przylegającego do pnia odeskowania lub osłon z maty słomianej/jutowej. Osłona powinna sięgać wysokości nie mniejszej niż 150 cm od podstawy drzewa, przy czym deski powinny opierać się dolną częścią o podłoże. Oszalowanie należy opasać drutem, aby utrzymało osłonę
w odpowiednim miejscu. Drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lud deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie.

· W razie potrzeby należy chronić także korony drzew.
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Sadzenie drzew

· Przy nasadzeniach, szczególnie wzdłuż dróg dojazdowych, zalecane jest sadzenie drzew o obwodzie pnia min. 14 cm (mierzonym na wysokości 130 cm
i koronie ukształtowanej na wysokości 2 – 2,5 m. 

· Planując stanowiska do nasadzeń należy uwzględnić wielkość dorosłych egzemplarzy oraz to, aby nie kolidowały z  uzbrojeniem.

Uszkodzenie i usunięcie drzew

· Usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie lub trwałe uszkodzenie, grozi naliczeniem kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
· Wykonywane prace nie mogą przyczynić się do pogorszenia kondycji i stanu zdrowotnego drzewa. Trwałe uszkodzenie drzew skutkowało będzie pociągnięciem wykonawcy do odpowiedzialności i wyciągnięcia konsekwencji prawnych wynikających m.in.  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.142 ze zm.). 
Uwaga:
W przypadku, gdy w zakresie prowadzenia prac jest wycinka drzew, Wykonawca zobowiązany jest do posortowania oraz cięcia
na wskazane długości (1,0 m przy średnicy ≥7 cm) pozyskanego drewna wraz z przewiezieniem pozyskanego materiału do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu dostawy oraz rozładunku.
Uwaga: 
Drzewa i krzewy, na których występują gniazda ptasie, wolno wycinać
w okresie od dnia 16 października do końca lutego – podstawa prawna: art. 52 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 142) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183).

Drzewa i krzewy, na których stwierdzone zostaną chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów lub miejsca gniazdowania ptaków gatunkowych chronionych, wolno wycinać po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów związanych z ich ochroną. Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody może wydać odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochrony środowiska.
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