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Projektowana wigzka rur ochronnych (kanat technologiczny)j
- montaz w wykopie otwartym

Projektowana wigzka rur ochronnych (kanat technologiczny)j
- montaz metodg przecisku/przewiertu

Projektowana studnia kablowa, betonowa typu SKR1
(element kanatu technologicznego)

-19- Oznaczenie diugoéci kanalizacji
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Wszystkie dlugosci oraz odtegtosci nalezy zweryfikowaé na budowie.

Prace prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami, a projekt
rozpatrywaé z pozostalymi opracowaniami branzowymi z ktérymi stanowi
integralng cato$é.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami, przepisami i zasadami BHP|
Stosowac studnie kablowe o klasie obcigZenia min. B125.

W trakcie prowadzenia prac wykonywaé pomiary kontrolne, po wykonaniu
prac wykona¢ stosowne pomiary odbiorcze.

Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta.

Profil kanatu technologicznego
KT=1x110+1x40+1x wiazka 7 mikrorur 12/8

Profil kanatu technologicznego na skrzyZzowaniu

KT=1x110
+[1x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w
rurze 1x110
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- kanat technologiczny

Branza elekiryczna
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elektryczna do projektowania
bez ograniczeri
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