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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego

Pismo z Aquanet S.A z dnia 09.10.2019 r.

Protokoét z Narady Koordynacyjnej NR ZG-OPK.4105.2446.2020 z dnia 11.02.2021 r.

II. ~ OPIS TECHNICZNY

. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/250

Rys.4 Studnia kanalizacyjna
Rys. 5 Wpust sciekowy
Rys. 6 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
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. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODWODNIENIA DLA INWESTYCJI ,,Wykonanie projektu
wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i Swobody”
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)
inz. Agnieszka Rak

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODWODNIENIA DLA INWESTYCII ,,Wykonanie projektu
wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i Swobody”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajgcego)
mgr inz. Agnieszka Bosacka
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b. Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego

$LASKA
OKREGOWA

I z B A

|t

I INZYNIEROW

| BubownicTwa

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
- technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuijg; Skiad orzekajacy OKK

2 . Pan(i) Agnieszka Rak .
Grazynskiego 54/8 1. L e
40-126 Katowice Mgr inz. Zbigniew Dzierze:

2. Okregowa Rada [zby

3. Glowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bolestaw Jur_krewrcz

4. ala.

3, /jf\l K‘\j\/‘&

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE C¥.S i KWAL&FIKAéVJNEJ
KREGOWE J (26Y INZVMERQN BUDOWNICTWA.

Z ?
mgrinz. Zbigniew Dzierzewi
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyginym:

WEKP-ZPQ-YOZ-P3B *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEKR/I5/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 84A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

zatwiadczenie zostalo wyzenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-29 roky przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] Izby infynierow Budownictwa.

[Zzodnie mrt. 3 wust 2 ustawy z dniz LB wrzesnia 2001 r. o podpisie slektrosicznym (Do U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci

elefironiczres] opstrzons oerpieczrym podpizem elekEronicenym weryfibowsnym przy pomocy weinego Dwaifikoasnege certyfiketu sy
rirsmoweine pod wrgledem skutkdw orawnych dolumentom opetrzorym podpisami wiasnorgczrymi]

* Weryfilacjs poprEwnosici denych w nimiejszym zaswiscCIEniu mona sorawdzic In pOmOcy nUMmeny werfikaoyjragn Iatwisdcenia ne

stronie Polskiej izby infyniercw Budownictws www_pia_org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiastiwe] Okregowe] izby InZynierow
Eudownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzkn z §3 1 §9 ust 1 rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZzynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wlkp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z ezym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budows i robotami budowlanymi,

~ Kkierowania wytwarzaniem konmstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzor: budowlanego,

~  projektowania i sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

-~ sprawowania nadzoru autorskiego.

1 . F )
AR il Zup’.\YVO)EWODY

mgr inz: arch. Aﬁd&ze?l\ Nowak
| _ Dyrektor
Wydn'ah{ Rozwoju Regionalnego
Giéwny Architekt Wojewbdzki

g
N e B

TV e ™



INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
I FiUrerze: weeryikny ryms
WEKP-5X9-FO4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Paolskiej 56c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiern Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Strona

‘Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczgoego Rady Wislkopoiskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicziym wenfikewanym przy pomocy waznego baalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiatdczeniu moZna sprawdzic 7a pomocy numerny weryfikacyjnego zatwiadozeniz na
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwe] Okregowej kzby Indynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
BO-502 POZMNAN ul. DWORKOWA 14

181+ 4B 61 852 2010, e-mall Hum@woibompl ywwwesb gl
s
L. Dz P-1210- (2 5F 20 Poznafi, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnleszka Bosacka
ul, Mtodziety Polskie| 56c/8

62-200 Gnlezno
WHKPNS/0305/03

Potwierdzenle czionkostwa
w Wielkopaolskiej Okregowe| Izbie Inzynieréw Budownictwa

Pogwiadcza sig, 2e p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym  7131-T132M37/PWI2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskie]
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa od 01-04-2003 1.

Na liste czlonkdw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewldencyjnym WKPIS/0308/03.

Miniejsze poswiadczenie nie jest zadwiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia D7-07-1884 r. Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U, z 2016 r. poz. 280 z péZniejszymi

zrmianami)

Osoba do kontakty Agata Sinczykowska fal, 51 854 2014

DELEQATURA w GHMEINIE  DELECATUSA w KALIBZU  DELEGATURA » KONNE  DELEGATURA w LESINE  DELEGATUSA w PLE
ul Tansia 15 Wl Zapiaze wl, Godedziewow 1 [ERT S ) ul Browmma 19

12 200 GHIEZHO 12 B0 KALIGZ 2 5 KOMIN 1 1K1 LES T 54820 FlLh

Bl v 61 4a 51 a0, Lal B3 TST 1 A0 vk v B G e Eal 4 B5 A0 TO TS, Pid <87 28 aran:
il gunoieiiecibome s ol il i o mail §orgn By ol ol LR R TR TS T o malk: pikweih e |
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c. Pismo z Aquanet S.A z dnia 09.10.2019 r.

AL IJUANCT

Epaien Anenlae

DW/WO/1359/80978/2020
WOV, 12/8:2020

Poenan 26/10/2020

Miasto Poman

Zarzad Drog Miejskich
Wilczak 17

61-623 Pomman

Dotyezy: zamiennych  warunkdw technicznych wydanyeh pismem mak:
DWAVO/L359/41345/2020, WONVI2Z22020 z doia 3.06.2020 r.. w sprawie odwodnienia
skrzyzowania ulic Swit - Swoboda w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo (e-mail) z dnia 16.09.2020 1. w sprawie jw. oraz w nawiszanmn do;

1} wammkéw techniczmych wydanych pismem mmak DW/WO/1338/41348/2020. WO N 1222020
zdnia 3.06.2020r. na odwodnienia preebudowywanego skrzviowania ulic Swit - Swoboda
wPomann, w kterym AQUANET SA. pomformowal, 22 wody opadowe 1 roztopowe
z przedmiptowego terenu nalezy odprowadzic w dotychezasowyeh ilosciach.

2 e-maila z dma 160920201 Broa Projektowego Stadiravm Polska Sp. z o.o., dzalajacego na
Zlecemie Imwestora, ktory poinformowal o koniecemoscl preemesienia lokalizacp wpustow
uliczmych w rejonie skrzyzowania ulic Swit — Swoboda,

wydajemy nastepujace wanmkl zamienne, co nastepuje:

Odwodnienie skrzyzowania ul. Swit — Swoboda, bedzie mozliwe po wybndowaniu nastepujacezo

uzbrojenia;

a) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 mm i dhugosci ok 13 m w ul Swit (po sronie
zachodmiej od skrzyzowania ul Swit-Swoboda) z wlaczeniem do kanalu deszczowege DN 300
mm z nr betonewych okalizowanezo wul Swoboda. Wlaczenie projektowans sieci kanalizacj
deszezowe] nalefry przewidzied do studzienki kanalizacyjne o rzednej dua 8823 m npm.,
rlokalizowane] w shrzyzowaniu ul. Swit — Swoboda.

b} siect kanalizacji deszczowe] o srednicy DN 300 mm i dlugoscr ok. 25 m w ul. Swoboda (po
stromie poludniowe) od skrzyzowania ul. Swit-Swoboda) z wlaczeniem do kanalu deszczowego
DN 300 mm z mur betonowich zlokalizowanego w ul Swoboda. Wlaczenie projektowanej sieci
kanalizacn  deszezowey nalezy przewndzec do studzenki kanalizacyjnme] o rzedne) dna
2.3 mnpm, okalizowanej w skrryzowanm ul. Swit — Swoboda

¢} przvkanalibow zakonczowych wpustami ulicznyng w nawiazanm do stect kamalizac)l deszezowe]

opisanej wpkt ..a)”"1.b)" powyze).

Siadriba Spdlic D] Dlbrs gy Ko it

ul Dodria Wida 126, §1-492 Pocnait ul DodnaWilda 126,61-492 Pornaf
1=l 61 8353 100, fax &1 B3SI012 1=l 61 BA59051, laxéi1 BI5F063
wwLaguanelpl -mait inf@aguanat pl e—:ru?!:ﬂient!mqumuﬂ_pi %3

Sad Rejonosvy Pomar - Nowe Missto iWakds w Poeaniu, Widkisl VIl Gos podarcry Krajowsgo Rejesru Sadowe go
BRS nr DOOO2 34819, NP 777 0003 274, BEGDON 6300991 19, Kapitsl zakdadowy: 1121290 22200 A fw cadol s apdacany]
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Wihaczenie prevkanalikow dla wpustow ulicznych do projektowanych kanalow nalezy przevadziec
poprzez zaprojektowanie studzienki rewizvinej na kanale. Uzbrojenie wylaczone z eksploatac)i nalezy
preewidziec do odeiecia hub likowidacyi,
Celem mumesliwienia dalszego rezwoju zlewni siec kanalizacjl deszczowe). o ktorej jest mowa
wpkt.a)” 1 b)) powyze] nalery zaprojektowac z mimimalmym spadkiem. na rzedmych
umezliwiajacych dalsza rozbudowe.
Projektowana siec kanalizacji deszczowe]. o ktore] mowa w phkt .a)” 1 b7 powyZe|. powinna
przebiegac w wydzelonych geodezyjme pasach drogowych. W preypadlar gdy sieci kamalizacyi
deszczowe] projektowana bedzie w teremie mmym niz droga publicema, nalery ustanowic prawo
wzytkowama dzialek, na ktorych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji deszezowe] na rzecz Miasta
Pommamia {w formie aktn notanalmego z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczyste]) w zakresie:
lokalizacji, dostepu 1 dojazdi do tej sieci w celn eksploatacpi oraz przesylun wod opadowych
1 roztopowych
Matenal projektowane] sieci kanalizacji deszezowej nalezy zaprojektowac zgodnie z wyhyczmymi:
FProjektownanie, wykonawstwe sieci wodsciggowyeh 1 kanalizacgnyeh oraz proylacsy. Mimagania
ggolne” - wydanie AQUANET SA styczen 2020r 1 Stondardy materialows sieci kanalizacyjiveh
w obszarze deialania AQUANET 847
Dobora mor nalezy dokonac wg kntenum ich trwalosel 1 wytrzymalosct ma obclazenia statvezme
idynamicme. przy  uwzgledniemin wanmbkéw pracy. posadowienia projektowanego  kanaku
deszezowego 1 parametrow smmtowo-woednveh (w tin agresyomosct stodowiska).
Projekt na sie¢ kanalizacji deszczowej, przvkanaliki 1 wpusty wliczne nalefy opracowac ma
akmalnych mapach zasadniczveh do celow projektowyeh w skali 1:300 oraz zzodme
ZwytyCznyml Zawartyi w opracowaniach:

»  Projefiowanie, wykonmeriwo sieci wodociggowych 7 kamalizacyfmych ooz prodacs.

Mimagania agalng” AQUANET SA. 20201

s Standardy, materialowe sieci kamalizacyinych w obszarze dzialania A0UANET 547,
Trase projektowanego wuzbrojemia namesiona na aktualnych mapach zasadwiczyeh doo celow
projektovrych nalezy uzgodnic na Naradzie Koordynacyjne) dzialajace] przy Geopozie, ul. Gronowa
20 w Poznaniu. a uzgodmienie z Narady Koordyunacyjne] nalezy zalaezic do projektu technicemego
nzgadnianego w Aguanet SA
Wikonana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanalild wraz z wpustami ulicenymi nalezy
zglosic do odbioru w stanie edkrytym w Zarzadzie Drog Miejskich, ul. Wilezak 17 w Poznaniu.
Jednoczesnie podrzymmjemy informacje. 2= wody opadowe 1 roztopowe z rejoma przebudowywanego
skrzyzowania ul. Swit — Swoboda nalezy odprowadzic w dotychezasowych ilosciach

Siadriba Spdlic D] Dlbrs gy Ko it

ul Dodria Wida 126, §1-492 Pocnait ul DodnaWilda 126,61-492 Pornaf

1=l 61 8353 100, fax &1 B3SI012 1=l 61 BA59051, laxéi1 BI5F063

wwLaguanelpl -mait inf@aguanat pl e—:ru?!:]dientﬂ_l-:qumrﬂ_p]‘ 3
gt

Sad Rejonosvy Pomar - Nowe Missto iWakds w Poeaniu, Widkisl VIl Gos podarcry Krajowsgo Rejesru Sadowe go
BRS nr DOOO2 34819, NP 777 0003 274, BEGDON 6300991 19, Kapitsl zakdadowy: 1121290 22200 A fw cadol s apdacany]
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Niniejsze wanmbkl zastepuja wanmkil  wydane pismem  mmaks DWWO1359/4154872020,
WOV.12/272020 = dnia 3.06.2020 1, na odwodnienie skrzyzowania ul Swit — Swoboda 1 53 wasme
trzy lata.

Tatyczmla:
1. Plansjmcyjuyzuﬂ'mnulﬁnﬂ-ﬁm
2. Mapa pogladowsa z wrysowany siecii kanalizacii deszczowej

sprawe prowadaml:

Marek Bacrvk tel. §1-8328-474,

e-muil: marek baczyk@aquanet pl

Drzzal Wod Opadowych

Dolument zatwierdzil:
Piotr Burdajewicz
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Sad Rejonosvy Pomar - Nowe Missto iWakds w Poeaniu, Widkisl VIl Gos podarcry Krajowsgo Rejesru Sadowe go
BRS nr DOOO2 34819, NP 777 0003 274, BEGDON 6300991 19, Kapitsl zakdadowy: 1121290 22200 A fw cadol s apdacany]
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d. Protokdt z Narady Koordynacyjnej NR ZG-OPK.4105.2446.2020 z dnia 11.02.2021 .

Poznan, 11-02-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gromowa 20,
51-655 Poznan
oznaczenie kancelaryne wniosku: ZG-0PK. 41052446 2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z HARADY KOORDYNACYJMNE.
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2446. 2020

Marada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1888 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Maradzie koordynacyjnej przewodniczyt’a: Malgorzata Gulczynska - Kierownik Dzistu Koordynaci Projektow dziatajgcyla = upowaznienia
MNr 702014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z o,0.
ul. Druzbickiego 11
£1-692 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 11-02-2021
3. Opis przedmictu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja deszczowa
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzythownika;
Skrzyzowanie Swit - Swoboda

4. Dane inwestora:

stadiraum Polska Sp. z 0,0.

ul. Dfu:':bidciegc\lﬂ

615683 POZNAN

Poznian

5. Stanowiska uczestnikdw narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodnic branzowo w Aquanet 5.4, ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

EMNEA Stawomir Frackowiak:

W migjscu skreyZowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyt, zachowad normatywna odlegloss.

Przed preystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panmy Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez wwag

GEOPOZ Pawel! Gandecki:
Podmict ten nie sklada zastrzefen do usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu preedstawionege w planie sytuacyjnym

HAWE Marcin Kowalski:
Podmict ten nie sklada zastrzefen do usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu preedstawionege w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 34, §2-081 Przezmierows, informuje, i na dzien 10.02.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA 5.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podezas robdt ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, naleZy je zabezpieczys | powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax §1 222 11 11} w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPE Jerzy Pietrowiak:
Bez wwag

MNETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmict ten nie sklada zastrzefen do usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu preedstawionege w planie sytuacyjnym

ORAMNGE Miroslaw Gajewski-
Podmict ten nie sklada zastrzefen do usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu preedstawionege w planie sytuacyjnym
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PCESE Marek Kuberka:
Bez wwag

PS5 Joanna Kasperuk:

Szrzegolows lokalizacie (presbieg i glebokosd) siec gazows] nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych preskopdw probnych.

W migjscach zhlizen/'skrzyzowan do sied gazowe| zachowad odleglosal zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dria 26-04-
2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U, z 2013r, poz.B40).

W strefie kontrolowansj nie nalezy podejmowacd driafash mogacych spowodowad uszkodzenia sieci gazows], wykopy w strefie
kontrolowans] wykonywad recznis.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robat Wykonawes zobowiazany jest zglesic sie do cdpowiednis] terytoriainie jednostki
eksploatujgoe) w PSE 025G w Poznaniu (jak ponize]) w celu powiadomienia o preystapieniu do prac oraz weryfikadi aktualnego preebiegu
sieci gazowe].

Studnie kanafizacyjne, wpusty uliczne nalefy ziokalizowad w odleglosci min. 0,5m od sied gazowej nic i &'c dla gazociggdw wykonanych
z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n'c | S'c wykonanesj z rur stalowych.

Gazownia Poznan Pofudnie, ul. Glogowska 420, tel. 61 854 51 70, gazownia.peenan. poludnisi@psgaz.pl

RCI Artur Siebert:
Bez wwag

VEOLIA Jacek Koneczny:
Bez uwag

W35 Adrianna Kowalak:

WSS S.A Wysogotowo, ul Wierzbowa 84, 82-081 Przezmisrowo, informuje, i2 na dzien 10.02.2021, we wskazana] lokalizagi nie
wysiepuje infrastruktura WSS 5.4, bedgca w kol@ji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podezas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesions na podklad mapowy, naleZy je zabezpieczys | powiadomic WSS 5.4 (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
POSIEDOWANIE.

WULA UMP Katarzyna Albrecht
Bez uwag

ZDM Paulina Szrama:

Zgodnie z pismem nr IPO.G.416.2201.2020 =z dn. 26.11_2020 - na warunkach podanych imwestorowitwykonawoy w pismie nr UZ_PG.
416.281.2020

"zatgeznik do uwag do protokobu: "MK 2448.2020.pd™

PREZEWODNICZACY NARADY KOORDYMACY JNES:

Malgorzata Gulczyhiska

* Ma mocy ustawy z dnia 17 maja 1888 r. Prawo geodezyjne i kartograficane

(Dz.U. z 2020 r. poz 2052} - zwanej dalej ustawg Pgik,

PREEDLOZONY MA MARADE KOORDYMACYJMA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRIONY

z zachowaniem ponEsZych uwag oraz infomnacy zespotu koordynujacego

dotyczacych obowiazujacych warunkow do realizaci budowy:

* Uzgodnione usytucwanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | geodezyjne] inwentaryzaci
powykonawcze| przez jednostki upraemione do wykomywania prac geodezyjnych. Imsentaryzacia
preewodow ukladanych w wykopie musi by dokonana przed ich zakryciem.

* Ma mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawoe prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezrpieczenia znajdujzcych sie na terenie realizowans] inwestycji punktow osnowy gecdezyjnej i
punktiw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu naku gecdezyjnego wykonywad nalesy
bez uZycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geoderyinego skutkuje koniecanosciy Zlecenia
przez imwesiora jednosice wykonawshea gecdezyjnego jego WZnowienia - na koszi inwestora.

* Miezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczaoych ustalenia lokalizacii istnisiaeego

uzbrojenia terenu za pomocy probnych przekopow. Prace Ziemne w migjscu zblizen i skreyzowan z
istniejacym u=brojeniem berwzglednie nalesy wykonywad recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznago).
* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnicnege opracowania projektowego wymagaja powiomego
uzgodnienia na naradze koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowianego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wpdynedo Zgloszenie budowy tych obiektiw
uzgodnienie traci waznoss.
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Zarzad Drég Miejskich

ul. Wilczak 17, 81-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-08

IPO.G .416. 2201.2020 POZNAN | ANI8 —...overtt oo s e

M2PEYE. 8l e
NK nr 2446.2020

Zarzgd Drig Miejskich w Poznaniu uzgadnia projekiowane(a):
kanalizacja deszczowa

zlokalizowane: skrzviowanie Swit - Swoboda

na odeinku:

Zuw iz

L. Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

| 16
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+« Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

1. Przexroczenie ulic o nawierzchnl ulepszone] nalery wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowes wykonad w odlegiogci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecan zawartych na pierwsze| sironie odiworzenie nawierzchni jezdni | chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materizlow | technologil identycznyeh |ak w slanie plerwolnym przez
spegjaiistyczng firme drogows. Eweniualna koniecznost zmiany technologii robot cdtworzeniowych wymeaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

® Roboty ziemne dolyczgee pobocza wykonad zgodnie z normg PN-98/5-02205, aby uzyskad wspdiczynnik
zageszezenia réwny 1,0 potwierdzony przez lsboraforium drogowe, w terenie Zieleni zagescié grunt do
wspolczynnika zageszezenia gruntu zhlizonege do 097 potwierdzonsgo laborsteryjnie zgodnie z norma
PMN-77/8831-12,

4. W przypadku nawierzehnl nieulepszone] pasa drogowego nalszy skoordynowad Zabezpieczenie naziemnych
urzadzer uzbrojenia podziemnega;

@ Korzystajae z istniejgeych nawiarzchni ulic przyleglych do pase roboczego, inwestorlwysonawea robétl
zobowigzani sg do utrzymywania ich wissciwege stanu technicznageo | czystoscl,

(B Nie nelezy planowad realizacii inwestycji w okresie zimowym. W oprzypadiku koniecznosci wykonama prac
w tym okresie nalefy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizezym niz nawierzchnia istnigjgea) ze
wzgledu na brak wiagciwych warunkdw technologicznych potraklowad jako odbworzenie tymozasowe,
nastepnie dokonad cdbioru tymozasowego, a odbidr koficowy (docelows odiworzenie) zglosié po ckresie
zimawym — do kofica kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym mode odrmiwic

wydania zezwolenig na zajecis pasa drogowego;

I, rlnfn.riﬁacje dodatkowe
s+ Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego:

1, Decyzja administracyjna zezwalajgcq na lokalizacje urzgdzenia — obieklu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruniem na cele budowlana);

2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracii architekloniczne - budowlane|,

3, Zaskceptowany przez Migjskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacii ruchu w prypadku zajecia jezdni Viub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dia pleszych pas ma szarokosé mniejszg niz 1,50m;

4, Przejazd pojszdow przekraczajgcych dopuszczalne nonmy wymaga zezwelenia zarzadu drogl | uiszczenis
opfat

+ Dokumenty i uzgednienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

1. Wypelniony formuiarz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierdigoy — nezwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podzislem na elementy pasa drogowego (poboczelzieled, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar whudowanege urzgdzenis (Srednica zewn,, diugosc w mb), mape zasadniczy
w skall 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego osaz podpisane przez inwestora odwiadczenie na
whudowanie urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszcrenia wiw  urzgdzenia wo Kanale
teletechnicznym nia bedgoym wiasnosciq Zarzadey Drogi, nalezy przedieryé reswolenie wiadciciela kanatu
na umisszezenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanis w pas drogowy) Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowad bedzie wezwaniem wiasciclela przylacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizaci ruchu, gdy jest wymagany,

Szkic zajecia chodnikajpobocza w preypadku, gdy pozostaly dia pieszych pas ma szerckodt nie mniefsza
niz 1,50m;

4, Harmonegram robdt oraz opis technologii ich wykonania;

@M

= Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1885 o drogach publieznych (tekst jednolity Dz, U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rezporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 20041, w sprawle okreslania warunkdw udzislania zezwolen
na zajgcie pasa drogawego (Dz. U, z 2016r, poz. 1264), a takze uchwata nr XLV/4B2VIVI2004 Rady Miasta
Poznania 2 dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj, Wikp. z Z004r., Nr 101, poz, 2035 28 zmianaml} w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecle pasa dropowego drbg publicznych wo granicach sdministracyjnych
Migsta Poznania;

2. Prawe o ruchy drogowym (tekst jednolity Dz, U,z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);
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|. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

¢ Warunki techniczne,

e obowigzujgce normy i przepisy,
* wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego poprzez wpusty
Sciekowe z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcej kanalizacji DN300 z rur betonowych
poprzez wpiecie w istniejacg studnie kanalizacyjng. Lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

3. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie odwodnienie projektowanego zakresu drogowego za pomocg wpustdw sciekowych i
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur betonowych o srednicy DN300 poprzez wpiecie w istniejgcg studnie kanalizacyjng -
lokalizacja wg planu sytuacyjnego. Wtaczenie do istniejgcej studni nalezy wykonaé poprzez
wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych potaczen - np. wktadka in situ.

RURY

Projektowane kanaty zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych, SN8 (o jednolitej strukturze
$cianki) o srednicy Dz 200 mm (przykanaliki) i Dz 315 mm. Rury nalezy tgczy¢ kielichowo na uszczelke,
zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe]j grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia 1,0 potwierdzonego przez laboratorium drogowe zgodnie z normg PN-

77/8931-12.

WPUSTY SCIEKOWE:
Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych o $rednicy Dn 500 mm,
z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw S$rodowiska, w

ktorym bedg pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe



Strona |19

lub zelbetowe nalezy projektowad dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze
zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006
»,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

* beton klasy C35/45 o w <0,45

* cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywo grube tamane bazaltowe

¢ nasigkliwosc betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10
Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustu ulicznego kraweznikowo - jezdniowego, klasy D 400 kN. Rzedne

wpustu przedstawiono na profilu podtuznym.

STUDNIE KANALIZACYJNE:

Na projektowanym kanale nalezy zabudowac¢ studnie DN1000 mm. Studnia powinna by¢ wykonana z
elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy ja posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od
warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, musza
by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéow srodowiska, w ktérym beda
pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe lub zelbetowe
nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN
206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton -- Czes$¢
1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

* beton klasy C35/45 o w <0,45

* cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywo grube tamane bazaltowe

¢ nasigkliwosc betonu 5%

* wodoszczelnos¢ W10
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego

monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
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powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta
1D), przeznaczone do przeptywu sciekdw oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie
studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wtazy kanatowe okragte, wentylowane o $rednicy DN 600
mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy
C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do
30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako
klamry) mogg by¢ rowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub
pretéow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W
zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od Sciany.

Zgodnie z Standardami Materiatowymi Sieci Kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A
przejscia kanatéw przez Scianki studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przy wykonywaniu przejs¢ trzeba mieé¢ na uwadze

zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.

tACZENIE RUR:
Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Rury powinny posiadac uszczelki trwale mocowane w kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego. Podczas tgczenia rur nalezy $cisle stosowacd sie do zalecen

Producenta.
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4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatéw.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kanatéw lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanatow w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy wpustéw i przykanalika nalezy
wykonaé¢ wykopy o s$cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozyé na podsypce
piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Rury
uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z z norma PN-98/5-02205. Aby uzyskaé wspdtczynnik

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

5. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do

zalecen producenta rur.

6. Uwagi koncowe

J Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzagdzen $ciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia

podziemnego na omawianym terenie.
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e Kanaty przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

*  Wykonany przykanalik powinien by¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e Catos$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

e Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

e Dokfadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

e Wszystkie czynnosSci odbiorowe dla kanalizacji deszczowej prowadzone sg przez Zarzad Drog
Miejskich.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca
1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111
zdn. 23.09. 1997r. poz. 726.

UWAGA:
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

7. Zestawienie materiatow

Wyszczegdlnienie llos¢

Zestawienie materiatow dla odwodnienia

Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm 22,70 m

J/w lecz Dz 315 mm 21,50 m
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Whpust sciekowy kompletny z osadnikiem 1,0 m z
5 kpl.
elementéw betonowych Dn 500 mm kompletne
Wohpiecie do istniejgcej studni kanalizacyjnej - przejscie 2 szt
szczelne - wkfadka in situ Dz315
Studnia  kanalizacyjna DN1000 1z elementéw 3 kpl.
betonowych , kompletna
Likwidacja istniejgcych kanatéw wraz z wpustami 20,00 m
Sciekowymi
8. Przepisy zwigzane
1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/250/100

Rys.4 Studnia kanalizacyjna
Rys. 5 Wpust sciekowy
Rys. 6 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia



