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2. ZALACZNIKI FORMALNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

al
==\ ‘[f |

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiktor Galgzowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A A
/| \

dr inz. Daniel Pawlicki

2|Strona



Dokumentacja projektowa wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i Swobody — kanat technologiczny

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Gal¢zowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnqi
\ A i \ \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .04\ /... \L.\. \\
A

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ Jl{L.. 5 /4

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....Y........ ////a,

Otrzymuja:
1. Pan Wiktor Gatezowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-VL5-AR2-PTI *

Pan Wiktor Gatezowski o numerze ewidencyjnym WHKP/IE/0095,/14

adres zamieszkania ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze rzaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-25 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzasnia 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym werytikowsrym przy pomocy wainego baalifikowanegs certyfikatu sy
roamoaaine pod wrgledem skutkDw prawnych doiumentom opatrIongm podpisami winsnoreczrgmi.|

* Weryfilacjs poprEwnosci danych w niniEjszy m zaswingIenis moing sorawdzic I8 pOmocy numeny wergfikaoyjregn Tatwiasozenia ne

stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa www._pib.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wiagcieej Okragowej lzby Indynierdw
Budownictwa,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

—

'-U KREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z poEn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie ari. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg celonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Andrzej Balcerek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁka?’jnej
PN A/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ARVAYAYS

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Andrzej Balcerek

61-619 Poznan, ul. Karpia 11B/29
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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=F

INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:

WEP-NH5-13Y-6TW *

Pan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0249/12

adres zamieszkania ul. Henryka E‘;niegﬂckiegu 54, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego baaifikowanego certyfikatu sg
rownosaine pod wzgledem skutkiw prawngch dokumentom opatrzongm podpisami wissnorsczrgmi.]

* Weryfilacjs poprawnasici danych w ninizjszym zaswingzeniu moine sprewdzic T8 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadozenia ne
stronie Folskiej kzby Infynierdw Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiastwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownickwa.
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3. WARUNKI TECHNICZNE, WYTYCZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne Wydziatu RITS - RITS.0718.111.2020 z dnia 14.07.2020r,

2. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich

w Poznaniu ver. 1.2 z dnia 20 czerwca 2018,
3. Kserokopia uzgodnienia Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z dnia 24.09.2020r,

4. Kserokopia protokotu z Narady Koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.2324.2020 z dnia
23.11.2020r.
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Poznan, 14 lipca 2020,
RITS.0718.111.2020

Wydziat IPI
W miejscu

Dotyczy: Opracowanie dokumentaci projektowej dla wyniesienia skrzyzowania ulicy Swit
z ulicg Swobody.

Wydziat RITS podaje ponizej warunki techniczne na budowe kanalu technologicznego dia
projektowanego wyniesienia skrzyzowania ulicy Swit z ulica Swobody.

Profil kanatu technologicznego: minimalny, okreslony w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x 110
mm + 1x 40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zalaczniku tym
podane s3 szczegdlowe wymagania techniczne.

Kanatl technologiczny powinien byé zakornczony maksymainie w granicy opracowania
projektowego.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Wytyczne do projektowania i budowy
infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu®, Zaprojektowane
rozwigzania techniczne i zastosowane materiaty uzgodnié z ZDM.

Waznosé¢ warunkow ustala sie na 12 miesiecy.

Zalacznik:
1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
(ver.1.2)

Sprawe prowadzi:

Maciej Nowacki, referent ds. sterowania ruchem
Centrum Operacyjne Sterowania Ruchem

tel. 61 646 54 61

Reterent
Lentrum Operac vinega

Sterow uwwm

Miacaky Nowagk
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu

ver.1.2 zdnia 20 czerwca 2018 r.

Rurociggi HDPE @ 40 mm powinny posiada¢ grubos¢ scianki 3,7 mm, rowkowane, 2 warstwg poslizgows.
Rurociagi HOPE ¢ 110 mm powinny posiada¢ gruboéé écianki min. 5 mm, a takie winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gladkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymacé prébe nadciénieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek cisnienia przy probie 24 godzinnej dla ciénienia 0,1 MPa nie powinien
byC wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboécienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7

mikrorur o Srednicy 12/8 mm.

W przypadku przejsc kanalizacjq pod drogami, linig tramwajowa stosowaé rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. glebokosci wlozenia. Dia przejécia pod linig tramwajowg zachowat
min. glgbokos¢ ulozenia 1,5 m od gléwki szyny. Dla przejéé pod wijazdami i drogami zachowaé min. glebokos¢
utozenia 1,2 m. Na pozostalym terenie kanalizacje ukiadaé na glebokosci 0,8 (jedli wytyczne zarzgdey gruntu nie
wymagajq innej glebokosci ulozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpieczac zaciggniety do niego kabel
Swiatlowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej diugosci ciggu. W polowie glebokosci wykopu
powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,UWAGA KANAE TECHNOLOGICZNY" w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 ¢cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanalami technologicznymi powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwalym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomarariczowym o szerokosci min. 20 ¢cm i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi lukami. Prawidtowe ich ulozenie powinno zostac potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjq rurociageéw wykonanymi po zakoriczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umoiliwiac jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materialow). Projekt powinien zakladaé 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do glebokosci wynikajacej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnien z wiascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odleglosdci od innych urzgdzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajacy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzglgdem wody i gazu) rurociggu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ ulozona ze spadkiem skierowanym

Wytyezne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Pozaaniu
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od budynku tak, aby woda nie propagowala sig do pomieszczenia,

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenus HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszejniz 0,943
g/em3 i o wspéiczynniku plynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewngtrzng warstwq
poslizgowa. Rurociag kablowy musi zabezpieczaé zaciggniety do niego kabel swiatlowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dlugosci ciggu.

Na obszarach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel swiattowodowy musi by¢
ufozony w rurociggu kablowym z rur o 2wiekszonej grubosci $cianki, badz rurocigg kablowy musi by¢ ulozony w
grubosciennych rurach oslonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe mogg by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejéciach przez duze cieki wodne, zbiorniki | drogi musi byé zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg byc fgczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i plynnych zaréwno w czasie budowy
jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabla oraz ciggéw pustych.

Dla umozliwienia szczegotowej lokalizacji rurociggéw kablowych {dotyczy budowy kanalizacji sktadajacej sig
wylacznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggéw) z kablami $wiatlowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem kablowym nalezy ulozy¢ przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadac cigglosc elektryczng na calej dlugosci odcinkbw migdzyzigczowych, a

miejsca ich polgczen powinny byc chronione przed korozjg.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktérych nalezy wyprowadzac
koncowki przewoddw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny by¢

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe,

Integralng czescig rurociagu kablowego s studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
zlgczowych oraz zapaséw technologicznych kabla Swiattowodowego. Klasa wytrzymalosci studni powinna by¢
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywg

klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztagczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatos$ci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkéw terenowych. Montaz rurociaggéw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggow nie powinien by¢ wykonany w Swietle wejscia do studni np. SKR-2}. llos¢, rodzaj studni

oraz odleglosci pomiedzy studniami powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu
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odlegfos¢ pomigdzy studniami nie powinna przekraczaé 100 m (dla kanalizacji budowanej z rurociggow @ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysokos¢ montazu ramy studni powinna byc
dostosowana do niwelety tereny wokét wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
by¢ doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku réznicy wysokosci terenu, pomiedzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwnaé ziemig i zagescic teren wokét zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstgpstwa od wytycznych muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzadem Drog Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montaiu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
koniecznos¢ wykonania zlgcza/zapasu nalezy projektowal zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, muszg by¢ ulozone w gruncie na glebokosci min 0,7 m liczac od gornej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy ukfadaé markery kablowe umozliwiajgce pdiniejszg szczegblowy
lokalizacj¢ zasobnikow kablowych. Konieczno$é montaiu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kaidorazowo

uzgodniona 2 Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe musza by¢ zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kiédka systemowa okredlong przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego | Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktéra w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie muszq by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznar lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zostaé wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy eliwne (kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowaé
farba antykorozyjng (np. asfaltowa). Osadnik studni nalezy uzupemic o wir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyzszenia pod ptyte gérna oraz wykonywanie skué betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegbine elementy Zelbetowe montowac z zastosowaniem na plaszczyznach pofaczen szybkowigzacych
zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dzialanie wod opadowych. llosc zaprawy dobieraé tak, by po
montazu nastapito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu naleiy

wszystkie potaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak plaszczyzny prefabrykatow.

W praypadku koniecznosci wykonania otworow wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykona¢ je za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koncowki o érednicy nieznacznie przekraczajace]
Srednicg wprowadzane] rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworow metodg kucia, Przestrzen pomiedzy

rurg i $ciang studni wypeinic zaprawa stosowana do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura pierwotna

wypelni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociggéw

Wytyezne do projektowania | budowy infrastruktury teletechniczne) Zarzadu Drig Micjskich w Poznaniu

12|Strona



Dokumentacja projektowa wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i Swobody — kanat technologiczny

kablowych z zastosowaniem krotkiego odcinka rury, jako przepustu naley przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurocigg kablowy wypeinic zaprawg stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac sruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywac warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by mozna

byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kablza liniowego oraz gdzie projektuje sie zigcze
nalezy zamontowac stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajace instalacje odpowiedniej diugosci

zapasu.

Technika wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robot i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed ulozeniem rurociggu kablowego musi byé wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych 2anieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykapu nalely nanieéd 10 cm warstwe piasku — wykonaé
tzw. podsypke piaskowa. Rury ukladac na glgbokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 ¢cm
przysypania rurociggu musi by¢ wylgcznie piaskiem. Pozostata czeS¢ moze zosta¢ uzupelniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony rur i ostony istniejgcych
instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbierac przed zasypaniem prace ulegajgce

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Wiascicielem/Zarzadcg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zostac uziemione poprzez zréwnanie potencjatow poszczegolnych elementéw
(faczniki linkg zielono-26ttg min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwdch stron konstrukeji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegétowe wymagania techniczne dla kanatu techmologicznego zawarte sy w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).

Wytyeczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzydu Drog Micjskich w Poznaniu
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*7dm

Zazad Drég Migjskich

IP1.0220.034.2020 Poznan, dnia 2409.2020r.

stadtraum Polska sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
61 — 693 Poznan

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dia wyniesienia skrzyzowania ulicy Swit
z ulica Swobody

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr St-156/198/09/20/P z dnia 16.09.2020r. informujemy,
Zze przekazany projekt budowlano — wykonawczy kanatu technologicznego dla zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wyniesienia skrzyzowania ulicy Swit z ulica Swobody”
opiniujemy pozytywnie | zatwierdzamy bez uwag.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. (a/a IPl, ZDM, ul. Wikczak 17, 61 - 623 Poznan)

Sylwia Szawala ~ Wieloch, tel, 61 62-86-585, 885-510-467
swielcch@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drog Migskich. ul. Wikczak 17, 51-623 Poznan
18l + QB8 61 647 72 00 | tax +43 61 420 17 03 | zam@zdm. poznan.p! | www.zdm poznan. gl
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Poznan, 23-11-2020

Prezydent Miasta Poznania
Farzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
aznaczenie kancelaryne wnicsku: ZG-0PK. 41052324 2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.JNE.)
dla sprawy NR £2G-OPK.4105.2324.2020

Marada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1289 r. - Prawo geodezyjne
| kartograficzne

Maradzie koordynacyjnej preewodniczyt/a: Malgorzata Gulezyniska - Kierownik Dzistu Koordynaci Projekiow deialsjaoy’a 2 upowaznienia
Mr 7502014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z 0,0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 23-11-2020
3. Opis przedmictu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Hanal techmologiczny
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uZythownika;
shrzyzowanie Swit - Swoboda
4. Dame inwestora:
stadtraumn Polska Sp.z o0
ul. Druzbickiego 11
£1-603 POZNAN
Poznar
5. Stanowiska uczestnikdw narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Ma skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi | kanalizacyjmymi prace wykonywad recznie zachowujac minimaing odleghoss pionows
0,3m.

EMEA Stawomir Frachkowiak:

W mnigjscu skreyZowania = kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyc, zachowad nomatywna odleglosc.

Przed preystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybuci, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
uwagi w zalgezniku
"zalgcznik do wwag do protokotu; "Zatacznik do protokotu = Marady Koordynacyjinej Mr 23242020 Swoboda pdf”

HAWE Marcin Kowalski:
Podmict ten nie sklada zastrzeden do usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgoedniona.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 24, §2-081 Przszmierows, informuje, iz na dzien 12.11.2020, we wskazansj lokalizacii nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakecie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podezas robdt ziemnych, na urzadzenia INEA 5.4 nie
naniesione na podkiad mapowy. naleZy je zabezpisczys | powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPE Jerzy Pietrowizk:
Bez uwag

METIA 5.A. Krzysziof Osiecki:
Podmict ten nie sklada zastrzeden do usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
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ORANGE Miroslaw Gajewskic
Podmiot ten nie sklada zastreezen do usyluowania projektowanej siedi uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCES Marek Kuberka:
Bez uwag

P5G Joanna Kasperuk:

Szozegolows lokalizacie (preebieg i glebokosd) sieci gazows] nalezy ustalic w terenie na podstawie reczrych preekopdw probrych.

W migjscach zblizen'skizyzowan do sied gazowej zachowad odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinmy odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.B40).

W strefie kontrolowsanej nie nalezy podejmowad dziztan moggcych spowodowad uszhodzenia sieci gazowsj, wykopy w strefie
kontrolowane) wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robat Wykonawea zobowigzany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgee] w P55 OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o preystapieniu do prac oraz wenyfikagi aktualnego preebiegu
sieci gazmomee].

Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 854 51 70, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl

RCl Wojciech Mowotarskic
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

W migjscu skrzyZowania z sieciy ceplng projektowane uzbrojenie prowadzic ped rurociggami oo, zachowujac normatywne odleghosc.
W migjscach zblizen z sieciy cieplng preizolowans wykopy nalesy prowadzic recznie. Plaszez oslonowy izplaci rurociggow zabezpieczye
przed uszkodzeniem mechamiczmym.

W55 Adrianna Howalak:

WSS 5.4 Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 84, 82-081 Przezmierows, informuje, i2 na dzien 12.11.2020, we wskazanej lokalizadgi nie
wysiepuje infrastruktura W35 5.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji kokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalely je zabezpieczyt | powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
OIS DOWaNIE.

WU UMP Danuta Goma:
Bez uwag

ZDM Paulina Szrama:

Zgodnie z pismem |P0.G.418_2067.2020 z dnia 20.11.2020 - na warunkach podanych inwesiorowi'wykonawcy w pismie UZPG.
4182782020

*zalacznik do uwag do protokotu: "SKMBT_C38020112013121.pdf

PREEWODMNICZACY NARADY KOORDYMACYJMEL:

Malgorzata Gulczymiska

* Ma mocy ustawy z dnia 17 maja 1828 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2020 r. poz. 276) - wane| dalej ustawg Pgik,

PRZEDLCEONY Ma MARADE HOORDYMACYJMA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRIONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz infomacii zespoby koordynujgcego

dotyczaoych obowizzujacych warunkow do realizacii budowy:

* Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej imnwentaryzagi
powykonawcze| przez jednostki uprawmnione do wykonywania prac geodezyjnych. Imwentaryzacia
preswodow ukladanych w wykopie musi by dokonana przed ich zakryciem.

" Ma mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawoe prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgoych sie na terenie realizowans] inwestycji punktow osnowy geodezyjne] i
punktow graniczrych. Wszelkie prace ziemne w cloczeniu znaku geodezyinego wykonywad nalesy
bez ufycia sprzetu mechanicznegeo. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia Zlecenia
przez inwesiora jednostce wykonawstwa gecdezyjnego jego wenowienia - na koszi inwestora.

* Miezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia bokalizaci istnisjgoego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace Ziemne w misjscu zhlizen i skreyZowan z
istnigjacym uzbrojeniem bezwzglednie nalesy wykomywad recznie (bez uzycia sprestu mechanicznego).
Odkryte preewody zabezpieczyc. .

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnicnego ocpracowania projektowego wymagajg powiomego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Lrwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje porwolenia na budowe wydawanego zgodnie = obowizzujgoymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budows lub nie wptynelo zgloszenie budowy tych obicktow

uzgodnienie traci waznosc.
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Zarzad Drég Miejskich
ul, Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-08

IPO.G .416. 2067.2020 Poznaf , dnia ...... o 0.... M. 00220,

MR 16, BT, AR
NK nr 2324.2020

Zarzgd Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
kanal technologiczny

Zokalizowane: Skrzviowanie Swit - Swoboda

na odcinku:

Z uwagami:

I. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezb¢dne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie,
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-

2 0N

e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszone] nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odleglo&ci min. 1,0 m od krawgdzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentuaina konieczno$¢ zmiany technolegii robot odiworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac wspolczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zageSci¢ grunt do
wspdiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzadzef uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sa do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzeng nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brek wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odiworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ cdbioru tymczasowego, a odbidr koficowy (docelowe odtworzenie) zgiosié po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegblnych przypadkach w okresie zimowym mozZe odmowic

M@nla zezwolenia na zajgcie pasa droguwego.
nformacjododatkowo

Az
¢ Dokumenty | uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajaca na lokalizacje urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administrac|i architektoniczno - budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajgcia jezdni Viub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m,

Przejazd pojazddw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypeiniony formularz wniosku na zajgcie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajgcia, powierzchni¢ z podzislem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (Srednica zewn., diugos¢ w mb), mapg zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego craz podpisane przez inwestora oéwiadczenie na
wbudowanie _urzadzenia_w_pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzgdcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wdaSciciela kanaty
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas dregowy), Brak uzyskania wiw
dokumentdw skutkowac bedzie wezwaniem wigsciciela przylgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
7atwirrdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany:

Szkic zajecia chodnikalpobecza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoS¢ nie mniejszg
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opls technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawle okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r,, poz. 1264), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo/orm:hu drogowym (tekst jednolity Dz. U, z 2020 r., poz. 110 ze zmianami),
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IG-00G.4100.6.41.2020

Zatgcznik do protokotu z Marady Koordynacyjne] Mr ZG-OPK.4105.2324.2020

W pobliv projekiowanego przebiegu  infrastruktury  podziemng|
wul. Swoboda w Poznaniv zngjduje sie podlegajgcoy ochronie  znak
geodezyjny stanowigcy punkt szczegdtowe] poziome] osnowy geodezyjne|
o numerze 817711123440,

Prace ziemne obok wymienionego punkiu nalezy wykonywac w faki
sposdb, aby nie naruszy¢ stabilizacji znaku geodezyjnego. W przypadku
uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku, nalsfzy poinformowac o tym
fakcie Iarzgd Geodezj | Katastu Miepgkiego GEOPOI oraz niezwlocznie
po zakohczeniu prac budowlanych podjgé czynnoici majgce na celu
odtworzenie lub zaloienie nowego znaku geodezyjnego. Czynnosici,
o ktérych mowa nalezy zlecié uprawnione] jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

Labgornik:

- apis fopograficzny wymienicnego punkiu

Powet Gondeck
Stanowisko ds. Osnow Geodezyinych
tel. 41 8271 785 | pok. 214

)

pawel gondeckiflgecnor pozman ol
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Podsiawa prawnag

Ustowa z dnia 17 maja 1989 r. Frowo geodezyjne i karfograficzne (Dz.U.z 2020 r. poz. 276 ze zm.):

GAr 15 1L Inaki geodezyjne, urzgdzenia zobezpieczajaces te znaki oroz budowls friangulacyine
podlegajq ochronis.

2. W miare potrzeby moze by<c wydzislony na gruncie, za odszkodowaniem, clszar niezbedny
do ochrony znaku geodezyjnego oroz budowii triangulocyjnej. Na obszarze tym nie moga byc
wykonywane czynnosci, kidre zagrazatyby znokowi geodezyinemu i budowid triangulacyjne.

3. Wiasciciel lub inna osclba wiadajgca nieruchomosciq, na kicrej znajdujq sie znaki gecdezyine,
urzgdzenia zabezpieczca'qoe te znaki oroz budowie iangulacyjne, sq obowigzani:

1) nie dokonywac czynnosci powodujgcych ich zniszczenis, uszkodzenie ub przemiseszczenis;
2) niezwiocznie zawiadomié wiasciwego staroste o ich zniszczeniv, uszkodzeniu, przemieszczeniv
ub zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu Zycia lub misnia.

4. Pzepis usi. 1-3 stosuje sic odpowisdnio do znakow grawimeirycznych | magnetycznych.

..Art 481 Kto....

3] wkrew przepisom art. 15 niszczy, uszkodza, przemieszcza znaki geocdezyjne, growimetryczne
lub maognetyczne | urzqdzenia zabezpieczojgces te znoki oraz budowie fiangulacyine, a takze
nie zowiadamia wiosciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu Ut przemieszczeniv znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, uzqdzen zaobezpieczojgcych te znoki
oroz budowdi fiangulacyinych,

- podlega karze grzywny...
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(plan sytuacyjny ZUD)
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4. INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest
Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Podktady geodezyjne.

e Projekty branzowe.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujace przepisy i normy.

e Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu,

o Wizja w terenie.
6. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i Swobody w Poznaniu.
Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa kanatu technologicznego.

7. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie, projekt budowlano - wykonawczy, ma na celu przedstawienie szczegdlowych
rozwigzan technicznych dla zadania w zakresie budowy kanatu technologicznego. Dokumentacja

stanowi réwniez podstawe formalno-prawng i techniczna.

Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemdw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu

wykonania.

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumie¢: dostawe,

montaz, préby i pomiary pozwalajgce na poprawne dziatanie danej instalaciji.

8. OPIS TECHNICZNY

Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym na skrzyzowaniu ulic Swit i Swobody nie ma kanatu technologicznego.
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Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji

Projekt budowlano — wykonawczy kanatu technologicznego w rejonie skrzyzowania ulic Swit

i Swobody obejmuije:

e montaz studni kablowych typu SKR-1

e montaz wigzki mikrorur (7 mikrorur w jednej wigzce)
e montaz rur ochronnych typu HDPE40

e montaz rury ochronnych typu HDPE110

e montaz rur ochronnych typu RHDPEp110

Studnie kablowe

We wskazanych na rysunkach miejscach nalezy zabudowac studnie kablowe, betonowe typu SKR-1
0 klasie obcigzalnosci min. B125 (klasa obcigzalno$ci studni musi odpowiada¢ warunkom
terenowym w jakich jest posadowiona). Wyjscia rur ochronnych ze studni powinny znajdowac si¢ na
gteboko$ci minimalnych okre$lonych poprzez rodzaj terenu w ktorym znajduje sie kanalizacja
(trawnik, chodnik, jezdnia) jednak nie mniejszej niz 80cm. Dno studni winno by¢ co najmniej 20cm
ponizej dolnej krawedzi rury przepustowej. W studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pierscien
betonowy lub wymurowaé gorng czes¢ pod pokrywg, aby uzyska¢é wymagang gtebokos¢. Przed
przystapieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg sie
urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub istniejace urzadzenia zabezpieczyc,
za zgodg uzytkownika. Wykopy powinno poprzedza¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm,
wykopy nalezy wykonywaC recznie lub koparka, zaleca sie je wykonywa¢ koparkg z
waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i gtebokoS¢ wykopu, okreslone w
tablicach poszczegoinych studni. W rozwigzaniach przyjeto wykonanie wykopu otwartego z 20%
odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntéw spoistych, gdy nie wystepuje
osuwanie sie $cian, wykop mozna wykonac¢ o $cianach pionowych z zachowaniem wymiaréw dna
wykopu. Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur wykona¢ zasypanie studni ubijajac grunt
warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem,
powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Grunt przeznaczony do stabilizacji studni powinien mie¢
wiasciwosci umozliwiajace uzyskanie odpowiedniego zageszczenia, zgodnie z normg PN-S-02205
,Roboty ziemne, drogi samochodowe, wymagania i badania”. W przypadku réznicy wysokosci
terenu, pomigdzy poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwna¢ ziemig i zagescic teren

wokot zainstalowanej ramy.

Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe
zgodnie z wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN —-69/9378-30. Pokrywy powinny by¢ wyposazone
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w wywietrznik odpowiadajgcy normie BN — 73/3233-02. Studnie powinny by¢ zabezpieczone przed

dostepem o0sOb nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw zamykanych ktodka systemowg
okreslong przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania,
ktorg w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarczy Wykonawca. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢
w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis MIASTO POZNAN oraz posiadaé metalowy
wywietrznik. Wszystkie elementy Zeliwne projektowanych studni (kotnierz ramy i obramowanie
pokrywy) nalezy pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltowa). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o
zwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod piyte gorng oraz
wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni. Do montazu

wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac sruby nierdzewne.

W przypadku koniecznosci wykonania otworéw wejSciowych w innych miejscach, niz wykonane
fabrycznie, nalezy wykonaC je za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koncowki o Srednicy
nieznacznie przekraczajgcej $rednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie
otworéw metodq kucia. Przestrzen miedzy rurg i $ciang studni wypemi¢ zaprawg stosowang do

montazu studni.

Rurociagi technologiczne

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zabudowac rurociggi technologiczne, ktore

w potaczeniu ze studniami kablowymi tworzg kanat technologiczny.

W poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego montowanego w wykopie

otwartym projektuje sie zabudowe:

e jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),
e jednej rury typu HDPE40/3,7
e jednej rury typu HDPE110
W poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego montowanego metodg

przewiertu/przecisku projektuje sie zabudowe:

e jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),

e jednej rury typu HDPE40/3,7

e jednej rury typu RHDPEp110

e jednej rury typu RHDPEp110 (jako kanalizacja pierwotna dla wigzki mikrorur i rury typu
HDPE40)
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Profil kanatu technologicznego
KT=1x110+1x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8

Profil kanatu technologicznego na skrzyzowaniu
KT=1x110

+[1x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w
rurze 1x110

Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawieraé co najmniej 7 mikrorur
o $rednicy 12/8mm. Rurociggi HDPE40 powinny posiada¢ grubos$¢ Scianki 3,7mm, by¢ rowkowane, z
warstwg poslizgowg. Rury HDPE110 powinny posiada¢ grubo$¢ Scianki min. 5mm, by¢ proste w
odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury uktadane metodg
przewiertu/przecisku powinny byC rurami przepustowymi, polietylenowymi, grubosciennymi
RHDPEp110/6,3.

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych nalezy zapoznac sie z lokalizacjq a takze rodzajem
obcych instalacji podziemnych znajdujacych sie w poblizu wykopu. W miejscach o duzym nasyceniu
innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi
instalacjami roboty nalezy wykonywac recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejgcych
instalacji. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementow
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Po oczyszczeniu dnia wykopu nalezy nanies¢ 10cm
warstwe piasku — tzw. podsypka piaskowa. Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,2m pod
drogami i wjazdami oraz 0,8m na pozostatym terenie. Pierwsze co najmniej 10cm przysypania
rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata czes¢ moze zosta¢ uzupetniona przesianym
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen. W potowie
gteboko$ci wykopu powinna zosta¢ utozona taéma ostrzegawcza z trwatym napisem ,UWAGA
KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomararnczowym o szerokosci min. 20cm i grubosci 0,3mm
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm. Bezpo$rednio nad kanatami
technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z trwatym napisem
LUWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraficzowym o szerokosci min. 20cm i
grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co
najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,imm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmnie]
10mm. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Po zakonczeniu prac

montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci oraz kalibracji rurociggow.
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Zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢

1. | Studnia kablowa, betonowa SKR-1 kpl. 5

2. Rury ochronne typu RHDPEp110 (przewiert/przecisk) m 62

3. | Wigzka mikrorur 12/8 m 65

4. Rura ochrpnna typu HDPE40 (wykop otwarty lub w kanalizacji m 65
pierwotnej)

5. | Rura ochronna typu HDPE110 (wykop otwarty) m 33

6. | Tasma pomaraniczowa z napisem ,UWAGA KANAL m 65
TECHNOLOGICZNY”

7 | Taéma pomarariczowa z napisem ,UWAGA KANAL m 65
TECHNOLOGICZNY” z czynnikiem lokalizacyjnym

8. | Materiaty drobne kpl. 1

9. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakonczeniu robo6t uporzadkowac.

Prace bezwzglednie koordynowac z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

Od wiascicieli dziatek prywatnych uzyska¢ pisemny protokdt odbioru terenu po zakonczeniu
prac.

Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i
Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa wiasna jest to jedynie
wskazanie wyrobu budowlanego o konkretnych wtasciwosciach

Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak
jakby byty ujete we wszystkich cze$ciach dokumentaciji projektowej

Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu
materiatéw a niezbedny do prawidtowego funkcjonowaniu systemu kanatu technologicznego.
Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktorymi niniejsze

opracowanie stanowi integraing catosc.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

o wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen kanatu technologicznego,

e wykopy pod projektowane studnie kablowe oraz rurociagi,

e montaz projektowanych studni kablowych oraz rurociggdéw

e zasypanie wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— konstrukcje wsporcze linii nN,

— stupy o$wietleniowe.

— obiekty inzynieryjne

— sieci obce.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— siec elektroenergetyczna nN.

— sieci podziemne,

— stupy o$wietleniowe

— istniejacy drzewostan.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie potragcenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu

wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
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przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia

tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo

ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb

zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaC zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

- uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E, BHP.
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6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
11. SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

1. Plan sytuacyjny — kanat technologiczny

2. Karty katalogowe
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LEGENDA

Projektowana wigzka rur ochronnych (kanat technologiczny)j
- montaz w wykopie otwartym

Projektowana wigzka rur ochronnych (kanat technologiczny)j
- montaz metodg przecisku/przewiertu

Projektowana studnia kablowa, betonowa typu SKR1
(element kanatu technologicznego)

-19- Oznaczenie diugoéci kanalizacji

UWAGI

3.
4,
5.

6.

Wszystkie dlugosci oraz odtegtosci nalezy zweryfikowaé na budowie.

Prace prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami, a projekt
rozpatrywaé z pozostalymi opracowaniami branzowymi z ktérymi stanowi
integralng cato$é.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami, przepisami i zasadami BHP|
Stosowac studnie kablowe o klasie obcigZenia min. B125.

W trakcie prowadzenia prac wykonywaé pomiary kontrolne, po wykonaniu
prac wykona¢ stosowne pomiary odbiorcze.

Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta.

Profil kanatu technologicznego
KT=1x110+1x40+1x wiazka 7 mikrorur 12/8

Profil kanatu technologicznego na skrzyZzowaniu

KT=1x110
+[1x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w
rurze 1x110
Zamawiajgcy Wykonawca
R Stadtraum Polska Sp z o.o0.
Zarzqd Drog Miejskich ul. Druzbickiego 11,
ul. Wilczak 17 s Stadtraum 62-693 Poznart
61-623 Poznan
Data Skal ) Numer 1
opracowania 12.2020 ala 1:250 rysunku
Nazwa opracowania Nazwa rysunku Plan sytuacyjny - kanaf technologiczny %ﬁ\m.ﬁwm
Projektant mgr inz. Wiktor Gatezowski
. , .. Nr upr. bud. WKP/0384/POOE/13
Wykonanie projektu wyniesionego Specialnosc elekiryczna do projektowania N .
skrzyzowania ulic Swit i Swobody pegainose bez ograniczert
/

- kanat technologiczny

Branza elekiryczna

Opracowujacy

Sprawdzajgcy

mgr in2. Bartosz Balcerek

Nr upr. bud.

WKP/0379/POQE/12

Spegjalnosé

elektryczna do projektowania
bez ograniczeri
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TRZEBINSCY www.mtbtrzebinscy.pl

KARTA WYROBU
Wiazki mikrorurek grubosciennych MTB WPW-MG

Zastosowanie

Wiazki mikrorurek grubosciennych MTB WPW-MG w cienkiej, Scistej otulinie o przekroju wieloboku
przeznaczone sg do uzupetniania istniejgcej kanalizacji teletechnicznej pierwotnej oraz do bezposredniego
uktadania w ziemi.

W celu przysztej lokalizacji trasy jest mozliwos¢ prefabrykowania wigzki razem z przewodem

detekcyjnym.

DANE DOTYCZACE SUROWCA

Surowcem stosowanym do produkcji mikrorurek oraz otuliny jest polietylen wysokiej gestosci HDPE o
wtasciwosciach:

e Gesto$¢ - >0,941g/cm’

*  Masowy wskaznik ptyniecia MFR - 0,3 — 1,3g/10min[190°c/5kg]

Rys. 4 Przyktadowe profile wigzek MTB WPW-MG



Przyktadowe konfiguracje wigzek mikrorurek grubosciennych w cienkiej, Scistej otulinie o przekroju wieloboku.

Srednica Srednica Minimalna
. zewnetrzna | zewnetrzna grubosc
Lp. Oznaczenie wiazki D, wiazki D, otuliny
[mm] [mm] [mm]
1 |MTB WPW-MG-4x7/4mm 18,5 15,6 0,8
2 | MTB WPW-MG-4x10/6mm 25,7 21,6 0,8
3 |MTB WPW-MG-3x12/8mm 26,2 25,6 0,8
4 | MTB WPW-MG-5x12/8mm 37,6 24,1 0,8
5 |MTB WPW-MG-6x12/8mm 37,6 25,6 0,8
6 |MTB WPW-MG-7x12/8mm 35,1 37,6 0,8
7 |MTB WPW-MG-4x14/10mm 35,1 29,6 0,8
8 |MTB WPW-MG-6x14/10mm 43,6 29,6 0,8
9 |MTB WPW-MG-7x16/12mm 45,6 49,6 0,8
Istnieje mozliwo$¢ wykonania réznych konfiguracji ilosci i Srednic mikrorurek.
Dane techniczne:
MTB WPW-MG ax7/4 | ax10/6 | 3x12/8 | 5x12/8 | 6x12/8 | 7x12/8 | 4x14/10 | 6x14/10 | 7x16/12
o szer. Dy 18,5 25,7 | 26,2 | 37,6 | 37,6 | 351 35,1 43,6 45,6
Wymiary wigzki [mm]
wys. D, 15,6 | 21,6 | 25,6 | 24,1 | 25,6 | 37,6 29,6 29,6 49,6
Liczba mikrorurek w wigzce 4 4 3 5 6 7 4 6 7
Wymiary mikrorurek (d, / dy) [mm] 7/4 10/6 12/8 14/10 16/12
Maksymalny naciag instalacyjny [N] 1400 | 2720 | 2520 | 4200 | 5040 | 5880 | 4040 6060 8050
Minimalny promier giecia [mm] 185 257 262 376 376 376 351 436 376
Minimalna grubosé otuliny [mm] > 0,8
ortechoupwants  kcplostat () -40°C do +70°C
Zakres temperatur w trakcie montazu [°C] —10°C do + SOOC
Typowa dtugos¢ prefabrykacyjna [m] 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 2000 2000
Waga [kg/km] 141 251 241 380 450 519 370 536 719
Paleta dostepnych koloréw mikrorurek
20LTY RAL 1016 ! RAL 6017
RAL 2003 TURKUSOWY RAL 6027
ROZOWY RAL 3015 SZARY RAL 7045
RAL 3020 RAL 8011
RAL 4005 BIALY RAL 9003
RAL 5015 CZARNY RAL 9017




PRIMA-BUD"

. »
Studnia kablowa SKR-1 (1) SANDOMIERZ

Studnia kablowa SKR-1(1) wystepuje w postaci monolitycznej
jednoelementowej. Wykorzystywana jest do budowy sieci
rozdzielczych kanalizacji jednootworowej. Studnia posiada
zaslepione otwory o $rednicy@ 125 po dwie sztuki na dtuzszych n .
bokach i po jednym na krotszym boku. Odpowiednio : <
umiejscowione otwory @125 w $cianach studni, pozwalaja .
na spetnienie funkcji studni: przelotowej, naroznej i odgateine;.

Wyposazenie kompletnej studni:
- korpus zelbetowy jednoelementowy klasy A,B,C,D ( ~ (
- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A
lub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D
- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B
lub pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona Korpus SKR-1 monolityczna
PCW klasy B,C,D
- rury wsporcze 2 szt.

- uchwyty 2 lub 3 kablowe 2 szt. Wymiary wewnetrzne SKR-1(1) w mm

Dtugosé (L) Szerokosci (S) Wysokos¢ (H)

Uwaga:
Szczegdly dotyczace danego modelu studni w poszczegdlnych
klasach obcigzenia, znajdujg sie w karcie katalogowej.

940 500 710

Wymiary zewnetrzne SKR-1(1) w mm

Dtugosé (L) Szerokosci (S) Wysokos¢ (H)

1080 640 810

Ciezar ok. 510 kg

Przekroj podiuzny Przekroj poprzeczny
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Rys. Studnia kablowa SKR-




