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1. WPROWADZENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt wyniesionego skrzyzowania ulic Swit i
Swobody.

Podczas realizacji projektu opierano sie na wytycznych, literaturze przedmiotu,
oraz materiatach wyjsciowych [1-9].

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych  warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz  urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami nr
1-4). Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 220 z 23 grudnia
2003r., pozycja 2181.

RiLSA - Richtlinien fir Lichtsignalanlagen, Forschungsgesellschaft fir
StraBen- und Verkehrswesen, Kéln 2010.

HBS 2001 - Handbuch fiir die Bemessung von StraBenverkehrsanlagen,
Forschungsgesellschaft flir StraBen- und Verkehrswesen, Kéln 2010.
Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inzynieria Ruchu Drogowego.
Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008.

Podkfady mapowe pozyskane z Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego.
Wymagania ZDM dotyczace projektu organizacji ruchu.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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2. POLOZENIE I WYPOSAZENIE SKRZYZOWANIA

2.1. Potozenie skrzyzowania

Skrzyzowanie ulic Swit i Swobody znajduje sie w zachodniej czesci miasta w
dzielnicy Grunwald. Ulica Swit faczy ulice Ptomienng i Szamotulska, przecinajac
m.in. ulice Grochowskg, Jesienng czy Modra. Ulica Swoboda przebiega od ulicy
Bukowskiej do ul. Marcelinskiej.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie statej organizacji ruchu na
wyniesionym skrzyzowaniu ulic Swit i Swobody. Szczegdtowy opis prac
budowlanych zwigzanych z realizacjq zadania stanowi zawarto$¢ odrebnego
opracowania.

2.3. Projektowana zmiana organizacji ruchu

Zaréwno na ulicy Swit jak i na ulicy Swoboda obowigzuje ruch dwukierunkowy.
Dla kazdego z kierunkdéw wyznaczono jeden pas ruchu o S$redniej szerokosci
3,0 m. Na skrzyzowaniu z ulica Swobody pojazdy jadace ulica Swit moga
kontynuowac jazde w kazdym kierunku bez ograniczen.

Ulica Swobody jest ulicg z pierwszenstwem przejazdu. Dopuszczalna predkos¢
na wlocie jest z zgodna z obowigzujacymi przepisami ogdlnymi.

Ulica Swit jest droga podporzadkowana.

Na potudniowym oraz wschodnim wlocie skrzyzowania ulic Swit i Swobody
znajdujq sie przejscia dla pieszych oznaczone znakiem D-6.
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W zwigzku z wyniesieniem tarczy przedmiotowego skrzyzowania na wszystkich
wlotach wprowadzono oznakowanie poziome P-25, ostrzegajace kierowcéw
przed zmiang poziomu nawierzchni jezdnej. Na pdétnocnym oraz zachodnim
wlocie zaprojektowano przejscia dla pieszych, oznaczajac je znakami D-6 oraz
tabliczkg T-27 (przejscie dla pieszych bedace szczegdlnie uczeszczane przez
dzieci).

W ramach projektu, przed skrzyzowaniem ulic Swit i Swobody, zmniejszono
dopuszczalng predkos¢ do 30 km/h wprowadzajac znaki B-33, dodatkowo na
kazdym z wlotéw zaprojektowano znaki D-48, ktére po 3 miesigcach nalezy
wymieni¢ na znaki A-5.

W obrebie ul. Swit zmieniono lokalizacje znaku B-36 wraz z tabliczka T-25
natomiast w odniesieniu do ul. Swobody zmieniono lokalizacje znaku B-35.

Na zachodnim oraz wschodnim wlocie skrzyzowania usunieto znak A-7 (ustgp
pierwszenstwa).

Przy skrzyzowaniu zaprojektowano stupki blokujgce, a w obrebie przejs¢ dla
pieszych stupki blokujgce z opaskami odblaskowymi, aby zapobiec parkowaniu
samochodoéw w miejscach niedozwolonych.

Ponadto przewidziano koniecznos¢ korekty istniejacego oznakowania
poziomego i pionowego. Szczegdtowe zmiany w oznakowaniu przedstawiono
na planie sytuacyjnym (rys. 2).

Wszystkie znaki projektowane nalezy wykonaé o wielkosci ,mate”, za
wyjatkiem znakdéw D-48, ktore nalezy wykonac o wielkosci ,,duze”.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢é warunki
techniczne dla oznakowania, zawarte w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
Wielkos¢ oznakowania pionowego stosowac zgodnie z opisem na planie
sytuacyjnym.

Do wykonania lic wszystkich znakdw nalezy zastosowac folie odblaskowq
typu II.

Znaki pionowe nalezy montowac na stupkach stalowych ocynkowanych lub na
istniejacych elementach pasa drogowego (np. stupy latarni), tak aby nie
pogarszac ich witasciwosci i zapewni¢ odpowiednig widoczno$é oznakowania
istniejgcego i projektowanego.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.
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Szczegbdtowe wytyczne nalezy pozyskaé¢ na etapie wykonywania od ZDM
Poznan.

Statg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ do 15 grudnia 2021 r.
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