MTB TRZEBI NSCY Sp. |.
89-100 Nakto n/Noteg ul. Dolna 1A
tel. 52 385 39 40, 52 386 04 88; fax 52 385 38 32

] e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl
TRZEBINSCY www.mtbtrzebinscy.pl

KARTA WYROBU
Wiazki mikrorurek grubosciennych MTB WPW-MG

Zastosowanie

Wiazki mikrorurek grubosciennych MTB WPW-MG w cienkiej, Scistej otulinie o przekroju wieloboku
przeznaczone sg do uzupetniania istniejgcej kanalizacji teletechnicznej pierwotnej oraz do bezposredniego
uktadania w ziemi.

W celu przysztej lokalizacji trasy jest mozliwos¢ prefabrykowania wigzki razem z przewodem

detekcyjnym.

DANE DOTYCZACE SUROWCA

Surowcem stosowanym do produkcji mikrorurek oraz otuliny jest polietylen wysokiej gestosci HDPE o
wtasciwosciach:

e Gesto$¢ - >0,941g/cm’

*  Masowy wskaznik ptyniecia MFR - 0,3 — 1,3g/10min[190°c/5kg]

Rys. 4 Przyktadowe profile wigzek MTB WPW-MG



Przyktadowe konfiguracje wigzek mikrorurek grubosciennych w cienkiej, Scistej otulinie o przekroju wieloboku.

Srednica Srednica Minimalna
. zewnetrzna | zewnetrzna grubosc
Lp. Oznaczenie wiazki D, wiazki D, otuliny
[mm] [mm] [mm]
1 |MTB WPW-MG-4x7/4mm 18,5 15,6 0,8
2 | MTB WPW-MG-4x10/6mm 25,7 21,6 0,8
3 |MTB WPW-MG-3x12/8mm 26,2 25,6 0,8
4 | MTB WPW-MG-5x12/8mm 37,6 24,1 0,8
5 |MTB WPW-MG-6x12/8mm 37,6 25,6 0,8
6 |MTB WPW-MG-7x12/8mm 35,1 37,6 0,8
7 |MTB WPW-MG-4x14/10mm 35,1 29,6 0,8
8 |MTB WPW-MG-6x14/10mm 43,6 29,6 0,8
9 |MTB WPW-MG-7x16/12mm 45,6 49,6 0,8
Istnieje mozliwo$¢ wykonania réznych konfiguracji ilosci i Srednic mikrorurek.
Dane techniczne:
MTB WPW-MG ax7/4 | ax10/6 | 3x12/8 | 5x12/8 | 6x12/8 | 7x12/8 | 4x14/10 | 6x14/10 | 7x16/12
o szer. Dy 18,5 25,7 | 26,2 | 37,6 | 37,6 | 351 35,1 43,6 45,6
Wymiary wigzki [mm]
wys. D, 15,6 | 21,6 | 25,6 | 24,1 | 25,6 | 37,6 29,6 29,6 49,6
Liczba mikrorurek w wigzce 4 4 3 5 6 7 4 6 7
Wymiary mikrorurek (d, / dy) [mm] 7/4 10/6 12/8 14/10 16/12
Maksymalny naciag instalacyjny [N] 1400 | 2720 | 2520 | 4200 | 5040 | 5880 | 4040 6060 8050
Minimalny promier giecia [mm] 185 257 262 376 376 376 351 436 376
Minimalna grubosé otuliny [mm] > 0,8
ortechoupwants  kcplostat () -40°C do +70°C
Zakres temperatur w trakcie montazu [°C] —10°C do + SOOC
Typowa dtugos¢ prefabrykacyjna [m] 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 2000 2000
Waga [kg/km] 141 251 241 380 450 519 370 536 719
Paleta dostepnych koloréw mikrorurek
20LTY RAL 1016 ! RAL 6017
RAL 2003 TURKUSOWY RAL 6027
ROZOWY RAL 3015 SZARY RAL 7045
RAL 3020 RAL 8011
RAL 4005 BIALY RAL 9003
RAL 5015 CZARNY RAL 9017




