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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej  

na przejściu dla pieszych na ulicy Chartowo pomiędzy ulicami Kurlandzką a Piaśnicką  

w Poznaniu.  

1.1 STAN  ISTNIEJĄCY. 

Przejście dla pieszych położone jest na terenie Nowego Miasta, w Poznaniu. Ulica 

Chartowo stanowi ważny element ciągu komunikacyjnego. Szerokość pasów na ulicy 

Chartowo wynosi około 3,5 m,  a jej przekrój to 2x2. W okolicy skrzyżowania nie występują 

przystanki komunikacji zbiorowej. Obecnie chodniki występują na wszystkich wlotach 

skrzyżowania. W sąsiedztwie analizowanego przejścia dla pieszych znajdują się obiekty 

sakralne, handlowe, mieszkaniowe i usługowe. 

Ulica Kategoria drogi Klasa drogi 

Chartowo Powiatowa Główna 

1.2 POMIARY RUCHU 

Poniżej załączono pomiary ruchu otrzymane z Centrum Sterowania Ruchem dla 

szczytów komunikacyjnych w godzinach szczytu porannego, międzyszczytu oraz szczytu 

popołudniowego. W godzinach szczytów porannego i popołudniowego obserwowane jest 

największe natężenie ruchu. Wartości natężeń ruchu w diagramach podano w pojazdach 

rzeczywistych.  
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Poniżej załączono pomiary ruchu wykonane w dniu 21.10.2020 r. dla szczytów 

komunikacyjnych w godzinach szczytu porannego, międzyszczytu oraz szczytu 

popołudniowego. W godzinach szczytów porannego i popołudniowego obserwowane jest 

największe natężenie ruchu. Wartości natężeń ruchu w diagramach podano w pojazdach 

umownych.  

Skręt w lewo - - - - - - - - 0

Prosto 12 9 0 0 0 1 308 100% 273

Skręt w prawo - - - - - - - - 0

Zawracanie - - - - - - - - 0

SUMA 12 9 0 0 0 1 308 273

% 4% 3% 0% 0% 0% 0%

Skręt w lewo - - - - - - - - 0

Prosto 7 10 0 0 1 0 247 100% 223

Skręt w prawo - - - - - - - - 0

Zawracanie - - - - - - - - 0

SUMA 7 10 0 0 1 0 247 223

% 3% 4% 0% 0% 0% 0%

Skręt w lewo - - - - - - - - 0

Prosto 9 5 0 1 8 2 367 100% 344

Skręt w prawo - - - - - - - - 0

Zawracanie - - - - - - - - 0

SUMA 9 5 0 1 8 2 367 344

% 3% 1% 0% 0% 2% 1%

-

319

-

205

-

-

205

92%

Autobusy Osobowe i dostawcze Ciężarowe
Ciężarowe

z przyczepą
Motocykle

Przejście dla pieszychTraktory PU % SUMA

Godz. 12:00-13:00

92%

Motocykle Rowery

Przejście dla pieszych Wlot północny

Godz. 7:00-8:00

Autobusy Osobowe i dostawcze

-

-

319

93%

Miasto: Poznań Data pomiaru: 21.10.2020 r.

32

Ciężarowe
Ciężarowe

z przyczepą

-

251

-

-

251

PU % SUMA Przejście dla pieszych

55

Rowery Traktory PU % SUMA Przejście dla pieszych

Godz. 15:00-16:00

21

Autobusy Osobowe i dostawcze Ciężarowe
Ciężarowe

z przyczepą
Motocykle Rowery Traktory
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Skręt w lewo - - - - - - - - 0

Prosto 10 4 1 0 5 0 303 100% 279

Skręt w prawo - - - - - - - - 0

Zawracanie - - - - - - - - 0

SUMA 10 4 1 0 5 0 303 279

% 4% 1% 0% 0% 2% 0%

Skręt w lewo - - - - - - - - 0

Prosto 7 2 0 0 0 1 249 100% 231

Skręt w prawo - - - - - - - - 0

Zawracanie - - - - - - - - 0

SUMA 7 2 0 0 0 1 249 231

% 3% 1% 0% 0% 0% 0%

Skręt w lewo - - - - - - - - 0

Prosto 13 3 0 0 0 0 325 100% 296

Skręt w prawo - - - - - - - - 0

Zawracanie - - - - - - - - 0

SUMA 13 3 0 0 0 0 325 296

% 4% 1% 0% 0% 0% 0%

SUMA Przejście dla pieszych

-

259

-

-

Miasto: Poznań

Przejście dla pieszych

259

93%

Godz. 12:00-13:00

Wlot południowy

Godz. 7:00-8:00

Autobusy Osobowe i dostawcze Ciężarowe
Ciężarowe

z przyczepą

Data pomiaru: 21.10.2020 r.

Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA Przejście dla pieszych

-

280

-

-

280

95%

Autobusy Motocykle Rowery Traktory PU %

-

221

Autobusy Osobowe i dostawcze

-

221

-

96%

Osobowe i dostawcze Ciężarowe
Ciężarowe

z przyczepą

SUMA Przejście dla pieszych

Godz. 15:00-16:00

Ciężarowe
Ciężarowe

z przyczepą
Motocykle Rowery Traktory PU %
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2 STAN  PROJEKTOWANY. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji świetlnej obejmującej 

wszystkich uczestników ruchu na skrzyżowaniu. Na wszystkich wlotach skrzyżowania 

zastosowano sygnalizatory typu S1 zainstalowane na masztach oraz konstrukcjach 

wysięgnikowych dla pojazdów. Na przejściu dla pieszych oraz przejeździe dla rowerów przez 

ulicę Chartowo zastosowano sygnalizatory dla pieszych S5 i rowerzystów S6. Oznakowanie 

poziome i pionowe zostało pokazane na rysunku 2.  

Na obu wlotach ulicy Chartowo zastosowano trójpętlowy system detekcji dla pojazdów. 

Sygnalizacja świetlna będzie pracowała w trybie akomodacyjnym zależnym od pobudzeń 

detektorów. Dodatkowo zaprojektowano system dyscyplinowania kierowców. 

Dla pieszych i rowerzystów zaprojektowano przyciski jako formę zapotrzebowania na sygnał 

zielony. Dodatkowo dla rowerzystów zastosowane zostały kamery detekcyjne zlokalizowane 

przy przejazdach rowerowych. 

Na skrzyżowaniu wydzielone zostały następujące grupy sygnałowe: 

 2 grupy sygnalizacyjne przeznaczone do sterowania pojazdami, 

 2 grupy sygnalizacyjne dla pieszych, 

 2 grupa sygnalizacyjna dla rowerzystów, 

Szczegóły rozmieszczenia urządzeń sygnalizacji oraz oznakowania poziomego i pionowego 

przedstawiono na rysunku 2. 

2.1 WYKAZ DETEKTORÓW. 

W projekcie zastosowano dla pojazdów detekcję w postaci detektorów indukcyjnych. 

Projektowana sygnalizacja świetlna wyposażona będzie w sensorowe przyciski 

zgłoszeniowe dla pieszych i rowerzystów z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Przyciski 

zgłoszeniowe usytuowane są na masztach sygnalizatorów oraz na masztach wysięgników 

zgodnie z rysunkiem 2. Dodatkowo dla pieszych i rowerzystów zastosowane zostały kamery 

detekcyjne. Nad przyciskami dla pieszych należy umieścić naklejki informujące  

o konieczności wciśnięcia przycisku w celu uzyskania zielonego światła. 

Szczegółowe zestawienie detektorów wraz z przypisanymi do nich funkcjami pokazano  

w tabeli 2.1. Lokalizacja detektorów oraz przycisków dla pieszych została przedstawiona na 

rysunku 2.  

Montaż i uruchomienie urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi 

dostarczoną przez ich producenta urządzenia. 

 

 



 
 

L.p. Nazwa 

Wymiary 
[m] 
(dł x 
szer)

 

Odległość 
[m] 

Grupa 
sygnałowa 

Typ 
detektora 

Funkcje 

Meldowanie 

Wydłużenie 
(czas 

interwału 
w [s]) 

Nadzajętość 
Podzajętość 

Detekcja 
kolejki 

Liczenie 
pojazdów 

Zapamiętywanie 
Pomiar 

prędkości 

GRUPY KOŁOWE 

1 0511 
1 x 3 

ukośna 
1 

05 

pętla 
indukcyjna 

X 1 - X X X - 

2 0512 16 x 1 20 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

3 0513 1 x 3 50 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

4 0514 1 x 3 110 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

5 0515 1 x 3 112,5 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

6 0521 
1 x 3 

ukośna 
1 

pętla 
indukcyjna 

X 1 - X X X - 

7 0522 16 x 1 20 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

8 0523 1 x 3 50 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

9 0524 1 x 3 110 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

10 0525 1 x 3 112,5 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

11 1111 
1 x 3 

ukośna 
1 

11 

pętla 
indukcyjna 

X 1 - X X X - 

12 1112 16 x 1 20 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

13 1113 1 x 3 50 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

14 1114 1 x 3 110 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

15 1115 1 x 3 112,5 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

16 1121 1 x 3 1 pętla X 1 - X X X - 
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L.p. Nazwa 

Wymiary 
[m] 
(dł x 
szer)

 

Odległość 
[m] 

Grupa 
sygnałowa 

Typ 
detektora 

Funkcje 

Meldowanie 

Wydłużenie 
(czas 

interwału 
w [s]) 

Nadzajętość 
Podzajętość 

Detekcja 
kolejki 

Liczenie 
pojazdów 

Zapamiętywanie 
Pomiar 

prędkości 

ukośna indukcyjna 

17 1122 16 x 1 20 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

18 1123 1 x 3 50 
pętla 

indukcyjna 
X 3 - X - X - 

19 1124 1 x 3 110 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

20 1125 1 x 3 112,5 
pętla 

indukcyjna 
- - - - - - X 

GRUPY PIESZE 

1 P311 - - 

31 

przycisk X - 
15 [min] / 

72 [h] 
- - X - 

2 P312 - - przycisk X - 
15 [min] / 

72 [h] 
- - X - 

3 P321 - - 
32 

przycisk X - 
15 [min] / 

72 [h] 
- - X - 

4 P322 - - przycisk X - 
15 [min] / 

72 [h] 
- - X - 

GRUPY ROWEROWE 

1 P211 - - 

21 

przycisk X - - - - X - 

2 2111 - - 

pętla 
wirtualna 
(kamera 

K1) 

X - - - - X - 

3 2112 - - 

pętla 
wirtualna 
(kamera 

K3) 

X - - - - X - 

4 P221 - - 
22 

przycisk X - - - - X - 

5 2211 - - pętla X - - - - X - 



 Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych na ulicy 
Chartowo pomiędzy ulicami Kurlandzką a Piaśnicką wraz z projektem kanału technologicznego i łącza 
światłowodowego pomiędzy projektowanym sterownikiem sygnalizacji a istniejącym sterownikiem na 

skrzyżowaniu Chartowo – Kurlandzka w Poznaniu. 

 

 11 

L.p. Nazwa 

Wymiary 
[m] 
(dł x 
szer)

 

Odległość 
[m] 

Grupa 
sygnałowa 

Typ 
detektora 

Funkcje 

Meldowanie 

Wydłużenie 
(czas 

interwału 
w [s]) 

Nadzajętość 
Podzajętość 

Detekcja 
kolejki 

Liczenie 
pojazdów 

Zapamiętywanie 
Pomiar 

prędkości 

wirtualna 
(kamera 

K2) 

6 2212 - - 

pętla 
wirtualna 
(kamera 

K4) 

X - - - - X - 

 

Przy sygnale zielonym zajętość detektora przedłuża sygnał zielony według podanych interwałów. Nadzajętość definiowana jest jako 

nieprzerwane wzbudzenie przycisku, natomiast podzajętość oznacza brak wzbudzenia w projektowanym zakresie czasu. Funkcja 

"zapamiętanie" oznacza utrzymywanie żądania z detektora, aż do realizacji sygnału zielonego dla danej grupy sygnałowej. 

Sterownik sygnalizacji świetlnej musi nadzorować czas nieobsłużenia zgłoszenia (czas do edycji przez CSR), w przypadku jego wykrycia 

musi załączyć wymuszoną obsługę zgłoszenia. 

 



 
 

2.2 WYKAZ SYGNALIZATORÓW. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zaprojektowanych sygnalizatorów. 

 

Rodzaje sygnalizatorów 

Oznaczenie Typ 
Ekran 

kontrastowy 
Średnica 

[mm] 
Lokalizacja 

Rodzaj 
źródła 
światła 

Grupa 
sygnałowa 

GRUPY KOŁOWE 

051 
S1, 3k 
ogólny 

- 300 Wysięgnik LumiLED 

05 

052 
S1, 3k 
ogólny 

Tak 300 Wysięgnik LumiLED 

111 
S1, 3k 
ogólny 

- 300 Wysięgnik LumiLED 

11 

112 
S1, 3k 
ogólny 

Tak 300 Wysięgnik LumiLED 

GRUPY PIESZE  

311 S5, 2k - 200 Wysięgnik LumiLED 
31 

312 S5, 2k - 200 Maszt LumiLED 

321 S5, 2k - 200 Maszt LumiLED 
32 

322 S5, 2k - 200 Maszt LumiLED 

GRUPY ROWEROWE 

211 S6, 2k - 200 Maszt LumiLED 
21 

212 S6, 2k - 200 Maszt LumiLED 

221 S6, 2k - 200 Maszt LumiLED 
22 

222 S6, 2k - 200 Maszt LumiLED 

 

Podłączenie urządzeń (sygnalizatorów, sygnałów akustycznych) należy wykonać zgodnie  

z instrukcją dostarczoną przez ich producenta. Dla sygnalizatorów na wysięgnikach należy 

zastosować ekrany kontrastowe, perforowane o wysokości 850 mm. 

Dla sygnalizatorów znajdujących się na wysięgnikach minimalna skrajnia pionowa wynosi 

5,5 m [2]. 

Zastosować komory sygnalizacyjne ze źródłami światła typu LumiLED co najmniej IV 

klasy fantomowej i napięciu 42V, które powinny być  wyposażone w funkcje przyciemniania, 
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umożliwiającą w godzinach nocnych nadawanie sygnałów o obniżonej o 20 % luminancji. 

Obniżenie napięcia zasilania lamp sygnalizacyjnych z 42 V na 31 V powinno powodować ich 

przejście w tryb pracy nocnej. Przejście do trybu "przyciemnionego" następować powinno 

automatycznie, bez zauważalnych zmian w działaniu programu sygnalizacyjnego. Przejście 

następuje na podstawie działania zintegrowanego zegara astronomicznego, który przekazuje 

informację do sterownika o potrzebie obniżenia napięcia przez sygnalizator.  

Piesze grupy sygnałowe należy wyposażyć w sygnalizatory akustyczne dla pieszych 

zapewniające nadawanie sygnału zielonego dla pieszych. Sygnał dźwiękowy równoważny 

sygnałowi zielonemu migającemu powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości 

powtarzania dwukrotnie większej, niż sygnału zielonego. Sygnalizatory akustyczne będą 

wyłączane między 20:00 a 07:00. Należy zapewnić możliwość programowej zmiany okresu 

pracy modułów akustycznych. 

Sterownik sygnalizacji świetlnej musi zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych  

w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Sterownik sygnalizacji nadzoruje wszystkie sygnały. W przypadku awarii sterownika następuje 

zapis pracy, oraz zostaje wysłana informacja o awarii do Centrum Sterowania Ruchem. 

Realizacja nadzoru każdego sygnału przez sterownik przedstawiona została w tabeli 2.3,  

w której podano warunek logiczny, przy którym sterownik przechodzi w stan „żółty migający”. 

Przez awarię komory wyświetlającej sygnał, w której źródłem światła są diody 

elektroluminescencyjne, należy rozumieć przepalenie minimum 25% diod. Wynikiem tego  

jest przełączenie sygnalizacji w tryb "żółty pulsujący". 

 

L.p. 
Grupa 

sygnałowa 
Warunki logiczne L.p. 

Grupa 
sygnałowa 

Warunki logiczne 

1 05 
do przepalenia 

ostatniej komory 
1 21 

do przepalenia 
pierwszej komory 

2 11 
do przepalenia 

ostatniej komory 
2 22 

do przepalenia 
pierwszej komory 

 

3 31 
do przepalenia 

pierwszej komory 

4 32 
do przepalenia 

pierwszej komory 

 

3 PROGRAMY SYGNALIZACJI. 

Opracowano następujące programy sygnalizacji dla podstawowych stanów ruchowych  

na skrzyżowaniu: 

- programy acykliczne, akomodacyjne uzależniające ruch pojazdów i pieszych  

na skrzyżowaniu od aktualnego zapotrzebowania oraz indywidualnych zgłoszeń, 

pobudzeń na detektorach, 
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- program awaryjny, stałoczasowy, załączany w przypadku awarii sterowania 

akomodacyjnego (np. przy awarii modułu detektorów).  

3.1 OBLICZENIA CZASÓW MIĘDZYZIELONYCH. 

Czasy międzyzielone zostały wyliczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w [2] oraz 

[3] przy założeniu konieczności zapewnienia ewakuacji pojazdów z punktów kolizji fazy 

kończącej i rozpoczynającej w oparciu o następujące zależności: 

a) prędkość ewakuacji 

 dla potoków ruchu grupy 05 i 11: 50 km/h (13,9 m/s). 

b) prędkość dojazdu 

 dla potoków grupy 05 i 11: 60 km/h (16,7 m/s), 

c) prędkość pieszych 1,4 m/s, 

d) prędkość rowerzystów 4,2 m/s 

e) długość światła żółtego dla pojazdów 3 [s], 

f) długość światła zielonego pulsującego dla pieszych 4 [s], 

g) minimalna długość światła czerwonego 3 [s], 

h) wartość wydłużająca drogę ewakuacji równa 10 [m]. 

3.2 PROGRAM 1. 

 stanem ustalonym dla pracy akomodacyjnej jest tryb "all red" (sygnał czerwony dla 

wszystkich grup sygnalizacyjnych). 

 w przypadku ciągłych zgłoszeń ze wszystkich detektorów długości sygnałów zielonych 

powinny być realizowane zgodnie z wartościami przedstawionymi w poniższej tabeli. 

 W przypadku awarii modułów detekcji lub awarii programu akomodacyjnego sterownik 

automatycznie przełącza się do trybu pracy awaryjnej. Skrzyżowanie jest wówczas 

sterowane za pomocą awaryjnego programu stałoczasowego zgodnego  

z harmonogramem. 

 Dla grup pieszych i rowerowych otrzymanie sygnału zielonego możliwe jest jedynie po 

zgłoszeniu uczestników ruchu na detektorze. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest 

sygnał czerwony. 

 Grupy 21 i 32 oraz 22 i 32 uruchamiane i wydłużane są jednocześnie. W przypadku 

zgłoszeń z detektorów zewnętrznych sygnał zielony uruchamiany jest na czas 

umożliwiający przejście przez obie jezdnie, natomiast w przypadku zgłoszęń z detektorów 

wewnętrznych sygnał zielony uruchamiany jest na czas umożliwiający przejście tylko 

przez jedną jezdnie. 
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3.3 PROGRAM 2. 

 stanem ustalonym dla pracy akomodacyjnej jest tryb "all red" (sygnał czerwony dla 

wszystkich grup sygnalizacyjnych). 

 w przypadku ciągłych zgłoszeń ze wszystkich detektorów długości sygnałów zielonych 

powinny być realizowane zgodnie z wartościami przedstawionymi w poniższej tabeli. 

 W przypadku awarii modułów detekcji lub awarii programu akomodacyjnego sterownik 

automatycznie przełącza się do trybu pracy awaryjnej. Skrzyżowanie jest wówczas 

sterowane za pomocą awaryjnego programu stałoczasowego zgodnego  

z harmonogramem. 

 Dla grup pieszych i rowerowych otrzymanie sygnału zielonego możliwe jest jedynie po 

zgłoszeniu uczestników ruchu na detektorze. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest 

sygnał czerwony. 

 Grupy 21 i 32 oraz 22 i 32 uruchamiane i wydłużane są jednocześnie. W przypadku 

zgłoszeń z detektorów zewnętrznych sygnał zielony uruchamiany jest na czas 

umożliwiający przejście przez obie jezdnie, natomiast w przypadku zgłoszęń z detektorów 

wewnętrznych sygnał zielony uruchamiany jest na czas umożliwiający przejście tylko 

przez jedną jezdnie. 

 Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez ulicę Chartowo realizowane 

będzie jako dwuetapowe.  

3.4 PROGRAM 3. 

 stanem ustalonym dla pracy akomodacyjnej jest tryb "zielone na kierunku głównym" 

(sygnał zielony dla grup sygnalizacyjnych 05 i 11). 

 w przypadku ciągłych zgłoszeń ze wszystkich detektorów długości sygnałów zielonych 

powinny być realizowane zgodnie z wartościami przedstawionymi w poniższej tabeli. 

 W przypadku awarii modułów detekcji lub awarii programu akomodacyjnego sterownik 

automatycznie przełącza się do trybu pracy awaryjnej. Skrzyżowanie jest wówczas 

sterowane za pomocą awaryjnego programu stałoczasowego zgodnego  

z harmonogramem. 

 Dla grup pieszych i rowerowych otrzymanie sygnału zielonego możliwe jest jedynie po 

zgłoszeniu uczestników ruchu na detektorze. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest 

sygnał czerwony. 

 Grupy 21 i 32 oraz 22 i 32 uruchamiane i wydłużane są jednocześnie. W przypadku 

zgłoszeń z detektorów zewnętrznych sygnał zielony uruchamiany jest na czas 

umożliwiający przejście przez obie jezdnie, natomiast w przypadku zgłoszęń z detektorów 
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wewnętrznych sygnał zielony uruchamiany jest na czas umożliwiający przejście tylko 

przez jedną jezdnie. 

 

Minimalny czas trwania sygnału zielonego dla grup pieszych i rowerowych. 

Grupa 

sygnalizacyjna 

Długość 

przejścia/ 

przejazdu 

[m] 

Maksymalna 

prędkość 

uczestników 

ruchu [m/s] 

Przyjęta 

prędkość 

uczestników 

ruchu [m/s] 

Minimalny 

czas 

sygnału 

zielonego 

[s] 

Prędkość 

uczestników 

ruchu [s] 

Czas 

sygnału 

zielonego 

przy 

mniejszej 

prędkości 

uczestników 

[s] 

31 10,3 1,4 1,4 8 1,0 11 

32 6,9 1,4 1,4 5 1,0 7 

21 10,3 4,2 4,2 3 4,2 3 

22 6,9 4,2 4,2 2 4,2 2 

21+22 27,5 4,2 4,2 7 4,2 7 

31+32 27,5 1,4 1,4 20 1,0 28 

 
 
 
 

Grupy 
sygnałowe 

Długość sygnału zielonego, wartość przyrostu [1s] 

Minimalna, gwarantowana Maksymalna 

Gmin [s] Gmax [s] 

Program P1 P2 P3 P1 P2 P3 

05 5 5 5 33 33 33 (∞) 

11 5 5 5 40 40 40 (∞) 

21 8+4 8+4 8+4 11+4 11+4 11+4 

22 5+4 5+4 5+4 7+4 7+4 7+4 

31 8+4 8+4 8+4 11+4 11+4 11+4 

32 5+4 5+4 5+4 7+4 7+4 7+4 

21+22 20+4 - 20+4 28+4 - 28+4 

31+32 20+4 - 20+4 28+4 - 28+4 
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3.5 PROGRAM AWARYJNY. 

W przypadku awarii modułów detekcji lub awarii programu akomodacyjnego sterownik 

automatycznie przełącza się do trybu pracy awaryjnej. Skrzyżowanie jest wówczas 

sterowane za pomocą awaryjnego programu stałoczasowego zgodnego  

z harmonogramem. 

3.6 PROGRAM STARTOWY I KOŃCOWY 

Uruchomienie oraz zakończenie pracy sterownika sygnalizacji powinno być poprzedzone 

odpowiednimi programami startowym i końcowym. Dla programów awaryjnych programy 

startowy i końcowy zostały przedstawione w załącznikach. Programy startowy i końcowy 

dotyczące sterowania w trybie akomodacji powinny pracować według następujących 

założeń: 

a) program startowy - przejście z nadawania sygnału ostrzegawczego na program 

trójbarwny musi przebiegać według następującej sekwencji: 

 sygnał żółty migający dla pojazdów przez co najmniej 180 sekund (grupy sygnałowe 05, 

i 11), brak sygnału dla pozostałych uczestników ruchu (grupy sygnałowe 21, 22, 31, 32), 

 sygnał żółty ciągły przez 5 sekund dla pojazdów, sygnał czerwony dla pozostałych 

uczestników ruchu, 

 sygnał czerwony dla wszystkich uczestników ruchu o czasie trwania równym 7 sekund, 

 sygnał zielony dla strumieni poruszających się po drodze podporządkowanej (grupy 21, 

22, 31, 32), 

 program trójbarwny realizujący sygnały zielone dla poszczególnych grup sygnałowych 

na podstawie żądań z detekcji. 

b) program końcowy - przejście z programu trójbarwnego do trybu pracy ostrzegawczej 

musi przebiegać według następującej sekwencji: 

 dokończenie bieżącej sekwencji sygnałów, 

 sygnał czerwony dla wszystkich grup przez czas 7 sekund, 

 sygnał żółty migający. 

3.7 HARMONOGRAM PRACY SYGNALIZACJI. 

Praca programów sterownika odbywać się będzie według następującego harmonogramu: 

Program 
Dzień tygodnia 

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 

Program akomodacyjny 

P1 
Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   
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P2 
Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

P3 
Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Decyzja 

CSR 

Programy awaryjne 

PA1 
Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

Cała 

doba   

3.8 ANALIZA PRZEPUSTOWOŚCI 

Tabele zawierające obliczenia przepustowości załączono na końcu opracowania. Opisy 

wlotów wskazane tabelach pokazano na rysunku 3. Obliczenia przedstawiono dla wariantów 

pełnego obciążenia wlotów. Otrzymane wskaźniki ruchu potwierdzają poprawność 

przygotowanych programów sygnalizacji oraz ich skuteczność w sterowaniu skrzyżowaniem. 

4 PRIORYTET DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO. 

Na przejściu projektuje się priorytet dla autobusowego transportu publicznego. System 

bazuje na danych dotyczących bieżącej lokalizacji pojazdów transportu zbiorowego 

generowanych przez komputery pokładowe. Dojazd do zdefiniowanych punktów 

meldunkowych przekazywany jest do sterownika sygnalizacji świetlnej za pośrednictwem 

radia krótkiego zasięgu zamontowanego zarówno w pojeździe (radio – nadajnik), jak  

i w szafie sterowniczej (radio – odbiornik). 

W przypadku zgłoszenia pojazdu priorytetowego należy zapewnić jak najszybszą 

realizację danej grupy sygnalizacyjnej. W momencie zgłoszenia pojazdu w czasie nadawania 

sygnału czerwonego należy niezwłocznie zamknąć grupy kolizyjne dla tej grupy 

sygnalizacyjnej, natomiast w przypadku realizacji sygnału zielonego, należy go wydłużyć do 

momentu zgłoszenia przez pojazd zjazdu ze skrzyżowania, jednak nie dłużej niż 25 sekund. 

W przypadku realizacji priorytetu dla transportu zbiorowego może wystąpić sytuacja w której 

maksymalny czas sygnału zielonego zostanie wydłużony o maksymalnie 25 sekund 

względem wartości opisanych w tabeli z punktu 3.4. 

W przypadku uruchomienia priorytetu dla transportu zbiorowego należy skrócić sygnał 

zielony dla grup pieszych i rowerowych do wartości minimalnych określonych w tabeli  

w punkcie 3.4 (dla wartości prędkości poruszania się pieszych 1,4 m/s i rowerzystów 4,2 

m/s). W Programie 1 i 3 w przypadku przerwania sygnału zielonego dla pieszych ze względu 

na realizację priorytetu dla transportu publicznego, przy wcześniejszym zgłoszeniu  

z przycisków zewnętrznych, należy niezwłocznie po zakończeniu realizacji priorytetu 

uruchomić sygnał zielony dla pieszych na czas umożliwiający przejście przez jedną jezdnię.



 
 

4.1 LOKALIZACJA PUNKTÓW ZGŁOSZENIOWYCH. 

Wyróżnia się następujące rodzaje punktów zgłoszeniowych: PreLogin, Login, LogOut. 

 

Minimalna odległość zgłoszenia PreLoginu dla grupy 05 (szczyt komunikacyjny) 

Grupa 

kolizyjna 

TMZ między 

grupą 

priorytetową, a 

zamykaną [s] 

Tmin 

grupy 

kolizyjnej 

[s] 

TMZ między 

grupą 

zamykaną,a 

priorytetową 

[s] 

Przystanek 

przed 

skrzyżowaniem 

Strata czasu 

na 

przystanku 

[s] 

Suma 

czasów 

[s] 

Prędkość 

dojazdu 

[m/s] 

Przyjęta 

odległość punktu 

meldunkowego 

[m] 

21 5 20 1 130 30 -4 11,1 
100 (za 

przystankiem) 

31 5 20 7 130 30 2 11,1 
100 (za 

przystankiem) 

 

 

Minimalna odległość zgłoszenia PreLoginu dla grupy 05 (międzyszczyt komunikacyjny) 

Grupa 

kolizyjna 

TMZ między 

grupą 

priorytetową, a 

zamykaną [s] 

Tmin 

grupy 

kolizyjnej 

[s] 

TMZ między 

grupą 

zamykaną,a 

priorytetową 

[s] 

Przystanek 

przed 

skrzyżowaniem 

Strata czasu 

na 

przystanku 

[s] 

Suma 

czasów 

[s] 

Prędkość 

dojazdu 

[m/s] 

Przyjęta 

odległość punktu 

meldunkowego 

[m] 

21 5 20 1 130 25 1 11,1 
100 (za 

przystankiem) 

31 5 20 7 130 25 7 11,1 
100 (za 

przystankiem) 
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Minimalna odległość zgłoszenia PreLoginu dla grupy 11 

Grupa 

kolizyjna 

TMZ między 

grupą 

priorytetową, a 

zamykaną [s] 

Tmin 

grupy 

kolizyjnej 

[s] 

TMZ między 

grupą 

zamykaną,a 

priorytetową 

[s] 

Przystanek 

przed 

skrzyżowaniem 

Strata czasu 

na 

przystanku 

[s] 

Suma 

czasów 

[s] 

Prędkość 

dojazdu 

[m/s] 

Przyjęta 

odległość punktu 

meldunkowego 

[m] 

22 5 20 1 - - 26 11,1 

170 (za 

skrzyżowaniem  

Chartowo – 

Kurlandzka) 

32 5 20 5 - - 30 11,1 

170 (za 

skrzyżowaniem 

Chartowo – 

Kurlandzka) 

 

Punkty meldunkowe VDV – Chartowo - pdp – NR ZDM 353 

Wlot Wylot 
Nr pkt 

ref. 
LZ (N) LZ (E) Pkt_1 

Odl_1 

[m] 
Stan_1 Pkt_2 

Odl_2 

[m] 
Stan_2 Pkt_3 

Odl_3 

[m] 
Stan_3 

5 7 35395 52.390487 16.980211 35357 170 0 35353 50 0 35354 -12 0 

7 5 35397 52.390593 16.979961 35375 100 0 35371 50 0 35372 -12 0 

 

 



 
 

5 SYSTEM DYSCYPLINOWANIA KIEROWCÓW. 

We wszystkich programach pracy sygnalizacji świetlnej należy przewidzieć możliwość 

włączenia systemu dyscyplinowania kierowców. Należy zapewnić możliwość konfiguracji 

przez CSR w zakresie godzin włączania i wyłączania systemu. 

System dyscyplinowania kierowców opracowano z wykorzystaniem pętli indukcyjnych 

oddalonych o 110 metrów od linii zatrzymania (0514, 0515, 0524, 0525, 1114, 1115, 1124, 

1125). Jeżeli zmierzona prędkość będzie wyższa niż 60 km/h należy: 

 Jeżeli nie ma zapotrzebowania na sygnał zielony dla grup pieszych lub 

rowerowych – natychmiast (przestrzegając minimalnego czasu zielonego) 

zakończyć nadawanie sygnału zielonego dla grupy kołowej, załączyć sygnał 

czerwony na czas 5 sekund i powrócić do nadawania sygnału zielonego dla grupy 

kołowej, 

 Jeżeli jest zapotrzebowanie na sygnał zielony dla grupy pieszej lub kołowej – 

natychmiast (przestrzegając minimalnego czasu zielonego) zakończyć nadawanie 

sygnału zielonego dla grupy kołowej, załączyć sygnał zielony na  czas minimalny 

dla grup pieszych i rowerowych i powrócić do nadawania sygnału zielonego dla 

grupy kołowej. 

6 PRZEWIDYWALNY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU. 

Przewidywalny termin wprowadzenia organizacji ruchu to 31 grudnia 2022 roku. 
 

7 LITERATURA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

[1]. Plan sytuacyjny układu drogowego. 

[2]. „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” który 

stanowi załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst 

rozporządzenia przywołuje 4 załączniki zawierające wytyczne do projektowania 

oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

[3]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 września 2015. Poz.1314. 

[4]. Pomiary natężenia ruchu wykonane w godzinach szczytu porannego i popołudniowego 

oraz międzyszczytu. 

[5]. GDDKiA: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. 

Wydawnictwo PiT, Warszawa 2004. 
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8 ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki w postaci tabel, diagramów i rysunków: 

 Obliczenia czasów międzyzielonych, 

 Tablica czasów międzyzielonych, 

 Diagramy kolejności faz, 

 Programy sygnalizacji, 

 Program startowy, 

 Program końcowy, 

 Obliczenia przepustowości, 

 Rysunek 1: „Plan orientacyjny.” 

 Rysunek 2: „Rozmieszczenie urządzeń sygnalizacji świetlnej.” 

 Rysunek 3: „Trajektorie ruchu i punkty kolizji.” 

 

 



 
 

Obliczenia minimalnych czasów międzyzielonych: 

Potok 

ewakuujący 

się (Ew)

ID 

pasa 

(Ew)

Potok 

dojeżdżający 

(Doj)

ID pasa 

(Doj)

Droga 

ewakuacji 

Se [m]

Droga 

dojazdu 

Sd [m]

V-ew 

[m/s]

V-doj 

[m/s]

Długość 

pojazdu (Ew)

Czas 

trwania 

sygnału 

żółtego [s]

Czas 

ewakuacji 

te [s]

Czas 

dojazdu td 

[s]

Obliczony 

CmZ [s]

Wymagany 

CmZ [s]

Przyjęty 

CmZ [s]

05 w1 21 a 6,5 10,3 13,9 4,2 10 3 1,187 0,000 4,19 5

05 w1 21 b 9,5 10,3 13,9 4,2 10 3 1,403 0,000 4,40 5

05 w2 21 a 6,5 10,3 13,9 4,2 10 3 1,187 0,000 4,19 5

05 w2 21 b 9,5 10,3 13,9 4,2 10 3 1,403 0,000 4,40 5

05 w1 31 a 2,5 10,3 13,9 1,4 10 3 0,899 0,000 3,90 4

05 w1 31 b 7 10,3 13,9 1,4 10 3 1,223 0,000 4,22 5

05 w2 31 a 2,5 10,3 13,9 1,4 10 3 0,899 0,000 3,90 4

05 w2 31 b 7 10,3 13,9 1,4 10 3 1,223 0,000 4,22 5

11 w1 22 a 2,5 6,9 13,9 4,2 10 3 0,899 0,000 3,90 4

11 w1 22 b 5,5 6,9 13,9 4,2 10 3 1,115 0,000 4,12 5

11 w2 22 a 2,5 6,9 13,9 4,2 10 3 0,899 0,000 3,90 4

11 w2 22 b 5,5 6,9 13,9 4,2 10 3 1,115 0,000 4,12 5

11 w1 32 a 5 6,9 13,9 1,4 10 3 1,079 0,000 4,08 5

11 w1 32 b 9,5 6,9 13,9 1,4 10 3 1,403 0,000 4,40 5

11 w2 32 a 5 6,9 13,9 1,4 10 3 1,079 0,000 4,08 5

11 w2 32 b 9,5 6,9 13,9 1,4 10 3 1,403 0,000 4,40 5

21 a 05 w1 10,3 6,5 4,2 16,7 0 0 2,452 1,389 1,06 2

21 b 05 w1 10,3 9,5 4,2 16,7 0 0 2,452 1,569 0,88 1

21 a 05 w2 10,3 6,5 4,2 16,7 0 0 2,452 1,389 1,06 2

21 b 05 w2 10,3 9,5 4,2 16,7 0 0 2,452 1,569 0,88 1

22 a 11 w1 6,9 2,5 4,2 16,7 0 0 1,643 1,150 0,49 1

22 b 11 w1 6,9 5,5 4,2 16,7 0 0 1,643 1,329 0,31 1

22 a 11 w2 6,9 2,5 4,2 16,7 0 0 1,643 1,150 0,49 1

22 b 11 w2 6,9 5,5 4,2 16,7 0 0 1,643 1,329 0,31 1

31 a 05 w1 10,3 2,5 1,4 16,7 0 0 7,357 1,150 6,21 7

31 b 05 w1 10,3 7 1,4 16,7 0 0 7,357 1,419 5,94 6

31 a 05 w2 10,3 2,5 1,4 16,7 0 0 7,357 1,150 6,21 7

31 b 05 w2 10,3 7 1,4 16,7 0 0 7,357 1,419 5,94 6

32 a 11 w1 6,9 5 1,4 16,7 0 0 4,929 1,299 3,63 4

32 b 11 w1 6,9 9,5 1,4 16,7 0 0 4,929 1,569 3,36 4

32 a 11 w2 6,9 5 1,4 16,7 0 0 4,929 1,299 3,63 4

32 b 11 w2 6,9 9,5 1,4 16,7 0 0 4,929 1,569 3,36 4

5

5

5

5

4

7

7

4

 







Marcin Berkowski <marcin.berkowski@gmail.com>

Chartowo
Tomasz Krzyżaniak <tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl> 17 listopada 2020 09:04
Do: Marcin Berkowski <marcin.berkowski@gmail.com>

1. W programie awaryjnym należy zapewnić zielone dla pieszych i rowerzystów przez obie jezdnie.

2. Termin na koniec 2022 roku.

[Ukryto cytowany tekst]

Gmail - Chartowo https://mail.google.com/mail/u/0?ik=bbe1e23d64&view=pt&search=all...
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Marcin Berkowski <marcin.berkowski@gmail.com>

Czas obsługi pasażerów
3 wiadomości

Marcin Berkowski <marcin.berkowski@gmail.com> 17 listopada 2020 09:14
Do: "m.podeszwa@ztm.poznan.pl" <m.podeszwa@ztm.poznan.pl>

Dzień dobry
w związku z realizacją zadania: "Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji
świetlnej dla przejścia dla pieszych na ulicy Chartowo pomiędzy ulicami Kurlandzką a
Piaśnicką wraz z projektem kanału technologicznego i łącza światłowodowego pomiędzy
projektowanym sterownikiem sygnalizacji świetlnej a istniejącym sterownikiem na
skrzyżowaniu Chartowo - Kurlandzka w Poznaniu", ze względu na to że projekt zakłada
priorytet dla autobusowego transportu zbiorowego proszę o określenie czasu obsługi
pasażerów na przystanku "Piaśnicka" w godzinach szczytu komunikacyjnego i poza szczytem.
--
Z poważaniem
Marcin Berkowski
tel. 725 440 124

Podeszwa Michał <M.Podeszwa@mail.ztm.poznan.pl> 17 listopada 2020 09:33
Do: Marcin Berkowski <marcin.berkowski@gmail.com>

Dzień dobry,

proszę przyjąć następujące wartości dla przystanku Piaśnicka:

1) Szczyt 30 s

2) Poza szczytem 25 s

Z poważaniem

Michał Podeszwa

Kierownik

Dział Organizacji Przewozów

i Inżynierii Transportu

tel. +48618346121

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul.Matejki 59

60-770 Poznań

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Gmail - Czas obsługi pasażerów https://mail.google.com/mail/u/0?ik=bbe1e23d64&view=pt&search=all...
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Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych

oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na www.ztm.poznan.pl

[Ukryto cytowany tekst]

Marcin Berkowski <marcin.berkowski@gmail.com> 17 listopada 2020 09:35
Do: Podeszwa Michał <M.Podeszwa@mail.ztm.poznan.pl>

Dziękuję za informację.
[Ukryto cytowany tekst]
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