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w Poznaniu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu budowlanego branzy drogowej
przedstawiajgcy rozwigzania w zakresie przebudowy istn. ukfadu komunikacyjnego w zakresie

przebudowy przejscia dla pieszych i rownolegtego przejazdu rowerowego..

2. Zarzadca drogi

Zarzadcg drég istniejgcych jest Prezydent Miasta Poznania, w imieniu ktérego obowigzki
wykonuje Zarzgd Drég Miejskich (ZDM) z siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48
61 851 50 70; e-mail: zdm@zdm.poznan.pl).

Zadania organu zarzgdzajgcego ruchem w granicach administracyjnych Miasta Poznania
wykonuje Miejski Inzynier Ruchu z siedzibg ul. 3 Maja 46, pok. 109, 61-728 Poznan (tel. +48 61 878
15 20, fax +48 61 878 15 29; e-mail: mir@um.poznan.pl).

3. Zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcag dokumentaciji jest Global Traffic Systems Sp. z 0.0. z siedzibg w Baranowie,

ul. Szamotulska 67; 62-081 Przezmierowo.

4. Inwestor

Inwestorem inwestycji drogowej jest Miasto Poznanh po przez Zarzad Drég Miejskich (ZDM)
z siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48 61 851 50 70; e-mail:
zdm@zdm.poznan.pl).

5. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej z zakresu projektu branzy drogowej jest firma
SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy ul. Marcelinskiej 4a/10; 60-801 Poznah
(e-mail: ska_projekt@o02.pl, tel.: +48 792 007 170).

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw ukazujgcych rozwigzanie sytuacyjno—
wysokosciowe dot. przebudowy istn. uktadu drogowego, odnosnie przebudowy ul. Chartowo w
zakresie przejscia i przejazdu dla rowerdw, zlokalizowanego na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem
ulic Chartowo-Piasnicka, a skrzyzowaniem ulic Chartowo-Kurlandzka-Osiedle Tysigclecia.

Realizacja inwestycji drogowej ma za zadanie podniesienie warunkéw bezpieczehstwa
oraz warunkéw uzytkowania, a posrednim efektem bedzie réwniez podniesienie waloréw

estetyczno-wizualnych.
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W ramach przedmiotowej inwestycji drogowej, zakres prac obejmuje réwniez budowe na
przejsciu dla pieszych i przejezdzie rowerowym sygnalizacji Swietinej oraz budowe kanatu
technologicznego.

Projekt branzy drogowej stanowi¢ bedzie wraz z innymi projektami branzowymi tj.:
o projektem branzy elektrycznej w zakresie budowy sygnalizacji Swietlnej z kanatem
technologicznym

zatgczniki do wnioskéw zgtoszeniowych na prowadzenie robét i podstawe realizacji prac.

Projekty branzowe przedstawiono w odrebnych opracowaniach, ktére stanowig elementy
sktadowe projektu budowlanego i ktére wraz z projektami wykonawczymi w tym dokumentacjg z
zakresu branzy inzynierii ruchu (statej organizacji ruchu - SOR ), stanowi¢ bedg podstawe realizacji

inwestycji.

6. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Miastem Poznan, reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drdg
Miejskich, a firmg Global Traffic Systems Sp. z o.0.

- zlecenie dot. realizacji prac projektowych od firmy Global Traffic Systems Sp. z o.0.., dla
biura projektéw SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy ul. Marcelinskiej 4a/10;
60-801 Poznan

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- wymogi Inwestora

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ,Osiedle Rusa”
w Poznaniu, zatwierdzony uchwatg nr XXX/412/V1/2012 przez RADE MIASTA POZNANIA z
dnia 17 kwietnia 2012 r.

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz.U.2020.0.1333 z p6z. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.2020.1609 z p6z. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 z p6z zm.),

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U.2020.0.110 z p6z. zm.)

5. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. nr 43, poz. 430 (Dz.U.2016.0.124 - z p6z. zm.).

6. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z pdz. zm.

7. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkow technicznych i badan
pojazdéw (Dz.U.1996.155.772)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U.2017.784 z péz. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw na drogowych, (Dz.U.2019.0.2310 z poz.
zm.)
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003R., z pézniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:

- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

- Zatgcznik 2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.

- Zatgcznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

- Zatgcznik 4. Szczegbdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych (Dz.U.Nr 44 poz. 175 z p6z. zm.)

12. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. — Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich

14. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17.01.2017 — w sprawie wdrazania wymagan
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i obiektow
inzynierskich (z p6z. zm.)

7. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego

Lokalizacje dot. przebudowy istniejgcego uktadu komunikacyjnego odnosnie przebudowy
ulicy Chartowo (dr powiatowa nr 5768P, klasy G o przekroju 2x2 z pasem rozdziatu), w zakresie
przebudowy przejscia dla pieszych i réwnolegtego przejazdu rowerowego, przedstawiono na planie
orientacyjnym zamieszczonym w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pomiedzy skrzyzowaniem ulic Chartowo-Piasnicka, a
skrzyzowaniem ulic Chartowo-Kurlandzka-Osiedle Tysigclecia.

Jezdnia ul. Chartowo jest o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. W obszarze
robét po stronie zachodniej wzgledem jezdni zlokalizowany wystepuje istn. cigg pieszo-rowerowy o
nawierzchni bitumicznej i oddzielony od jezdni pasem zieleni, natomiast po stronie wschodniej
jezdni i na pétnoc liczac od istn. przejscia dla pieszych jest cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni
bitumicznej, natomiast na potudnie liczgc od istn. przejscia dla pieszych jest chodnik o nawierzchni
z kostki betonowe;.

W pasie planowanych robét, wystepuje uzbrojenie podziemne, przebiegajg w nich
podziemne instalacje: kanalizacyjne, wodociggowe, energetyczne i teletechniczne. Obustronnie
wzgledem jezdni ulicy Chartowo, przebiega linia oswietlenia ulicznego z oprawami zawieszonymi
na stupach oswietleniowych.

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni w tym jezdni odprowadzone sg
poprzez istniejgce wpusty i przykanaliki uliczne do istn. kanalizacji deszczowej (kd500),
Zlokalizowanej w pasie rozdziatu.

W pasie robot oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepuje istn. zielen w postaci drzew i
krzewdw.

Zakres inwestycji wyznaczony na rysunku planu sytuacyjnego tzw. liniami
rozgraniczajgcymi terenu inwestycji (granicg robét) w zakresie przebudowy ul. Chartowo dot.:
przebudowy przejscia dla pieszych i rownolegtego przejazdu dla roweréw obejmuje dziatki o nr

ewid.:
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Nr geod. Dziatki Obreb arkusz
33/1 0007 — Chartowo 306401 1.0007.AR 06
4/1 0007 — Chartowo 306401 1.0007.AR 07
67/4 0007 — Chartowo 306401 1.0007.AR 07

Przedmiotowe dziatki stanowig czes¢ pasa drogowego ul. Chartowo (dr powiatowa nr
5768P).

Tren inwestycji objety jest aktualnie obowigzujgcym miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ,Osiedle Rusa” w Poznaniu, zatwierdzonym uchwatg nr
XXX/412/V1/2012 przez RADE MIASTA POZNANIA z dnia 17 kwietnia 2012 r. i dotyczy obszaru
ozn. wg MPZP jako 1KD-G - teren drogi publicznej klasy gtéwne;.

Wskazuje sie, ze odcinek ulicy objetych inwestycjg, nie wchodzi w skfad Transeuropejskiej
Sieci Transportowej TEN-T. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg wojskowe tereny
zamkniete MON, a odcinek ulicy objety inwestycjg nie stanowi elementu tras przewidzianych do

realizacji potrzeb w zakresie przejazdéw i przewozéw wojsk wtasnych i sojuszniczych.

8. Kategoria ruchu

W odniesieniu do projektowanych konstrukcji nawierzchni jezdni, przyjeto kategorie ruchu
KR4.

9. Charakterystyka inwestycji

9.1 Ogodina charakterystyka inwestycji

W zakresie robot objetych inwestycjg przewiduje sie

e roboty przygotowawcze w tym z zakresu zabezpieczenia istn. zieleni, wprowadzenie
oznakowania na czas budowy i robét budowlanych (tymczasowej organizacji ruchu)

e roboty przygotowawcze z zakresu prac geodezyjnych (wyznaczenia granic oraz trasy i
punktéw geometrycznych rozwigzan uktadu komunikacyjnego),

e roboty branzowe w zakresie projektowanej infrastruktury oraz drogowe zwigzane z
przebudowg ukfadu komunikacyjnego

e zmiany w zakresie organizacji ruchu dot. docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego w tym montaz elementéw z zakresu bezpieczenstwa ruchu pieszych
(na podstawie projektu SOR)

e roboty wykonczeniowe i porzagdkowe, zagospodarowanie terenéw zielonych (humusowanie z

obsianiem trawg)

Realizacja inwestycji zwigzana jest z przebudowg istn uktadu komunikacyjnego w zakresie
przebudowy przejscia dla pieszych i réwnolegtego przejazdu rowerowego wraz z budowg
infrastruktury towarzyszgcej (budowg sygnalizacji Swietlnej z kanatem technologicznym).

W ramach prac przewidziano
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wymiane istn. konstrukcji nawierzchni chodnika (na szerokosci przejscia dla pieszych)
0 szerokosci uzytkowej min. 4 m) o proj. nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm
budowe wydzielonej sciezki rowerowej 0 nawierzchni z betonu asfaltowego (AC5S gr 4
cm) jak réwnolegtego do przejscia dla pieszych przejazdu rowerowego o szerokosci
uzytkowej min. 2,5 m

rozbiorke (na szerokosci przejazdu rowerowego — projektowane potgczenie $ciezki
rowerowej z jezdnig jako bezkraweznikowe) oraz rozbiérke z wymiang na nowe (na

szerokosci przejscia) kraweznikow wzdtuz krawedzi jezdni.

Realizacja inwestycji i przyjete rozwigzania sg zgodne z zatozeniami okreslonymi w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ,Osiedle Rusa” w Poznaniu,
zatwierdzonym uchwatg nr XXX/412/V1/2012 przez RADE MIASTA POZNANIA z dnia 17 kwietnia

2012r.

Szczegoty dotyczagce przyjetych rozwigzan w planie, a takze rozwigzan projektowych odnosnie

zastosowanych rodzajow nawierzchni i materiatéw dla elementéw ulic (kraweznikow, obrzezy itp.)

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego (nr 2) i zestawiono w legendzie.

9.2

Podstawowe parametry techniczne ulic objetych inwestycja

Podstawowe parametry techniczne ul. Chartowo

9.3

droga powiatowa nr 5768P

klasa techniczna drogi — gtéwna G

predkosc projektowa V,, = 60 km/h

przekroj drogi 2 x 2

szerokos¢ pasow ruchu — 3,5 m

odprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym),
powierzchniowo przez istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikéw do istniejgcej

kanalizacji deszczowej

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono zestawienie dla nowoprojektowanych konstrukcji nawierzchni:

a) remont jezdni Chartowo (KR4, G3) — z wymiang istn. konstrukcji jezdni w pasie

szerokoSci 0,5 na dtugosci _rozbiérki oraz wymiany istn. kraweznika
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remont istn. nawierzchni konstrukcja nowo projektowana

Warstwa $cieralna z AC11S z asfaltem 50/70

Grubo$¢ min. 4 cm

Warstwa wigzaca AC 16 W z asfaltem 50/70

Grubo$¢ minimum 6 cm

beton asfaltowy AC 22 P z asfaltem 50/70

Grubos$¢ 10 cm

istniejaca nawierzchnia,
po sfrezowaniu odpowiednio gr 20 cm oraz 10 cm
warstw asfaltowych
na szerokosci 0,251 0,5 m

(dotyczy utozenia nawierzchni na zaktadke)

Na pozostatej szerokosci jezdni tj. po za zaktadka
utozenie warstwy $cieralnej
na istn. nawierzchni po uprzednim jej sfrezowaniu

(gr. 4 cm), oczyszczeniu i skropleniu emulsja

mieszanka niezwiazana z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (KESM) 0/31,5 mm
z kruszywem Cgo/;

Grubos$¢ 20 cm

mieszanka kruszywa zwigzanego cementem klasy
C1,5/2

Grubos$¢ 15 cm

Podtoze gruntowe

Sposob potgczenia konstrukcji istniejgcej i nowoprojektowanej przez schodkowanie wg rysunku

szczegotow konstrukcyjnych. Ponadto w celu uszczelnienia potgczenia od czofta na potgczeniu

Starej i nowej nawierzchni stosowac wktadke termoplastyczng lub bigumy.

b) chodniki

o warstwa Scieralna ptyty chodnikowe betonowe o wym. 50x50 cm 7 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 3cm
o podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 10 cm
o dodatkowa warstwa podtoza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 10 cm
klasy C1,5/2,0
c) ciggi rowerowe i pieszo-rowerowe
warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 5 S z asfaltem 50/70 4 cm
podbudowa pomocnicza mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm z kruszywem CNR 12 cm
dodatkowa warstwa podloza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 10 cm
klasy C1,5/2,0
d) opaski i powierzchnie wytgczone z ruchu pieszeqo i rowerowego
w tym nawierzchnie z fakturg ostrzegawczg typu (C3) — na dtugo$ci miejsc odpoczynku
o warstwa Scieralna kostka granitowa surowo- tupana 8/11 w kolorze jasno 8 cm

szarym z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 10 cm
dodatkowa warstwa podloza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 10 cm

klasy C1,5/2,0
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Gtebokos¢ przemarzania w rejonie Poznania wediug PN-81/B-03020 wynosi 0,80 m.

. e . Wymagana grubos¢ wszystkich warstw
Kategoria ruchu Grupa nosnosci podtoza r{awizrzchﬂi : ulepszon)(/ego podioza
KR4 G3 0,65x h,=0,65x 0,8 =0,52m

Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza:

o dla konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu 55 cm
KR4

Warunek mrozoodpornoSci podfoza zostat spetniony.

Ponizej w tabeli podano wymagania dotyczgce podtoza po uwzglednieniu utozenia warstw
dodatkowych wzmacniajgcych istn. podtoze gruntowe:

. Wskaznik zageszczenia Modut sprezystosci
Kategoria ruchu Is % (wtérny Fr)ngd)(ﬂr odksztatcenia)
Chodniki, sciezki 0,97 > 80 MPa
rowerowe oraz ciggi
pieszo-rowerowe
KR4 1,03 > 100 MPa

10. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane niwelety chodnika i drogi rowerowej posiadajg dopuszczalne wytycznymi
technicznymi, pochylenia. Przebieg niwelet, zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu w

tym istniejgcych rzednych na krawedzi jezdni.

11. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej w bezposrednim sagsiedztwie
przebudowywanego ukfadu komunikacyjnego, z uwagi na wystepowanie w gornej strefie podtoza
nasypow niekontrolowanych oraz gliny piaszczystej (grunty mato wysadzinowe) przyjeto grupe
nosnosci istn. podtoza G3.

W nawigzaniu do zapiséw rozporzadzenia MTBIGM z dn. 27.04.2012, dla planowane;
inwestycji w zakresie branzy drogowej przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

W przypadku stwierdzenia podczas prac, odmiennych warunkéw gruntowych w odniesieniu
do zatozen dokumentacji projektowej nalezy powiadomi¢ o tym fakcie biuro projektéw celem

ustalenia dalszych dziatan i rozwigzan.

12. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

zagospodarowania terenu

12.1 Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych, przewiduje sie odprowadzi¢ na tereny zielone w pasie drogi
a takze powierzchniowo do istn. wpustow i sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie

drogi.
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12.2 Oswietlenie drogi

W ramach planowanej inwestycji na odcinku ulic objetej przebudowg wystepuje istn.

oswietlenie drogowe — bez zmian.

12.3 Inne projekty branzowe - w tym kolizje z infrastruktura pod - i
nadziemna

W ramach prac wystepujgce w pasie robot nawierzchniowych przewiduje sie elementy
uzbrojenia — pokrywy studzienek oraz wtazy studni i zawory istn. sieci wyregulowaé wysokosciowo.
Roboty w obrebie istn. sieci uzbrojenia podziemnego nalezy, prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Pozostate projekty branzowe, ktére stanowig odrebne opracowania i sktadnik dokumentaciji
projektowej, w tym:

- projekt branzy elektrycznej z zakresu budowy sygnalizacji swietlnej oraz budowy kanatu
technologicznego

Szczegoly zawarte sg w projekcie stanowigcym odrebne opracowanie i bedgcym czescig
sktadowg opracowanej dokumentacji projektowe;.

- projekt wykonawczy z zakresu inzynierii ruchu — dot. statej organizacji ruchu (SOR)

Szczegoly zawarte sg w projekcie stanowigcym odrebne opracowanie i bedgcym czescig

sktadowg opracowanej dokumentacji projektowe;.

13. Zielen

W pasie robot wystepujg drzewa i krzewy. Pod katem planowanych prac przeprowadzono
inwentaryzacje istn. zieleni.
Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie projektowanego
przejscia dla pieszych
Na planie (rys. 4) naniesiono lokalizacje pnia drzew oraz zarys rzutu ich korony z zachowaniem ich
rzeczywistego ksztattu.
Kazdej zinwentaryzowanej roslinie nadano trwate oznaczenie zawierajgce numer porzgdkowy.
W zalgczonej tabeli inwentaryzacyjnej podana zostata
e nazwa gatunkowa drzewa
o obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm
« obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 5 cm
« Srednica korony
« Uwagi ( opis nietypowych cech fizycznych) Ujeto tu wszystkie widoczne rany, uszkodzenia
mechaniczne, objawy chorobowe, slady zabiegéw sanitarnych, nietypowe cechy
fizjologiczne , itp. Oraz wystepowanie GNIAZD i DZIUPLI

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli nr 1 Inwentaryzacja
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Tabela 1. Inwentaryzacja

. . Obwod . .
Nr Gatunek on':"‘%% Z’r"']a pnia na 5 slzgfgr'l‘;a UWAGI dziatki
cm
1 klon zwyczajny 109 136 8 Listwa mrozowa 33/1 dr
2 | dab szypulkowy 81+81 93 2,6 Pa-0.5m 33/1 dr
astigiata
GNIAZDO
3 klon zwyczajny 112 142 8 Usuwane dolne 33/1dr
gatezie
4 klon zwyczajny 32 42 3 33/1 dr
5 klon zwyczajny 37 48 3 Listwa mrozowa 33/1 dr
6 klon zwyczajny 27 34 3 33/1dr
Zywopfot
berberys nieformowany,
7 Thunbe?'/ga 50 m2 szerokos¢ 2 r):w 33/1 dr
wysokos¢ 1,5 m

8 | konzwyczajny 86 98 7 67/1dr - w

granicy
9 klon zwyczajny 80 100 7 4/1 dr
10 wigz zwyczajny 38+32+37 | 50+60+50 6 4/1 dr
11 klon zwyczajny 95 110 8 4/1 dr

13.1 Gospodarka drzewostanem

13.1.1 Zabiegi pielegnacyjne

Podkrzesywanie drzew

Zabieg podkrzesywania drzew ma na podniesienie nisko osadzonych koron i w
konsekwencji usuniecie pedéw i gatezi znajdujgcych sie w obrebie skrajni jezdni, Sciezek
rowerowych lub chodnikéw.

Przed wykonaniem cie¢ drzew nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi ZDM z branzy zieleni —
rozdziat traktujgcy o wykonaniu cie¢ nr 6 w dziale VIl (dostepne ba stronie
https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-pielegnacji-zieleni-
przyulicznej,p,3842,48955.html).

W ramach zabiegéw podkrzesywania nalezy usung¢ wszystkie pedy i gatezie wyrastajgce z
pnia na odcinku od odziomka ( z odziomkiem witgcznie) do wysokosci 2,5 od nawierzchni chodnika,
znajdujgce sie w obrebie skrajni chodnika i 0;5 m od krawedzi nawierzchni chodnika (skrajnia
pozioma)

Gatezie wycinamy tuz przy pniu na tzw. obrgczke .

Ciecie wykonujemy sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest podkrzesywanie peddéw i gatezi pitg tancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatoréw
ktérymi wczesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami
bakteryjnymi i grzybicznymi.

Wszystkie zabiegi muszg by¢ wykonane wytgcznie przez wyspecjalizowang firme ogrodnicza .
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Tabela Drzewa wymagajgce wykonania zabiegu podkrzesania pnia

Obwod Obwod srednica Zabiegi
Nr Gatunek pnia na130 | pniana 5 k iel al dziatki
cm cm orony pielegnacyjne
: Podkrzesac¢ do
9 klon zwyczajny 80 100 7 wysokosci 2,5 m 4/1 dr
. . Podkrzesac¢ do
10 | wigz zwyczajny | 38+32+37 |50+60+50 6 wysokosci 2,5 m 4/1 dr

Ciecie formujace krzewow

Zabieg polega na usunieciu peddéw krzewodw kolidujgcych ( wrastajgcych) z projektowanym
chodnikiem.

Pedy skracamy do linii znajdujacej sie 50 cm od krawedzi projektowanego chodnika lub alejki
parkowej. Ciecie wykonujemy przy uzyciu ostrego sekatora.

Zakres tych prac zostanie szczegétowo okreslony przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieloni (INTZ)
na etapie realizacji prac budowlanych.

Prace w zakresie wykonywania cie¢ formujgcych moze wykonywac jedynie specjalistyczna firma
ogrodnicza.

13.2 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy - plan
ochrony istn. zieleni

Ze wzgledu, ze planowane roboty przebiegajg w obrebie drzew i innych trwatych nasadzen,
prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, a przed przystgpieniem do roboét
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentaciji.

Za szkody w istniejgcym zadrzewieniu wynikie w trakcie robét odpowiada Wykonawca.

W przypadku prowadzenia prac powodujgcych zniszczenie drzewostanu (a jest nim amputacja
systemu korzeniowego, nalezy sie liczy¢ z konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzewa — Art. 88
ust. 1 pkt) 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z p6z. zmianami).

Szczegdtowe wytyczne w zakresie zabezpieczenia drzew i krzewdw podczas robot

budowlanych, podano ponizej

13.2.1 Zabezpieczenie zieleni - Wymagania ogodlne

e Rodlinno$¢ istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji zagroZzona uszkodzeniem
podczas wykonywania prac , nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem,

o Jezeli rodlinno$¢ ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ karng i finansowg za powstate
zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni,
oraz wykonania na uszkodzonych roSlinach zabiegdéw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat

trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w dalszej czeSci opisu.
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Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roélin na placu budowy ( ogrodzenia,
odeskowania pni, podwigzania gatezi, wytyczenie tymczasowych drég technologicznych)
muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac

przygotowawczych i rozbiérkowych.

Nad robotami nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ nadzbr z zakresu inspektora nadzoru -
branzy zieleni (INTZ), a korytowanie w bezpoSrednim sgsiedztwie drzew przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych odebrat inspektor branzy zieleni, w tym odno$nie
wskazania ewentualnych ustalen dla wprowadzenia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majgcych na celu zabezpieczenie istn. korzeni drzew, ktére mogftyby sie znalez¢ pod
konstrukcjg chodnika. Miejsca takie po korytowaniu udokumentowac¢ dokumentacjg

fotograficzng, przed wykonaniem dalszych robot

Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone
protokofem sporzadzonym i podpisanym przez INTZ.

Rozpoczecie robot budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu
zakoriczenia praz zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na terenie budowy.

INTZ. jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikéw oraz kierownikow robot
branzowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcey.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik robot zobowigzany jest do sporzgdzenia i
przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu drég tymczasowych w obrebie
sgsiadujgcym z terenami zieleni.

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej
kontroli w zakresie zmian projektu majgcego wptyw na zielen istniejgcg , a w szczegoélnosci
na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich
Zmianach w projekcie, majgcych wptyw na zielen istniejgcg oraz zielen projektowang.

INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i
weryfikuje ich zgodnos¢ z PZT i ZUD zarébwno w zakresie przebiegu jak i technologii
wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnoSci w realizacji

robot wzgledem projektu.

13.2.2 Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegétowe

13.2.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia

Metodg tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa oznaczone na planie.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokoSci pierwszych gatezi, czyli okoto 3
m, okreSlonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw,

niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning .
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o pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtokniny ( minimum 2 warstwy)

» dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podfozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

o Jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

o wytyczyc¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

o wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow, (poza poza rzutem korony drzew )

o podwigzac lub usung¢ nisko osadzone gafezie.
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13.2.2.2 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu

Metodg tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy oznaczone na planie.

SOD - Strefa Ochrony Drzew — Ogrodzenie z siatki lesnej

Stosuje sie w celu zabezpieczenia roslin, wraz z ich systemem korzeniowym, korong oraz
w celu ochrony gleby przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roslin uniemozliwia
ruch maszyn w obrebie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemoZliwia réwniez

sktadowanie materiatbw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia z siatki le$nej zabezpieczajgcej rosliny:

e rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

e za pomocg ogrodzenia zabezpieczamy pieni i system korzeniowy, uniemozliwiamy
sktadowanie materiatow budowlanych

e oraz ruch pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego,

e ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu
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e ogrodzenie nalezy wykonac z siatki lesnej o wysokosci minimum 2m,

e siatke montujemy do stupkdéw drewnianych (Zerdzi) o Srednicy minimum 8 cm i dtugosci
(wysokosci) 300 cm,

e stupy osadzamy w ziemi na gtebokos¢ 70 cm,

e odlegfo$¢ miedzy stupami musi wynosi¢ nie wiecej niz 3m,

e na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z treScig ,, STREFA OCHRONY
DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC
MATERIALOW BUDOWLANYCH
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13.2.2.3 0golne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od

obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegfosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w pefni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
wymaga sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metoda tunelowa.

niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw liniowych w obrebie rzutu korony przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego ( nie dotyczy prac zwigzanych z budowg uktadu jezdnego )

niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Koniecznos¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktorym okreslone zostanag

zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci

minimalizujgce negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikow.

13.2.2.4 Zapobieganie zageszczeniu gruntu
Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatow, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy
ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia iloSci tlenu
glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg
ograniczone lub uniemoZliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do
zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i
Zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Zalecenia:

o Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowac¢ maszyn i pojazdéw, lokalizowac¢ budynkéw zaplecza budowy.

o Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.

« JeZeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciezkich maszyn w obrebie i
sgsiedztwie koron drzew i pozostatych terendéw zieleni, nalezy wyznaczy¢ i przygotowac
strefy przejazdu lub prac.

o Strefy takie muszg by¢ wykonane z ptyt betonowych ufozonych na naniesionej 20 cm
warstwie piasku, roztozonej na geowtdkninie . Strefy te muszg by¢ odgrodzone od
pozostatych terendw zieleni.

o Po zakonczeniu budowy drogi tymczasowe muszg zostac¢ rozebrane a teren pod nimi

odtworzony do stanu sprzed budowy , na koszt wykonawcy)
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SKEADOWANIE MATERIAtLEW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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Nie ustawio¢ ustepu ani komina pod
drzewem, zachowa ostroznosé przy
prowadzeniu proou

Nie wolno sktadowac cementu,
ole jéw, chemikalidw, drewna
impregnowanego

13.2.2.5Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczeSciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia kabli, rurociggéw,

kraweznikow itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy odpowiedzialny za
statyke drzewa oraz system wtosnikowy odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego
redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie
przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza difugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidfowy
termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze
zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania
systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narazac¢ drzew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpoczgc prace ziemne jesienig gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla
drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odsfoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takZze warstwe wokdt nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale

takze wektory réznych chordb co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.
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Zalecenia:

o Sieci podziemne uktadane w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac
metodg bezwykopowa

e sieci podziemne uktadane w odlegfosci ponizej 3 m od nasady pnia nalezy wykonywac
metodg bezwykopowa,

e rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami,

e nstalacje uktadac¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie row zasypac,

e rowy zasypywac ziemig Zyzng,

e nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem, z wytgczeniem wymaganych choreologig
ukfadania danej instalacji podsypek i zasypek.

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

13.2.2.6 Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. To jest przyczyng uszkadzania drzewa

(pnia, korzeni, gafezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a
nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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13.2.2.7 Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac

budowlanych
Jezeli wykonawca podczas wykonywania robdt budowlanych uszkodzi zielen istniejgca

przewidziana do zachowania ,( w tym zielenn znajdujgca sie w sgsiedztwie inwestycji) jest
zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkod.
W przypadku zniszczenia trawnikow wykonawca zobowigzany jest do:
e Rekultywacji , wymiany Ilub uzupetnienia podfoza w celu jego przywrdcenia do stanu
sprzed budowy
o  Wsiania mieszanki traw
o Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu gdy wsiana trawa osiggnie
wysokos$¢ 10 cm)
o  Koszenie trawnika gdy wzejdzie 100 % trawy

o Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion
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W przypadku zniszczenia krzewéw wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujgcego jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy
Wymianie uszkodzonego materiatu ro$linnego na nowy o tych samych parametrach ( tej
samej wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie ro$li sg nieodwracalne

Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu
w ilodci 51 wody na krzew, ciecia pielegnacyjne i formujgce, nawozenie mineralne Ilub
organiczne w tym biostymulatory wzrostu. Uzupetnianie mulczu w celu zachowania statej

Jego warstwy grubosci 5cm w obszarze do 50 cm od obrysu pedéw krzewdw)

W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

Naprawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowafty trwatego pogorszenia stanu
fitosanitarnego drzewa.

Sposob naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole.

Wymianie uszkodzonego materiatu ro$linnego na nowy o tych samych parametrach ( tej
samej wysokos$ci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne wraz z
poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych z zniszczeniem drzew.

Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonow wegetacyjnych ( podlewanie 3
razy w tygodniu w ilosci 10l wody na kazdy centymetr $rednicy pnia mierzony na wysoko$ci
130 cm, nawozZenie mineralne lub organiczne w tym biostymulatory wzrostu. Uzupetnianie
mulczu w celu zachowania stafej jego warstwy grubo$ci 5cm w obszarze do 1 m pnia

drzewa)

Wszystkie prace w zakresie rehabilitacji uszkodzonych roslin musza by¢ zlecone i wykonywane

przez specjalistyczna firme ogrodnicza.

13.3 Projektowane tereny zielone

W ramach prac przewiduje sie zagospodarowanie wydzielonych terendéw zielonych przez

humusowanie gr. 10 z obsianiem trawa.

Technologie wykonania trawnika podano ponize;j:

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3

Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapr 1000-2000
Chlorki ponizej 100 mg/dm3
Zasolenie ponizej 1g/dm3

ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawieraé wiecej niz 25% itu

i nie wiecej niz 70% piasku,
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wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajne;j:
frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18 %
frakcja pylasta -wielko$¢ 0.002mm-0.05 mm — zawartos¢ 20-30%

frakcja piaszczysta -wielkos¢ 0.05 mm2.0 mm — zawartos¢ 20-30%

* 6 o o

frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3

. ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi

by¢ przygotowana w specjalistycznym zakfadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

) wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ
wynikéw badan laboratoryjnych dotyczgcych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe,

zawartosci NaCl

Roztozenie humusu

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

» ziemie urodzajng pod trawniki rozktadamy warstwg grubosci 10 tak by roziozona i
zageszczona ziemia znajdowata sie 2 cm ponizej otaczajgcego jg gruntu i chodnikow.

» do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w dokumentag;ji

« teren musi by¢é wolny od zanieczyszczeh pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna
cementu,

e po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac¢, wygrabi¢ i usungc
zanieczyszczenia,

o natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia roslin lub
wysiewu hasion

« wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ,

Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

) teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

. teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

. w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majag by¢

wykonywane recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

marzec 2021 24



Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANY — branza drogowa

. trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej,
ktéra nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 20% materii organicznej,

. rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka
5 kg/100m2) i wymiesza¢ nawdz z ziemig,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX)

lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

) na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 4 kg na 100 m2,
. w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzyc¢ siewnika do trawy,

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

. po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
) nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np.
Autostrada Il, Sahara, .

) W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢é odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany
przez INTZ

Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw polega na:
. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokoéci 10 do 12 cm,
o wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
e  koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

. chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

UWAGA! Podane powyZzej wymagania dot. terenéw zielonych | oznaczonych na planie
sytuacyjnym obowigzujg rowniez w odniesieniu do terendw zielonych w zakresie ich odtworzenia

wszedzie tam gdzie w wyniku prac i dziatari Wykonawcy zostang one naruszone.
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14. Ochrona interesu oséb niepeilnosprawnych

W projekcie uwzgledniono obowigzujgce standardy dotyczgce poprawy dostepnosci

przestrzeni komunikacyjnej dla oséb niepetnosprawnych i uwzgledniono rozwigzania w zakresie
obowigzujgcych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA.

W dokumentacji projektowej, przyjeto nastepujgce rozwigzania w zakresie ochrony

interesdw 0s6b niepetnosprawnych:

o

o

przejscia dla pieszych w miare mozliwosci zlokalizowane sg poza tukami wyokraglajgcymi
na szerokosci sugerowanego przejscia dla pieszych zastosowano krawezniki typu
»najazdowego”, wyniesione do 2 cm w odniesieniu do krawedzi jezdni,

na przej$ciach przez jezdnie zastosowano rozwigzania w zakresie ptytek kierunkowych
(typ A1), oraz oznaczeh w zakresie faktury bezpieczenstwa w odlegtosci 50 cm od
krawedzi jezdni (typ B2), pas szer. min. 60 cm z ptytek bet. ostrzegawczych koloru zéitego
z wypustkami (w postaci Scietego stozka) o wym. 30x30x7 cm (szczegdty rozwigzan
przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego — rys. 2 oraz przekrojach normalnych i
szczegobtach konstrukeyjnych - rys. 4

lokalizacje stupéw od znakdéw pionowych zlokalizowano poza ptaszczyzng i zachowaniem

skrajni pionowej i poziomej wzgledem chodnikéw, Sciezki oraz ciggu pieszo-rowerowego

15. Wymagania ogoélne i szczegotowe wykonania roboét

drogowych

15.1 Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest:

o poinformowaé (z odpowiednim wyprzedzeniem) wiascicieli/gestorow/zarzagdcoéw sieci

potozonych w pasach ulic 0 rozpoczeciu robét budowlanych, zgodnie ze wskazaniami i

wytycznymi podanymi w uzgodnieniach i opiniach wydanych przez gestorow.

o poinformowac (z odpowiednim wyprzedzeniem) Zarzad Drég Miejskich Wydziat Budowy i

Utrzymania o planowanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, celem

udokumentowania stanu technicznego ulic, przed przystgpieniem do prac

o opracowaé projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym dostosowany

harmonogramu prac oraz posiadanego sprzetu i przyjetej technologii robét i zaopiniowaé
z zarzadcg drogi oraz jednostkami wynikajgcymi z przepisow oraz uzyskac¢ jego

zatwierdzenie przez Miejskiego Inzyniera Ruchu (MIR).

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

srodowiska naturalnego

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.
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w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego oraz zapiséw i wytycznych zawartych w zatgczonych decyzjach,
uzgodnieniach i opiniach, w tym warunkach wydanych przez gestoréw sieci i stanowigcych
integralng czes¢ opracowanej dokumentacji projektowej

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw osob trzecich, a w szczegdlnosci zapewnic, dojscia i dojazd do posesji
wszystkie prace budowalne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higeny pracy (z
pdz. zmianami).

korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, wykonawca robot
zobowigzany jest do utrzymania ich wtasciwego stanu technicznego i czystoéci

odtworzenie i naprawa uszkodzonych nawierzchni ulic oraz likwidacje wszystkich innych
zanieczyszczeh elementow drég, powstatych w czasie realizacji catej inwestycji, nastgpi
kosztem i staraniem inwestora, przed zakonczeniem robét budowlanych zwigzanych z
inwestycjg drogowg i niedrogowg. Zakres odtworzenia i sposobu naprawy nalezy
wyprzedzajgco uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich — Wydziatem Budowy i Utrzymania
Drog

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Roboty ziemne i montazowe nie mogg powodowac trwatych szkdd.

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie Wykonywania robdt, instalacji i sieci nie
ujawnionej na mapie do celdéw projektowych, nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

w celu unikniecia ujemnych skutkéw wibracji w poblizu obiektéw wrazliwych na drgania nie

nalezy stosowac walcow wibracyjnych, ubijakow.

15.2 Wymagania szczegoélowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przekazane Wykonawcy przez
Zleceniodawce

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43, poz. 430 (Dz.U.2016.0.124 z

pdz. zmianami)
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16. Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujgca
norme BN -72/8932-01) oraz zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowanymi na potrzeby niniejszej inwestyc;ji.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania
w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robot. Pozostatg czesé
humusu nalezy wbudowaé¢ w pasy zieleni i wykorzystaé przy pracach porzgdkowych i
wykonczeniowych. Przy czym wykorzystanie istn. humusu z rozbidrki powinien speti¢ parametry w
zakresie wymagan w odniesieniu do zagospodarowania terendéw zielonych okreslonych w
dokumentaciji.

Po wykonaniu robét przewidziano humusowanie terendw zieolnych z obsianiem trawg o
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym (zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi zawartymi w projekcie).

Grunty spoiste zalegajgce w wykopach drogowych, wymagajg zabezpieczenia w czasie
prowadzenia robot ziemnych przed negatywnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W projekcie przyjeto niezbedne ze wzgledu na przemarzanie korytowanie oraz przewiduje
sie wprowadzenie do spodnich warstw konstrukcji dodatkowe warstwy, stanowigce wzmocnienie
dla istn. podtoza, celem doprowadzenia do nosnosci G1.

Po wykonaniu robét ziemnych pod konstrukcje nawierzchni jezdni pozostawione w podtozu
grunty nasypowe nalezy dogesci¢ do wymaganej nosnosci, a nosnos¢ zageszczanego podioza
nalezy kontrolowa¢ na biezgco pomiarami ptytg sztywng — zgodnie z Norma PN-S-02205:1998. W
przypadku nie uzyskania zgdanej nosnosci dogeszczanego nasypu (nalezy wymienié¢ istniejgce
podtoze zastepujgc je piaskiem $rednim podnoszgc parametry nosnosci podfoza). W przypadku
natrafienia w trakcie robét ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy je wymieni¢ zastepujgc
piaskami srednimi zageszczanymi warstwami.

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych w tym konstrukcji nawierzchni w
bezposredniej bliskosci istniejgcych zabudowan, wskazuje sie na ograniczenie uzycia maszyn
zageszczajgcych powodujgcych wibracje do minimum w celu unikniecia zarysowan $Scian
budynkéw potozonych w rejonie robét.

Uzycie sprzetu o odpowiednim doborze gabarytdw w celu zapewnienia wymaganej
nosnosci konstrukcji pozostaje w gestii Wykonawcy robot.

17. Organizacja ruchu

Szczegoty rozwigzah w zakresie projektowanej organizacji ruchu w tym wymagania w zakresie
oznakowania pionowego i poziomego, zawiera projekt z zakresu inzynierii ruchu, ktéry stanowi
odrebne opracowanie i jest sktadnikiem dokumentacji projektowe;.

Odbidr oznakowania nalezy bezwzglednie wykonac przy wspétudziale przedstawicieli Miejskiego
Inzyniera Ruchu (MIR) oraz ZDM z Wydziatu Zarzadzania Ruchem. Nie wyklucza sie mozliwosci
wprowadzenia ewentualnych korekt na etapie wykonastwa dla lokalizacji i rozwigzan odnosnie

oznakowania pionowego w tym w szczegoélnosci w zakresie uwzglednienia dodatkowych (oprécz
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przewidzianych juz w projekcie) montazy znakéw na wysiegnikach lub na stupku mimosrodowo, a

ktére miatby wplyw na poprawienie warunkéw bezpieczenstwa, czytelnosci i widocznosci dla

projektowanego oznakowania. Powyzsze prace przewidziane sg w ramach wynagrodzenia

umownego. Dlatego ustawienie oznakowania nalezy prowadzi¢ pod Scistg kontrolng inspektora

nadzoru i w porozumieniu z przedstawicielem zarzadcy drogi Wydziatu Zarzadzania Ruchem oraz

MIR.

18.

Roboty rozbiéorkowe

W trakcie realizacji przewiduje sie rozbiorke:

elementow ulic: krawezniki, oporniki, obrzeza wraz z tawami betonowymi oraz istn.
konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw

istniejgcych nawierzchni (kostka betonowa, piyty chodnikowe), nawierzchni
bitumicznych (destrukt) wynikajgcych z remontu i rozbidrki istn. jezdni (rozbidrka
istn. warstw bitumicznych przez frezowanie)

demontaz znakéw drogowych wraz z stupkami (wg projektu statej organizacji ruchu
- SOR)

W trakcie realizacji robét powstang odpady w postaci:

gruntu z wykopu (koryto pod nawierzchnie drogowe i wykopy pod roboty
instalacyjne),

odpady pochodzgce z demontazu czesci istniejgcych urzadzen instalacyjnych
(sposob zagospodarowania ujety w opracowaniach branzowych)

inne nie wymienione odpady, ktérych ewentualnego wystgpienia wykluczy¢ nie
mozna na etapie projektu budowlanego.

W ramach prac Wykonawca robét jest zobowigzany do:

wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, a nie nadajgcych sie do powtdrnej zabudowy przy
zachowaniu zasad ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zmianami),

wywiezienia materiatéw z rozbidrki takich jak kostka betonowa, ptyty chodnikowe
nadajgce sie do powtdérnego wbudowania (po uprzedniej segregacji), gruz
asfaltowy (pofrez) do magazynu ZDM-u zlokalizowanego przy ul. Gdynskiej 46/50
w Poznaniu. Materiaty drogowe nadajgce sie do powtérnego wbudowania muszg
by¢ oczyszczone i posortowane wedtug asortymentu oraz ztozone w sposob i
miejscu wskazanym przez obstuge magazynu,

wywiezienia elementéw pochodzacych z rozbidrki oznakowania drég i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu do magazynu Zaktadu Urzgdzen Bezpieczenstwa Ruchu
ZDM przy ul. Géreckiej 15 w Poznaniu.

wywiezienia materiatbw 2z rozbidrki istn. nawierzchni asfaltowych, materiat

pofrezowy do magazynu ZDM-u zlokalizowanego przy ul. Energetycznej 4 w
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Poznaniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie (61) 652-98-44 (wew.

108). Materiat z rozbidrek zdaé za pokwitowaniem.

19. Ochrona srodowiska oraz interesu osob trzecich

Ponizej przedstawiono wymagania w zakresie rozwigzan pod katem ochrony $rodowiska
przewidziane na etapie realizacji inwestycji, do spetnienia przez Wykonawce robét:
¢ na etapie realizacji nalezy:

» zabezpieczy¢ istn. zielen zgodnie z wymaganiami i wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej

» maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

» w poblizu zabudowan ograniczy¢ liczbe jednoczesnie pracujgcych jednostek
sprzetu (pod katem ograniczenia poziomu emisji hatasu)

» prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodng =z obowigzujgcym prawem i
posiadanymi pozwoleniami.

» prowadzi¢ segregacje odpadow

» wybrani odbiorcy odpadéw muszg posiada¢ stosowne decyzje zezwalajgce na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami,

» magazynowanie odpadéw w miejscach zabezpieczonych przed czynnikami
atmosferycznymi i mozliwoscig migracji sktadnikow odpadéw do wéd i gleb

» magazynowanie odpadéw niebezpiecznych w pojemnikach odpornych na
dziatanie substancji chemicznych w pomieszczeniach zamknietych Iub
zadaszonych,

» przy transporcie materiatow sypkich nalezy zabezpieczy¢ je plandekami

» w przypadku magazynowania kruszyw na terenie pasa drogowego w okresie

suchym i wietrznym nalezy przechowywane kruszywo przykrywac.

Dobra organizacja robét, dbatos¢ o porzadek na budowie, Sciste wyznaczenie obszaru
poruszania sie pojazdow i sprzetu i egzekwowanie jego nie przekraczania, zabezpieczenie drzew
przed uszkodzeniami, dbato$¢ o stan tymczasowych drég dojazdowych i o stan zbiornikéw paliw na
budowie i bazach stanowig s$rodki zapobiegania skazeniu srodowiska. Zabezpieczenie przed
pyleniem, emisjg szkodliwych substancji i hatasem jest domeng dziatah organizacyjnych w ramach
realizacji zadan i nadzoru nad nimi, zarbwno w wykonawstwie, modernizacji jak i robotach
utrzymaniowych.

Projektowana inwestycja uwzglednia interesy osob trzecich. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do poses;ji.

Wykonawca robot w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii i przyjetej kolejnosci
wykonywania robot, zobowigzany jest wtasnym staraniem opracowac projekt organizacji ruchu na
czas budowy, ktéry nalezy zaopiniowaé z zarzadcg drogi oraz jednostkami wynikajgcymi z
przepisow oraz uzyskac zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu (MIR).
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Ponizej przedstawiono wytyczne wypracowane przez przedstawicieli srodowiska osob z

niepetnosprawnosciami oraz przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych w projekcie

standardéw dostepnosci Miasta Poznania, w zakresie stosowania tymczasowej organizacji ruchu w

trakcie prowadzonych prac remontowych i przebudow:

nalezy wytyczy¢ trase wolng od przeszkdd, tj. bez elementéw niosacych ryzyko
potkniecia sie, upadku lub zderzenia, z uwzglednieniem oséb z dysfunkcjg narzadu
wzroku i ruchu, koniecznie z odpowiednimi oznaczeniami nowego ciggu ruchu,
jezeli zaistniejg roznice wysokosci w terenie sugerowany jest montaz pochyini
zamiast wysokich kraweznikéw lub schodéw. W przypadku réznicy wysokosci
terenu powyzej 0,5m nalezy wyposazy¢ pochylnie w porecze na wysokosci 0,75m i
0,9m i zabezpieczy¢ elementami (np. z desek lub siatki) o szer. min. 0,15m,

trasa musi by¢é utwardzona i wykonana z chropowatej powierzchni
zabezpieczajgcej przed poslizgnieciem (takze w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych),

wszelkie rampy, ktadki, obejScia muszg utrzymaé ciezar min. 250kg. Nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje krawedzig bezpieczenstwa o wysokosci min. 0,1m,
konstrukcje zamontowane nad wykopami nalezy wyposazy¢ w porecze oraz cokoty.
W przypadku pochylni montowanych przy tymczasowej organizacji ruchu nalezy
stosowa¢ standardy opisane w punkcie zamieszczonym przy wytycznych
dotyczacych pokonywania réznic w terenie. Zaleca sie montaz poreczy w
odlegtosci min. 45mm od sciany, z pochwytem o $rednicy 30 — 40mm. Porecz
nalezy mocowac od dotu,

w przypadku stosowania zapory drogowej, powinna ona mierzy¢ od 0,9 do 1,1m,
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi,

nalezy zadba¢ o stabilnos¢ wszelkich elementéw rozdzielajgcych miejsce robét od
chodnika czy drogi. Jednym z elementéw rozdzielajgcych powinny by¢ deski
zamontowane na wysokosci 0,2m od powierzchni podtoza, o szerokosci 0,1m.
Deska postuzy rowniez jako krawedz, wzdtuz ktérej bedg poruszaé sie osoby
niewidome,

zalecana szeroko$¢ chodnika dostepnego dla pieszych wynosi min. 1,6m. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony zaleca sie ogrodzenie jeszcze jednej
wyznaczonej przestrzeni dla pieszych. Te same standardy dotyczg pasa dla
pieszych wydzielonego na jezdni,

zalecana wysokos¢ dla znakéw wynosi 2,2m od chodnika. Jezeli ze wzgleddéw
technicznych nie mozna umiesci¢ znaku na takiej wysokosci, znak mozna
zamontowaé w odlegtosci min. 1m, liczgc od chodnika do dolnej krawedzi znaku,
poza skrajnig ruchu pieszego,

maksymalna réznica wysokosci pomiedzy chodnikiem dla pieszych, a kladka lub

innym elementem stuzgcym obejsciu robét, moze wynosi¢ 0,02m,
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e w przypadku, gdy prace drogowe znajdujg sie takze na obszarze miejsc
parkingowych, z ktérych korzystaé mogg osoby z niepetnosprawnosciami, nalezy
wskazac¢ nowe miejsce parkingowe dla 0oséb z niepetnosprawnosciami, jak najblizej

zajetego miejsca.
W projekcie w celu ochrony intereséw o0séb trzecich w projekcie uwzgledniono:

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych i naziemnych kolidujgcych z projektowanym
uktadem komunikacyjnym,

— rozwigzania techniczne stuzgce ochronie srodowiska oraz minimalizujgce wptyw drogi
na srodowisko i zdrowie ludzi i zwierzat uwzglednione w dokumentacji projektowej w
tym:

e dzieki przebudowie istn. uktadu komunikacyjnego w zakresie przejscia dla pieszych
i réwnolegtego przejazdu rowerowego, zostang polepszone  warunki

bezpieczenstwa ruchu oraz warunki uzytkowania.

20. Obszar oddziatywania inwestycji

Wskazuje sie, ze obszar oddziatywania zwigzany z planowang inwestycjg miesci sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestyciji.
Przedmiotowa inwestycja w zakresie obszaru oddziatywania jest zgodna z:
» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami) w tym w zakresie zapisow art.5 ust.1, wskazuje sie, ze projektowany
obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienie im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie —
zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U.2016.0.124) —
z pbz. zm..
» przepisami dotyczgcymi Srodowiska
e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zmianami),
o Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogagcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pbézn. zmianami)
e Zafgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku Dz. U. z 2007 r. Nr 120,

poz. 826 z pozn. zmianami),
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21. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyczace inwentaryzacji
powykonawczej i przeniesienia kolidujacych punktow osnowy
geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy
realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru
nalezy ponownie dokonaé sprawdzenia widocznosdci pomiedzy punktami osnowy i punktami
nawigzania oraz wykonac ewentualne oczyszczenie punktéw i przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztukg geodezyjng przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami w ramach ceny umownej, natomiast w przypadku zniszczenia punktu

na koszt Wykonawcy.

22, Ochrona débr kultury

22.1 Obszar NATURA 2000

Teren objety planowang inwestycjg potozony jest poza obszarami chronionymi okreslonymi
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55 z péz. zm.).

22.2 Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
planowanego przedsiewziecia zabytkéw chronionych na
postawie przepisé6w o ochronie zabytkéow i opiece nad
zabytkami i okreslenie dzialan z tym zwigzanych ujetych w
dokumentacji projektowej

Na terenie inwestycji nie wystepujg inne, niewymienione zabytki nieruchome, ruchome
oraz stanowiska archeologiczne, objete ochrong na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.0.282 z p6zn. zm.).

W razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych podczas robét budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosic ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

Podstawa prawna:
= Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -
Dz.U.2020.0.282 z p6zn. zm..
= Kodeks Postepowania Administracyjnego, art. 144 i 138, par. 1, pkt. 1
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22.3 Pomniki przyrody

Na terenie objetym inwestycjg oraz w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie

wystepujg pomniki przyrody.

22.4 Inne

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje jak rowniez w jej sgsiedztwie nie wystepujg
obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustaw: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.1064) i Ustawy z dn. 03.02.1995 o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz.U.2017.0.1161 z pdzn. zm.), w zwigzku z czym wyklucza sie oddziatywanie

przedsiewziecia na ww. komponenty srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i eksploataciji.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Sobolewski
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INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P)
w Poznaniu w zakresie przebudowy przejscia dla
pieszych i przejazdu rowerowego

Kategoria obiektu budowlanego: 1V

Lokalizacja inwestycji:

miasto: Poznan

powiat grodzki: Miasto na prawach powiatu
wojewddztwo: wielkopolskie

Miasto Poznan

Inwestor i zleceniodawca Zarzad Drég Miejskich
dokumentacji: ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan
Zleceniodawca dokumentaciji: Global Traffic Systems Sp. z o0.0.

Baranowo, ul. Szamotulska 67;
62-081 Przezmierowo

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Sobolewski nr upr. proj. KUP/0108/POOD/07
specjalnos¢ drogowa
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INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Szczegotlowy harmonogram realizacji robot zostanie ustalony przez Wykonawce robét
w porozumieniu z Inwestorem w zaleznosci od kolejnosci wykonania poszczegolnych zadan
realizacji inwestycji
Roboty przygotowawcze

e  Geodezyjne prace pomiarowe,

e  Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robdt budowlanych wg harmonogramu

opracowanego przez Wykonawcg robdt 1 uzgodnionego z Inwestorem oraz projektu tymczasowej

organizacji ruchu zatwierdzonym przez Miejskiego Inzyniera Ruchu

Usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z proj. ukladem komunikacyjnym:
e Wycinka drzew i krzewow — nie wystepuje
e Zabezpieczenie istn. drzew 1 krzewdw zlokalizowanych w bezposredniej strefie prowadzenia robot

budowalnych — zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Roboty ziemne:
e  Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzgtu mechanicznego
1 wywoz samochodami ci¢zarowymi),- korytowanie pod nawierzchnie, chodnikéw 1 mnych.
e  Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych pod budowe infrastruktury
e  Plantowanie 1 humusowanie skarp 1 korpusu:
= formowanie projektowanego ksztaltu i korpusu drogi za pomocg sprzetu mechanicznego,
= rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej, zgodnie z zleceniami zawartymi w projekcie
= reczne roziozenie humusu (ziemi urodzajne;),

= obsianie trawg (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)
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Wyburzenie istniejacych obiektéw budowlanych i inzynierskich oraz rozbiorka elementéw drog
i ulic:
= rozbiorki istniejacej konstrukcji nawierzchni
= rozbiorki istniejacych kraweznikow, obrzezy 1 innych elementow ulic
= wywoOz gruzu po rozbiorkach samochodami cigzarowymi 1 uprzatnigcie terenu
(zagospodarowanie 1 utylizacja odpaddéw zgodnie wytycznymi zawartymi w dokumentaciji)
= wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych 1 inzynierskich— nie wystepuje
Odwodnienie korpusu drogowego
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych w tym jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym)
odprowadzane s3 poprzez istniejacy system wpustow 1 przykanalikow do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej w pasie istn. drogi.
Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ pisemnie do gestorow sieci zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w warunkach technicznych.
Przebudowa linii gazowej
= nie wystepuje
Budowa kanalu technologicznego — wg rozwiazan projektu branzowego
= wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na glebokos$¢ projektowa,
= ulozenie przewodow wewnatrz wykopdow,
= zasypanie wykopow,
Wykonanie podbudowy projektowanych konstrukcji nawierzchni:
- podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych spoiwem hydraulicznym (cementem)
=  dowdz materialu z placu skladowego transportem samochodowym,
=  rozmieszczenie materialu na drodze sprzgtem mechanicznym,
=  dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg rowniarek,
= zageszczenie za pomocg walcow wibracyjnych.
= pielegnacja podbudowy
- podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
=  dowdz materialu z placu sktadowego transportem samochodowym,
= rozmieszczenie materialu na drodze sprzgtem mechanicznym,
= dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych za pomocg rowniarek,

= zageszczenie za pomocg walcow stalowych 1 stalowo — gumowych.
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Elementy ulic

Krawezniki, oporniki betonowe,
= zakup itransport elementdéw oraz betonu na fawe na plac budowy,
= regczne ulozenie tawy betonowej i elementdw ulic

Obrzeza betonowe:

zakup 1 transport obrzezy betonowych oraz betonu na tawe na plac budowy,
= reczne ulozenie lawy 1obrzezy.
Inne elementy oraz elementy matej architektury (w tym m.in. kosze na odpady)
= zakup i transport elementéw na plac budowy,
=  montaz
Nawierzchnie
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych (wg projektu):
= transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
=  rozlozenie masy za pomocg ukiadarki mas bitumicznych,
= zageszczenie za pomocg walcow stalowych 1 gumowych,
=  spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa warstw nie
bitumicznych (podbudowy z kruszywa famanego)
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki kamiennej, plytki fakturowe 1 ostrzegawcze
=  transport materialdw na plac budowy,
=  ulozenie materialow recznie lub mechanicznie,
= dobicie elementow przy uzyciu recznych zageszczarek.
Elementy BRD organizacji ruchu
Oznakowanie pionowe
= transport elementow na plac budowy ,

= reczne ulozenie.

1) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.
Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych 1 inzynierskich— nie wystepuje.
W trakcie realizacji przewiduje si¢ rozbiorke:
e clementow ulic: krawezniki wraz z lawami betonowymi, obrzezy

e konstrukcje istniejacych nawierzchni w tym frezowanie istn. nawierzchni objgtej

remontem
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e demontaz znakow drogowych wraz z stlupkami (wg projektu organizacji ruchu)
W trakcie realizacji robot powstang odpady w postaci:
- gruntu z wykopu (koryto pod nawierzchnie drogowe 1 wykopy pod roboty instalacyjne),
- odpady pochodzace z demontazu czesci istniejacych urzadzen instalacyjnych (sposob
zagospodarowania ujety w opracowaniach branzowych)
- inne nie wymienione odpady, ktorych ewentualnego wystapienia wykluczy¢ nie mozna na
etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
2) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja
3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
- Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
- Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,
- Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy 1 maszyny - mozliwe,
- Zaplon, zapalenie lub wybuch gazu — malo prawdopodobne,
- Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych 1 naziemnych linii
energetycznych oraz podczas przesadzania drzew-mozliwe,
- Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robot energetycznych - mozliwe,
- Osuniecie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,
- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
- Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaly) - mato prawdopodobne.
4) Informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
- Wijazdy / wyjazdy oznakowane 1 zamkniete dla ruchu wedhug projektu tymczasowe;
organizacji ruchu
- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza BHP,
- Lampy btyskowe 1 sygnalizacje swietlne regulujace ruch wahadlowy.

5) Informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
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a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony

¢)

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzic przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont droég na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu) bezposredni przelozony pracownika
obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki
pracy, w szczegdlnosci, gdy ulegly one zmianie,

Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub o0sob
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane
— jest zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrow1).

Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

6) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,

wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie

budowy.

Na terenie budowy brak materialow 1 preparatow niebezpiecznych.

7) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny 1urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataci,

Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

Wszelkie instrukcje 1 0znaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglos$¢ ( w pionie 1 w poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i1 zapewni¢
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Przed przystapieniem do prac zasadniczych, w bezposrednim sgsiedztwie sieci
uzbrojenie podziemnego ich przebieg w zakresie zgodnosci z trasg oznaczong na mapach
potwierdzi¢ przekopami probnymi.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwal, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglos¢ walca od gorej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
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terenie strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie 1 postlugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
1zglosi¢ ten fakt przetlozonemu,

e Maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami  informacyjnymi
1zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ 1 smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe

e Przy robotach rozbidrkowych elementow drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng

odlegtos¢ od pracujacych maszyn.
Roboty energetyczne , telekomunikacyjne

e W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji, nalezy okresli¢
bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje,

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot energetycznych instalacji
J-w, nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1
okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robdt,

e Przy wykonywaniu robot energetycznych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

e W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie Scian (w zaleznosci od rodzaju
gruntu),

e Usuwanie kolizji musi odbywac si¢ przy wylaczonych z uzytku sieciach.
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Ukladanie nawierzchni drogowej

Szczego6lng ostroznos$¢ zachowac podczas rozladunku masy asfaltowej do kosza uktadarki
mas asfaltowych,

Przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca,
wykonywaniu robot uzupetiajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznoscl,
SzczegdIng ostroznos¢ nalezy zachowaé w obrebie walcow poruszajacych si¢ w przod i w
tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze 1 listwy
zabezpieczajace przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece 1 Szyj¢ mascig

ochronna.

Prace szczegoélnie niebezpieczne

Wszystkie prace budowalne powinny by¢ prowadzone z uwzglgdnieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higeny pracy (z
pdz. zmianami).

Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przelozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
opracowanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez zarzadcg ruchu

Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki 1 tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania 1 wstrzymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne shuzby ratownicze).
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NA_TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMILUBKAMIZEL KIOCHRONNE.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczych,
e Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nast¢pujace informacie:
- swoje imi¢ 1 nazwisko,
- nazwe firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbg poszkodowanych,
- co si¢ wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),
e Nalezy poczeka¢, az sluzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ shuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyl si¢ wypadek,
e W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP 1 Prokuraturg.
Numery telefonéw na ktore nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY (w Poznaniu) tel. 61 628 40 00 (centrala)
fax. 61 628 40 03
KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robat)

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezb¢ednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.
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Wytyczne do planu BIOZ — branza drogowa PROJEKT BUDOWLANY

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg robot.
Dokumenty niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze

budowy.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sobolewski

f}
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# LEGENDA:
"
e oznaczenie lokalizacji inwestycji
--
;H SKa Projekt ul. Marcelifiska 4a/10
. 60-801 Poznan
Krzysztof Sobolewski tel. kontakdowy: (+48) 792007 170; e-mal: sa projkii@olgl
Miasto Poznal
INWESTOR: Zarzad Drég Miej
ilczak 17; 61-623 an
Zleceniodawca al Traffic Systems Sp. z 0.0,
lokumentacii: wo, ul motulska 67; 62 Przezi WO
INWESTYCJA: Loy preelscis B oamvch | rogfasd rom
: OBIEKT: Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu
SKALA NRRYS.
RYSUNEK: | PLAN ORIENTACYJINY 10000 4
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. RYDPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07 ldé !s
[
PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA




NN LEGENDA:

i }istn. ukfad komunikacyjny - bez zmian

\ !
|
\ K projektowany kraweznik betonowy przejsciowy

utozony na tawie betonowej (C12/15) z oporem

32/1
DR ] % |
473 0 N\ Lo NT7B3 T projektowany kraweznik betonowy 20x22 cm (typu "najazdowego”)
BP wyniesiony do 2 cm (na szerokoSci przejs¢ dla pieszych)
utoZony na tawie betonowej (C12/15) z oporem
/ UWAGA! na przejezdzie rowerowym pofaczenie z jezdnig bezkrawzenikowe
proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm,
utozone na tawie betonowej z oporem (C12/15)
proj. obrzeze ogrodowe w ksztatcie L z tworzywa sztucznego o wym. 2,7x6,5 cm,
kotwione punktowo, mocowanie do podtoza za pomocg
g § gwozdzi stalowych @0,8 i dt. min. 30 cm (montaz wg wytycznych producenta)
Q [ ] L] r ]
,,o“% X °<) projektowana sygnalizacja Swietlna
IS g} - szczegOty rozwigzan wg projektu branzowego
8_ S o element matej architektury istn. kosz na Smieci
= J§ w nowej lokalizacji
S | § faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 60 cm z plytek bet. ostrzegawczych
% % koloru 2()Ite%o y wypug}tllgami )(wppostaci Scietego stozka) o wym 30x30 cm
T /S % $ciezki kierunkowe (typ A1) z plytek bet. koloru biatego 0 wym. 30x30 cm
T | - Z wyniesionymi prazkami
o | 8 :
SRl
< T oznaczenie istn. drzew i krzewow
----- S O
Sl !‘ o o~

i OZNACZENIE GRANIC
OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek

\
\ .-
\‘ u) 390 //////// oznaczenie zakresu remontu istn. nawierzchni jezdni — == — oznaczenie przebiegu granic istn. pasa drogowego
N Ry — (stn. Z CzgsClowg J& wymiang ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P)
Z Y ] oznaczenie zakresu wymiany istn. konstrukcji nawierzchni L L _ . :
_ A, _ \ na dlugosci wymiany i ulozenia kraweznika ulicznege linia rozgraniczajgca dot.: przebudowy ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu

w zwigzku z przebudowg przejscia dla pieszych i rownolegtego przejazdu dla rowerow

g p k
TIN1/77070 0
> Ny 2/ o\
el & Y
&

i~ U
rq proj. nawierzchnia chodnika z ptyki chodnikowej 50x50x7 cm
A, are w kolorze jasno szarym OZNACZENIE DZIALEK W ZAKRESIE INWESTYCJI
‘P~ -
" proj. nawierzchnia z Sciezki rowerowe | ciagu % oznaczenie dziatek objetych w czeéci linig rozgraniczjgca inwestycji w zakresie
“ pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego AC5S (50/70) ...+ przebudowy ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P)
‘ proj. nawierzchnie wytgczone z ruchu pieszych z kostki granitowej P S ,
I) surowo-tupane] (8/11) z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa K . Oznaczenie dziatek istn. pasa drogowego ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P),
w kolorze jasno szarym /,‘ objetych w czesci linig rozgraniczajgcg inwestyci
- dotyczy réwniez oznaczenia faktury uwagi (typ C3) szer. 20 cm Szczeglty rozwigzan oraz wymagania z zakresu oznakowania pionowego i poziomego
| | | o wg projektu branzowego inzynierii ruchu dot. statej organizacji ruchu (SOR),
proj. tereny zielone humusowanie (gr. 10 cm z obsianiem trawa) stanowigcego odrebne opracowanie i element sktadowy dokumentacii projektowej
proj. oznakowanie w kolorze czerwonym, przejazdow rowerowych SKa Projekt . Magffﬂ';jks )
przez jezdnie w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej gr. 3 mm Krzysztof Sobolewski el onliony:(48) 5207 17; - ska_proj?kf@nsgl
Miasto Poznan
INWESTOR: Zarzad Droég Miejskich
i ul. Wilczak 17; 61-623 Poznar
Niniejszym zaswiadczam, ze tres¢ mapy z projektem prfloants Baranowo, . Syamotuiha : 62.06, Pracaierond
jest zgodna z trescig mapy do celéw projektowych . .
\\ poswiadczonej przez Prezydenta Miasta Poznania N INWESTYCJA: w zgﬂf:st?gdpor\g:bﬂldgﬁf E?z“é‘,’sﬁ;‘.’; S ;I)?égvzv)?cﬂri %@%Z’zé”uﬁﬁﬁ’éﬁzwego
|
L‘ OBIEKT: Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu
\\ Potwierdzam zgodno$¢ mapy z oryginatem RYSUNEK: |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 13 Kgg% NRSYS'
\ STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. WDPIS
\ Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07 l 74 ,4 (('
\ 7
i\ DATA: 07.03.2021 PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA




|
NQX] LEGENDA
i

}istn. uktad komunikacyjny - bez zmian

i
\ |
K projektowany kraweznik betonowy przejsciowy

utozony na tawie betonowej (C12/15) z oporem

3271
DR ] % |
473 0 N\ Lo NT7B3 T projektowany kraweznik betonowy 20x22 cm (typu "najazdowego”)
BP wyniesiony do 2 cm (na szerokoSci przejs¢ dla pieszych)
utoZony na tawie betonowej (C12/15) z oporem
/ Branza zielen - inwentaryzacja zieleni UWAGA! na przejezdzie rowerowym pofaczenie z jezdnig bezkrawzenikowe
f proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm,
4 /d o . utozone na tawie betonowej z oporem (C12/15)
DR Drzewo istniejace do zachowania proj. obrzeze ogrodowe w ksztalcie L z tworzywa sztucznego o wym. 2,7x6,5 cm,
~ | zabezpieczenia kotwione punktowo, mocowanie do podtoza za pomocg
’///’ 67/4 g § gwozdzi stalowych @0,8 i dt. min. 30 cm (montaz wg wytycznych producenta)
58/ 1 DR ||/ & Krzewy istnieiace do zachowania projektowana sygnalizacja $wietina
DR '§ 5 Q i zabgpieczejﬁia <] ! szczegoty rozwigzan wg projektu branzowego
— ] 8_ E o  element ‘nﬁ%eij architektury istn. kosz na $mieci

N ZABEZPIECZENIE DRZEW W noweJloializacl |

S S faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 60 cm z ptytek bet. ostrzegawczych

% f koloru z6ttego z wypustkami (w postaci $cigtego stozka) o wym 30x30 cm

TS Odeskowanie pnia drzewa % $ciezki kierunkowe (typ A1) z plytek bet. koloru biatego o wym. 30x30 cm
g 3 g z wyniesionymi prgzkami
s - zr 0 TN L
- O § ! . Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
S NONE o) : . (SOD - strefa ochrony drzew)
7 .s.\.h"'~.
\\ | Pgrodzenie SOD siatka-lesna 2x1(; rr;b OZNACZENIE GRANIC
\ \ 11 OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek
\\ 3 B3/ (S | //////// oznaczgnie zall<resu .remontu istn. nawierzchni jezdni — == — ozNnaczenie przebiegu granic istn. pasa drogowego
'\ , Ogrodzenie SOD siatka lesna 10 mb Z czesciowg jej wymiang ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P)
: i ~ | oznaczenie zakresu wymiany istn. konstrukcji nawierzchni--~~~~ " _ _ . -
) Z ;( // // . 10 \\\ na diugodci wymiany | uozenia kraweznika ulicznego linia r.ozgramczajqca dot.. przgt’)u.dowy u!. Char‘tolw€) (dr powiatowa nr 5768P) w Poz’nanlu
ﬁ/////x 11117772 - w zwigzku z przebudowg przejécia dla pieszych i rownolegtego przejazdu dla rowerow
[T7%% proj. nawierzchnia chodnika z plyki chodnikowej 50x50x7 cm

w kolorze jasno szarym

proj. nawierzchnia z Sciezki rowerowej i ciggu
pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego AC5S (50/70)

proj. nawierzchnie wytgczone z ruchu pieszych z kostki granitowej
surowo-tupanej (8/11) z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
w kolorze jasno szarym

- dotyczy réwniez oznaczenia faktury uwagi (typ C3) szer. 20 cm Szczeglty rozwigzan oraz wymagania z zakresu oznakowania pionowego i poziomego
wg projektu branzowego inzynierii ruchu dot. statej organizacji ruchu (SOR),
proj. tereny zielone humusowanie (gr. 10 cm z obsianiem trawg) stanowigcego odrebne opracowanie i element sktadowy dokumentacii projektowej
. . L - ul. Marcelinska 4a/10
proj. oznakowanie w kolorze czerwonym, przejazdow rowerowych SKa Projekt 50.801 Poznat
przez jezdnie w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej gr. 3 mm Krzysztof Sobolewski el Kontaklowy:(H48) 792007 170 emil: s, projed@o2pl
Miasto Poznan
INWESTOR: Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17; 61-623 Poznari
.« - . . . Zleceniodawca Global Traffic Systems Sp. z o.0.
Nm'ejszym zasmgd.czam, ze tfeSC’mapy .Z projektem dokumentacji Baranowo, ul. Szamotulska 67; 62-081 Przezmierowo
jest zgodna z treScig mapy do celéw projektowych
£ . . . Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu
poswiadczonej przez Prezydenta Miasta Poznania N INWESTYCJA: w zakresie przebudowy plzejéE:ia 2 pieszych i przeja)zdu rowerowego
OBIEKT: Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu
. y s . SKALA NR RYS.
Potwierdzam zgodno$¢ mapy z oryginatem RYSUNEK: | INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI| 4.50 3
. STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. I?q)DPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07 ’
Opracowat mgr inz. Przemystaw Turniak / /S
v
DATA: 05.02.2021 PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ZIELEN
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$ciezki kierunkowe (typ A1) z plytek bet. koloru biatego
o wym. 30x30 cm z wyniesionymi prazkami

PRZEKROJ NORMALNY A-A
. 0,70 3.80 0.20 3.00 0.70 |
Zielefi *| pobocze chodnik onashal Sciezka rowerowa pobocze | zielen
1.5 0.30 2.00 zhbruk
8% ‘ | "2% "% "
| i I
@ ] I ! J @
obrzeze chodniko! . .
obrzeze chodnikowe
obrzeze chodnikowe ! beltorgolue 8x39%n112/1 5 betonowe 8x30cm
betonowe 8x30cm na fawie ;z’ll?;}'el na fawie betonowej C12/15 z oporem

na tawie betonowej C12/15 z oporem

8 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej (8/11) surowo-upanej
w kolorze jasno szarym (z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa)

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Nowa konstrukcja jezdni (ul. Chartowo; KR4, G3)
na dtugosci rozbiérki oraz wymiany istn. kraweznika

A- 4 cm - warstwa Scieralna z AC11S z asfaltem 50/70
B - 6 cm - warstwa wigzaca AC 16 W z asfaltem 50/70
C - 10 cm - podbudowa zasadanicza z betonu asfaltowego AC 22 P z asfaltem 50/70

D - 20 cm - mieszanka niezwi

ana z kruszywa lamanego stabilizowanego
M) 0/31 ,53ﬁ1ynv¥z kruszyv?em C90/3 g

E - 15 cm - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2

F -7 cm - warstwa $cieralna z plyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 cm; kolor jasny szary
G - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

H - 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

1 - 10 cm - dodatkowa warstwa wzmacniaj:i istn. podioze

z kruszywa zwigzanego cemen

fem klasy C1,5/2,0

J -4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S z asfaltem 50/70
K - 12 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywac lﬁrFrz\anego stabilizowanego

mechanicznie (KL.SM) 0/31,5 mm z kruszywem

X - istn. konstrukcja nawierzchni po uprzednim frezowaniu nawierzchni
Z -10 cm (min.) - humusowanie z obsianiem trawg

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S z asfaltem 50/70

10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

12 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR

10 cm - dodatkowa warstwa podloza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

10 cm - dodatkowa warstwa podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

7 cm - warstwa $cieralna z plyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 cm; kolor jasny szary

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

10 cm - dodatkowa warstwa podloza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

*XX,X% - pochylenie poprzeczne zgodne z istn. pochyleniem
podiuznym wzdtuz krawedzi jezdni

faktura bezpieczerista w odlegloéci 50 cm od krawedzi jezdni (typ B2)

- pas szer. min. 60 om z plytsk bet. ostrzegawezych

koloru Z6itego z wypustkami (w postaci $cigtego stozka) o wym 30x30x7 cm
zastosowad ha calej szerokosci przejécia dla pieszych

- TozWigzania wg planu syluacyjnego

Rozwigzania wg obowiazujacych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA
zgodnie z Zarzadzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 1.
w sprawie stosowania Standardéw Dostepnoéci dia Miasta Poznania

050

Szczegdt obnizenia/wymian

0.0

kraweznika na szerokoci przejscia dYa pieszych

jezdnia

0,50

1-3%

i% (istn.)

0, 0,101"'%%
®
<

*XX,X% - pochylenie poprzeczne zgodne z istn. pochyleniem
podtuznym wzdtuz krawedzi jezdni

pobocze gruntowe
szerokosci min. 0,7m
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proj. oznakowanie w kolorze czerwonym,
przejazdow rowerowych przez jezdnie A . .
ii i i Szczegdt potaczenia bezkrawgznikowego
w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzainej = ra prz%je%?e FOWGrowWYM prgez e dn?e
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pobocze gruntowe
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2 szerokosel min. 0,7m
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*XX,X% - pochylenie poprzeczne zgodne z istn. pochyleniem
podiuznym wzdiuz krawedzi jezdni

0.2

0.0

s

Ptytka kierunkowa
symetryczna

Elementy jezdni:

1 - krawgznik betonowy typu najazdowego 15x22 cm
2 - 5.cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - tawa z oporem z betonu C12/15

4 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm

UWAGI MONTAZOWE dot. plytek fakturowych

Y Zle O

Ptytka z wypustkami -
ostrzegawcza

SKa PrOJ ekt ul. Marcelifiska 4al1(’)
. 60-801 Poznani
Krzysztof Sobolewski el Konakiowy: (+48) 92,007 170; ol sk pojei@od gl
Miasto Poznan
INWESTOR: Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan
Zleceniodawca Global Traffic Systems Sp. z 0.0.
dokumentacii: Baranowo, ul. Szamotulska 67; 62-081 Przezmierowo
Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu
INWESTYCJA: w zakresie przebudowy plzejészia réla pieszych i przeja)zdu rowerowego
OBIEKT: Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu
. . , , SKALA NRRYS.
RYSUNEK: | Przekroje normalne i szczegOty konstrukcyjne  |4.20/4-20 4
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. H9DPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07 [dé é'
(
DATA: 07.03.2021 PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA




