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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm m 136,80 0,00

2
Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości  4 cm wraz z zagospodarowaniem i wywiezieniem odpadów

m2 152,23 0,00

3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm m
2 36,00 0,00

4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm m
2 27,00 0,00

5 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 21 cm m
2 18,00 0,00

6 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm m
2 18,00 0,00

7
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

2 10,40 0,00

8
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z betonowej kostki 
brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

2 41,20 0,00

9
Mechaniczne rozebranie  nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości  4 
cm wraz z zagospodarowaniem i wywiezieniem odpadów (istniejący ciąg pieszo-rowerowy)

m2 14,80 0,00

10 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m
2 14,80 0,00

11 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 36,00 0,00

12 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m
3 2,52 0,00

13 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 37,60 0,00

14 Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m
3 1,51 0,00

15
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze m

3 30,73 0,00

16
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) m

3 35,73 0,00

17 Sporządzenie oraz wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prac kpl. 1,00 0,00

18 Zabezpieczenie drzew, w tym odeskowanie pnia szt. 6,00 0,00

19
Zabezpieczenie zieleni siatką leśną (wysokości min 2m) oraz słupami drewnianymi h=3m i 
średnicy mini 8cm

m 30,00 0,00

20 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym kpl. 1,00 0,00

21 Wykonanie zabiegu podkrzesanie pnia drzew (zgodnie z dokumentacją projektową) szt. 2,00 0,00

22

Cięcie formujące krzewów (zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, zakre s tych 
prac zostanie szczegółowo okre ślony przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieloni (INTZ )
na etapie realizacji prac budowlanych)

kpl. 1,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE

23

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent). W tym, 
załadunek i utylizacja urobku.

m
3 87,45 0,00

PODBUDOWY

24
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-
IV m

2 171,30 0,00

25
Dodatkowa warstwa wzmacniająca istn. Podłoże z kruszywa związanego cementem klasy 
C1,5/2,0, grubości 10cm

m2 153,30 0,00

26
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie (KŁSM) 0/31,5 mm z kruszywem CNR, grubości 12 cm

m2 61,49 0,00

27 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10, gr. 10cm m2 91,81 0,00

28 Mieszanka kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2, gr. 15 cm m2 34,20 0,00

29
Mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie (KŁSM) 0/31,5 mm z kruszywem C90/3, gr. 20cm

m2 23,40 0,00

30 Podbudowa zasadanicza z betonu asfaltowego AC 22 P z asfaltem 50/70, gr. 10cm m2 30,60 0,00

31 Warstwa wiążąca AC 16 W z asfaltem 50/70, gr. 6cm m2 38,40 0,00

32
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem m

2 279,31 0,00

33
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową  podbudowy oraz zfrezowanej 
konstrukcji jezdni 

m2 246,72 0,00

NAWIERZCHNIE 

34 Warstwa ścieralna z AC11S z asfaltem 50/70, gr. 4cm (jezdnnia) m
2 152,23 0,00

35 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S z asfaltem 50/70, gr 4 cm (ścieżka rowerowa) m
2 61,49 0,00

36
Warstwa ścieralna z płyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 cm; kolor jasny szary, gr. 
7cm, na warstwie podsypki cem.-piask. 1:4, gr 3cm (chodnik) m

2 88,84 0,00

37

Nawierzchnia wyłączona z ruchu pieszych z kostki granitowej  surowo-łupanej (8/11) z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową w kolorze jasno szarym, na 3cm podsypki cem.-piask. 
1:4,
- dotyczy również oznaczenia faktury uwagi (typ C3) szer. 20 cm (opaska kamienna)

m
2 2,97 0,00

38 Zalanie spoin na połączeniu istniejącej i nowej nawierzchni z MMA masą zalewową na gorąco m 45,70 0,00

39

Ścieżki kierunkowe (typ A1) z płytek bet. koloru białego o wym. 30x30 cm z wyniesionymi 
prążkami (długość 13,7m)
Rozwiązania wg obowiązujących STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI DLA MIASTA POZNANIA
zgodnie z Zarządzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 r.
w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania

m
2 4,11 0,00

Kosztorys- część drogowa

Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu

w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego
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40

faktura bezpieczeństwa w odległości 50 cm od krawędzidzi jezdni (typ B2)
- pas szer. min. 60 cm z płytek bet. ostrzegawczych koloru żółtego z wypustkami (w postaci 
ściętego stożka) o wym 30x30x7 cm zastosowne na całej szerokości przejścia dla pieszych 
(długość 17,7m)
Rozwiązania wg obowiązujących STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI DLA MIASTA POZNANIA
zgodnie z Zarządzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 r.
w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania

m
2 10,62 0,00

ELEMENTY ULIC 

41 Ława pod krawężniki betonowa z oporem, C12/15 m
3 1,12 0,00

42
Krawężniki betonowe typu najazdowego 15x22 cm na 5 cm podsypce cem.-piask. 1:4, 
wystające na 2 cm (na szerokoci przejść dla pieszych)

m 16,00 0,00

43 Ława pod krawężniki betonowa z oporem, C12/15 m
3 0,56 0,00

44
krawężnik betonowy przejściowy (dopasowany wymiarem do istniejących ułożony na ławie 
betonowej (C12/15) z oporem

m 8,00 0,00

45 Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15 m
3 2,10 0,00

46
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 5 cm podsypce cem.-piask. 1:4, na ławie 
betonowej z oporem

m 52,60 0,00

47 Ława pod obrzeża betonowa C12/15 m
3 0,15 0,00

48
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 5 cm podsypce cem.-piask. 1:4, na ławie 
betonowej 

m 10,20 0,00

49

Obrzeże ogrodowe w kształcie L z tworzywa sztucznego o wym. 2,7x6,5 cm,  kotwione 
punktowo, mocowanie do podłoża za pomocą  gwoździ stalowych O0,8 i dł. min. 30 cm 
(montaż wg wytycznych producenta)

m 8,00 0,00

INNE ROBOTY

50 Regulacja wysokościowa studzienek telefonicznych szt. 1,00 0,00

51 Przestawienie istniejącego betonowego kosza na śmieci szt. 1,00 0,00

52 Humusowanie z obsianiem trawą, gr 10cm m2 92,00 0,00

0,00

0,00

0,00

 

ŁĄCZNIE (NETTO)

PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowi ązującymi przepisami)

Łącznie kwota z podatkiem VAT


