Kosztorys- czes¢ drogowa

Przebudowa ul. Chartowo (dr powiatowa nr 5768P) w Poznaniu

w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego

- Jednostka az Cena s
7 Pozycja obmiarowa Lo=c jednostkowa Wartese
1 3 4 5 6 7
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 10 cm m 136,80 0,00
Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
2 o S O . m2 152,23 0,00
grubosci 4 cm wraz z zagospodarowaniem i wywiezieniem odpadéw
3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm m? 36,00 0,00
4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm m? 27,00 0,00
5 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 21 cm m? 18,00 0,00
6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m? 18,00 0,00
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt betonowych 2
7 . ) m 10,40 0,00
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki 2
8 ) ) ) m 41,20 0,00
brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4
9 L o P . N m2 14,80 0,00
cm wraz z zagospodarowaniem i wywiezieniem odpadéw (istniejacy ciag pieszo-rowerowy)
10 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m? 14,80 0,00
11 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 36,00 0,00
12 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2,52 0,00
13 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m 37,60 0,00
14 |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1,51 0,00
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody 3
15 m 30,73 0,00
samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 3
16 ” o m 35,73 0,00
samochodem samowytadowczym (odlegtos¢ okresli oferent)
17 |Sporzadzenie oraz wprowadzenie projektu tymczasowej organizaciji ruchu na czas prac kpl. 1,00 0,00
18 |Zabezpieczenie drzew, w tym odeskowanie pnia szt. 6,00 0,00
19 ?abez'mecz.e'nle zieleni siatkg lesng (wysokosci min 2m) oraz stupami drewnianymi h=3m i m 30,00 0,00
$rednicy mini 8cm
20 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym kpl. 1,00 0,00
21 |Wykonanie zabiegu podkrzesanie pnia drzew (zgodnie z dokumentacjg projektowg) szt. 2,00 0,00
Ciecie formujgce krzewdw (zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, zakre s tych
22 |prac zostanie szczeg6towo okre $lony przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieloni (INTZ ) kpl. 1,00 0,00
na etapie realizacji prac budowlanych)
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z
23 [transportem urobku samochodami samowytadowczymi (odlegto$¢ okre$li oferent). W tym, m3 87,45 0,00
zatadunek i utylizacja urobku.
PODBUDOWY
24 ::\’/rofllowanle i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11- m? 171,30 0,00
25 Dodatkowa wars’,tv'va wzmachiajgca istn. Podtoze z kruszywa zwigzanego cementem klasy m2 15330 0,00
C1,5/2,0, grubosci 10cm
26 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 61.49 0.00
mechanicznie (KESM) 0/31,5 mm z kruszywem CNR, grubosci 12 cm ! !
27 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10, gr. 10cm m2 91,81 0,00
28 |Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2, gr. 15 cm m2 34,20 0,00
Mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
2 mechanicznie (KESM) 0/31,5 mm z kruszywem C90/3, gr. 20cm m2 23,40 0.00
30 [Podbudowa zasadanicza z betonu asfaltowego AC 22 P z asfaltem 50/70, gr. 10cm m2 30,60 0,00
31 [Warstwa wigzaca AC 16 W z asfaltem 50/70, gr. 6cm m2 38,40 0,00
2 Plelggnaqa piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu m? 279,31 0,00
stabilizowanego cementem
33 Mechanlc.z'rye oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy oraz zfrezowanej m2 246,72 0,00
konstrukcji jezdni
NAWIERZCHNIE
34 [Warstwa $cieralna z AC11S z asfaltem 50/70, gr. 4cm (jezdnnia) m? 152,23 0,00
35 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5 S z asfaltem 50/70, gr 4 cm ($ciezka rowerowa) m? 61,49 0,00
Warstwa $cieralna z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 cm; kolor jasny szary, gr. 2
36 B B . X . m 88,84 0,00
7cm, na warstwie podsypki cem.-piask. 1:4, gr 3cm (chodnik)
Nawierzchnia wytaczona z ruchu pieszych z kostki granitowej surowo-tupanej (8/11) z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg w kolorze jasno szarym, na 3cm podsypki cem.-piask. 2
37 1.4 m 2,97 0,00
- dotyczy réwniez oznaczenia faktury uwagi (typ C3) szer. 20 cm (opaska kamienna)
38 |Zalanie spoin na potgczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni z MMA masg zalewowg na gorgco m 45,70 0,00
Sciezki kierunkowe (typ Al) z ptytek bet. koloru bialego o wym. 30x30 cm z wyniesionymi
prazkami (dtugos$¢ 13,7m)
39 |Rozwigzania wg obowigzujacych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA m? 4,11 0,00

zgodnie z Zarzadzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 r.
w sprawie stosowania Standardéw Dostgpnosci dla Miasta Poznania
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faktura bezpieczenstwa w odlegtosci 50 cm od krawedzidzi jezdni (typ B2)
- pas szer. min. 60 cm z piytek bet. ostrzegawczych koloru zéitego z wypustkami (w postaci
Scietego stozka) o wym 30x30x7 cm zastosowne na catej szerokosci przejscia dla pieszych
40 |(diugosé 17,7m) m? 10,62 0,00
Rozwigzania wg obowigzujgcych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA
zgodnie z Zarzadzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 r.
w sprawie stosowania Standardéw Dostgpnosci dla Miasta Poznania
ELEMENTY ULIC
41 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem, C12/15 m3 1,12 0,00
Krawezniki betonowe typu najazdowego 15x22 cm na 5 cm podsypce cem.-piask. 1:4,
42 . ) o ) 16,00 0,00
wystajgce na 2 cm (na szerokoci przej$¢ dla pieszych)
43 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, C12/15 m3 0,56 0,00
kraweznik betonowy przejsciowy (dopasowany wymiarem do istniejgcych utozony na tawie
44 . 8,00 0,00
betonowej (C12/15) z oporem
45 [Lawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3 2,10 0,00
46 Obrzeza petonowe o wymiarach 30x8 cm na 5 cm podsypce cem.-piask. 1:4, na tawie 52,60 0,00
betonowej z oporem
47 |tawa pod obrzeza betonowa C12/15 m? 0,15 0,00
48 Obrzeza l_)etonowe o wymiarach 30x8 cm na 5 cm podsypce cem.-piask. 1:4, na fawie 10,20 0,00
betonowej
Obrzeze ogrodowe w ksztalcie L z tworzywa sztucznego o wym. 2,7x6,5 cm, kotwione
49 [punktowo, mocowanie do podioza za pomocg gwozdzi stalowych 00,8 i dt. min. 30 cm m 8,00 0,00
(montaz wg wytycznych producenta)
INNE ROBOTY
50 |Regulacja wysokosciowa studzienek telefonicznych szt. 1,00 0,00
51 |Przestawienie istniejgcego betonowego kosza na $mieci szt. 1,00 0,00
52 |Humusowanie z obsianiem trawg, gr 10cm m2 92,00 0,00
£ACZNIE (NETTO) 0,00
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowi azujacymi przepisami) 0,00
tacznie kwota z podatkiem VAT 0,00




