SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

E.01.00.00
ROBOTY ELEKTRYCZNE

SKRZYZOWANIE ULIC CHARTOWO-KURLANDZKA
AKTUALIZACJA






SPIS TRESCI:

STWIORB E.01.00.00 — ROBOTY ELEKTRYCZNE.........cccciitiiniiiiee e
Lo DANE OZOINE ...
1.1, NAZWA ZAMOWICTHIA ...eouvieiiiiiiieitieaiteesteeasteestee e e steesbeesaeeasbeesbeeasbeesaeeabeesbeeanseesnnesnees
1.2, ZaKres StOSOWANIA SST .......cviiiiiiiiiiieise e
1.3, Przedmiot 1 ZAKIES TODOL......cccuiiiiiiiieiie ettt
14, OkreSlenia POAStAWOWE. ......cciiuuieiiiieiiiieiiie st siee e sie e sre e e nire e b e e sar e e s nsneessneeas
1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych ..........ccoooveiiiiiininnnne.
2. OZOINY OPIS PIrOJEKLU. ....ccoiiiiiiiiiiiiiiie ettt
2.1, Opis sygnalizacji SWICINE] .......ccuevviriiiiiiiiiicii s
B IMIAEIHALY ... e e e a s
3.1. Materiaty dla robot ZIEMNYCh.........ccceiiiiiiiiiie e
3.2 EIEMENLY QOTOWE ..ottt bbbt
4 SPIZEE ...ttt eE et e e b e E e e R e R e e E e R e R e R e R e R e R e s e R e b e R e R e e R e b e R e Re e E e r e rnnnrnrnrrrnre
5 Transport materialdw i elementOw.................ccccoiiiiii
6 WYKONANIE FODOT ......ooiiiiiiiiiieeii e e et e e e s et a e e s e e
6.1  Ogoblne wymagania dotyCZace TODOL .......ccerriiriiiiiiieiie e
6.2  Roboty ziemne — wykopy pod kanalizacjg kablowa ..........cccceveveiiiininininice
6.3  Montaz kanalizacji KablOWe].......c.ccoiviiiiiiiiiiiciic e
7 Kontrola JaKoSCi FODOL .............coooiiiiiiiiii
7.1 WyKopy pod KanaliZacj@ .........covviiiieiiiiiicieeecee s
7.2 Kanalizacja Kablowa ............ccoooiiiiiiiiic e
7.3  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.............cccccueeneeee.
8 ODIHAL TODOL ...
O OADION TODOL ...
9.1  Ogoblne zasady 0dDIOTU TODOL .......cviriviiiieiiiieiierie e
9.2  Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryCiu ..o,
0.3 OdbiOr OStAtECZNY TODOL ....cuviiiiiieiieieesie ettt
10 Cena jednOStKi OBMIAIOWE] .......o.ueiiiiiiiiie ettt e s
11 Podstawa PRatnOSCI.........coooo i
12 PrzePiSy ZWIAZAME ......cocoiiiiiiiiiiiei ettt ettt e ettt e e e s e s e e et e e e s e b e e e e e e e a b e e e e e e aaa
20 T (] 11 PP OPRUPRRRI

12,2 1NNE UOKUMEBNTY ...ttt bbbttt



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — kanalizacja kablowa

STWIORB E.01.00.00 - ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zamoéwienia

»,Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranych skrzyzowan w Poznaniu na ktoérych bedzie zamontowana
sygnalizacja akustyczna. Skrzyzowanie ul. Chartowo — Kurlandzka. Aktualizacja”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
kanalizacji kablowej w tym:

montaz kanalizacji kablowej,

montaz kanalizacji kablowej przepustoweyj,
montaz ram i pokryw studni kablowych,
pomiary,proby;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w punkcie 12.

. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej umozliwiajace
wcigganie, montaz i konserwacj¢ kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

) Kanalizacja kablowa — zespo6t ciggéow podziemnych z wbudowanymi studniami, przeznaczony do
prowadzenia kabli $wiattowodowych, koordynacyjnych.

. Ciag kanalizacji — rury ulozone w wykopie potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych
uzyskaé potrzebng liczbe otwordw kanalizacji

. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktorej wcigga si¢ kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtdrne;j.

. Kanalizacja wtorna — zesp6t rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcy dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdéwienia obje¢ty niniejsza ST odpowiada robotom opisanym kodem Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) wg. Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z 16.12.2003r.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

2. Ogolny opis projektu
2.1. Opis sygnalizacji Swietlnej
,,Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranych skrzyzowan w Poznaniu na ktorych bedzie zamontowana

sygnalizacja akustyczna. Skrzyzowanie ul. Chartowo — Kurlandzka. Aktualizacja”.

3. Materialy

Parametry techniczne materialdow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom (np. PN-EN PN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen
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elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np. urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3.1. Materialy dla rob6t ziemnych
. Do zasypywania rowdw kablowych nalezy uzy¢ zwir uziarniony jednofrakcyjny 2,0-8,0 mm

3.2  Elementy gotowe

3.2.1 Kanalizacja kablowa

Kanalizacj¢ kablowa wykona¢ ze studni SKR-1 i SK-1 oraz rur ostonowych HDPE o $rednicy, 40mm, 75 mm i
110 mm (pod jezdniami grubo$cienne z utwardzonego polietylenu RHDPE o $rednicy 110 mm).

Nalezy zastosowac studnie z elementéw prefabrykowanych o klasie obciazalnosci ramy i pokrywy B125 typ
SKR-1 i SK-1. Studnie muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob nieupowaznionych z wykorzystaniem
pokryw zamykanych ktodka systemowa, ktora w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarcza Wykonawca.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrznik i napis ,MIASTO POZNAN". Studnie nalezy wykonaé w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ gazow do ich wngtrza — nalezy uszczelni¢ polaczenia rur 1 wejscia rur
do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. poprzez pomalowanie farba
asfaltowa. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.

Nad rurami na wysokosci 10cm nalezy utozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza szer.0,3m, gr. 0,5mm.

Glebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gornej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju nawierzchni —
WYnOSi:

. pod jezdniami nie miej niz 1,0m od nawierzchni,
. pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,
. pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.

Kanalizacja powinna spetnia¢ wymogi norm: ZN-96/TPSA-004 [24], ZN-96/TPSA-012 [26] i ZN-96/TPSA-
023 [27].

4 Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé ogolnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakos$ci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji kablowej winien wykazywac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m%h,

recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordw do $rednicy 15 cm,

sprezarki.

Sprzet musi spelnia¢ wymagania o ktérych mowa w ST.

S) Transport materialow i elementow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu:

. samochodu skrzyniowego,
. samochodu dostawczego,
. samochodu samowytadowczego,

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny
spetnia¢ warunki ustaw 0 transporcie drogowym.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych
elementow.

6 Wykonanie robot

6.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do budowy kanalizacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy kanalizacji innych rodzajow
osprzetu niz wymienione w dokumentacji projektowej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inwestorem i Projektantem.

6.1.1 Prowadzenie rob6t wymaga

Stosowania si¢ do warunkow i wymagan podanych w przepisach zwigzanych oraz uzgodnien wykonania robot z
jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

6.1.2  Odbiér placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie
beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr placu budowy przez wykonawcg powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokohu.

6.2  Roboty ziemne — wykopy pod kanalizacje¢ kablowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko-przestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-10736:1999 [16].

Wykop rowu dla kanalizacji powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:19998[9] z wymiang gruntu na zwir lub
pospotke, zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzgtu zageszczajacego, aby
uzyskaé wspotczynnik zagegszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Zaggszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kanalizacji nalezy wywiezé.

6.3  Montaz kanalizacji kablowej

Dla terenow bez nawierzchni drogowej odlegto$¢ migdzy gorna czescia ostony a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm, pod chodnikami co najmniej 50 cm. Odleglo$¢ pomig¢dzy powierzchniami
zewnetrznymi rur prowadzonych obok siebie powinna wynosi¢ minimum Scm. Rury uktadaé nalezy w wykopie
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otwartym na podsypce z piasku frakcji 0-8mm i grubosci min. 10cm. Grubos¢ warstwy piasku nad rurg nie moze
by¢ mniejsza niz 10cm. Wypekienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z przesianego materiatu
dostepnego na miejscu. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienki kablowej.
Metodg utozenia przepustow pod jezdniami (przekop otwarty lub przewiert r¢czny) okresli projekt. Zastosowac
rury w kolorze niebieskim (kable do 1kV) Wprowadzenie rur do studzienki uszczelni¢ pianka silikonowa.

7 Kontrola jakoSci robét

Kontrole jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
rob6t oraz uwagami zawartymi w SST.

7.1  Wykopy pod kanalizacje

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST.

Po zasypaniu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposOb usuniecia
nadmiaru gruntu z wykopu.

7.2  Kanalizacja kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
. poziomu ulozenia pokryw studni wzgledem terenu,

zabezpieczenia przeciwwilgociowego,

uszczelnienia przeciwgazowego,

droznosci wywietrznikow w pokrywach studni,

glebokosci utozenia rur,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami,

odleglosci migdzy rurami.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.3  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST Zzostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

8 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m, 1 szt, 1 m®, 1 m? 1kg, 1szt. Do obliczenia naleznosci przyjmuje  sie faktyczna
dtugo$¢ kanalizacji kablowej oraz ilo§¢ wykonanych fundamentéw i montowanych konstrukcji.

Obmiar robdt polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementoéw, zgodnie z Przedmiarem robot
stanowigcym element materiatéw przetargowych.

9 Odbior robét

9.1  Ogoélne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9.2  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed odbiorem ostatecznym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazaé
Inwestorowi poszczeg6lne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. wykopy pod kanalizacjg,

. wykonanie studni kablowych,

. utozenie rur ostonowych z wykonaniem podsypki pod i nad rurami,

. zasypanie oraz zaggszczenie.
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9.3  Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy przestrzeganiu
og6lnych zasad odbioru obiektéw podanych w przepisach zwigzanych

1. Odbiodr ostateczny robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ polaczony z
odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

2. Odbiodr ostateczny powinien by¢ poprzedzony odbiorami czg¢$ciowymi.

3. Przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci

. dokumentacj¢ powykonawcza,
. geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza
o protokoéty pomiaréw kabli,

4, Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z kontraktem, dokumentacja projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci materiatdow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb montazowych,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow.

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidlowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzic¢ istniejace wady i usterki,

5. Z odbioru ostatecznego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora, oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynno$ciach odbioru.
Protoko6t powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.

10 Cena jednostki obmiarowej

Cena Jednostki obmiarowej dla danego rodzaju robét ujete sg w odpowiadajgcym im SST.
Dla robot objetych SST do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wykonanych robot:

. 1 m wykopu rowu o okreslonych wymiarach dla utozenia kabla lub wykonania fundamentu,
. 1 m zasyp rowow, wykonanie podsypki i nasypki z piasku,

. 1 szt. montazu aparatow

. Inne jednostki obmiaru wystgpujace w przedmiarze robot

11 Podstawa platnosci

Jednostki  obmiarowe bedace podstawa platnosci dla danego rodzaju robot ujete  sa
w odpowiadajacym im SST.

Dla robot objetych SST podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za ilo$¢ robot wg jednostek podanych
zgodnie z zakresem robdt opisanym w SST. Cena obejmuje: wykonanie robot ziemnych oraz montazowych dla
aparatow 1 szafek sterowniczych, a takze inne czynnosci zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robot.

Dla robot objetych SST do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykonanych robot:

. 1 m® wykonania fundamentow,

. 1 m wykonania kanalizacji kablowej,

. 1 szt. pomiary

. 1 szt. montowania urzadzenia.

12 Przepisy zwigzane
12.1  Normy
[1] PN-B-06050:1999 Goetechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne.

[2] PN-EN 206-1:2003 Beton —Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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[3]PN-E 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

[4] PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

[5] PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
[6]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacka pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

[71 PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢é 24:
Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

[8] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

[9] PN-EN 24180-1:2002 Opakowania transportowe z zawarto$cia - Postanowienia ogoélne dotyczace
opracowania programéw badan wilasciwosci uzytkowych - Czg¢s¢ 1: Ogoblne
zasady

[10] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu

[11] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

[12] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

[13] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

[14] ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

[15] ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

[16] ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

[17] ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

[18] ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

Wymagania i badania.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenie identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi

[19] PN-HD 308 S$2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

12.2  Inne dokumenty

[laJRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 23.12.2003 r.)

[2a] Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997 r.

[3a]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. 06.02.2003 Dz.U. Nr 47 poz.401

[4a]Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych —
Cze$¢ V. Instalacje elektryczne, 2001 .

[5a]Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 10.05.2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U. Nr
80 poz. 718

[6a] Zgodnie z ustawg z dn.16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 30 kwietnia 2004
wszystkie materiaty uzyte do budowy sygnalizacji musza by¢ oznaczone znakiem ,,B” i posiada¢ Krajowa



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — kanalizacja kablowa

Deklaracje Zgodnosci na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie
Deklaracji Zgodno$ci Wyrobéw Budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dziennik Ustaw 198/2004.

[7a] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 12 maja
2004r



