Zatacznik Nr 3 do SIWZ Nr DZ.U1.341.10.2022
Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie ustugi polegajacej na ci$nieniowym umyciu, szorowaniu oraz sptukaniu
nawierzchni wskazanych przez Zamawiajgcego fragmentéw ulic w $rédmiesciu Poznania, wykonanych z piyt
betonowych, ptyt lastrykowych, ptyt granitowych, bruku z kostki kamiennej, bruku z kostki betonowej, bruku z kostki
betonowej z faktura grysowa, a takze nawierzchni asfaltobetonowej — w przypadku sptukiwania.

Zadanie zostato podzielone na dwie cze$ci:

- Czes¢ 1 - obejmuje usuniecie wszelkiego rodzaju wystepujacych plam oraz zabrudzen (wariant A)
oraz dodatkowe usuniecie przyklejonych do nawierzchni gum do zucia (wariant B) badz sptukanie
nawierzchni (wariant C) ze wskazanych fragmentéw ulic;

- Cze$¢ 2 - obejmuje usuniecie wszelkiego rodzaju wystepujacych plam, zabrudzen oraz gum do zucia
w nawierzchni pieszojezdni ulicy Sw. Marcin wykonanej z kostki Presstone (wariant D).

W przypadku wariantéw A, B oraz D, Zamawiajacy nie wskazuje konkretnej technologii, w jakiej ma zostaé
zrealizowane zadanie. Technologia ma jednak zapewnia¢ usunigcie z nawierzchni wszelkiego rodzaju wystepujacych
plam oraz zabrudzen, a takze usuniecie przyklejonych gum do zucia (w wariancie B). Wymagane jest wykorzystanie
ciSnieniowych maszyn myjacych i szorujacych oraz specjalistycznych srodkéw czyszczacych. W miejscach
szczegdlnie mocno zanieczyszczonych oraz w sytuacjach, w ktorych niemozliwe bedzie wykonanie petnego
oczyszczenia nawierzchni przy uzyciu maszyn, wymagane bedzie reczne doczyszczenie nawierzchni.
Niedopuszczalne jest spowodowanie podczas mycia widocznych przebarwien, spekan oraz uszkodzen nawierzchni
po umyciu badz recznym doczyszczaniu.

Wariat C zamowienia zaktada niskocisnieniowe sptukanie wodg nawierzchni chodnikéw badz miejsc postojowych
Strefy Ptatnego Parkowania (bez obowigzku wykorzystania urzadzen wysokocisnieniowych). Celem zadania jest
sptukanie z nawierzchni zalegajacych pytdw oraz pozostatosci po uprzatnietych zanieczyszczeniach bytowych. Prace
mogq zostaC wykonane przy uzyciu samobieznej maszyny polewajacej badZ recznie prowadzonych urzadzen
0 ci$nieniu roboczym do 2,0 bar. llo$¢ wody zuzyta do sptukania 1 m2 nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 0,5
dm?3. Na wtasng odpowiedzialnos¢, Wykonawca moze polewa¢ nawierzchnie wodg o cisnieniu wiekszym niz 2,0 bar,
pod warunkiem, ze strumieft wody nie bedzie prowadzit do wyptukiwania fug z nawierzchni oraz stwarzat ograniczen
i utrudnien w ruchu dla przechodniow. W przypadku sptukiwania nawierzchni chodnikow, wymagane jest
zastosowanie domieszki $rodkéw dezynfekujacych oraz zapachowych.

W przypadku mycia nawierzchni ulicy Sw. Marcin (wariant D), wykonanej z kostki Presstone, konieczne bedzie
dostosowanie sie do wymogoéw gwarancyjnych i stosowania $rodka czyszczacego Universal badz innego
bazujacego na kwasie azotowym (V) o stezeniu mniejszym niz 2% i alkoholu o stezeniu mniejszym niz 1,5%,
zaakceptowanego przez Gwaranta - Poz Bruk sp. z 0.0. sp.j. W przypadku zastosowania réwnowaznego $rodka
czyszczacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystapieniem do realizacji ustugi przedtozyé
Zamawiajacemu dowod akceptacji Gwaranta dla zastosowania tego $rodka. Zabronione jest stosowanie $rodkow na
bazie kwaséw, zasad i mocnych tugdw. Niezbedne jest zastosowanie maszyn szorujacych z miekkimi naktadami.
Wykluczone jest stosowanie naktadek z metalowym wiosiem. Zabronione jest kierowanie strumienia wody ze
$rodkami czyszczacymi do mis drzew.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczania we wlasnym zakresie Zrodia zasilania oraz wody do maszyn
czyszczacych. Zastosowane Srodki czyszczace, dezynfekujace i zapachowe nie mogq szkodzi¢ srodowisku, muszg
ulega¢ biodegradacji, a Wykonawca musi dysponowaC opisem takiego produktu oraz kartg charakterystyki,
opracowang przez producenta badz importera $rodka czyszczacego. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia niniejszych informacji o $rodkach czyszczacych Zamawiajagcemu, celem akceptacii.
Wykonawca musi zapewni¢ zgodne z przepisami prawa postepowanie z odpadami i $ciekami powstatymi w wyniku
realizacji ustugi. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpadéw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,. Dz. U.
2020 r. poz. 797 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwaé si¢ bedzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa, w rozumieniu ktorej Wykonawca staje sie wytworcg oraz posiadaczem
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odpaddw powstatych podczas prowadzenia prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 10 dni po zrealizowaniu prac przedstawi¢ Zamawiajagcemu kserokopie Kart Przekazania Odpadéw.
Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane muszg by¢ przy nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania prac utrzymaniowych w pasie drogowym przy nieprzerwanym ruchu ulicznym
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robot, tj. oznakowania ich zgodnie
z wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.) i prowadzenia w sposdb
ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu.

W przypadku sptukiwania miejsc postojowych Strefy Ptatnego Parkowania konieczne jest wprowadzenie czasowe;
organizacji ruchu. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy obowigzek ustawienia znakéw B-36 na 5 dni przed
rozpoczeciem robdt. Pod znakiem B-36 dodatkowo umieszona musi zostaé tabliczka z informacjg o terminie
obowigzywania ograniczen w parkowaniu (dzien wpisany cyframi arabskimi, miesigc — rzymskimi). Wykonawca
zobowigzany bedzie do kazdorazowego zgtaszania droga elekironiczng Miejskiemu Inzynierowi Ruchu
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Katalog schematdw organizacji ruchu oraz wzor zgloszenia stanowig
Zatgczniki nr 5 i nr 6 do SWZ. Koszty zwigzane z ustawieniem i demontazem oznakowania nalezy wkalkulowa¢
w cene sktadowg dotyczacg Wariantu C ustugi. Zatozy¢ nalezy, ze jednorazowo uzytych moze byé maksymalnie
50 kompletéw oznakowania.

Mozliwe jest dokonywanie czasowego wytaczenia z ruchu fragmentoéw chodnikdw, z zastrzezeniem, ze jednostkowe
wytaczenie nawierzchni z ruchu nie moze by¢ wieksze niz 100 m2. Majac na uwadze utrudnienia w ruchu pieszych,
wynikajace ze zmniejszenia obszaru do poruszania sie, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac
przy zachowaniu dobowej wydajnosci minimum 2000 m? nawierzchni (w przypadku wariantu A i wariantu C)
badz 1500 m2 nawierzchni (w przypadku wariantu B i wariantu D). W przypadku wariantu C, Zamawiajacy
gwarantuje, ze pojedyncza dyspozycja przeznaczona do realizacji w danym dniu obejmowaé bedzie minimum
2000 m2 powierzchni.

Z uwagi na wystepowanie pobliskiej zabudowy mieszkalnej, zadania w wariantach A, B oraz D nie nalezy wykonywac
w niedziele oraz $wieta ustawowo wolne od pracy, a takze w okresie obowigzywania ciszy nocnej (tj. w godzinach
22:00-6:00). Sptukiwanie nawierzchni w wariancie C jest dopuszczalne réwniez w niedziele oraz $wigta ustawowo
wolne od pracy w godz. 8:00-14:00.

Obmiar powierzchni umytej bedzie dokonywany powykonawczo. Uwagi dotyczace wykonywanych prac bedq
na biezaco przekazywane Wykonawcy przez pracownikédw Zamawiajacego drogg mailowg lub faksem. Podczas
realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do tworzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzajacej prawidtowg
realizacje ustugi. Zdjecia majg by¢ przekazywane Zamawiajgcemu na biezaco podczas wykonywania prac drogg
mailowg badZ na nosniku danych. Brak wykonania badZ przekazania Zamawiajacemu szczegétowej dokumentacii
fotograficznej stanowi podstawe do wniesienia ewentualnych zastrzezen zaobserwowanych w czasie dokonywania
odbioru prac.

O terminie rozpoczecia poszczegdlnych prac Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce pisemnie w formie
dyspozycji do umowy przesytanej droga mailowg lub faksem. W dyspozycji Zamawiajacy okresli standard, zakres
(podajac przyblizong powierzchnig) oraz termin wykonania prac, uwzgledniajacy mozliwosci techniczne Wykonawcy,
tj. zatozong dobowa wydajnos¢.

Rozpoczecie prac powinno nastapié maksymalnie w ciggu 3 dni roboczych od przestania dyspozycji do umowy,
a jesli wymagane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu — maksymalnie w ciggu 7 dni od przestania
dyspozycji. Realizacja prac musi postepowa¢ z zachowaniem dobowej wydajnosci wskazanej w pkt 9.

Technologia mycia musi by¢ dostosowana do rodzaju nawierzchni. Zastosowana technika mycia nie moze
powodowac wyptukiwania fug z nawierzchni chodnika. Tym samym dysza ci$nieniowa musi by¢ bardzo precyzyjna,
strumien wody nie moze by¢ intensywny, a zabieg ciSnieniowego wyptukiwania brudu musi byé uzupetniony o zabieg
mechanicznego szorowania nawierzchni. Dobor technologii musi by¢ bardzo staranny i na biezaco weryfikowany
podczas prowadzenia robét. W miejscach, gdzie nastgpito wyptukanie fugi, musi zostaé ona niezwtocznie
uzupetniona przez specjalistyczng firme brukarska, azeby nie doprowadzi¢ do ostabienia spdjnosci nawierzchni
(spoinowanie, osadzenie ruchomych elementéw).
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tworzenie obszernej dokumentacji fotograficznej potwierdzajacej nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy. Zdjecia muszg byC systematycznie przekazywane Zamawiajacemu na no$niku
danych lub udostepniane Zamawiajgcemu na serwerze. Brak wykonania badz przekazania dokumentacii
fotograficznej Zamawiajacemu moze stanowi¢ podstawe do kwestionowania prawidtowego umycia nawierzchni.
Na wniosek kazdej ze Stron, odcinek chodnika zakwalifikowany do mycia bedzie protokolarnie przekazywany
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przed przystgpieniem do prac, celem okreSlenia i udokumentowania
jego stanu. Protokét musi zostaé uzupetmiony o dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do wskazania wszelkich nieprawidtowo$ci stanu nawierzchni przed przystapieniem
do prac.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu zrealizowania przedmiotu umowy obliczane bedzie na podstawie
ceny jednostkowej za umycie badz sptukanie 1 m2 nawierzchni.
Dla oszacowania maksymalnego wynagrodzenia dla Cze$ci 1 Zamowienia nalezy przyjac, ze w okresie trwania
umowy Zamawiajacy moze wyda¢ dyspozycje mycia ci$nieniowego badz sptukiwania nastepujacej powierzchni:

- wg wariantu A - 30 000 m2

- wg wariantu B — 30 000 m?;

- wg wariantu C —25 000 m2,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uruchomienia dyspozycji opisanych ww. wariantami w dowolnej
maksymalnej krotnosci wykonania, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto$ci umowy.
W przypadku Czesci 2 Zamoéwienia w okresie trwania umowy Zamawiajacy moze wyda¢ dyspozycje mycia
cisnieniowego maksymalnie 32 000 m2 wskazanych odcinkow pieszojezdni ulicy Swiety Marcin.
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