Zatacznik nr 1

Wymagania dla oznakowania poziomego stosowanego na ulicach m. Poznania
Rodzaje oznakowania;

1. Malowanie linii - Oznakowanie grubowarstwowe masg chemoutwardzalna o grubosci 3mm na gtadko tj. 6kg
masy /m? oznakowania kolor biaty i czerwony- znaki podtuzne, poprzeczne i uzupetniajgce na nawierzchniach
bitumicznych o bardzo dobrym i dobrym stanie.

2. Malowanie symboli - Oznakowanie natryskowe spray- plastik masg chemoutwardzalna o grubosci 1,5 mm na
gtadko tj. 3kg masy /m? oznakowania kolor bialy, czerwony i niebieski- znaki podiuzne, poprzeczne i
uzupetniajace na nawierzchniach:

- bitumicznych z nielicznymi spekaniami bez ubytkow,
- betonowych z elementdw (typu Pozbruk) i ptytek chodnikowych
- kamiennych z kostki rzedowej i regularne;

3. Oznakowanie cienkowarstwowe jednokrotne farbg drogowg o grubosci 0,6 mm oznakowania kolor biaty,
czerwony i niebieski- znaki podtuzne, poprzeczne i uzupetniajace na nawierzchniach:
- bitumicznych z nielicznymi spekaniami bez ubytkow,
- betonowych z elementdw (typu Pozbruk) i ptytek chodnikowych
- kamiennych z kostki rzedowej i regularne;

4. Oznakowanie cienkowarstwowe _dwukrotne farbg drogowg o grubosci 0,6 mm oznakowania kolor biaty,
czerwony i niebieski- znaki podtuzne, poprzeczne i uzupetniajgce na nawierzchniach:
- bitumicznych z nielicznymi spekaniami bez ubytkéw,
- betonowych z elementéw (typu Pozbruk) i ptytek chodnikowych
- kamiennych z kostki rzedowej i regularnej

5. Usuwanie zbednego oznakowania poziomego (1,2,3 i 4) wodg pod ci$nieniem metoda water-jet

6. Zamkniecie powierzchniowe nawierzchni bitumicznej czarng masg chemoutwardzalng w ilosci 2kg ~ masy/m?
nawierzchni bitumicznej

7, Wypetnienie fug, zamulenie po usuwaniu zbednego oznakowania na nawierzchni z elementéw betonowych lub
kamiennych

Oznakowanie poziome musi spetnia¢ wymagania odblaskowosci, szorstko$ci, widzialnosci w dzier i w nocy okreslone
przez IBDIM w Warszawie (zeszyt 55)

Ze wzgledu na matg trwalo$¢ nie dopuszcza sie stosowania oznakowania poziomego wykonanego masg
termoutwardzalng za wyjatkiem piktograméw znakow pionowych i napiséw montowanych na jezdni

Tabela 1.3. Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatow do oznakowania poziomego

Rodzaj materiatu Grubos¢ mm ||Okres trwatosci rok/lata
Farba rozpuszczalnikowa 0,3-0,8" 1-2

Masa chemoutwardzalna do naktadania 1,8-3,0 4

Masa termoplastyczna do natrysku 10-15 3

" Grubo$¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnieciu zmniejsza sie o 40-50 %.



