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Dotyczy zasilania doswietlenia przejicia dla pieszych w ul. Umultowskiej w Poznaniu

Warunki szczegélowe zasilania projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych w ul. Umultowskiej
w Poznaniu przy przystanku , Batorego 11"

1. Do zasilania powyzszego o$wietlenia przewidziec istniejaca rozdzielnice oswietlenia drogowego SO 680 Opiernskiego-
zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A (majatek Zarzadu Drog Miejskich). W przypadku koniecznosei zwiekszenia
wielkosci zabezpieczert przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zgiosi¢ potrzebe zwigkszenia mocy
zapotrzebowanej w ZDM.

2. Podlaczenie wykona¢ jako odgalezienie od obwodu o$wietleniowego w ul. Umultowskiej. W celu wykonania
przylaczenia nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje na majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 35 mm’.

4. Zarzad Dr6g Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robot zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic:

a) wycinke galezi wokol latarni i opraw o$wietleniowych,

b} slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty si¢ od strony chodnika, lub w sposob zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢) slupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowala sie nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) calg projektowang instalacj¢ usytuowac na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad Drog
Miejskich,

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowa¢ tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowa¢ polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez z istniejacy siecia
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowa¢ tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé¢ w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowa¢ tabliczki/ zlgcza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajgce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Siec oswietlenia drogowego zaprojektowac w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora oswietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej, protokolow
badari, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac
(ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjna urzadzeri uzupelniong o zestawienie wspolrzednych punktow §wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z o$wietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt o$wietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalgczniku.

17. Dokumentacj¢ wykonawczg nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢
jeden egzemplarz dla celow archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczy¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne
w formacie programu Dialux).

18. Calos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw o$wietlenia na majatku ZDM, maleriaty z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Waznosé warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oswietlenie bgdzie stanowilo majatek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

22, Uniewaznia si¢ warunki zasilania wtp/1-28/2020 (UL E.476.1-28.2020) z dnia 19 maja 2020r.

Zalycznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drog oraz przejsc dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta
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Poznan, dnia 21 marca 2022 r.
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Dotyezy: zasilania projektowanego oswietlenia przejicia dla pieszych w ul. Umultowskiej w Poznaniu,

Warunki szczegblowe zasilania projektowanego o$wietlenia przejécia dla pieszych w ul. Umultowskiej przy ul.
Moldawskiej w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzZszego oswietlenia przewidzie¢ istniejaca rozdzielnice o$wietlenia drogowego SO886 Motdawska -
aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A (majatek Zarzadu Drég Miejskich). W przypadku koniecznosci
zwiekszenia wielkosci zabezpieczeri przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zglosi¢ koniecznosé
wystgpienia o zwigkszenie mocy zapotrzebowanej.

2. Podlaczenie wykonac¢ jako przedtuzenie istniejacego obwodu oswietleniowego w ul. Motdawskiej. W celu wykonania
przylaczenia nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje na majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’,

4. Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznoé¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic:

a) wycinke gatezi wokdét latarni i opraw o§wietleniowych,

b) stupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly si¢ od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

c) stupy nalezy posadowié¢ tak, aby dolna krawedZ wneki stupowej znajdowata s:e nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng,

e) Cala projektowang instalacje usytuowac na dziatkach stanowigcych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drég Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8.  Uklad sieci obwodowych zaprojektowac¢ tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowac polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczeg6lnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecia
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i ktadkach nalezy projektowac tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé w sposoéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposob bezpieczny -
zapewni¢ dostgp do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowa¢ tabliczki/ zlgcza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajgce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12, Sie¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowa¢ w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora oéwietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang daty, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokoléw badari, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzeri uzupelniong o zestawienie wspolrzednych punktéw
swietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z o$wietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidziec
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczy¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg).

18. Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw o§wietlenia na majgtku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Waznos¢ warunkéw ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oé$wietlenie bgdzie stanowilo majatek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Zalgcznik:

Wymagania stawiane nowoprcqektowanemu o$wietleniu drog oraz przejéé dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczhé dla

projektanta




Poznan, dnia 15 lutego 2022 r.
ZDM-UlL476.9.2022.3
wtp/4-09/2022

Dotyczy: zasilania projektowancgo oswietlenia przefécia dia pieszych w ul. Ziotowskief przy skrzyzowaniu z
ul. Eawica (SP58) w Poznanin.

e Warunki szczegolowe zasilania projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych w ul. Ziotowskiej (przy
skrzyzowaniu z ul. Lawica) w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego o$wietlenia przewidzie¢ istniejaca rozdzielnice oswietlenia drogowego SO 65 - wlasnod¢
Enea Oswictlenie.

Podlaczenie wykonac jako odgalezienia od istniejgcego obwodu oéwietleniowego z SO65 zgodnie z wytycznymi do
zasilania do$wietlenia przejé¢ dla pieszych wydanymi przez Enea Oswietlenie. W celu wykonania przylaczenia
nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy Enea O$wietlenie.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’.
. Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznoé¢ odbioru robét zanikajacych.
5. W projekcie uwzglednic:
a) wycinke galezi wokol latarni i opraw oswietleniowych,
b)  slupy ustawié tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposob zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,
¢} slupy nalezy posadowic tak, aby dolna krawedZ wneki slupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 ¢cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,
d) fundament slupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,
¢)  Calj projektowang instalacj¢ usytuowac na dzialkach stanowigcych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drog Miejskich.

6. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ slupow i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowa¢ tak aby ograniczy¢ do minimum wystgpowanie odcinkéw promieniowych
(stosowad polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegolnymi obwodami jak réwniez z istniejacq sieciy
os$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kfadkach nalezy projektowac tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposob bezpieczny -
zapewnic dostep do projektowanych urzadzer,

10. Stosowaé osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowac tabliczki/zlgcza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowa¢ w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang daty, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej
protokoléw badaii, zestawienia materialéow zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powykonawcza inwentaryzacjp geodezyjnq urzadzei uzupelniong o zestawienie wspélrzednych punktéw
$wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany- jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z oswietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagajy dopuszczenia przez upowainionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacjg, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

16. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacj¢ wykonawczg nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacjg do uzgodnienia nalezy przewidzie¢
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacjg nalezy dostarczy¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne
w formacie programu Dialux).

18. Caloé¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementow oswietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Waznos¢ warunkoéw ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Os$wietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu.
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Zalacznik:
Wytyczne podlaczenia do sieci odwietlenia drogowego, doswietlenia przejécia dla pieszych na terenie miasta Poznania

wip/009/2022 z dnia 01.02.2022r,
Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oéwietleniu drog oraz przejs¢ dla pieszych w mieécie Poznaniu - wytyczne dl

projektanta



Enea

Oddzial Poznan

Poznan 1 luty 2022

ENEA O$wietlenie/OP/RO8 Zarzad Drog Miejskich
wip/009/2022 ul.Wilczak 17
WEA22E001146 61-623 Poznan

Dotyczy: wytyczne podigczenia do sieci o$wietlenia drogowego, doswietlenia przejsé
dla pieszych zgodnie z ponizszym wykazem na terenie miasta Poznan.

Podajemy warunki szczegotowe:

1. Zasilanie oswietlenia wykona¢ z istniejgcego obwodu sieci o$wietlenia
drogowego wg. ponizszych informacji. Moc zainstalowana ulegnie
zwiekszeniu o ok.200W (na jedng lokalizacje), nie przewiduje sie zmian
wielkos¢ wkiadek przedlicznikowych i obwodowych.

2. W celu wykonania prac nalezy :

¢ przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikaciji
urzgdzen podziemnych,

e zasilanie nowego oswietlenia wykonac¢ jako odgatezienie od
istniejacego obwodu:
SO-65 ul.Ztotowska - Lawica

¢ W miejscu poditgczenia zaprojektowac¢ dodatkowe zabezpieczenie,
zastosowac roztgcznik z wktadkami topikowymi.

¢ nowe oswietlenie stanowi¢ bedzie majatek Miasta Poznan w
eksploatacji Enea Os$wietlenie sp. z 0.0.
typ stupéw i opraw uzgodni¢ w ZDM.

e W miejscu podigczenia nowego obwodu przewidzie¢ wykonanie
uziomu ochronnego max 10ohm

e na czas budowy zachowaé¢ ciaglosé¢ pracy urzadzen
oswietleniowych nie objetym przebudowa,

3. Szczegotowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodnic w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan i Zarzadzie Drog Miejskich na
etapie projektowania

4. Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego.

5. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy spetni¢é wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z
arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

6. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotoéw badan, zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzgdzen.

Centrala

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48 /91 813 50 00 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl
Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szezecinie X1 Wydziat Ge Arczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital z owy: 166 127 000 PLN Kapital wplacony: 166 127 000 PLN



7.

10.

11.

12.
13.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez
upowaznionego pracownika Spétki, po uprzednim uzgodnieniu
terminu (tel. 618845777)

Przesytajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celow archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Calosé prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Nowoprojektowane urzadzenia os$wietlenia drogowego pozostang na
majatku Miasta Poznan.

Istnieje mozliwosc realizacji budowy nowego oswietlenia jako zadanie
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. — wymaga to odrebnego porozumienia

( Inwestor — Enea Oswietlenie — ZDM) .

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego.

W przypadku przebudowy istniejacej sieci i zabudowy urzgdzehn na
gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie),
warunkiem przystgpienia do realizacji zadania (udostgpnienia sieci do
przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu dostgpu
do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia
konserwacji i usuwania awarii.

Z powazaniem

k.o.
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