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Dotyczy: zasilania oswietlenia przejécia dla pieszych w ul. Smoleniskiej oraz fragmentu ul. Smoletiskiej

w Poznaniu.

Warunki szczegolowe zasilania projektowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz fragmentu ul. Smoleniskiej
w Poznaniu:

1. Przewidziana lokalizacja rozdzielnicy ul. Smoleriska dz 53/19/172/13. Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie
z wydanymi Warunkami przylaczenia 3x10A (rozdzielnica bedzie stanowila majatek Zarzadu Drég Miejskich).

2. Dla zasilania projektowanego o$wietlenia pobudowa¢ przytacze zgodnie z Warunkami Przylaczenia nr
19192/2022/0D5/ZR1 z dnia 01.04.2022r.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’.

4. Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie konieczno$é odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzgledni¢:

a) wycinke galezi wokdl latarni i opraw o$wietleniowych,

b) stupy ustawié tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika, lub w spos6b zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢} slupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedZ wneki stupowej znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) Cala projektowana instalacje usytuowa¢ na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drég Miejskich.

6. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-HD 60364-1:2010.

7.  Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowad tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowac polaczenia rezerwowe zardéwno miedzy poszczegolnymi obwodami jak réwniez z istniejgcy siecig
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i ktadkach nalezy projektowac tak, aby byta mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostgpny w kraju.

11. Stosowa¢ tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowa¢ w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o§wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokoléw badan, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen uzupelniong o zestawienie wspdlrzednych punktéow
$wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z o$wietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt o§wietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng normg PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawczg nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajgc dokumentacjg do uzgodnienia nalezy przewidzied
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczyé¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne
w formacie programu Dialux).

18. Calosé prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw oéwietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Jezeli istnieje techniczna mozliwo$¢ nalezy zaprojektowa¢ polgczenie sterownika oswietlenia w projektowanej SO
z instalacja $wiatlowodowa WZKiB.

21. Wazno$¢ warunkéw ustala sie do dnia 14.03.2024r.

22. Zarzad Drég Miejskich wymaga zasilania instalacji oswietleniowej w dniu odbioru koricowego. W celu zapewnienia
zasilania w dniu odbioru nalezy zglosi¢ potrzebe podpisania umowy przylaczeniowej na 4 miesigce przed
planowanym zakoriczeniem realizacji inwestycji.

23. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Zatacznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu drog oraz przejé¢ dla pieszych w mieécie Poznaniu - wytyczne dla projektanta
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 01.04.2022 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 19192/2022/0D5/ZR1

Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji

61-

IL.

118

Iv.

VL

108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Miasto Poznan -
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : oswietlenie drogowe
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Smolenska dz. nr 172/13
warunki dotycza : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 1 kW na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia kablowa nn na terenie osiedla Jana IIl Sobieskiego (obwdd zasilany z MST-01-0990).

RODZAJ POLACZENIA Z SIECTA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z o.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbgdnych zmian w sieci :
-nie dotyczy.

1.2. zakres dotyczacy przylacza .
-zabudowac przy bloku nr 28A od szczytu budynku zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym ZK1x-1P (zacisk PEN zfacza uziemic)
-wykona¢ przelotowe wcigcie kabla AL 4*120mm?2 na terenie osiedla relacji ztacze kablowe ZK-3
nr 2545, a ztacze kablowe ZK-3 nr 2546 do proj. ztacza (wcinke wykona¢ kablem typu NAY2Y-]
4¥150mm32).

2. zakres dotyczacy podmiotu przylgczanego :
-obiekt zasili¢ zalicznikowo 2z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwie =zaciskowe] w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przytaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zainstalowac¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z

zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A usytuowane przy zestawie licznikowym

-zabezpieczenie gldwne 1*16A usytuowane w zlaczu kablowym

-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac instalacyjne ograniczniki mocy.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN

IX.

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zigcza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym: maks, 300hm,
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN
sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zakldcenia, nalezy zainstalowacé odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zaklocen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
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UWAGI DODATKOWE

1

Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;
standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dhugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujgtych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przyfaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oSwiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data wazZnosci Warunkoéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia sie dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan

Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg posiadajacg stosowne umocowanie

Szczegdlowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego
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