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Czesc opisowa

I.  Cel opracowania

Gtownym celem budowy doswietlenia na przejsciach dla pieszych objetych niniejszym
opracowaniem jest polepszenie warunkéw oswietleniowych a tym samym zwiekszenie
bezpieczehstwa na przedmiotowych przejsciach.

Il Przedmiot zamoéwienia

Opracowanie dokumentaciji i realizacja rob6t budowlanych w nastepujgcych lokalizacjach w
miescie Poznan:

Nr | Lokalizacja przej scia

1 ul. Stré zynskiego przy przystanku autobusowym ,Wie  za RTV”

2 ul. Browarnej w pobli zu posesji nr 6 w pobli zu parku

3 ul. Sarmackiej przy Szkole Podstawowej nr 48

4 ul. Ko scielnej przy wylocie ul. Pozna nskiej (pasy w kierunku ko $ciota)

5 ul. Malwowej przy ul. Narcyzowe]

6 ul. Marceli nskiej — ostatnie przej $cie przed skrzy zowaniem z ul. Grochowsk a

7 ul. 28 Czerwca 1956r. mi edzy WDGIR a os. Debina (przystanek ko Acowy)

8 ul. Dolna Wilda przy wyj $ciu z Parku im. Bambrow Pozna nskich a lasem Debina

9 ul. Szczepankowo na wysoko $ci ul. Owocowej

10 | ul. Bobrza nskiej na wysoko $ci os. Orfa Biatego 90 (przej s$cie w kierunku sklepu
Lidl)

11 | ul. Smole Askiej przy dyspozytorni

12 | ul. Btogostawionej Pozna nskiej Pi gtki przy $ciezce rowerowej
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lll.  Czesc¢ opisowa:

Zamowienie obejmuije:

- Sporzagdzenie kompletniej dokumentacji projektowej budowy dedykowanego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych wyszczegoélnionych w punkcie Il niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami zwigzanymi, uzyskania wszystkich
wymaganych prawem decyzji umozliwiajgcych realizacje projektu (tgcznie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy).

Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych z
aktualnymi stanami prawnymi oraz zgodnie z zalgczonymi wymaganiami stawianymi
nowoprojektowanemu oswietleniu przejs¢ dla pieszych (zatgcznik nr 2 do PFU)

- Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie o$wietlenia poprzez zamontowanie
asymetrycznych opraw dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych w technologii LED, z
zastosowaniem S$wiatta o temperaturze barwowej 6k-6,7kK wyr6zniajgcego wskazane
przejscia. Zasilanie opraw ma odbywa ¢ sie ze stlupoéw o swietlenia drogowego
znajduj gcych si @ na najbli zej wskazanych przej §¢ zgodnie z warunkami zasilania
Zarzadu Drég Miejskich.

W ramach zadania nalezy réwniez dokona¢ instalacji i programowania systemu oswietlenia
przejs¢ dla pieszych oraz przeprowadzenie wymaganych szkolen i odbiorow z Inwestorem.
Wymagane jest rowniez odtworzenie oznakowana poziomego na przejsciu dla pieszych
(oznakowanie P10) zgodnie z obecng organizacjg ruchu oraz odtworzy¢ po robotach
instalacyjnych istniejgcg nawierzchnie do stanu pierwotnego z nieuszkodzonych elementéw.
Roboty budowlane nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej. Odtworzenie oznakowania
poziomego nalezy zrealizowa¢ metoda oznakowania chemoutwardzalnego. Wymagania dla
ozhakowania poziomego znajdujg sie w zatgczniku nr 1 do PFU.

W ramach zadania Wykonawca zobligowany jest do:

- uzyskania zgtoszenia zamiaru budowy / pozwolenie na budowe,
- wykonanie przedmiaru robot okreslajgcego zakres wykonywanych prac
- opracowania projektow budowlano-wykonawczych (3 egz.)

- wykonania inwentaryzacji istniejgcej zieleni, w odlegtosci 3 m od kazdego nowo stawianego
stupa oswietleniowego (3 egz.) — konieczno$¢ wykonania opracowanie uwarunkowana
wystepowaniem na terenie inwestycji drzew i krzewow

- opracowania projektow usuniecia ewentualnych kolizji (po 3 egz.)

- wykonania dokumentacji powykonawczg (2 egz.)
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Wymagania formalne dotyczace wykonania dokumentacji projektowej:

- W celu uzgodnienia projektu nalezy uzyskac nastepujgce uzgodnienia

a) Zarzadu Drog Miejskich; (w zakresie projektu budowlanego , wykonawczego, oraz w
zakresie inwentaryzacji zieleni — jesli konieczne)

b) Miejskiego Inzyniera Ruchu (w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu);

c) Wszyscy gestorzy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujgcych z
projektowanymi rozwigzaniami

d) inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestyciji

- Projekt nalezy opracowac zgodnie z warunkami szczegétowymi zasilania projektowanego
oswietlenia wraz z ponizszymi dokumentami i wytycznymi zatlgczonymi na stronach Urzedu
Miasta Poznania i ZDM:

a) na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakladce: ,Zatatw sprawe” —
.Narada Koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen”
(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)

b) na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce: Zamowienia publiczne
—  Wytyczne dla wykonawcow — Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania)

c) na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakiladce:
Przestrzen publiczna
(http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna)

- Dokumentacja powinna posiadac¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na
odstepstwa i opinie niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe / zgtoszenia
zamiaru budowy.

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera
Ruchu. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w spos6b nadajgcy
sie do eksploatacji bez wad.

- Dokumentacja projektowa, jakg ma wykona¢ wykonawca, musi uwzglednia¢ zasady
dokonywania opisu przedmiotu zamdwienia okreslone w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdéwien publicznych.

- Zleceniobiorca musi posiadac¢ uprawnienia w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury
technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiada¢ odpowiednig
kadre posiadajgcg stosowng wiedze i doswiadczenie w zakresie zieleni. Uprawnienia
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projektanta i wykonawcy robot budowalnych reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej:

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania kompletnej
dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach, zawierajgce;:

a) Dziennik budowy,
b) Protokdt przekazania placu budowy — 2 egz.
c) Protokot stanu panstwowych znakéw geodezyjnych — 3 egz.

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét wraz z kopig zawiadomienia o
zZlozeniu w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu operatu technicznego - 3 egz.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma by¢ sporzgdzona na podkiadzie
geodezyjnym —mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem
wspoétrzednych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych
nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego
do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu nalezy zamiesci¢ wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac¢ co najmniej do dwoch miejsc
po przecinku.

e) Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — 3 egz.

Mapa ma by¢ opatrzona klauzulg urzedowg przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawiera¢ oswiadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, ktére sktada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za skfadanie falszywych oswiadczen.
Oswiadczenie ma zawiera¢: dane identyfikujgce zgltoszenie prac geodezyjnych, w
tym nazwe organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie
prac geodezyjnych, imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika
prac geodezyjnych, a takze numer oraz date sporzadzenia dokumentu
potwierdzajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji.

f) Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych

g) Zbiorcze zestawienie dokumentow potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania danego
materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

h) Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych
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i) Zestawienie wykonanych pomiaréw

j) Zestawienie wykonanych badan

k) Dokumentacja powykonawcza — 2 egz.,

[) Zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych — 3 egz.

m) Dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami pkt 16.2. SWZ i
obowigzujgcymi przepisami — 2 egz.,

n) Kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow, geodezyjnych, grawimetrycznych imagnetycznych lub o$wiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
zostaly zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego
budowe - 2 egz.,

0) Zestawienie  zawierajgce liste  wszystkich  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 9 ust. 26 i 27 Umowy, wraz ze wskazaniem w
stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego,
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegolne faktury, a
takze pokazaniem kwoty pozostajgcej jeszcze do zaptacenia naich rzecz. Informacje
Zzawarte w zestawieniu muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych — 3 egz.,

p) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmujgca okres od przekazania budowy do
zakonczenia rob6t i odbioru kohcowego, zapisana na ptycie (CD, DVD) w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720px. — 2 egz.

g) wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej (pliki w formacie pdf. oraz w wersji
edytowalnej *.dwg zapisane na ptycie CD, DVD, kazdy skan musi by¢ opisany nazwg
dokumentu.) — 2 egz.
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IV.  Szczegodtowe lokalizacje nowoprojektowanych doswietlen przejsé dla pieszych:

1. Przej$cie dla pieszych na ul. Strézynskiego przy przystanku autobusowym ,Wieza RTV”
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2. Przejscie dla pieszych na ul. Browarnej w poblizu posesji nr 6 w poblizu parku

W ramach zadania nalezy oczyscic z trawy istniejacy chodnik na szerokosci przejscia dla
pieszych (po obu stronach ul. Browarnej).
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3. Przejscie dla pieszych na ul. Sarmackiej przy Szkole Podstawowej nr 48
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4. Przejscie dla pieszych na ul. Koscielnej przy wylocie ul. Poznanskiej (pasy w kierunku kosciota)
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5. Przejscie dla pieszych na ul. Malwowej przy ul
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. Narcyzowej
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6. Przejscie dla pieszych na ul. Marcelinskiej — ostatnie przej$cie przed skrzyzowaniem z ul.
Grochowska

W ramach zadania nalezy oczyscic z trawy istniejacy chodnik na szerokosci przejscia dla
pieszych (po obu stronach ul. Marcelifiskiej).
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7. Przejscie dla pieszych na ul. 28 Czerwca 1956r. miedzy WDGIR a os. Debina (przystanek
koricowy)

W ramach zadania nalezy oczyscic z trawy istniejacy chodnik z kostki brukowej na szerokosci
przejscia dla pieszych.
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8. Przejscie dla pieszych na ul. Dolna Wilda przy wyjsciu z Parku im. Bambréw Poznanskich a
lasem Debina
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9. Przejscie dla pieszych na ul. Szczepankowo na wysokosci ul. Owocowej
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10. Przejscie dla pieszych na ul. Bobrzanskiej na wysokosci os. Orfa Biatego 90 (przejscie w
kierunku sklepu Lidl)
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11. Przejscie dla pieszych na ul. Smolenskiej przy dyspozytorni
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W ramach zadania nalezy oczyscic z trawy istniejacy chodnik z kostki brukowej na szerokosci
przejscia dla pieszych (po obu stronach ul. Smolenskiej).
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12. ul. Blogostawionej Poznaniskiej Piatki przy $ciezce rowerowej

Zataczniki:
Zat. 1 — wymagania dla oznakowania poziomego
Zat. 2 - wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu przejs¢ dla pieszych
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