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Oswiadczamy, Ze projekt budowlany:

»Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej

i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu”

obejmujgcy Projekt Zagospodarowania Terenu
oraz projekt Architektoniczno-Budowlany,

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-338/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § |3 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Filip Marek Kruszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 kwietnia 1986 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0352/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadcezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;}/q_'_ A TGOUNU

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Filip Marek Kruszewski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskir......orenrcns
B e P

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskar_./....... I AT e 2

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........\i,. ‘\/\(‘\

Otrzymuja:
1.Pan Filip Marek Kruszewski
60-650 Poznan, ul. Piatkowska 141/22
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VRL-RRN-25H *

Pan Filip Marek Kruszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0183/19

adres zamieszkania ul. Pigtkowska 141/22, 60-650 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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oo Marek. Kousgewski il i

1/ sporzadzania projektéw budowli drog, lotniskowych droég -
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostdédw 1 przepustow,

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowianych oraz ocenianiz 1 badania stanu technicznego budowli,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GP9S-EAK-QWV *

Pan Marek Kruszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2500/01

adres zamieszkania ul. Pigtkowska 141/22, 60-650 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gesnodarki. Przestraenne]
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Nr 314/PW/91 V ‘ Fornar., 99i-11-16

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWODOWEGC
do pelnienia samodzielnvch funkcji technicznych
w budowniciwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.l13 ust.! pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnvch funkcji
technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr &,pu7.46) stwierdza sie,
ze

Pani Maria L U C Z A K
magister inzynie:s elektryk

urodzona dnia 9 czerweca [956 r. w Peznaniu posiaaa przygutowanie
ravodowe upowazniajace do wykonywania samedzieinven funkcji

projektani

w ospecjalnnesci instalacyjnoe — inzynieryjne!
~» zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych

Pani Maria o U . 7 A kK
Jest upowazniona do:
[/ sporzadzania projektow sieci i i1nstalacji eicktrycznych

2/ w budownictwie jednorodzinnym. zagrodowym craz innych budyrkow
o kubaturze do 1000 m szesc¢. <o kierowania., nadzorowania i
kontrolowania budowy, kiercwania I kKentrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych clementiow sieci i instalacji oraz oceniania i

badania stanu technicznege sicci i lﬂﬁtdld{)i elektrycznych.
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EWODY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FPJ-UIR-CJY *

Pani Maria tuczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2921/01

adres zamieszkania ul. Widokowa 12, 62-053 Druzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.






Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

1.1 PZT - czes¢ opisowa

Va1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa

Baraniaka w Poznaniu polegajagca na poszerzeniu jezdni o okoto 1,50m w celu wprowadzenia

dodatkowego pasa ruchu do skretu w lewo.

1:1:2

1.1.3

1.1.5

Inwestor
UWIINWESTYCJE S.A.
UL. ROOSEVELTA 18
60-829 POzZNAN

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
przebudowe skrzyzowania ulicy Wotkowyskiej z ulica abpa Baraniaka polegajacg na

poszerzeniu istn. jezdni oraz zmianie organizacji ruchu.

usuniecie kolizji energetycznych - linie kablowe niskiego napiecia (oswietlenie) i sredniego
napiecia,

wykonanie sygnalizacji swietlnej na ww. skrzyzowaniu,

przebudowe trzech wpustéw ulicznych.

Podstawa opracowania
mapa zasadnicza (z aktualnym stanem prawnym) z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana
w Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

pomiary wiasne oraz wstepna inwentaryzacja terenowa,
wytyczne przekazane przez Zlecajgcego.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
"w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 124 z pdZniejszymi zmianami),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Rataje — tacina” czes¢ B w Poznaniu
(uchwata nr LVIII/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 07.07.2009r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Rataje — tacina” czeé¢ B w Poznaniu).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020
roku, poz. 1333 z p6éin. zm.),

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne - opracowanie Firmy Geologicznej
Felkel&Gus$ Sp. z 0.0. z marca 2020r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z péZn.zm),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 470 z poin.
zm.),

Wytyczne projektowania skrzyzowar drogowych cze$¢ | i Il - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001 rok,
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Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

e Standardy Dostepnosci dla Miasta Poznania, zatgcznik do Zarzadzenia nr 817/2018/P
Prezydenta miasta Poznania.
e "Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz. lill - Transprojekt Warszawa 1979 r.

1.1.6 Parametry techniczne ulic
W ewidencji drogowej miasta Poznania przedmiotowe ulice zostaty zakwalifikowane jako:

- ul. Wotkowyska — droga gminna klasy L;
- ul. Baraniaka - droga powiatowa klasy G.

Przyjeto nastepujgce parametry do projektowania zgodnie z MPZP:
Ulica Baraniaka

- klasa techniczna - droga gféwna - G

- kategoria ruchu - KR5,

- szerokosc linii rozgraniczajgcych - istniejgca — ok. 25m,

- istn. szerokos¢ jezdni - ok. 14m,

- proj. szerokosc jezdni - 15,50m,

- proj. szerokosc chodnika -2,25m,

- nawierzchnia jezdni - naw. bitumiczna,

- nawierzchnia chodnika - betonowa ptyta chodnikowa — kolor szary,

1.1.7 Stan istniejacy

ul. Wotkowyska

Ulica Wotkowyska w zakresie niniejszego opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
okoto 5,5m. Nawierzchnia ulicy jest w dobrym stanie technicznym. Po stronie zachodniej, bezposrednio
przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 2,75m. Wzdtuz ulicy po stronie wschodniej
zlokalizowane jest oswietlenie drogowe.

ul. abpa Baraniaka

Ulica abpa Baraniaka posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym o szerokosci okoto
14 metréw. Posiada obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, oswietlenie uliczne oraz
odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Skrzyzowanie ulic nie posiada obecnie sygnalizacji

swietlnej.

1.1.8 Stan projektowany

ul. abpa Baraniaka

Zaprojektowano poszerzenie istniejacej jezdni ulicy Baraniaka w rejonie skrzyzowania z ul. Wotkowyska
0 1,45-1,90m na dtugosci okoto 150 metrow w celu wprowadzenia dodatkowego pasa do skretu w
lewo zgodnie z MPZP. Przewiduje sie wykonanie wyspy azylu z przejsciem dla pieszych na zachodnim
wlocie ul. Baraniaka oraz przebudowe chodnika po stronie parku przy jeziorze Malta. Szerokosc
projektowanego chodnika zgodnie z MPZP — 2,25m. Planuje sie wprowadzenie sygnalizacji $wietlnej na
przedmiotowym skrzyzowaniu. Projektowana sygnalizacja swietlna bedzie obejmowac trzy wioty
skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych w tym nowe przejscie przez ul. Baraniaka.

DROMOST SP 2 0.0.
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Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

ul. Wotkowyska
W ramach niniejszego opracowania w ulicy Wotkowyskiej nie przewiduje sie zadnych prac
nawierzchniowych. Wykonane zostang konstrukcje wsporcze sygnalizacji swietlnej wraz z kanalizacjg

kablowa.

1.1.9 Zestawienie powierzchni

Na terenie objetym zakresem opracowania zaprojektowano:

e jezdnie bitumiczng o facznej powierzchni 205 m2,
e chodniki z betonowych piyt chodnikowych o tacznej powierzchni 316 m2,
e opaski z kostki kamiennej o tacznej powierzchni 95m2.

1.1.10 Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie s3 objete ochrong konserwatorska.

1.1.11 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Dziatki objete przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym nie znajdujg sie w granicach terenéw

gbrniczych.

1.1.12 Dane dotyczace zagrozen dla $érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja opisywane] inwestycji nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie

i higiene uzytkownikow

1.1.13 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania okreélony dla zakresu wnioskowanego zatwierdzenia Projektu
Zagospodarowania Terenu nie wykracza poza jego obrys przedstawiony na rysunku linig koloru
niebieskiego. Zatem oddzialywanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza dziatki na
ktorych jest zlokalizowana. Obszar oddziatywania jest zgodny z istniejacymi liniami rozgraniczajacymi
oraz terenem niezbednym dla prowadzenia robét budowlanych okreslonych w niniejszym projekcie

budowlanym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
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Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

1.2 PZT - czes$é rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2. Projekt Zagospodarowania Terenu
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Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

2.1. PAB - branza drogowa - czes¢ opisowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

2.1.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordw czwartorzedowych
holoceriskich.

Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa nasypow niekontrolowanych (nN),
wystepujgca na cafej powierzchni terenu badan, ktdrej migzszos¢ wynosi od 0,8 - 1,5 m. Nasypy
zbudowane s3 gtdwnie z mieszaniny utwordw niespoistych (piaski drobno- i srednioziarniste, ziarna
Zwiru), utwordw spoistych (piaskow gliniastych, glin piaszczystych), a takze humusu, gruzu ceglanego i
betonowego, zuzlu oraz nielicznych odpaddéw. Wystepowanie nasypdw niekontrolowanych w ciggu
planowanej inwestycji zwigzane jest z obecnym zagospodarowaniem terenu oraz istniejgcg siecig
instalacji podziemnych. W rejonie ulicy Baraniaka ponizej nasypdw niekontrolowanych na gtebokosci
0,8 m p.p.t. nawiercono warstwe nasypéw budowlanych (nB), zbudowanych z piaskéw
érednioziarnistych (Ps) z domieszkami ziaren zwiru (Z), ktéra buduje nasyp drogowy ul. Abpa Baraniaka,
wyraznie wyniesionej w stosunku do otaczajacego terenu.

Do gruntéw stabonosnych  zaliczono  przypowierzchniowg  warstwe  nasypow
niekontrolowanych. Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntéw organicznych, zapadowych lub
ekspansywnych.

Podczas wykonywania prac terenowych w rejonie ulicy abpa Baraniaka nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych (wiercenia do gtebokosci 3 m p.p.t.).

2.1.1.1.  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie opinii geotechnicznej z marca 2020r. opracowanej przez Firme Geologiczna
Felkel&Gus Sp. z 0.0., dla przedmiotowej inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), na podstawie analizy
wykonanych badan w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Na podstawie powyzszej opinii geotechnicznej projektowang inwestycje zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Obejmuje ona obiekty budowlane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych o nasypach do 3 m wysokosci i wykopach do 1,2 m
gtebokosci.

2.1.2. Przekroje normalne — konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR5 (ul. Baraniaka - poszerzenie jezdni)
e  Warstwa scieralna grubosci 4 cm z mieszanki AC 11S wg PN-EN 13108-5;
e Warstwa wigzaca grubosci 8 cm z mieszanki AC 16 W wg PN-EN 13108-1;
e Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z mieszanki AC 22 P wg PN-EN 13108-1;

DROMOST SP 2 0.0.
1

A4



Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

e Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-5-06102;

e Warstwa wzmocnionego podtoza grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
e Betonowa plyta chodnikowa 50x50 cm o grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego wg PN-
EN 1338 — kolor szary;
e Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
e Podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 15 c¢m;
e Warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Konstrukcja chodnika w strefach ochrony istniejgcych drzew

e Betonowa ptyta chodnikowa 50x50 cm o grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego wg PN-
EN 1338 — kolor szary;
e Warstwa piasku o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni opaski z kostki kamiennej
e Kostka granitowa 8x11 lub 10/10cm o grubosci 10 cm;

e Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
e Podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 15 cm;
e Warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Uwaga:
Nawierzchnia jezdni ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym ciezkim o wymiarach 20

cm x 30 cm utozonym na fawie z oporem z betonu C12/15.
Chodnik o nawierzchni z ptyt chodnikowych ograniczony bedzie obrzezem betonowym o

wymiarach 8x30 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu
C12/15, a w rejonie istniejgcych drzew obrzezem trawnikowym elastycznym o wysokosci min. 75 mm
i szerokosci min. 85 mm.

Potgczenie nawierzchni projektowanego poszerzenia ul. Baraniaka z istn. nawierzchnig nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem geosiatki o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej od 100kN/m i
maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu mniejszym od 3%.

Szczegodty konstrukcyjne zawiera rysunek — przekroje normalne.

2.1.3. Niweleta

Projektowane poszerzenie jezdni ul. Baraniaka dostosowane bedzie wysokosciowo do

istniejacej niwelety jezdni.
2.1.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz chodnikéw zabezpiecza sie przez nadanie im
spadkow podtuznych i poprzecznych.

Woda deszczowa z ulicy Baraniaka odprowadzona zostanie do istniejacej kanalizacji
deszczowej (nalezy przebudowac istniejgce wpusty i zlokalizowac je przy nowej krawedzi jezdni).
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2.1.5. Oswietlenie

Przewiduje sie w cafosci wykorzystanie istniejacego oswietlenia w ul. Wotkowyskiej bez
wprowadzania zadnych zmian w jego funkcjonowaniu. Dla zakresu poszerzenia ul. Abpa Baraniaka
przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejgcego oswietlenia.

2.1.6. Kolizje

Projektowane rozwiazania nie powodujg wystapienia kolizji z urzadzeniami obcymi w ciggu ul.
Wotkowyskiej. Natomiast na dtugosci poszerzenia ul. Abpa Baraniaka nalezy wykona¢ przebudowe
oéwietlenia drogowego oraz kabli energetycznych sredniego napigcia.

2.1.7. Zieleh

Projektowane rozwigzania powoduja zblizenie do istniejagcych drzew (wskazanych na planie
sytuacyjnym). Zastosowano rozwigzania pozwalajgce na zachowanie cennych przyrodniczo drzew bez
koniecznosci ich wycinki (zawezenie chodnika, obrzeza elastyczne, chodnik na piasku). Wszystkie prace
w rejonie istn. zieleni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Nalezy
przeprowadzi¢ i udokumentowaé odbiér zabezpieczenia roslin przez INTZ, na podstawie ktorego
bedzie mozliwe rozpoczecie realizacji przedmiotowej inwestycji. Prace w obrebie obrysu koron drzew
nalezy przeprowadza¢ recznie bez naruszania szkieletowego systemu korzeniowego drzew. Nie

zezwala sie na amputacje systemu korzeniowego.

2.1.8. Wykonywanie prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

W czasie trwania inwestycji ochronie podlegajg drzewa i krzewy rosnace na jej terenie oraz
tereny zieleni w sasiedztwie drzew. Ochronie podlegajg zaréwno czesci nadziemne — pnie, korony
drzew, pedy krzewdw, jak i system korzeniowy oraz gleba ktéra je otacza. Za zabezpieczenie zieleni
odpowiada kierownik budowy, wymagane jest zatrudnienie Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

2.1.9. Dostepnoéc¢ dla oséb o ograniczonej mobilnosci

W ramach projektu przewiduje sie dostosowanie uktadu drogowego do ruchu o0sob
z niepetnosprawnosciami zgodnie ze Standardami Dostepnosci dla Miasta Poznania, zafacznik do
Zarzadzenia nr 817/2018/P Prezydenta miasta Poznania. Na chodniku w rejonie projektowanych
przej$¢ dla pieszych przez ul. Baraniaka zastosowano fakturowe oznaczenia nawierzchniowe: typu Al
— kierunkowe oraz B2 — ostrzegawcze (bezpieczenstwa), zgodnie z czescig rysunkowg. Oznaczenia
fakturowe nalezy wykona¢ z prefabrykatéw betonowych (ptytki grubosci 8 cm) barwionych w masie na
kolor:

- 26ty w przypadku faktur bezpieczenstwa (B2);

- biaty lub szary w przypadku faktur kierunkowych (A1).

2. 110, Uwarunkowania realizacyjne

Roboty ziemne zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami.
lloéci robdt ziemnych zostana obliczone tabelarycznie na etapie projektu wykonawczego. Rodzaj
sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odleglosci transportu uzaleznione s3 od mozliwosci
wykonawcy robét. Roboty ziemne nie zostang zbilansowane — grunt z koryta nawierzchni (nasyp
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niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje sie do whudowania w korpus drogowy. Grunt do
wykonania nowych nasypéw oraz podsypki i nawierzchni zwirowej jest okreslony w Polskiej Normie,
nalezy zastosowac go jako grunt kwalifikowany (grunt przepuszczalny - zwir, pospotka) o okreslonych

parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

- PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze",

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegélnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych
w poblizu uzbrojenia terenu. Naleizy bezwzglednie przestrzega¢ zalecern wydanych w warunkach
technicznych i uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie istniejacego
uzbrojenia - roboty ziemne wykonaé recznie. Wszystkie materialy uzyte do budowy, oraz sposéb
wykonania robét winny odpowiadaé wymaganiom norm parnstwowych, posiada¢ znak ,CE”, by¢
umieszczonymi w okreélonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja
one obowigzkowi oznakowania ,,CE”.

Wiasciciele urzadzen muszg byé poinformowani o rozpoczeciu robodt, a prowadzenie robdt
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno byé poprzedzone przekopami
probnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na
aktualnych mapach geodezyjnych).

Uwaga: w rejonie drzew oraz przy systemie korzeniowym naleiy bezwzglednie prowadzi¢
prace recznie. Nie dopuszcza sie uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

2.1.11. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia pofozenia — lokalizacji punktow
osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej
ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robdt, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢
w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykona¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb
geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy robot.

21112, Wopusty kanalizacji deszczowej

Przebudowa wpustéw W01, W02 oraz W03 w ul. Baraniaka polega na wybudowaniu nowych
przytagczy do wpustow drogowych oraz wigczeniu do istniejacej kanalizacji deszczowej z rur
betonowych @800mm oraz @600mm poprzez istniejgce komory kanalizacyjne.

Zaprojektowano rury @200 x 5,9 mmm PVC-U kl. S ( SDR34, SN>8 ) o jednorodnej i jednolitej
strukturze scianki rury.

Przytacza do wpustow W01, W02 i W03 wigczy¢ do istniejacych komar kanalizacyjnych poprzez
wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie tulei PVC z uszczelka dla rur 200 PVC.

Wpusty W01, W02 oraz W03 zaprojektowano (ze wzgledu na bliskos¢ innych sieci uzbrojenia
terenu oraz analogicznie do pozostatych istniejgcych wpustow w ulicy Baraniaka) jako wpusty uliczne
kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu) o wymiarach 590x390x70mm, mocowane w

korpusie zawiasowo.
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Przed wykonaniem kanatdw nalezy wykonac recznie przekopy prébne celem zlokalizowania i
zinwentaryzowania istn. uzbrojenia. Szczegdlnie dotyczy to miejsc skrzyzowarn oraz zblizen z kanatem
projektowanym. W przypadku gdy namierzone uzbrojenia zaréwno pod wzgledem wysokosciowym jak
i sytuacyjnym odbiegajg od przyjetych w projekcie naleiy skontaktowac sie z autorem opracowania.

Profile przytaczy do wpustéw przedstawiono na rys. DR-03.

2.1.33, Svgnalizacja swietlna

2.1.13.1. Zasilanie sygnalizacji

Zgodnie z warunkami przylaczenia projektowany sterownik sygnalizacji zasilany bedzie ze
ztgcza kablowego zintegrowanego uktadem pomiarowo-rozliczeniowymi ZK1x-1P, ktére pobuduje i
zaprojektuje Enea Operator.

W celu zasilania sygnalizacji nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 3x16émm2 z ZK1x-1P w
kierunku projektowanego sterownika. Na catym odcinku kabel ukfadaé¢ w rurze ostonowej
dwusciennej, gietkiej, niebieskiej o $rednicy @110mm. Zgodnie z warunkami przytaczenia,
zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci ogranicznikdw mocy 1x10A, zabezpieczenie giowne 1x25A.

Uktad sieci zasilajacej TN-C. Ukfad sieci odbiorczej TN-C-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN
nalezy wykona¢ w sterowniku. Szafe sterownika nalezy uziemi¢ za pomoca trzech ocynkowanych
pretéw stalowych o $rednicy @20mm i dtugosci 9m kazdy, pograzonych pionowo w ziemi w odlegfosci
co 10m. Prety potgczyé bednarkg ocynkowang 25x4 i potaczy¢ z punktem rozdziatu PEN na PE i N.
Rezystancja uziemienia musi wynosi¢ mniej jak 5Q.

2.1.13.2. Kanalizacja kablowa

Kable taczace sterownik z urzadzeniami sygnalizacyjnymi nalezy uktada¢ w kanalizacji
kablowej.
Kanalizacje w trawnikach i chodnikach nalezy wykonaé¢ rurami dwusciennymi (warstwa zewnetrzna
karbowana, warstwa wewnetrzna gtadka), polietylenowymi wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczonymi
do uktadania kanalizacji kablowej w ziemi o odpornosci na $ciskanie klasy min. 450N. Pod jezdniami i
torowiskiem nalezy uktadaé rury gruboscienne przeznaczone do uktadania pod jezdniami o odpornosci
na sciskanie klasy min. 750N. Rurocigg kablowy nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,8m w obsypce z piasku
po min. 10cm z kazdej strony. Pod jezdniami kanalizacje nalezy uktadac¢ na glebokosci nie mniej jak
1,0m. Nastepnie na wysokosci 25-35cm od gdrnej powierzchni rur nalezy rozwingé niebieska folie
ostrzegawcza perforowana o szerokosci 30cm i grubosci co najmniej 0,5mm i przysypac przesianym
gruntem rodzimym.

Miedzy studniami (zlokalizowanymi na zatomach trasy i w miejscach rozgatezieri kanalizacji)
nalezy stosowac rury o srednicy @110. Kanalizacje nalezy wykonaé jako wielootworowg zgodnie z
planami sytuacyjnymi. Koficowe odcinki kanalizacji od studni do konstrukcji wsporczej nalezy wykonac
pojedyncza rurg gietka o $rednicy @75. Rure nalezy wprowadzi¢ do konstrukcji wsporczej aby byta
mozliwos$¢ wciggniecia kabli bezposrednio od studni do stupa.

Zastosowano nastepujace rodzaje studni:

e  typu SK-1z pokrywa 50cm x 50cm, klasa obcigzenia B125, wymiary wewnetrzne 50cm x 50cm,
e typu SKR-1, klasa obcigzenia B125, wymiary wewnetrzne 100cm x 50cm,
e typu Galmar - do petli indukcyjnych, ze wzgledu na ograniczone miejsce uzbrojeniem

podziemnym.
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Pokrywy studni powinny by¢ zaopatrzone w metalowe wywietrzniki i napis Miasto Poznan.

Dno studni kablowej winno znajdowac sie minimum 20cm ponizej dolnej krawedzi rury wprowadzanej
do studni (w celu unikniecia zalewania rur woda naptywajaca do studni).

Trase kanalizacji kablowej przedstawiono na mapie rys. DR-02.

2.1.13.3. Kable i przewody

Pofaczenia kablowe do konstrukcji niskich (do 3,5m) nalezy wykonac¢ bezposrednio miedzy
sterownikiem a sygnalizatorami. Potgczenia do konstrukcji wysokich (powyzej 3,5m) nalezy wykonac
poprzez listwe zaciskowsg i dalej od listwy osobnymi przewodami do kaidego sygnalizatora.

Potgczenia miedzy sterownikiem a sygnalizatorami nalezy wykonac¢ kablami sterowniczymi typu
YKSY Nx1,5mm? gdzie N oznacza liczbe #yt zalezng od rodzaju podtaczanego sygnalizatora:

e 3-komorowy: 5 iyt,

e 2-komorowy: 4 zyty,

e 1-komorowy: 3 zyly,

e przycisk z funkcjami dla niewidomych i sygnalizacjg akustyczna: 14 iy,

Kable do przyciskow zgtoszeniowych taczy¢ poprzez listwy we wnekach stupowych poniewai
przyciski wyposazone sg we wiasny przewdd.

Od listew zaciskowych do sygnalizatorow oraz przyciskow zgtoszeniowych nalezy ukfadac
przewody typu YDY Nx1,5mm? gdzie N oznacza liczbe zyt zalezng od rodzaju poditgczanego urzadzenia.
Do kazdej petli indukcyjnej nalezy doprowadzi¢ odrebny kabel typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm potaczony
z petlg w studzience za pomocg mufy zelowej przeznaczonej do kabli telekomunikacyjnych.

Do odbiornika VDV nalezy doprowadzi¢ kabel typu LI2YCY 3x2x0,5mm?.

Uktad potaczen kabli do sterownika musi zapewnia¢ w przypadku przyciskéw dla pieszych:
e naskrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wyswietlane na wszystkich przyciskach w grupie,
e na konsoli operatorskiej — potwierdzenie tylko pobudzanego przycisku.

Kable do petli indukcyjnych, kabel do detektora VDV i wszystkie inne kable telekomunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w osobnej rurze niz kable do sygnalizatorédw w celu eliminacji zakiocen
wprowadzanych przez przewody zasilajgce sygnalizatory.

Wszystkie typy kabli i przewodéw musza by¢ zgodne z wymaganiami i zaleceniami producentow
wybranych urzgdzen sygnalizacyjnych.

Niewykorzystane iyly kabli sygnalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych i warstwe
przeciwwilgociowa kabli telekomunikacyjnych podtgczyé w sterowniku do szyny PE a w masztach i
stupkach potaczyc z zaciskiem ochronnym PE.

Ponadto wszystkie konstrukcje nalezy pofaczyc ze sterownikiem przewodem wyréwnawczym typu
LY 6mm? o z6tto-zielonej barwie izolacji. Konstrukcje nalezy taczy¢ przelotowo po kilka konstrukcji na
jednym poftaczeniu.

Od zaciskow ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych nalezy uktada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm? i barwie zétto-zielonej.

2.1.13.4. Podiaczenie do miejskiej sieci teleinformatyczne;.

Projektowany sterownik zostanie wigczony do miejskiej sieci teleinformatycznej w przysztosci,
nie w ramach realizacji tego projektu poniewaz w poblizu nie ma sieci $wiattowodowej nalezgcej do

miasta.
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W celu umoiliwienia podfaczenia do sieci $wiattowodowej zaprojektowano pofgczenie z
najblizsza studnia naleiaca do Poznariskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (PCSS).
Potaczenie nalezy wykonaé ze studni ST10. Kanalizacji nie na lezy wprowadzac do studni PCSS tylko
zakonczy¢ i zaslepi¢ na $cianie studni PCSS. Kanalizacja zostanie wprowadzona w przysztosci.

Studnie (ST2, ST7, ST6, STS, ST10) przez ktore utozony zostanie utozony w przysztosci
$wiattowdd nalezy zabezpieczyé pokrywami z zamkami typu PIOCH. Klucz do zamku zgodny ze
standardem miejskim.

Sterownik musi byé przystosowany do podfgczenia $wiattowodu dlatego naleiy go wyposazy¢ w

przetacznik z wejsciem optycznym.

2.1.13.5. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze (maszty, stupy z wysiegnikami, bramownice) powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 1993-1 i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 1SO 1461. Wymagania dla
konstrukcji wsporczych:

e pokrywy masztowe (szczytowe) i korice wysiegnikéw musza by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczesnie zapewniajace wentylacje grawitacyjng wewnatrz stupa,

o pokrywy wnek kablowych w masztach i stupach wysiegnikowych: bryzgoszczelne, lecz
jednoczeénie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng wewnatrz stupa;

e zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, grubosé¢ cynkowania
rownomierna na catej powierzchni, zgodna z aktualng norma PN-EN-ISO 1461 (grubos¢
powtoki min. 80um); ponadto pomalowane fabrycznie farbg proszkowa przeznaczong do

powierzchni ocynkowanych na kolor RAL 7042.

Konstrukcje wsporcze, na ktérych zamocowane zostang kamery, powinny zapewni¢ maksymalng
sztywnosé. Konstrukcje te powinny gwarantowad brak mozliwosci kolysania wywotanego przez
podmuchy wiatru. Sygnalizatory mocowac¢ do konstrukcji wsporczych za pomocg obejm.

Wszystkie konstrukcje wsporcze muszg byé przystosowane do zawieszenia projektowanych
urzadzen sygnalizacyjnych oraz znakéw i tablic zgodnie z projektem oznakowania i organizacji ruchu.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic musza by¢ montowane na konstrukcjach sygnalizacyjnych
za pomoca obejm, nie dopuszcza sie tasm typu Bandimex.

Wszystkie konstrukcje musza by¢ przystosowane do wprowadzenia rury @75mm w celu
weciggniecia kabli bezposrednio do stupa.

Konstrukcje wysokie: bramownice, stupy wysiegnikowe oraz maszty o wysokosci rownej i wiekszej
niz h=5,0m nalezy dodatkowo uziemié tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata wartosci 30Q.
W tym celu nalezy zastosowac 1 pret stalowy, ocynkowany o $rednicy @20mm pograzony pionowo w
ziemi i potaczony bednarka stalowa, ocynkowang 25x4mm z konstrukcjg stupa. Stupy, ktére nalezy
uziemic przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Ponadto wszystkie konstrukcje nalezy potaczyé ze sterownikiem przewodem wyréwnawczym typu
LY 6mm? o i6tto-zielonej barwie izolacji. Konstrukcje nalezy taczy¢ przelotowo po kilka konstrukcji na
jednym pofaczeniu.

Koncowki szpilek fundamentowych musza byé¢ zakryte kapslami ,nakrecanymi” lub $rubami
kotpakowymi, nie dopuszcza sie kapsli naktadanych.

Stupy mocowac na fundamentach wedtug wskazan producenta stupow.

DROMOSTSP Z 0.0.
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Stupy wysiegnikowe
Stupy wysiegnikowe powinny by¢ wykonane z rur grubosciennych; przejécie (pofaczenie) ze

stupa w wysiegnik — fukowate.

Maszty
Maszty powinny byé konstrukcjami o powierzchniach zbieznych, wykonane z blachy gietej,

przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem $rub 4 x 164 mm (nie
dotyczy to masztdw o wysokosci wiekszej niz 3,50 m),
Przyjeto wysoko$ci masztow prostych:

e 2,9m dla sygnalizatoréw pieszych oraz dla pojazddw,
e 3,5m dla sygnalizatorow dla pojazdow,

2.1.13.6. Sterownik

Szafa sterownika musi by¢ wyposazona w roztgcznik gtéwny, ograniczniki przepie¢ klasy B+C,
wytacznik réznicowopradowy 100mA, zabezpieczenie obwodu sterownika oraz gniazdo serwisowe
zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopragdowym 30mA zespolonym z wytgcznikiem nadpradowym.

Aparaty i urzagdzenia stosowane w szafie sterowniczej muszg mie¢ charakter przemystowy i by¢
przystosowane do pracy w temperaturach zewnetrznych.

Obudowa szafy musi posiadac podwdjne scianki i by¢ odpowiednio wentylowana.

Sterownik powinien zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidywanych w programie
sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego. Sterownik powinien by¢
niezawodny i fatwy w eksploatacji, posiada¢ solidna obudowe i zamki zabezpieczajgce przed
wtamaniem.

Wokét sterownika naleizy wykonaé opaske z kostki brukowej potaczona z chodnikiem dla pieszych.

Lokalizacje sterownika wskazano na mapie rys. DR-02.

2.1.13.7. Sygnalizatory $wietine

Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw swietlnych:

e |l klasa ochronnosci wraz z wktadem diodowym,

e mocowanie dwupunktowe,

e konsole mocowane na opaski; konsola gérna przystosowana do przetozenia kabla,

e budowa modutlowa umozliwiajgca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej: wktady diodowe typu LumilLED, soczewki, drzwiczki, daszki,
uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,

e zaciski przytaczeniowe: sprezynowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej (kable
wciggane bezposrednio do sygnalizatora — bez zlgcza w stupie), dla konstrukcji wysokich
(powyzej 3,5m) kable prowadzi¢ do listwy zaciskowej i dalej osobnymi przewodami do kazdej
lampy czy urzadzenia,

e daszek mocowany tylko za pomoca elementéw przewidzianych przez producenta, czyli bez
dodatkowych elementéw mocujgcych takich jak sruby, nity, kotki,

e wytrzymatosé¢ mechaniczna o poziomie IR3,

e obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na dziatanie promieniowanie UV,

e drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodows,

e obudowa spetniajgca wymagania IP 54,

e temperatura pracy od -40°C do +60°C,

DROMOSTSP Z 0.0.
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e wkiad diodowy o poborze mocy <15W:

o}

C

O O O ©

Sygnalizatory na
szerokosci 85cm.

napiecie zasilania 42V lub 40V z funkcjg przyciemniania,

réwnomiernos$é luminancji Lmax/Lmin < 10,

ukfad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory
powoduje kompensacje éwiecenia w przypadku uszkodzenia czeéci diod,

klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,

wytrzymato$é mechaniczna soczewki nie gorsza jak IR3,

stopien ochrony IP65,

montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.

stupach wysiegnikowych naleiy wyposazy¢ w ekrany kontrastowe perforowane o

DROMOSTSP Z0.0.
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2.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.2.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

2.2.2. Nazwa inwestora i jego adres:

UWI INWESTYCJE S.A.

UL. ROOSEVELTA 18
60-829 POZNAN

2.2.3. Adres jednostki projektowej:

DROMOST sp. z o.0.

UL. TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

DROMOST SPZ 0.0.
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2.2.4. CzeSc opisowa

Czest opisowa sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.2.41. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektdw

organizacja ruchu na czas budowy,
obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
roboty przygotowawcze — zdjecie nasypdw niekontrolowanych,
roboty ziemne - wykonanie wykopow,
rozbidrki nawierzchni jezdni i wysp,
wykonanie robét drogowych:
- wywoz gruntéw nie nadajgcych sie do wbudowania w korpus drogowy,
- frezowanie istn. nawierzchni,
- wbudowanie kraweznikéw i opornikow betonowych utozonych na tawach,
- wykonanie odwodnienia,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
roboty branzowe:
- przebudowa urzadzen energetycznych,
- przebudowa oswietlenia ulicznego.
- przebudowa wpustéw kanalizacji deszczowej
roboty wykonczeniowe,
oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
plantowanie terenu,

uporzgdkowanie czesci terenu objetego inwestycja.

2.24.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

istniejgca nawierzchnia bitumiczna ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka;
sieci uzbrojenia podziemnego:

- urzadzenia elektroenergetyczne;

- urzadzenia telekomunikacyjne;

- kanalizacja deszczowa i sanitarna;

- wodociagi;

- cieptociagi;
urzadzenia bezpieczestwa ruchu

2.2.4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

budowa nawierzchni jezdni i chodnikdw,
roboty ziemne z wykonaniem koryta wyzej wymienionych nawierzchni,

roboty ziemne zwigzane z przebudowa sieci,

DROMOST SP Z0.0.
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roboty zwigzane z przebudowa oswietlenia drogowego,
roboty zwigzane z przebudowa urzadzen energetycznych,
roboty zwigzane z bezpieczeristwem ruchu drogowego.

2.2.4.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:
a) wykonywanie robét pod ruchem,
b) wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédiem drgari i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,
c) roboty rozbidrkowe istniejacej infrastruktury drogowej,
d) wykopy przy realizacji wykonania koryta nawierzchni jezdni i przebudowy urzgdzen

obcych.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzgdzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

a)
b)
c)
d)

roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbiorek urzadzen drogowych,
wykonanie elementow nawierzchni jezdni,

wykonanie elementéw przebudowy urzadzen obcych.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciggi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

2.2.45. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

a)
b)

c)

do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$é¢  stosowania przez pracownikéw  érodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

DROMOSTSP 2 0.0.
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2.246. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

b) roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

c) w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpoiarowe, bhp, ochrony interesow o0sOb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami,

d) w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Poznan, sierpien 2021 r. ilip Kruszewski
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2.3. PAB - branza drogowa - czes¢ rysunkowa

Rys. 3. Przekroje normalne
Rys. 4. Mapa z kanalizacjg kablowg i konstrukcjami wsporczymi
Rys. 5. Profile przykanalikow
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granica pasa drogowego

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KRS

ul. abpa Baraniaka

(D Warstwa scieralna grubosci 4 cm z mieszanki AC 115
wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

@ Warstwa wiqzqca grubosci 8 cm z mieszanki AC 16 W
wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z mieszanki AC 22 P
wg PN—EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

(® Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa famane(?o stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm ‘wg PN-S-06102

Warstwa wzmocnionego podloza grubosci 20cm
Z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012

Konstrukcja chodnika

® Betonowa plyta chodnikowa 50x50 cm o grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego
wg PN-EN 1338 - kolor szary

) Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 15 c¢m

© Warstwa piasku o grubosci 10 cm

Konstrukcja chodnika w strefach ochrony istniejqcych drzew

® Betonowa plyta chodnikowa 50x50 c¢m o grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego
wg PN-EN 1338 - kolor szary
(9 Warstwa piasku o grubosci 15cm

Konstrukcja opaski z kostki kamiennej w ul. abpa Baraniaka

@D Kostka granitowa 8x11 lub 10/10cm o grubosci 10 cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 15 cm

(@ Warstwa piasku o grubosci 10 cm

Elementy korpusu drogowego

@ Geosiatka o wytrzymatosci na rozciqganie nie mniejszej od 100kN/m i maksymalnym wydtuzeniu |
przy zerwaniu mniejszym od 3%, siatka z witkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem

(3 Kraweznik betonowy cigzki o wymiarach 20x30 cm wg PN-EN 1340 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm wg PN—EN 1340 na podsypce
cementowo—piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15

@ Obrzeze trawnikowe elastyczne o wysokosci min. 75 mm i szerokosci min. 85 mm
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255

1.50
2.50

10.3%
L=9.20

Materiat 200x5,9 PVC SDR34 200x5,9 PVC SDR34 200x5,9 PVC SDR34
s Te] o o =]
Dtugos¢ trasy [m] = b = N |8 = q13
Wpust Przykanalik Kanat odbierajgcy
J Rzedna
Rzedna
Nr ? . , .. Rzedna Srednica
goéry | Wysokos¢ | Srednica| Dilugosé Spadek
wpvl;stu Typ wpustu WS H [m] dlecm] | L[m] | Wylot Wiot %] h?na D
W [m] P [m] S[m] [m] [mm]
W01 uliczny 66.50 3.00 20 3.15 64.50 63.86 20.3 63.29 | komora istn. 1,70m x 1,90m
w02 uliczny 66.58 3.00 20 2.73 64.58 64.07 18.7 63.47 | komora istn. 3,50m x 3,50m
Wo03 uliczny 66.70 2.50 20 9.20 65.20 64.22 10.3 63.62 |komora istn. 1,50m x 2,15m
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Usunigcie kolizji oswietlenia drogowego. Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

1 Zatozenia do projektowania.
1. Projekt: " Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego
Baraniaka w Poznaniu"
2. Obowigzujgce przepisy i normy
¢ Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa z 9 pazdziernika 2003r.
¢ Norma PKN-CEN/TR 13201-1 O$wietlenie drég publicznych. Czes¢ 1. Wybor
klasy os$wietlenia
e Norma PKN-EN 13201-2 Oswietlenie drog publicznych. Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe
e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami
3. Warunki usuniecia kolizji przy ulicy Baraniaka — Wotkowyska oswietlenia drogo-
wego w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka
w Poznaniu wydane przez ENEA Oswietlenie witp/094/2020 z dnia 17.03.2020r.
4. Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez ENEA Oswietlenie
Uzg/093/2020 z dnia 25.11.2020
5. Protokot z Narady Koordynacyjnej NR ZG-OPK.4105.2213.2020 z dnia
13.01.2021

2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany usuniecia kolizji oswietlenia dro-
gowego z przebudowg skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Pozna-
niu.
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:

e przestawienie kolidujgcych czterech stupéw z oprawami oswietlenia drogowe-

go w miejsce nie kolidujace
o przetozenie linii kablowych zasilajgcej kolidujgce stupy z oprawami

2.2 Stan istniejgcy

Wyg. informaciji uzyskanych z ENEA Oswietlenie ul. Baraniaka oswietlona jest opra-
wami oswietlenia SG203/250 zawieszonymi na wysokosci 11m na wysiegnikach 2m
pod katem 10° w uktadzie stupéw naprzemianlegtych z rozstawem 41m.

Klasa oswietlenia jezdni M3

Projekt budowlany



Usunigcie kolizji oswietlenia drogowego.

i abpa Antoniego

Baraniaka w Poznaniu

Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskie;j

P Op Op
q O
Bardzo wysoka V2100 km/h 2 2 E
. Wysoka 70 < v < 100 km/h 1 -
Predk
TR Umiarkowana 40 < v<70 km/h -1 X -1
Niska v <40 km/h -2 -
Autostrady, drogi  |Drogi
wielopasmowe dwupasmowe
Natezenie ruchu Wysokie > 65% max > 45% max 1 X 1
Umiarkowane 35% - 65% max 15% - 45% max 0 o
Niskie < 35%max < 15% max -1 -
Meszany z duzym udziatem
Rodzaj ruchu niezmotoryzowanych 2 -
Mieszany 1 X 1
Motorowy tylko 0 -
f i . |Nie 1 X 1
Rozdzielenie jezdni
el Tak 0 -
Rozjazdy,
odlegiosé
it . . Gestosc m.wiaduktami,
Gestosé skrzyzowan sicyewsian K
Duza >3 <3 1 X 1
Mata £3 23 0 -
; Tak 1 -
Zaparkowane pojazdy Nie o ” 0
Okna wystawowe,
boiska sportowe,
. A . reklamy, obszary
Luminancja otoczenia "
! 1 Wysoka stacji, magazynow 1 -
Srednia normalna sytuacja 0 X 0
Niska -1 -
Prowadzenie Bardzo trudne 2 -
wzrakowe Trudne 1 -
Latwe o] X 0
*Warto$ ci podane w kolumnach sa przykladowe. Mozliwe jest przyjecie warto$ci bardziej
it e . Suma VWS 3
odpowiednich na poziomie krajowych wymagar.
klasa oswietleniowa: M 3

Klasa oswietlenia chodnika P4

“

Wartos¢ wagi VW

i . |niska V<=40km/h 1 X 1
predhodt:porzania b.niska (ruch pieszy) predkos¢ chodu 0 -
wysokie 1 -
natezenie ruchu normalne 0 X 0
niskie -1 -
piesi, rowerzysci, ruch motorowy 2 -
piesi, ruch motorowy 1 -
rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1 X 1
piesi 0 -
rowerzysci 0 -
. TAK 1 -
zaparkowane pojazdy NE 0 = 0
Okna wystawowe, boiska

wysoka sportowe, reklamy, obszary
luminancja otoczenia stagji, magazmnow 1 ¢
$rednia normalna sytuacja 0 % 0
niska -1 -
rozpoznawanie twarzy kpniec;ne dodatkowe wymagania® -
niekonieczne - X -
Suma VWS 2
| klasa oswietleniowa: P 4
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Usuniecie kolizji o§wietlenia drogowego. Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

2.3 Przebudowa obwodu o$wietlenia drogowego

Przebudowe os$wietlenia zaprojektowano zgodnie z warunkami usunigcia kolizji przy
ulicy Baraniaka — Wotkowyska oswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowsg
skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu wydanymi przez
ENEA Oswietlenie wtp/094/2020 z dnia 17.03.2020r. O$wietlenie jezdni i chodnikéw
po przebudowie spetnia wymogi istniejacych na tym odcinku klas oswietlenia.

W celu usuniecia kolizji istniejgcych stupéw oswietlenia drogowego z projektowanym
nowym pasem drogowym ul. Baraniaka zaprojektowano przestawienie stupa nr 568/x
zasilanego z SO-568 i stupéw 270/1+270/3 zasilanych z SO-270 w nowe nie kolidu-
jace miejsce.

Wszystkie wyzej wymienione stupy podlegajgce przestawieniu nalezy zdemontowac
wraz z fundamentami i posadowi¢ w miejscach nie kolizyjnych. W przypadku uszko-
dzenia stupa zastosowaé nowe stupy stalowe, ocynkowane rurowe o wysokosci 10m.
Z SO-270 wyprowadzi¢ w kierunku stupdéw 270/1+270/3 kabel YAKY 4x35, drugi ka-
bel YAKY 4x35 wyprowadzi¢ w kierunku 568/x. Projektowane kable pod ulicg Bara-
niaka poprowadzi¢ przepustem rurowym utozonym metodg przecisku. Wyprowadzo-
ny ze stupa 270/3 kabel zasilajgcy w kierunku stupa 270/4 potgczy¢ z istniejgcym
kablem mufg przelotowa termokurczliwa nn 1kV typu POLJ-1/4x10-35.

2.4 Kable oswietleniowe

Zaprojektowano zasilanie projektowanych opraw kablem YAKY 4x35 mm?2. Kabel
pod jezdnig ukfada¢ w przepuscie rurowym SRS 110 na gtebokosci 100cm na pozo-
statej trasie ukiadaé¢ w rurze ostonowej DVK 75 w rowie kablowym na gtebokosci
0,7m. Na catej dtugosci kabel w rurze uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 0,1m
nastepnie przysypa¢ warstwag piasku 0,1m a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasypac¢ gruntem rodzi-
mym, ubijanym i zageszczanym warstwami.

2.5 Oprawy oswietleniowe

Istniejgce oprawy oswietleniowe SGS203/250 pozostawi¢ bez zmian.

Wszystkie potaczenia elektryczne zabezpieczy¢ wazeling techniczng (smarem bez-
kwasowym).

2.6 Stupy oswietleniowe
Wszystkie wyzej wymienione stupy podliegajace przestawieniu nalezy zdemontowac
wraz z fundamentami i posadowi¢ w miejscach nie kolizyjnych. W przypadku uszko-
dzenia stupa zastosowac nowe stupy stalowe, ocynkowane rurowe o wysokosci 10m
Stupy w przypadku ich wymiany wyposazyc w:

e zlacze stupowe I1ZK z mozliwo$cig podtgczenia 2 kabli do 4x35 mm? z zabez-

pieczeniem 1x gG 2A typu DO1

e przewody zasilajace oprawe YDY 5x2,5 mm?

e oprawe os$wietleniowg

e wysiegnik rurowy o wysokos$ci 1,0m dtugosci 2,0m i kacie nachylenia 15°
Wszystkie potgczenia elektryczne zabezpieczy¢ wazeling techniczng (smarem bez-
kwasowym). Dokonaé numeracji stupéw xx/yy, gdzie xx- numer SO, yy -. kolejny nu-
mer stupa w zasiegu.
Rozmieszczenie stupéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr
E-01.

Projekt budowlany



Usuniecie kolizji o$wietlenia drogowego. Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

2.7 Ochrona od porazen. Uziemienie linii kablowych.
Instalacje zasilania o$wietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TNC. W ta-
bliczce bezpiecznikowej kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i
kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:
« dla linii kablowych zasilajacych - uziemienie ochronne,
o dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
w przypadku przekroczenia wartoéci napigcia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych.
Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podigczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm? prowadzonej w wykopie dla kabla o$wietlenia drogowego na gtebokosci
0,8m. Bednarke prowadzi¢ w wykopie na catej dtugosci projektowanej linii oswietle-
nia drogoweg.
Zgodnie z norma N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych.
Dokonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezy-
stancji izolacji.

3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego, tj. wykonanie przyta-
cza energetycznego potozenie kabli energetycznych nn 0,4kV zasilajacych, posado-
wienie stupdw stalowych z oprawami, miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktdrych
zostato zaprojektowane.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz.
1397, rok 2010) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $ro-
dowisko niniejsza inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie kwalifikuje si¢ do sporzadze-
nia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Zgodnie z §109.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z dnia
2 marca 1999 r (Dz.U. nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wymogami pol-
skich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziatywania oswietlenia dro-
gowego ogranicza sie do dziatek pasa drogowego, stuzy podniesieniu bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i nie ogranicza praw wiascicieli nieruchomosci sgsiednich.

Projekt budowlany
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Usunigcie kolizji oéwietlenia drogowego. Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

4 Zestawienie materialéw podstawowych

| opis J.m. | Ilo$¢ | Uwagi

DEMONTAZ OSWIETLENIA DROGOWEGO UL.BARANIAKA

Stup oswietlenia drogowego 10 m sta-
lowy osadzany na fundamencie z kom-
1 |pletem ztaczy i oprzewodowaniem we- | kpl. | 4
wnetrznym, wysiegnikiem i oprawa
oswietlenia drogowego

Fundament prefabrykowany F-150/200 z
kompletem podkladek i nakretek

MONTAZ - POSADOWEINIE W NOWEJ LOKALIZACJI
ul. BARANIAKA

Stup oswietlenia drogowego 10 m sta-
1 |lowy rurowy osadzany na fundamencie | szt. 4 7. demontazu,
z wysiegnikiem i oprawg oswietleniowag

2 szt. 4

Fundament prefabrykowany F-150/200 z
kompletem podkladek i nakretek
Izolowane ztacze kablowe skladajace si¢
Z:

-izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK-
2-0la z wkladkg gG2A szt.1,

szt. 4 Z demontazu,

3l . . kpl. | 4 | Z demontazu,

- izolacyjne zlgcze fazowe 1ZK-2-02a

szt.2

-izolacyjne zlgcze zerowe 1ZK-4-03

szt.l
5 | Przewod YDY 3x2,5 m 44
7 | Kabel YAKY 4x35 1,0 kV m | 218
8 | Koncowka kablowa KRA 35 mm2 szt. | 40
9 | Bednarka FeZn 25x4 m | 208
10| Folia niebieska m | 202
11| Piasek m’® | 16,16
12 {Rura SRS 110 m 34
13 {Rura DVK 75 m | 218
14 Mufa przelotowa termokurczliwa POLJ- szt )

01/4x10-35 '
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5 Spis rysunkow
E-01 Plan zagospodarowania terenu
E-02 Schemat przebudowy
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Usuniecie kolizji o$wietlenia drogowego. Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Przedmiot inwestycji, teren inwestycji
Przedmiotem jest usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego z przebudowg skrzyzowa-
nia ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu.
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:
e przestawienie kolidujgcych czterech stupéw z oprawami o$wietlenia drogowe-
go w miejsce nie kolidujgce
¢ przetozenie linii kablowych zasilajacej kolidujgce stupy z oprawami

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji robot
Przebudowa os$wietlenia drogowego polega na:
e demontaz istniejgcego oswietlenia drogowego wt.ENEA O$wietlenie
e posadowieniu w miejscu nie kolizyjnym zdemontowanych stupéw oswietlenio-
wych z oprawami o$wietlenia drogowego lub ich wymiany na nowe w przy-
padku ztego stanu technicznego
e budowa linii kablowych nn 0,4 kV zasilajacych stupy z oprawami

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanego os$wietlenia drogowego wystepuje uzbrojenie podziemne
w postaci: kabli energetycznych SN 15kV i nn, kabli telekomunikacyjnych, rurocia-
gow gazowych, kanalizacji, wodociggow.

4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te-
renu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystepowac przy:

e Wykonanie wykopu krzyzujacego z istniejgcg infrastrukturg podziemng

o wykonywaniu linii zasilajgcej oraz linii o$wietlenia drogowego kablami nn 0,4
kV
montazu i podtgczaniu szafki sterowania o$wietlenia drogowego
wykonywaniu rowéw kablowych oraz ich zasypywaniu
demontazu stupéw z oprawami o$wietlenia drogowego
montazu stupéw z oprawami
podtgczaniu kabli i przewodow

e wykonywaniu uziemien.
Nalezy zwrécié uwage na stosowanie zabezpieczen i zachowanie podstawowych
zasad bezpieczenstwa przy dopuszczaniu do pracy i przy pracach sprzetem zme-
chanizowanym. W obrebie projektowanej przebudowy drogi z uwagi na uzbrojenie
podziemne prace wykonywac recznie ze szczegolna ostroznoscia.

5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyste-
pujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okresla-

2



Usuniecie kolizji oswietlenia drogowego. Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu

jace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wysta-
pienia
W trakcie przeprowadzania rob6t mogg wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

e uszkodzen ciata przy pracach ziemnych za pomoca cigzkiego sprzetu zme-
chanizowanego

e mozliwo$¢ uszkodzer ciata przy robotach zwigzanych z posadowieniem stu-
pow oswietlenia drogowego

¢ upadki i uszkodzenia ciata przy wykonywaniu wykopoéw, montazu stupéw oraz
montazu aparatéw na stupach

e porazenie pragdem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych, facze-
niowych i pomiarach elektrycznych

e zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego : rur z gazem,
rur wodociggowych, rur kanalizacyjnych, sieci energetycznych.

6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowni-
kéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegol-
hie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stoso-
wania przyjetych w budownictwie $rodkéw ochrony osobistej oraz przepisow BHP.

7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych za-
pobiegawczych

e obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny ukfad oznakowania

drog ewakuacyjnych, wejs¢, gtownych wjazdow i wyjazdéw

wydzielenie stref pracy urzgdzen i sprzetu zmechanizowanego

wydzielenie i oznakowanie stref wzdtuz drogi kotowej

wydzielenie drog komunikacji pieszej i oddzielenie ich od ruchu kotowego

przyjecie i respektowanie organizacji budowy z jasnym okresleniem stref bez-

posredniego zagrozenia

zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdu i wyjazdu na plac budowy

e umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym
miejscu

e wyposazenie personelu budowy i pracownikéw w odpowiedni sprzet zabezpie-
czeniowy BHP

e oznaczenia i utrzymania dojazdu do istniejacych hydrantow

¢ jednoznaczne okreslenie miejsc sktadowania odpadkow budowlanych.

8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji

inwestycji
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek spo-
rzgdzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robot.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

e w poblizu linii elektroenergetycznych, gazociggu i wodociggéw
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OPIS TECHNICZNY

A. DANE OGOLNE

1. Tytut opracowania

Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu.
2. Inwestor

UWI INWESTYCJE S.A.
uL. Roosevelta 18
60-829 Poznan

3. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno - budowlany ,Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa
Antoniego Baraniaka w Poznaniu.”

- Wizja lokalna

4, Projekt opracowano w oparciu o:

Obowiazujgce normy i przepisy

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Wydanie Il 2014r.

— Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami

— Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Poznaniu
OD5/MU1/K/2020/438 wydane 23.09.2020.

— Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia. Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z0.0. zdnia 01.03.2019

— Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia. Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.
2 0.0. z dnia 15.06.2020

5. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kolidujgcych z projektowang przebudows
skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu z kablami
energetycznymi SN 15kV.

B. STAN ISTNIEJACY

1. Kolizje z liniami energetycznymi ENEA

W obrebie projektowanej inwestycji znajdujq sie linie energetyczne bedace wiasnoscig ENEA Operator. Sg
to linie kablowe SN 15kV:

linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120 relacji K/E 507 — K/E 85

linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120 relacji K/E 507 — ZKSN 6008

linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ 17(18) - K/E 507

linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ 17(16) - K/E 507

linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ 17 - K 197

linia kablowa nn 0,4 kV typu AKSFtA 4x25 relacji ZK1 Baraniaka 104

linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x240 relacji GPZ Rataje — ZKSN 6071
linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x240 relacji GPZ Rataje — ZKSN 6072
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9. linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ 17(10) — MST 173

10. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x240 relacji GPZ Rataje — MST1643
11. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x240 relacji GPZ 17(20) — ZKSN 6063
12. linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x240 relacji GPZ 17(8) — 1616

13. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x240 relacji ZKSN 6178 9766543 GPZ 17(32)
14. linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x240 relacji MST 173 Wotkowyska 128

15. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x240 relacji K9766543 - GPZ 17(32)
16. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x240 relacji MST 1014 — ZKSN 6063
17. linia kablowa nn 0,4 kV typu NAY2YJ 4x240 relacji SK 2345 - MST 173

18. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120 relacji ZKSN 6207 — K 950

19. Linia kablowa typu L nap AxSXn 4x70+AL. 4x70

Z projektowang przebudowa kolizyjne sg linie kablowe z powyzszego wykazu oznaczone nr od 1 do 4. Projekt
usunigcia kolizji linii z projektowang przebudowg obejmuje wykonanie nowych odcinkow linii kablowych w
rurach ostonowych po istniejacej trasie i potgczenie z istniejacymi kablami mufami przelotowymi w miejscach
bezkolizyjnych

2. Kolizje z liniami energetycznymi niezidentyfikowanych wiascicieli

Pod projektowanym pasem jezdni na mapie uwidoczniony jest kabel SN nieznanego wiasciciela
i typu.

Na etapie wykonawstwa metoda przekopu prébnego ustalié typ i wiasciciela i po uzyskaniu zgody
jego gestora dokona¢ przebudowy po trasie pokazanej na planszy zbiorczej uzbrojenia
uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej.

3. Planowane rozbiérki i demontaze linii SN 15 kV

W celu usuniecia kolizji projektowane] przebudowy skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego
Baraniaka w Poznaniu z liniami kablowymi SN 15 kV nalezy dokonac przebudowy istniejacych kabli SN
15kV kolidujacych z projektowanym poszerzeniem ulicy Baraniaka, sg to::

—  HAKFtA 3x120 relacji K/E 507- K/E 85

- HAKFtA 3x120 relacji K/E 507-ZKSN 6008

- HAKFtA 3x120 relacji GPZ 17(18) - K/E 507
- HAKFtA 3x120 relacji GPZ 17(6) - K/E 507

Materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn Enea Operator Sp. z 0.0.

Demontaze nalezy przeprowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Cato$¢ materiatow z
demontazu nadajaca sie do ponownego wykorzystania przekazaé na magazyn wiasciwego wiasciciela
demontowanych urzadzen, kabli i obwodéw tj. Enea Operator Sp. z 0.0.

Materiaty podlegajace utylizacji utylizowa¢, a dowody z jej przeprowadzenia zataczy¢ do dokumentacii
powykonawcze.

4. Opis stanu technicznego
Linie energetyczne kablowe SN 15kV wiasnos¢ ENEA Operator ufozone w przepustach rurowych pod
jezdnia,




Linia kablowa SN nieznanego wiasciciela i typu utozona na cafej diugosci w granicach istniejacego pasa
drogowego.

W wyniku prac drogowych polegajacych na poszerzeniu jezdni o jeden pas drogowy kable znajdg si¢ pod
nawierzchnig jezdni poza rurami ostonowymi.

C. STAN PROJEKTOWANY

1. Linie kablowe SN wymagajace przebudowy wiasnos¢ ENEA Operator

W obrebie projektowane] przebudowy jezdni kable energetyczne wymienione w pkt. 2 nalezy zdemontowac
na catej szerokosci istniejacej i projektowanej jezdni i utozy¢ metoda przecisku w nowych rurach ostonowych
SRS 160.

Projektowane odcinki kabli ulozy¢ kablami SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 potaczy¢ z istniejacymi
odcinkami linii kablowej mufg SN 15kV przelotowa typu 50-300mm? SN 12/20kV 93AS 220-1PL.

2. Linie kablowe SN wymagajace przebudowy nieznanego wiasciciela

Na etapie wykonawstwa metodg przekopu prébnego ustali¢ typ i wtasciciela i po uzyskaniu zgody
jego gestora dokonaé przebudowy po trasie pokazanej na planszy zbiorczej uzbrojenia
uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej. Projektowany kabel potaczyc z istniejacymi odcinkami
mufami przelotowymi zaleznymi od typu kabla istniejacego.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego usunigcia kolizji energetycznych kablami energetycznymi SN 15kV
miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostalo zaprojektowane.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 1397, rok 2010) w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko niniejsza inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i nie kwalifikuje
sig do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

4, Zestawienie materiatéw podstawowych

Opis ) J.m. flos¢ ___Uwagi
A_[LINIAKABLOWA SN 15kV -demontaz et
- 131 9 ustali¢ wiasciela i
1 Nieznany kabel SN m 31 (393) b nabOdBE
' Zdac¢ do RD

9 Istn. HAKFtA 3x120 " m 76 ENEA Operator
B | LINIA KABLOWA SN 15kV -montaz

Nieznany kabel SN NA2XS(F)2Y-1x150/25mm2/ - 411 ustali¢ wiasciela i
1 12/20kV typ na budowie
2 NA2XS(F)2Y-1x150/25mm2/ 12/20kV m 228,00

Mufa przejsciowa termokurczliwa 95-240mm?2
3 [CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240 ze ztgczkami Srubowymi kpl 8,00
4 | Rura ostonowa SRS 160 m 72,00
S_| Folia ochronna czerwona m 137,00
6 | Piasek m?3 10,96

2



5. Uwagi konncowe

Wykonawca mapy geodezyjnej nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Enea Operator nie wyklucza istnienia w terenie kabli nie ujetych na mapach. W przypadku zlokalizowaniu
kabla nie objetego niniejszym opracowaniem, wykonawca zgtasza ten fakt do ENEA Operator, ktora dokona
jego identyfikacji i trasowania. Jest to ustuga ptatna, ktérej koszt ponosi Inwestor.

W przypadku zidentyfikowania wiaciciela takiego kabla, koszt jego przebudowy obcigza Inwestora.

Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne i reczne odkrywki w celu
lokalizacii istniejacej infrastruktury podziemnej. W razie koniecznosci prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli gestoréw sieci.

6. Spis rysunkow
E-01 Plan sytuacyjny




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Przebudowa skrzyzowania ulic WWotkowyskiej
i abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu’

Nazwa i adres inwestora:
UWI INWESTYCJE S.A.

ul. Roosevelta 18
60-829 Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Maria tuczak
ul. Widokowa 12, 62-053 Druzyna




1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

W projekcie przyjeto, ze technologia wykonania robot przy usuwaniu kolizji kabla energetycznego SN z
projektowang Przebudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Antoniego Baraniaka w
Poznaniu obejmuje nastepujaca kolejnos¢ prac:

Roboty przygotowawcze,

Wylaczenie spod napigcia kolidujgce kable

Unieczynnienie kolidujgcych odcinkdw linii kablowych

Wykonanie nowych przepustow rurowych i utozenie nowych odcinkow kabli energetycznych SN
Wykonanie pofaczen z istniejacq infrastrukturg energetyczng

Wykonanie pomiaréw kontrolnych

Prace porzadkowe

O3 DR Lol D, 2

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie budowy, znajdujg sie nastepujace obiekty:
— istniejaca ulica
— linie kablowe telekomunikacyjne,
— kanalizacja deszczowa
Rozmieszczenie wiw obiektow nalezy odczytac z rysunku Plansza zbiorcza uzbrojenia.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

— kanalizacja deszczowa
— linie energetyczne

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem sprzetu mechanicznego do specjalistycznych robét
rozbiorkowych, koparki itd.). Zagrozenie moze powstaé miedzy innymi w wyniku:

— przygniecen elementami z rozbiorki

—  kolizji pojazdow sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukgji, rusztowaniami

— awarii maszyn, utraty ich stateczno$ci podczas pracy

— porazenia pradem elektrycznym

— poparzen chemicznych lub termicznych uzywanymi materiatami chemicznymi

— pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

— uderzen o wystajace elementy (np. zbrojenia)

— Py, opitki i drzazgi powstajace w trakcie robét budowlanych i rozbiorek

— Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu

Dodatkowo robotnicy beda narazeni na hatas sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowej identyfikacji zagrozen na kolejnych etapach realizacii.
Szczegolowe zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.

Gléwne zagrozenia bezpieczenstwa pracy wystepujg w nastepujgcych okolicznosciach:
— wykonywanie przepustow rurowych
~  ukladaniu linii kablowych
— podigczaniu kabli i przewodow
— wykonywaniu pomiarow kontrolnych
— roboty montazowe linii kablowych
— obstuga specjalistycznego sprzetu




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOllnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robot majg charakter szczegolnie niebezpiecznych, w nawigzaniu
do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza rowniez posiada¢ aktualne
$wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy
przed wykonaniem poszczegdlnych zakresow robot z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapic w
trakcie rob6t. Przeprowadzone szkolenia powinny by¢ udokumentowane.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i
uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktorym pracuja.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmy o profilu elektrycznym. Prace nalezy powierzy¢ firmom majacym
duze do$wiadczenie w robotach przez siebie wykonywanych.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikow wykonujgcych roboty nalezy:

- Zagrozenie:
~ uderzenia lub przygniecenia odtamkami z rozbiorek
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Prowadzenie prac przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszyscy pracownicy
wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie przeszkolenie. Do strefy
wykonywania rozbiorek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.
Zastosowanie oston ochronnych.

— ZagroZenie:
Kolizja pojazdow sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukgii,
rusztowaniami
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie ograniczenia
predkosci pojazdéw w rejonie budowy, wykonanie szczelnych pomostow roboczych, siatek
zabezpieczajacych nad drogami publicznymi i technologicznymi budowy, oznaczenie strefy
niebezpiecznej dla maszyn budowlanych

— Zagrozenie:
Awaria maszyn, utrata ich statecznosci podczas pracy
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zachowanie stref bezpieczenstwa przy pracy maszyn, zachowanie wymaganych odlegtosci
maszyn od krawedzi wykopow

— Zagrozenie:
Porazenie pradem elektrycznym
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonywanie przekopow kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji przewodow elektro-
energetycznych, zabezpieczenie i oznaczenie potozenia przewoddw elektro-energetycznych w
rejonie robot

— Zagrozenie:




Poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Stosowanie $rodkéw chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczenstwa BHP, z zastosowaniem
wiasciwych srodkow ochrony osobistej dopasowanych do uzywanych substancji,
Wykonywanie robot zagrozonych poparzeniami termicznymi (np. spawanie, uktadanie izolacji
grubej) wytacznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw, wyposazenie
pracownikow we wiasciwe $rodki ochrony osobistej

Zagrozenie:
Praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

Srodki zapobiegajace niebezpieczefstwom:
Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stosowanie wiasciwych zawiesi, kontrola lin i sprawnosci
technicznej maszyn, kontrola przeszkolenia BHP, zdolnosci do pracy i kwalifikacji operatorow
maszyn

Zagrozenie:
~ Uderzenia o wystajace elementy (np. zbrojenia)
Srodki zapobiegajace niebezpieczernstwom:
Zabezpieczanie zbrojenia tasmami ostrzegawczymi i naktadkami

Zagrozenie:
Pyt, opitki i drzazgi powstajace w trakcie robot budowlanych i rozbiérek

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowanie oston, ekrandw, przeston, okularéw ochronnych, kurtyn z mgly wodnej, innych
srodkow ochrony osobistej

Zagrozenie:
Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowac sprawne zurawie i zawiesia, wykonanie stabilnych stanowisk do ustawienia zurawi,
kontrola stanu zawiesi, zapewnienie stabilnosci rozbieranych elementow w trakcie podnoszenia,
opuszczania, transportu i skladowania, stosowanie stezen, Sciggow dla zapewnienia
statecznosci rozbieranych elementéw, wykonywanie rozbiorek wytacznie przy wstrzymanym
ruchu dla pojazdow w rejonie robodt, zabezpieczenie terenu robét

Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy
odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi speini¢ wymagania prawa budowlanego. Kierownik robot
zobowigzany jest do opracowania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan powinien uwzglednia¢ m.in. zatozone przez Wykonawce technologie wykonania robot, przewidziane
maszyny i urzadzenia, ilos¢ i kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu budowy. Plan powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Opracowata:

mgr inz. Maria tuczak
% oA
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Zarzad Drog Miejskic

IPO.412.7.9.2020 Poznan, dn. 05.10.2020 r.

»Dromost” Sp. z o0.0.
ul. Trojpole 3B,
61 - 693 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej przebudowy
ul. abpa A. Baraniaka i ul Wotkowyskiej w Poznaniu

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 23.09.2020 r., dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej dla etapu 1 i 2 inwestycji drogowej okreslonej w pismie ZDM o sygnaturze
IPO.412.7.3.2020 z dnia 16.06.2020r. i polegajacej na przebudowie ulicy abpa A. Baraniaka w
rejonie skrzyzowania z ul. Wotkowyska wraz z budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy
Wotkowyskiej na odcinku od inwestycji realizowanej przez firme Atal, do konca terenu inwestora
(etap 1 inwestycji drogowej) oraz przebudowy ul Wotkowyskiej na odcinku od planowanej drogi
oznaczonej w obowiazujacym mpzp ,Rataje-tacina cz.B" jako 19KD-D do konca terenu inwestora
(etap 2 inwestycji drogowej), Zarzad Drég Miejskich informuje, ze pozytywnie opiniuje
przedstawiony projekt z uwagami, ktore nalzy uwzgledni¢ na etapie projektu wykonawczego:

1. Dotyczacymi oznakowania
a) projektowany stupek U-5 powinien mie¢ obustronne znaki C-9;
b) w osi linii P-4 na dtugosci lewoskretu z ul. abpa. Baraniaka w ul. Wotkowyska dodac

tablice uchylne U-24;

2. Dotyczacymi zieleni
a) konieczne jest poszerzenie projektowanego zawezenia chodnika przy posesji nr 408
z4,0m do 3,0m po kazdej stronie pnia drzewa,;
b) drzewa w sasiedztwie planowanej inwestycji na terenie Parku Maita wymagaja

zastosowania strefy ochronnej;

Roéwnoczesnie informujemy. ze:

- poszerzenie jezdni ulicy abpa A. Baraniaka bedzie wymagato usuniecia zieleni rosngcej poza
granicami terenu drogi publicznej — na terenie Parku Malta. Zgode na wycinke zieleni musi
wydaé administrator Parku Malta oraz organ decyzyjny w sprawie jej usunigcia,

- w zwigzku z Kkoniecznoscig usuniecia rosnacych w terenie pasa drogowego
ul. Wotkowyskiej drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym, inwestor jest
zobowiazany do poniesienia wszelkich kosztéw i obowigzkéw wynikajacych z przyszie)
decyzji odpowiedniego organu (w przypadku koniecznosci jej wydania), tj. kosztow nasadzen
rekompensujacych wraz z kosztami 3 — letniej pielegnacji nowych nasadzen oraz kosztow
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samej wycinki. Mozliwe jest zamienne uiszczenie przez wnioskodawce optaty srodowiskowe;
za usuniecie drzew. Wystapienie o wydanie stosownej decyzji lezy po stronie Inwestora, po
wczesniejszym zawarciu umowy uzyczenia gruntu na czas procedowania uzyskania
i realizacji zapisu decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew.. Nowe nasadzenia zamienne
drzew, krzewdw i ewentualnie bylin nalezy przewidzie¢ w miejscach wolnych od sieci
uzbrojenia podziemnego i nie powodujacych ograniczenia widocznosci. Szczegdtowe
warunki dotyczgce wycinki drzew nalezy uzyskac odrebnie z ZDM (Wydziat Terendw Zieleni).
projekt usuniecia kolizji w zakresie o$wietlenia drogi wymaga uzgodnienia z Zarzgdem Drog
Miejskich, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dla inwestycji drogowej;

projekt sygnalizacji $wietlnej wymaga odrebnego uzgodnienia z Zarzadem Drog Miejskich -
Wydziatem ITS, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dla inwestycji drogowej;

projekt ochrony zieleni na czas budowy oraz kompleksowy projekt wykonania , przed zieleni
docelowej z wykazem gatunkéw przeznaczonych do nasadzen zamiennych (w przypadku
koniecznosci takich nasadzen) winien byé odrebnie uzgodniony z Zarzgdem Drog Miejskich
- Wydziatem Terenéw Zieleni, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w terenie pasa
drogowego;

projekt statej organizacji ruchu wymaga po akceptacji ZDM zatwierdzenia przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu — wyprzedzajaco przed rozpoczeciem robot w granicach pasa drogowego,
realizacje inwestycji drogowych nalezy poprzedzi¢c uzyskaniem wszystkich decyzji,
uzgodnien i opinii wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa,;

realizacje rob6t drogowych dla planowanego ukladu drogowego nalezy zlecic
specjalistycznej firmie drogowe;.

Ponadto przypominamy, ze:

a.

realizacja ww. uktadu drogowego podzielonego na etapy, zgodnie z zapisami pisma ZDM o
sygnaturze IPO.412.7.3.020 nalezy w catosci do inwestora zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, przewidzianych do wykonania na dziatkach nr 1/26, 1/27 ark. 15 oraz na
dzialce nr 2/13 ark. 13, obreb Komandoria. Na powyzsze nalezy, przed wystgpieniem o
pozwolenie na budowe dla inwestycji nierogowej etap Il i lll oraz przed wystagpieniem do ZDM
o wydanie decyzji na lokalizacje nowych zjazdéw (zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2018.2063) zawrze¢ z ZDM stosowng umowe (zgodnie
z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy o drogach publicznych), w ktorej zostana ustalone szczegotowe
warunki realizacji i nieodptatnego przekazania na rzecz Miasta Poznania ww. inwestycji
drogowej.

Inwestor przez caly okres prowadzonych prac budowlanych, zwigzanych z realizacjg
inwestycji drogowej i niedrogowej bedzie zobowiazany do utrzymywania nawierzchni
sasiednich drog, ktérymi bedzie prowadzona obstuga placu budowy zarowno inwestycji
drogowej jak i niedrogowej, w nalezytym stanie technicznym i czystosci. W celu
udokumentowania stanu technicznego jezdni ulicy abpa A. Baraniaka, ul. Wotkowyskiej oraz
innych ulic, ktérymi bedzie odbywat sie dojazd do placu budowy, nalezy powiadomi¢ Zarzad
Drog Miejskich - Wydziat Remontow i Utrzymania Drég o planowanym rozpoczgciu robot
budowlanych;

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni ulic oraz likwidacja wszystkich innych zniszczen
elementéw drég, powstatych w czasie realizacji inwestycji drogowej i niedrogowej musi
nastapi¢ kosztem i staraniem inwestora ww. inwestycji przed zakonczeniem robot
budowlanych zwiazanych z inwestycja drogowa i niedrogowa. Zakres powyzszego
odtworzenia nalezy wyprzedzajaco uzgodnic z Zarzadem Drog Miejskich — Wydziatem
Remontow i Utrzymania Drog;

[ B8]
N
(¥S ]



d. materiat pofrezowy, wszystkich rozbieralnych nawierzchni, nalezy zdaé¢ za pokwitowaniem

na magazyn ZDM, ul. Energetyczna 4, Poznan — po uprzednim uzgodnjeniu terminu
telefonicznie: (61) 652 98 44 wew. 108. ,

Zatgcznik:

Projekt budowlany branzy drogowej pn.. .Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania
ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu” — 1 egz;

Projekt budowlany inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Wotkowyskie] oraz
rozbudowa skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu” — 1 egz;

Otrzymuja:

adresat

Wydziat IRl w/m
Wydziat RO w/m
Wydziat PZ w/m
Wydziatl PE w/m
Whydziat Ul w/m

IPO a/a

Sprawe prowadzi:
Karolina Adamczak-Bondyra
tel. 61 647 73 09

.l
~N
s

40



.................




N ‘sA1IN
: ANFADVNLAS NV'1d
oom. F m_\m.N_m
24 Boip ajsasiez m fpuffisjukzu-ouffon Md/P8/LSL 2 =
\ -n1suOY [050U[efoeds M 8jUEMOBI0Id Dismazsndy " “zul >UW_NNU>>EQW
\\ 2 QA% = - WAzozseyp v “zui 46w femooeidQ
= »ﬂxﬁ)&x« B ey vonstoae | BUOODD | pismezsnay *4 zup 1Buw Juepielold
w_%mm gsoujefoedg ystumeldn IN O)SIMZBU | 8jW| O)SIMOUE}S
VMODOHA VZNVdd
niueuzodq m eyelueleg edage | [eSAMOYOAA 21N
BIUBMOZAZINS BMOPNQZOJ ZeIO [aiySAMONjoA AoIin eMopngezid
/ O%Owsmow wawﬁﬁmcmﬁw%& = L7 ; ad UeuzOd 628-09
] DIUBZDIRINYS .:x@éﬁm #_‘npzoflz , W »:W_.MOODMOQ&O;OJ:QQ.@O b P, ) _wCNu_E-Eb 1UOZI0IADY w—. mw_m\/@moom ._3 “LOﬂww;C_
ANOZIBIADU NUOPOPN A 80953 a0l | N WOpZDIZ o 20 PO N _omzesmgw___mw;mﬁ_ -wnipelg V'S ArDALSIMNI IMN
Auzaignd Q D oz _%8%_ K 950G£L0000SYN ¥8L-Th-00- L8LdIN S599ES0EINOIRY
e oL 3| . LL-9L-LT8 19 b+ 1XV4 ‘OL-9L-LT8 19 8p+ “TAL
i e 0¢0¢ 8o. NVNZOd £69-19 ‘d€ T104rQuL “1n BOMBUOSAM
ejed et
00z'ds ] SOWONA

HOADVPIINLSI M3ZHA ANOYHOO AJTHLS

s : ¥\ _ s 4 s v ] R 'y | VINYNZOd V.SYIN V10 IDSONJILSOA MOAHVANY.LS OM (WAHYZS SZH0TOM M INO 8 10S08NYD
i \ , B / e A Y DILAZ) HOANMYNSONZ3AIIN Vid SMOINHOZHIIMYN VINSZOYNZO IMOUNLNYS TO¥d

FNOIZOd TINVMONYNZO ‘N1SI
FNOIZOd JINVMONVYNZO "rO¥d

=) « NP ce... . WL ol | At K .. & L) | V3930, NAAL IHLSOM MOTIZY HOOMA Z AMONINZIMYAMAZHA H3I0S TONd
N pel e B A : ; ‘ 2 i /L : H 2Z1-N YNNOYHOO Va3V roNd
-\ owezp) el 7 . s G
b ; okroinzo 1Kjd boowod bz : auvzsampod . S o IM Ha AL rONd
PIDIZ US| - N oRazp YR Hﬁwﬁow__wsoeg DIUOROoIN | e Hiodo ggsws e > oNIO ‘In fuipnpundpur {ov) . 090 SNd3Zdd O
; L : oD b o~ ugzivy pupkoddISkR | x_m M v= \S s o PIDZ U] : 60-21-028 +y %) | .
- < e g DIUAZY op P K0! “U}s -~ DIBZRIANS pOGIZI L £ 4 ‘ DYuposo boowod oz /1 Yezoum ‘1 : INYAITVYNYIAZYEd Z ALSNdM ‘TOdd
~ (woggop YokwoinzD id boouiod 07 ; i M J ;o s loozozsap [ozjpupy “wjsi op (fwopng a1y K fosomizous fapj) DivazplaS i - g s
' ’ J o i : ? ¥ 4 ! DAO | DIA. . g&Na ‘1 19500, I DUO! DU # : o et s 7MY 5
U o S (ozomposkzd Auwed fufozofz 3 / : ; o {woogeop yokwaingd yid boouid oz W2 R T S 0 .se..&wm _haaows_ N_NM_% __Nﬁ_uo o&; %_ ) 1075 0&& o0 S %VN\rr eSS
“DIAZoLSkE30 Gp KHOBOIp AQT "UpS * (ozouposkzid Ao | - | " dinjs suantuza) ouowoyou 1 we'| M _%_% I 26 DYUPOYD 950X _ . \G 3
m W - tog) owezp g, OunRD S wagIgy Yol d boowed oz | - 5 1 . o ki St et S (oz3upoufzid Auséo hyjodsod 2bi) DKL s a3 S 2.0 2B o/ AHOLYZITYNOAS ‘OYd
M i 00 W Dodozid b as__mm N- ﬁs%gwa%so:m- uonbnoidln 17 - , 3 7y WD e RN :v%n%xw auzakjsfe 07azigo DUDKOIDZ Np3 M DYUPOUD RSOY0ISZS SIAZS|OIIZ aR0DSTeIl) Y4
i on| | iz s : S s S ‘MHSDIC DU YIUpOyD ‘DYIpOUd g #
w aasil W . g ’ NIUDPOJYN Azid 302081 8%& m\ .. DYoL ! \V(w%\ Q\Q \N..ré \@N NZT31Z 'rOodd
» B ¢ & e VINVMOOVHJO 0DINETHA0 DM INVMOANFAM MOMINGOHO FINHOZMIIMYN “NLSI
p”. PINNIINYY INLSOM Z ¥NEEVZ TOdd
T PIMOMNYHE INLSOM FIMONOLIE Z INOZAP VINHOZMIIMYN TO¥d
AUVZS HOTOM - AMOMNME IXLSOM FIMONOLIE Z - MOAZYIZ
m 10S09MIA VN IrOMNELSNO FINOINOOWZM O JINTOHS To¥d
TRdo q_ﬂ » IND0SX0S HOAMOMINGOHD LAd HOAMONOLZE Z MINGOHO ‘rO¥d
A S— AMVZSONSYT HOTOM - FAMOMNAE INLSOM MIMONOLTE Z MQAZYIZ VINHOZHIIMYN TO¥d
Du_YUPOYs ‘ojiupoyd niunpopin “
AAhopngorid op | 83igiGz0x K Buz3R 8&_&#! i YNZOIANLIE VINHOZHIIMVYN TO¥d
Fak o IND 0 YN ANOISIINAM IMZFID AMONOLIE MINZIMYEN TO¥d
i y INO 2} VN ANOISTINAM IMZIIO AMONOLIE MINZIMVUN TOMd e
DURaINS 7 \\\ ANOIOLYZ AMONOLIE MINHOdO TOHd = == = == — —
opapifs 1o DADZTUBAS ~Toxd Y. ” INZYMONMOY 8N QHOS-0 NIAL INZOALSYTS 3737480 TO¥d ==~ --=-----
/ / g o IMONOL3E 3732490 TO¥d
4 \\\ , MIWVIZA FOINVYED -
p \\\\ HOAMOYNLYENY IFDALSTIMNI ANVZSHO mem s smem
I 09IMOD0YHA YSVd HOADVIYZOINVHOZOY IINIT OJIE3Z4d AMOTIOO0 = | weem +
e ALy oKL yd VINVMOOVHO STUNVZ e  memm e
e BTSN SHOSSAT VINFINGSPEa
-l

7y
Mgl

. Ez%.,ﬁwém%, bzaziqo ‘mysoid
mojusLIbas Kzb !

DU YIUPOUD ‘ONILpoyD. niuppopn -
1 a0lgiq70r Rz auzst 390

7

/
EB%\ME%% 0782190 ‘nysoid
_BU7YUpoYd ‘oyiupoyd niopopn
- 1 80l0iqzos Rzid 8uz0dl 83ng

; N
KOZI “S! DIUDKOYIDZ /
pe NR0 M DYIUPOD osowosazs
A A IUAZS[AMIUIZ IR0ISIAIT 23
DYPOYD "Ujs! - Ca gt .

0p QJIDZBIRGp




Poznan, 09-10-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1998.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1998.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Malgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 09-10-2020
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
sygnalizacja $wietlna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Wotkowyska/Baraniaka

4, Dane inwestora:

UWI Inwestycje S.A.

ul. Roosevelta 18

60-829

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Oiga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimaing odlegtos¢ pionowg
0.3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 29.09.2020, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuije infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S A_ (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:

Przebieg linii swiatltowedowej w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopéw probnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linig $wiattowodowa nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania - lini¢ swiattowodowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu A 160 PS o odpowiedniej diugoaci,
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

W trakcie robét zanikowych w potowie gtebakosci (ok. 0,5m) nalezy umiescic tasme ostrzegawcza "Uwaga ! Kabel swiattowodowy).
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materialy i prace nakiadcze)
nie beda obcigzaé wtascicieli linii $wiattowodowej.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej nalezy prowadzi¢ przy platnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na
koszt Inwestora.

O ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowa¢ centrum zarzadzania siecig IChB PAN PCSS oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci
P.B.T. HAWE Sp. z 0.0. z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem, powotujgc numer i date niniejszego pisma :

a. IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, e-mail: noc@man.poznan.pl

b. PBTHAWE Sp. z 0.0. : tel. 61 861 48 64, e-mail: noc.@hawetelekom.pl

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegotowa lokalizacje (przebieg i glebokosé) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ sie do odpowiednigj terytorialnie jednostki
eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé¢ w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c dla gazociggéw wykonanych
z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Gazowni Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 854 51 28 , 61 854 51 29 , gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

Uzbrojenie prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci

- w przypadku skrzyzowan z sieciami kanatowymi pod kanaami cieplnymi

- w przypadku skrzyzowan z sieciami z rur preizolowanych pod rurpciggami c.o.

W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz oslonowy izplacji rurociggéw zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przy réwnoleglym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejacej sieci cieplnej zachowac odl. min. 1,0m liczgc od
skraju kanatu lub rurociagu w przypadku sieci z rur preizolowanych.

WSS Adrianna Kowalak:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 29.09.2020, we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:

Bez uwag

ZDM |zabela Skrzypczak:

Zgodnie z pismem |PO.NM.416.1775.2020 z dnia 07.10.2020 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.PN.
416.304.2020

*zatgcznik do uwag do protokotu: "SKMBT_C36020100710530.pdf"



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyriska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22020 1. poz. 276) - zwane] dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosé.



Dokument "PROTOCOL_ZUDP_ZG-OPK.4105.1998.2020_1.pdf" zostat podpisany przez
Matgorzata Karolina Gulczynska certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
50822717519289184152137485389443061358270994785 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-
5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa |zba Rozliczeniowa S.A.,.C=PL, w

dniu 2020-10-12 13:01:14.




Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-08

TPO.NM .416. 1775.2020 Poznan , dnia ....7...4.&. e O e

V2R W E. Sob. o 9o
NK nr 1998.2020

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(s):
wpusty kanalizacji deszczowej wraz 7 przykanalikami, sygnalizacja swietlna

zlokalizowane: ul. Wotkowyska/Baraniaka

na odcinku:

- nalezy bezwzglednie zastosowacd si¢ do warunkow realizacji uzbrojenia oraz sposobu i zakresu
odtworzenia naruszanych nawierzchni, podanych w wytycznych Wydzialu Remontow i Utrzymania Drog
Zarzqdu Drog Miejskich z dnia 01.10.2020r., stanowiqcych zalgcznik do niniejszego pisma/protokotu
NK nr 1998.2020,

vela Skrzypczak

I. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



¢  Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

(21.) Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory

wLm

przeciskowe wykona¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznos$¢ zmiany technologii robdt odtwerzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspodiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,87 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowat zabezpieczenie naziemnych

urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiaéciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zglosié po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
dania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazddéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieler,, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., dlugo§¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oSwiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy, W przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanafu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowa¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych

Miasta Poznania;
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);

A :
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Inwestor: U U ' (ch“‘“[‘]"llfg'd

O bezwzglednie nalezy przestawi¢ projekt na odtworzenie elementéw pasa drogowego;

K przejscie poprzeczne przez jezdnie /-chednilte/-zjazd-bezwzglednie wykonaé przeciskiem;
¥ odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego ktore ulegng uszkodzeniu

podczas prowadzonych prac;

3 wszystkie roboty odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowe;.

W przypadku naruszenia:
O nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej odtworzy¢ do KR 3 z zastosowaniem 20cm
odsadzek;

O warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ na catej istniejgcej szerokosci
jezdni / chodnika;

O warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ min. na szerokoéci jednego pasa
ruchu;

O nawierzchnie jezdnifzjazdu/miejsc parkingowych z elementéw betonowych /
................................................ odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw

na min. ...... cm podbudowie z C8/10 / C12/15 / kruszywa naturalnego;

O nawierzchnie jezdni nieutwardzonej odtworzy¢ do stanu pierwotnego przez utozenie i
ZAWSOWANIG MIN. ... .. O WABIWY «coinvmiissssmnr s i s siirTansios b s hee sy saveses :

Mnawierzchnie chodnika z elementéw betonowych / ............ 0 .................................
odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw na min/.{. /... cm podbudowie z C8/10;

O oporniki i/lub krawezniki odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementow;

O nalezy uzyskac zgode konserwatora zabytkow;,

wravet e sanenenes

{podpis inspektora) (podpis naczelnika)
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...ZARZAD GEODEZJI | KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ .

(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)

Zgodnie z art. 28¢ ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

poswiadcza sie, Ze niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu ,........ccceneee 90:10:2020 e,
{Data)

w.MODGIK w.Roznaniu, ul. Gronowa 20, 81835 Poznan . .........cccevvueneee
{Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnejj

cornnnn SOPK A1051988.2020 e creeerennn P0ER0, 08102020,
(Znak sprawy) (Miejscowodc, data)

{Podpis przewodniczacego narady keordynacyjnej)

OBJASNIENIA:

UKEAD KOMUNIKACYJNY:
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY
---------- PROJ. OPORNIK BETONOWY ZATOPIONY
PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE

KANALIZACJA DESZCZOWA:
i PROJ. WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM
RV ISTN. WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKIEM DO LIKWIDACJI
o PROJ. OSADNIK
SYGNALIZACJA SWIETLNA:
PROJ. KANALIZACJA KABLOWA
o PROJ. SEUP SYGNALIZACYJINY
@a PROJ. STUDNIE KABLOWE
= PROJ. STEROWNIK SYGNALIZACJI
WODOCIAGI:
RS ISTN. WODOCIAG DO LIKWIDACJI
SP. 7 0.0.
Wykonawca III o R(.)MOST . Data
UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 092020
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
UWI INWESTYCJE S.A. Stadium:
Inwestor: ul. Roosevelta 18 PB
60-829 Poznan

Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania
ulic Wotkowyskiej | abpa Baraniaka w Poznaniu

BRANZA DROGOWA
Stanowisko Imie | nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Pedpis
Projektant mgrinz. F.iGuszeweki | LTy | o % i N
Opracowat mgr inz. A. Witaszczyk - . % A . %
Sprawdzajacy inz. M. Kruszewski S | y %{’yﬂ
Skala 1:500
PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA o 1

Oswiadczam, ze mapa z projektu jest zgodna
z map4 poswiadczong przez MODGIK pod nr ZG.OUG.4104.5986.2019

Mapa do celéw projektowych z dnia 30.01.2020r., aktualna na dzier 13.11.2019r.
skala 1:500

sekcje 6.177.12.11.2.2,6.177.12.12.1 1,

6.177.12.12.1.3,6.177.12.12.14

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401 1)

Obreb (identyfikator): Komandoria (0003); Chartowo (0007)

Numer arkusza: 13, 15; 01

Potozenie: ul. Wolkowyska
Dziatka: 2/13, 2/49, 1/22, 1/23, 1/127, 2/7, 2/8, 66, 4/1, 4/2, 413, 4/4, 4/5, 416, 4/7

mgr inz. Filip Kruszewski
upr. nr WKP/0352/PO0OD/18

ociago
oo b




Poznan, 13-01-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2213.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2213.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Liliana Borak - Specjalista dzialajacy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

2. Termin narady koordynacyjnej: 13-01-2021
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: kable energetyczne sN, kable o$wietlenia drogowego, sygnalizacja $wietlna (zmiana NK
1998/2020)

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Baraniaka

4. Dane inwestora:

UWI Inwestycje S.A.

ul. Roosevelta 18

60-829

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Michal Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odlegto$é pionows
0,3m. Istniejgca sie¢ wodociagowq zabezpieczyé na czas prowadzenia robét przed obsunieciem i uszkodzeniem.

ENEA Stawomir Frackowiak:
Projekt uzgodni¢ branzowo.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.01.2021, we wskazanej lokalizagji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
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PCSS Marek Kuberka:

Przebieg linii swiatlowedowej w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopéw prébnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linig $wiatlowodowa nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania - linie swiattowodowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu A 160 PS o odpowiedniej diugoaci,
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

W trakcie robét zanikowych w polowie gtebokoséci (ok. 0,5m) nalezy umiescic tasme ostrzegawczg "Uwaga ! Kabel $wiattowodowy).
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze)
nie bedg obcigzac wiascicieli linii Swiattowodowej.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej nalezy prowadzié przy ptatnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na
koszt Inwestora.

O ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystgpi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac centrum zarzadzania siecig IChB PAN PCSS oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci
P.B.T. HAWE Sp. z 0.0. z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem, powotujgc numer i date niniejszego pisma :

a. IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, e-mail: noc@man.poznan.pl

b. PBTHAWE Sp. z 0.0. : tel. 61 861 48 64, e-mail: noc.@hawetelekom.pl

PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

Uzbrojenie prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci

- w przypadku skrzyzowan z sieciami kanatowymi pod kanatami cieplnymi

- w przypadku skrzyzowan z sieciami z rur preizolowanych pod rurociggami c.o.

W miejscach zblizen z siecia cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izolacji rurociggéw zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem mechanicznym.
O terminie rozpoczecia robét powiadomié Veolia Energia S.A. - Zakiad Sieci Cieplnej, os. Orfa Biatego 72A, tel. 61 878 98 12 lub 61 878

50 51

WSS Adrianna Kowalak:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.01.2021, we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.
WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM lzabela Skrzypczak:
Zgodnie z pismem IPO.NM.416.2189.2020 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.PN.416.419.2020

*zatgcznik do uwag do protokotu: "SKM_C364e21011115280_0002.pdf"



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22020 r. poz. 2052) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespoiu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgloszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznoseé.
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e  Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem Ilub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

" W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowg. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspdlczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma

PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych

urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokonac¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgiosic po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegdinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;
C

”m.l-r‘lformacje dodatl.cowé. '
¢ Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawc do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wlasciwego zezwolenia organu administraciji architektoniczno — budowlane;j;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokosé mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczaine normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia

optat;

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
Zajecia, powierzchnig¢ z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieler, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (érednica zewn., dlugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram rob6t oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych

Miasta Poznania;
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);
]
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Numer sprawy: UD.0713.1.267 . NM.2020 data: /%4 /2. 2020r

Nazwa ulicy: PO“WV(%L

Qtelekom. O gaz . Qsan. 0 wod. Wenerg. )Qoéwiet. Ociepl. Odesz.
Inwestor: . U[“lu""’fk‘l%fgﬁ‘ SR

U bezwzglednie nalezy przestawic projekt na odtworzenie elementéw pasa drogowego;
U przejscie poprzeczne przez jezdnie / chodnik / zjazd bezwzglednie wykonaé przeciskiem:

X odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego ktore ulegng uszkodzeniu
podczas prowadzonych prac;

B wszystkie roboty odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej.
W przypadku naruszenia:

ﬁ nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej odtworzy¢ do KR 3 z zastosowaniem 20cm
odsadzek;

Q warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ na catej istniejgcej szerokosci
jezdni / chodnika;

g warstwe scieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ min. na szerokosci jednego pasa
ruchu;

U nawierzchnie jezdni/zjazdu/miejsc parkingowych z elementow betonowych /
................................................ odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementow
na min. ...... cm podbudowie z C8/10 / C12/15 / kruszywa naturalnego;

Q nawierzchnie jezdni nieutwardzonej odtworzyc¢ do stanu pierwotnego przez utozenie i
zawatowanie min. ...... B WEITBIWNY oo viiciiimins inminsmnmmpmmmasesno o sk e s rabise s com s 4

X nawierzchnie chodnika z elementéw betonowych / ............. ...
odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw na min. /fb cm podbudowie z C8/10;

O oporniki i/lub krawezniki odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementow:

O nalezy uzyskac zgode konserwatora zabytkow;

..............................................................................................................................

[/

/
/
(podpis inspektora) (podpjs naczelnika)
[
[
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ZARZ&DCﬁEgLDEiJ'DLK_ﬁLQiEUhﬁﬂ;EﬁfEﬁ?GEOPoz -3 W : 2 Oswiadczam, ze mapa z projektu jest zgodna
N Y [ 7 5, . zmapa poswiadczong przez MODGIK pod nr ZG.OUG.4104.5986.2019

Zgodnie z art. 28¢ ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowaczonej w dniu ...........cereesieenn 13052020 oo, : o i 7 y = , . ;
Baia _ P T aE -~ Mapa do celow projektowych z dnia 30.01.2020r., aktualna na dzien 13.11.2019r.
5 w.MODGHK w Poznaniu, ul, Gronowa 20, 81:858 POZNAN..........c..eeeseeansesssssssenses / 2 A L iy :
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej) ; 4 _' 5 z i ‘ ~ <57 A Skala 1 '500
o REOREAISTOL o DSRS0 _ ' /) U L S Se Ry S sekcje6.177.1211.2.2,6.177.12.12.1.1,
4 e & : 8.377.1212.1.3.8.177.12.9214

oL A 1L TR
(Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej)

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401 1)
Obreb (identyfikator): Komandoria (0003); Chartowo (0007)
Numer arkusza: 13, 15; 01

Potozenie: ul. Wotkowyska
Dziatka: 2/13, 2/49, 1/22, 1/23, 1/127, 2/7, 2/8, 66, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7

OBJASNIENIA: i

: istn. stup o$wietienio
UKEAD KOMUNIKACYJNY: S Drsione
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY
PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE

---------- PROJ. OBRZEZE ELASTYCZNE TYPU EKO-BORD LUB ROWNOWAZNE

mgr inZ. Filip Kruszewski

SYGNALIZACJA SWIETLNA:
upr. nr WKP/0352/PO0OD/18

—————x— LIKWIDACJA TRASY KANALIZACJI KABLOWEJ UZGODNIONEJ NK 1998/2020
PROJ. KANALIZACJA KABLOWA

mo PROJ. STUDNIE KABLOWE
= PROJ. STEROWNIK SYGNALIZACJI i, st okl .
<00 pﬂ awienia na ,‘ re o
ELEKTROENERGETYKA: e . .
e i &

—s———— |STN. LINIA KABLOWA SN DO LIKWIDACJI

PROJ. LINIA KABLOWA SN ’

zmiana_lokalizacj studni

uzgodnionej NK 1998/2020

—s—s—x— |STN. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO DO LIKWIDACJI
PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

0—0 PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
istn. slup oswietlenio

DROMOST sp. z0.0. —

Wykonawca l"

UL. TROJPOLE 3b, 61- N
TEL: +48 61 527-76-70,’FA)1: ??sge?gzz;;ﬁf 1 2'2020
DROMOST REGONG630536655 NIP781-00-42- 784 KRS0000175056
UWI INWESTYCJE SA. Stadium:
Inwestor: ul. Roosevelta 18 PB istn. slup oswietlenio

60-829 Poznan do przestawiema

Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania
ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu

mione okaizac] stud gz

BRANZA DROGOWA
Stanowisko imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis kl"I ione] ;' ";'Y' ! N
Projektant mgring. F. Kuszewski | Thomos | i s s . g A -
Opracowat mgr inz. A. Witaszczyk - _ % 4: /

Sprawdzajacy inz. M. Kruszewski 151/84/Pw st s o r %ﬁy&
BRANZA ENERGETYCZNA - ,
Projektant mgr inz. M. tuczak 3U4PWET e m e —
Opracowat mgr inz. Z. tuczak . . (4“' i ' z L = :
Skl 4:500 j t
PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA o 1




Poznan, 12-05-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.373.2021
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.373.2021

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Liliana Borak - Specjalista dzialajacy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 12-05-2021
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sygnalizacja $wietina, kable sN oraz nN (zmiana NK 1998/2020 oraz 2213/2020)
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Baraniaka

4. Dane inwestora:

UWI Inwestycje S.A.

ul. Roosevelta 18

60-829

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikoéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczgce zgloszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odlegios¢ pionowa
0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:
Projekt uzgodni¢ branzowo.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 27.04.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA §.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirosiaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



PCSS Marek Kuberka:

Pozytywna. ZDM musi wystgpi¢ do IChB

PAN PCSS o wydanie warunkéw technicznych poniewaz projekt zakiada
nawigzanie sie do istniejgcej studni kablowej nalezacej do IChB PAN PCSS.

PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplna projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod kanatem cieplnym zachowujgc normatywne odleglosci.
W miejscach zblizen z siecig cieping preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izolacji rurociggéw zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym.

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 27.04.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM lzabela Skrzypczak:
dla dodatkowej Narady Koordynacyjnej nr 373.2021 pozostaje aktualna opinia ZDM nr IPO.NM.416.354.2021 z dnia 09.04.2021r. (skan w

zatgczeniu)
*zatgcznik do uwag do protokotu: "SKM_C364e21040908440.pdf"

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczgcych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowane] inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgioszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosc.



Dokument "Protokol_z_narady_ZG-OPK.4105.373.2021_2.pdf" zostat podpisany przez Liliana
Maria Borak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
321292472146122002253941692050408809040813404639 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-
5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifilkowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w
dniu 2021-05-12 06:44:16.
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Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09

IPO.NM .416. 354.2021 @ = Poznan , dnia ... 2. G 2L
WP R, 8. Dot
NK nr373.2021

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane( a):

sygnalizacja swietlna, kable SN oraz nn (zmiana do NK 1998.2020 i 2213.2020)

zlokalizowane ul. abpa Antoniego Baraniaka

na odcinku:

- projektowane uzbrojenie naleiy wykonaé przed lub najpéiniej w trakcie przebudowy ukladu drogowego
ul. Baraniaka.

W przypadku realizacji projektowanego uzbrojenia przed w/w in westycjy drogowq naruszone
nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie ; warunkani odtworzenia okreslonymi przez Wydzial Remontow
i Utrzymania Drég Zarzqdu Drég Miejskich, zawartymi w protokole ZDM do NK nr 1998.2020 z dnia
07.10.2020r. i 2213.2020 7 dnia 31.12.2020r.,

- w prgypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji w/ inwestycji drogowej, prace
nalely przeprowadzié¢ bezwzglednie na warunkach i w uzgodnieniu : Wykonawceq przebudowy ukladu
drogowego/komunikacyjnego,

I. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



1

ro

e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspolczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescic grunt do
wspbiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych

urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegoinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
dania zezwalenia na zajecie pasa drogowego,

" Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiaéciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajgcia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia

optat;
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypeiniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., dlugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora os$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy, w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowa¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach pubticznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);
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OBJASNIENIA:

UKEAD KOMUNIKACYJNY:

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY

PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE

--------- - PROJ. OBRZEZE ELASTYCZNE TYPU EKO-BORD LUB ROWNOWAZNE

SYGNALIZACJA SWIETLNA:
TRASA KANALIZACJI KABLOWEJ UZGODNIONA NK 1898/2020 ORAZ NK 2213/2020
—s—x—x— LIKWIDACJA TRASY KANALIZACJI KABLOWEJ UZGODNIONEJ NK 1998/2020
PROJ. KANALIZACJA KABLOWA
oo PROJ. STUDNIE KABLOWE

ELEKTROENERGETYKA:
——*—%— |STN. LINIA KABLOWA SN UZGODNIONA NK 2213/2020 DO LIKWIDACJI
——————— PROJ. LINIA KABLOWA SN UZGODNIONA NK 2213/2020

— LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO UZGODNIONA NK 2213/2020 DO LIKWIDACJI
s, PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO UZGODNIONA NK 2213/2020
()  PROJ.LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO UZGODNIONA NK 2213/2020

DROMOST sp.z0.0.
Wykonawca ll" Data
yKo - UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 04.2021
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOS‘T REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
UWI INWESTYCJE S.A. Stadium:
Inwestor: ul. Roosevelta 18 PB
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Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyZzowania
ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu
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Oswiadczam, ze mapa z projektu jest zgodna
Z mapg poswiadczong przez MODGIK pod nr ZG.OUG.4104.5986.2019

Mapa do celow projektowych z dnia 30.01.2020r., aktualna na dzien 13.11.2019r.
skala 1:500

sekcje 6.177.12.11.2.2, 6.177.12.12.1.1,

6177 12,1218, 6.177.12.12.1.4

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401 _1)

Obreb (identyfikator): Komandoria (0003); Chartowo (0007)

Numer arkusza: 13, 15; 01

Potozenie: ul. Wotkowyska

Dziatka: 2/13, 2/49, 1/22, 1/23, 1/27, 2/7, 2/8, 66, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 416, 417

magr inz. Filip Kruszewski
upr. nr WKP/0352/PO0OD/18

..ZARZAD GEODEZJI | KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

(Nazwa organu przeprowadzajgcego naradg ynacyjna)

Zgodnie z art. 2Bc ustawy z 17 maja 198@r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej W dnit ,.......ceceenereens AP0 it
(Data)
¥ MODGIK w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 81-855 PoZnaf ... ........cccceeuurersnnens
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej) i i
e ZEOPKAN0ATI 202 .. .. DOZNE0, 12052001
(Znak sprawy) (Miejscowosé, data)

it O AN i
(Podpis przewodniczacego narady koordynacyjne])




Poznan, 13-07-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.757.2021
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.757.2021

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 13-07-2021
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: o$wietlenie drogowe - zmiana lokalizacji latarni uzgodnionych NK 2213/2020
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. abpa Baraniaka

4. Dane inwestora:

UWI Inwestycje S.A.

ul. Roosevelta 18

60-829

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 08.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawicnego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



PCSS Marek Kuberka:

Przebieg linii $wiatlowedowe] w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopéw prébnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linig $wiattowodowa nalezy prowadzié recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania - linie swiattowodowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu A 160 PS o odpowiedniej dtugoaci,
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

W trakcie robét zanikowych w potowie glebokosci (ok. 0,5m) nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawczg "Uwaga ! Kabel Swiattowodowy).
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej linii éwiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze)
nie beda obciazac¢ wiascicieli linii $wiattowodowej.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej nalezy prowadzié przy ptatnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na
koszt Inwestora.

O ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac¢ centrum zarzgdzania siecig IChB PAN PCSS oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci
P.B.T. HAWE Sp. z 0.0. Z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem, powotujgc numer i date niniejszego pisma :

a. IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, e-mail: noc@man.poznan.pl

b. PBTHAWE Sp. z 0.0. : tel. 61 861 48 64, e-mail: noc.@hawetelekom.pl

PSG Pawet Cieslik:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod rurociggami c.o. zachowujgc normatywne odlegtosci.
W miejscach zblizen z siecig ciepina preizolowana wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz oslonowy izolacji rurociggéw zabezpieczyc
przed uszkodzeniem mechanicznym.

WSS Adrianna Kowalak:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM lzabela Skrzypczak:
Zgodnie z pismem IPO.NM.416.794.2021 z dnia 25.05.2021 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.PN.

416.115.2021r

*zalgcznik do uwag do protokotu: "protokét.pdf!
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczgcych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktdéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoécia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowarn z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy€.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig technicznag i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci wazno§é (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938).



Dokument "Protokol_z_narady_ZG-OPK.4105.757.2021_3.pdf" zostat podpisany przez Liliana
Maria Borak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
321292472146122002253941692050408809040813404639 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-
5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w
dniu 2021-07-13 06:43:29.




Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09

IPO.NM .416. 794 .2021 Poznari , dnia ...25. €.5.. 204 ........

NK nr 757 .2021
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
oswietelnie drogowe - zmiana lokalizacji latarni uzgodnionych w ramach NK 2213.2020

zlokalizowane: ul. abpa A. Baraniaka

na odcinku;

- naleZy bezwzglednie zastosowaé si¢ do warunkéw realizacji uzbrojenia oraz sposobu i zakresu
odtworzenia naruszanych nawierzchni, podanych w wytycznych Wydziatu Remontow i Utrzymania Drég
Zarzqdu Drég Miejskich z dnia 05.05.2021r., stanowigcych zalgcznik do niniejszego pisma/protokolu
NK nr 757.2021,

I. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezb¢dne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



1.

¢ Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowsg. Ewentualna koniecznoé¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspoétczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zages$ci¢ grunt do
wspéiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac¢ zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowat realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wilasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmdwic

Infonnacjedodatkowe
« Dokumenty | uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiaéciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia

optat;
+ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dlugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dia pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwala nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoséci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami),



Numer sprawy: UD.0713.1. 75 NM.2020 data: 2. > 2021
Numer sprawy: IPO.NM.416... 7.7 2 044

Numer NK: OPK. 4105....7.2.7... 14 7.

Nazwa ulicy: ....... at (16 (1 2034 4 gikea

3 telekom. Q gaz Q san. O wod. Qenerg. )!géwiet Ociepl. Odesz.

inwestor: UW .I.......(.l..'.'.».%.\l‘.',*!».'{. .
U bezwzglednie nalezy przestawi¢ projekt na odtworzenie elementéw pasa drogowego;
O przejscie poprzeczne przez jezdnie / chodnik / zjazd bezwzglednie wykonaé przeciskiem;

X odtworzeniu podlegaja wszystkie elementy pasa drogowego ktore ulegng uszkodzeniu
podczas prowadzonych prac:

3 wszystkie roboty odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej.
W przypadku naruszenia:

. X nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej odtworzy¢ do KR 3 z zastosowaniem 20cm
odsadzek;

O warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢é na catej istniejacej szerokosci
jezdni / chodnika;

Q warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzyé min. na szerokosci jednego pasa
ruchu;

Q nawierzchnie jezdni/zjazdu/miejsc parkingowych z elementéw betonowych /
................................................ odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw
na min. ...... cm podbudowie z C8/10 / C12/15 / kruszywa naturalnego;

U nawierzchnie jezdni nieutwardzonej odiworzy¢ do stanu pierwotnego przez utozenle i
zawatowanie min. ...... R e S N ST

,ﬁ nawierzchnie chodnika z elementéw betonowych / ............. ...
odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw na min. /{ &/. em podbudowie z C8/10;

O oporniki i/lub krawezniki odtworzyé z nowych lub nieuszkodzonych elementéw:
U nalezy uzyskaé zgode konserwatora zabytkow;

/3

(podpis inspektora) {podpis ,-mczelnikaj
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7 e - A Oswiadczam, Ze mapa z projekiu jest zgodna
" z mapg poswiadczong przez MODGIK pod nr ZG.OUG.4104.5112.2020

. Mapa do celow projektowych z dnia 10.11.2020r., aktualna na dzier 01.10.2020r.
~#~ . skala 1:500
Z sekcje 8.177.12.11.2.2, 6.177.12.121 1,

v ,. 6.177.12.12.1.3, 6.177.12.12.1.4

OBJASNIENIA: 4V Miasto Poznan

_ f"# Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
UKLAD KOMUNIKACYJNY: _ . Obreb (identyfikator): Komandoria (0003); Chartowo (0007)

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY iong Wj&ﬁ;‘" sitdleyne g;mfar a.lrifusza: 13, 1501

PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE Ve tozenie: ul. Wotkowyska
- e e b | Dziatka: 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/48, 2/49, 1/22, 1/23, 1/27, 217, 2/8, 66, 4/1, 4/2,

4/3, 4/4, 4/5, 416, 4/7

R mgr inz. Filip Kruszewski

—s——*——x— LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO UZGODNIONA NK 2213/2020 DO LIKWIDACJI
PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

X9  LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO UZGODNIONA NK 2213/2020 DO LIKWIDACJI . .. .Y

zmiana lokefizacji lotami oswietleniowe)

~( PROJ. NOWA LOKALIZACJA LATARNI OSWIETLENIA DROGOWEGO © uzgodnionej NK" 221372020

upr. nr WKP/0352/PO0D/18

zmiona lokalizocji latomni oSwietleniowe]

wgodrionej NK 22132020
SP. Z 0.0.
» f DROMOST -
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Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania
ulic Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu
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Zarzad Drog Miejskich

Poznan, dnia 16.02.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. .Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 iust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) po
rozpatrzeniu wniosku DROMOST Sp. z o.0. ul. Tréjpole 3B, 61-693 Poznan z dnia
14.01.2021 r. (data wptywu do ZDM 21.01.2021 r. l.dz. 4512), na podstawie upowaznienia
Prezydenta Miasta Poznania:

zezwalam
UWI Inwestycje S.A.
ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacje urzadzenia- obiektu: kable energetyczne sN, kable oswietlenia drogowego,
sygnalizacja $wietlna (zmiana NK 1998/2020)

(rodzaj inwestycji)

L.p. | Pas drogowy ul. Kategoria Klasa obreb arkusz | dziatka
drogi drogi nr
Abpa A. .
1 Baraniaka powiatowa G Chartowo(07) 01 7
2 Abpa_ A powiatowa G Komandoria(03) 10 25
Baraniaka

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

na warunkach uzgodnionych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej
o Nr ZG-OKP.4105.2213.2020 z dnia 13.01.2021 r. Przedstawione powyzej dane s3
zgodne z zalaczona do wniosku mapa zasadnicza z wkreslona projektowana
lokalizacja inwestycji.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej

urzgdzenia inwestor zobowigzany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych,
2. uzgodnienia z zarzgdcag drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowlanego obiektu lub urzadzenia opisanego powyzej,

POZnan
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3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub

urzadzenia.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w mysl
ustawy Prawo budowlane (Dz. U 2021 poz. 11).

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optaty skarbowej na podstawie czeéci Il ust. 44
kol. 4 pkt. 9 zatgcznika do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1000).

Z,upowazmenla Prezydenta Miasta Poznania

Otrzymuja:
1. Adresat

2. IUala

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder

Starszy Referent Wydziatu Uzgodnien Zewnetrznygh\\w \j #
tel. 61 62 86 591

2/2
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Oswiadczam, ze mapa z projektu jest zgodna
N — Z mapa po$wiadczong przez MODGIK pod nr ZG.OUG.4104.5986.2019
poswiadcza sig, e niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 1 3%" -!2?21

(Data,

Mapa do celéw projektowych z dnia 30.01.2020r., aktualna na dzieri 13.11.2019)

.............................

(Nazwa jednostki, adres przepr ia narady koordynacyjnej) Skala 1:500
AHQRILI08 22192020 Poznen 15012001 sekcje 6.177.12.11.2.2,6.177.12.12.1.1,
''''''' A 6.177.12.12.1.3,6.177.12.12.1.4

ey (Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej)

OBJASNIENIA: Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznar (306401_1)

Obreb (identyfikator): Komandoria (0003); Chartowo (0007)

Numer arkusza: 13, 15; 01

Potozenie: ul. Wotkowyska

Dziatka: 2/13, 2/49, 1/22, 1/23, 1/27, 217, 2/8, 66, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7

istn. stup oSwieHeﬁio
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PROJ. KANALIZACJA KABLOWA

mgr inz. Filip Kruszewski
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Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania
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Zarzad Transportu Miejskiego
Poznan 28.12.2020

DROMOST Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: przebudowy ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowy skrzyZowania ulic
Woftkowyskiej i abpa A. Baraniaka w Poznaniu.

ZTM.TU.4116.2.118.2020

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu opiniuje pozytywnie z uwaga
przedmiotowy projekt:
- sygnalizacja $wietlna na przedmiotowym skrzyzowaniu powinna by¢ wyposazona w
punkty meldunkowe VDV, a jej koordynaty nalezy przesta¢ do ZTM na adres
p.miklasiewicz@mail.ztm.poznan.pl.

Z powazaniem

Z-ca Dyrektora
Ds. Publicznego Transportu Zbiorowego
Wojciech Miechowicz

Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech
Miechowicz

Date / Data: 2020-
12-28 14:50

POZnan

Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

tel./fax 61 646 33 44 | ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
Nr rejestrowy BDO: 000138597
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URZAD MIASTA POZNANIA /L"
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW P OZ n a

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVII.7223.1.41.2020

Poznari, 06-10-2020 . [N mmRmE

Nr rej.: 06102000123
DROMOST SP. Z 0.0.
UL.TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

W odpowiedzi na Parstwa pismo nr: AW/DRO-395/20 z dnia 17.09.2020 r. w sprawie opinii
geometrii do koncepcji rozbudowe skrzyzowania Wotkowyskiej z Baraniaka w Poznaniu,

na podstawie opracowania sporzadzonego przez Adriana Witaszczyka, Miejski Inzynier
Ruchu opiniuje pozytywnie z uwagami:

- nalezatoby rozwazyé przesunigcie przejécia dla pieszych na ulicy Wotkowyskiej w strong
tarczy skrzyzowania. Umozliwitoby to wstawienie sygnalizatora w dalszej odlegtosci od
istniejgcego budynku, co zapewnitoby wiekszg przestrzen dla pieszych.

- wszystkie rozwigzania geometryczne dotyczace odwodnienia i oéwietlenia nalezy wykonaé
zgodne z Dz. U. poz. 124 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie a takze zgodnie ze standardami
z up. Pl zw)‘F

(\\\H ASTA
P RN :

DS /\R/\l)/\\ \ll il— v
MIEJSKI INZYNI R RUCHL

technicznymi infrastruktury rowerowe;.

Do wiadomosci:
1.Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Mateusz Halski

Informacje na lemat przetwarzania danych osobowych znajdujg sig pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddzial Zatwierdzer i Odbioréw Organizacji Ruchu,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl

—






URZAD MIASTA POZNANIA *
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW P O Z n a n

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAt. ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVII.7221.1.19.2021

Poznar, 28-01-2021 1 (NAIIGTR MR i

Nrrej.: 28012103573
DROMOST SP. Z 0.0.
UL. TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784), w zwigzku
ze ztozonym w dniu 13 listopada 2020 r. projektem statej organizacji ruchu, sporzadzonym
przez Pana Przemystawa=Riszezka; ktory uzupeiniono o poprawiong dokumentacje
projektowg w dniu28 stycznia 2020 r.. po zasiegnieciu opini: ko s Wofxero

1. Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
(pismo nr: Rd.1.5321.342.2020.PM z dnia 1 grudnia 2020 r.)

2. Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
(ZOP nr 1572 z dnia 30 listopada 2020, ktéry uzupetniono pismem:
R0.401.1.312.2020 z dnia 30 listopada 2019 r.)

oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Projektant i wykonawca sg zobowigzani do nadzorowania nowej organizacji ruchu
(przez okres jednego miesigca) oraz wprowadzania ewentualnych korekt
w programach sygnalizacji, dostosowujgc je do faktycznych potrzeb ruchowych na
przedmiotowym skrzyzowaniu.

2. Wszelkie elementy wynikajace z realizacji projektu powinny byC¢ zgodne
z zatgcznikami 1 — 4 (Dz.U. 2019 poz. 2311) do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzen | Odbioréw Organizacji Ruchu,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 28, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



3. Projektant i wykonawca sg zobowigzani do wprowadzenia ewentualnych zmian
w organizaciji ruchu wynikajgcych z kontroli po wprowadzeniu statej organizacji ruchu
(optymalizacja) odpowiednio w zakresie dokumentacji projektowej i stanu w terenie.

4. Przejscia dla pieszych wyposazy¢ w system informacji fakturowej zgodnie ze
,Standardami Dostepnosci dla Miasta Poznania - licencja nr CPU/3/2017".

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

ulica / skrzyzowanie / potgczenie drég: Abpa Baraniaka — Wotkowyska

w zwigzku z: przebudowg skrzyzowania

Zgodnie z § 8 ust. 7 Dz.U. 2017 poz. 784 okreslam termin, do ktérego powinna zostac

wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: 30.06.2022 r.
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POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Dz.U. 2017 poz. 784 jednostka wprowadzajgca staig
organizacje ruchu (SOR) zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd drogi oraz
wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia (w przypadku wielu
etapéw dla kazdego z osobna), co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia

organizacji ruchu, skladajac pismo osobiscie lub przesylajgc je na ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznos$¢ zatwierdzona

organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

3. W terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, Oddziat Zatwierdzen
i Odbiorow Biura Koordynaciji Projektéw i Rewitalizacji Miasta przeprowadzi kontrole

wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

4 Wykonawca robot, w dniu wprowadzenia SOR, na podstawie danych ze
sterownika sygnalizacji $wietinej, jest obowiazany dostarczy¢ na adres e-mail:
mir@um.poznan.pl macierz czaséw migdzyzielonych wraz z wyrywkowym
przebiegiem programu (2 - 3 cykle programu z konkretnej godziny), celem
weryfikacji wynikajacej z pkt 3.

5. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajgcia pasa drogowego.
W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapic¢ do
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie dro;owym.

A MIASTA

Mgt Geszka
CHizyere; 1EISKIEGO INZYNIERA RUCHU
1. Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

2. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

Sprawe prowadzi: WIECANOWSKI JAKUB

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresem:
https://www . um.poznan.pl/klavzulainformacyjna/
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Zarzad Drog Miejskict

IPO.412.7.10.2020 Poznan, dn. 08.10.2020 r.

,Dromost” Sp. z o.0.
ul. Trojpole 3B,
61 - 693 Poznan

Dotyczy: przebudowy ul. abpa A Baraniaka i ul Wolkowyskiej w zakresie warunkow
dotyczacych koordynacji sygnalizacji $wietinej za pomoca modutu GSM.

W nawiazaniu do pisma nr AW/PD-388/20 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wydania warunkdow
umozliwiajgcych koordynacje sygnalizacji $wietlnej projektowanej na skrzyzowaniu ulic abpa.
Baraniaka i Wotkowyskiej za pomocg modutu GSM, Zarzad Drég Miejskich informuje, ze tacznosc
do sterownika sygnalizacji $wietlnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z dokumentem ,Wymagania
techniczne dla urzadzen i instalacji sterowanych w sygnalizatorach ruchu drogowego w Poznaniu
ver. 1,9 z dnia 07.07.2020"

Waznosé przedmiotowych warunkow ustala sie na 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Otrzymuja:
- adresat

- Wydziat RITS w/m
- IPO ala

Sprawe prowadzi:
Karolina Adamczak-Bondyra
tel. 61647 7309

POZnaﬁk 121

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 7200 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm poznan.p! | www.zdm poznan. pl
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Zarzad Drog Miejskich

Poznan, dnia 17 maja 2021 r.

RITS.402.95.2021

DROMOST Sp z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienie projektu elektrycznego sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic
Wotkowyskiej i abpa A. Baraniaka.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia w ramach swoich kompetencji przedtozony projekt
wykonawczy branzy elektrycznej pod wzgledem jego zgodnosci z wymaganiami jakim podlegaja
instalacje i urzadzenia ruchu drogowego stosowane w sygnalizacjach $wietinych na terenie
miasta Poznania.

Sprawe prowadzi:
Dariusz Skrzypczak, Starszy Referent
Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem P asniss
- Py . . L A e = mr -
Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu WPLYNELO

tel. 61 646 54 63
dnia -‘}__'_ 2. ‘ it

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Oddzial Poznan lel +48 /61 884 57 10
ENEA Oswietlenie sp. z ¢ 0. Oddziat Foznan faks +48/61 856 17 07
80-47¢ Poznar:, ul Strzeszynska &8 oswietlenie poznan@enea.pl

Poznan, 17.03.2020
ENEA Oswietlenie/OP/E .DROMOST" sp. z 0.0.
wtp/094/2020 Ul Tréjpole 3B
WEA20E2123 61-693 Poznan
K2000132415

Dotyczy: usunigcia kolizji przy ulicy Baraniaka - Wotkowyska w Poznaniu.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan w nawigzaniu do pisma
z dnia 11.03.2020 w sprawie kolizji przy ulicy Hetmanska — Wagrowska w

Poznaniu ponizej podajemy wytyczne :
1. Zasilanie z SO — 270, 568 - majgtek ENEA Oswietlenie sp. Z 0.0.
Zasilanie rozdzielnicy, sterowanie rozdzielnicy — bez zmian

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

o Kkolidujaca sie¢ stanowi czes¢ SO 270 i 568

» przed przystapieniem do prac ziemnych dokonac¢ identyfikacji
urzadzen podziemnych — trasowanie linii wraz z glebokoécia
posadowienia linii kablowej,

e kolidujgce stupy w zasiggu SO-270 i 568 przestawi¢ w miejsce
niekolidujace, w przypadku uszkodzenia stupa zastosowac nowy stup
typu Stalowy, ocynkowany, rurowy 10m.

o w przypadku kolizji linii kablowej utozy¢ nowe odcinki linii kablowe] w
miejscu niekolidujgcym. Zastosowaé kabel typu YAKY 4x35, nowe
odcinki linii kablowej uktada¢ w rurach ochronnych,

e linie kablowe uktada¢ na gtebokos¢ min 70cm i (zaleca sie uktadac
linie kablowe w rurach ochronnych min.75mm).

e pod wjazdami i drogami linie kablowe utozyé w rurach przepustowych
lub ostonié¢ rurami dwudzielnymi min. 110mm. Na gtebokosci 1Tm.

e na czas budowy zachowaé ciaglos¢ pracy urzadzen
o$wietleniowych nie objetym przebudowa,

3. Szczegotowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesytajagc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

5. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy spetnic wymagania PN-91/E-05009/01
wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy oraz
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

Centrala tel. +48 /91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
ENEA Oswietlenie sv.z 0.0 faks +48 /81 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietienie.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000057552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacony: 182 127 000 PLN

ie (71-080), ul. Ku Sloncu 34, jako Administrator danych oscbowych informuje, z&
azek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spotki
Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,

ENEA Oswietlenie sp. 2z 0.0. z siedziba w Szczecin
na stronie internetowej Spélki www.enea-oswietienie.pl znajduje sig obowi
os6b prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do
tikwidacie kolizii



10.

11.

12,

Wszelkie  pomiary  kontrolne  wymagajg  dopuszczenia — przez
upowaznionego pracownika Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu

(tel. 8845777)

Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Koncowy odbior prac dokonany zostanie przez komisje w sktad ktorej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Przebudowane urzadzenia oswietlenia drogowego pozostang na majgtku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Whytyczne dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedace;
w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i
podpisaniu przez inwestora umowy kolizyjne;j.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia
do realizacji zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest
ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej,

polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu do budowanej sieci
elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Kigr
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12.
13.

10.

13,
12
13:

14.
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji

(érednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE

Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w spos6b umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rgkawy z tworzyw termokurczliwych {pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)

Stupy winny posiadac¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli { gérna krawgdi otworu -
poziomu gruntu)

Do stupa nalezy wsypac piasek (Zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego - w zaleznosci od wysokosci stupa

Stupy z wysiegnikiem winny by¢ zfozone z dwoéch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.

Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na

zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
nr _ slupa ! nr _ obwodu
nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i cprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potaczenia érubowe naleiy zakonserwowac
Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodoéw nalezy utozyé tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

50cm od

Numerowanie stupdw:

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm’ dia ciggdw spacerowych, 4x25mm’ dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokoéé ukiadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ m
producent.
Kabel ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza ilodcig gruzu kable ukladac na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien byc ostonigty gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazna oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dia przekroi do 25mm’ i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oéwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktada¢ w rurach ochronnych z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm°, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo - zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm2
W stupach stosowac ztacza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzglgdu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwigzku z powyziszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy ukladaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukiada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac cigglos¢ dziatania istniejgcego oéwietienia nie podlegajacego przebudowie podczas prow
prac zwigzanych z budowg, przebudows, rozbudows o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

niejsza niz -5 °C lub nie niisza od tej jakg zaleca

adzenia

Uzgodnienia
przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powigzan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dofaczy¢ i przekazac jej wersjg elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie naleiy opracowac i uzgednic harmonogram prac zapewniajgcy Ciag
oswietlenia.

{0é¢ zasilania pozostatego

70



3

Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie sp.z 0.0..

Odbiory

Przed przystapieniem do prac naleiy ustali¢ tryb odbiorow oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedloiy¢ dwa egzemplarze dokumentow zawierajacych:

FT T THm@ o0 oW

oéwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawcig

wspbdtrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materialéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Wszelkie materialy sieci o$wictleniowej ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwroci¢ do

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materialow.
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,,DROMOST” sp. z o.o0.

UNIA DLA PRZEDSIEBIORCZYCH
UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN
tel./fax:+48 61 82-77-670, +48 61 82-77-671

www.dromost.pl biuro@dromost.pl

DROGI, MOSTY, lNZYNIERIA RUCHU,
PROJEKTOWANIE, NADZOR, CONSULTING

DROMOST

PRZEBUDOWA ULICY WOLKOWYSKIEJ
ORAZ ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC
WOLKOWYSKIEJ | ABPA BARANIAKA W POZNANIU

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE

DZIALKI PRZEZNACZONE  1/23, 2/8, 66; ARK. 15, OBR. 03 (KOMANDORIA)
POD INWESTYCJE 2/49, 2/54; ARK. 13, OBR. 03 (KOMANDORIA)
25; ARK. 10, OBR. 03 (KOMANDORIA)
7,4/4; ARK. 01, OBR. 07 (CHARTOWO)

INWESTOR UWI INWESTYCJE S.A.
UL. ROOSEVEI:TA 18
60-829 POZNAN

DATA WYKONANIA STYCZEN 2021

Stanowisko Nazwisko Nr uprawniern i specjalnosc

Projektant: mgr inz. M. tuczak 314/Pw/91 ﬂ; [

Projektowanie bez ograniczen w specjalnoéci | =LLULol-
| instalacje i sieci elektryczne :

Sprawdzajacy: T mgr inz. E. Szymanowicz ! 358/88/Pw, 358/89/Pw v

Projekiowanie bez ograniczen w specjalnosci ({\
| e | instalacje i sieci elektryczne
Opracowat: | mgr inz. Z. tuczak '
/

EGZ. /|

Bank Zachodni WBK S.A.6/0 Poznari 69 1090 1362 0000 0000 3601 8629
Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIll Wydzial Gospodarczy, KRS 0000175056, NIP 781-00-42-784

Wysokos¢ kapitatu zaktadoweqgo: 89.500,00 zI, Wysoko$¢ kapitalu wplaconego: 89.500,00 21



Py o~ P g - L G - . {
PRUGEAT UZGOCTN
W ENSA OSWIETIENGE &

ENEA Oswietlenie/WWTF ‘3(‘ /‘?,oﬂ,o
Z dnia /’?- 03 2929

4.: zr‘["."' ]’3'--‘ 4 3 "“ rw, .
m*e' en0 wiaCrrie 0raz fakl
&"v- T DCHRICHY Prreciwpotaze:

bez o J - 2 uwHQImi podar
dzieirnym pismie
Bprawazenie traci waznoss - « -y

Rerminu waznosc waiunkow techn.g i,

ENEu Cawiatlene/UZG 3 {MM
7 dnia ?/( M QD% |
{)
9
1

ODNIENIE DOTYCZY TYLKG SIEC

.l\.

OAWIETLENIA DROGEVEA Qs slshe 8p. 2 0.0
fozr. dn U0 A RgigquQswiekenionggo jasto Poznan
e e b Bt sy o

Andrzej Witkowski

s



H

Protokot uzgodnienia dokumentacji

04-021

Wydanie |

Strona |

Stron 1

NR UZGODNIENIA: Enea o$wietlenie/Uzg/008/2021
Aktualizacja Uzg/093/2020

DATA UZGODNIENIA: 21.01.2021r

DATA PRZYJECIA : 13.01.2021r

INWESTOR (BIURO PROJEKTOWE): UWI INWESTYCJE S.A.
( DROMOST sp. z 0.0. )

CECHY SZCZEGOLNE :
- PROJEKTANT:
M.Luczak upr. 314/Pw/91

NR WTP:
94/2020 z dnia 17.03.2020

DOTYCZY SO NR: SO 270, 568

PROJEKT POWIAZANY 7, UZGODNIENIEM: 93 2021
UWAGI:

Przed przystapieniem do prac zgtosic sie do Enea Oswietlenie sp. Z 0.0. .

Nalezy wykona¢ sprawdzenia istniejgcej linii kablowej, z uwagi na planowany zakres prac

K2100021986
WEA21E000348

Sprawdzajgey:
Andrzej Witkowski
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IPO.412.7.13.2020 Poznan, dn. 28.01.2021 .

»Dromost” Sp. z 0.0.
ul. Trojpole 3B,
61 — 693 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy ul. Wotkowyskiej i oraz rozbudowy skrzyzowania
ulic abpa A. Baraniaka i Wotkowyskiej w Poznaniu — projekt oswietlenia drogowego.

W nawigzaniu do pisma nr AW/559/20 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu
oswietlenia drogowego dla tematu przebudowy ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowy skrzyzowania
ulic Wotkowyska i abpa A. Baraniaka, Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, ze opiniuje
pozytywnie przedstawiony projekt.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania w terenie nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem
Drog Miejskich projekt wykonawczy.

Nacz /f,r.]i{l Wh
czgInik Wydziap,

Planowg P

ngr ini. Kar ,;”,»,Lﬁ ik
{ y c2ak-]

f

//'

Zatgcznik:
1. Projekt oswietlenia drogowego dla zadania pn.. ,Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania ulic

Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu” - 1 egz.;

Otrzymuija:
—  adresat
- Wydzial UI-E w/m
- IPOala

Sprawe prowadzi:
Karolina Adamczak-Bondyra
tel. 61 647 73 09

nnemes.-
X WPLYNELC

P 3
POZnan - 250020id:..

Zarzad Drog Miejskich, ul Wiczak 17,61-623 Poznan
tel +48616477200| fax+4861820 17 09 | zdm@zdm poznan pl | www zdm poznan p! 1z 1






IPO.412.7.18.2020 Poznan, dn. 16.06.2021 r.

,Dromost” Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B,
61 — 693 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy ul. Wotkowyskiej i oraz rozbudowy skrzyzowania
ulic abpa A. Baraniaka i Wotkowyskiej w Poznaniu — projekt wykonawczy oswietlenia
drogowego.

W nawigzaniu do pisma nr AW/184/21 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
wykonawczego oswietlenia drogowego dla tematu przebudowy ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowy
skrzyzowania ulic Wotkowyska i abpa A. Baraniaka, Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje,

Ze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt.

"y

Zatgcznik:
1. Projekt oswietlenia drogowego dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowa skrzyzowania ulic

Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu” — 1 egz..;

Otrzymuja:
- adresat
- Wydziat UI-E w/m
- IPOafa

Sprawe prowadzi:
Karolina Adamczak-Bondyra
tel. 61 647 73 09

JpROEHET Y,
WPLYNELO

[

-

pOZnan dnia.. 18. Q6 .21

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wiczak 17,61623 Poznan i %1
tel.+4861647 7200 | fax+48 61 820 17 09 | zdm@edm poznan pl | www zdm poznan pl z
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AQUANET

DW/IBM/093/33511/2020
IBM/80-2/719/2020

Poznan, 08/05/2020
UWI Inwestycje S.A.
Roosevelta 18
60-829 Poznan
Adres do korespondencji
Filip Kruszewski
DROMOST Sp. z o.0.
ul. Trajpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: warunkow technicznych na przebudowe odwodnienia ulicy abpa A. Baraniaka
w rejonie skrzyzowania 7z ulica Wolkowyska oraz na odwodnienie
przebudowywancj ulicy Wolkowyskicj (na odcinku od poludniowej granicy dz. nr
4/1 do zjazdu na teren dz. nr 33) w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2020r. (data wplywu do AQUANET SA w dniu
06.03.2020r.) w sprawie jw. oraz w nawigzaniu do uzgodnionego przesz Zarzgd Drog
Miejskich pismem znak: 1P0.412.7.2.2020 7 dnia 27.04.2020r. ..Projektu koncepcyjnego
przebudowy ul. abpa A. Baraniaka i ulicy Wolkowyskiej oraz budowy ulicy 19KD-D™ (
zwanego dalej .. Koncepeja™) informujemy. co nastgpuje:

Zgodnie z zalgezona Koncepeja przebudowy w/w ulic w ramach prac inwestycyjnych nalezy

wykonac:

1) Dla przebudowy ul. Baraniaka przy zjezdzie w ulice Wolkowyska (poszerzenie pasa
drogowego ul. Baraniaka) nalezy przewidziec:

e wybudowanie nowych przykanalikow wraz z wpustami ulicznymi, z wigczeniem do
istniejacego kanalu deszczowego o srednicy 800mm wykonanego z rur betonowych
oraz kanalu deszczowego o srednicy 600mm wykonanego z rur betonowych w ulicy
abpa A. Baraniaka:

e likwidacje istniejacych przykanalikow wraz z wpustami ulicznymi. ktore zostana
zastapione projektowanym uzbrojeniem odwadniajacym.

2) Dla przebudowy ul. Wolkowyskiej na odcinku wskazanym na planic sytuacyjnym
stanowiacym zatacznik do nini¢jszych warunkow. nalezy przewidziec:

e odwodnienie przebudowywanej ulicy Wolkowyskiej. na odeinku 04079.7 do 0+100.

poprzez wybudowanie przykanalikow wraz z wpustami ulicznymi. z wlaczeniem do

LARoMoST "
& e So.208 Dzial Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan -
tel. 618359 100, fax 61 8359 012 Aot %) ¥
anie 22, OF.AC

www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 Q63
e-mail: kl\ewi@‘ﬁléﬁ.‘lﬁﬂgi}p’ z3

Siedziba Spotki
WPLYNEL
0 S’ ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zakladowy: 1 121 290 222,00 zl (w calosci optacony)



AQUANeT

Spélka Akcyjna

kanalu deszczowego o $rednicy S00mm wykonanego z rur PCV zlokalizowanego w
ulicy Wolkowyskicj:
e odwodnienie pozostalego odcinka przebudowy drogi do  istnicjgcego  rowu
przydroznego.
W ramach przebudowy w/w odcinka drogi nalezy wykona¢ odbudowg istnicjgecego
rowu przydroznego. umozliwiajgca bezpieczne zretencjonowanie wod opadowych
i roztopowych z powierzchni pasa drogowego wrasz z budowsg przepustow pod
zjazdami z ul. Wotkowyskiej.
Obecnie nadmiar wod opadowych 7 istnicjacego rowu odprowadzany jest kanalem
srednicy 300mm do kanalizacji deszczowej o srednicy 500 mm z rur wipro w ulicy
Wolkowyskiej.
W przypadku zachowania obecnego ukladu nalezy:
e dokona¢ oceny stanu technicznego istnicjacego kanalu DN 300mm na calej jego
dhugosci:
e na odplywie z rowu do kanalu DN 300mm nalezy przewidziec zabudowg
urzadzenia podczyszezajacego wody opadowe.
Wlaczenie prevkanalikow wraz z wpustami ulicznymi. ktorych dlugosc nie przekracza 20m
nalezy wykona¢ do studni lub bezposrednio w przesto kanalu poprzez zastosowanie trojnikow
siodlowych oraz przykanalikow o dlugosei ponad 20m (maksymalna dlugos¢ ok.32m) nalezy
whjezyé do kanalow, poprzez istnicjace studnie lub przez studnie rewizyjne nabudowane na
kanale.
Ponadto przykanaliki kanalizacji deszezowcj, wpusty uliczne. powinna spelnia¢ wymagania
zawarte w opracowaniach pt. _.Projektowanie. wykonawstwo sicei W odociggowych
i kanalizacyjnych oraz prsylaczy. Wymagania ogolne - wydanic AQUANET SA styczen.
201317,
Lokalizacje wpustow nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajace) przy Geopozie
ul. Gronowa 20 w Poznaniu.
Projektowana trase przykanalikow kanalizacji deszezowe) nalezy opracowac na aktualnych
mapach zasadniczych do celow projektowych w skali 1:300 oraz uzgodni¢ na Naradzie

Koordynacyjnej dzialajace) przy Geopozie ul. Gronowa 20w Poznaniu. Do projektu

Strona2z 3
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AQUANeT

Spolhy Akcyjna

technicznego nalezy zalaczy¢ wypis 7 ewidencji gruntu w zakresie projektowanego

uzbrojenia.

Projekt techniczny wpustow i przvkanalikow kanalizacji deszezowe] nalezy przedstawi¢ do

uzgodnienia w AQUANE] SA. po zaopiniowaniu przez AQUANET SA projektu drogowego

ul. abpa A. Baraniaka i ulicy Wolkowyskiej w Poznaniu lub réwnoczesnic z tym projektem.

Wykonane przykanaliki kanalizacji deszczowej wraz 7 wpustami nalezy zglosi¢ do odbioru

w Zarzadzie Drog Miejskich ul. Wilezak 17 w Poznaniu.

Zalaczniki

1. Plan sytuacvimy w skali 1300 — przebudowa ulicy Wolkowyvskiel oraz rozbudowa skrzyzowania ulicy Wolkowyskie) i abpa

Baraniaka w Poznaniu
2. Informacja o przepisach dotyczaeyveh ochrony dinyeh osobowych
Sprawg prowadzil
Piotr Burdajewicz
Tel. 785-030 024
e-mail: piotrburdajewiczia aquanct pl

Dokument zatwierdzila
Krvstyne Pukaczewska.
Starszy specjalista ds. warunkow technicznych

; AQUANET
Krysty 'ﬁi_‘-,*.‘.
v T
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SPTHINERIT OR0WIAZKU INFORMACYJNEGO

normacia o przepisach doiyczgeych ochrony danych osobowych

Zapesie ar, TEoast 4 ook B agolnegy e izeniz o octuonie Janych oscbewych z dnia 27 kwietnia
2016 4. informuje, iz Admiristratorem danych o"ubowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492
Poznan. Knnlakl do In‘-pektora Gchrony Danych: iod@aguanet.pi

”-n lP rarzr—‘wa”arc h\ dq w zaleznoécl od skladanego wniosku/zlecenia w celu: weryfikacji
m 630 | 1 wedania opdnil), spelzgdzenia umowy © zasedach realizacji | Korzystania sieci
vforhc nqqnwr, iflub k "rwh 7acji & nmt.,rnr-j mfdama warunkow technicznych, zaopiniowania projekiu drogowego,
vzgednienia projektu technicznego, aktuglizacji projekiu technicznego, wydania duplikatu opinii, warunkéw

m‘h.nwn ych, p'*ma vzgadninjacego dolkumentacje projekiows lub realizacji innych procesow inwestycyjnych

n ~nych = procceem pmtaszania Kienta do sieci wudociggowej, hanalizacli sanitarnejfogoinosplewnej i
r.'.::l\:;, nn PanafPani ;._“,znir W r‘clu realizacji procesu, o kidry PanifPan wmos&aue/zleca.
prenie PoniMane donyeh czabowych jest niezbedne do podjecis dzialan na Pani/Pana zadanic przed

: inewy o dosiarezania wody | edprowadzanie scickéw (a6 ust 1 1it. b RODO) Iub innych procesow
inweclyoyjnych, o klore Pani/Pan wnioskuje/zleca.

Pana/lPani dzne vcchowe bada przetwarzane przez okies przedawnienia ewentuzinych roszezen z tytulu
wykonenia uslug, o kiérych mowz w pki 2 powyze] i dalej przez okres trwania obowigzkow prawnych naiozonych
na Administratora.

Paniffana dene osobowe zostang powierzone dostawcom sysiemow i uslug IT, kancelariom prawnym,
podminiom $wiadczgecym ustugi doradeze i konsultingowe, podmiotom $wiadczacym ustugi niszczenia
dokumentdw, z kiérymi wspdipracuje Administrator i moga zostac udostepnione Zarzgdowi Drog Miejskich w
Poznaniv reprezentujgcego Miassto Pornan, w przypadku Pani/Pana dziatan dotyczacych kanalizacji
deszozowe] oraz upowaznionym podmiciom na udokumentowany wniosek.

W zakresie wynilajaeym z RODO | 7 agraniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dosiepu do
fresei swoich denych oraz prewo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia pizetwarzanig, prawo do
przenoszenia danych, prewo wnicsienia sprzeciwu,

Ma PranfPani prowne wniesier ol da Prozesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych mieszezgeych sig pray
ulicy Stawki 2 w Warsrawie, Wigoe] informiacii dostepnych pod adresem www.uodo.gev.pl

Podanie przez Panig/Pens danych oscbowych jest dobrowoine., przy czym jest rowniez warunkiem
rozpatrzenia niniejszego wniosku/zlecenia w zakiesie imienia | nazwisk2 oraz adresu do korespondencji
Podanic przez Pania/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem
rozpatrzenia niniejszege wriosku 2 ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i wlatwienie kontakiu z

Panig/Panem.

AQ-RADO-H0/1

-



Fwd: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy wpustéw ulicznych - ...

Temat:Uzgodnienie dokumentacji przebudowy wpustéw ulicznych - ul. abpa Baraniaka, Poznan

Data:Wed, 30 Dec 2020 14:21:21 +0100
Nadawca:0Olga Stachowska <olga.stachowska @agquanet.pl>
Adresat:biuro@dromost.pl

Numery spraw: IBM/811/1428/2020

Inwestor:
UWI Inwestycje S.A.
ul. Roosevelta 18, Poznan

Whnioskodawca:
DROMOST Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3b, Poznan

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy 3 wpustow
deszczowych z uwagi na poszerzenie ul. abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu
informujemy, ze uzgadniamy projekt pod nr 811/1428/2020 w zakresie:

- przebudowy 3 szt. wpustow ulicznych z przykanalikami o srednicy 200 mm z

rur PVC z nastepujacymi uwagami:

uzgodnieniu podlegajg wpusty W01, W02, W03,

czynnosci odbiorowe nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Drog Miejskich, ul.
Wilczak 17 w Poznaniu,

Dodatkowo informujemy, ze uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

- zgodnosci dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi,

- zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami AQUANET
zawartymi w opracowaniu Aquanet SA , Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogdlne.”

Aquanet SA, styczen 2013r. wraz z zatgcznikami do ww. opracowania.

Informujemy ze:

uzgodnienie jest wazne tylko i wyfacznie z planem sytuacyjnym
opracowanym w listopadzie 2020r,

uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Dodatkowo informujemy, ze uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

- zgodnosci dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi,

- zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
AQUANET zawartymi w opracowaniu Aquanet SA , Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy.
Wymagania ogdlne.” Aquanet SA, styczen 2013r. wraz z zatgcznikami
do ww. opracowania.

2021-01-04, 09:40
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Fwd: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy wpustéw ulicznych - ...

2z2

Sprawe prowadzita: Olga Stachowska, tel. 61 8 359 320
olga.stachowska@aquanet.pl

(See attached file: AQ-RODO-50-aktualny.docx)

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznari Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIl Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222 zt

(w catosci optacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomos$c¢ oraz wszelkie zatgczniki sg przeznaczone
wytgcznie dla adresata

korespondencji e-mail i mogg stanowic tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet
SA.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorcg, dla ktérego wiadomos¢ jest przeznaczona,
prosimy niezwfocznie

powiadomic o powyzszym nadawce i usungc przesytke ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi

zatgcznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

2021-01-04,09:40 |
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OBJASNIENIA: —
- mem o wms  ZAKRES ORACOWANIA
GRANICE DZIALEK
PROJ. OBRZEZE BETONOWE
------------ PROJ. OBRZEZE ELASTYCZNE TYPU EKO-BORD LUB ROWNOWAZNE
PRO.J. KRAWEZNIK BETONOWY CIEZKI WYNIESIONY NA 12 CM
() ISTN. DRZEWA
B e PROJ. WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ULICZNE) Z PRZYKANALIKAMI
-2p: ISTN. WPUST WRAZ Z PRZYKANALIKIEM DO LIKWIDACH
A%
SP: Z DL
. ; DROMOST ot |
yronawca UL. TROJPOLE b, 61-693 POZNAN 11.2020
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056 \
UWI INWESTYCJE S.A. Stadium: : M : j
Inwestor: ul. Roosevelta 18 PB ; apa do ce!?w projektowych
60-829 Poznan : iR Y . L skala 1 : 500 ZG-0UG.4104.5986.2019
me‘ A 5, ﬂmﬂnmmmwﬂw’mw1 sekcje: ihdertyaior zgonzenia proey
% . " o B ARSI RN DM oy et 6.177.12.11.2.2,6.177.12.121.1 i
mscbugeoseryee arogafiamege ;4 . be LA L4, DT A406. 0.1, Sporzadzit:
PI‘ZGbUdOW&l Skrzyzowanla U||C WO*kowySklej M Eo g 617712.12.1 .3! 6.1?712121.4 1.Imig i nazwiske lub nazwa podmiotu, kdry zgtosd prace gaodezyine
i Baraniaka w Poznaniu . PREZYDENT MIASTA P i
i ,,.TT.,BQ hi. 2}” A 1. Uktad wspétrzednych prostokatnych plaskich - PL-2000
. h figentySraty ewsdnyny matanan] zasty - 1 t .
BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA ) SRS CONNEXUS GEODEZJA Sp. z 0.0.
{ TR S e os. Wichrowe W Ky i
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc ‘__godpis e i Miasto Poznan tel. 5(‘.;; ;ggimz?:é'r_z;“} ﬁmgcgzg;ozﬁ
: = - - ) - X = ury, Ppezyot! Jedn. evaden. (identyfikator) : Miasto Poznan (308401_1) NIP 9721 ; :
Projektant magr inz. Jerzy Zajac 197/PW193 i iy s ":f 'j.o','“ Obreb (identyfikator) - Komandoria (0003}; Chartows (0003) BT218152  REGON 12659082
& 7‘5 Numer arkusza : 13, 15; 01
Opracowat l\ -, Polotenie : ul. Wofkowysk
p [ Criorp Dziabka * 2113, 248, 1\?; o 127, 217, 218, 66, 411, 412, 413, 414, D o s Indwih apmied gouciy
Sprawdzajacy mgr inz. Grazyna Zajac |  167/00/PW |  Priekiowsniew spodabosc (‘;%l o — i o ———
o S i — i p R Ozraczenie i informacie o sluzebnosaach gruntowych majacych wolyw na nig uslalang
1:500 ! g @ = zagespodarowan'e grunitw, Ziokalizowanych w granicach projextowane; inwestycii
PLAN SYTUACYJNY N e ; Cznaczenie | symbol kontun: uzytky gruntowegs, kibry nie jest ujawniony w bazie danych brak
= 2 ewidency gruntow i budynkiw
Kolorem pemaranczowym zaznaczons punkly osnowy geodezyine), kidre padiegag ochrome. Zgednie 2
art. 48 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyine | karograliczne {Dz U, 2 2015+,

poz. 520), klo (..} niszczy, uszkadza | przemieszcza 2naki geodezyjne {. .} podiega karze grzywny
Nie wyklucza sig isinienia w terenia innych nie wykazanych na niniejszej mapie rzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgioszone do inwentaryzacy, b o kioryeh brak jest informaci w instytuciach brandowych

Mapa aktualna na dzien 13.11.2019




Rejon Dystrybucji Poznan

———-/} ; iy
Enea
Operator 61-108 Poznad. ul | .

Poznan. dnia 23.09.2020 r.
Nasz znak : ODS/MU1/K/2020/438

Dromost Sp. z 0.0.
ul. Trojpole 3B
UWI Inwestycje S.A.
ul. Franklina Roosevelta 18
60-829 Poznan
reprezentowany przez
Dromost Sp. z 0.0.
Ul Tréjpole 3B
61-692 POznan

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej w miejscowosci Poznaii,
ul. Wolkowyska i Baraniaka w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw, informujemy, ze mozliwe jest wykonanie przebudowy wg podanych
ponizej warunkéw. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej, pod warunkiem, ze przebudowa tj. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych
uzgodnien i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano-montazowych, odbgdzie sig
staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami i obowiazujacymi przepisami
(w tym Prawa Budowlanego) na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy nast¢pujacych elementéw sieci (informacja o istniejacej sieci
elektroenergetycznej):

Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 relacji: K/E 507- K/E 85;

Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 relacji: K/E 507- ZKSN 6008;

Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 relacji: GPZ 17(18) — K/E 507;
Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 relacji: GPZ 17(6) - K/E 507;

Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 relacji: GPZ 17 - K197,

Linia kablowa typu AKSFtA 4x25 relacji: ZK1 Baraniaka 104;

Linia kablowa typu 3xXRUHAKXs 1x240 relacji: GPZ Rataje - ZKSN 6071;
Linia kablowa typu 3xXRUHAK Xs 1x240 relacji: GPZ Rataje - ZKSN 6072;
Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 relacji: GPZ17(10)-MST173;

10. Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1x240 relacji: GPZ Rataje - MST-1643;

11. Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1x240 relacji: GPZ17(20)-ZKSN6063;

12. Linia kablowa typu 3xXRUHAKXs 1x240 relacji; GPZ17(8)-MST1616;

13. Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1x240 relacji: ZKSN 6178 9766543-GZP17(32);
14. Linia kablowa typu YAKY 4x240 relacji; MST-173 - Wolkowyska 128;

15. Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1x240 relacji: K9766543-GZP17(32),

16. Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1x240 relacji: MST1014-ZKSN6063;

17. Linia kablowa typu NAY2YJ-4x240 relacji: SK-2345 - MST-0173;

18. Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1x120 relacji: ZKSN 6207 — K-950;

19. Linia kablowa typu L. nap AxSXn 4x70+Al. 4x70;

(0700 G Ly S a0 b e

Centrala

ENEA Operalor Sp z 0.0 lel +48/61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 konlakt@@operator enea pl
60-479 Poznan ul Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 200455308 www operatar enea . pl
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasio | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodearczy

Krajoweqo Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapilal zakladowy 4 678 050 000 PLN




ODS/MUI/K/2020/400

2. Wymagania techniczne (proponowany sposob przebudowy):

E;

4.

Usuniecie kolizji z liniami kablowymi nn wykonaé poprzez utozenie nowych odcinkéw linii kablowych.

Stosowac nalezy wiazke kabli typu NAY2Y-] 4x 150mm°. Uklad polaczen odtworzy¢ przy pomocy muf

kablowych wlasciwego typu.

. Usuniecie kolizji z liniami kablowymi SN wykonaé poprzez ulozenie nowych odeinkow linii kablowych.

Stosowaé nalezy wiazke kabli o przekroju nie mniejszym od istniejacego — typ kabla zgodnie z aktalny-
mi standardami ENEA Operator. Uklad polaczen odtworzy¢ przy pomocy muf kablowych. Usunigcie ko-
lizji linii kablowych pkt I.1-1.4 winno polega¢ na pobudowanie nowych odcinkéw po istniejacej trasie
wraz z rurami oslonowymi. Powyzsze wynika z braku mozliwosci przedtuzenia rur oslonowych.

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi uprzejmie informujemy, ze na czas realizacji robot li-
nie kablowa nalezy zabezpieczy¢é przy pomocy rury dzielonej zamocowanej na konstrukcji uniemozliwia-
jacej zerwanie lub nadmierne ugiecie linii kablowych. Zasypanie wykopu nalezy powierzy¢ podmiotowi
posiadajacemu wlasciwe uprawnienia branzy elektrycznej i wykonac w sposob wlasciwy dla technologii
budowy linii kablowych zgodnie ze Standarami obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzgledni¢ nastgpujace wytyczne:

« mufy kablowe lokalizowa¢ na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

+ w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie z zachowa-
niem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robot ziemnych w
przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.
informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowac si¢ na normatywnych gleboko-
éciach lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyiszenia terenu moze zaj$¢ koniecznos¢
ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia) — w projekcie przebudowy branzy
elektroenergetycznej zamiesci¢ informacje o kategorii drogi oraz o rzednych istniejacych i projekto-
wanych nawierzchni potwierdzone przez projektanta branzy drogowej,
zachowaé/odtworzy¢ mozliwosé calodobowego, bezposredniego dostepu do urzadzen elektroenerge-
tycznych umozliwiajacego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci taczeniowych i usuwanie

awaril,

3. W celu usunigcia kolizji nalezy (uwarunkowania dotyczgce przebudowy):

1.

Stosowaé rozwigzania zgodne ze Standardami technicznymi obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. opublikowanymi na stronie internetowej Spolki.

Na likwidacje kolizji / przebudowe sieci opracowac projekt budowlano-wykonawezy zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami i normami. Projekiant w opracowaniu powinien odnie$¢ si¢ do wszystkich
elementow sieci wskazanych w pkt 1, proponujac sposob przebudowy lub stwierdzajac brak kolizji.
W przypadku nie potwierdzenia takiej sytuacji w trakcie prowadzenia robo6t zostang one wstrzy-
mane i konieczne bedzie opracowanie aneksu do projektu / projektu zamiennego.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegbly rozwigzaf technicznych nalezy
uzgodni¢ w RD Poznan.

. Dla realizacji likwidacji kolizji/przebudowy stosowaé materialy (urzadzenia) posiadajace atesty i certy-
i J Jip 3 Y

fikaty dopuszczajace do stosowanie na terenie Unii Europejskie;.

5. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ w ZUDP.
6. Projekt likwidacji kolizji/przebudowy sieci podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami na

likwidacje kolizji/przebudowe sieci i uzgodnieniu branzowemu w RD Poznar.

. Do realizacji moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajaca stosowne

uprawienia branzowe, po wczesniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego. uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji /

s
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przebudowe sieci. Umowa sporzadzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowac
bedzie sposob przekazania nowopowstalych elementow sieci na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Inwestor ponosi pelna odpowiedzialno$¢ karna i materialna za uszkodzenia urzadzen powstale w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody powstale na skutek prowadzenia robot.

9. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie z min. 14-0 dniowym wyprzedzeniem w RD Poznan -
Sekcja Utrzymania. Prace zwigzane z przebudowa elementéw sieci podlegaja nadzorowi sluzb
ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz odbiorowi technicznemu na podstawie zgloszenia zakonczenia ro-
baét.

10. W trakcie prowadzenia robdt zachowac wymagania przepiséw, w szczegdlnosci ustawy Prawo Budow-
lane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz.401 z dnia
19.03.2003r.), a takze Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych w ENEA Operator Sp. z o.0.

11. Roboty zanikowe (podlegajace zakryciu) nalezy zglasza¢ do odbioru czeéciowego.

12.W przypadku braku koniecznosci odtwarzania istniejacych urzadzen kolidujacych sytuacje taka po-
twierdza wiasciciel/uzytkownik urzadzen skladajac pisemne oéwiadczenie. Do prac zwiazanych z de-
montazem/unieruchomieniem przystapi¢ bedzie mozna po rozwiazaniu obowiazujacych uméw o $wiad-
czenie ushug dystrybucji.

13. Materiaty z demontazu nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. zda¢ do RD Poznan albo we wskazane
miejsce.

14. Materialy podlegajace utylizacji utylizowac, a dowody z jej przeprowadzenia zalaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej dostarczanej do RD Poznan.

15. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. za-
bezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;.

16. Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowiazki wynikajace z RODO') w szczegdlnosci obowiazek in-
formacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypemhi¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posred-
nio pozyskal. W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznik nr A do niniejszych warun-
kow usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zalacznika B oraz zlozy
wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zalgcznik nr C) w
zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. Uwagi

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia planowanego sposobu zagospodarowania.

Okres waznosci warunkéw likwidacji kolizji / przebudowy sieci: 2 lata od daty okre§lenia.

Wszystkie uwagi dotyczace linii kablowych opieraja si¢ na przewidywanych trasach wg materialow archiwal-
nych. Stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ niezgodny z dokumentacja albo moze ona nie obejmowac
wszystkich instalacji. Dokladna ich lokalizacje nalezy kazdorazowo potwierdza¢ na podstawie probnych prze-
kopow. W przypadku odkrycia nie rozpatrywanych w pismie urzadzen elektroenergetycznych nalezy je zin-
wentaryzowac, zabezpieczy¢ i zwrocié si¢ do ich wlascicieli - uzytkownikéw (np. ENEA Operator Sp. z 0.0.)
celem okreslenia sposobu usunigeia zaistniatvch kolizji.

W przypadku akceptacji powyzszych warunkéw prosimy o pisemne ich potwierdzenie i zadeklarowanie roz-
poczgcia prac projektowych.

" rozporzadzenie Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony oséb fizyeznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyvrekiywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1)
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Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu RD Poznan na pisemny wniosek przygotuje stosowna umowg na
przebudowe sieci elektroenergetycznej. We wniosku o przygotowanie umowy nalezy okresli¢ zakres i szaco-
wany koszt przebudowy (brutto). Projekt umowy gotowi jestesmy udostepnic na prosbe Inwestora.

Z powazaniem

.""F A Operator Sp. z o,
. O
en D?J\L DYbTT{YBUCJ? POZNA
R¥ION DYSTRYBUCT PO, -\"

Lsz Mathku Sieci "

—_—

~
2,

Obowiazek informacyjny

Wzor oswiadczenia od 0sob fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku informacyjnego

Wzbr odwiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 1 14 RODO (oswiad-
czenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotycza 0sob fizycznych)
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»DROMOST” sp. z o.0.
ﬁ UNIA DLA PRZEDSIEBIORCZYCH

@ UL. TRGJPOLE 3B, 61-693 POZNAN
tel./fax:+48 61 82-77-670, +48 61 82-77-671
www.dromost.pl biuro@dromost.pl

DROGI, MOSTY, INZYNIERIA RUCHU,
DROMOST PROJEKTOWANIE, NADZOR, CONSULTING

PRZEBUDOWA ULICY WOLKOWYSKIEJ
ORAZ ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC
WOLKOWYSKIEJ | ABPA BARANIAKA W POZNANIU

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA — KOLIZJE ENERGETYCZNE

DZIALKI PRZEZNACZONE  1/23, 2/8, 66; ARK. 15, OBR. 03 (KOMANDORIA)
PODININESTYER 2/49, 2/54; ARK. 13, OBR. 03 (KOMANDORIA)
25; ARK. 10, OBR. 03 (KOMANDORIA)
7,4/4; ARK. 01, OBR. 07 (CHARTOWO)

INWESTOR UWI INWESTYCJE S.A.
UL. ROOSEVELTA 18
60-829 POZNAN

DATA WYKONANIA LISTOPAD 2020

Stanowisko Nazwisko Nr uprawnien i specjalnosc
Projektant: mgr inz. M. Luczak 314/Pw/91 . A ,
Projektowanie bez ograniczen w specjainosci ==L~
instalacje i sieci elekiryczne )
Sprawdzajacy: o mgr inz. E. Szymanowicz 358/88/Pw, 358/89/Pw rd

Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci C
instalacje i sieci elekiryczne {

Opracowat: mgr inz. Z. Luczak )

EGZ.

Bank Zachodni WBK 5.A.6/0 Poznan 69 1090 1362 0000 0000 3601 8629
Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy, KRS 0000175056, NIP 781-00-42-784
Wysokosé kapitatu zaktadoweqo: 89.500,00 zi, Wysokosé kapitatu wptaconeqgo: 89.500,00 zt
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lel +48 /61 884 38 00

Rejon Dystrybucji Poznan
nea ENEA Operator Sp.z 0.0 faks +48 /61 884 59 58

Oddziat Dystrybucy Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Poznan Poznan, dnia 16.12.2020 r.

G- IR FaRR PR Ut Nasz znak : 105861/2020/0DS/ZR1
ol
kb Y41 01p

Dromost Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy : wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. obiektu - sygnalizacja
swietlna w miejscowosci Poznan, ul. Wolkowyska dz. nr 2/54; 25; 4/4; 7.

W odpowiedzi na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia informujemy. ze istnieje mozliwosé przylaczenia do
sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zalaczeniu przesylamy warunki przylaczenia oraz projekt umowy o przylaczenie do sieci. Projekt umowy o przylaczenie
do sieci zaklada, z¢ wybor wykonawey preylacza dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Ze wzgledu na
obowigzek o ktéorym mowa w umowie o przylaczenie tj. zobowigzaniu si¢ Klienta do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy komplcksowej w terminie nie dluzszym niz 90 dni od dnia wyslania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przylgczenia informujemy, iz umowa o przylgezenic moze zostaé zawarta
w calym okresic waznosci warunkéw przylgczenia tj. dwa lata od daty ich dorgczenia. W przypadku akceptacji
przedmiotowych warunkéw przylaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy
o uzupetnienie jej w zakresic dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. — Oddzial Dystrybucji
Poznari — Rejon Dystrybucji Poznan obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienic z
okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwiazan.

Warunki przedstawione w umowie sa wazne w okresie waznosci wydanych Warunkéw Przylaczenia, tj. przez okres 2 lat od
daty dorgczenia. z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe w zakresie oplaty za przylgczenie sa aktualne w okresic
waznosci obecnie obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu
17.12.2019 r. W razie zmiany Taryfy dla uslug dystrybucji energii clekirycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane
bgda oplaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przylaczenie do sicci.

Stawka podatku od towarow i uslug VAT na dzieni 16.12.2020 r. wynosi 23 %. Kwota oplaty wynosi netto 137,64 z1. co po
uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT, daje kwotg brutto w wysokosci 169,30 zl.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota brutto ulegnie zmianie.
Wszelkie informacje dotyczace wysokosci oplaty za przylaczenie mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Poznan.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Rejonic  Dystrybucji  Poznan - nrtelefonu
0-618504000.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie internetowej ENEA Operator
Sp. 7z 0.0.: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zal. ENEN Onerator an zo0.0.

¥ ) T L POZNAN
warunki przylaczenia _ URP!:E?J%A L"'?[ Eﬁ%(ﬁ.l! EGZNAN
2 egz. projektu umowy o przylgezenic Kierownik Lzialu Rozweju + inwestygji
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ENEA Operator Sp zo 0 tel +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea pl

60-479 Poznan ul Stizeszynska 58 REGON 300455398 www operator enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospedarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapilai zakiadowy 4 696 937 500 PLN
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 16.12.2020r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 105861/2020/0D5/ZR1

Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : sygnalizacja swietlna
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Wolkowyska dz. nr 2/54; 25; 4/4; 7
warunki dotyczg : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa :3 kW na napieciu 0,4 kV
grupa przylgczeniowa : V

I.

Iv.

VL

VIL.

VIIL

IX.

XL

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Baraniaka/Wolkowyskiej (obwéd zasilany ze stacji MST-01-0173).

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczgcy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.

1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wykonac¢ przelotowe wcigcie (kablem typu NAY2Y-J 4x240mm2) kabla AL 4x240 mm2 (relacja
MST-01-0173- ZK3 nr 10007) w ulicy Baraniaka/Wolkowyskiej do wolnostojacej przy stacji
transformatorowej MST-01-0173  szafy kablowo-pomiarowej zintegrowanej z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym - SKP3-1P (zacisk PEN zlacza uziemic).

2. zakres dotyczgcy podmiotu przylgczanego :

-przygotowac miejsce dla zabudowy szafy kablowo-pomiarowej,
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP3-1P.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowo-pomiarowej w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-w projektowanej szafie kablowo-pomiarowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym -

SKP3-1P.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-zainstalowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z

zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).

RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 1x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

-zabezpieczenie gldwne 1x25 A w projektowanej SKP3-1P,

-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac instalacyjne ograniczniki mocy.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego szafki: maks. 30ohm.

DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punk! rozdziatu instalacji odbiorcy z ukladu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemié ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zaklocenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklocen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zinianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednic atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen

105861/2020/0D5/ZR1 ™
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elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym $rodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i
napiecia, odksztalcenia napiecia, ~zawartoci  poszczegOinych  harmonicznych, wskaznika
dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i planowane_|
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w

niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére s publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. W sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienic¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w

tych Standardach.

Data wazno$ci Warunkoéw Przylgezenia : 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczgce przedmiotowego obiektu.

L Operatof Sp. 2 0.0,
oy ‘hR JUC‘JI PO’W\N
1‘ MW ‘r dgi IHWQ:{‘.CJ

Marcin fankowski
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Temat:przebudowy skrzyzowania Wotkowyska, Baraniaka Antoniego abpa , Poznan
Data:Mon, 4 May 2020 07:46:38 +0200
Nadawca:Maria Ratajczak <maria.ratajczak(@aquanet.pl>
Adresat:f kruszewski(@dromost.pl
Kopia:uwi@uwi.com.pl

Numery spraw: IBM/80-9-1/343/2020

Inwestor:

UWI Inwestycje Spotka Akcyjna
ul. Roosevelta 18

60-829 Poznan

Zlecajacy:
Dromost sp. z 0.0
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przediozong mapa
przekazujemy nastepujace uwagi:

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ AQUANET SA - Dziat Sieci Wodociggowej,
ul. Piatkowska 117/119 w Poznaniu, Dzial Sieci Kanalizacyjnej ul.

Gdynska 1, Kozieglowy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego
prowadzi¢ pod stalym nadzorem pracownikow naszej Spotki przy uzyciu
sprzetu lekkiego i w sposob nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia
przewodow oraz ich uzbrojenia.

Pragniemy jednak zaznaczy¢, ze niepokoj zbudzi bliska lokalizacja
projektowanej sygnalizacji od istniejacej infrastruktury wodociggowej DN
180 u zbiegu ul. Baraniaka/Wotkowyska. W zwigzku z powyzszym, podczas
prowadzenia prac drogowych sugeruje si¢ zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé
oraz dokona¢ punktowego odkrycia infrastruktury wodociggowej, w celu
unikniecia uszkodzen/awarii.

Odbior nawierzchni dokona¢ przy wspotudziale pracownikow AQUANET SA
(adres kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac wlazy studni, skrzynki od zasuw odcinajacych
w weztach wodociagowych nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej
nawierzchni.

Krawgzniki nalezy lokalizowac tak, aby nie bylo kolizji ze studniami, z
hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;j.



W wyniku prowadzonych robot drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze by¢
mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego
tj.: dla sieci wodociggowej 1,5 m (dla PE 1,7m), dla kanalizacji - 1,2m

i nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych
warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi
Z zaznaczonym istniejacym i projektowanym terenem oraz wrysowanym
istniejacym uzbrojeniem

(See attached file: baraniaka.pdf)
Informujemy ze:

opinia jest wazna tylko i wylgcznie z planem zagospodarowania terenu
opracowanym z data 02.2020
opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Sprawe prowadzita:

Maria Ratajczak,

kom. 885 989 573
mail:maria.ratajczak@aquanet.pl

Z powazaniem

Maria Ratajczak

Glowny Specjalista ds.

Uzg. Dokumentacji Projektowe;j
AQUANET S.A.
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Inwestor: ul. Roosevelta 18 ;
60-829 Poznar Koncepcja

s

Obstuga komunikacyjna budynkoéw zlokalizowanych na dziatkach
1126, 1/27 ark. 15 oraz 2/13 ark. 13; obr. 03 Komandoria
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’ ' ' Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
Spotka z ograniczona odpowiedzialnodcia
zarejestroveand w Sadrie Rejonowym w Paznaniu KRS 0UG0O0L 703U
, ‘ , o ul. Glogowska 1317133, 60-244 Poznan

1T2.641.29.2021 Poznan, dnia 2.04.2021 r.

DROMOST sp. z 0.0.

ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Wasz znak: AW/152/21
dotyczy: przebudowy ulicy Wolkowyskiej oraz rozbudowy skrzyzowania ulic Wotkowyskiej

i abpa A. Baraniaka w Poznaniu.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo informujemy, ze w zakresie opracowania przedstawionego
na przekazanym nam planie sytuacyjnym, brak jest sieci i urzadzen bedacych wtasnoscig lub
eksploatowanych przez MPK Poznai Sp. z 0. 0.

Zataczniki:
- Plan sytuacyjny przebudowy skrzyzowania Wotkowyska/Baraniaka — 1 egz.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

3. aa

a "™ Cuapnn

h.il.ua- wfa b (s]

Sprawg prowadzi: T WPLYNELO
Wiydziat Sieci i Stacji IT2, Rafal Mamonski, tel. 61 839 7332. =
. g dnia .27 P 0

centrala: 61 839 60 00
zarzqd: 61 B39 60 11

fax: H1839 60 09
sekretariatempk.poznan.pl
wavw, mpk.paznan.pl

kapitat zakladowy:
446 651 500 21

NIP: 777-00-05-132
REGON: 639777665
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17 08 207 »~DROMOST” Sp. z 0.0.

" ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

WOJEWOT

Nr sprawy: WSzW.Poz.-W0-Zp.0732.87.2021

Dotyczy: wyrazenia opinii do projektu przebudowy ulicy Wotkowyskiej oraz rozbudowy skrzyzo wania
ulic Wofkowyskiej i abpa A. Baraniaka w Poznaniu.

L s

w odpowiedzi na pismo Nr AW/151/21, z dnia 10.03.2021r. (nr wch. WSzW 1802/21
z dn. 12.03.2021r.) w sprawie wyrazenia opinii do projektu przebudowy ulicy
Wofkowyskiej oraz rozbudowy skrzyiowania ulic = Wotkowyskiej
i abpa A. Baraniaka w Poznaniu - po konsultacji z zainteresowanymi organami
wojskowymi informuje, ze obszar opracowania nie koliduje z terenami zamknigtymi
MON oraz w obszarze niniejszego opracowania nie wystepujg wojskowe urzadzenia

teletechniczne.
Jednoczesnie informuje, ze planowana inwestycja drogowa nie przebiega

w ciagu drég o znaczeniu obronnym, w zwigzku z powyzszym nie wnosze¢ uwag
do ww. projektu dla przedmiotowej inwestycji drogowe;.

Zat. nr 1 —na 1 ark. — Plan sytuacyjny - zwrot

. e
2«7,4@.2&,«“ J&mﬁ_
v
A '/

S
WOJEWODZKIEGO SZT/

/ - -
< ptk Mariusz WOZNIAK
R e
Wvk. w 1 egz. - adresat pi sy SRR AR, Sy
Grzegorz Sobczynski (tel. 261572978) CYTUWPLYNELO

17.03.2021r.
dnia .29:.9%:



X e e e pee—
— L= = & =

—a3 3 — | | — =




nea$

WTINEA — 4016 Wysogotowo, 25.06.2020 r.

"DROMOST" Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B,
61-693 Poznan

Dotyczy: Przebudowy ul. Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu (obstuga komunikacyjna budynkéw

zlokalizowanych na dziatkach %, 1/27, ark 15 oraz 2/13 ark. 13, obreb (03) Komandoria).

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomo$¢ z dnia 24.06.2020 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okreéla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

Infrastrukture stanowia kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow
prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy moiliwos¢
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ia zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajgca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz
za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwiazane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezyta ostroznoécia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
whaéciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zf netto + VAT za jedna roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA S.A. (tel.
61222 2211, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,

zmianami przebiegu kanalizacji teletechniczne] pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A,, Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normag ZN-15/0PL-004, ktora musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej

Dobrzy (ndzic ol inlerneliv

Rejonowy Poznan-Nowe Miasto
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na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe
Z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe naleiy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigcg wtasnosc INEA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adwawne  Cownled

INEA

Spdtka Akcyjna

60-211Poznan, ul. Klaudyny Potocke) 25
tel, 81 222 11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-1

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732 448 372

{Dabrzy (mdzie ol inlernela

KRS 000005 Sac Rejonowy Poznan-Nowe Miasto
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WTINEA - 5814

Wysogotowo, 25.08.2021 r.

"DROMOST" Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Przebudowy ul. Wotkowyjskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu (obstuga komunikacyjna
budynkéw zlokalizowanych na dziatkach ¥, 1/27, ark 15 oraz 2/13 ark. 13, obreb (03)

Komandoria).

INEA S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 16.08.2021 r., przediuza
waznos¢ warunkow technicznych WTINEA-4016 z dnia 25.06.2020 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od

dnia wystawienia tego pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaianiem,

7 7 AT~ / 3
Ak scincthe /7 CRAClel

INEA (48)
; Spétka Akcying
60-211Poznan. ui Klauder

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732 437 402

{Dobrzy (mdeie ol inlernelmw
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Orange Polska S.A. DROMOST Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Tréjpole 3b
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T 61-693 Poznar

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £odZ

tel.: 42 658 99 71

tddZ data 10-04-2020

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-14084/20
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury: Przebudowa ul. Wotkowyskiej | Abpa. Baraniaka w Poznaniu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo projektowane] przebudowy ul. Wolkowyskiej i Abpa. Baraniaka w Poznaniu
dziatajgc stosownie do postanowien: art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e kanalizacje telekomunikacyjng oraz kable ziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
arubosciennych, plyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementow
ukiadu drogowego;

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowane
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

e w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istnigjgce sieci OPL zaznaczono kolorem pomaranczowym

2 W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL oraz uzgodnic z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

5. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji projektowej.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Batuckiego 10/12.

Orange Polska Spétka Akcyjna z sfedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; z pokrytym w calosci kapitater zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Baluckiego 10/12 , sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 503 101 868

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okre$lonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce penymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigey ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiorow
koncowych, wzdr wniosku 0 nadzér wiascicielski oraz  cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowa¢ na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com




14.

15,

16.

17

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw;
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig

pozwolenia na budowe);
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostaf
zarejestrowany

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 13, 15 na co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwaranciji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatart inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystegpowania na trasie/w relaciji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych sgrodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.



Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyZszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 11.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
- w punktach 12, 13, 14 niniegjszych  Warunkéw  Technicznych oraz  na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Rydzon Prze&\ys{aw

GtgwwsEéEﬁlista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. 1 egz.. planu sytuacyjnego.
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien DROMOST Sp. z 0.0.
Tréjpole 3B

61-693 Poznan

W/ znak: PD-110/20 z dnia 11-03-2020
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.110287.20 z dnia 20-03-2020

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Poznan Miejscowos$¢: Poznan ul. abpa Antoniego
Baraniaka, Wotkowyska

dotyczy: przebudowy ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-03-2020 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegloéé pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub
gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosic nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a.Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociagu przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig gazociggu
ustalajacych rzeczywistg trase gazociggu oraz jego glgbokosc¢ ulozenia lub wyznaczenie tego
lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapic o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowar z gazociggami nalezy zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktora nie moze byc zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej.

Polska Spolka Gazownictwa $p. Z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. 33-100 Tarndw 'vfm
Ocdzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan g
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zaktadowy 10 488 917 050 zf
www.psgaz.pl



Whkreslone geodezyjnie przylacza mogg nie przedstawiaé wszystkich czynnych przylgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytagcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznan Wschéd, ul. Kornicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz, tel. 61 8545128, 61
8545129, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac
oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

(
Sekeja Ewidencji M !'jatkui Uzgodnien

Zatgczniki: v ]'

- mapa sytuacyjna }‘(tar””“ "r‘o”ymka
:Jl |

Do wiadomosci: \ J

- Gazownia Poznan Wschaod .‘I

Sprawe prowadzi:

Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343

Pclska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz pl



VEOLIA

Dromost Sp. Z.0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

TUT/AKC-7.4-882/2020 Poznan, 20.03.2020 r.

dotyczy: opinia opracowania dokumentacji ,,Przebudowy ul. Wotkowyskiej i abpa Baraniaka

w Poznaniu”.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 11.03.2020 r. w sprawie opracowania

dokumentacji przebudowy ul. Wolkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu informujemy, ze
przebieg oraz $rednice istniejacej preizolowanej i kanalowej sieci cieplnej zaznaczono na
przestanej mapie sytuacyjnej stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszego pisma. Powyzsza
infrastruktura jest wlasnoscig Veolia Energia Poznan S.A.

Informujemy, ze dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji sieci cieplnej wymagane sg

nastepujace warunki zabudowy:

a)

b)

c)

d)
e)

8
h)

nalezy zachowa¢ gleboko$¢ przykrycia skraju zewngtrznego plaszcza rurociggéw min.
70 cm od terenu, a w przypadku budowy drogi od jej podbudowy lecz nie mniej niz
1,0 m od poziomu terenu; maksymalne przykrycie do ok. 2 m;

projektant drogi okresli zmiany przykrycia istniejacych sieci cieplnych na odcinkach
podlegajacych przedsiewzieciu; w miejscach zblizen z siecia cieplna prace prowadzi¢
recznie;

w przypadku poszerzenia pasa drogowego konieczne jest zabezpieczenie istniejgce]
sieci i przedluzenie rury ostonowej o 1 m poza obrys skrajne;j linii drogowej;

w razie koniecznosci sie¢ cieplna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym:
na calej dlugosci czynnych cieplociggéw nalezy zapewni¢ dostep do sieci, komor
i studzienek w celu wykonania prac serwisowych i remontowych; komory i studzienki
cieplownicze nie moga by¢ zlokalizowane w ulicy ani na krawgzniku;

tras¢ kraweznika wyznaczy¢ tak aby nie prowadzita wzdtuz trasy sieci cieplnej;

nad siecig cieplnag nie nalezy lokalizowa¢ wpustéw ulicznych;

koszt zabezpieczenia sieci cieplnej na etapie budowy oraz koszt ewentualnych napraw
uszkodzen sieci podczas prowadzenia budowy ponosi Inwestor;

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapital zakladowy: 105947 725,00 zl, wyplacony w caloéci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaste i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto: 7519401210 0103 0331 00100000

tel. B0O1 57 8757, (61) 43 76 276, e-mail: bok. poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl, www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan S.A.

9L



)

i)

k)

)

©

w przypadku budowy parkingu nawierzchnie nad siecig cieplng wykona¢ z materialow
rozbieralnych;

w pasie eksploatacyjnym wokdl sieci cieplnej, tj. 2 m (dla sieci DN<200), 3,0m (dla
DN 250+500mm) od plaszcza ochronnego sieci preizolowanej lub skraju kanatu oraz
w jej bezposrednim sgsiedztwie nie dopuszczamy lokalizacji trwalych nasadzen
(szczegolnie drzew, krzewéw), a takze trwatych form zagospodarowania. Nie nalezy
robi¢ nasadzen drzew w odleglosci blizszej od sieci cieplowniczej niz zasigg korony
dorostego drzewa. Nie wyrazamy zgody na montaz ozdobnych slupkow
odgradzajacych bezposrednio nad siecig cieplng.

w przypadku koniecznosci usunigcia kolizji z istniejgcg infrastrukturg cieplownicza,
wyrazamy zgode na jej usunigcie kosztem i staraniem Inwestora;

0 rozpoczeciu prac w rejonie sieci cieplnych nalezy powiadomi¢ Zaklad Dystrybucji,
Wydzial Sieci Cieplowniczej (kontakt przez Biuro Obstugi Klientéw - tel.: 801 57
57 57}

Informujemy, ze w najblizszym czasie nie przewidujemy wymiany sieci i remontow
w przedmiotowym rejonie. Na zataczniku nr 2 przedstawiamy planowane podigczenia do
miejskiej sieci cieplnej. Veolia Energia Poznan S.A. nie wyklucza w przysziosci zasilania
w cieplo planowanych obiektéw na przedmiotowym obszarze oraz na terenach sgsiadujacych.
Majac na wzgledzie powyzsze, na terenie przedmiotowego obszaru niezbgdne bedzie

uwzglednienie planowanych inwestycji.

Z powazaniem

,}-'i;.iah._flf

Sprawe prowadzi Anna Kasprzak-Chrapek, tel. 722 033 350

K/O: TUT a/a
Zalaczniki:

1.
2,

Mapa z istniejacymi sieciami cieplnymi
Mapa z planowanymi podtgczeniami do miejskiej sieci cieplnej
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Poznan 01.07.2020

EAST & WEST Import-Export
Pawel! Karnowski ul. Gronowa 22,

61-655 Poznan

,DROMOST sp. z0.0.”

ul. Tréjpole 3B, 61-693 Poznan

Warunki Techniczne

Dotyczy: Pisma nr: PD-113/20, w sprawie przebudowy ul. Wotkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu
(obstuga komunikacyjna budynkow 2lokalizowanych na dziatkach 1/26, 1/27, ark 15 oraz 2/13 ark. 13,
obreb (03) Komandoria).

W obszarze objetym projektem przebudowy (ul. abpa Baraniaka, ul. Wotkowyska), zgodnie 2
zalaczona dokumentacja, istniejg kable éwiattowodowe firmy EAST&WEST Import-Export Pawet
Karnowski ul. Gronowa 22, 61-655 Poznan, umieszczone w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska

S.A.

1. Wykaz posiadanych kabli éwiatlowodowych:

a) Z-XOTKtsd 96J-R4  (8x12)) relacji mufa MRO1AR4 ul. apba Baraniaka/Katowicka -
MRO1R4 ul. apba Baraniaka/Wotkowyska - MRO1BR4 ul. apba Baraniaka/Inflancka ,

b) 2Z-XOTKtsd 6J (2x3)) relacji Przetacznica optyczna PG Rondo Srodka — Szafa teletech. P1
Folwarczna 25, (brak dokumentacji o istniejacych ztaczach kabla/mufach)

¢) Z-XOTKtsd 24J)-Rda (2x12]) relacji mufa MRO1R4 ul. apba Baraniaka/Wotkowyska - Szafa
teletech. w pomieszczeniu tech. PG Wotkowyska 4 kl.F,

d) Z-XOTKtsd 24J-Rde (2x12J) relacji mufa MRO1BR4 ul. apba Baraniaka/Inflancka - Szafa
teletech. w pomieszczeniu tech. PG Wotkowyska 26 kl.A (MALTA 26),

96



Na mapie sytuacyjnej zaznaczono istniejaca siec firmy EAST&WEST.

2.

Szczegétowe warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci EAST&WEST:

a)

b)

q)

d)

e)

g)

h)

Inwestor/ Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury EAST&WEST w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje sieci.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiatfowodowych pokryje Inwestor.

Termin prac nalezy zgtasi¢, 2 co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby firmy
EASTRWEST Import-Export Pawet Karnowski ul. Gronowa 22, 61-655, mail
(mw@eaw.com.pl, cezary@eaw.com.pl) INFOLINIA: 61 668 95 95 .

Ewentualne przetaczenie kabli $wiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych
{od 1% - 5%),

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec firmy prowadzacej roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie powstatej szkody, uwzgledniajacej rowniez

ewentualne straty z tytutu braku transmisji.
Zmiany rozmieszczenia  istniejacej  infrastruktury  telekomunikacyjnej  nalezy

powykonawczo nanieé¢ na mapy i dostarczyC do siedziby EAST&WEST ul. Gronowa 22 |
pietro 61-655 Poznan.

Roboty budowlano montaiowe naleizy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do  wykonania prac  budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme PlayNet Piotr Karbowiak ul. Starotecka 20, 61-361 Poznan tel.
504 714 485, ktora gwarantuje wysoka jakosc prac.

W przypadku natrafienia w trakcie wizji lokalnej wykonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych na urzadzenia firmy EAST&WEST, nie naniesione na podkiad
mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ firme EAST&WEST w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Po zakarniczeniu prac nalezy zrobi¢ pomiary reflektometryczne wiokien Swiatfowadowych
w serwerowni firmy East&West znajdujgcej sie na os. Bolestawa smiatego 37/128 oraz
sporzadzi¢ raport z pomiarow i przekazac do siedziby firmy EAST&WEST ul. Gronowa 22 |
pietro 61-655 Poznan. Kontakt w spawie pomiardw: Mirostaw Wowczko tel. 782 390 792

Przebudowa kabla Z-XOTKtsd 96J-R4  (8x121) relacji mufa MRO1AR4 ul. abpa
Baraniaka/Katowicka - MRO1R4 ul. apba Baraniaka/Wotkowyska - MRO1BR4 ul. apba

Baraniaka/Inflancka ,

leieli nie wystepuje koniecznos¢ przebudowy kabla swiattowodowego nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio kabel w kanalizacji OPL zgodnie z wytycznymi wiasciciela

kanalizacji tj. Orange Polska S.A.

W przypadku wystapienia kolizji, nalezy jg rozwigzad po przez wyciecie i wycofanie kabla
Swiattowodowego z mufy MRO1R4 umieszczonej w studni teletechnicznej Orange Polska
S.A., znajdujacej sie przy ul. apba Baraniaka/Wotkowyska do miejsca nie wystgpowania
kolizji oraz ponowne zaciagniecie i pospawanie widkien zgodnie 2e stanem z przed
przebudowy w nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej Orane Polska S.A. W
przypadku gdy nowo wybudowana kanalizacja teletechniczna firmy Orange Polska S.A.
bedzie diuzsza od istniejacej i odcinek kabla swiattowodowego nie wystarczy do punktu z
ktérego zostat wyciagniety nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla swiattowodowego od



mufy z MRO1AR4 znajdujacej sie przy ul. Baraniaka/Katowicka do mufy MRO1BR4 ul.
umieszczonej w studni teletechnicznej Orange Polska S.A. znajdujgcej sie przy ul.
Baraniaka/Inflancka. Nowo potozony kabel $wiattowodowy musi posiadac¢ takie same
parametry co kabel zdemontowany 1j. producent: Telefonika Kable S.A. typ: 2-XOTKtsd

96J (8x12J).

Przebudowa kabla Z-XOTKtsd 6J relacji Przetacznica optyczna w zew. szafie teletech. PG
Rondo $rddka — Szafa teletech. P1 Folwarczna 25,

Jezeli nie wystepuje koniecznos¢ przebudowy kabla <wiattowodowego naleiy
zabezpieczy¢ odpowiednio kabel w kanalizacji OPL zgodnie z wytycznymi wiasciciela

kanalizacji tj. Orange Polska S.A.

W przypadku wystapienia kolizji, nalezy ja rozwigzaC po przez zastosowanie wstawki
nowego kabla na odcinku wystgpowania kolizji oraz zatozenie muf swiattowodowych na
nowo wstawiony odcinek kabla i pospawanie 2 istniejgcymi odcinakami kabla
éwiattowodowego 6J Nowo potoiony kabel ‘wiattowodowy powinien posiadac
nastepujace parametry: Telefonika Kable S.A. typ: Z-XOTKtsd 12J (1x12)).

Przebudowa kabla Z-XOTKtsd 24J-R4a (2x12)) relacji mufa MRO1R4 ul. apba
Baraniaka/Wotkowyska - Szafa teletech. w pomieszczeniu tech. PG Wotkowyska 4 kL.F,

Jezeli nie wystepuje koniecznos¢ przebudowy kabla swiattowodowego naleiy
zabezpieczy¢ odpowiednio kabel w kanalizacji OPL zgodnie z wytycznymi wiasciciela

kanalizacji tj. Orange Polska S.A.

W przypadku wystapienia kolizji, nalezy jg rozwigzac po przez wyciecie i wycofanie kabla
$wiattowodowego z mufy MRO1R4 umieszczonej w studni teletechnicznej Orange Polska
S.A., znajdujace] sie przy ul. apba Baraniaka/Wotkowyska do miejsca nie wystepowania
kolizji oraz ponowne zaciggnigcie i pospawanie wiokien zgodnie ze stanem 2 przed
przebudowy w nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej Orane Polska S.A. W
przypadku gdy nowo wybudowana kanalizacja teletechniczna firmy Orange Polska S.A.
bedzie dluzsza od istniejacej i odcinek kabla éwiattowodowego nie wystarczy do punktu 2
ktorego zostat wyciggniety nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla swiattowodowego od
mufy z MRO1R4 znajdujacej sie przy ul. apba Baraniaka/Wotkowyska do PG Wotkowyska
4 kl.F. Nowo potozony kabel swiattowodowy musi posiadac takie same parametry co
kabel zdemontowany tj. producent: Telefonika Kable S.A. typ: Z-XOTKtsd 24J (2x12J).

Przebudowa kabla Z-XOTKtsd 24J-R4e (2x12l) relacji mufa MRO1BR4 ul. apba
Baraniaka/Inflancka - Szafa teletech. w pomieszczeniu tech. PG Wotkowyska 26 kLA

(MALTA 26),

Jezeli nie wystepuje koniecznos¢ przebudowy kabla <wiattowodowego nalely
zabezpieczy¢ odpowiednio kabel w kanalizacji OPL zgodnie z wytycznymi wiasciciela

kanalizacji tj. Orange Polska S.A.

W przypadku wystapienia kolizji, nalezy ja rozwigzac po przez wyciecie i wycofanie kabla
éwiatlowodowego z mufy MRO1BR4 umieszczonej w studni teletechnicznej QOrange
Polska S.A., znajdujacej sie przy ul. apba Baraniaka/Inflancka do miejsca nie
wystepowania kolizji oraz ponowne zaciagniecie i pospawanie widkien zgodnie ze stanem
2 przed przebudowy w nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej Orane Polska S.A.
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W przypadku gdy nowo wybudowana kanalizacja teletechniczna firmy Orange Polska S.A.
bedzie dfuisza od istniejacej i odcinek kabla $wiattowodowego nie wystarczy do punktu z
ktérego zostat wyciggniety nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla swiattowodowego od
mufy z MRO1BR4 znajdujacej sie przy ul. apba Baraniaka/Inflancka do PG Wotkowyska 26
ki.A. Nowo potozony kabel $wiattowodowy musi posiadac takie same parametry co kabel
zdemontowany tj. producent: Telefonika Kable S.A. typ: Z-XOTKtsd 24J (2x12)).

Z powazaniem

Mirostaw Wowczko
inz. sieci swiatlowodowych
EASE &R B e
IMPORT - EXPORT
Pawot Karnensi

80485 Paznan, ul. Racryriskieso 60
NIP 721-000-13.02, Revon 0747 1o0-



N E T I A

Gdansk, dnia 10.09.2021r.

-822 Warszawa. ul Polecszb
Adres do Korespondencji:
Netia SA
Dzial Utrzymania
Infrastruktury Siccione]
Okree Polnoc
ul. Arkonska 6/A3
¥0-387 Gdansk
tel. +48 22 352 67 Y5
fax +48 58 783 01 50

,DROMOST” Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-1683/21
Wasz znak: AW/405/21

UZGODNIENIE

Dotyczy: .Przebudowa ul. Wolkowyskiej i abpa Baraniaka w _Poznaniu (obstuga komunikacyjna
budynkow zlokalizowanych na dziatkach 1/26, 1/27, ark 15 oraz 2/13 ark. 13, obreb (03)

Komandoria)”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr AW/405/21, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:
- przed przystapieniem do rob6t uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdarnisk, ul. Arkonska 6/A4, e-mail: nadzory@netia pl;
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegbing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna),
- prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia
S.A., dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glgbokosci posadowienia,
rodzajow i jako$ci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i rozwigzan- statych, doraznych,
typowych i jednostkowych.
- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robol i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S A ;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie¢ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci

uzgodnienia.

Netia S.A, Z powazaniem

ul. Poleczki 13, 02-822 Warsz
' a P .
adres do korespondencji i Przedstawiciel Netia S A

ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdansk i ‘
; sk : g " =
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150 KRZYSZTOF OSIECKI :7{' Y"'N'::LO v

-
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N E T I A

Netia S.A. Katowice, dn. 06.04.2020r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

"DROMOST" Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Wasz znak: PD-107/20
Nasz znak: NTTG-508-1620/20

Wywiad branzowy

Dotyezy: uzgodnienie branzowe w zwiazku z przebudowa ul. Wolkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu
(obstuga komunikacyjna budynkéw zlokalizowanych na dziatkach 1/26, 1/27, ark 15 oraz 2/13 ark.

13, obreb (03) Komandoria).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.03.2020 r. firma Netia S.A., dzialajac w imieniu
firmy POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. 0. po zapoznaniu si¢ z zakresem opracowania o$wiadcza, Ze
infrastruktura teletechniczna Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. znajduje si¢ poza zakresem planowanej

inwestycji.

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesiagcach od daty jego wydania.
W zwiazku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych uslug i rozbudowa wlasnej infrastruktury teletechnicznej,

Polkomtel Infrastruktura zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien.

Wszelkich informacji na temat sieci Polkomtel udzieli:
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288

Z powazaniem
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T-MOBILE POLSKAS.A.

| d/’rele

Poznan, 04.09.2020 r.

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

WTTMPL/20/07/205

DROMOST sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Przebudowa ul. Woltkowyskiej i abpa Baraniaka w Poznaniu (obstuga komunikacyjna budynkow
zlokalizowanych na dziatkach 1/26, 1/27, ark. 15 oraz 2/13 ark. 13, obreb (03) Komandoria

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Panstwa wystapienia nr PD-106/20 informuje, ze na wskazanym obszarze skrzyZzowania

ul. Wotkowyskiej i zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.:
1. Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48 nr Poz190 w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. (wzdluz ul. Baraniaka

daw. ul. Majakowskiego)
2. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKisd 24J nr Poz284 w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. (ul. Baraniaka)

3. Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J nr Poz772G w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. (ul. Baraniaka)

Przekazuje skany map i schematow w formacie PDF z przebiegami trasowymi wskazanych kabli $wiattowodowych.

W przypadku koniecznoéci przebudowy Iub koniecznosci zabezpieczenia infrastruktury T-Mobile Polska S A nalezy

wystapic o wydanie szczegotowych warunkow przebudowy kabli i rurociggu wraz z mapami z zaznaczonymi fragmentami

infrastruktury, ktéra ma ulec przebudowie.

Kontakt firmy serwisujace)
Tele Haus Polska Sp z oo
Ul Szkelna 11

62-023 Gadki

Tel 6166254 70

Iwona Pietrzak

tel kom . +48 606 108 115

e-mail. iwena pietrzak@telehaus pl

Korespondencje prosze kierowac na adres

T-Mobile Polska S A

Dziat rozbudowy sieci transmisyjne)

ul. Murawa 2
61-655 Poznan

@’releh

Z powazaniem

Telo Hrim Polska S0 20 0.
Projekia - wygnych
2

lwonafielrza
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B il o6 SRS, 1

WPELYNELO
dnla A& o U

Tele Haus Polska Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Szkolna 11 62-023 Gadki tel.: 61 662 54 70 fax: 61 662 54 71
b NIP 779-22-71-846 REGON 300155762 KR5S 0000452154 Kapitat zakiadowy: 12 445 516 21
skadp 200 Mooy [ oSt rowveh Spdlar Sac Rejonowy Poznan Nowe Miasto | Wilkia w Famina, 15 Wil Gospodarczy Krajowego Rejestiu S300w ge
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Zarzad Drig Miejskich
UZ.PN.4110.WOLKO.9.2020 Poznan, dnia 08 stycznia 2021 r.

UWI Inwestycje S.A.
ul. Roosevelta 18
Poznan 60-829

W nawigzaniu do pisma ZDM nr UZ.PN.4110.WOLKO.9.2020 z dnia 2.12.2020 r., a takze Panstwa
whniosku z dnia 19.08.2020 r. (wptyw do ZDM dnia 19.08.2020 r., l.dz. 47248) uzupetnionego pismem
z dnia 07.10.2020 r. (wptyw do ZDM dnia 08.10.2020 r., l.dz. 59030), Zarzad Drog Miejskich
w Poznaniu wyraza zgode na udostepnienie na cele budowlane gruntéw oznaczonych geodezyjnie
jako:

o dziatka nr 2/8, ark. 15, obreb 03 Komandoria,
o dziatka nr 2/49, ark. 13, obreb 03 Komandoria,
. dziatka nr 2/54, ark. 13, obreb 03 Komandoria,
o dziatka nr 25, ark. 10, obreb 03 Komandoria,

o dziatka nr 7, ark. 01, obreb 07 Chartowo,

. dziatka nr 66, ark. 15, obreb 03 Komandoria,

o dziatka nr 67, ark. 15, obreb 03 Komandoria,

w zwiazku z zamiarem wykonania przez UWI Inwestycje S.A. inwestycji polegajacej na przebudowie
ul. Wotkowyskiej oraz rozbudowie skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i Abpa Baraniaka w Poznaniu
zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym branzy drogowej pismem IPO.412.7.9.2020 z dnia
5.10.2020 r. oraz zawartg z tut. Zarzgdem umowa nr IR1.4711.37.2020 z dnia 8.01.2021 .

Jednoczesnie informujemy, iz co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy
wystapic do tut. Zarzadu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. UZala

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Smuszkiewicz st. referent Wydzialu Zarzadzania i Ewidencji Drog tel. 61 647 72 28

POZnaﬁk

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Ul!ﬂ 60-829 Poznat

Rejon Dystrybucji Poznan lcl <48/ 61 884 38 00

/->~ ENEA Operzlor Sp.  c.0 faks 448 /61 884 50 5§ ==Yl Roosevelts 18

En ea Oddziz! Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Poznan

operator €1-108 Poznan, ul. Panny Marii 2 wpl.

UWI Inwestycje S.A.
ul. Franklina Roosevelta 18
60-829 Poznan

Adres do korespondenciji:
DROMOST Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

Dotyczy: przebudowy ulicy Wolkowyskiej oraz rozbudowy skrzyiowania ulic Wolkowyskiej
i abpa A, Baraniaka w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo nr AW/501/20 z dnia 23.11.2020r. w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0. wyraza
zgodg do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dzialki nr 2/1 ark. 13, obr. 03 Komandoria.
Powyzsza zgoda dotyczy podlaczenia projektowanego oéwietlenia do szafki os$wietleniowej SO 270 znajdujacej

si¢ na przedmiotowej dzialce.

Z powazaniem

Centrala
ENEA Operator Sp z o.0. lel. +48 /61884 3130 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul Strzeszynska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIlI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Poznai, dnia .<:.7.. 6.5 oS¢

UWI Inwestycje S.A.
Ul. Roosevelta 18
60-829 Poznan

Dotyczy: przebudowy ul. Wolkowyskiej oraz rozbudowy skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i Abpa Baraniaka

w Poznaniu

My nizej podpisani

Zbigniew Borkowski,

r

f % ) ) ] ] (q
zamieszkaiyw........,f;.:.m ....... 6//365{ ..... ﬂ/(i’é’/*if”//u/wl«f“—g) ...............

NumerPESELgGOQZ(}ﬁ%c\?73 ..............
Michat Paz,
/é// / 'fc, &y ¢

zamieszkaty W ................. Tk e o oo ST N L TN ST R 3

numerpeseL .. 0.4 1L 2102.08%

jako Wspbtwiasciciele nieruchomosci gruntowych — dz. nr 4/1 oraz 4/4 ark. 01, obr. 7 (Chartowo), nr KW
PO2P/00151203/7 akceptujemy lokalizacje stupka sygnalizacji $wietinej na dzialce nr 4/4, ark. 01, obr. 7

(Chartowo) oraz przebudowe ulicy Wotkowyskiej na fragmencie wkraczajgcym na dziatke nr 4/1, ark. 01, obr. 7

(Chartowo).

Jednoczesnie udzielamy firmie UWI Inwestycje S.A. (ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznan) prawa do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane:

e dla dziakki nr 4/4 ark. 01, obr. 7 (Chartowo) w celu wybudowania sygnalizatora;
o dladziatki nr 4/1 ark. 01, obr. 7 (Chartowo) w celu wykonania przebudowy ulicy Wotkowyskie].

Zbigniew-Borkowski MicHal pai

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny.
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OBJASNIENIA:
~ 254  GRANICE | NUMERY DZIALEK
e ISTN. KRAWEZNIKI
PROJ. KRAWEZNIKI
ISTN. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

PROJ. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

_ ISTN. NAWIERZCHNIE ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE.)
=
| ~e——a]
&

ISTN. CHODNIKI

ISTN. OZNAKOWANIE POZIOME
PROJEKTOWANE SYGNALIZATORY
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Poznan, dnia .00 W4 40,

UWI INWESTYCIJE S.A.
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznan

Dotyczy: przebudowy ul. Wotkowyskiej oraz rozbudowy skrzyzowania ulic Wotkowyskiej i

abpa Baraniaka w Poznaniu

My nizej podpisani:

Zbigniew Borkowski

./, N ? _l"‘l e :) - '4.’ '/. / s . ,/-/
Zamieszkaiyw......J..'.’.......:;f’...(;{.@...[..%.t ............ /{'?-/‘47?" M/“H"‘fj ....... 5 ...................

o O
Numer PESEL .........z... P22 LY S - R S
Michat Paz

& ¥ i, 9

— Py, e fop A / 2

Zamieszkaty w C’é"%ﬁ.?" ................ A /”{/"’W/(( ............. "/ .................
ﬁ,/b/ I‘;/f ')’1'7?'(2

Numer PESEL ............ 5C///C5L>~/ ...........................................................................

Jako wspotwtasciciele nieruchomosci gruntowej — dz. nr 4/4 ark. 01, obr. 07 (Chartowo) nr
KW PO2P/00151203/7 akceptujemy lokalizacje kanalizacji kablowej sygnalizacji swietlnej
oraz przebudowe kabla éredniego napiecia w zakresie wkraczajacym na dziatke nr 4/4 ark.
01, obr. 07 (Chartowo).

Jednoczeénie udzielamy firmie UWI Inwestycje S.A. (ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznan) prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 4/4 ark. 01, obr. 07
(Chartowo) w celu wykonania kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietInej oraz przebudowy
kabla sredniego napigcia.

SRS oo oowici. e G L I\ﬁ?
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Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny
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