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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
»BUDOWA OSWIETLENIA ULICY KMINKOWEJ W POZNANIU”

Adres obiektu budowlanego:

Ulica Kminkowa
jednostka ew. nr: 306401 1, obreb ew. nr: 0055, dziatki ew. nr: 94/16, 153/4

opracowany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr ni. Sebastian Mrecadk

. PR pr. bud, nr: PDK/0256/PWOE/1B
mgr ing. Instalacyjna w zakresie sieci, ao?_fo'em :f,’ia‘ i y!mwni!
Projektowat: : PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych |ffcta ‘fﬁ@vmﬁﬂ_ ogranigrer
Sebastian Mroczek F specjdinokd instalacyjnej w zakrdsie
i elektroenergetycznych sieei, instalac|( | urzqdren elektryczrych

i elektroenergetycznych
MET Iz Radosiaw Tieslek
ul. Moniuszki 3-060 Glogdw
L Instalacyjna w zakresie sieci, Uq ﬂ.wp;g :}?? Kfj‘ :SE Ob{,{u?ﬂgo?' Mip, ;
— . ] IWTIEnla o0 projektwaniali kierowania
T s PDK/0083/POOE/05 | instalacji i urzadzen elektrycznyeh pecjalnoéci: instal ie] v rakresie sigci

adostaw Cieéla i elektroenergetycznych insfl i ure. elektrycen kiroenergetyeznych
nr ewid. PDE/COS2/POOE/NS

Sprawdzit:
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

i PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw. 2018-12-31
PDK OlB/0G54/0143/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnin 20l o semorzgdach zawodowych
architekiow oraz inzynierow budownictwa (D:. U = 2008 r, paz. 1725 = pdén, =m ) i ar. 12 ust. | pkt 1.
phr2, plt 3. pktd ipkt 5, an. 12 ust. 2 4 ust. 3, ot 12 ust de pht 3, am, 13 ust, 1, ust, 2, ust, 3 ust, 4,
art. 14 ust. T pkr 4 lit. ¢ uslawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz U = 2014 ., pa=. £202) oraz
§10, § 14 ust. 5 rogzporzdzenin Ministra infrastruktury | Rozwoju # dins 11 wrzesnia 2014 1. w SPTawic
samodziclnych funkeji technicanych w hudownictwie (Dz. U, » 20141, poz. 1278). po ustaleniu,
ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygolowania zawmklowegn oraz po zloZenin  egzaminu
na uprawnienis budowlane z wynikiem pozylywnym, stwierdzamy. /e

Pan Sehastian Mroczek

magisier inZynier
{kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dmia 24 sicrpnia 1991 r. migjsce urodzenia - Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOL/18

do projektowania i do kierowania robotami budow lanymi bez ograniczen

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony. na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D UL 2 2008 r, paz. 2006 = pdén. zm.} odsiepuje sie o uzssadnienia decyzi.
Zakres nadanych uprawnieq budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

| Zgodaie » art 12 wst, 7 ww. ustawy Prowo budowline - podstawg do wykom wanle samadeelnych funkeji techmicenyeh
w budownictwie stanowi wpis do centralacgn rejeitru Glawnegn Inspektora Nadsoed Budowlanepo oras wpis na liste czbonkon
wiateiwe) izby samorzgdu zawodowego,

2O ninigiszg decyzi sluzy adwolamc do Knpowsy Komisii Kwalifikacyine Falskicy laby lnrynicedn  Budowniciwa
w Warszawie, 2o posicdniciwemn Podkarpackee; Okrggowel 17by fndvnicrow Budiomnieras w Rzesanwie w termime 14 das o
daty jej dorgerenia

Zpodnic 7 irefeig an 1270 ustawy Kpa (02U 2 2018 ¢ poz 2000)

§1. W trakcic biegu terminu do wmesienia odwolanis strona muie e xig prasi do whiesienia odwitarla woheg vrgany
admipisiracii publiczne, kttry wydal decyzjg

#2. Z dnicm dorgenenia organowi ndminismaci publicznej odwiadesenin o sroccsvan sic prvwa do wolcsienss adwolania prees
OALALAI ke stron pasigpowania, decyzia [aje Sig ostateezna | prawomocea W oprovpadbu 2asenia preez strong ofwianderenia
o arseczent sig prawa do odwolanin od decvigi (okreslonego w § 21 sropie nic prevsluguje prawn da ndwolania sic oni skasgi
do siydy ndminisitacyinepo

Sklad Orzekajaes PDK OB ) |

drinz Zhigniew Plewako "

L 2 — A~

¢
)
x ‘ \ L » \
i Andrzey Tarcsnski L ¥ )f -
LA
mgr inz. Girzegors g R YW )“\
V
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyeh i
clektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2. pkt 3, pkt 4 i pk1 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie vbjgtym wyzej wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

l. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowyq lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego:

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalac)i 1 urzadzen elekirycznych 1 elektroenerpetyeznych  bex
ograniczen uprawniajy du projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne 1 clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolegbusowe i
tramwajowe sieci trakcyyne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakeyjne metra oras elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawnizjg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, objete

niniejszymi uprawnicniamt,
Skiad Orzekajacy PDK OIIE
dr inZ. Zbigniew Plewako.. .|.|
ind. Andrzej Tarczyiski...., .\ \

g iz, Grzegorz O26g..,

Otrzymuja;

\]_.;JPB.n Sebastian Mroczek

UL Solinska |20
35-305 Rzeszow

2. Glowmy Inspektor
Nadzorn Budowlantgo

3 aa.
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POLSKA
I 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNITTWA

Zaswiadczenie
0 D e werylikacynym:

PDK-1Z4-)CP-GIN *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyinym PDK/IE/0072/19

adres zamieszkania ul. Solirska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpawiedzialnoici cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzona bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-02-14 roku przez:

Grzegor: Dubik, Preewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowes) laby Indynierdw Budownictwa

{Zgodnie st 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r o podpive elektroniconym |G, V. 200t Nr 130 por. 1850) dane w postac
weklranicrne] epatrzors: berpincingm podpisern ploktiomcenym warylibawisym prey poenpy wainego hwallibowarigo cermfdikang 54
rewmamsine pod wrgigdem skutkdw prawrych dosumentom opatrranym podpisam whasrorgzavyme |

* Wenfikaog ooprawnoici danych w niniejszym ratwiacczenis moIng 3prawcr 1a pomocy numere weryhkacyinego aiwisdezenss ris
stronke Palskie] 12y Intynierdw Sudawniciwe www pilh org ol kb kantakiupge sie @ hivrem wisicowe) Oktegowe] by Intynierdw
Hudnwiictwa

s
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0014 /05 Rzeszéw, 2005-06-20

DECYZJA 24

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm)i art.13 ust.l pkt 1, art.14
ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z péin zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38
z poZn. zm) zgodnie z art.104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan RADOSLAW CIESLAK .-
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 05 marzec 1973 r.. miejsce urodzenia - Lubaczow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0083 /POOE/05

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaty Nr 3/05
z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan Radostaw Cieélak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Raay
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW

Przewodniczgey Komisji Kwallikacyjne
PODKARPACKIES OKREGOWE.
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

T

mer inz. Adam Tarnawski

Zymuja:
an Radostaw Cieslak
ul. Moniuszki 4
36-060 Glogow Mip.
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.4l
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Radoslaw Cieslak jest upowazniony W specjalnosci’ ‘instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objgte]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu W wiw specjalnosei, jezeli
catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady Przewodniczacy Komisji Kwallikacyjnt
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW# 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

e e e
S — -
mgr int. Adam Tarnawski
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze werylikacyrm:

POK-E6S-UGD-YMU *

Pan Radostaw Cleglak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0254/05

adres zamieszkania ul. Moniuszki 4, 36-060 Gtogow Mip.

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30,

Zaiwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Prrewodniczacy Rady Podkarpacke| Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgudnie art, 5 ust 2 ustawy 1 dua L8 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elebironicemem {Oz. U, 2001 Br 130 por. 1450] done w postaci
elektrgriceney apatizone bexpietimn podpises elektronicenym werylikowanym prey posnocy walkaepo kwaSfikawsnigo coryfiatu i
rOWniwWaiNg Pod wWIghpdem skutkiw prawryech dokumemom opatrzanyim podakam! wlasmargranyai.)

" Weryfikecis poprasmuic) danych w niniejsrym zoiwindcreniu mozna sprawdzié 1a pomocy numer wendibacyinegn zadwiadczenia ra

stromse Polshoe] by Inkyrserow Budownictws www piib org pl b kortsktajge sie ¢ Divrem wlakciwe; Ohrggawe] 1rby Inkpnierdw
Audnwnitiwa,

PROJEKT BUDOWLANY

Strona 9



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujgcy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujgcych napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci oéwietlenia
ulicznego z posadowieniem stupdw o$wietleniowych i opraw oswietlenia ulicznego LED w obrebie ulicy

Kminkowej w Poznaniu; jednostka ew. nr: 306401 _1, obreb ew. nr: 0055, dziatka ew. nr: 94/16, 153/4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Warunki Techniczne wydane przez ZDM w Poznaniu,
b) Decyzje administracyjne,

c) Uzgodnienia i wytyczne braniowe,

d) Ustalenia z Inwestorem,

e) Obowigzujace normy i przepisy prawne.

3. STANISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycja, gtownie zlokalizowane sg istniejace:
e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdéw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
¢ Stupy niskiego nN-0,4kV napiecia, stupy oswietleniowe, stupy sredniego SN napiecia,
e Linie kablowe i napowietrzne niskiego nN-0,4kV i sredniego SN napiecia,
e Drogi wewnetrzne i gtowne, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

Istniejacy teren objety inwestycja, na ktérym zlokalizowane s3 projektowane elementy instalacji
elektrycznej niskiego napiecia nN-0,4kV podlega zapisom zawartym w Decyzji o Ustalenie Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego (w przysztosci tj. planowane uchwalenie na rok 2021 Uchwata MPZP nr
MPU-Z2/5041-555/Mar1/20 2395/20), ktdre sg dopuszczalne do wybudowania jako infrastruktura
zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostaty zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie oddzialywa¢ na $rodowisko itereny przylegie/graniczace. Istniejacy teren objety
inwestycjg nie znajduje sie réwniez w granicach/obszarze eksploatacji terenu gérniczego i nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego do
obowigzkdéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:
e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).
Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt, tj.
zgodnie z w/w pkt. nr 1 na stronie nr 10 poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na
obiekt. Na podstawie analizy przepiséw mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego zakresu przedmiotowej inwestycji, ze:
e projektowane obiekty nie wprowadzaja zadnych ograniczern w zabudowie istniejacej jak
i przysztej na terenach dziatek sasiednich,
® inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
uliczne nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorac powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W podtozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Wody
opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtdwnie z gruntow niespoistych i moga tworzyc¢ okresowy
poziom wodonosny lub wystepowad¢ w postaci saczen na rdinych gtebokosciach. W kontekscie
planowanej inwestycji warunki wodne mozna uzna¢ za korzystne z mozliwoscig istotnego pogorszenia.
W podtozu terenu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wytgcznie nasypow
pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczyé, ze grunty stanowig podtoze rodzime. Ocena

genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na skfad nasypdw, ktére stanowig w gtéwnej mierze mieszanke

PROJEKT BUDOWLANY Strona 11




gruntow rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zréznicowanie parametréw fizyko-mechanicznych, grunty
wystepujgce w podiozu podzielono na nastepujgce warstwy:

* Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym skfadzie i w zréznicowanym stanie
sktadajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych,
glin, kamieni, pytow, humusu, zuili etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne niemniej nie
wyklucza sig ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrgbnych badar i w miejscach gdzie nie
beds stanowity podioza obiektow budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocnié warstwa podsypki piaskowo-zwirowej.
Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu bedg wystepowaty grunty niespoiste
frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywa¢ przydatnoséé do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci,
uziarnienia, nosnosci i zageszczalnodci, ktdre zostang przeprowadzone na etapie wykonawstwa.

Uwzgledniajac rodzaj planowanej inwestycjii oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne

projektowang inwestycje zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

a) Budowa stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw oznaczonych wg projektu od ,51” do
»S2” na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na glebokoéci ~1,0
metra z wysiggnikiem o wysiegu 1,5 metra, podnoszacym oprawe o ~1,0 metr, w iloéci
2 kompletéw wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed przewréceniem sie i osunieciem sie.

b) Instalacja / montaiz opraw oswietleniowych na projektowanych wysiegnikach i stupach
oswietleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 25W na prefabrykowanych
uchwytach montazowych w ilosci 2 sztuk.

¢) Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajacej oprawy oéwietlenia terenu typu
YAKY 4x35 mm? o dtugosci 60 metréw, zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci
projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z obowigzujacg norma
SEP-E-004, wykonanym wytgcznie metoda recznego kopania.

d) Budowa sieci uziemiajacej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm uktadana
z projektowanymi liniami kablowymi we wspélnym wykopie zgodnie z zatagczonym rysunkiem
obrazujacym sposéb uktadania linii kablowych wraz z zabezpieczeniem i siecia uziemiajacg we
wspolnym wykopie.

e) Wykonanie przewiertéw sterowanych pod istniejagcymi drogami i drzewami tzw. metoda
bezwykopowg. W przypadku lokalizacji uzbrojenia w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od nasady
pni rosnacych w terenie drzew i 1,5m od obrysu krzewéw naleiy zastosowaé metode

bezwykopowg tzn. przecisk z jednoznaczng lokalizacja komér roboczych w odlegtosci min.
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3,0m od nasady pni drzew i 1,5m od obrysu krzewdw do krawedzi wykopu, réwnoczeénie
nalezy zminimalizowa¢ ilos¢ komér roboczych tj. objaé przeciskiem jak najwieksza liczbe
drzew/krzewdw.
Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w zakreséw inwestycji
poszczegolnych ulic:
¢ nie wplywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,

® nie powoduja kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng podziemna.

7. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtowng linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKY 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od projektowanego
miejsca przytaczenia tj. istniejacy stup oswietleniowy, oznaczonego wg projektu ,S0” do
projektowanych stupéw oswietlenia ulicznego. Projektowana linia kablowa bedzie petni¢ funkcje
dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie kablowe uktadane beda
bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110

mm na catej dtugosci projektowanej trasy.

8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje ukiad sieciowy TN-C.

9. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych LED zainstalowanych na stupach o$wietleniowych, rozmieszczonych zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu o parametrach zgodnych z opisem technicznym. Projektuje sie
oprawy LED zasilane bezpoérednio z istniejgcego stupa oswietleniowego ,S0", taczone przelotowo,
linig kablowg typu YAKY 4x35 mm?. Projektowane oprawy o mocy 25W, wykonane w technologii LED,
zainstalowane bedq na prefabrykowanych uchwytach montaiowych na nowoprojektowanych
wysiegnikach i stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych.
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Ponizej przedstawiono przyktadowy widok zabudowy wysiegnika, stupa oraz oprawy:
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Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym i stupom zgodnie z zatacznikiem nr 2
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10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzié skutecznos¢ ochrony od porazeri elektrycznych

przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzadzonym protokotem. Koniecznie

nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajgca z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong wszystkich czesci

przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci

uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem
urzadzeri podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwoéci (zostaly zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzuja zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowac, powiadomic ich wiasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyé je
i naniesé na mape,

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

Kable elektroenergetyczne ukfadaé w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takie
bezposrednio przy wprowadzaniu do stupdw oswietleniowych, rozdzielnicy oéwietlenia
terenu i ztgcza kablowo — pomiarowego.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszaja jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robét z obowigzujacymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegétéw,
ktére nie zostaty w projekcie oméwione,

Materiaty budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom zawartym

w niniejszym projekcie i (STWiORB) oraz posiadac atesty techniczne lub certyfikaty,
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® Opracowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi i symulacjg os$wietlenia, stanowigcy
zafgcznik obliczeniowy wg niniejszego opracowania na etapie budowy dla Wykonawcy,
zgodny jest z normami i przepisami prawnymi, ktory nalezy rozpatrywaé na etapie
wykonawstwa. Na etapie budowy Wykonawca opracuje powykonawcze obliczenia
symulacyjne.
® Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktére nie bylty przedmiotem niniejszej dokumentacji na
etapie projektowana, winien uzgodni¢ iopracowa¢ Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robét budowlanych,
e Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,
e Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:
o zgodnosc i jakos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
o skuteczno$c dziatania aparatury zabezpieczajaco — faczeniowej, potwierdzona
raportem z badan i pomiaréw,
o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim.
® Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:
o zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,
o oznakowa¢ tablica ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o treéci: "Nie
zataczad!",
o sprawdzi¢ brak napiecia w wyfaczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
o uziemi¢ wylaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ | oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
® Whytaczenie urzadzeri i instalacji elektroenergetycznych spod napigecia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
® Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwa technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycii:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE

ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:

».BUDOWA OSWIETLENIA ULICY KMINKOWEJ W POZNANIU”

Adres obiektu budowlanego:

Ulica Kminkowa

jednostka ew. nr: 306401 1, obreb ew. nr: 0055, dziatki ew. nr: 94/16, 153/4

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa i adres Inwestora:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
REGON 631257822

XXV

Zdm

Zarzad Drog Miejskich

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

»ELCONT” Spétka Jawna
Radostaw Cieslak , Fabian Rebisz
Trzebownisko 928c
36-001 Trzebownisko
NIP: 517-02-07-777
www.elcont.pl

[BeLconT

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC [ PODPIS
BIOZ
i kresie sieci mgr nt. Sebastian Mroe
mer in. Instalacyjna w zakresie sieci, | v ,.u,_. o ,Dums“mm .
Opracowat: PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Sebastian Mroczek

i elektroenergetycznych

p a0ia | kisrewar
Fobo, Aa | bez
w et}a!n m

hiecl, Instalacp [ un adzeﬁ elektn

Data opracowania: 10.2020 r.
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1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwiazany jest z budowa, oraz z wytycznymi
I organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowiazku Wykonawcy Robét. Zakres bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajace
z przepiséw BHP, obowiazujgcych Wykonawce Robét i powinien by¢, wspélnie z projektem organizacji
budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane - lezy poinformowanie o aspektach bezpieczenstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnosc realizacji robét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét
i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajacy roboty:
® wytyczenie geodezyjne punktoéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do
wykonania,
® wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
® zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
® wytyczenie robét,
® przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,
® wykopanie nowych rowow dla stupéw oswietleniowych oraz tras kablowych wraz z ich
odwodnieniem,
e utozenie linii kablowych niskiego napiecia,
® zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,
® obsadzenie fundamentéw stupdw oswietleniowych,
e zabezpieczenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,
® montaz stupow odwietleniowych,
® montaz opraw oswietleniowych,
e podtaczenie linii kablowych do opraw,
® pomiary i badania,
® inwentaryzacja powykonawcza rob6t ulegajacych zakryciu,
® odbiory robdt ulegajgcych zakryciu,
e zasypka wykopdw z zageszczeniem,
¢ rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,

® niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
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e likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
® roboty wykoriczeniowe, odbidr koricowy robét, przekazanie do eksploatacji.
Czas wykonywania poszczegélnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

* Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,

¢ Stupy niskiego nN-0,4kV napiecia, stupy oswietleniowe, stupy éredniego SN napiecia,
* Linie kablowe i napowietrzne niskiego nN-0,4kV i éredniego SN napiecia,

* Drogi wewnegtrzne i gléwne, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji rob6t wystapig elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczeRstwa i zdrowia dla

pracownikéw lub oséb postronnych: instalacje sitowe, oéwietleniowe, uziemiajace.

5. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji rob6t wystapi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikéw lub oséb
postronnych: porazenia pradem elektrycznym, podczas podtaczania kabli i przewodéw oraz upadek

z wysokosci, podczas stawiania stupdw, montazu opraw.

6. INFORMACIE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bgdzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych

oraz sprzetu i odpowiedniej odziey dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Prace
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w poblizu czynnych urzadzer elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wylaczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny byé
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
® wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,
® publicznego obwieszczenia o przystapieniu do robét przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,
® wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odzie? robocza oraz
nadzoru, aby byty one uzywane,
® przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montaiu elementdw, instrukciji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,
® wyposazenia zaplecza budowy w érodki tacznosci, Srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,
® uZywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,
e przestrzegania szczegdlnych Srodkéw ostroinosci przez pracownikéw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,
® spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,
® zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,
e ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét,
® stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekéw wodnych pytami i $rodkami

toksycznymi.

7. INFORMACIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystgpowania zagrozenia oraz koniecznoéci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozer. Waine jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy

w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
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posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatéw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

® szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstgpne, ogolne (instruktaz ogélny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla
zdrowia lub 2ycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow;

® obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

® postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

® udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAtOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajacych bezposrednie uszkodzenie materiatu

oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla pracownikéw Budowy.
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8.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
WTYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni

kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy

niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy

niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materialowe czynnika materialnego

niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kieruijgca pracownikami jest zobowiazana do:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami érodowiska pracy

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych

zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy
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o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

o wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé

pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

® dziennik budowy

® rejestr obmiarow

e deklaracje zgodnosci

® instrukcje obstugi

® karty katalogowe

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg

® protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

® protokoty z dokonanych pomiardw rezystancji uziemieri

e protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

® protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR ZAtACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA

1. ZAt. 1 WARUNKI TECHNICZNE

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

1 E/1 PRZEKROJ POPRZECZNY PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
2. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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’ ; _f. Poznan, dnia 10 marca 2022 r.
ZDM-UI1.476.4.13.2022.2
wtp/4-13/2022

Dotyczy: zasilania oswietlenia fragmentu ulicy Kminkowej w Poznaniu.

Warunki szczeg6lowe zasilania projektowanego oswietlenia fragmentu ulicy Kminkowej w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego o$wietlenia przewidzie¢ istniejaca rozdzielnice o$wietlenia drogowego 501037 Kminkowa -
aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x13A (majatek Zarzadu Dr6g Miejskich). W przypadku koniecznosci
zwigkszenia wielkosci zabezpieczeri przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zglosi¢ koniecznosé
wystgpienia o zwigkszenie mocy zapotrzebowanej.

2. Podliaczenie wykona¢ jako przedtuzenie obwodu o$wietleniowego w ul. Kminkowej. W celu wykonania przylaczenia
nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje na majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 35 mm”.

4. Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic:

a)  wycinke galezi wokél latarni i opraw o$wietleniowych,

b) slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w spos6b zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢) stupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna kraweds wneki stupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 c¢m nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) cala projektowana instalacje usytuowac na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad Drog
Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania
PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Ukdad sieci obwodowych zaprojektowac tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowac polaczenia rezerwowe zaréwno migdzy poszczeg6lnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecig
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé w sposob umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w spos6b bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowac tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12, Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowac w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika koszowego.

13. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora oéwietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej, protokoléw
badar, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac
(ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjna urzadzen uzupelniong o zestawienie wspolrzednych punktéw $wietlnych w standardzie WGSS4,

14. Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukiadu drogowego z o$wietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualna norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidziec
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacjq nalezy dostarczyé kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne
w formacie programu Dialux).

18.  Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw o$wietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢
na magazyn ZDM.

20. Waznos¢ warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Zalacznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w mieécie Poznaniu - wyltyczne dla projektanta



Eem—m——

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przej$c dla pieszych
w miescie Poznaniu - wytyczne dia projektanta

Wymaagania ogdlne:

1.

Projektowane o$wietlenie musi spefnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy o$wietleniowe

2.1, projekt nalezy wykonaG w oparciu o oprawy z zrédiami $wiatla w technologii LED (ew. inne rozwiazania po wczesniejszym uzgodnieniv)

2.2 stopien ochrony komory zrédia co najmniej IP65, stopier achrony komory osprzetu co najmniej P65

23. dla opraw oSwietlenia parkowego sprawnosé oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw oéwietlenia drogowegc sprawnost oprawy (LOR )
¢o najmniej 0,85

24, ograniczenie emisji $wiatla emitowanego w sirone niebosklonu (nie dotyczy iluminacji)

2.5, 2q0dnoéé produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN €1000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrekiywami
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

26. oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w inlerfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umozliwiajacy plynng regulacje natgzenia oéwietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na
zaprogramowanie godzin redukcii natgzenia oéwietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia
40-100%: cos ¢ 20,93, wspdlczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;

27.  oprawa przystosowana do wspdtpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI
oraz redukcjg mocy i strumienia $wietinego (OLC)

2.8.  wuzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umoZiiwia¢ redukcjg strumienia $wietinego rowniez poprzez redukcje napiecia zasilania

2.8. oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwaloédi co najmniej 100 000 h pracy do LMS0F10 (strumien Swietlny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego dia min. 90% opraw)

2.10. z kazdej oprawy do wneki slupowej nalezy wyprowadzié przewody sygnatowe do podiaczenia interfejsu DALI zakoriczone we wnekach zlaczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini special (gray B-coded).

2.11. oprawa musi by wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyl swiatta w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadac indywidualny
element oplyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatla w przypadku przepalenia sie
kidrejkolwiek z diod; w takie] sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumier $wietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyl Swiatla (zachowanie
rownomiernosci oéwiellenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w zlacze, kitre w razie awari powinno umozliwia¢ jego szybka wymiang

212, oprawaw | klasie ochronnosci (w Il kI. ochronnosci w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV

2.13. oprawy powinny zostat przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposéb czytelny w Swietle dziennym,
W miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznari”,

2.14. wymagany stopien skompensowania mocy biernej instalacji 0<tg p=<0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiadat certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane cerlyfikat ENEC

3. Stupy oswietleniowe

3.1, spelnienie wymagan normy PN-EN 40

3.2, w przypadku stosowania stupbw stalowych (w tym stalowych z zewngtrzng warstwy z tworzywa sziucznego) minimalna grubos¢ Scianki slupa na
wysokosci wneki 1o 3mm

3.3, w przypadku stosowania stupow aluminiowych minimaina grubo¢ écianki slupa na wysokosci wneki to 4mm, zastosowane slupy musza byé
anodowane.

3.4, slupy muszg posiadaé mozliwosé mocowania we wnece stupowe; tabliczek bezpiecznikowych.

3.5.  jako zabezpieczenia opraw stosowaé we wnekach slupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A ,4A BA)

36.  mozliwost dostepu do zabezpieczen we wnece bez uzycia narzedzi

3.7. dokonat numeracji slupow ::: gdzie : XXX- numer szafki oswietleniowe] YYY- kolejny numer stupa w zasiegu

4. Linie kablowe i szafy oswietleniowe

41.  projektowane linie kablowe muszq spelnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

4.2, do zasilania stosowat kable elekiroenergetyczne o Zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o ilo$ci 2yl co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymalosc
mechaniczna).

4.3. poszczegdine obwody oswietleniowe powinny byé rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowaé takze kabel 4 Zylowy, ktorego
wszyslkie zyly powinny zosta¢ podiaczone pod napiecie, umozliwiajacy w przyszlosci dalsza rozbudowe oswietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

4.4, przewidziet montaz sterownikow zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

45.  projeklowat polaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiggami oSwietleniowymi

4.6.  wykonana nowa lub modemizowana rozdzielnica ma spetnia nasiepujace wymagania:

- szczelnost co najmnie;j IP 44, Il klasa ochronnosci

- szafa dwudzielna - czgs¢ | (pomizrowa) otwierana przez kazde z zamknigC (pracownik ENEA Operalor dysponujacy swoim kluczem systemowym
craz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) ~ jezeli w warunkach preylaczenia Enea Operalor okresla wykonanie zlgcza ZKP jako
zakres Enea Operator mozna przewidzie¢ montaz szafy jednadzielnej nie zawierajacej czesci | pomiarowe;, czest 1| (zabezpieczenia obwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamknigcie (serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).

- przewidziet w projektowanej badz modernizowanej SO migjsca dla ukladow kompensacji mocy biernej

- szafka o$wietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego

- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidziet gniazdo serwisowe, o$wietlenie wnetrza, grzalke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszef na dekumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilane] z SO instalacji (zasiggiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgot z zastosowaniem techniki druku odpomej na wilgoé | temperatury -20°C do 60°C

4.7.  jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowaé zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwadow
stosowat bezpieczniki topikowe DOx lub Bi

4.8, zalicznikowo w czesci obwodowe] umiescié rozigcznik odigczajacy zasiianie wszystkich obwodéw i faz (np. typu FR)

48, wszystkie polaczenia §rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczyé przed korozjg za pomoca wlasciwych
smardw bezkwasowych

Wytyczne dla projektanta e Strona 1/3 16 maja 2019
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Sterownik oswietlenia \3[ &
Sterownik montowany w kazdej szafce oswietleniowe]
Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na montaz w Poznaniu sterownikdw zastepujacych prace zegarow astronomicznych})
zalaczanie | wylaczanie oéwietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodbw slorica
wbudowany modem GPRS z mozliwoscig podigczenia anteny zewnetrznej
opcjonalnie mozliwos¢ podiaczenia za pomocg innego tacza (np. $wiatlowod, LAN)
mozliwos¢ podigczenia komputera serwisowego za pomocy polaczenia kablowego (za pomocg igcza USB)
wbudowany odbiornik GPS pozwalajacy na okreslenie potozenia geograficznege sterownika, oraz uwzglednianie tej informacii przy zalgczaniu
i wylaczaniu odwietlenia
gniazdo do podiaczenia anteny zewnetrznej GPS
synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity
min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podigczyé czujniki (np. natezenia $wialla, opaddw deszczu, wialru, luminancii)
12 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przefacznika A-O-R, detekcji stanu zalgczania stycznika)
2 wejscia do podiaczenia czujnikow sluzacych do zliczania natezenia ruchu
B wyjs¢ umozliwiajacych zalgczanie poszczegoinych obwoddw w szafce
pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w poszczegoinych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii
kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy
rejestracja zmierzonych wartosci napiecia, pradu i cos ¢ dla poszczegodinych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni
kontrola zaniku fazy
zapamiglywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) - minimum 1000 zapisow
mozliwo$C definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas
cbslugi serwisowej przy polaczeniu komputera serwisowego bezpoérednio ze sterownikiem
mozliwo$C zdefiniowania réznicy w czasie zalaczania poszczegdinych obwodéw w celu ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego
mozliwos¢ modyfikacji tabeli zalaczen | wylgczeri oéwietienia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)
mozliwost wprowadzania offsetow dla zalgczania | wytgczania owietlenia
mozliwos¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznoéci od warto$ci natgzenia owietlenia na dedykowanych czujnikach $wiatta
mozliwod¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyjsé osobno
mozliwo$¢ wystania wiadomoéci SMS na zdefiniowane numery telefondw o zdarzeniach typu zalaczenie odwietlenia, wylaczenie oéwietlenia, stany
awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnalu zataczenia
stycznika - indywidualnie definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru)
sterownik przystosowany do wspdipracy z przekfadnikami o pradzie wtornym 1A
Nalezy zapewnic dzialanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania
Montowany sterownik nalezy doposatyé w przekiadnik pradowy o pradzie pierwotnym ___ A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wtornym 1A, Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowat zabezpieczenie S o charaklerystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowat dwa
wylaczniki krancowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki krancowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazyt w anteny: GPS i GPRS.
Nalezy zapewnic wspolprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.
Poszczegdine obwody zalgczane indywidualnie - szczegoly nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.
Nalezy zapewni¢ minimum kontrolg otwarcia SO, kentrole uszkodzenia zabezpieczen (obwodowych po uzgodnieniu w ZOM), kontrolg pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zalaczenia stycznikdw. Szczegoly podigczenia uzgodnic w ZDM.
Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):
Komunikacja elementéw systemu z wykorzystaniem otwartego ogolnie znanego standardu przesylania danych LonWorks zapewniajacege
wymienno$c elementdw od réznych produceniow
Mozliwos¢ regulacii mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%
Nadzér nad pojedyncza oprawg
Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne
Zalaczanie poszczegoinych obwoddw w szafce indywidualnie
Kontrola uszkodzenia zabezpieczer w szafce {obwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)
Sygnalizacja standw awaryjnych
Przesytanie danych po sieci 230V
Rejestracja czasu pracy lampy
Zabezpieczenie lermiczne
Mozliwos¢ montazu ukiadu w oprawie
Praca w temp. min. do 120°C
Informacja o otwarciu szafki odwietleniowej
Informacja o otwarciu wneki
Informacja o otwarciu oprawy
Czujniki natgZenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)
Czujnik opadéw (po uzgodnieniu w ZOM)

W przypadku zastosowania systemow sterowania po sieci zasilajgcej 230VAC, sygnaly sterujace musza spelniac europejska normg Cenelec.
W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umiescié w dokumentaciji zapis o koniecznoéci wykonania integracji systemu.

7.

Przekazujac dokumentacfe do uzgodnienia, nalezy dostarczy¢ dodatkowo w wersji elektronicznej obliczenia fotometryczne zgodnie

z wymaganiami szczegdlnymi, plany projektowanej drogi wraz z oswietleniem (lub tylko projektowanego oéwietlenia jezeli droga nie jest
projektowana) w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz opis w postaci edytowalnego pliku w formacie pdf. Materiaty w wersji elektronicznef

mozna przekazywac na nosnikach takich jak CD, DVD, pamigc flash, po wezesniejszym uzgodnieniu moZliwe jest rownieZ przekazanie drogg
elektroniczng,

n
Wity

T
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Oswistlenie drogowe

8.1, W projekcie nalezy umiesci¢ zgodny z norma dobor klasy o$wietieniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji oraz
zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyé rowniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogéinodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw muszg by¢ ogdlnodostepne na stronie WWW producenta opraw.

8.2, Woprawach owietleniowych stosowat zrodia $wiatta o temperaturze barwowe;j 4000<Th=<4500 {powtarzalnosé Tb kolejnych opraw +100K)
0 wskazniku oddawania barw Raz70.

9. Oswietlenie przej$¢ dia pieszych

9.1, 'Dla vzyskania wlasciwych warunkéw oswietleniowych na przejsciu dia pieszych, nale2y przyjat do obliczef prostokatne, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujace caly obszar przejécia oraz strefy aczekiwania (szer. min. 1m od jezdni; w przypadku duzego natezenia ruchu pieszych nalezy
przyjac rozszerzong strefe oczekiwania o szer, min. 2m), o nastgpujacych wymaganiach:

9.1.1. Wymagane poziemy pionowego natezenia oéwietlenia na przejéciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgZenie pionowe oznacza o$wiellenie powierzchni zwroconej w slrong pojazdu zbliZajacego sig w kierunku pieszego poruszajacego sie
rownolegle do plaszczyzny pionowej okreslone] przez o4 przejécia

Poziom oéwiellenia drogi Srednie giqnowe natezenie oswietlenia Evy [Ix] wanomigrnoéé
minimalne maksymalne catkowita
Luminancja Natezenie owietlenia Strefa strefa Us
L [edim?] E [Ix] przejécia | oczekiwania kazda (Evmin/Evs)
15=L 50<E oswietlenie nie jest wymagane
10L<15 30=<E<5) 75 50 200 204
075=sL<10 20=<E<30 50 30 150 20,4
05=<L<075 10=E<20 30 20 100 20,4
L<05 E<10 15 10 50 20,4

9.1.2. Siatka punktéw pomiarowych dia oblicze oraz pomiardw parametréw odwietienia przejscia i stref oczekiwania:
wysokos¢ 1m od powierzchni jezdni (przejscia)

strata mnléa:ila dia pisszych Razszerzons stela oczekwania
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SO - irela oczekiwaria, PR - pas riehy, RSO - razsrerzons sirefa oczekiwania, SP — arerchoit przejicia

9.1.3. Obwietlenie musi oéwietla¢ pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdow, réwniez w strefie oczekiwania. Stosowanie odwiellenia bezposrednio
nad centralng osig przejécia jest niedozwolone.

9.1.4. Oéwietlenie przejécia dla pieszych nie moze by¢ wytaczane w nocy.

5.1.5. Droga przed przejéciem oraz za przejéciem musi byé oéwietiona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odleglosci min. 50m przy
dozwolonej predkoéci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyzej 30km/h do 50kmv/h, 150m przy dozwolonej predkoéci powyzej 50km/h.
Jesli to konieczne, nalezy zwigkszy¢ poziom oéwietlenia drogowego.

9.1.6. W przypadku stosowania w o$wielleniu drogowym systeméw redukcji strumienia $wietinego, to owietlenie przejscia dla pieszych przy cbnizonych
parametrach oéwiellenia drogi, musi speiniat odpowiednie wymagania zawarie w punkcie 8.1.1.

9.1.7. Obwietlenie przejScia powinno by¢ zataczane oddzielnie.

9.1.8. W projekcie naley umiesci¢ obliczenia fotometryczne dia oéwietlenia przejcia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.1.) oraz jezdni w cbrebie
przejécia (zgodnie z wymaganiami z punkiu 8.1.5.). W przypadku stosowania systemow redukeii strumienia $wietinego nalezy przedstawic
obliczenia folometryczne rowniez dia oéwietlenia w czasie redukeji. Do uzgodnienia dostarczy¢ rowniez obliczenia fotometryczne w wersji
elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogadinodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza byé
ogdinodostepne na stronie WWW producenta opraw.

9.1.9. Dodzatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sig w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejscie dla
pieszych) z podswietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markeréw drogowych.

9.2, Oprawy o$wietleniowe:

9.2.1. Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatla dedykowane dla oéwietlenia przejsc dla pieszych.

9.2.2. Mozliwos¢ zmiany strumienia Swielinego oprawy réwniez w polaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnosci,

9.2.3. Zrodla swiatla o temperaturze barwowej 6000sTb<6700 (powlarzalnoéé temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania
barw Ra270.

! Opracowano ha podstawie: Gorczewska M, Oswietlenie LED — nie , wszystko jasne”, XIl Konferencja Oswietlenie Drogowe — Sposoby Zarzadzania Systemami Qiéwietlenia, Jachranka 2017.

Wytyczne dla projektanta Strona 3/3 16 maja 20197,
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