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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu muru oporowego
znajdujgcego sie na ulicy Jana Henryka Dagbrowskiego przedtuzenia ulicy $w.
Wawrzynca. Mury oporowe podtrzymujg naziom ulicy sw. Wawrzyhca. Opracowanie

obejmuje rowniez przedtuzenie muru oporowego w postaci $ciany przyczotka wiaduktu

drogowego, na ktorym znajduje sie ul. Polska.

Zakres opracowania obejmuje:
- inwentaryzacje w terenie muréw oporowych od strony poétnocno-zachodniej od hm
0+0,0 (poczgtek muru) do hm 0+269,00 ,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- wykonanie odkrywek fundamentéw muru w 4 miejscach liczgc od poczgtku muru w
odlegtosci Om, 50m , 100m 150m,

- wykonanie projektu technicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg:
[1].Opis Przedmiotu Zamowienia
[2].Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary wysokosciowe);
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[3].Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawne warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., p6z, 430);

[4].Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2007 r. Nr

19, poz. 115);

[5].Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie

I ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

[6].Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

[7].Uzgodnienia z Inwestorem.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Remontowany mur oporowy potozony jest w wojewodztwie wielkopolskim w

miescie Poznan, przy ulicy Sw. Wawrzynca, Polska, Jana Henryka Dgbrowskiego

Obreb ewidencyjny: 0020, arkusz 23, dziatki :106,

Obreb ewidencyjny: 0021, arkusz 05, dziatki: 1/3,

110, 109/2, 105/2
1/13

Obreb ewidencyjny: 0021 arkusz 06, dziatka 36/40.
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4. AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR

jednostka projektowa :

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH
DI PROJEKT IRMINA DYZMA

UL. OLIWKOWA 1

62-035 BLAZEJEWKO

Projektowat: mgr inz. Irmina Dyzma

Projektowat: mgr inz. Tomasz Zurek

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

DI|PRQ*JEKT
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Inwestor :

Zarzad Drog Miejskich

>k
ul. Wilczak 17; Z C l—l_]

61-623 Poznan

Zarzad Dnog Mieskich

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy mur oporowy powstat pod koniec lat osiemdziesigtych XX wieku w celu
wykonania dwupoziomowego skrzyzowania ulic Sw. Wawrzynca i Aleja Polska. W
ciggu murdéw oporowych wbudowane sg przyczotki wiaduktu Aleja Polska. Przebieg
Scian jest w tuku pionowym i poziomym z dostosowaniem wysoko$ci i posadowienia
poszczegolnych elementow do usytuowania terenu i osiggniecia zatozonej skrajni dla
wiaduktu w ciggu ul. Polskiej. Mury oporowe powstaty z elementéw prefabrykowanych
o konstrukcji ptytowo-kgtowej o zréznicowanej wysokosci oraz gtebokosci
posadowienia w zaleznosci od wielkosci naziomu. Prefabrykaty wykonane sg jako
elementy o szerokosci 1,0m i zwienczone wspolnym gzymsem wykonanym na
budowie. Dylatacje pomiedzy prefabrykatami nie posiadajg wypetnien w postaci
wkfadek lub tasm dylatacyjnych, sg to dylatacje otwarte szczelinowe. Poszczegdine
segmenty stykajg sie ze sobg lecz nie sg powigzane konstrukcyjnie. Gzyms
zwienczajgcy mur oporowy petni role oczepu dla poszczegdlnych elementéw oraz
uciggla konstrukcje. Dylatowany jest co kilkadziesigt metrow i zwienczony balustrada,
ktora zostata odnowiona w latach 2019-2020.

W celu okreslenia zakresu robot wykonano odkrywki tawy fundamentowej. Pomiar
rozpoczeto od kierunku potnocno-zachodniego. Od ul. Jana Henryka Dgbrowskiego w

kierunku ul. sw. Wawrzynca.

Pomiar w lokalnym km 0 + 000,00 m

Pomiar w lokalnym km O + 050,00 m
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Pomiar w lokalnym km 0 + 150,00 m
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Gtebokos¢ wierzchu tawy fundamentowej zlokalizowana jest od 42 do 60cm ponizej
poziomu gruntu. Wptyw na to ma rowniez materiat odktadajgcy sie przy powierzchni
Scian uzywany do zimowego utrzymania drog.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie licznych
uszkodzen zwigzanych z technologia wykonania elementéw prefabrykowanych,
Srodowiskiem korozyjnym oraz okresem eksploatacji konstrukciji.

Na catej dtugosci scian stwierdzono lokalne uszkodzenia konstrukcji zwigzane z
odspajaniem warstwy otuliny zbrojenia, nasilajgce sie gtébwnie w poblizu dylataciji.
Widoczna jest silna korozja zbrojenia jak i betonu. Peczniejgce produkty korozji
zbrojenia powodujg odspajanie otuliny. Na okoto 30-40 % powierzchni muru
oporowego nastgpito zniszczenie otuliny zbrojenia. Ma to zwigzek z
wykorzystywaniem przy produkcji prefabrykatow dystanséw w postaci elementéw
zbrojenia oraz bardzo zréznicowana wielkos¢ otuliny od 0 do 3 cm. Niska jakosc
prefabrykatéw przyczynita sie do ich znacznej degradacji w procesie eksploatacji. Na
catej powierzchni muru oporowego widoczne znaczne ubytki betonu do gteboko$ci
nawet 5cm.

W znacznie gorszym stanie zagrazajgcym bezpieczenstwu uzytkownikoéw jest gzyms
wienczacy prefabrykaty. Na catej dtugosci jest zniszczony, wystepujg liczne braki
betonu, korozja zbrojenia lub jego catkowite zniszczenie. Widoczne jest wykorzystanie
réznej klasy betonu- duze zréznicowanie zniszczonej struktury materiatu pomiedzy
poszczegblnymi segmentami. Wystepuje korozja zaréwno biologiczna- rozsadzanie
struktury materiatu przez roslinnos¢ rosnacg powyzej jak i drobne mchy i porosty, jak i

chemiczna- state oddziatywanie soli do zimowego utrzymania ruchu osadzajgcej sie w
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postaci mgietki na powierzchniach betonowych. Z uwagi na powyzsze najwieksza
degradacja murow oporowych zachodzi do wysokosci 150-200 cm powyzej
nawierzchni jezdni. Pngcza i roslinnos¢ wrastajg w dylatacje z biegiem czasu
powodujgc zniszczenie materiatu i dodatkowy naptyw wody.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono kilka miejsc wyraznych przeciekéw z ktorych
wyptywata woda, liczne przebarwienia na scianach zwigzane z wilgocig oraz wykwity
solne, wapienne itp. W miejscach gdzie brak ciggtosci dylatacji na styku gzymsu i
prefabrykatéw naturalne pekniecia oczepu.

Przyczétek wiaduktu w dobrym stanie z nielicznymi odspojeniami otuliny gtownie na
styku z chodnikiem, tuszczenie powloki malarskiej. Korozja zbrojenia
powierzchniowego z uwagi na brak odpowiedniej otuliny. Zauwazono jedno miejsca
przeciekania wody przez $ciane. W gérnej powierzchni $ciany przyczotka
podwieszona konstrukcja wsporcza, ktdéra obecnie nie jest wykorzystywana oraz
instalacja oswietlenia i monitoringu.

Sciany muréw oporowych pokryte sg licznymi malowidtami w postaci graffiti oraz
roslinnoscig pnaca, ktore sprawiajg, ze stan techniczny muru oporowego na pierzy
rzut oka wyglada znacznie lepiej. Dopiero po ostukaniu powierzchni muréw odpada
znaczna czesc¢ otuliny wraz z produktami ubocznymi korozji zbrojenia.
Zaobserwowane uszkodzenia muru oporowego nie majg zadnego wptywu na
statecznos¢ muru oporowego. Nie zaobserwowano deformacji, przemieszczen,
odchylen od pionu elementow konstrukcji. Zagrozeniem dla uzytkownikdw sg duze
ptaty otuliny odspajajgce sie od konstrukcji, ktére jednoczesnie odstaniajg zbrojenie,
ktére ulega niekontrolowanej korozji. Z uwagi na powyzsze nalezy pilnie przystgpi¢ do

remontu w celu przerwania dalszej degradacji konstrukciji.
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Ten sam fragment $ciany- zdjecie przed i po usunieciu otuliny- podpowierzchniowa
korozja zbrojenia powoduje odpadanie otuliny.
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Na catej dtugosci muru liczne spekania i odspojenia otuliny, ktorej grubos¢ jest bardzo
zréznicowana, a po jej zbiciu ukazuje sie skorodowane zbrojenie.

Miejsce przecieku wody przez mur oporowy zlokalizowane na styku dwdch
prefabrykatéw.
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Widok w kierunku wiaduktu- widoczna korozja betonu i zbrojenia, wielko$¢
powierzchni uszkodzonej otuliny trudna do okreslenia z uwagi na koniecznos¢
oczyszczenia catej konstrukcji.

TR r— _—

Styk dylatacji gzymsu i prefabrykatéw- liczne ubytki betonu, korozja stali i spekanie
powierzchni oczepu.
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wykwity.

Zbrojenie gzymsu catkowicie skorodowane- wymaga uzupetnienia
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Prety stosowane jako rozpory deskowania uktadane bezposrednio na zbrojeniu
gzymsu przyczynity sie do eksploracji wody w gtgb konstrukcji i korozje zbrojenia i
betonu

Ekstremalny przyktad zniszczenia gzymsu- cato$¢ zbrojenia na powierzchni, catkowite
zniszczenie otuliny fragmenty betonu od strony jezdni odpadty.
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Dopuszczono do nadmiernej wegetacji roslinnosci przy gérnej powierzchni muru
oporowego. Korzenie usunietych drzew rozsadzaty dylatacje pomiedzy
prefabrykatami.

Na gzymsie wystepujg miejsca gdzie nastgpito catkowite zniszczenie gérnych warstw
betonu.
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Stan przyczotka- widoczny przeciek wody i korozja powierzchniowa zbrojenia
spowodowana brakiem odpowiedniej otuliny.
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Skorodowane konstrukcje wsporcze pod wiaduktem oraz instalacja rozprowadzajgca
monitoring zamontowany pod obiektem

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE.

Dtugos¢ catkowita muru 207mb
Dtugos¢ Sciany przyczétka 62mb

Dtugos¢ catkowita zakresu remontu 269mb
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Wysokos¢ muru 0,75m — 4,94m

7. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH .

WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU

Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca robét musi wykonaé projekt
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodni¢ go z Policjg, Miejskim Inzynierem Ruchu
oraz Zarzadcag drogi. Na podstawie zatwierdzonego projektu Wykonawca wykona
tymczasowg organizacje ruchu oraz w odpowiedni sposob zabezpieczy teren na
ktérym wykonywane bedg prace budowlane. Podczas prac Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia uzytkownikéw drogi przed ewentualnymi odtamkami podczas
robét polegajgcych na odtupywaniu skorodowanych czesci betonowych lica Sciany
oraz przed materiatem Sciernym podczas czyszczenia betonu metodg strumieniowo-

Scierng jak rowniez przed czgstkami mieszanki betonowej podczas torkretowania.

DEMONTAZ BALUSTRAD | WYPOSAZENIA WIADUKTU

Wykonawca w celu wykonania robot naprawczych gzymsu i lica muru oporowego

zdemontuje istniejgcg stalowg balustrade i zabezpieczy jg na czas robdt. Po

zakonczonym remoncie balustrade nalezy zamontowac ponownie.

Balustrada do demontazu na czas robdt.

Na $cianie przyczoétka wiaduktu znajduje sie stalowa rurka o srednicy okoto 40mm

zamocowana na stalowych wspornikach. Rure wraz ze wspornikami nalezy
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zdemontowa¢ i przekazaé Zamawiajgcemu. Miejsce i forme dostawy ztomu
rozbiorkowego nalezy uprzednio ustali¢ z Zamawiajgcym.

. - R e

Zdjecie przedstawiajgce stalowg rure do demontazu

Pod wiaduktem znajduje sie rowniez dwie kamery przemystowe wraz z kablami
zasilajgcymi w rurce ostonowej. Tuz przed pracami w obrebie wiaduktu nalezy
zdemontowa¢ kamery oraz przewody zasilajgce. Zdemontowany osprzet nalezy
zabezpieczy¢, a po zakonczeniu prac zamontowaC ponownie. Demontaz kamery
nalezy skonsultowac z Zarzgdcg drogi oraz Zamawiajgcym.

Przewody schodzgce po Scianie przyczotka nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
podczas prac naprawczych.

Zdjecie przedstawiajgce kamere i przewody na $cianie przyczotka

REMONT SCIAN MURU OPOROWEGO

Mury po odkopaniu do poziomu posadowienia nalezy oczyscic¢. Luzne i skorodowane

fragmenty sku¢ do zdrowego betonu. Nalezy uzupetni¢ brakujgce zbrojenie Scian,
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ktore zostato odstoniete usuwajgc mocno skorodowane prety. Prety tgczy¢ poprzez
spawanie lub gdy jest mozliwos¢ odtworzenia siatki na wiekszej ptaszczyznie taczy¢
drutem wigzatkowym. Odkryte zbrojenie w istniejgcych elementach oczysci¢ metoda
strumieniowo-$cierng do 2 stopnia czystosci wg PN-ISO-8501-1:1996 i nastepnie
zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami malarskimi,
firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do
zabezpieczenia antykorozyjnego, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Pierwszg warstwe powtoki antykorozyjnej nanieS¢ tego samego dnia, kiedy
oczyszczono stal. Powierzchnie betonowe scian i gzymséw oczys$ci¢ rowniez metodg
strumieniowo-scierna.

Nastepnie nalezy zamontowac siatke z pretow & 8 mm o oczkach 10x10cm
mocowang do pretow wklejanych w sciane podpory. Warstwe torkretu zbrojonego
siatkami z pretow @ 8 mm projektuje sie na catej odstonietej powierzchni.
Torkretowanie powinno rozpoczg¢ sie od wypetnienia wiekszych ubytkdw betonu
powstatych po czyszczeniu konstrukcji. Torkretowanie powinno rozpoczg¢ sie od
wypetnienia wiekszych ubytkow betonu powstatych po czyszczeniu konstrukcji
poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej o grubosci do 5cm. Warstwe wierzchnig
wykona¢ o grubosci 6cm z zachowaniem otuliny zbrojenia minimum 30mm.

Torkretowanie nalezy wykona¢ w dwoch warstwach dajgcych w sumie grubos¢ 6¢cm.

REMONT GZYMSOW

Przed wykonaniem robot naprawczych nalezy usungc¢ luzne elementy betonowe oraz
usungé uzupetni¢c lub wymieni¢ skorodowane zbrojenie na nowe stosujgc prety
zebrowane o Srednicy fi 10mm. Nowe prety nalezy zakotwi¢ w uprzednio wywiercony i
oczyszczone otwory za pomocg kleju na bazie zywic. Klej musi by¢ przeznaczony do
kotwienia pretow stalowych w betonie. W miejscach gdzie ubytki betonu sg znaczgce

nalezy odtworzy¢ gzyms mieszankg torkretu uprzednio szalujgc gzyms.

Miejsca wymagajgce wykonania szalunku gzymsu.
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DYLATACJE
Dylatacje nalezy wykona¢ w miejscach istniejgcych dylatacji. Na gzymsie nalezy
odtworzy¢ dylatacje oraz dylatacje pozorne w miejscach wynikajgcych z potgczenia
pierwotnych segmentéw muru.
Dylatacje nalezy wykona¢ w postaci przerwy w ciggtosci betonu i zbrojenia uzyskujac
szczeline o szerokosci 8-12mm wypetniong sznurem dylatacyjnym polipropylenowym i
materiatem trwale plastycznym. Grubos¢ sznura nalezy dostosowac¢ do szerokosci
przerwy dylatacyjnej.

W przypadkach gdzie dylatacja gzymsu nie pokrywa sie z dylatacjg sciany, nalezy

przenies¢ dylatacje gzymsu w linii dylatacji segmentéw muru.

Miejsca dylatacji gzymsow ktére nalezy przenie$S¢ w miejsc dylatacji wynikajgcych z

potgczenia pierwotnych segmentéw muru.

Dylatacje pozorne nalezy wykona¢ w warstwie torkretu w postaci naciecia o
szerokosci okoto 2-3mm na gtebokosS¢ 2cm i uszczelnieniu go materiatem trwale-
plastycznym. Naciecie nalezy wykona¢ nastepnego dnia od narzucenia torkretu.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznaczenia miejsc, w ktorych wykonane bedg
dylatacje pozorne wynikajgce z potgczenia istniejgcych segmentéw muru. Oznaczenia
potgczen murdw nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ich wskazanie na kazdym
etapie remontu muru np. poprzez zaznaczenie na istniejgcym krawezniku.

Uwaga! Przed aplikacja materiatem trwale plastycznym naciecia nalezy oczysci¢ z
pytu za pomocg sprezarki lub dmuchawy akumulatorowej, a nastepnie nalezy naciecie

pokry¢ primerem gruntujgcym przeznaczonym dla materiatu uszczelniajgcego trwale-
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plastycznego. Srodek gruntujgcy jest niezbedny w celu uzyskania prawidiowej

przyczepnosci materiatu uszczelniajgcego.

Widoczne miejsca taczen segmentow
murdéw w ktorych nalezy wykona¢ dylatacje
pozorne.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Na odkrytych wyremontowanych powierzchniach betonowych nalezy wykonac
powtoke zabezpieczajgcg. Powierzchnie murdw, lico i spodnig czeS¢ gzymsow nalezy
pokry¢ elastyczng powilokg malarskg do betonu. Ze wzgledu na ryzyko
przypadkowego pomalowania pojazdow przejezdzajgcych sugerowane jest malowanie

watkami. Kolor RAL powtoki malarskiej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

IZOLACJA POWIERZCHNI

Powierzchnia pionowa muru znajdujgca sie ponizej terenu oraz 10cm powyzej, na
ktérej utozono torkret nalezy zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg. Nalezy
zastosowa¢ materiat na bazie bitumoéw. Powierzchnie nalezy pokryé minimum
dwukrotnie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania rownego estetycznego paska
wzdituz catej dlugosci muru. Sciana przyczdtka zostanie zabezpieczona wytgcznie

powtokg malarska.

INIEKCJA
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W miejscach w ktorych zauwazy sie przecieki od strony naziomu nalezy uszczelnic
poprzez iniekcje cisnieniowg. Powyzsze miejsca nalezy zgtosi¢ Inspektorowi i
uzgodni¢ metode i zakres iniekcji. Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy zgtosi¢ do
zatwierdzenia materiat iniekcyjny. Zaraz po wykonaniu iniekcji nalezy obserwowaé
miejsce zawilgocenia i w razie wystgpienia zawilgocen lub przeciekow w pobliskich

miejscach nalezy powtorzy¢ zabieg iniekcji az do momentu ustania przeciekow.

8. WYTYCZNE DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Na ulicy Sw. Wawrzynica tuz przed wiaduktem obowigzuje ograniczenie predkosci
do 70km/h. W zwigzku z tym minimum 150m przed miejscem w ktdérym rozpoczng sie
roboty budowlane nalezy ustawi¢ znak A-14. Ulica sw. Wawrzynca jest dwupasowa
dlatego nalezy wylgczy¢ z ruchu prawy pas w celu zabezpieczenia pracownikow
budowlanych przed ruchem pojazdéw. Roboty remontowe rozpoczynac sie bedg na
wysokosci wiaduktu dlatego prawy pas nalezy zamkng¢ stopniowo na odcinku okoto
50m znakami U-6d przed miejscem rozpoczecia robét. Na dtugosci remontowanego
muru oporowego miedzy pasami ruchu nalezy ustawi¢ cigg znakéw U-6d.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdot budowlanych zobowigzany jest
wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska¢ opinie i zatwierdzenie

odpowiednich jednostek.

Opracowat:
Tomasz Zurek
Irmina Dyzma

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity DZ. U. 2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam
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ze projekt techniczy: ,Remont muru oporowego w ciggu ul. sw. Wawrzynca w

Poznaniu-przyczotek potnocny i Sciana poétnocnozachodnia” zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny.

Projektant

mgr inz. Tomasz Zurek

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
MOSTOWEJ
WKP/0345/PWOM/18

Projektant

mgr inz. Irmina Dyzma

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWE!
WKP/0101/POOD/20

Projekt wykonawczy
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1I1B

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-352/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pks 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725 z poZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, are. 13 ust. | 12, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust, 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz U. z2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Zurek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia (09 lipca 1988 r. Koécian
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PWOM/18

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcjl technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlunego oraz wpis nn listy czbonkow wlasciwe;j izby samorzydu zawodowego,

2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine Polskiej lzby Inzyniccdw
Budownictwn w Warszawie, z2 pogrednictwem Wiclkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyinei Wietkopolskicj
Okregowef Ezby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trefcig ar. 127 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego  tekst jednolity Dz. 1, z 2018 . poz. 2096 z
pbén, zm.);
§ 1. W trakeic biegu terminu do waiesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do widesienin odwolania wobee organu
administracjl publiczned, kidry wydal decyzje,
§ 2. Z dniem dorgezenia organowl administracjl publicznej oéwiadczenia o zrreczeniu si¢ prawa do wnlesienia odwolanin
przez ostatnig ze tron postepowsnia, decyzja staje sic ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wisdczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolanis od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nie przystuguje prawo do adwetania si¢ ani skargi do s3du asdministracyjnego,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

y & &

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.! pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Zurek jest upowazniony w specjalnodei inzynieryjnej mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tuncle liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
oraz zgodnie z § 13 ust, 2 rozporzgdzenia jw. do obliczania $wiatla mostOw i przepustow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowicdniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci,

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

<

Czionek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:. =7 2

Cizlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:............w.f. AV A

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Zurek

64-030 Smigicl, Przysieka Polska ul. Przemyslowa 18B/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Projekt wykonawczy Strona | 23



Projekt wykonawczy remontu muru oporowego w ciggu ul. $w. Wawrzyrica w Poznaniu-przyczdtek pdtnocny i Sciana pdtnocnozachodnia,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mym:

WEKP-L67-BZ1-3Y4 *

Pan Tomasz Zurek o numerze ewidencyjnym WEP/BM/0179/19

adres zamieszkania Przysieka Polska ul. Przemystowa 18 B/3, 64-030 E‘:migiel

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okragowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T onia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz . 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryficowanym przy pomacy wainego iwalifikpwanego cerbyfikaty sy
rwnowaine pod wrgledem skutkow prewnych dokumentom opatrronym podpisami wissnargczymi.)

" Weryfikacjs poprawnodci danych w ninisjszym zaswisgczeniu moine sprawdzic zs pomooy numen wenyfibscyjrego Teswiadczenia ne

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictens www_piib.org-pl lub kentaktujge sig 2 biurem winstiwej Okrggowej by Indynierow
Budownictwa.

ade
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-244/19/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 1, art. 13 ust 1,214, art, 14 ust, 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania  zawodowego  oraz po  zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani
Irmina Daria Dyzma

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 24 pazdziernika 1984r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0101/POOD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kop.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia od wolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
?"c/@

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Daria Dyzma jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........\.4/)....

Otrzymuja:
1.Pani Irmina Daria Dyzma
62-035 Blazejewko, ul. Oliwkowa 1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:
WEP-H43-FNH-LHE *

Pani Irmina Daria Dyzma o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0009,/21

adres zamieszkania Bfazejewko ul. Oliwkowa 1, 62-035 Bnin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

lerzy strenski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzgodnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem eleidtronicnym wengfiorsanym przy pomocy weinego kwalifikowanego certyfisntu sg
rownaweine pod wigledem sioutkow prewnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgcznymi ]

* Weryfikacjg pof fci danych w ninisjszy iwisdczeniu modne sprawdsic ma pomocy numers wenfikacyjnegn miwintczenin ne
stronie Folskiej zby Iniynierow Budownictws www. piib.org pl (b kontsktujsc sie z biurem winSciwej Okresowej lzby Indynierow
Budcwnictws.

Projekt wykonawczy
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Zatgcznik nr 1- Dokumentacja fotograficzna
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